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AS Autonomous System. 
ATM     Asynchronous Transfer Mode. 
BDR  Backup Designated Router. 
BFD Bidirectional Forwarding Detection. 
BGP Border Gateway Protocol. 
CBR     Constraint-based Routing. 
CCTV Closed-Circuit Television (Circuito Cerrado de Televisión). 
CDP     Cisco Discovery Protocol. 
CE        Customer Edge Router. 
CEF Cisco Express Forwarding. 
CLNS Connectionless Network Service. 
COS     Class of Service. 
CSNP Complete sequence number PDUs. 
CSPF Constrained Short Path First. 
DCS Distributed Control System  (Sistema de Control Distribuido). 
DLL Data Link Layer. 
DMZ Demilitarized Zone  (Zona Desmilitarizada). 
DR Designated Router. 
EBGP External Border Gateway Protocol. 
EIGRP  Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. 
FE        Fast Ethernet. 
FEC      Forwarding Equivalence Class. 
FIB Forwarding Information Base.  
FRR Fast Reroute. 
FW       Firewall. 
GE       Gigabit Ethernet. 
GFO Gabinetes de fibra óptica. 
GRA     Gabinete Red Administrativa. 
GRI Gabinete Red de Control y Supervisión. 
GRT     Global Routing Table (Tabla de ruteo global). 
GSV Gabinete de Servidores. 
IBGP Internal Border Gateway Protocol. 
ICMP Internet Control Message Protocol. 
IEC International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional). 
IETF Internet Engineering Task Force. 
IGP Interior Gateway Protocol. 
IOS Internetwork Operating System. 
IP Internet Protocol. 
ISO International Organization for Standardization. 
IP Internet Protocol (Protocolo Internet). 
IPS Intrusion Prevention System (Seguridad de Proveedor de Internet). 
IPX Internetwork Packet Exchange. 
ISA Instrumentation, Systems and Automation Society. 
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ISO International Organization for Standardization. 
ITIL Information Technology Infraestructure Library.   
LAN Local Area Network (Red de área local). 
LDP Label Distribution Protocol. 
LLD      Low Level Design. 
LSA Link-state Advertisement. 
LSP Label Switching Path. 
LSR      Label Switch Router. 
MD5 Message-Digest Algorithm 5. 
MPLS Multiprotocol Label Switching. 
MSS Maximum Segment Size. 
MTU Maximum Transmission Unit. 
NBMA Non-broadcast Multiple Access. 
NSSA Not-so-stubby Area. 
OSI Open System Interconnection. 
OSPF Open Shortest Path First. 
P          MPLS Provider Router (Router de backbone MPLS). 
PE        MPLS Provider Edge Router (Router de borde MPLS). 
PLC Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable). 
PVC     Permanent Virtual Circuit (Circuito Virtual Permanente). 
QOS Quality of Services (Calidad de Servicio). 
RA Red Administrativa. 
RAS Remote Access Service (Servicio de Acceso Remoto). 
RDP Remote Desktop Protocol  (Protocolo de Escritorio Remoto). 
RFC Request For Comments. 
RCS Red de Control y Supervisión. 
RR       BGP Route Reflector. 
RSVP Resource Reservation Protocol. 
SCAMP-V   Sistema de Control de Acceso Monitoreo de Personas y Vehículos. 
SLA Service Level Agreement (Nivel de Servicio Acordado). 
SSH     Secure Shell. 
SW       Switch. 
TCP Transmission Control Protocol. 
TE Traffic Engineering (Ingeniería de tráfico). 
TI Tecnología de Información (Information Technology). 
TTL      Time to live (Tiempo de vida). 
UPS Uninterruptible Power Supply (Sistema de alimentación ininterrumpida). 
VLAN Virtual Local Area Network (Red de Area Local Virtual). 
VPN Virtual Private Network (Red Privada Virtual). 
VPLS   Virtual Private LAN Service. 
VPWS  Virtual Private Wire Service. 
VRF Virtual Routing and Forwarding. 
VSL      Virtual Switch Link. 
VSS      Virtual Switching System. 
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1 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESIS DE MAESTRÍA 
 
El objetivo del presente proyecto es diseñar una ingeniería de red optimizada (utilizando tecnologías 
MPLS) para satisfacer las complejas necesidades de comunicaciones en empresas de la Industria 
Minera en Chile. Para el desarrollo de este trabajo se evaluaron los requerimientos propios de cada 
servicio crítico existente en el mercado de minería (Sistema de Control Distribuido, Sistema CCTV, 
Sistema de Control de Acceso, Megafonía, Servicios Administrativos) para poder desarrollar una 
"Ingeniería de detalles” que abarque todos los aspectos necesarios a nivel de comunicaciones y 
seguridad de redes. La aplicación de tecnologías MPLS L3 VPNs puede mejorar significativamente la 
manera de virtualizar servicios en este mercado, permitiendo separar diferentes tipos de tráfico, diseñar 
un óptimo esquema de calidad de servicio (QoS) y brindar mejores tiempos de convergencia ante 
determinados eventos de falla, de enlaces o dispositivos de red. En la actualidad no es frecuente ver la 
utilización de estas tecnologías fuera de las redes de los proveedores de servicios y eso también se 
observa en el mercado minero chileno, dejando de lado las ventajas que una red IP/MPLS puede brindar 
a servicios tan críticos como los mencionados anteriormente. El diseño de red planteado debe ser óptimo 
en el aspecto técnico, pero no debe perder de vista que el mercado de aplicación requiere respetar 
determinados estándares y lineamientos de seguridad. La “Ingeniería de detalles” que se plantea 
desarrollar debe aplicar a la Industria Minera en todos los aspectos, entendiendo las necesidades y 
limitaciones reales.  
El trabajo que se detalla a continuación no sólo se refiere a la aplicación de las tecnologías mencionadas 
en este particular mercado, sino también a la generación de una Ingeniería de bajo nivel/LLD (Low Level 
Design) para la documentación del mismo. Se buscará representar cada modelo de diseño y etapa de 
configuraciones, paso a paso, para poder desarrollar un trabajo apto para la aceptación en el mercado 
de minería.  
 
2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE REDES IP/MPLS  
 
2.1 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE MPLS 
 
MPLS es un estándar del IETF (RFC 3031) que surgió para consensuar diferentes soluciones de 
conmutación “multinivel” propuestas por distintos fabricantes (Ipsilon, Toshiba, Lucent, Cascade, Cisco, 
IBM) a mitad de la década del 90. Debemos considerar a MPLS como el avance más reciente en la 
evolución de las tecnologías de routing y forwarding en las redes IP convencionales, lo que implica una 
mejora en la manera de construir y gestionar estas redes. Los problemas que presentaban las soluciones 
de IP sobre ATM en aquella época, tales como la expansión sobre una topología virtual superpuesta, así 
como la complejidad de gestión de dos redes separadas y tecnológicamente diferentes, quedaron 
resueltos con el surgimiento y evolución de MPLS. Al combinar lo mejor de cada nivel (la inteligencia del 
“routing” con la rapidez del “switching”) en un único plano, MPLS comenzó a ofrecer nuevas 
posibilidades para la gestión de backbones, así como en la provisión de nuevos servicios de valor 
añadido. Al leer antiguos libros especializados sobre el tema se menciona el surgimiento de esta 
tecnología, y su principal ventaja, desde un punto de vista que hoy en día parece obsoleto. La gran 
ventaja actual de MPLS no es su capacidad de “switching” de paquetes de una manera más eficiente y 
rápida, la característica que lo hace fundamental y necesario en la mayoría de las redes actuales, sin 
importar su tamaño o mercado de aplicación, son sus funcionalidades.  
 
2.2 PRECONCEPTOS SOBRE MPLS 
 
Durante el proceso de desarrollo del modelo se han generado falsas ideas sobre el alcance y objetivos 
de MPLS. Algunas personas pensaban que MPLS se había creado para ofrecer un estándar a los 
vendedores, que les iba a permitir evolucionar técnicamente los conmutadores ATM a routers de 
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backbone de características avanzadas. Aunque esta puede haber sido una de las finalidades originales 
de los desarrollos de conmutación multinivel, hoy se puede reconocer que los continuos avances en 
tecnologías de silicio ASIC permiten a los routers funcionar con una rapidez similar, para la consulta de 
tablas, a las de los conmutadores ATM. Si bien es innegable que MPLS mejoraba en su momento 
(década del 90) el rendimiento del mecanismo de envío de paquetes, éste no era el principal objetivo del 
grupo del IETF. Los objetivos establecidos por ese grupo en la elaboración del estándar eran: 
 
x MPLS debía operar sobre cualquier tecnología de “transporte” (no sólo sobre ATM). 
 
x MPLS debía soportar el envío de paquetes “unicast” y “multicast”. 
 
x MPLS debía ser compatible con el “Modelo de Servicios Integrados” del IETF, incluyendo el 

protocolo RSVP. 
 
x MPLS debía favorecer al constante crecimiento y evolución de Internet, no interrumpirlo o demorarlo. 
 
x MPLS debía ser compatible con los procedimientos de operación, administración y mantenimiento de 

las actuales redes IP. 
 
En algún momento también se pensó que MPLS perseguía el objetivo de eliminar totalmente el esquema 
de ruteo convencional. Esa también fue una falsa idea que nunca se planteó, ya que el esquema 
tradicional de ruteo de nivel 3 siempre sería un requisito en Internet (en ese momento y actualmente) por 
los motivos que se detallan como ejemplo a continuación: 
 
x El filtrado de paquetes en los firewalls (FW) de acceso a las LAN corporativas y en los límites de las 

redes de los ISPs, es un requisito fundamental para poder gestionar la red y los servicios con las 
necesarias medidas de seguridad. Para ello se requiere examinar la información de la cabecera de 
los paquetes, lo que impide prescindir del uso del nivel 3 en ese tipo de aplicaciones. 

 
x No es fácil que los dispositivos finales (hosts) implementen MPLS. Estos equipos necesitan enviar 

los paquetes a un primer dispositivo de red (nivel 3) que pueda examinar la cabecera IP para tomar 
luego las correspondientes decisiones sobre su envío hasta su destino final. En este primer salto se 
puede decidir enviarlo por ruteo convencional o asignar una etiqueta y enviarlo por un LSP. 

 
x Las etiquetas (labels) MPLS tienen solamente significado local (es imposible mantener vínculos 

globales entre etiquetas y hosts en toda la Internet). Esto implica que en algún punto del camino 
algún dispositivo de nivel 3 debe examinar la cabecera del paquete para determinar con exactitud 
por dónde lo envía. 

 
x El último router PE de un LSP debe usar ruteo de nivel 3 para entregar el paquete al destino, una vez 

suprimida la etiqueta, como se verá a continuación al describir la funcionalidad MPLS. 
 
2.3 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE MPLS 
 
2.3.1 ENVÍO DE PAQUETES EN REDES MPLS 
 

El funcionamiento base de MPLS está en la asignación e intercambio de etiquetas, que permiten el 
establecimiento de los túneles LSP por una red. Los LSPs son unidireccionales (se establecen para un 
sentido del tráfico en cada punto de entrada a la red); el tráfico bidireccional requiere dos LSPs, uno en 
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cada sentido. Cada LSP se crea a base de concatenar uno o más saltos (hops) en los que se 
intercambian las etiquetas, de modo que cada paquete se envía de un "conmutador de etiquetas" (Label-
Swiching Router) a otro, a través del dominio MPLS. Un “LSR” podría definirse como un router 
especializado en el envío de paquetes etiquetados por MPLS. 
En la figura 2-1 se puede observar la funcionalidad de MPLS, separando las componentes de control 
(routing) y de envío (forwarding). MPLS no aplica ninguno de los protocolos de señalización ni de 
encaminamiento definidos por el ATM Forum, se utiliza el protocolo RSVP, TDP o LDP (el Label 
Distribution Protocol). De acuerdo con los requisitos del IETF, el transporte de datos puede ser 
cualquiera. Si éste fuera ATM, una red IP habilitada con MPLS es mucho más fácil de gestionar que la 
solución clásica IP/ATM. No es necesario administrar dos arquitecturas diferentes para transformar las 
direcciones IP y las tablas de ruteo en direcciones del tipo ATM (VPI/VCI), este inconveniente se 
resuelve fácilmente con el procedimiento de intercambio de etiquetas MPLS.  
 

 
Figura 2-1: Funcionalidad MPLS 

 
Un LSP es un circuito virtual que sigue por la red todos los paquetes asignados a la misma FEC. Al 
primer LSR que interviene en un LSP se le denomina de entrada o de cabecera y al último se le nombra 
de salida o de cola. Los dos están en el exterior del dominio MPLS. El resto, entre ambos, son LSRs 
interiores del dominio MPLS. En la figura 2-2 se ilustra un ejemplo del funcionamiento de un LSR del 
núcleo MPLS: A un paquete que llega al LSR por el interfaz 3 de entrada con la etiqueta 45, el LSR le 
asigna la etiqueta 22 y lo envía por el interfaz 4 de salida al siguiente LSR, de acuerdo con la información 
que demuestra la correspondiente tabla. 
 

 
Figura 2-2: Tabla de etiquetas MPLS 

 
El proceso de intercambio de etiquetas requiere la clasificación de los paquetes a la entrada del dominio 
MPLS, para poder hacer la asignación por el LSR de cabecera. En el ejemplo de la figura 2-3, el LSR de 
entrada recibe un paquete normal (sin etiquetar) cuya dirección de destino es 212.95.193.1. El LSR 
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consulta la tabla de encaminamiento y asigna el paquete a la clase FEC definida por el grupo 212.95/16. 
Este equipo le asigna una etiqueta (con valor 5 en el ejemplo) y envía el paquete etiquetado al siguiente 
LSR del LSP. Dentro del dominio MPLS los LSR ignoran la cabecera IP; solamente analizan la etiqueta 
de entrada, consultan la tabla correspondiente (tabla de conmutación de etiquetas) y la reemplazan por 
otra nueva, de acuerdo con el algoritmo de intercambio de etiquetas. Al llegar el paquete al LSR de 
salida, determina que el siguiente salto queda fuera de la red MPLS; al consultar la tabla de conmutación 
de etiquetas remueve ésta y envía el paquete por ruteo convencional. 
 

 
Figura 2-3: Intercambio de etiquetas en dominio MPLS 

 
Como se puede observar en el ejemplo anterior, la identidad del paquete original IP queda cubierto 
durante el transporte por la red MPLS, que sólo evalúa las etiquetas que necesita para su envío por los 
diferentes saltos LSR. Las etiquetas se insertan en cabeceras MPLS, entre las capas 2 y 3 (modelo OSI).  
En la figura 2-4 se muestra el esquema de los campos de la cabecera genérica MPLS y su relación con 
las cabeceras de los otros niveles. Los 32 bits de la cabecera MPLS se dividen en:  
 
x Veinte (20) bits para la etiqueta MPLS. 
 
x Tres (3) bits para identificar la clase de servicio en el campo EXP. 
 
x Un (1) bit de stock para poder apilar etiquetas de forma jerárquica (S). 
 
x Ocho (8) bits para el TTL (time-to-live).  
 
Las cabeceras MPLS permiten cualquier tecnología o combinación de tecnologías de transporte, siendo 
ésta una gran ventaja para un proveedor IP a la hora de extender su red. 
 

 
Figura 2-4: Encabezado MPLS 
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2.3.2 CONTROL DE LA INFORMACIÓN EN MPLS 
 
2.3.2.1 GENERACIÓN DE LAS TABLAS DE ENVÍO QUE FORMAN LOS LSP 
 
MPLS necesita de información de ruteo para establecer los caminos virtuales LSPs. Utiliza la propia 
información que manejan los protocolos de ruteo internos IGP (OSPF, IS-IS, RIPv2, EIGRP) para 
construir sus tablas. A modo de ejemplo, lo que hace MPLS es: para cada "ruta IP" en la red se crea un 
"camino de etiquetas", a base de concatenar las de entrada/salida en cada tabla de los LSRs. El 
protocolo IGP correspondiente se encarga de proveer la información necesaria.  
 
2.3.2.2 SEÑALIZACIÓN ENTRE ROUTERS LSR 
 
Se necesita de cierta señalización para marcar el camino en el establecimiento de un circuito virtual, es 
decir, para la distribución de etiquetas entre los nodos. La arquitectura MPLS asume los siguientes 
posibles protocolos de distribución de etiquetas: 
 
x Resource Reservation Protocol (RSVP).  
 
x Label Distribution Protocol (LDP).  
 
x Tag Distribution Protocol (TDP, propietario de Cisco, sin uso en la actualidad). 
 
2.3.3 FUNCIONAMIENTO MPLS 
  
En la figura 2-5 se muestra el esquema global de funcionamiento, quedando demostrada la  
responsabilidad y función de cada uno de los elementos que integran la red MPLS. Es importante 
destacar que en el borde de la nube MPLS existe una red convencional de routers IP. El núcleo MPLS 
proporciona una arquitectura de transporte que hace aparecer a cada par de routers a una distancia de 
un sólo salto. Desde el punto de vista funcional es como si estuvieran todos unidos en una topología 
mallada (directamente o por PVCs ATM), quedando comunicados mediante los correspondientes LSPs 
(puede haber más de uno para cada par de routers). La diferencia con otro tipo de topologías es que en 
MPLS la construcción de caminos virtuales es mucho más flexible y no se pierde visibilidad sobre los 
paquetes IP, brindando enormes posibilidades a la hora de mejorar el rendimiento de las redes y de 
soportar nuevos servicios. 
 

 
Figura 2-5: Funcionamiento global MPLS 
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2.4 PRINCIPALES SERVICIOS SOBRE REDES MPLS 
 
Los principales servicios que se pueden brindar sobre redes MPLS son: 
 
x Ingeniería de tráfico. 
 
x Diferenciación de niveles de servicio mediante clases (CoS). 
 
x Servicio de redes privadas virtuales (VPN). 
 
A continuación detallaremos las características de estas aplicaciones y las ventajas que MPLS brinda 
frente a soluciones tradicionales. 
 
2.4.1 INGENIERÍA DE TRÁFICO 
 
El objetivo de la ingeniería de tráfico es adaptar de manera óptima los flujos de datos a los recursos 
físicos de la red. Se busca equilibrar la utilización de esos recursos, de manera que no haya algunos que 
estén con exceso de tráfico (con posibles saturaciones, cuellos de botella), mientras otros puedan estar 
subutilizados. A comienzos de los años 90 los esquemas para adaptar de forma efectiva los flujos de 
tráfico a la topología física de las redes IP eran bastante rudimentarios. En una situación normal, estos 
flujos seguían el camino más corto calculado por el algoritmo IGP correspondiente. En casos de 
congestión de algunos enlaces, el problema se resolvía añadiendo mayor capacidad a los enlaces. La 
ingeniería de tráfico consiste en trasladar determinados flujos seleccionados por el algoritmo IGP sobre 
enlaces más congestionados, a otros enlaces más descargados, aunque estén fuera de la ruta más corta 
(con menos saltos). En el esquema de la figura 2-6 se comparan estos dos tipos de rutas para el mismo 
par de nodos origen-destino. El camino más corto entre A y B (según la métrica normal IGP) es el que 
tiene sólo dos saltos, pero puede que el exceso de tráfico sobre esos enlaces o la carga de los routers 
correspondientes, hagan aconsejable la utilización del camino alternativo, indicado con un salto más.  
 

 
Figura 2-6: Diferencia entre camino IGP y MPLS TE 

 
MPLS es una herramienta efectiva para esta aplicación en grandes backbones, principalmente por los 
siguientes motivos: 
 
x Permite al administrador de la red el establecimiento de rutas explícitas, especificando el camino 

físico exacto de un LSP. 
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x Permite obtener estadísticas de uso de los LSPs, que se pueden utilizar en la planificación de la red 

y como herramientas de análisis de cuellos de botella y utilización de los enlaces, lo que resulta 
bastante útil para planes de expansión a futuro. 

 
x Permite hacer "ruteo restringido" (Constraint-based Routing, CBR), de modo que el administrador de 

la red pueda seleccionar determinadas rutas para servicios especiales (distintos niveles de calidad). 
Por ejemplo, con garantías explícitas de retardo, ancho de banda, fluctuación, pérdida de paquetes, 
etc. 

 
La gran ventaja de la ingeniería de tráfico con MPLS es que se puede hacer directamente sobre una red 
IP, de manera flexible y con menores costos de planificación y gestión para el administrador. 
En el presente trabajo no se desarrollará en mayor profundidad esta tecnología, porque no se cree 
necesaria su incorporación en una red de la Industria Minera. Su mayor uso se encuentra en el mundo 
de los proveedores de servicios, aunque por su complejidad no todos ellos lo implementan. 
 
2.4.2 CLASES DE SERVICIO (COS) 
 
MPLS está diseñado para poder cursar servicios diferenciados según el “Modelo DiffServ” del IETF. Este 
modelo define una variedad de mecanismos para poder clasificar el tráfico en un reducido número de 
clases de servicio, con diferentes prioridades. Según los requisitos de los usuarios, DiffServ permite 
diferenciar servicios tradicionales tales como el web, el correo electrónico o la transferencia de archivos 
(para los que el retardo no es crítico), de otras aplicaciones mucho más dependientes del retardo y de la 
variación del mismo, como video y voz. Para ello se emplea el campo ToS (Type of Service), marcando 
los paquetes que se envían a la red. MPLS se adapta perfectamente a ese modelo, debido a que sus 
etiquetas tienen el campo EXP para poder propagar la clase de servicio CoS en el correspondiente LSP.  
Una red MPLS puede transportar distintas clases de tráfico: 
 
x El tráfico que fluye a través de un determinado LSP se puede asignar a diferentes colas de salida en 

los diferentes saltos LSR, de acuerdo con la información contenida en los bits del campo EXP. 
 
Entre cada par de LSR exteriores se pueden provisionar múltiples LSPs, cada uno de ellos con distintas 
prestaciones y con diferentes garantías de ancho de banda. 
 
2.4.3 REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN) 
 
MPLS provee un mecanismo eficiente para el manejo de redes privadas virtuales (VPNs). De esta 
manera, el tráfico de una red privada circula por un backbone MPLS de manera eficaz y transparente 
para el usuario del servicio final, eliminando cualquier interferencia con tráfico externo y protegiendo la 
información. Las VPN creadas con tecnología MPLS tienen una mayor capacidad de expansión y son 
más flexibles. MPLS se encarga de reenviar paquetes a través de túneles privados utilizando etiquetas 
(labels) que se comportan como códigos postales. Dicha etiqueta tiene un identificador que aísla a esa 
VPN del resto de los servicios de características similares, que comparten la misma infraestructura de 
red.  
Otros servicios de VPNs (tradicionales) presentan varias desventajas con respecto a MPLS: 
 
x Están basadas en conexiones punto a punto (PVCs o túneles). 
 
x La configuración del servicio es manual. 
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x La provisión y gestión son complicadas; una nueva conexión supone alterar todas las 
configuraciones. 

 
x Plantean problemas de crecimiento al añadir nuevos túneles o circuitos virtuales. 
 
x La gestión de QoS es posible en cierta medida, pero no se puede mantener extremo a extremo a lo 

largo de la red (no existen mecanismos que sustenten los parámetros de calidad durante el 
transporte). 

 
Las principales ventajas de implementar MPLS VPNs son: 
 
x Fácil provisión y gestión de servicios. 
 
x Actualización transparente para el usuario.  
 
x Utilización óptima de los recursos de la red.  
 
x Diferenciación entre servicios.  
 
x Seguridad y rapidez de transmisión de información.  
 
x Permiten mantener garantías QoS extremo a extremo, pudiendo separar flujos de tráfico por 

aplicaciones en diferentes clases, gracias al vínculo que mantienen el campo EXP de las etiquetas 
MPLS con las clases definidas a la entrada. 

 
x Permite aprovechar las posibilidades de ingeniería de tráfico para poder garantizar los parámetros 

críticos y la respuesta global de la red (ancho banda, retardo, fluctuación). 
 

 
Figura 2-7: Diferencia entre tipos de VPNs 

 
3 SERVICIOS PRESENTES EN LA INDUSTRIA MINERA EN CHILE 
 
En la actualidad, según las necesidades operativas de los proyectos de la industria minera, se puede 
observar la presencia de los siguientes servicios: 
 
x Sistema de Control Distribuido (DCS). 
 
x Circuito cerrado de televisión (CCTV).  
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x Sistema de control de acceso, monitoreo de personas y vehículos (SCAMP-V). 
 
x Sistema de altavoces/megafonía. 
 
x Servicios administrativos. 
 
En la mayoría de los casos sólo se incorporan algunos de ellos, dependiendo de las dimensiones y 
alcances del proyecto. Para el desarrollo de la “Ingeniería de detalles” del presente trabajo se 
considerará la presencia de todos los servicios mencionados, tomando el caso de estudio de Minera 
Minitba (Mina Futuro). A continuación se brindará una breve descripción de cada uno de los servicios 
listados. 
 
3.1 SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO (DCS) 
 
Un Sistema de Control Distribuido, o DCS (Distributed Control System) por sus siglas en inglés, es un 
sistema de control aplicado a procesos industriales complejos en las grandes industrias como mineras, 
petroquímicas, papeleras, metalúrgicas, centrales de generación, plantas de tratamiento de aguas, 
incineradoras o la industria farmacéutica. Los primeros DCS datan del año 1975 y controlaban procesos 
de hasta 5000 señales. Las capacidades actuales de un DCS son mucho mayores e inteligentes, 
pudiendo llegar hasta las 250.000 señales. 
 
3.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL DCS 
 
Los sistemas de control distribuido trabajan con una sola base de datos integrada para todas las señales, 
variables, objetos gráficos, alarmas y eventos del sistema. La herramienta de ingeniería para programar 
el sistema es sólo una y opera de forma centralizada para desarrollar la lógica de sus controladores o los 
objetos gráficos de la monitorización (Desde este puesto de ingeniería se cargan los programas de forma 
transparente a los equipos del sistema). La plataforma de programación es multi-usuario, lo que permite 
que varios programadores pueden trabajar simultáneamente sobre el sistema de forma segura y sin 
conflictos de versiones. Todos los equipos del sistema (servidores, controladores) están sincronizados 
contra un mismo servidor de tiempo, de forma que todas las medidas, alarmas y eventos posean una 
misma cronología. El software de control DCS posee herramientas para la gestión de la información de 
planta, integrándola hacia la cadena de toma de decisiones y otros sistemas. 
 
3.1.2 NIVELES DE CONTROL 
 
En cuatro niveles funcionales se divide el alcance de los procesos industriales: 
 
x Operación: Es el nivel de interacción del sistema con los operadores de la planta, y es el lugar en el 

que se encuentran los sistemas informáticos para la monitorización del proceso y adquisición de la 
información en tiempo real. Esa información se almacena en la base de datos, transformándola en 
datos históricos para los posteriores análisis. En este nivel también se gestiona el intercambio de 
información con otros sistemas de mantenimiento y planificación de la producción. 

 
x Control: La responsabilidad del control se asigna a varios controladores locales distribuidos por toda 

la instalación (en lugar de centralizar estas funciones). Dichos controladores están conectados entre 
sí y con las estaciones de operación mediante redes seguras, optimizadas y simples de operar. 
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x Módulos de entrada/salida: Estos módulos se comunican con los controladores mediante 
protocolos específicos o de bus de campo (en inglés "fieldbus"), para garantizar tiempos mínimos de 
comunicación entre controlador y periferia, del orden de milisegundos. 

 
x Elementos de campo: Con el paso del tiempo ha ido creciendo la necesidad de integrar 

directamente los instrumentos y los actuadores en los buses de campo del sistema, de forma de que 
estos equipos se comporten como una extensión natural del nivel anterior. Los instrumentos de este 
nivel deben ser compatibles con el bus de campo elegido, ya sea Profibus, Fieldbus Foundation u 
otro. 

 
3.1.3 REDUNDANCIA DEL DCS 
 
Todo DCS cuenta con importantes características de robustez y fiabilidad, considerando redundancia en 
todos los niveles:  
 
x Equipos informáticos redundantes. 
 
x Controladores redundantes.  
 
x Redes de comunicación y buses redundantes. 
  
x Módulos de entrada/salida redundantes.  
 
Estos esquemas de redundancia permiten alcanzar un nivel de disponibilidad cercano al 99,9999. 
 
3.2 SISTEMA CCTV 
 
El circuito cerrado de televisión (o su acrónimo CCTV) es una sistema de vídeo vigilancia diseñado para 
supervisar una diversidad de ambientes, actividades y procesos. Todos sus componentes están 
enlazados y está diseñado para ser monitoreado por un número limitado de personas. Un sistema CCTV 
puede estar compuesto por una o más cámaras de vigilancia conectadas a uno o más monitores o 
televisores, que reproducen las imágenes capturadas. En general, para mejorar y fortalecer el sistema, 
se incluyen servidores y equipamiento de red de óptimas características. Se utilizan diferentes tipos de 
cámaras, que se encuentran fijas en lugares estratégicos. En un sistema CCTV moderno, las cámaras 
pueden estar controladas remotamente desde una sala de control, donde se puede configurar su 
panorámica, inclinación y acercamiento.  
El sistema de CCTV cobra una mayor importancia cuando se trata específicamente de su aplicación en 
el sector minero. Su propósito no es sólo la vigilancia por temas de seguridad, es de gran utilidad 
también para prevenir pérdidas durante el proceso de extracción/clasificación del mineral y evitar 
accidentes (CCTV de procesos). Otro punto importante a destacar es que la integración del sistema de 
video con el sistema de control de acceso brinda información inteligente al operador, con alertas y videos 
en simultáneo, referentes a los ingresos de personas en áreas críticas. 
 
3.3 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, MONITOREO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS 
 
Los sistemas de control de acceso implementan una manera eficaz, rentable y conveniente de proteger 
un edificio, planta, instalación y sus bienes, sin tener que preocuparse por cerraduras clásicas. En lugar 
de llaves se utilizan tarjetas inteligentes, sistemas biométricos de huella digital y reconocimiento facial, 
que permiten el control de las personas que transitan por sitios controlados. 
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En la implementación de estos sistemas se utilizan los siguientes tipos de equipos, para el control de 
personas y vehículos: 
 
x Reloj con reconocimiento de huella digital. 
 
x Reloj con reconocimiento facial. 
 
x Barreras vehiculares. 
 
x Torniquetes. 
 
Este sistema no sólo proporciona la capacidad de privar el acceso del personal a ciertas áreas, 
(incluyendo barreras vehiculares, puertas y torniquetes), sino que también ofrece funcionalidades 
avanzadas e interconexión con las alarmas anti-intrusos y con los sistemas optimizados de video 
vigilancia (CCTV). Al Implementar una solución profesional de control de acceso, se podrá controlar la 
asistencia de los trabajadores (permitiéndole un mejor control de los retardos, tiempo extra, tiempo 
trabajado, e incapacidades varias) y limitar accesos. 
 
3.4 SISTEMA DE ALTAVOCES/MEGAFONÍA 
 
El sistema de megafonía permite emitir notificaciones de voz y mensajes de alarma a toda una planta 
industrial o a una determinada área de la misma, por eventos críticos que se generen y puedan poner en 
riesgo el desempeño de la actividad y la vida de las personas. El sistema no sólo opera de manera 
independiente, sino que también presenta funcionalidades avanzadas al permitir su integración con otros 
sistemas importantes en la faena minera, por mencionar este caso particular de estudio. Por ejemplo, los 
servidores del Sistema de Control Distribuido (DCS) se interconectan con el Sistema de Megafonía para 
emitir mensajes automatizados, en caso de detección de fallas críticas en algún proceso importante. Los 
megáfonos/altavoces se ubican en sitios estratégicos para cubrir todas las zonas y los servidores se 
instalan en las salas de datos, brindando un esquema de redundancia. 
 
3.5 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
Los servicios administrativos se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 
x Servicio de correo electrónico. 
 
x Sistema SAP. 
 
x Servicios corporativos de la empresa. 
 
x Servicio de salida a internet para usuarios. 
 
x Servicio de telefonía IP. 
 
x Servicio de conexión inalámbrica a la red. 
 
Los servicios mencionados no están directamente relacionados al desempeño de la actividad productiva 
de la empresa, pero son fundamentales para el desarrollo de las tareas normales de las personas que 
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allí trabajan. Para el caso del presente proyecto, estos servicios se brindarán sobre la Red Administrativa 
(RA). 
 
4 REDES DE TELECOMUNICACIONES EN LA INDUSTRIA MINERA EN CHILE 
 
4.1 CRITERIOS DE DISEÑO 
 
4.1.1 GENERALIDADES PARA PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN MINERÍA 
 
A continuación se detallan criterios de diseño generales para proyectos de telecomunicaciones, 
obtenidos en base al análisis de información correspondiente a diferentes empresas de la industria 
minera en Chile: 
 
x Todos los equipos de telecomunicaciones deben poseer funcionalidades de calidad de servicio 

(QoS), seguridad y mecanismos de autenticación en la comunicación de extremo a extremo. 
 
x Los equipos de telecomunicaciones de backbone y borde/distribución deben disponer de facilidades 

avanzadas de ruteo. 
 
x Los equipos de telecomunicaciones deben disponer de facilidades de SNMP para la configuración, 

gestión, control, administración y monitoreo en forma remota. 
 
x Los enlaces de telecomunicaciones estarán basados principalmente en fibra óptica oscura del tipo 

monomodo. 
 
x El tendido de fibra óptica debe ser canalizado por ductos y/o escalerillas. 
 
x En el caso de enlaces redundantes de fibra óptica, las canalizaciones deben considerar rutas 

independientes y separadas para cada circuito. 
 
x Todos los equipos que componen los sistemas de comunicaciones deberán operar bajo la modalidad 

de servicio continuo. 
 
x Los equipos utilizados en el backbone de la red deben permitir el cambio de tarjetas sin interrupción 

del servicio (“hot swap“). 
 
x Todos los equipos y accesorios suministrados para el proyecto deben ser nuevos y de diseño 

estándar. 
 
x Es deseable que todos los equipos y accesorios de los sistemas sean de la misma marca y 

fabricante, de manera de minimizar el stock de repuestos y simplificar los procedimientos de 
operación y mantenimiento. 

 
x Todo el software involucrado en los equipos suministrados, debe estar disponible en versión 

comercial (con su correspondiente road-map), las versiones “Beta” no serán aceptadas. 
 
x Todos los equipos de telecomunicaciones deberán ser dimensionados para disponer de capacidades 

de expansión modular, para que puedan ser agregadas tarjetas, módulos y otros componentes.  
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x Los equipos de telecomunicaciones (switches, routers, firewalls, etc.) deben permitir montaje en 
racks de 19”. 

 
x La red DCS debe mantener una infraestructura independiente, de equipos y enlaces (FO y cobre). 
 
x La red para servicios administrativos debe mantener una infraestructura independiente de la red o 

redes que soportan el sistema CCTV, Megafonía, Control de Acceso y Sistema de Control Distribuido 
(DCS). 

 
4.1.2 GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES 
 
Para la gestión de los dispositivos de comunicaciones se pueden detallar los siguientes requisitos 
impuestos por empresas del rubro: 
 
Gestión local: 
 
x Los equipos de los sistemas de telecomunicaciones deben disponer de una interfaz de gestión local 

(por ejemplo: serial/Ethernet/USB). 
 
x Los equipos de los sistemas de telecomunicaciones deberán disponer un mínimo de tres niveles de 

acceso de usuario (con diferentes atributos de modificación) para su gestión local. 
 
x Las claves de acceso (password) que contenga el equipo estarán encriptadas y no serán visibles en 

la configuración. 
 
Gestión remota: 
 
x El sistema no deberá limitar la incorporación de nuevas tecnologías y servicios en ningún aspecto. 
 
x En el caso de actualización obligada del sistema de gestión, la nueva versión deberá mantener las 

mismas características ofertadas en un inicio. 
 
x El sistema de gestión debe permitir la definición de dominios privados (particiones), a nivel de áreas, 

sub áreas, etc. 
 
x Todos los equipos deberán poder ser gestionados por los protocolos SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3, 

pudiéndose consultar (y/o modificar) el valor de cualquier objeto definido en las MIBs 
correspondientes, a través de cualquier tipo de implementación de SNMP (comercial o desarrollos 
propios). 

 
x El sistema de gestión deberá disponer de las aplicaciones requeridas para la creación modificación, 

eliminación y consulta de informes (performance, fallas, disponibilidad, calidad de servicio, inventario, 
tráfico, ranking, etc.).  

 
x La plataforma debe disponer de la capacidad para almacenamiento histórico de la información 

generada diariamente. 
 
4.1.3 SALAS DE DATOS Y COMUNICACIONES 
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Con respecto al diseño y características generales de las salas de datos, se puede detallar lo siguiente: 
 
x El diseño del proyecto debe proveer una o más salas de equipos para las telecomunicaciones en 

general. Se requiere disponibilidad de salas de datos para la instalación de: 
 

� Equipos de red de los sistemas de comunicaciones. 
 

� Equipos de red de los sistemas informáticos. 
 

� Sistemas de alimentación UPS. 
 

� Racks. 
 

� Infraestructura. 
 

� Equipos de sensores de vigilancia y seguridad. 
 

� Equipos de aire acondicionado. 
 

� Servidores. 
 

� Sistema de energía. 
 
x Las salas deben ser diseñadas con espacio suficiente para incorporar las fuentes de poder, 

equipamiento para detección y extinción de incendio, equipos de aire acondicionado, etc. 
 
x Los equipos de aire acondicionado deberán regular la temperatura entre 18°C y 25°C y la humedad 

relativa entre 40% y 60%. Los equipos de presurización deberán proveer una presión interior de +0.1 
kPa respecto a la presión atmosférica, sin embargo, los equipos deben estar diseñados para trabajar 
entre - 5 º C y 50º C. 

 
x Las salas de telecomunicaciones deberán estar libres de golpes o vibraciones que puedan afectar el 

funcionamiento de los operadores del sistema. 
 
x El diseño de las puertas debe permitir la entrada de consolas de operación, paneles con switches y 

equipos de comunicaciones. 
 
4.2 SITUACIÓN ACTUAL EN LA INDUSTRIA MINERA 
 
No es frecuente ver buenos diseños de redes en proyectos para la Industria Minera en Chile. La mayoría 
de las implementaciones de telecomunicaciones para el soporte de servicios (detallados anteriormente) 
en diferentes faenas durante los últimos años, presentan esquemas poco optimizados, utilizando 
tecnologías que no permiten aprovechar de buena manera las capacidades del equipamiento instalado. 
Esta situación se repite en varias empresas del mercado, y se genera y respalda por los siguientes 
motivos: 
 
x Pocos conocimientos sobre tecnologías avanzadas. 
 
x Búsqueda de simplicidad extrema en el diseño y operación futura de la red. 
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x Miedo al cambio/evolución. 
 
x Presupuestos casi ilimitados para proyectos de comunicaciones, lo que acostumbra a los ingenieros 

de las empresas mineras a invertir más de lo necesario para el desarrollo de un determinado 
proyecto. 

 
x Limitaciones impuestas por proveedores de determinados sistemas. 
 
En el mundo de minería se puede encontrar diferentes tipos de redes, que podríamos clasificar y 
describir de la siguiente manera:  
 
x Redes independientes para cada servicio (CCTV, Megafonía, DCS, Red Administrativa). El 

proveedor de cada sistema es responsable de la instalación y mantenimiento de la red (sin uso de 
VLANS, equipos con configuración básica). Siguiendo este esquema, el gasto en equipamiento y 
enlaces de fibra óptica dentro de una faena minera es muy grande. La mayoría de estas redes 
independientes presentan topologías poco optimizadas en anillo, como se puede observar en gran 
parte de las redes DCS implementadas hoy en Chile. En general se utiliza equipamiento (switches 
industriales ) simple, sin configuración. 

 
x Redes compartidas para algunos servicios (bajo un mismo dominio de administración), segmentando 

el tráfico con VLANS de extremo a extremo. Este tipo de redes no presenta configuraciones de ruteo, 
su esquema es muy simple de administrar y operar.  

 
x Red unificada con esquema ruteado entre backbone y distribución/borde, con segmentación de 

servicios en VLANS en capa de acceso. Este tipo de diseño es de los más frecuentes en la 
actualidad. Se presenta segmentación de servicios en VLANS en la capa de acceso, con dominios 
de broadcast controlados al tener un esquema ruteado en la parte más importante de la red. La 
limitación se presenta desde el punto de vista de la seguridad, todas las redes comparten una misma 
tabla de ruteo (GRT). 

 
x Red unificada con esquema de ruteo hasta la capa de acceso y segmentación de servicios en 

VLANS (acceso)/VRF-Lite (extremo a extremo). La separación segura de los diferentes servicios no 
es óptima desde el punto de vista del crecimiento y la escalabilidad de la red. Se hace muy difícil 
administrar la configuración VRF-Lite de extremo a extremo y crecer en caso de necesitar un nuevo 
servicio en la red. Es poco frecuente ver redes de estas características, no es recomendable para 
ninguna industria. 

 
Los diseños han ido evolucionando con el tiempo, pero en ninguno de los casos analizados (diferentes 
empresas del rubro) se ha visto la utilización de tecnologías MPLS en sus redes. Los esquemas 
mencionados anteriormente presentan varias desventajas y el objetivo del presente trabajo es proponer 
una solución a un caso real, utilizando un diseño optimizado con el uso de tecnologías MPLS L3 VPN. 
En los casos específicos en los que no se pueda unificar redes o implementar MPLS, se respetará el 
lineamiento de la empresa planteada para este caso de estudio. Minera Minitba tiene algunos 
requerimientos de seguridad para mantener en infraestructuras independientes la red DCS y RA, 
permitiendo realizar la optimización deseada en la red RCS (Red de Control y Supervisión). En los 
siguientes capítulos se desarrolla la “Ingeniería de detalles” para el proyecto Mina Futura de Minera 
Minitba.   
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5 PRESENTACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO MINA FUTURO 
 
Para la operación del nuevo yacimiento Mina Futuro se diseñaron redes de telecomunicaciones (RA, 
RCS) de alto rendimiento, para maximizar la continuidad operacional y optimizar las comunicaciones de 
los usuarios de la Red Administrativa (RA) y de todos los sistemas industriales que operan sobre la Red 
de Control y Supervisión (RCS). Estas redes basan su diseño en un concepto de alta disponibilidad, 
seguridad y escalabilidad, utilizando equipamiento de comunicaciones de marca Cisco Systems. La red 
RA respeta lineamientos corporativos de Minería Minitba y la RCS fundamenta su diseño en tecnologías 
IP/MPLS, propia de redes de proveedores de servicios, para brindar servicios seguros (MPLS L3 VPNs) 
a los sistemas industriales que operan sobre ella. Con respecto a la estructura de la red del Sistema de 
Control Distribuido (DCS), parte importante de la arquitectura RCS, su diseño debe respetar las 
normativas de seguridad del proveedor del sistema.  
El desarrollo del presente proyecto de Minera Minitba tiene como objetivo comenzar a incorporar en sus 
redes tecnologías no convencionales en el mercado de minería, pensando en generar convencimiento 
para incorporar diseños aún más optimizados en el futuro. Este documento presenta la ingeniería de 
detalles de la red RA y RCS, que abarca todas las configuraciones y definiciones desarrolladas para 
cada una de las plataformas y equipos que constituyen las redes. Para el caso de la RCS, incluye la 
solución de integración de los sistemas que forman parte de la red (Circuito Cerrado de Televisión 
(CCTV), Sistema de Control de Acceso Monitoreo de Personas y Vehículos (SCAMP-V) y Megafonía) y 
la red DCS como sistema independiente.  
En la figura 5-1 se puede observar un diagrama esquemático reducido de las redes RA, RCS y DCS, 
presentando sus componentes principales y la interconexión segura entre ellas. Se incluyen como 
anexos de este trabajo (al final del documento) todos los planos, planillas y formularios desarrollados 
durante la fase de ingeniería del proyecto.  
 
 

 
Figura 5-1: Diagrama esquemático de redes RA, RCS y DCS 
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Exclusiones del desarrollo de la “Ingeniería de detalles”: 
 
x Ingeniería asociada al diseño y configuración de las plataformas de seguridad de la información 

(firewalls). 
 
x Ingeniería asociada a las herramientas de administración y gestión de la RCS, y NTP server. Se 

asume la presencia de estos dispositivos en la red, pero no se detalla la ingeniería y configuración de 
estos servidores. 

 
x Ingeniería referente a la solución de cableado de cobre/fibra óptica (se incluye la información 

importante). 
 
x Ingeniería asociada a la solución de red inalámbrica en la RA. 
 
x Ingeniería correspondiente al diseño detallado y configuraciones de calidad de servicio (QoS) en la 

red RCS (se presentan únicamente los criterios de diseño generales).  
 
6 OBJETIVO DEL PROYECTO  
 
El objetivo del presente desarrollo de “Ingeniería de detalles” es demostrar los resultados del estudio 
realizado para el diseño de la arquitectura y configuraciones de la Red Administrativa (RA) y la Red de 
Control y Supervisión (RCS), para el proyecto “Mina Futura” de Minera Minitba.  
 
7 CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL PROYECTO MINA FUTURO 
 
Este capítulo describe los criterios de diseño, estándares y requerimientos a ser considerados en la 
puesta en operación de las redes RA y RCS, y que serán utilizados como base en la elaboración de la 
ingeniería de detalles. 
 
x Criterios generales para el proyecto “Mina Futuro”: 
 

� Todos los equipos y accesorios serán nuevos, sin uso, de primera calidad, de diseño estándar y 
debidamente seleccionados para aplicaciones con servicio continuo, cumpliendo así con los 
estándares de Minera Minitba. 

 
� Las plataformas tecnológicas de los equipos de comunicaciones para la RCS, DCS (parte 

importante de la red RCS) y RA serán del fabricante Cisco Systems.  
 

� Para cada tipo de equipo (switch, conversores, módulos ópticos, cableado, etc.) serán de la 
misma marca y fabricante minimizando así el stock de repuestos, además de simplificar los 
procedimientos de operación y mantenimiento. 

 
� Todos los equipos y materiales considerados para el proyecto son de fabricaciones estándar y 

no diseñadas específicamente para este proyecto. 
 

� Todos los programas suministrados se encuentran disponibles en versiones comerciales. 
 

� Todos los equipos y materiales seleccionados para el proyecto cuentan con representantes 
certificados y validados por las fábricas locales, con el debido servicio técnico calificado. 
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� Todos los equipos fueron cuidadosamente seleccionados para garantizar su operación en los 

lugares y bajo las condiciones ambientales definidas por Minera Minitba en sus estándares 
corporativos. 

 
x Sistema eléctrico: 
 

� Las salas de datos principal y secundaria contarán con 220V. 
 

� Las salas eléctricas y salas de control contarán con 120V. 
 

� Las PDU de las salas de datos deberán ser del tipo modulares, con conectores C13 y C19. 
 

� Las PDU para las salas eléctricas y del resto de los sitios deberán tener conector C13.  
 
x Componentes de cableado estructurado y backbone óptico: 
 

� El cableado de par trenzado horizontal deberá ser F/FTP categoría 6 A.  
 

� Los patch cord de par trenzado deberán ser del tipo S/FTP categoría 6 A.  
 

� Todas las cabeceras ópticas deberán utilizar conectores FC. 
 

� La fibra óptica que se utilizará será del tipo monomodo. 
 

� Los jumpers de fibra óptica y patch cord de par trenzado deberán ser del tipo LSZH.  
 

� En el interior de las salas de datos se utilizará una solución de patch paneles ópticos en base a 
cassettes prefabricados y tecnología MPO. Los conectores serán LC.  

 
x Equipos, comunicaciones, protocolos y seguridad (RA): 
 

� Dualidad de equipamiento de red de backbone, núcleo de servidores y distribución.  
 

� La RA deberá ser diseñada bajo un esquema de alta disponibilidad y rápida convergencia. 
 

� La arquitectura y topología de la red utilizará como base lo expuesto en los estándares 
corporativos de Minera Minitba. 

 
� Se establece la utilización del protocolo de ruteo interno (IGP) EIGRP para las comunicaciones 

en capa 3 (definición corporativa de Minera Minitba para su RA).  
 

� La infraestructura de red de la RA considera las funcionalidades de enrutamiento en todos sus 
componentes importantes (backbone, núcleo de servidores, distribución), incluyendo facilidades 
de virtualización VRF-Lite y/o EVN según corresponda, además de capacidades de monitoreo 
del trafico tales como Flexible Netflow, AVC y mediatrace. No se soporta capacidades MPLS por 
estimarse no necesario para el diseño de la RA. 
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� Dualidad de firewalls perimetrales de la RA que serán instalados en la SDP (sala de datos 
principal) y que tendrán como objetivo actuar como plataforma de seguridad perimetral de la RA 
e interconectarse directamente con la infraestructura de la red WAN de Minera Minitba.  

 
x Equipos, comunicaciones, protocolos y seguridad (RCS y DCS): 
 

� La red DCS será diseñada en todos sus aspectos de acuerdo a los criterios impuestos por el 
proveedor del Sistema de Control Distribuido, respetando íntegramente sus mejores prácticas. 

 
� Dualidad de servidores para las plataformas de gestión de la RCS, switches de backbone, núcleo 

de servidores y firewalls de interconexión entre la RCS y la RA, que operan en un esquema de 
alta disponibilidad. Para estas plataformas se considera la instalación de sus componentes en 
cada sala de datos (SDP y SDS) con fines de redundancia.  

 
� Los componentes de núcleo de servidores, backbone y borde de RCS utilizarán tecnología 

MPLS.  
 

� Cada sistema deberá ser enrutado a nivel lógico de forma independiente, bajo una 
infraestructura física compartida. 

 
� Se define la utilización de los siguientes protocolos de enrutamiento: OSPF para la difusión de 

direcciones loopback y P2P de la red y BGP para el establecimiento de rutas virtuales a través 
de VPN sobre MPLS.  

 
� Con el objetivo de optimizar recursos de ancho de banda de la red y asegurar el tráfico de los 

flujos de comunicación críticos, se considera la utilización de calidad de servicio (QoS) en la 
RCS. 

 
8 ASIGNACIÓN GENERAL DE TAGS Y NOMBRE DE DISPOSITIVOS (RA, RCS) 
 
El TAG asociado a los dispositivos del proyecto se define en función de su tipo, ubicación y jerarquía en 
la estructura. En base a lo mencionado, parte del TAG representará al gabinete en el que se encuentre 
alojado el dispositivo, parte indicará el tipo de equipo y jerarquía, y los últimos números nos permitirán 
identificarlo en caso de que exista más de uno (del mismo tipo y jerarquía) en un determinado rack. El 
nombre de cada equipo será, en la mayoría de los casos, igual al TAG del dispositivo.  
Las primeras tres partes del TAG (separadas por guiones), indicarán el gabinete de ubicación del 
dispositivo. Fácilmente se podrá identificar si el gabinete corresponde a la Red RA (GRA) o si 
corresponde a la red RCS (GRI). Esto se menciona a modo de ejemplo, ya que existirán diferentes tipos 
de gabinetes, cada uno con su identificación específica. La cuarta parte del TAG representará el tipo de 
dispositivo y su jerarquía en la red. En la tabla 8-1 se presentan diferentes variantes de posible uso en el 
proyecto: 
 
Ítem Descripción Código 

1 Cabeceras ópticas ODF 

2 Cabecera óptica modular MPO 

3 Patch panel PPN 

4 PDU PDU 

5 SW Backbone – RA SW1 

6 SW Núcleo de servidores – RA SS1 
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7 SW Distribución – RA SW2 

8 SW Acceso – RA SW3 

9 FW Interc. RA & RCS FWL 

10 SW Backbone – RCS SW1 

11 SW Núcleo de servidores – RCS SS1 

12 SW Acceso de servidores - RCS  SS2 

13 SW Borde – RCS SW2 

14 SW Acceso – RCS SW3 

15 Servidor de tiempo (NTP) – RCS NTP 

16 Servidor AAA – RCS ACS 

17 SW Red de control – DCS SPN 

18 SW Cliente/Servidor – DCS SCS 
Tabla 8-1: Asignación general de TAGs y nombres de dispositivos 

 
La quinta y última parte indicará la numeración del dispositivo, permitiendo así identificar claramente la 
presencia de más de un equipo de similares características en un gabinete, como puede ser el caso de 
algunos de los switches de acceso. En un determinado rack podremos tener más de un equipo de 
acceso, como así también de otro tipo de dispositivos, en caso de ser requerido. 
En la tabla 8-2 se presentan algunos ejemplos de TAG de dispositivos del proyecto Mina Futura: 
 
Ítem TAG Tipo de equipo Tipo de gabinete Numeración 

1 XXXX-GRA-XXX-SS1-001 Switch núcleo se servidores RA RA 1 

2 XXXX-GRI-XXX-SW1-001 Switch de backbone RCS RCS 1 

3 XXXX-GRA-XXX-SW3-002 Switch de acceso RA RA 2 

5 XXXX-GRI-XXX-SW3-001 Switch de acceso RCS RCS 1 
Tabla 8-2: Ejemplos de TAG de dispositivos  

 
Como se explicó antes en este capítulo, el nombre lógico (hostname) de cada dispositivo será igual a su 
TAG, para su mejor identificación, siempre que esa asignación sea posible. Para el caso de los equipos 
en modalidad “stack”, se define un TAG que va a permitir entender que ese dispositivo es parte de un 
equipo lógico, y no perder información de su ubicación a nivel de red y gabinete. En la tabla 8-3 se 
presenta un ejemplo de TAG/Hostname de dispositivo en “stack” de la Sala 06112 (Oficinas) de la RA: 
 
Ítem Hostname TAG dispositivo Gabinete Red Identificador 

1 06112-GRA-001-SW3-001 

06112-GRA-001-SW3-001A 06112-GRA-001 RA 1A 

06112-GRA-001-SW3-001B 06112-GRA-001 RA 1B 

06112-GRA-001-SW3-001C 06112-GRA-001 RA 1C 
Tabla 8-3: Ejemplo de TAG/Hostname de dispositivo en “stack” 

 
Para el caso de los dispositivos que conforman un Virtual Switch (VSS), su hostname se asignará de una 
manera diferente. Al no compartir un mismo gabinete los dos equipos (generalmente estarán en salas de 
datos o salas eléctricas diferentes), recibirán un nombre más general. En la tabla 8-4 se presentan 
algunos ejemplos: 
 
Ítem Hostname Denominación TAG dispositivo Red 

1 06700-RA-Z1-SW2-001 VSS Distribución RA zona 1 
06700-GRA-1001-SW2-001 RA 

06700-GRA-2001-SW2-001 RA 
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06700-RA-Z3-SW2-001 VSS Distribución RA zona 3 
06700-GRA-201-SW2-001 RA 

06700-GRA-401-SW2-001 RA 
Tabla 8-4: Ejemplos equipos que conforman un Virtual Switch (VSS) 

 
9 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED RA 
 
La Red Administrativa (RA) es la red de comunicaciones que brindará servicios corporativos a los 
usuarios que desempeñen actividades en Mina Futura. El diseño de la misma presenta un esquema 
jerárquico y redundante con equipamiento de última generación de la marca Cisco Systems, asegurando 
gran capacidad de tráfico y alta disponibilidad. El modelo para la RA se sustenta en una estructura de 
tres capas bien definidas, con configuraciones optimizadas que permitirán mantener la estabilidad de la 
red y obtener excelentes tiempos de convergencia antes fallas. Una característica importante de la RA 
será su configuración en capa 3 del modelo OSI, entre el backbone y la capa de distribución, con 
comunicación ruteada en esas conexiones. Con este esquema lógico se logra optimizar el 
funcionamiento de una red LAN, eliminando los grandes dominios de capa 2 y el uso de soluciones 
redundantes asociadas al protocolo spanning-tree.  
A continuación se puede observar un breve detalle de las capas importantes que formarán parte de la 
RA, y sus principales funciones: 
 
x Backbone: conformará el nivel superior de la RA, siendo el núcleo central de la misma. Su principal 

función consistirá en suministrar una conexión rápida, eficiente y confiable a los equipos de 
distribución, los switches de zona de servidores y los firewalls perimetrales. 

 
x Núcleo de servidores: conformará el grupo de switches que brindará conexión y agregación de los 

servidores. Su comunicación directa será con los equipos de backbone y con los switches de acceso 
de servidores. En esta capa también serán conectados los controladores inalámbricos.  

 
x Distribución: conocida también como capa de agregación, será el nivel encargado de la 

interconexión entre las capas inferiores (de acceso)  y el backbone de la red. Su función principal 
será la de agregar el tráfico proveniente de la capa de acceso. 

 
x Acceso: la capa de acceso constituirá el punto de ingreso a la RA para los dispositivos finales. Cada 

switch de acceso poseerá conexiones duales a su capa superior, cada enlace se conectará a un 
equipo de distribución independiente. No existirán conexiones directas entre switches de acceso. 

 
En las siguientes secciones se brindarán detalles sobre el equipamiento involucrado, la topología de la 
red, protocolos, configuraciones y su integración segura con la RCS.   
 
Los principales componentes considerados en el diseño de la RA son: 
 
x Backbone óptico: Recorrerá todas las salas de datos, eléctricas y de control. Los materiales 

asociados al backbone de fibra óptica son los siguientes:  
 
� Cabeceras ópticas de 48 hilos con bandejas internas y conectores FC.  
 
� Pigtailes para fusión y mangos termo contraíbles.  

 
� Fibra óptica de 48 hilos.  

 
Los enlaces ópticos entre las diferentes localidades del proyecto se presentan en la tabla 9-1: 
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Origen Destino Distancia (m) 20% holgura (m) Total (m) 

Sala de datos principal Sala de datos secundaria 650 130 780 

Sala de datos principal Sala eléctrica N°1 150 30 180 

Sala de datos principal Sala eléctrica N°5 150 30 180 

Sala de datos secundaria Sala eléctrica N°2 50 10 60 

Sala de datos secundaria Sala eléctrica N°3 50 10 60 

Sala eléctrica N°1 Sala eléctrica N°5 300 60 360 

Sala eléctrica N°1 Sala 06112 (Oficinas) 300 60 360 

Sala eléctrica N°1 Sala 06114-1 250 50 300 

Sala eléctrica N°1 Sala 06114-2 250 50 300 

Sala eléctrica N°1 Sala 06115 250 50 300 

Sala eléctrica N°1 Sala 06117-1 300 60 360 

Sala eléctrica N°1 Sala eléctrica N°4 200 40 240 

Sala eléctrica N°2 Sala eléctrica N°3 200 40 240 

Sala eléctrica N°2 Sala eléctrica N°5 450 90 540 

Sala eléctrica N°2 Sala 06360 450 90 540 

Sala eléctrica N°2 Sala 06117-2 400 80 480 

Sala eléctrica N°3 Sala eléctrica N°4 250 50 300 

Sala eléctrica N°5 Sala 06113 150 30 180 

Sala eléctrica N°5 Sala 06111 200 40 240 

Sala eléctrica N°5 Sala 06112 (Oficinas) 150 30 180 

Sala eléctrica N°5 Sala 06116 50 10 60 
Tabla 9-1: Distancia de fibra óptica entre las localidades del proyecto 

 
x Gabinetes: Un sólo tipo de gabinete se implementará en la RA. Estos gabinetes se denominarán 

GRA (Gabinete RA) y se encontrarán ubicados en cada una de las salas y zonas, incluidas las salas 
de datos (principal y secundaria) y las salas eléctricas. La tabla 9-2 presenta el detalle de los 
gabinetes GRA, especificando el TAG asignado por el proyecto y su ubicación: 

 
Ítem Gabinete RA Ubicación 

1 06700-GRA-1001 Sala de datos principal 

2 06700-GRA-2001 Sala de datos secundaria 

3 06700-GRA-101 Sala eléctrica N°1 

4 06700-GRA-201 Sala eléctrica N°2 

5 06700-GRA-301 Sala eléctrica N°3 

6 06700-GRA-401 Sala eléctrica N°4 

7 06700-GRA-501 Sala eléctrica N°5 

8 06112-GRA-001 Sala 06112 (Oficinas) 

9 06114-GRA-101 Sala 06114-1 

10 06114-GRA-201 Sala 06114-2 

11 06115-GRA-001 Sala 06115 

12 06117-GRA-101 Sala 06117-1 

13 06360-GRA-001 Sala 06360 

14 06117-GRA-201 Sala 06117-2 
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15 06113-GRA-001 Sala 06113 

16 06111-GRA-001 Sala 06111 

17 06116-GRA-001 Sala 06116 
Tabla 9-2: Gabinetes RA 

 
x Elementos de cableado estructurado: constituidos por una serie de componentes de cableado 

estructurado, tales como patch panel para cableado F/FTP Categoría 6-A, cabeceras ópticas para 
fibra monomodo, faceplates, patch cord S/FTP categoría 6-A, tableros, conversores de medio, etc.  

 
x Equipamiento de red: el equipamiento de red definido para la RA variará dependiendo del rol de 

cada dispositivo en la red. En el subcapítulo 9.2 se detallarán los componentes de hardware y 
software de cada uno de los equipos.  

 
9.1 TOPOLOGÍA DE LA RED RA 
 
La topología de la RA definida para el Proyecto Mina Futura se detalla en el plano “IDMINFUTDIARA01 - 
MINITBA - DIAGRAMA DE BLOQUES RED RA”. En ese diagrama de ingeniería se puede observar la 
distribución física de los equipos que se instalarán, y la cantidad de los mismos. En la parte superior del 
plano se presentan las dos salas de datos (principal y secundaria), las cuales incluirán los dispositivos 
más importantes de la red. Estas dos salas se interconectarán para brindar conectividad entre los 
equipos ubicados en cada una de ellas y también se conectarán con algunas salas eléctricas (N°1, N°5, 
N°2 y N°4), para conectar a los switches de distribución allí presentes. Adicionalmente existirán enlaces 
desde las salas de datos a la Sala 06112 (Oficinas) y demás sitios que conforman esa zona de 
distribución, para brindar servicios a switches de acceso que se encuentren en esas ubicaciones. Ese 
esquema de conectividad entre distribución y acceso se replica para cada zona.  
Los firewalls de seguridad perimetral mencionados anteriormente, estarán cumpliendo funciones de 
firewall e IPS, cuyo rol en el diseño será el siguiente:  
 
x Control de las comunicaciones entre la RA con el resto de las redes de Minera Minitba, evitando el 

establecimiento de conexiones no autorizadas. Estos equipos se conectarán a la WAN corporativa 
para integrar las redes del proyecto con el resto de las redes y servicios corporativos de Minera 
Minitba. 

 
x Análisis y prevención de intrusiones, permitiendo detectar y mitigar la amenazas y ataques externos.  
 
x El análisis de tráfico para evitar la propagación de malware desde el resto de Minera Minitba hacia la 

RCS y RA, y viceversa.  
 
La tabla 9-3 presenta los diferentes tipos de dispositivos de la RA y los anchos de banda de los enlaces 
que utilizarán para interconectarse con sus equipos vecinos: 
 
Ítem Componente de la RA Conexión uplink Ancho de banda Conexión 

downlink 
Ancho de 

banda 

1 Switches backbone 
Firewall Interconexión RCS/RA 1 Gbps. Switch núcleo de 

servidores 10 Gbps. 

---- ---- Switches de 
distribución 10 Gbps. 

2 Switch núcleo de 
servidores Switches backbone 10 Gbps. Switch acceso 

serv. 10 Gbps. 

3 Switch de distribución Switches de backbone 10 Gbps. 

Switches de 
acceso SDP, SDS, 
SE°1, SE°5, SE°2, 

SE°3 

1 Gbps. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE) 
 

PÁGINA:36 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

----  

Switches de 
acceso (Otras 

zonas) 
1 Gbps. 

4 
Switches de acceso 

SDP, SDS, SE°1, SE°5, 
SE°2, SE°3 

Switches de distribución 1 Gbps. Dispositivos finales 
RA 1 Gbps. 

5 Switches de acceso 
(Otras zonas) Switches de distribución 10 Gbps. Dispositivos finales 

RA 1 Gbps. 

Tabla 9-3: Topología de operación de los componentes de la RA 
 
9.2 EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES DE LA RED RA 
 
La RA definida para el presente proyecto utilizará equipamiento Cisco Systems para el manejo, 
procesamiento y enrutamiento de todas las comunicaciones que fluyen por ella. Se definen ciertos 
modelos de equipos para cumplir roles específicos en el diseño. Las plataformas definidas y su propósito 
en la arquitectura de la RA se presentan en la tabla 9-4: 
 
Ítem Descripción Rol en el diseño 

1 Switch Cisco Catalyst 4500-X Series Switches de backbone RA. 

2 Switch Cisco Catalyst 4500-X Series Switches de núcleo de servidores RA. 

3 Switch Cisco Catalyst 4500-X Series Switches de distribución RA. 

4 Switch Cisco Catalyst 3650 Switches de acceso RA. 
Tabla 9-4: Plataformas Cisco y su rol en el diseño de la RA 

 
La configuración de hardware y software de los equipos de la red RA será detallada a continuación. 
 
x Configuración de hardware y software de equipos de backbone RA: 
 
La capa de backbone estará conformada por dos switches Cisco Catalyst 4500-X. Este modelo de 
equipo posee 24 interfaces SFP+, capaces de soportar hasta 24 enlaces de 10 Gbps. sin 
sobresuscripción (line rate), e incluye doble fuente de poder. En referencia a la IOS, ésta presenta 
soporte para capacidades de capa 2 y 3 (OSI) y funcionalidad VSS. La configuración de hardware y 
software se presenta en la tabla 9-5: 
 

Ítem Número de parte Descripción Cantidad 
1 WS-C4500X-24X-ES Catalyst 4500-X 24 Port 10G Ent. Services  Frt-to-Bk  No P/S 1 

1.1 C4KX-PWR-750AC-R Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply 1 

1.2 C4KX-PWR-750AC-R/2 Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd PWR supply 1 

1.3 CAB-C2316-C15-IT CEI 23-16 to IEC-C15 8ft Italy 2 

1.4 S45XU-35-1521E CAT4500-X  Universal Image 1 

1.5 C4500X-16P-IP-ES IP Base to Ent. Services license for 16 Port Catalyst 4500-X 1 

1.6 C4KX-NM-8SFP+ Catalyst 4500X 8 Port 10G Network Module 1 

1.7 CAB-CON-C4K-RJ45 Console Cable 6ft with RJ-45-to-RJ-45 1 

1.8 GLC-T= 1000BASE-T SFP 2 

1.9 SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP Module 10 

1.10 SD-X45-2GB-E Catalyst 4500 2GB SD Memory Card 1 
Tabla 9-5: Componentes de hardware y software de equipos de backbone RA 

 
x Configuración de hardware y software de equipos de núcleo de servidores RA: 
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Los equipos de núcleo de servidores RA también serán dos switches Cisco Catalyst 4500-X. Este 
modelo de equipo posee 24 interfaces SFP+, capaces de soportar hasta 24 enlaces de 10 Gbps. sin 
sobresuscripción (line rate), e incluye doble fuente de poder. En referencia a la IOS, ésta presenta 
soporte para capacidades de capa 2 y 3 (OSI) y funcionalidad VSS. La configuración de hardware y 
software se presenta en la tabla 9-6: 
 

Ítem Número de parte Descripción Cantidad 

1 WS-C4500X-24X-ES Catalyst 4500-X 24 Port 10G Ent. Services  Frt-to-Bk  No P/S 1 

1.1 C4KX-PWR-750AC-R Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply 1 

1.2 C4KX-PWR-750AC-R/2 Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd PWR supply 1 

1.3 CAB-C2316-C15-IT CEI 23-16 to IEC-C15 8ft Italy 2 

1.4 S45XU-35-1521E CAT4500-X  Universal Image 1 

1.5 C4500X-16P-IP-ES IP Base to Ent. Services license for 16 Port Catalyst 4500-X 1 

1.6 C4KX-NM-8SFP+ Catalyst 4500X 8 Port 10G Network Module 1 

1.7 CAB-CON-C4K-RJ45 Console Cable 6ft with RJ-45-to-RJ-45 1 

1.8 SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP Module 5 

1.9 SD-X45-2GB-E Catalyst 4500 2GB SD Memory Card 1 

Tabla 9-6: Componentes de hardware y software de equipos de núcleo de servidores RA 
 
x Configuración de hardware y software de equipos de distribución RA: 
 
La capa de distribución estará de igual manera compuesta por equipos Cisco Catalyst 4500-X. Este 
modelo de equipo posee 24 interfaces SFP+, capaces de soportar hasta 24 enlaces de 10 Gbps. sin 
sobresuscripción (line rate), e incluye doble fuente de poder. En referencia a la IOS, ésta presenta 
soporte para capacidades de capa 2 y 3 (OSI) y funcionalidad VSS. La configuración de hardware y 
software se presenta en la tabla 9-7: 
 

Ítem Número de parte Descripción Cantidad 

1 WS-C4500X-24X-ES Catalyst 4500-X 24 Port 10G Ent. Services  Frt-to-Bk  No P/S 1 

1.1 C4KX-PWR-750AC-R Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply 1 

1.2 C4KX-PWR-750AC-R/2 Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd PWR supply 1 

1.3 CAB-C2316-C15-IT CEI 23-16 to IEC-C15 8ft Italy 2 

1.4 S45XU-35-1521E CAT4500-X  Universal Image 1 

1.5 C4500X-16P-IP-ES IP Base to Ent. Services license for 16 Port Catalyst 4500-X 1 

1.6 C4KX-NM-8SFP+ Catalyst 4500X 8 Port 10G Network Module 1 

1.7 CAB-CON-C4K-RJ45 Console Cable 6ft with RJ-45-to-RJ-45 1 

1.8 SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP Module 4 

1.9 SD-X45-2GB-E Catalyst 4500 2GB SD Memory Card 1 
Tabla 9-7: Componentes de hardware y software de equipos de distribución RA 

 
x Configuración de hardware y software de equipos de acceso RA: 
 
La capa de acceso estará definida por dos modelos de switches Cisco de la serie 3650, dependiendo de 
su ubicación y de las necesidades específicas de la zona en la que se instalan. Ambos modelos 
presentan funcionalidades PoE en todas sus puertas de acceso, pero algunos de ellos serán de 24 
puertos (uplink de 1 Gbps. hacia la capa de distribución) y otros de 48 puertos (uplink de 10 Gbps. hacia 
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la capa de distribución). La configuración de hardware y software de los equipos de acceso para los 
edificios y plantas industriales se presentan en la tabla 9-8: 
 

Ítem Número de parte Descripción Cantidad 
1 WS-C3650-24PS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base 1 

1.1 S3650ULPEK9-33SE CAT3650 LDPE (DTLS disabled) Universal k9 image 1 

1.2 PWR-C2-640WAC 640W AC Config 2 Power Supply 1 

1.3 CAB-C15-CBN Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Connectors 1 
Tabla 9-8: Componentes de hardware y software de equipos de acceso RA definidos para edificios y plantas 

industriales 
 
La configuración de hardware y software de los switches de acceso para la Sala 06112 (Oficinas) se 
puede observar en la tabla 9-9: 
 

Ítem Número de parte Descripción Cantidad 
1 WS-C3650-48PD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink IP Base 1 

1.1 S3650ULPEK9-33SE CAT3650 LDPE (DTLS disabled) Universal k9 image 1 

1.2 PWR-C2-640WAC 640W AC Config 2 Power Supply 1 

1.3 PWR-C2-640WAC/2 640W AC Config 2 Secondary Power Supply 1 

1.4 C3650-STACK-KIT Cisco Catalyst 3650 Stack Module 1 

1.5 STACK-T2-50CM 50CM Type 2 Stacking Cable 1 
Tabla 9-9: Componentes de hardware y software de equipos de acceso RA definidos para la Sala 06112 

(Oficinas) 
 
9.3 DISEÑO DE LA RED RA 
 
La red RA basa sus definiciones de diseño en los siguientes aspectos importantes: 
 
x Dos salas de datos en el proyecto, para la inclusión de los dispositivos más importantes de la 

topología de la RA (switches backbone, núcleo de servidores, firewalls perimetrales). 
 
x Capas de backbone, distribución y acceso, con tres (3) zonas de distribución definidas. 
 
x Utilización de esquema ruteado entre backbone y distribución. 
 
x Protocolo de ruteo (IGP) EIGRP, por definición de Minera Minitba. 
 
x Configuración de tecnología VSS en equipos backbone y distribución. 
 
x Eliminación de puertos bloqueados por el protocolo spanning-tree entre acceso y distribución. 
 
Cada uno de los puntos listados anteriormente afecta a la arquitectura, topología, alta disponibilidad, 
direccionamiento IP y configuraciones a aplicar en los equipos.  
En este subcapítulo se realizará una descripción del diseño de la RA, en base a la siguiente estructura: 
 
x Salas de datos. 
 
x Zona de servidores de la RA. 
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x Backbone de la RA. 
 
x Distribución de la RA. 
 
x Acceso de la RA. 
 
x Direccionamiento IP. 
 
9.3.1 SALAS DE DATOS 
 
Dos son las salas de datos consideradas para la inclusión de equipamiento de red RA, separadas por 
una distancia aproximada de 650 mts. Ambas poseen similares características técnicas, de espacio e 
infraestructura, cuyo suministro, alcance y diseño se encuentra bajo responsabilidad de Minera Minitba.  
El diseño de la RA considera un modelo de alta disponibilidad con infraestructura redundante para todos 
los dispositivos críticos que conformarán la red, instalando los componentes principales en la sala de 
datos principal y los redundantes en la sala de datos secundaria.  
 
9.3.2 ZONA DE SERVIDORES DE LA RA 
 
La zona de servidores contará con dos equipos Cisco Catalyst 4500-X, con 24 interfaces a 10 Gbps. 
(equipos de núcleo de servidores RA) para la interconexión con los switches de backbone (capa 3 
modelo OSI), entre ellos y con los switches de acceso de servidores. Para el diseño se contempla que 
uno de los switches sea instalado en la SDP y el otro en SDS, estableciendo entre ellos una conexión 
VSS que permitirá gestionar ambos equipos como si fueran uno solo. Este esquema facilitará la manera 
de administrar los dominios de capa 2 de servidores y servicios. 
 
9.3.3 BACKBONE DE LA RA 
 
La capa de backbone de la RA estará compuesta por dos equipos Cisco Catalyst 4500-X, uno en la sala 
de datos principal y el otro en la sala de datos secundaria. El rol principal de estos equipos será el de 
proveer una rápida conmutación de paquetes, modularizar la red, y ser el punto central de todas las 
comunicaciones de la RA. A través de enlaces de 10 Gbps. se conectarán a los equipos de capa de 
distribución, firewall perimetral, firewall de interconexión RA/RCS y a los equipos de la núcleo de 
servidores. Los equipos de backbone se interconectarán por de dos enlaces de 10 Gbps., estableciendo 
entre ellos una conexión VSS. Todos los enlaces ópticos entre pares de equipos tendrán una trayectoria 
e infraestructura independiente. 
 
9.3.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RA 
 
Los switches de distribución también serán equipos Cisco Catalyst 4500-X, con uplinks a 10 Gbps. para 
la conexión con los switches de backbone y enlaces (en fibra o cobre) a 1 Gbps. con los switches de 
acceso. La comunicación con los equipos de backbone se establecerá en capa 3 del modelo OSI y en 
capa 2 con lo switches de acceso.  
Tres son las zonas de distribución definidas para la RA, y cada una de ellas estará conformada por dos 
switches Cisco Catalyst 4500-X en base a un diseño de conectividad altamente redundante. Cada zona 
de distribución se conectará con la capa de backbone a través de 4 enlaces de 10 Gbps. (dos hacia cada 
equipo de backbone), y brindará conectividad a 1 Gbps. a varios equipos de acceso en diversos sitios. 
En todos los casos, todas las conectividades hacia los equipos de backbone y acceso utilizarán enlaces 
duales con trayectoria independiente.  
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Los switches de distribución serán un total de seis (6), y se ubicarán en las salas eléctricas Nº1, 2, 4 y 5, 
y las salas de datos. La primer zona de distribución se formará por los switches de las salas de datos, la 
segunda por los switches de salas eléctricas Nº1 y Nº5 y la tercera por los equipos de las salas eléctricas 
Nº2 y Nº4. Los switches de acceso correspondientes a cada zona de distribución se detallan en la tabla 
9-10: 
 
Ítem Zona de distribución Edificios de acceso por zona 

1 Salas de datos 

Sala de datos principal 

Sala de datos secundaria 

Sala 06112 (Oficinas) 

Sala 06116 

Sala 06111 

Sala 06113 

2 Sala eléctrica Nº1 y Nº5 

Sala eléctrica Nº1 

Sala eléctrica Nº5 

Sala 06360 

Sala 06117-2 

Sala 06114-1 

Sala 06114-2 

Sala 06115 

Sala 06117-1 

3 Sala eléctrica Nº2 y Nº4 

Sala eléctrica Nº2 

Sala eléctrica Nº3 

Sala eléctrica Nº4 
Tabla 9-10: Zonas de distribución RA 

 
Para la conexión entre equipos de distribución y acceso, se contemplan módulos SFP unifilares 1 Gbps. 
para los casos en que se utilice la fibra óptica como medio de transporte y módulos SFP 10/100/1000 
Base-T para los switches de acceso que posean enlaces vía cable de par trenzado (switches de acceso 
de salas eléctricas Nº1, 2, 3 y 5 para los enlaces que se conectarán a los switches de distribución 
ubicados en su misma sala y gabinete). Para la Sala 06112 (Oficinas) la conexión se realizará a 10 
Gbps, teniendo en cuenta la gran cantidad de usuarios presentes y la consecuente necesidad de mayor 
ancho de banda.  
La tabla 9-11 presenta el detalle de los gabinetes de ubicación de cada equipo de distribución y los 
enlaces de cada uno de éstos con los equipos de capa de backbone:  
 
Ítem Zona de  

distribución 
Equipo de 

distribución Gabinete TAG equipo de 
distribución Enlace Interfaz 

1 Salas de datos 

SDP 06700-GRA-
1001 06700-GRA-1001-SW2-001 

SW de backbone SDP Ten 
1/1/1 

SW de backbone SDS Ten 
1/1/2 

SDS 06700-GRA-
2001 06700-GRA-2001-SW2-001 

SW de backbone SDP Ten 
2/1/2 

SW de backbone SDS Ten 
2/1/1 

2 SE Nº1 y Nº5 
SE Nº1 06700-GRA-101 06700-GRA-101-SW2-001 

SW de backbone SDP Ten 
1/1/1 

SW de backbone SDS Ten 
1/1/2 

SE Nº5 06700-GRA-501 06700-GRA-501-SW2-001 SW de backbone SDP Ten 
2/1/1 
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SW de backbone SDS Ten 
2/1/2 

3 SE Nº2 y Nº4 

SE Nº2 06700-GRA-201 06700-GRA-201-SW2-001 
SW de backbone SDP Ten 

1/1/1 

SW de backbone SDS Ten 
1/1/2 

SE Nº4 06700-GRA-401 06700-GRA-401-SW2-001 
SW de backbone SDP Ten 

2/1/1 

SW de backbone SDS Ten 
2/1/2 

Tabla 9-11: Enlaces entre equipos de distribución y backbone RA 
 
Los equipos de distribución de cada zona se conectarán entre sí a través de un par de enlaces de 10 
Gbps., utilizando los dos vínculos para armar un VSS (uno por cada zona de distribución). La tabla 9-12 
detalla los vínculos de interconexión entre los equipos de distribución RA: 
 
Ítem Zona de distribución Equipo origen Int. Origen Equipo destino Int. Destino 

1 Salas de datos 
06700-GRA-1001-SW2-001 Ten 1/1/3 06700-GRA-2001-SW2-001 Ten 2/1/3 

06700-GRA-1001-SW2-001 Ten 1/1/4 06700-GRA-2001-SW2-001 Ten 2/1/4 

2 SE Nº1 y SE Nº5 
06700-GRA-101-SW2-001 Ten 1/1/3 06700-GRA-501-SW2-001 Ten 2/1/3 

06700-GRA-101-SW2-001 Ten 1/1/4 06700-GRA-501-SW2-001 Ten 2/1/4 

3 SE Nº2 y SE Nº4 
06700-GRA-201-SW2-001 Ten 1/1/3 06700-GRA-401-SW2-001 Ten 2/1/3 

06700-GRA-201-SW2-001 Ten 1/1/4 06700-GRA-401-SW2-001 Ten 2/1/4 
Tabla 9-12: Enlaces de interconexión VSL entre equipos de distribución RA 

 
La tabla 9-13 presenta las conexiones desde los switches de distribución hacia los equipos de acceso 
RA: 
 

Ítem Zona Equipo de distribución Equipo de 
acceso 

TAG equipo 
acceso Interfaz local Medio 

Módulo 
Cisco 

1 SDP y SDS 

06700-GRA-1001-SW2-
001 

SDP 
06700-GRA-
1001-SW3-

001 
 Ten 1/1/10 Cable S/FTP 

Cat 6A GLC-T 

SDS 
06700-GRA-
2001-SW3-

001 
 Ten 1/1/9 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06112 
(Oficinas) 

06112-GRA-
001-SW3-001  Ten 1/1/8 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06116 06116-GRA-
001-SW3-001  Ten 1/1/6 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06111 06111-GRA-
001-SW3-001  Ten 1/1/7 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06113 06113-GRA-
001-SW3-001  Ten 1/1/5 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

06700-GRA-2001-SW2-
001 

SDP 
06700-GRA-
1001-SW3-

001 
 Ten 2/1/9 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

SDS 
06700-GRA-
2001-SW3-

001 
 Ten 2/1/10 Cable S/FTP 

Cat 6A GLC-T 

Sala 06112 06112-GRA-
001-SW3-001  Ten 2/1/8 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06116 06116-GRA-
001-SW3-001  Ten 2/1/6 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06111 06111-GRA-
001-SW3-001  Ten 2/1/7 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06113 06113-GRA-
001-SW3-001  Ten 2/1/5 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

2  SE Nº1 y 
SE Nº5 

06700-GRA-101-SW2-
001 SE Nº1 06700-GRA-

101-SW3-001  Ten 1/1/12 Cable S/FTP 
Cat 6A GLC-T 
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SE Nº5 06700-GRA-
501-SW3-001  Ten 1/1/11 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06115 06115-GRA-
001-SW3-001  Ten 1/1/6 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06360 06360-GRA-
001-SW3-001  Ten 1/1/10 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06114-1 06114-GRA-
101-SW3-001  Ten 1/1/8 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06114-2 06114-GRA-
201-SW3-001  Ten 1/1/7 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06117-2 06117-GRA-
201-SW3-001  Ten 1/1/9 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06117-1 06117-GRA-
101-SW3-001  Ten 1/1/5 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

06700-GRA-501-SW2-
001 

SE Nº1 06700-GRA-
101-SW3-001 Ten 2/1/12 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

SE Nº5 06700-GRA-
501-SW3-001  Ten 2/1/11 Cable S/FTP 

Cat 6A GLC-T 

Sala 06115 06115-GRA-
001-SW3-001  Ten 2/1/6 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06360 06360-GRA-
001-SW3-001  Ten 2/1/10 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06114-1 06114-GRA-
101-SW3-001  Ten 2/1/8 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06114-2 06114-GRA-
201-SW3-001  Ten 2/1/7 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06117-2 06117-GRA-
201-SW3-001  Ten 2/1/9 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

Sala 06117-1 06117-GRA-
101-SW3-001  Ten 2/1/5 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

3 SE Nº2 y SE 
Nº4 

06700-GRA-201-SW2-
001 

SE Nº2 06700-GRA-
201-SW3-001  Ten 1/1/5 Cable S/FTP 

Cat 6A GLC-T 

SE Nº3 06700-GRA-
301-SW3-001  Ten 1/1/7 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

SE Nº4 06700-GRA-
401-SW3-001  Ten 1/1/6 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

06700-GRA-401-SW2-
001 

SE Nº2 06700-GRA-
201-SW3-001  Ten 2/1/6 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

SE Nº3 06700-GRA-
301-SW3-001  Ten 2/1/7 Fibra Óptica 

SM GLC-BX-D 

SE Nº4 06700-GRA-
401-SW3-001  Ten 2/1/5 Cable S/FTP 

Cat 6A GLC-T 

Tabla 9-13: Enlaces desde equipos de distribución y acceso RA 
 
9.3.5 ACCESO DE LA RA 
 
Como se detalló anteriormente, se definieron dos soluciones de switches de acceso RA para el proyecto 
Mina Futura. La primera de ellas es para los edificios de menor cantidad de usuarios y plantas 
industriales, utilizando switches Cisco Catalyst 3650 de 24 puertos. Estos dispositivos cuentan con 
capacidades PoE en todas sus puertas downlink y la conexión con los switches de distribución de la RA 
será a 1 Gbps. La segunda solución de equipos de acceso se utilizará exclusivamente en la Sala 06112 
(Oficinas), considerado equipos Cisco Catalyst 3650 de 48 puertos PoE con uplinks de 10 Gbps. para su 
conexión con la capa de distribución. En esa zona, lugar en el que se concentrará la mayor cantidad de 
usuarios y teléfonos IP, se consideran 3 switches en modalidad “stack”. 
La tabla 9-14 resume la cantidad de conexiones a dispositivos de terreno existentes a partir de cada 
gabinete GRA y también presenta la cantidad switches de acceso a instalar en dichos racks: 
 

Switches de acceso RA 

Ítem Sala Modelo Gabinete 
Dispositivos de acceso 

Cantidad 
Datos Voz AP 

1 Sala 06113 WS-C3650-24PS-S 06113-GRA-001 1 1 3 1 
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2 Sala 06111 WS-C3650-24PS-S 06111-GRA-001 9 9 3 1 

3 Sala 06116 WS-C3650-24PS-S 06116-GRA-001 1 1 1 1 

4 Sala 06114-1 WS-C3650-24PS-S 06114-GRA-101 17 17 2 2 

5 Sala 06114-2 WS-C3650-24PS-S 06114-GRA-201 12 12 2 1 

6 Sala 06115 WS-C3650-24PS-S 06115-GRA-001 10 10 1 1 

7 Sala 06117-1 WS-C3650-24PS-S 06117-GRA-101 4 4 1 1 

8 Sala eléctrica Nº1 WS-C3650-24PS-S 06700-GRA-101 1 1 1 1 

9 Sala eléctrica Nº5 WS-C3650-24PS-S 06700-GRA-501 1 1 1 1 

10 Sala eléctrica Nº2 WS-C3650-24PS-S 06700-GRA-201 1 1 1 1 

11 Sala eléctrica Nº3 WS-C3650-24PS-S 06700-GRA-301 1 1 1 1 

12 Sala eléctrica Nº4 WS-C3650-24PS-S 06700-GRA-401 1 1 1 1 

13 Sala 06117-2 WS-C3650-24PS-S 06117-GRA-201 6 6 1 1 

14 Sala 06360 WS-C3650-24PS-S 06360-GRA-001 - - 1 1 

15 Sala 06112 (Oficinas) WS-C3650-48PD-S 06112-GRA-001 93 85 8 3 

16 Sala de datos principal WS-C3650-24PS-S 06700-GRA-1001 1 1 2 1 

17 Sala de datos secundaria WS-C3650-24PS-S 06700-GRA-2001 1 1 2 1 
Tabla 9-14: Equipos de acceso RA y detalle de conexiones a dispositivos de terreno 

 
No existirán conexiones directas entre switches de acceso RA; cada equipo se conectará directamente a 
los equipos de distribución correspondientes a través de dos enlaces, formando un diseño de 
conexionado redundante. En la tabla 9-15 se presentan los vínculos que se establecerán entre equipos 
de acceso y distribución RA: 
 
Ítem Sitio TAG switch acceso Int. Origen Destino TAG equipo destino Módulo  Medio 

1 SDP 06700-GRA-1001-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SDS 

06700-GRA-1001-
SW2-001 GLC-T S/FTP Cat 

6ª 

Gi1/1/2 Distribución 
SDP 

06700-GRA-2001-
SW2-001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

2 SDS 06700-GRA-2001-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SDP 

06700-GRA-1001-
SW2-001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SDS 

06700-GRA-2001-
SW2-001 GLC-T S/FTP Cat 

6ª 

3 Sala 06112 06112-GRA-001-
SW3-001 

Ten 1/1/4 Distribución 
SDP 

06700-GRA-1001-
SW2-001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Ten3/1/4 Distribución 
SDS 

06700-GRA-2001-
SW2-001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

4 Sala 06116 06116-GRA-001-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SDP 

06700-GRA-1001-
SW2-001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SDS 

06700-GRA-2001-
SW2-001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

5 Sala 06111 06111-GRA-001-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SDP 

06700-GRA-1001-
SW2-001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SDS 

06700-GRA-2001-
SW2-001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

6 Sala 06113 06113-GRA-001-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SDP 

06700-GRA-1001-
SW2-001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SDS 

06700-GRA-2001-
SW2-001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

7 SE Nº1 06700-GRA-101-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SE Nº5 

06700-GRA-101-SW2-
001 GLC-T S/FTP Cat 

6ª 

Gi1/1/2 Distribución 
SE Nº1 

06700-GRA-501-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

8 SE Nº5 06700-GRA-501-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SE Nº1 

06700-GRA-101-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SE Nº5 

06700-GRA-501-SW2-
001 GLC-T S/FTP Cat 

6ª 
9 Sala 06115 06115-GRA-001- Gi1/1/1 Distribución 06700-GRA-101-SW2- GLC-BX- Fibra 
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SW3-001 SE Nº1 001 U Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SE Nº5 

06700-GRA-501-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

10 Sala 06360 06360-GRA-001-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SE Nº1 

06700-GRA-101-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SE Nº5 

06700-GRA-501-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

11 Sala 06114-1 06114-GRA-101-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SE Nº1 

06700-GRA-101-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SE Nº5 

06700-GRA-501-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

12 Sala 06114-2 06114-GRA-201-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SE Nº1 

06700-GRA-101-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SE Nº5 

06700-GRA-501-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

13 Sala 06117-2 06117-GRA-201-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SE Nº1 

06700-GRA-101-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SE Nº5 

06700-GRA-501-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

14 Sala 06117-1 06117-GRA-101-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SE Nº1 

06700-GRA-101-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SE Nº5 

06700-GRA-501-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

15 SE Nº2 06700-GRA-201-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SE Nº2 

06700-GRA-201-SW2-
001 GLC-T S/FTP Cat 

6ª 

Gi1/1/2 Distribución 
SE Nº4 

06700-GRA-401-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

16 SE Nº3 06700-GRA-301-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SE Nº2 

06700-GRA-201-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SE Nº4 

06700-GRA-401-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

17 SE Nº4 06700-GRA-401-
SW3-001 

Gi1/1/1 Distribución 
SE Nº2 

06700-GRA-201-SW2-
001 

GLC-BX-
U 

Fibra 
Óptica SM 

Gi1/1/2 Distribución 
SE Nº4 

06700-GRA-401-SW2-
001 GLC-T S/FTP Cat 

6ª 
Tabla 9-15: Conexión entre equipos de acceso y distribución RA 

 
En la siguiente tabla (9-16) se presentan ejemplos de planos de distribución interna de un gabinete GRA 
y de detalle de conexionado de comunicaciones (desde el correspondiente switch de acceso hacia cada 
dispositivo de terreno, especificando el medio de conexión, el tipo de dispositivo y su TAG): 
 
Ítem Sala Gabinete GRA Código plano Descripción 

1 Sala 06113 06113-GRA-001 
IDMINFUTDISRA01  Disposición de equipos en rack RA. 

IDMINFUTCCORA01 Conexionado de comunicaciones RA. 
Tabla 9-16: Planos de disposición de elementos en gabinete y conexionado comunicaciones RA 

 
En el alcance del presente trabajo de “Tesis de Maestría” sólo se incluyen los planos de la RA listados 
anteriormente, a modo de ejemplo. 
 
9.4 DIRECCIONAMIENTO IP DE LA RED RA 
 
El direccionamiento IP definido para la red RA será un rango IP versión 4,  normado y ruteable dentro de 
Minera Minitba, utilizado para las redes punto a punto entre los equipos de backbone y distribución, 
direcciones loopback0 de management y redes de servicios. El rango de direcciones asignado permitirá 
la integración y comunicación con todo el resto de la red de Minera Minitba en forma nativa, 
considerando todas sus instalaciones a lo largo del país. Para este propósito se define el segmento IPv4: 
10.64.64.0/19.  
En la tabla 9-17 se resumen las definiciones generales para el uso del direccionamiento IP de la RA: 
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Ítem Descripción Rango Ruteable en Minitba 
1 Redes punto a punto entre dispositivos de red. 10.64.64.0/24 Si 

2 Interfaces loopback0 de management. 10.64.67.0/24 Si 

3 Redes zona de servidores. 10.64.68.0/22 Si 

4 Redes zona de distribución Nº1 (SDP & SDS). 10.64.72.0/21 Si 

5 Redes zona de distribución Nº2 (SE1 & SE5). 10.64.80.0/21 Si 

6 Redes zona de distribución Nª3 (SE2 & SE4) 10.64.88.0/21 Si 

Tabla 9-17: Direccionamiento IP de red RA 
 
La tabla 9-18 presenta el direccionamiento IP de las redes punto a punto definidas en el proyecto: 
 
Ítem Descripción Red Máscara 

1 Red interconexión SW VSS backbone con SW VSS núcleo de servidores.  10.64.64.0 255.255.255.252 

2 Red interconexión SW VSS backbone con SW VSS distribución zona Nº1. 10.64.64.4 255.255.255.252 

3 Red interconexión SW VSS backbone con SW VSS distribución zona Nº2. 10.64.64.8 255.255.255.252 

4 Red interconexión SW VSS backbone con SW VSS distribución zona Nº3. 10.64.64.12 255.255.255.252 

5 Red interconexión SW VSS backbone con fw interconexión RCS/RA SDP. 10.64.64.16 255.255.255.252 

6 Red interconexión 1 SW VSS backbone con FW perimetral RA SDP. 10.64.64.20 255.255.255.252 

7 Red interconexión SW VSS backbone con FW interconexión RCS/RA SDS.  10.64.64.24 255.255.255.252 

8 Red interconexión 2 SW VSS backbone con FW perimetral RA SDS. 10.64.64.28 255.255.255.252 

Tabla 9-18: Direcciones IP de redes punto a punto (P2P) RA 
 
A continuación, en la tabla 9-19, se detallan las direcciones IP de las interfaces loopback0 de los equipos 
más importantes de la red RA: 
 
Ítem Dirección IP Máscara TAG equipo Rol Ubicación 

1 10.64.67.1 255.255.255.255 
06700-GRA-1001-SW1-001 VSS switch backbone (SDP) SDP 

06700-GRA-2001-SW1-001 VSS switch backbone (SDS) SDS 

2 10.64.67.2 255.255.255.255 
06700-GRA-1001-SS1-001 VSS switch núcleo de servidores (SDP) SDP 

06700-GRA-2001-SS1-001 VSS switch núcleo de servidores (SDS) SDS 

3 10.64.67.3 255.255.255.255 
06700-GRA-1001-SW2-001 VSS switch distribución zona Nº1 (SDP) SDP 

06700-GRA-2001-SW2-001 VSS switch distribución zona Nº1 (SDS) SDS 

4 10.64.67.4 255.255.255.255 
06700-GRA-101-SW2-001 VSS switch distribución zona Nº2 (SE1) SE Nº1 

06700-GRA-501-SW2-001 VSS switch distribución zona Nº2 (SE5) SE Nº5 

5 10.64.67.5 255.255.255.255 
06700-GRA-201-SW2-001 VSS switch distribución zona Nº3 (SE2) SE Nº2 

06700-GRA-401-SW2-001 VSS switch distribución zona Nº3 (SE4) SE Nº4 

Tabla 9-19: Interfaces loopback0 red RA 
 
La gestión de los equipos de acceso se realizará utilizando la VLAN de management (20), configurada 
en cada una de las zonas de distribución. El detalle de todas las direcciones IP de la red RA se 
encuentra en el documento “IDMINFUTPIPRA01 - MINITBA - PLAN DIR. IP RED RA”. 
 
10 MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DE LA RA 
 
El modelo de funcionamiento de las comunicaciones detalla los aspectos de diseño y configuración 
asociados a cada plataforma de la RA. En este capítulo se brindan todos los antecedentes que se han 
definido en la ingeniería de detalles y que dan forma a la configuración y arquitectura de la red, tomando 
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como base los detalles de infraestructura, topología y direccionamiento IP presentados en los capítulos 
anteriores. 
La estructura que se utilizará en esta sección se presenta a continuación: 
 
x Definiciones generales de la RA. 
 
x Modelo de funcionamiento de las comunicaciones en equipos de zona de servidores RA. 
 
x Modelo de funcionamiento de las comunicaciones en equipos de backbone RA. 
 
x Modelo de funcionamiento de las comunicaciones en  equipos de distribución RA. 
 
x Modelo de funcionamiento de las comunicaciones en equipos de acceso RA. 
 
10.1 DEFINICIONES GENERALES DE LA RA 
 
Estas definiciones abarcan a todos los equipos de red que conforman la RA. Son los lineamientos 
aplicados a los dispositivos de red y que incluyen la arquitectura de ruteo general del proyecto, las 
definiciones por zona y las configuraciones de seguridad básicas. 
 
10.1.1 CONFIGURACIONES BÁSICAS Y GENERALES APLICADAS A LOS EQUIPOS DE LA RA 
 
Se definió una serie de configuraciones de seguridad básica que serán aplicadas a cada uno de los 
equipos de la red RA. Muchos de estos comandos regulan la forma de administrar los dispositivos y los 
aspectos de seguridad que permitirán minimizar el impacto en la continuidad operacional ante eventos 
de falla muy específicos. Dentro de estas configuraciones se encuentran comandos que se aplican a las 
consolas y líneas VTY, comandos que actúan sobre las interfaces, comandos de seguridad básica en los 
equipos (nivel global), y otros que dan formato específico a los mensajes “syslog” que generan los 
switches. En la tabla 10-1 se resumen las funcionalidades que se habilitarán en la red y el propósito que 
tiene cada una de ellas: 
 
Ítem Característica Comandos Descripción 

1 
Comandos globales 
que actúan sobre las 
interfaces. 

errdisable recovery 
cause all 

Proceso automático de recuperación y puesta en operación de una 
interfaz que se encuentre en estado err-disabled. Actúa para todas las 
causas que llevan a una interfaz a dicho estado (ej.: port security, loops, 
bpduguard, etc.). 

errdisable recovery 
interval 30 

Define que un tiempo de 30 seg para activar la interfaz una vez alcance 
estado err-disabled. 

2 

Comandos de 
configuración de 
puertos de acceso que 
conectan dispositivos 
finales. 

no cdp enable Deshabilita protocolo cdp en la interfaz. 
switchport access 
vlan "X" Define la VLAN de la interfaz (VLAN "X"). 

switchport mode 
access Define el puerto del switch como acceso. 

switchport voice vlan 
"Y" Define la voice VLAN de la interfaz (VLAN "Y"). 

switchport port-
security Habilita la funcionalidad de port-security en la interfaz. 

switchport port-
security aging time 1 

Define un envejecimiento en 1 minuto de la mac-address aprendida en la 
interfaz. Es decir, después de un minuto la puerta quita las mac-address 
aprendida en la interfaz. 

switchport port-
security violation 
restrict 

Define que ante la violación del número de mac-address permitidas en la 
interfaz enviara un trap al servidor snmp definido en el equipo. 

switchport port-
security maximum 3 Permite solo tres (3) mac-address en la interfaz. 
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switchport port-
security mac-address 
sticky 

Permite que se aprenda las mac-address automáticamente. 

no logging event link-
status 

Permite no generar un LOG de evento cuando la interfaz cambie de 
estado UP/DOWN y viceversa. 

no logging event 
power-inline-status 

Permite no generar un LOG cuando la interfaz PoE este activa o cuando 
sea desactivada. 

no snmp trap link-
status Permite no enviar un trap de SNMP del estatus de la interfaz. 

spanning-tree portfast La interface cambia directamente desde el estado spanning-tree blocking 
a forwarding sin pasar por estados intermedios. 

spanning-tree 
bpduguard enable Lleva a err-disabled la interfaz ante la detección de paquetes BPDU. 

description Define una descripción en la interfaz. 

3 
Comandos de 
seguridad básica del 
equipo. 

no service pad Deshabilita el servicio de packet assembler/disassembler utilizado por 
X.25. 

service tcp-
keepalives-in Habilita al equipo para enviar paquetes keepalive en las sesiones tcp. 

service tcp-
keepalives-out Habilita al equipo para enviar paquetes keepalive en las sesiones tcp. 

no service dhcp Deshabilita el servicio DHCP. 

vtp mode transparent Define el modo VTP en transparent. 

no ip source-route Evita que la fuente del datagrama IP especifique la ruta de red que el 
paquete tome. 

no ip domain-lookup Deshabilita el servicio de resolución de nombres (DNS) en el equipo. 

ip dhcp bootp ignore Deshabilita el servicio BOOTP. 

archive 

Permite almacenar log en el equipo con la información de los cambios en 
la configuración, guardando también la información del usuario que realizó 
las modificaciones. Define un largo del log de 100 líneas y la generación 
de mensajes syslog. 

 log config 

  logging enable 

  logging size 100 
  notify syslog 
contenttype plaintext 
  hidekeys  
exception memory 
ignore overflow 
processor Detecta y corrige overflow de bloques de memoria y mantiene continua la 

operación del equipo. exception memory 
ignore overflow io 
no ip http server Deshabilita el servicio HTTP en el equipo. 

ip http secure-server Habilita el servicio HTTPS en el equipo. 
service password-
encryption Habilita el servicio de encriptación de las contraseñas del equipo. 

Banner Motd Define un mensaje que será presentado en todas las conexiones al 
equipo.  

4 Configuración de línea 
de consola. 

 session-timeout 2  Define en 2 minutos el tiempo de finalización de la sesión en caso de 
inactividad. 

 exec-timeout 5 0 Define 5 minutos de timeout para aquellas sesiones que se encuentren 
abiertas y que no posean actividad.  

 privilege level 15 Permite acceso con privilegio 15 al equipo. 
 password 
passitba2016 Define la password de acceso a la consola. 

 logging synchronous 
level all Sincroniza los mensajes log.  

 session-timeout 2  Define en 2 minutos el tiempo de finalización de la sesión en caso de 
inactividad. 

5 Configuración de 
terminales VTY. 

 access-class 100  in Restringe el acceso a la línea VTY exclusivamente a aquellas redes 
especificadas en la lista de acceso 100.  

 exec-timeout 2 30 Define 5 minutos de timeout para aquellas sesiones que se encuentren 
abiertas y que no posean actividad.  

 logging synchronous Sincroniza los mensajes log.  
 transport input/output 
telnet shh Habilita el acceso al equipo mediante telnet y SSH. 
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session-timeout 2 Define 2 minutos para las sesiones de VTY originadas desde este 
dispositivo. 

Tabla 10-1: Configuraciones generales aplicadas en los equipos de la RA 
 
10.2 MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EN SWITCHES DE NÚCLEO 

DE SERVIDORES DE LA RA 
 
El modelo de funcionamiento de las comunicaciones en los switches de núcleo de servidores guarda 
relación con la conectividad que tendrán estos equipos entre ellos y con su entorno (acceso de 
servidores y backbone). El desarrollo de la presente sección se realizará de acuerdo a la siguiente 
estructura: 
 
x Conectividad entre switches de núcleo de servidores RA. 
 
x Integración con equipos de backbone RA. 
 
10.2.1 CONECTIVIDAD ENTRE SWITCHES DE NÚCLEO DE SERVIDORES RA  
 
Los equipos de núcleo de servidores, uno en sala de datos principal y el otro en sala de datos 
secundaria, se interconectarán a través de dos enlaces ópticos de 10 Gbps. Desde la perspectiva física 
cada enlace tendrá una trayectoria independiente, no habiendo un único punto de falla a lo largo de la 
ruta. Desde el punto de vista del manejo de las comunicaciones y configuraciones del sistema, ambos 
vínculos formarán un VSL, permitiendo que los dos equipos operen como un solo dispositivo lógico. La 
tabla 10-2 presenta las configuraciones globales a aplicar, referentes a la asignación del dominio del 
VSS y la numeración de los switches: 
 
Ítem Equipo Configuración global Descripción 

1 06700-GRA-1001-SS1-001 
switch virtual domain 10 Asignación del dominio VSS. 

switch 1 Definición del número de switch. 

2 06700-GRA-2001-SS1-001 
switch virtual domain 10 Asignación del dominio VSS. 

switch 2 Definición del número de switch. 
Tabla 10-2: Configuraciones VSS en núcleo de servidores RA 

  
En la tabla 10-3 se puede observar la configuración del VSL port-channel y de las interfaces asociadas al 
mismo: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-GRA-1001-SS1-001 

Po 10 

description IFACE VSL-1 
06700-GRA-2001-SS1-001  Po VSL Link a SW núcleo servidores RA. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switch virtual link 1 Define el port-channel como VSL Link. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 1/1/3 

description VSL-1 06700-
GRA-2001-SS1-001 - Ten 
2/1/3 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 10 mode on Define que esta interfaz será miembro del 
port-channel 10. 

no shutdown Habilita la puerta. 
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Ten 1/1/4 

description VSL-2 06700-
GRA-2001-SS1-001 - Ten 
2/1/4 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 10 mode on Define que esta interfaz será miembro del 
port-channel 10. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Po 20 

description IFACE VSL-2 
06700-GRA-1001-SS1-001 Po VSL Link a SW núcleo servidores RA. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switch virtual link 2 Define el port-channel como VSL Link. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 2/1/3 

description VSL-1  06700-
GRA-1001-SS1-001 - Ten 
1/1/3 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 20 mode on Define que esta interfaz será miembro del 
port-channel 20. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 2/1/4 

description VSL-2 06700-
GRA-1001-SS1-001 - Ten 
1/1/4 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 20 mode on Define que esta interfaz será miembro del 
port-channel 20. 

no shutdown Habilita la puerta. 
Tabla 10-3: Configuración del VSL port-channel y de las interfaces en núcleo de servidores RA 

 
El último paso necesario es habilitar los equipos en modo “virtual switch”: 
 
Ítem Equipo Configuración global Descripción 

1 06700-GRA-1001-SS1-001 switch convert mode virtual Habilita el equipo en modo virtual switch. 

2 06700-GRA-2001-SS1-001 switch convert mode virtual Habilita el equipo en modo virtual switch. 
Tabla 10-4: Configuración para habilitar núcleo servidores RA en modo “virtual switch” 

 
La configuración VSS permitirá la conexión de servidores en ambas salas de datos como si estuviesen 
conectados al mismo dispositivo físico (pasando por los switches de acceso de servidores RA), 
eliminando el funcionamiento del protocolo spanning-tree en la conexión entre los dos switches y 
simplificando la administración.  
El VSS de núcleo de servidores de la RA tendrá el nombre “06700-RA-SS1-001” y estará conformado 
por los siguientes equipos: 
 
Ítem Hostname VSS núcleo serv. RA Switch SDP Switch SDS 

1 06700-RA-SS1-001 06700-GRA-1001-SS1-001 06700-GRA-2001-SS1-001 
Tabla 10-5: Equipos que conforman el VSS de núcleo de servidores de la RA 

 
En la tabla 10-6 se puede observar la configuración de SVIs a aplicar en el switch VSS de núcleo de 
servidores RA: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 
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1 06700-RA-SS1-
001 

Vlan 20 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.68.1 255.255.255.192 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
description Administracion SW Zona de 
servidores RA Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 

Vlan 80 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.68.65 255.255.255.192 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description Administracion wireless Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 

Vlan 50 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.68.129 255.255.255.192 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description Servicios de impresión Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 

Vlan 51 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.68.193 255.255.255.192 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description Servicios de monitoreo Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 

Vlan 52 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.69.1 255.255.255.192 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description Servicios de correo Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 

Vlan 53 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.69.65 255.255.255.192 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description Servicios de archivo Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 

Vlan 54 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.69.129 255.255.255.192 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description Servicios de aplicación 1 Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 
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Vlan 55 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.69.193 255.255.255.192 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description Servicios de red Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 

Vlan 56 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.70.1 255.255.255.192 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description Servicios de respaldo Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 

Vlan 64 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.70.65 255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description NET_ILO Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 

Vlan 26 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.70.193 255.255.255.192 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description Wireless guest Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 

Vlan 24 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.71.1 255.255.255.128 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description Wireless perfil Nº1 Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 

Vlan 25 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip address 10.64.71.129 255.255.255.128 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description Wireless perfil Nº2 Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP type 3. 

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy 
ARP. 

Tabla 10-6: Configuración SVI servicios en switch núcleo de servidores RA 
 
10.2.2 INTEGRACIÓN CON EQUIPOS DE BACKBONE RA 
 
La integración entre el switch VSS núcleo de servidores y los equipos de backbone de la RA (también 
conformando un VSS como se explicará posteriormente) se define en capa 3 del modelo OSI. Las 
comunicaciones serán manejadas por el protocolo de enrutamiento dinámico EIGRP, permitiendo el 
intercambio de rutas RA entre ambos dispositivos. Desde el punto de vista físico, tal como se presenta 
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en el diagrama de topología de la RA “IDMINFUTDIARA01 - MINITBA - DIAGRAMA DE BLOQUES 
RED RA”, existirán cuatro enlaces de 10 Gbps. entre el VSS núcleo de servidores y el VSS de backbone. 
Cada enlace tendrá una trayectoria independiente, no habiendo un único punto de fallas a lo largo de la 
ruta. Las cuatro interfaces que conectarán ambos dispositivos lógicos armarán un port-channel L2, 
permitiendo el paso de una SVI (/30) para el ruteo. 
La tabla 10-7 presenta la configuración de las interfaces que conectarán ambos equipos: 
 
Ítem Equipo VSS TAG switch Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-
SS1-001 

06700-GRA-1001-
SS1-001 

Po 1 

 switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 
 switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed vlan 
300, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
300. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

Ten 1/1/2 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

switchport trunk allowed vlan 
300, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
300. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 1 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 1. 

Ten 1/1/1 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

switchport trunk allowed vlan 
300, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
300. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 1 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 1. 

06700-GRA-2001-
SS1-001 

Po 1 

 switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 
 switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed vlan 
300, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
300. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

Ten 2/1/1 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

switchport trunk allowed vlan 
300, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
300. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 1 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel  1. 

Ten 2/1/2 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

switchport trunk allowed vlan 
300, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
300. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 1 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 1. 

Tabla 10-7: Integración VSS núcleo de servidores con VSS backbone de la red RA 
 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE) 
 

PÁGINA:53 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

Las configuraciones EIGRP definidas en el equipo VSS de núcleo de servidores RA para su conexión al 
backbone se presentan en la tabla 10-8: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-RA-SS1-001 

router eigrp 200 Define el proceso EIGRP 200. 

router-id 10.64.67.2 Define el “router-id” del proceso EIGRP como la IP de la interfaz 
loopback0. 

network 10.64.64.2 0.0.0.0 Especifica la interfaz que va a establecer adyacencia EIGRP 
con el VSS backbone. 

no auto-summary Se deshabilita la auto sumarización. 
Tabla 10-8: Configuraciones EIGRP en el equipo núcleo de servidores para su conexión al backbone RA 
 
10.3 MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EN SWITCHES DE 

BACKBONE RA 
 
El modelo de funcionamiento de las comunicaciones en los switches de backbone guarda relación con la 
conectividad que tendrán estos equipos entre ellos y con su entorno (núcleo de servidores y distribución). 
El desarrollo de la presente sección se realizará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
x Conectividad entre switches de backbone RA. 
 
x Integración con equipos de núcleo de servidores RA. 
 
x Integración con equipos de distribución RA. 
  
10.3.1 CONECTIVIDAD ENTRE SWITCHES DE BACKBONE RA 
 
Los equipos de backbone, uno en sala de datos principal y el otro en sala de datos secundaria, se 
interconectarán a través de dos enlaces ópticos de 10 Gbps. Desde la perspectiva física, cada enlace 
tendrá una trayectoria independiente, no habiendo un único punto de falla a lo largo de la ruta. Desde el 
punto de vista del manejo de las comunicaciones y configuraciones del sistema, ambos vínculos 
formarán un VSL, permitiendo que los dos equipos operen como un solo dispositivo lógico. La tabla 10-9 
presenta las configuraciones globales a aplicar, referentes a la asignación del dominio del VSS y la 
numeración de los switches: 
 
Ítem Equipo Configuración global Descripción 

1 06700-GRA-1001-SW1-001 
switch virtual domain 10 Asignación del dominio VSS. 

switch 1 Definición del número de switch. 

2 06700-GRA-2001-SW1-001 
switch virtual domain 10 Asignación del dominio VSS. 

switch 2 Definición del número de switch. 
Tabla 10-9: Configuraciones VSS en backbone RA 

 
En la tabla 10-10 se puede observar la configuración del VSL port-channel y de las interfaces asociadas 
al mismo: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-GRA-
1001-SW1-001 Po 10 

description IFACE VSL 1 06700-GRA-2001-SW1-001 Po VSL Link a SW backbone RA. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switch virtual link 1 Define el port-channel como VSL link. 
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no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 
1/1/1 

description VSL 1 06700-GRA-2001-SW1-001- Int 
Te2/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 10 mode on Define que esta interfaz será miembro 
del port-channel 10. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 
1/1/2 

description VSL 2 06700-GRA-2001-SS1-001 - Int 
Te2/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 10 mode on Define que esta interfaz será miembro 
del port-channel 10. 

no shutdown Habilita la puerta. 

2 06700-GRA-
2001-SW1-001 

Po 20 

description VSL 2 06700-GRA-1001-SW1-001 Po VSL Link a SW backbone RA. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switch virtual link 2 Define el port-channel como VSL link. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 
2/1/1 

description VSL Link 06700-GRA-1001-SW1-001- Int 
Ten 1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 20 mode on Define que esta interfaz será miembro 
del port-channel 20. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 
2/1/2 

description VSL Link 06700-GRA-1001-SW1-001 - Int 
Ten 1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 20 mode on Define que esta interfaz será miembro 
del port-channel 20. 

no shutdown Habilita la puerta. 
Tabla 10-10: Configuración del VSL port-channel y de las interfaces en backbone RA 

 
El último paso necesario es habilitar los equipos en modo “virtual switch”: 
 
Ítem Equipo Configuración global Descripción 

1 06700-GRA-1001-SW1-001 switch convert mode virtual Habilita el equipo en modo virtual switch. 

2 06700-GRA-2001-SW1-001 switch convert mode virtual Habilita el equipo en modo virtual switch. 
Tabla 10-11: Configuración para habilitar backbone RA en modo “virtual switch” 

 
Los criterios de diseño para la configuración VSS son los mismos que se explicaron anteriormente 
cuando se analizó el caso del equipo VSS de núcleo de servidores RA. 
El VSS de backbone RA tendrá el nombre “06700-RA-SW1-001” y estará conformado por los siguientes 
equipos: 
 
Ítem Hostname VSS backbone RA Switch SDP Switch SDS 

1 06700-RA-SW1-001 06700-GRA-1001-SW1-001 06700-GRA-2001-SW1-001 
Tabla 10-12: Equipos que conforman el VSS de backbone de la RA 

 
10.3.2 INTEGRACIÓN CON EQUIPOS DE NÚCLEO DE SERVIDORES RA 
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Como se expuso anteriormente en este documento, las comunicaciones entre los equipos de backbone y 
núcleo de servidores RA serán manejadas por el protocolo de ruteo EIGRP. Los dos switches Cisco 
Catalyst 4500-X de backbone (ubicados en ambas salas de datos) funcionarán como un dispositivo 
lógico VSS, al igual que los equipos de núcleo de servidores. Desde el punto de vista físico, desde cada 
switch de backbone existirán dos enlaces de 10 Gbps., uno hacia cada dispositivo que conforma el VSS 
de núcleo de servidores. Con respecto al manejo de las comunicaciones y configuraciones del sistema, 
los dos equipos VSS estarán conectados por 4 interfaces físicas conformando un port-channel capa 2, 
permitiendo el paso de una VLAN para establecer la adyacencia de ruteo. La tabla 10-13 presenta la 
configuración definida para las interfaces físicas que forman parte de la comunicación entre el equipo 
VSS de backbone y núcleo de servidores RA: 
 
Ítem Equipo VSS TAG switch Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-SW1-
001 

06700-GRA-1001-
SW1-001 

Po 1 

 switchport Define la interfaz como capa 2 
(OSI). 

 switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed vlan 
300, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
300. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

Ten 1/1/4 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

switchport trunk allowed vlan 
300, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
300. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 1 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 1. 

Ten 1/1/3 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

switchport trunk allowed vlan 
300, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
300. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 1 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 1. 

06700-GRA-2001-
SW1-001 

Po 1 

 switchport Define la interfaz como capa 2 
(OSI). 

 switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed vlan 
300, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
300. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

Ten 2/1/3 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

switchport trunk allowed vlan 
300, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
300. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 1 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 1. 

Ten 2/1/4 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

switchport trunk allowed vlan 
300, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
300. 
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 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 1 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 1. 

Tabla 10-13: Integración VSS backbone con VSS núcleo de servidores de la red RA 
 
En la tabla 10-14 se presentan las configuraciones EIGRP a utilizar en el equipo VSS de backbone RA 
para su conexión al núcleo de servidores: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-RA-SW1-001 

router eigrp 200 Define el proceso EIGRP 200. 

router-id 10.64.67.1 Define el “router-id” del proceso EIGRP 
como la ip de la interfaz loopback0. 

network 10.64.67.1 0.0.0.0 Anuncia la IP de la Interfaz loopback0 por 
EIGRP. 

network 10.64.64.1 0.0.0.0 Especifica la interfaz que va a establecer 
adyacencia EIGRP con el VSS backbone. 

Tabla 10-14: Configuraciones EIGRP en el equipo de backbone para su conexión al núcleo de servidores RA 
 
10.3.3 INTEGRACIÓN CON EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN RA 
 
Para el diseño de la RA se definen tres grandes zonas de distribución. Cada una de ellas estará 
conformada por dos equipos Cisco Catalyst 4500-X en configuración VSS, como se señaló 
anteriormente. A continuación se puede observar el detalle de equipos pertenecientes a cada zona y la 
denominación del correspondiente dispositivo VSS:   
 
Ítem Zona distribución Hostname VSS Dispositivos 

1 Zona Nº1: SDP y SDS 06700-RA-Z1-SW2-001 
06700-GRA-1001-SW2-001 

06700-GRA-2001-SW2-001 

2 Zona Nº2: SE1 y SE5 06700-RA-Z2-SW2-001 
06700-GRA-101-SW2-001 

06700-GRA-501-SW2-001 

3 Zona Nº3: SE2 y SE4 06700-RA-Z3-SW2-001 
06700-GRA-201-SW2-001 

06700-GRA-401-SW2-001 
Tabla 10-15: Detalle de zonas de distribución RA 

 
Las comunicaciones entre el dispositivo VSS de backbone y los equipos de las zonas de distribución 
también serán establecidas por el protocolo de ruteo EIGRP. Al igual que en los casos detallados 
anteriormente, se define una red punto a punto para el ruteo entre ambos dispositivos VSS. Desde el 
punto de vista físico, desde cada switch de backbone existirán dos enlaces de 10 Gbps. hacia cada 
equipo de la zona de distribución que conforma el esquema VSS, obteniendo un total de 4 vínculos de 10 
Gbps. para formar un port-channel L2.  
 
10.3.3.1 CONFIGURACIÓN ENTRE BACKBONE Y DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°1  
 
La tabla 10-16 presenta la configuración a aplicar en las interfaces físicas que forman parte de la 
comunicación entre el equipo VSS de backbone y el VSS de zona de distribución RA N°1: 
 
Ítem Equipo VSS TAG switch Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-
SW1-001 

06700-GRA-1001-
SW1-001 Po 2 

 switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 
 switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 
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 switchport trunk allowed vlan 
310, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
310. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

Ten 1/1/6 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

switchport trunk allowed vlan 
310, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
310. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 2 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 2. 

Ten 1/1/5 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

switchport trunk allowed vlan 
310, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
310. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 2 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 2. 

06700-GRA-2001-
SW1-001 

Po 2 

 switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 
 switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed vlan 
310, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
310. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

Ten 2/1/5 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

switchport trunk allowed vlan 
310, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
310. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 2 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 2. 

Ten 2/1/6 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

switchport trunk allowed vlan 
310, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
310. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 2 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 2. 

Tabla 10-16: Integración VSS backbone con VSS distribución Nº1 de la red RA 
 
Las configuraciones EIGRP a utilizar en el equipo VSS backbone para su conexión al VSS de zona de 
distribución RA N°1 se presentan en la tabla 10-17: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-RA-SW1-001 
router eigrp 200 Define el proceso EIGRP 200. 

network 10.64.64.5 0.0.0.0 Especifica la interfaz que va a establecer 
adyacencia EIGRP con el VSS zona Nº1. 

Tabla 10-17: Configuraciones EIGRP definidas en VSS backbone para su conexión al VSS distribución RA 
N°1 

 
10.3.3.2 CONFIGURACIÓN ENTRE BACKBONE Y DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°2 
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La tabla 10-18 presenta la configuración a aplicar en las interfaces físicas que forman parte de la 
comunicación entre el equipo VSS de backbone y el VSS de zona de distribución RA N°2: 
 
Ítem Equipo VSS TAG switch Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-
SW1-001 

06700-GRA-1001-
SW1-001 

Po 3 

 switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 
 switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed 
vlan 320, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
320. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

Ten 1/1/7 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed 
vlan 320, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
320. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 3 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 3. 

Ten 1/1/8 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed 
vlan 320, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
320. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 3 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 3. 

06700-GRA-2001-
SW1-001 

Po 3 

 switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 
 switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed 
vlan 320, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
320. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

Ten 2/1/7 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed 
vlan 320, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
320. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate" 
 channel-group 3 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 3. 

Ten 2/1/8 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed 
vlan 320, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
320. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 3 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 3. 

Tabla 10-18: Integración VSS backbone con VSS distribución Nº2 de la red RA 
 
Las configuraciones EIGRP a utilizar en el equipo VSS backbone para su conexión al VSS de zona de 
distribución RA N°2 se presentan en la tabla 10-19: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-RA-SW1-001 router eigrp 200 Define el proceso EIGRP 200. 
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network 10.64.64.9 0.0.0.0 Especifica la interfaz que va a establecer 
adyacencia EIGRP con el VSS zona Nº2. 

Tabla 10-19: Configuraciones EIGRP definidas en VSS backbone para su conexión al VSS distribución RA 
N°2 

 
10.3.3.3 CONFIGURACIÓN ENTRE BACKBONE Y DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°3 
 
La tabla 10-20 presenta la configuración a aplicar en las interfaces físicas que forman parte de la 
comunicación entre el equipo VSS de backbone y el VSS de zona de distribución RA N°3: 
 
Ítem Equipo VSS TAG switch Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-
SW1-001 

06700-GRA-1001-
SW1-001 

Po 4 

 switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 
 switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed vlan 
330, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
330. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

Ten 1/1/9 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed vlan 
330, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
330. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 4 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 4. 

Ten 1/1/10 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed vlan 
330, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
330. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 4 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 4. 

06700-GRA-2001-
SW1-001 

Po 4 

 switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 
 switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed vlan 
330, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
330. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

Ten 2/1/9 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed vlan 
330, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
330. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 4 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 4. 

Ten 2/1/10 

switchport trunk native vlan 
900 

Define VLAN 900 como nativa en la 
troncal. 

 switchport trunk allowed vlan 
330, 900 

Permite sólo el paso de VLAN 900 y 
330. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
 channel-group 4 mode 
desirable 

Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 4. 

Tabla 10-20: Integración VSS backbone con VSS distribución Nº3 de la red RA 
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Las configuraciones EIGRP a utilizar en el equipo VSS backbone para su conexión al VSS de zona de 
distribución RA N°3 se presentan en la tabla 10-21: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-RA-SW1-001 
router eigrp 200 Define el proceso EIGRP 200. 

network 10.64.64.13 0.0.0.0 
Especifica la interfaz que va a establecer 
adyacencia EIGRP con el VSS zona Nº3. 

Tabla 10-21: Configuraciones EIGRP definidas en VSS backbone para su conexión al VSS distribución RA 
N°3 

 
10.4 MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EN SWITCHES DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA RA 
 
El modelo de funcionamiento de las comunicaciones en los switches de distribución RA guarda relación 
con la conectividad que tendrán estos equipos entre ellos y con su entorno (backbone y acceso). El 
desarrollo de la presente sección se realizará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
x Conectividad entre switches de distribución RA zona Nº1. 
 
x Conectividad entre switches de distribución RA zona Nº2. 
 
x Conectividad entre switches de distribución RA zona Nº3. 
 
x Integración con equipos de backbone RA. 
 
x Integración entre switch de distribución zona Nº1 y equipos de acceso RA. 
 
x Integración entre switch de distribución zona Nº2 y equipos de acceso RA. 
 
x Integración entre switch de distribución zona Nº3 y equipos de acceso RA 
 
10.4.1 CONECTIVIDAD ENTRE SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°1 
 
Los equipos de distribución de zona Nº1, uno en sala de datos principal y el otro en sala de datos 
secundaria, se interconectarán a través de dos enlaces ópticos de 10 Gbps. Desde la perspectiva física, 
cada enlace tendrá una trayectoria independiente, no habiendo un único punto de falla a lo largo de la 
ruta. Desde el punto de vista del manejo de las comunicaciones y configuraciones del sistema, ambos 
vínculos formarán un VSL, permitiendo que los dos equipos operen como un solo dispositivo lógico. La 
tabla 10-22 presenta las configuraciones globales a aplicar, referentes a la asignación del dominio del 
VSS y la numeración de los switches: 
 
Ítem Equipo Configuración global Descripción 

1 06700-GRA-1001-SW2-001 
switch virtual domain 10 Asignación del dominio VSS. 

switch 1 Definición del número de switch. 

2 06700-GRA-2001-SW2-001 
switch virtual domain 10 Asignación del dominio VSS. 

switch 2 Definición del número de switch. 

Tabla 10-22: Configuraciones VSS en distribución RA zona Nº1  
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En la tabla 10-23 se puede observar la configuración del VSL port-channel y de las interfaces asociadas 
al mismo: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 
06700-GRA-
1001-SW2-

001 

Po 10 

description IFACE VSL 1  
06700-GRA-2001-SW2-001 Po VSL Link a SW distribución RA zona Nº1. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switch virtual link 1 Define el port-channel como VSL link. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 1/1/3 

description VSL 1 06700-
GRA-2001-SW2-001- Int 
Te2/1/3 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 10 mode on Define que esta interfaz será miembro del port-channel 10. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 1/1/4 

description VSL 2 06700-
GRA-2001-SS1-001 - Int 
Te2/1/4 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 10 mode on Define que esta interfaz será miembro del port channel 10. 

no shutdown Habilita la puerta. 

2 
06700-GRA-
2001-SW2-

001 

Po 20 

description IFACE VSL 2 
06700-GRA-1001-SW2-001 Po VSL Link a SW distribución RA zona Nº1. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switch virtual link 2 Define el port-channel como VSL link. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 2/1/3 

description VSL 2 06700-
GRA-1001-SW2-001- Int Ten 
1/1/3 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 20 mode on Define que esta interfaz será miembro del port-channel 20. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 2/1/4 

description VSL 2 06700-
GRA-1001-SW2-001 - Int Ten 
1/1/4 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 20 mode on Define que esta interfaz será miembro del port channel 20. 

no shutdown Habilita la puerta. 
Tabla 10-23: Configuración del VSL port-channel y de las interfaces en distribución RA zona Nº1 

 
El último paso necesario es habilitar los equipos en modo “virtual switch”: 
 
Ítem Equipo Configuración global Descripción 

1 06700-GRA-1001-SW2-001 switch convert mode virtual Habilita el equipo en modo virtual switch. 

2 06700-GRA-2001-SW2-001 switch convert mode virtual Habilita el equipo en modo virtual switch. 

Tabla 10-24: Configuración para habilitar distribución RA zona Nº1 en modo “virtual switch” 
 
Los criterios de diseño para la configuración VSS son los mismos que se explicaron anteriormente. 
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El VSS de distribución RA zona N°1 tendrá el nombre “06700-RA-Z1-SW2-001” y estará conformado por 
los siguientes equipos: 
 
Ítem Hostname VSS Z1 Switch SDP Switch SDS 

1 06700-RA-Z1-SW2-001 06700-GRA-1001-SW2-001 06700-GRA-2001-SW2-001 

Tabla 10-25: Equipos que conforman el VSS de distribución RA zona Nº1 
 
10.4.2 CONECTIVIDAD ENTRE SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°2 
 
Los equipos de distribución de zona Nº2, uno en sala eléctrica Nº1 y el otro en sala eléctrica Nº5, se 
interconectarán a través de dos enlaces ópticos de 10 Gbps. Desde la perspectiva física, cada enlace 
tendrá una trayectoria independiente, no habiendo un único punto de falla a lo largo de la ruta. Desde el 
punto de vista del manejo de las comunicaciones y configuraciones del sistema, ambos vínculos 
formarán un VSL, permitiendo que los dos equipos operen como un solo dispositivo lógico. La tabla 10-
26 presenta las configuraciones globales a aplicar, referentes a la asignación del dominio del VSS y la 
numeración de los switches: 
 
Ítem Equipo Configuración global Descripción 

1 06700-GRA-101-SW2-001 
switch virtual domain 10 Asignación del dominio VSS. 

switch 1 Definición del número de switch. 

2 06700-GRA-501-SW2-001 
switch virtual domain 10 Asignación del dominio VSS. 

switch 2 Definición del número de switch. 

Tabla 10-26: Configuraciones VSS en distribución RA zona Nº2 
 
En la tabla 10-27 se puede observar la configuración del VSL port-channel y de las interfaces asociadas 
al mismo: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 
06700-GRA-
101-SW2-

001 

Po 10 

description IFACE VSL 1 
06700-GRA-501-SW2-001 Po VSL Link a SW distribución RA zona Nº2. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switch virtual link 1 Define el port-channel como VSL link. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 1/1/3 

description VSL 1 06700-
GRA-501-SW2-001- Int 
Te2/1/3 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 10 mode on Define que esta interfaz será miembro del port-channel 10. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 1/1/4 

description VSL 1 06700-
GRA-501-SW2-001 - Int 
Te2/1/4 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 10 mode on Define que esta interfaz será miembro del port channel 10. 

no shutdown Habilita la puerta. 

2 06700-GRA-
501-SW2- Po 20 description IFACE VSL 2 

06700-GRA-101-SW2-001 Po VSL Link a SW distribución RA zona Nº2. 
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001 switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switch virtual link 2 Define el port-channel como VSL link. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 2/1/3 

description VSL 2 06700-
GRA-101-SW2-001- Int Ten 
1/1/3 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 20 mode on Define que esta interfaz será miembro del port-channel 20. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 2/1/4 

description VSL 2 06700-
GRA-101-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/4 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 20 mode on Define que esta interfaz será miembro del port channel 20. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Tabla 10-27: Configuración del VSL port-channel y de las interfaces en distribución RA zona Nº2 
 
El último paso necesario es habilitar los equipos en modo “virtual switch”: 
 
Ítem Equipo Configuración global Descripción 

1 06700-GRA-101-SW2-001 switch convert mode virtual Habilita el equipo en modo virtual switch. 

2 06700-GRA-501-SW2-001 switch convert mode virtual Habilita el equipo en modo virtual switch. 

Tabla 10-28: Configuración para habilitar distribución RA zona Nº2 en modo “virtual switch” 
 
Los criterios de diseño para la configuración VSS son los mismos que se explicaron antes en este 
documento. El VSS de distribución RA de zona N°2 tendrá el nombre “06700-RA-Z2-SW2-001” y estará 
conformado por los siguientes equipos: 
 
Ítem Hostname VSS Z2 Switch SE1 Switch SE5 

1 06700-RA-Z2-SW2-001 06700-GRA-101-SW2-001 06700-GRA-501-SW2-001 

Tabla 10-29: Equipos que conforman el VSS de distribución RA zona Nº2 
 
10.4.3 CONECTIVIDAD ENTRE SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°3 
 
Los equipos de distribución de zona Nº3, uno en sala eléctrica Nº2 y el otro en sala eléctrica Nº4, se 
interconectarán a través de dos enlaces ópticos de 10 Gbps. Desde la perspectiva física, cada enlace 
tendrá una trayectoria independiente, no habiendo un único punto de falla a lo largo de la ruta. Desde el 
punto de vista del manejo de las comunicaciones y configuraciones del sistema, ambos vínculos 
formarán un VSL, permitiendo que los dos equipos operen como un solo dispositivo lógico. La tabla 10-
30 presenta las configuraciones globales a aplicar, referentes a la asignación del dominio del VSS y la 
numeración de los switches: 
 
Ítem Equipo Configuración global Descripción 

1 06700-GRA-201-SW2-001 
switch virtual domain 10 Asignación del dominio VSS. 

switch 1 Definición del número de switch. 

2 06700-GRA-401-SW2-001 switch virtual domain 10 Asignación del dominio VSS. 
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switch 2 Definición del número de switch. 

Tabla 10-30: Configuraciones VSS en distribución RA zona Nº3 
 
En la tabla 10-31 se puede observar la configuración del VSL port-channel y de las interfaces asociadas 
al mismo: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 
06700-

GRA-201-
SW2-001 

Po 10 

description VSL 1 06700-
GRA-401-SW2-001 Po VSL Link a SW distribución RA zona Nº3. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switch virtual link 1 Define el port-channel como VSL link. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 1/1/3 

description VSL 1 06700-
GRA-401-SW2-001- Int 
Te2/1/3 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 10 mode on Define que esta interfaz será miembro del port-channel 10. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 1/1/4 

description VSL 1 06700-
GRA-401-SW2-001 - Int 
Te2/1/4 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 10 mode on Define que esta interfaz será miembro del port channel 10. 

no shutdown Habilita la puerta. 

2 
06700-

GRA-401-
SW2-001 

Po 20 

description VSL 2 06700-
GRA-201-SW2-001 Po VSL Link a SW distribución RA zona Nº3. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switch virtual link 2 Define el port-channel como VSL link. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 2/1/3 

description VSL 2 06700-
GRA-201-SW2-001- Int Ten 
1/1/3 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 20 mode on Define que esta interfaz será miembro del port-channel 20. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 2/1/4 

description VSL 2 06700-
GRA-201-SW2-001 - Int Ten 
1/1/4 

Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 20 mode on Define que esta interfaz será miembro del port channel 20. 

no shutdown Habilita la puerta. 
Tabla 10-31: Configuración del VSL port-channel y de las interfaces en distribución RA zona Nº3 

 
El último paso necesario es habilitar los equipos en modo “virtual switch”: 
 
Ítem Equipo Configuración global Descripción 

1 06700-GRA-201-SW2-001 switch convert mode virtual Habilita el equipo en modo virtual switch. 
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2 06700-GRA-401-SW2-001 switch convert mode virtual Habilita el equipo en modo virtual switch. 

Tabla 10-32: Configuración para habilitar distribución RA zona Nº3 en modo “virtual switch” 
 
El VSS de distribución RA de zona Nº3 tendrá el nombre “06700-RA-Z3-SW2-001” y estará conformado 
por los siguientes equipos: 
 

Ítem Hostname VSS Z3 Switch SE2 Switch SE4 
1 06700-RA-Z3-SW2-001 06700-GRA-201-SW2-001 06700-GRA-401-SW2-001 

Tabla 10-33: Equipos que conforman el VSS de distribución RA zona Nº3 
 
10.4.4 INTEGRACIÓN DE SWITCHES CON EQUIPOS DE BACKBONE RA 
 
Las comunicaciones entre los equipos de las zonas de distribución y el switch VSS de backbone RA 
también serán establecidas por el protocolo de ruteo EIGRP. Al igual que en los casos mencionados 
anteriormente, se definirá una red punto a punto entre ambos dispositivos VSS (backbone - distribución) 
para establecer la adyacencia de ruteo. Desde el punto de vista físico, desde cada switch de distribución 
independiente de una zona existirán dos enlaces de 10 Gbps. hacia cada equipo de backbone que 
conforma el esquema VSS, obteniendo un total de 4 vínculos de 10 Gbps. (port-channel) entre el VSS de 
cada zona de distribución y el VSS backbone RA.  
 
10.4.4.1 CONFIGURACIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN ZONA Nº1 Y BACKBONE RA 
 
La tabla 10-34 presenta la configuración a aplicar en las interfaces que forman parte de la comunicación 
entre el equipo VSS de distribución zona N°1 y el dispositivo de backbone RA: 
 
Ítem Equipo VSS Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z1-SW2-
001 

Ten 
1/1/1 

switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 310, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 310. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

 channel-group 2 mode desirable Define que esta interfaz será miembro del port-
channel 2. 

Ten 
1/1/2 

switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 310, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 310. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

 channel-group 2 mode desirable Define que esta interfaz será miembro del port-
channel 2. 

Ten 
2/1/1 

switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 310, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 310. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

 channel-group 2 mode desirable Define que esta interfaz será miembro del port-
channel 2. 

Ten 
2/1/2 

switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 310, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 310. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
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 channel-group 2 mode desirable Define que esta interfaz será miembro del port-
channel 2. 

SVI 310 
ip address 10.64.64.6 
255.255.255.252 Define la IP en la interfaz SVI. 

description L3_BBONE_Z1 Asigna descripción a la interfaz. 

Po 2 

 switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

 switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 310, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 310. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
Tabla 10-34: Integración VSS distribución zona Nº1 con VSS backbone RA 

 
Las configuraciones EIGRP a utilizar en el equipo VSS distribución zona N°1 para su conexión al 
backbone se presentan en la tabla 10-35: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z1-SW2-001 
router eigrp 200 Define el proceso EIGRP 200. 

 network 10.64.64.6 0.0.0.0 
Especifica la interfaz que va a establecer adyacencia EIGRP con 
el VSS backbone. 

Tabla 10-35: Configuraciones EIGRP definidas en VSS VSS distribución N°1 para su conexión al backbone 
RA 

 
10.4.4.2 CONFIGURACIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN ZONA N°2 Y BACKBONE RA 
 
La tabla 10-36 presenta la configuración a aplicar en las interfaces que forman parte de la comunicación 
entre el equipo VSS de distribución zona N°2 y el dispositivo de backbone RA: 
 
Ítem Equipo VSS Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z2-SW2-
001 

Ten 
1/1/1 

switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 320, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 320. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

 channel-group 3 mode desirable Define que esta interfaz será miembro del port-
channel 3. 

Ten 
1/1/2 

switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 320, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 320. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

 channel-group 3 mode desirable Define que esta interfaz será miembro del port-
channel 3. 

Ten 
2/1/1 

switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 320, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 320. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

 channel-group 3 mode desirable Define que esta interfaz será miembro del port-
channel 3. 

Ten 
2/1/2 

switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 320, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 320. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
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 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

 channel-group 3 mode desirable Define que esta interfaz será miembro del port-
channel 3. 

SVI 320 
ip address 10.64.64.10 
255.255.255.252 Define la IP en la interfaz SVI. 

description L3_BBONE_Z2 Asigna descripción a la interfaz. 

Po 3 

 switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

 switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 320, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 320. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
Tabla 10-36: Integración VSS distribución zona Nº2 con VSS backbone RA 

 
Las configuraciones EIGRP a utilizar en el equipo VSS distribución zona N°2 para su conexión al 
backbone se presentan en la tabla 10-37: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z2-SW2-001 
router eigrp 200 Define el proceso EIGRP 200. 

network 10.64.64.10 0.0.0.0 Especifica la interfaz que va a establecer adyacencia EIGRP 
con el VSS backbone. 

Tabla 10-37: Configuraciones EIGRP definidas en VSS VSS distribución N°2 para su conexión al backbone 
RA 

 
10.4.4.3 CONFIGURACIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN ZONA N°3 Y BACKBONE RA 
 
La tabla 10-38 presenta la configuración a aplicar en las interfaces que forman parte de la comunicación 
entre el equipo VSS de distribución zona N°3 y el dispositivo de backbone RA: 
 
Ítem Equipo VSS Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z3-SW2-
001 

Ten 
1/1/1 

switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 330, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 330. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

 channel-group 4 mode desirable Define que esta interfaz será miembro del port-
channel 4. 

Ten 
1/1/2 

switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 330, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 330. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

 channel-group 4 mode desirable Define que esta interfaz será miembro del port-
channel 4. 

Ten 
2/1/1 

switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 330, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 330. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

 channel-group 4 mode desirable Define que esta interfaz será miembro del port-
channel 4. 

Ten 
2/1/2 

switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 330, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 330. 
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 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 

 channel-group 4 mode desirable Define que esta interfaz será miembro del port-
channel 4. 

SVI 330 
ip address 10.64.64.14 
255.255.255.252 Define la IP en la interfaz SVI. 

description L3_BBONE_Z3 Asigna descripción a la interfaz. 

Po 4 

 switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

 switchport trunk native vlan 900 Define VLAN 900 como nativa en la troncal. 
 switchport trunk allowed vlan 330, 
900 Permite sólo el paso de VLAN 900 y 330. 

 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

 switchport nonegotiate Habilita la función "nonegotiate". 
Tabla 10-38: Integración VSS distribución zona Nº3 con VSS backbone RA 

 
Las configuraciones EIGRP a utilizar en el equipo VSS distribución zona N°3 para su conexión al 
backbone se presentan en la tabla 10-39: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z3-SW2-001 
router eigrp 200 Define el proceso EIGRP 200. 

network 10.64.64.14 0.0.0.0 Especifica la interfaz que va a establecer 
adyacencia EIGRP con el VSS backbone. 

Tabla 10-39: Configuraciones EIGRP definidas en VSS VSS distribución N°3 para su conexión al backbone 
RA 

 
10.4.5 INTEGRACIÓN ENTRE SWITCH DE DISTRIBUCIÓN ZONA N°1 Y EQUIPOS DE ACCESO RA 
 
La comunicación entre el VSS de distribución de zona N°1 y los switches de acceso se establecerá en 
capa dos (OSI), permitiendo el paso de las VLANS correspondientes en el enlace troncal. Cada switch 
de acceso tendrá dos conexiones de 1 Gbps. hacia el switch VSS de distribución, una a cada equipo 
independiente que compone el VSS.  
 
10.4.5.1 CONFIGURACIÓN ENTRE ZONA DE DISTRIBUCIÓN N°1 Y SWITCHES DE ACCESO 
 
En la  zona de distribución N°1 se definen las siguientes VLANS/redes de servicios: 
 
Ítem Descripción Red VLAN 

1 Red AUTENTICACION 10.64.72.0/24 22 

2 Red TELEFONIA IP 10.64.73.0/24 23 

3 Red WIRELESS PERFIL 1  10.64.74.0/25  24 

4 Red WIRELESS PERFIL 2 10.64.74.128/25  25 

5 Red WIRELESS PERFIL 3  10.64.75.0/25 30 

6 Red BASIC_2 10.64.75.128/25 32 

7 Red BASIC_1 10.64.76.0/24 31 

8 Red IP ESTATICAS 10.64.77.0/26 34 

9 Red GERENTES 10.64.77.64/26 36 

10 Red CONTROL DE ACCESO 10.64.77.128/26 35 

11 Red GUEST 10.64.77.192/26 26 

12 Red VIDEOCONFERENCIA 10.64.78.128/26 27 
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13 Red WIRELESS TOIP  10.64.78.192/26 28 

14 Red NET COLABORADORES 10.64.79.32/27 33 

15 Red WIRELESS ADMIN 10.64.79.64/27 21 

16 Red WIRED ADMIN 10.64.79.96/27 20 

17 Red WIRELESS ADMIN MA 10.64.79.128/26 29 
Tabla 10-40: VLANS/redes de zona de distribución RA N°1 

 
La primera IP disponible determinará el direccionamiento de las SVI (switch virtual interface) en el switch 
06700-RA-Z1-SW2-001 para esas redes, correspondientes a las puertas de enlace de los usuarios. En la 
tabla 10-41 se puede observar un listado de los switches de acceso de la zona de distribución N°1 y el 
direccionamiento IP de la red de administración o “management” (VLAN 20):  
 

Ítem Switch de acceso Ubicación IP admin VLAN 
1 06700-GRA-1001-SW3-001 Sala de datos principal 10.64.79.102/27 20 

2 06700-GRA-2001-SW3-001 Sala de datos secundaria 10.64.79.103/27 20 

3 06112-GRA-001-SW3-001 Sala 06112 (Oficinas) 10.64.79.104/27 20 

4 06116-GRA-001-SW3-001 Sala 06116 10.64.79.105/27 20 

5 06111-GRA-001-SW3-001 Sala 06111 10.64.79.106/27 20 

6 06113-GRA-001-SW3-001 Sala 06113 10.64.79.107/27 20 
Tabla 10-41: Red de administración (VLAN 20) de switches de acceso de zona Nº1 

 
La configuración del vínculo entre cada switch de acceso y el dispositivo VSS de distribución de zona 
N°1 será un port-channel de dos enlaces, permitiendo el paso de las VLANS específicas. 
 
10.4.5.1.1 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°1 Y SWITCH ACCESO DE SALA DATOS 

PRINCIPAL 
 
Configuración a aplicar en el equipo 06700-RA-1001-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 
06700-GRA-1001-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-
Z1-SW2-001 

Ten 1/1/10 

switchport trunk encapsulation dot1q 
Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-GRA-1001-SW3-001- Int 
1/1/2 

Define una descripción en la 
interfaz. 

channel-group 30 mode desirable 
Agrega la interfaz al Po30 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/9 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06700-GRA-1001-SW3-001 – Int 
1/1/1 

Define una descripción en la 
interfaz. 

channel-group 30 mode desirable Agrega la interfaz al Po30 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 30 
interface port-channel 30 Entra en el modo de configuración 

del port-channel 30 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 
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switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-GRA-1001-SW3-001  Define una descripción en la 
interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-42: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z1-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06700-
GRA-1001-SW3-001 

 
10.4.5.1.2 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°1 Y SWITCH ACCESO DE SALA DE 

DATOS SECUNDARIA 
 
Configuración a aplicar en el equipo 06700-RA-1001-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 
06700-GRA-2001-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z1-
SW2-001 

Ten 1/1/9 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06700-GRA-2001-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 31 mode desirable Agrega la interfaz al Po31 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/10 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06700-GRA-2001-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 31 mode desirable Agrega la interfaz al Po31 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 31 

interface port-channel 31 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 31. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-GRA-2001-SW3-001  Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-43: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z1-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06700-
GRA-2001-SW3-001 

 
10.4.5.1.3 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°1 Y SWITCH ACCESO DE SALA 06112 

(OFICINAS) 
 
Configuración a aplicar en el equipo 06700-RA-1001-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 
06112-GRA-001-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z1-
SW2-001 Ten 1/1/8 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06112-GRA-001-SW3-001 a - 
Int 1/1/49 Define una descripción en la interfaz. 
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channel-group 32 mode desirable Agrega la interfaz al Po32 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/8 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06112-GRA-001-SW3-001c – 
Int 3/1/49 

Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 32 mode desirable Agrega la interfaz al Po32 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 32 

interface port-channel 32 
Entra en el modo de configuración del 
port-channel 32. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06112-GRA-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-44: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z1-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06112-
GRA-001-SW3-001 

 
10.4.5.1.4 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°1 Y SWITCH ACCESO DE SALA 06116 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z1-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06116-GRA-
001-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z1-
SW2-001 

Ten 1/1/6 

switchport trunk encapsulation dot1q 
Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06116-GRA-001-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 33 mode desirable Agrega la interfaz al Po33 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/6 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06116-GRA-001-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 33 mode desirable Agrega la interfaz al Po33 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 33 

interface port-channel 33 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 33. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE MEC 06116-GRA-001-SW3-
001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-45: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z1-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06116-
GRA-001-SW3-001 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE)  PÁGINA:72 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

 
10.4.5.1.5 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°1 Y SWITCH ACCESO DE SALA 06111 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z1-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06111-GRA-
001-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z1-
SW2-001 

Ten 1/1/7 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06111-GRA-001-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 34 mode desirable Agrega la interfaz al Po34 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/7 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06111-GRA-001-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 34 mode desirable Agrega la interfaz al Po34 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 34 

interface port-channel 34 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 34. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE MEC 06111-GRA-001-SW3-
001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-46: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z1-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06111-
GRA-001-SW3-001 

 
10.4.5.1.6 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°1 Y SWITCH ACCESO DE SALA 06113 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z1-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06113-GRA-
001-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z1-
SW2-001 

Ten 1/1/5 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06113-GRA-001-SW3-001- Int 
1/1/1 

Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 35 mode desirable Agrega la interfaz al Po35 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/5 

switchport trunk encapsulation dot1q 
Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06113-GRA-001-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 
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channel-group 35 mode desirable Agrega la interfaz al Po35 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 35 

interface port-channel 35 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 35. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06113-GRA-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-47: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z1-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06113-
GRA-001-SW3-001 

 
10.4.6 INTEGRACIÓN ENTRE SWITCH DE DISTRIBUCIÓN ZONA N°2 Y EQUIPOS DE ACCESO RA 
 
La comunicación entre el VSS de distribución de zona N°2 y los switches de acceso se establecerá en 
capa dos (OSI), permitiendo el paso de las VLANS correspondientes en el enlace troncal. Cada switch 
de acceso tendrá dos conexiones de 1 Gbps. hacia el switch VSS de distribución, una a cada equipo 
independiente que compone el VSS.  
 
10.4.6.1 CONFIGURACIONES ENTRE ZONA DE DISTRIBUCIÓN N°2 Y SWITCHES DE ACCESO 
 
En la zona de distribución N°2 se definen las siguientes VLANS/redes de servicios: 
 
Ítem Descripción Red VLAN 

1 Red AUTENTICACION 10.64.80.0/24 22 

2 Red TELEFONÍA IP 10.64.81.0/24 23 

3 Red WIRELESS PERFIL 1  10.64.82.0/25  24 

4 Red WIRELESS PERFIL 2 10.64.82.128/25  25 

5 Red WIRELESS PERFIL 3  10.64.83.0/25 30 

6 Red BASIC_2 10.64.83.128/25 32 

7 Red BASIC_1 10.64.84.0/24 31 

8 Red IP ESTATICAS 10.64.85.0/26 34 

9 Red GERENTES 10.64.85.64/26 36 

10 Red CONTROL DE ACCESO 10.64.85.128/26 35 

11 Red GUEST 10.64.85.192/26 26 

12 Red VIDEOCONFERENCIA 10.64.86.128/26 27 

13 Red WIRELESS TOIP  10.64.86.192/26 28 

14 Red NET COLABORADORES 10.64.87.32/27 33 

15 Red WIRELESS ADMIN 10.64.87.64/27 21 

16 Red WIRED ADMIN 10.64.87.96/27 20 

17 Red WIRELESS ADMIN MA 10.64.87.128/26 29 
Tabla 10-48: VLANS/redes de zona de distribución RA N°2 

 
La primera IP disponible determinará el direccionamiento de las SVI (switch virtual interface) en el switch 
06700-RA-Z2-SW2-001 para esas redes, correspondientes a las puertas de enlace de los usuarios. En la 
tabla 10-49 se puede observar un listado de los switches de acceso de la zona de distribución N°2 y el 
direccionamiento IP de la red de administración o “management” (VLAN 20): 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE) 
 

PÁGINA:74 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

 
Ítem Switch de acceso Ubicación IP admin VLAN 

1 06700-GRA-101-SW3-001 Sala eléctrica Nº1 10.64.87.102/27 20 

2 06700-GRA-501-SW3-001 Sala eléctrica Nº5 10.64.87.103/27 20 

3 06114-GRA-101-SW3-001 Sala 06114-1 10.64.87.104/27 20 

4 06114-GRA-201-SW3-001 Sala 06114-2 10.64.87.109/27 20 

5 06117-GRA-201-SW3-001 Sala 06117-2 10.64.87.105/27 20 

6 06117-GRA-101-SW3-001 Sala 06117-1 10.64.87.106/27 20 

7 06115-GRA-001-SW3-001 Sala 06115 10.64.87.107/27 20 

8 06360-GRA-001-SW3-001 Sala 06360 10.64.87.108/27 20 

Tabla 10-49: Red de administración (VLAN 20) de switches de acceso de zona Nº2 
 
La configuración del vínculo entre cada switch de acceso y el dispositivo VSS de distribución de zona 
N°2 será un port-channel de dos enlaces, permitiendo el paso de las VLANS específicas. 
 
10.4.6.1.1 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°2 Y SWITCH ACCESO DE SALA 

ELÉCTRICA N°1 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06700-GRA-
101-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z2-
SW2-001 

Ten 1/1/11 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06700-GRA-101-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 30 mode desirable Agrega la interfaz al Po30 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/11 

switchport trunk encapsulation dot1q 
Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06700-GRA-101-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 30 mode desirable Agrega la interfaz al Po30 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 30 

interface port-channel 30 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 30. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE MEC 06700-GRA-101-SW3-
001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-50: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06700-
GRA-101-SW3-001 
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10.4.6.1.2 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°2 Y SWITCH ACCESO DE SALA 
ELÉCTRICA N°5 

 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06700-GRA-
501-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z2-
SW2-001 

Ten 1/1/12 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06700-GRA-501-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 31 mode desirable Agrega la interfaz al Po31 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/12 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06700-GRA-501-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 31 mode desirable 
Agrega la interfaz al Po31 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 31 

interface port-channel 31 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 31. 

switchport trunk encapsulation dot1q 
Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE MEC 06700-GRA-501-SW3-
001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-51: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06700-
GRA-501-SW3-001 

 
10.4.6.1.3 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°2 Y SWITCH ACCESO DE SALA 06114-1 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06114-GRA-
101-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z2-
SW2-001 

Ten 1/1/8 

switchport trunk encapsulation dot1q 
Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06114-GRA-101-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 35 mode desirable Agrega la interfaz al Po35 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/8 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06114-GRA-101-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 
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channel-group 35 mode desirable Agrega la interfaz al Po35 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 35 

interface port-channel 35 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 35. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06114-GRA-101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-52: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06114-
GRA-101-SW3-001 

 
10.4.6.1.4 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°2 Y SWITCH ACCESO DE SALA 06114-2 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06114-GRA-
201-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-
Z2-SW2-001 

Ten 1/1/7 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06114-GRA-201-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 34 mode desirable Agrega la interfaz al Po34 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/7 

switchport trunk encapsulation dot1q 
Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06114-GRA-201-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 34 mode desirable Agrega la interfaz al Po34 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 34 

interface port-channel 34 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 34. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06114-GRA-201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-53: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06114-
GRA-201-SW3-001 

 
10.4.6.1.5 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°2 Y SWITCH ACCESO DE SALA 06117-2 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06117-GRA-
201-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 
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1 
06700-RA-Z2-

SW2-001 

Ten 1/1/9 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06117-GRA-201-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 36 mode desirable Agrega la interfaz al Po36 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/9 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06117-GRA-201-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 36 mode desirable Agrega la interfaz al Po36 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 36 

interface port-channel 36 
Entra en el modo de configuración del 
port-channel 36. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06117-GRA-201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias.. 

Tabla 10-54: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06117-
GRA-201-SW3-001 

 
10.4.6.1.6 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°2 Y SWITCH ACCESO DE SALA 06117-1 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06117-GRA-
101-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 
06700-RA-Z2-

SW2-001 

Ten 1/1/5 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06117-GRA-101-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 37 mode desirable Agrega la interfaz al Po37 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/5 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06117-GRA-101-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 37 mode desirable Agrega la interfaz al Po37 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 37 

interface port-channel 37 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 37. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06117-GRA-201-SW3- Define una descripción en la interfaz. 
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001 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-55: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06117-
GRA-101-SW3-001 

 
10.4.6.1.7 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°2 Y SWITCH ACCESO DE SALA 06115 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06115-GRA-
001-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 
06700-RA-

Z2-SW2-001 

Ten 1/1/6 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06115-GRA-001-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 32 mode desirable Agrega la interfaz al Po32 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/6 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06115-GRA-001-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 32 mode desirable Agrega la interfaz al Po32 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 32 

interface port-channel 32 
Entra en el modo de configuración del 
port-channel 32. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06115-GRA-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-56: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06115-
GRA-001-SW3-001 

 
10.4.6.1.8 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°2 Y SWITCH ACCESO DE SALA 06360 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06360-GRA-
001-SW3-001:  
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z2-
SW2-001 Ten 1/1/10 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06360-GRA-001-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 33 mode desirable Agrega la interfaz al Po33 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 
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Ten 2/1/10 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06360-GRA-001-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 33 mode desirable Agrega la interfaz al Po33 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 33 

interface port-channel 33 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 33. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Establece la interfaz como troncal 

description IFACE MEC 06360-GRA-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-57: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z2-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06360-
GRA-001-SW3-001 

 
10.4.7 INTEGRACIÓN ENTRE SWITCH DE DISTRIBUCIÓN ZONA N°3 Y EQUIPOS DE ACCESO RA 
 
La comunicación entre el VSS de distribución de zona N°3 y los switches de acceso se establecerá en 
capa dos (OSI), permitiendo el paso de las VLANS correspondientes en el enlace troncal. Cada switch 
de acceso tendrá dos conexiones de 1 Gbps. hacia el switch VSS de distribución, una a cada equipo 
independiente que compone el VSS.  
 
10.4.7.1 CONFIGURACIONES ENTRE ZONA DE DISTRIBUCIÓN N°3 Y SWITCHES DE ACCESO 
 
En la zona de distribución N°3 se definen las siguientes VLANS/redes de servicios: 
 

Ítem Descripción Red VLAN 
1 Red AUTENTICACION 10.64.88.0/24 22 

2 Red TELEFONIA IP 10.64.89.0/24 23 

3 Red WIRELESS PERFIL 1  10.64.90.0/25  24 

4 Red WIRELESS PERFIL 2 10.64.90.128/25  25 

5 Red WIRELESS PERFIL 3  10.64.91.0/25 30 

6 Red BASIC_2 10.64.91.128/25 32 

7 Red BASIC_1 10.64.92.0/24 31 

8 Red IP ESTATICAS 10.64.93.0/26 34 

9 Red GERENTES 10.64.93.64/26 36 

10 Red CONTROL DE ACCESO 10.64.93.128/26 35 

11 Red GUEST 10.64.93.192/26 26 

12 Red VIDEOCONFERENCIA 10.64.94.128/26 27 

13 Red WIRELESS TOIP  10.64.94.192/26 28 

14 Red NET COLABORADORES 10.64.95.32/27 33 

15 Red WIRELESS ADMIN 10.64.95.64/27 21 

16 Red WIRED ADMIN 10.64.95.96/27 20 

17 Red WIRELESS ADMIN MA 10.64.95.128/26 29 
Tabla 10-58: VLANS/redes de zona de distribución RA N°2 
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La primera IP disponible determinará el direccionamiento de las SVI (switch virtual interface) en el switch 
06700-RA-Z3-SW2-001 para esas redes, correspondientes a las puertas de enlace de los usuarios. En la 
tabla 10-59 se puede observar un listado de los switches de acceso de la zona de distribución N°3 y el 
direccionamiento IP de la red de administración o “management” (VLAN 20):  
 
Ítem Switch de acceso Ubicación IP admin VLAN 

1 06700-GRA-201-SW3-001 Sala eléctrica Nº2 10.64.95.102/27 20 

2 06700-GRA-401-SW3-001 Sala eléctrica Nº4 10.64.95.103/27 20 

3 06700-GRA-301-SW3-001 Sala eléctrica Nº3 10.64.95.104/27 20 

Tabla 10-59: Red de administración (VLAN 20) de switches de acceso de zona Nº3 
 
La configuración del vínculo entre cada switch de acceso y el dispositivo VSS de distribución de zona 
N°3 será un port-channel de dos enlaces, permitiendo el paso de las VLANS específicas. 
 
10.4.7.1.1 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°3 Y SWITCH ACCESO DE SALA 

ELÉCTRICA N°2 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z3-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06700-GRA-
201-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 
06700-RA-Z3-

SW2-001 

Ten 1/1/5 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06700-GRA-201-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 32 mode desirable Agrega la interfaz al Po32 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/5 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06700-GRA-201-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 32 mode desirable Agrega la interfaz al Po32 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 32 

interface port-channel 32 
Entra en el modo de configuración del 
port-channel 32. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-GRA-201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-60: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z3-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06700-
GRA-201-SW3-001 

 
10.4.7.1.2 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°3 Y SWITCH ACCESO DE SALA 

ELÉCTRICA N°4 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z3-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06700-GRA-
401-SW3-001: 
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Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z3-
SW2-001 

Ten 1/1/6 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
 description IFACE 06700-GRA-401-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 31 mode desirable Agrega la interfaz al Po31 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/6 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06700-GRA-401-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 31 mode desirable Agrega la interfaz al Po31 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 31 

interface port-channel 31 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 31. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE MEC 06700-GRA-401-SW3-
001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-61: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z3-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06700-
GRA-401-SW3-001 

 
10.4.7.1.3 CONEXIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°3 Y SWITCH ACCESO DE SALA 

ELÉCTRICA N°3 
 
Configuración a aplicar en 06700-RA-Z3-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06700-GRA-
301-SW3-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RA-Z3-
SW2-001 

Ten 1/1/7 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-GRA-301-SW3-001 - Int 
1/1/1 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 30 mode desirable Agrega la interfaz al Po30 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Ten 2/1/7 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE  06700-GRA-301-SW3-001 - Int 
1/1/2 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 30 mode desirable Agrega la interfaz al Po30 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po30 interface port-channel 30 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 30. 
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switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE MEC 06700-GRA-301-SW3-
001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30,900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-62: Configuración a aplicar en 06700-RA-Z3-SW2-001 para su conexión al switch de acceso 06700-
GRA-301-SW3-001 

 
10.5 MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EN SWITCHES DE ACCESO 

DE LA RA 
 
El modelo de funcionamiento de las comunicaciones en los switches de acceso RA guarda relación con 
la conectividad que tendrán estos equipos con su entorno (distribución). Estos equipos se configurarán 
como equipos en capa dos del modelo OSI, dejando las responsabilidades de ruteo a los equipos de 
distribución (en el punto anterior se definieron las SVI correspondientes a cada zona y la comunicación 
entre los equipos de distribución y los de acceso). Cada uno de ellos se conectará por dos uplinks de 1 
Gbps. hacia el equipo VSS de distribución de su correspondiente zona, como se detalló anteriormente.  
El desarrollo de la presente sección se realizará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
x Configuración entre switches de acceso RA y zona de distribución Nº1. 
 
x Configuración entre switches de acceso RA y zona de distribución Nº2. 
 
x Configuración entre switches de acceso RA y zona de distribución Nº3. 
 
10.5.1 CONFIGURACIÓN ENTRE SWITCHES DE ACCESO RA Y ZONA DE DISTRIBUCIÓN N°1 
 
En esta sección se presentan las configuraciones definidas para los enlaces entre los switches de 
acceso RA y la zona de distribución N°1. 
 
10.5.1.1 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA DE DATOS PRINCIPAL Y SWITCH DE 

DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°1 
 
Configuración a aplicar en 06700-GRA-1001-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z1-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-GRA-
1001-SW3-001 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z1-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/9 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z1-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/10 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 
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no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z1-SW2-001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-63: Configuración a aplicar en 06700-GRA-1001-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z1-SW2-001 

 
10.5.1.2 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA DE DATOS SECUNDARIA Y SWITCH DE 

DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°1  
 
Configuración a aplicar en 06700-GRA-2001-SW3-001 para su conexión al equipo de distribución 06700-
RA-Z1-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-GRA-
2001-SW3-001 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z1-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/10 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z1-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/9 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z1-SW2-001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-64: Configuración a aplicar en 06700-GRA-2001-SW3-001 para su conexión al equipo de distribución 
06700-RA-Z1-SW2-001 

  
10.5.1.3 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA 06112 (OFICINAS) Y SWITCH DE 

DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°1  
 
Configuración a aplicar en 06112-GRA-001-SW3-001 para su conexión al equipo de distribución 06700-
RA-Z1-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06112-GRA-001-
SW3-001 Gi 1/1/40 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE 06700-RA-Z1-SW2-001  - Int Define una descripción en la interfaz. 
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Ten 1/1/8 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el protocolo 
PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 3/1/49 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z1-SW2-001  - Int 
Ten 2/1/8 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el protocolo 
PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE MEC 06700-RA-Z1-SW2-
001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-65: Configuración a aplicar en 06112-GRA-001-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z1-SW2-001 

 
10.5.1.4 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA 06116 Y SWITCH DE DISTRIBUCIÓN RA 

ZONA N°1  
 
Configuración a aplicar en 06116-GRA-001-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z1-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06116-GRA-
001-SW3-001 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z1-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/6 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z1-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/6 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z1-SW2-001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-66: Configuración a aplicar en 06116-GRA-001-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z1-SW2-001 
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10.5.1.5 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA 06111 Y SWITCH DE DISTRIBUCIÓN RA 
ZONA N°1  

 
Configuración a aplicar en 06111-GRA-001-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z1-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06111-GRA-
001-SW3-001 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z1-SW2-001  - 
Int Ten 1/1/7 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el protocolo 
PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z1-SW2-001  - 
Int Ten 2/1/7 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el protocolo 
PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del port-
channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE MEC 06700-RA-Z1-SW2-
001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-67: Configuración a aplicar en 06111-GRA-001-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z1-SW2-001 

 
10.5.1.6 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA 06113 Y SWITCH DE DISTRIBUCIÓN RA 

ZONA N°1  
 
Configuración a aplicar en el equipo 06113-GRA-001-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z1-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06113-GRA-
001-SW3-001 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z1-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/5 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el protocolo 
PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z1-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/5 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el protocolo 
PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del port-
channel 1. 
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switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z1-SW2-001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-68: Configuración a aplicar en el equipo 06113-GRA-001-SW3-001 para su conexión al equipo de 
distribución 06700-RA-Z1-SW2-001 

 
10.5.2 CONFIGURACIÓN ENTRE SWITCHES DE ACCESO RA Y ZONA DE DISTRIBUCIÓN N°2 
 
En esta sección se presentan las configuraciones definidas para los enlaces entre los switches de 
acceso RA y la zona de distribución N°2. 
 
10.5.2.1 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA ELÉCTRICA N°1 Y SWITCH DE 

DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°2   
 
Configuración a aplicar en 06700-GRA-101-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z2-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-GRA-
101-SW3-001 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/11 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/11 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z2-SW2-001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-69: Configuración a aplicar en 06700-GRA-101-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z2-SW2-001 

 
10.5.2.2 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA ELÉCTRICA N°5 Y SWITCH DE 

DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°2  
 
Configuración a aplicar en 06700-GRA-501-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z2-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-GRA- Gi 1/1/2 switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
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501-SW3-001 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/12 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/12 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z2-SW2-001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-70: Configuración a aplicar en 06700-GRA-501-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z2-SW2-001 

 
10.5.2.3 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA 06114-1 Y SWITCH DE DISTRIBUCIÓN RA 

ZONA N°2 
 
Configuración a aplicar en 06114-GRA-101-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z2-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06114-GRA-
101-SW3-001 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/8 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/12 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/8 Agrega descripción a la interfaz 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP 

no shutdown Habilita la interfaz 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q 

switchport mode trunk Establece la interfaz como troncal 

description IFACE MEC 06700-RA-Z2-SW2-001   Agrega descripción a la interfaz 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 
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Tabla 10-71: Configuración a aplicar en 06114-GRA-101-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z2-SW2-001 

 
10.5.2.4 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA 06114-2 Y SWITCH DE DISTRIBUCIÓN RA 

ZONA N°2  
 
Configuración a aplicar en 06114-GRA-201-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z2-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06114-GRA-
201-SW3-001 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/7 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/7 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Establece la interfaz como troncal 

description IFACE MEC 06700-RA-Z2-SW2-001   Agrega descripción a la interfaz 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-72: Configuración a aplicar en 06114-GRA-201-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z2-SW2-001 

 
10.5.2.5 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA 06117-2 Y SWITCH DE DISTRIBUCIÓN RA 

ZONA N°2 
 
Configuración a aplicar en 06117-GRA-201-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z2-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06117-GRA-
201-SW3-001 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/9 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/9 Define una descripción en la interfaz. 
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channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z2-SW2-001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-73: Configuración a aplicar en 06117-GRA-201-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z2-SW2-001 

 
10.5.2.6 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA 06117-1 Y SWITCH DE DISTRIBUCIÓN RA 

ZONA N°2 
 
Configuración a aplicar en 06117-GRA-101-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z2-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06117-GRA-
101-SW3-001 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/5 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001  - Int 
Ten 2/1/5 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z2-SW2-001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-74: Configuración a aplicar en 06117-GRA-101-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z2-SW2-001 

 
10.5.2.7 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA 06115 Y SWITCH DE DISTRIBUCIÓN RA 

ZONA N°2 
 
Configuración a aplicar en 06115-GRA-001-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z2-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06115-GRA-
001-SW3-001 Gi 1/1/1 switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 

802.1q. 
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switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/6 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/6 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z2-SW2-001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-75: Configuración a aplicar en 06115-GRA-001-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z2-SW2-001 

 
10.5.2.8 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA 06360 Y SWITCH DE DISTRIBUCIÓN RA 

ZONA N°2  
 
Configuración a aplicar en 06360-GRA-001-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z2-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06360-GRA-
001-SW3-001 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/10 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z2-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/10 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z2-SW2-001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-76: Configuración a aplicar en 06360-GRA-001-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z2-SW2-001 
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10.5.3 CONFIGURACIÓN ENTRE SWITCHES DE ACCESO RA Y ZONA DE DISTRIBUCIÓN N°3 
 
A continuación se presentan las configuraciones definidas para los enlaces entre los switches de acceso 
RA y la zona de distribución N°3. 
 
10.5.3.1 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA ELÉCTRICA N°2 Y SWITCH DE 

DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°3  
 
Configuración a aplicar en 06700-GRA-201-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z3-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-GRA-
201-SW3-001 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z3-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/6 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z3-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/6 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z3-SW2-001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-77: Configuración a aplicar en 06700-GRA-201-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z3-SW2-001 

 
10.5.3.2 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA ELÉCTRICA N°4 Y SWITCH DE 

DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°3  
 
Configuración a aplicar en 06700-GRA-401-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z3-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-GRA-
401-SW3-001 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z3-SW2-001 - Int 
Ten 1/1/5 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/1 switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 
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switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z3-SW2-001 - Int 
Ten 2/1/5 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el 
protocolo PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 
802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z3-SW2-001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-78: Configuración a aplicar en 06700-GRA-401-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z3-SW2-001 

 
10.5.3.3 CONEXIÓN ENTRE SWITCH ACCESO DE SALA ELÉCTRICA N°3 Y SWITCH DE 

DISTRIBUCIÓN RA ZONA N°3 
 
Configuración a aplicar en 06700-GRA-301-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 06700-
RA-Z3-SW2-001: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-GRA-
301-SW3-001 

Gi 1/1/1 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z3-SW2-001 - Int Ten 
1/1/7 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el protocolo 
PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Gi 1/1/2 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
description IFACE 06700-RA-Z3-SW2-001 - Int Ten 
2/1/7 Define una descripción en la interfaz. 

channel-group 1 mode desirable Agrega la interfaz al Po1 con el protocolo 
PagP. 

no shutdown Habilita la interfaz. 

Po 1 

interface port-channel 1 Entra en el modo de configuración del 
port-channel 1. 

switchport trunk encapsulation dot1q Define el modo de encapsulación 802.1q. 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

description IFACE MEC 06700-RA-Z3-SW2-001   Define una descripción en la interfaz. 

switchport trunk allowed vlan 20-30, 900 Permite sólo el paso de las VLANS 
necesarias. 

Tabla 10-79: Configuración a aplicar en 06700-GRA-301-SW3-001 para su conexión al switch de distribución 
06700-RA-Z3-SW2-001 

 
11 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED RCS 
 
La Red de Control y Supervisión (RCS) constituirá el medio de transporte de las comunicaciones IP que 
utilizarán los diferentes sistemas de información de apoyo al proceso productivo del proyecto Mina 
Futura, durante toda su vida útil. Debe entenderse como parte de una red de control de procesos, 
estructurada de la siguiente manera: 
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Ítem Nivel Descripción 
1 4 Red Administrativa (RA). 

2 3,5 Nivel DMZ. 

3 3 Nivel de control avanzado y plataformas de seguridad industrial. 

4 2 Nivel de control de supervisión. 

5 1 Nivel de control de procesos. 

Tabla 11-1: Estructura de niveles de la arquitectura RCS 
 
La RCS considera una serie de definiciones y criterios de diseño asociados a cada una de los niveles 
antes expuestos, cuya descripción se abarcará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
x Nivel 3,5 y su integración con la  RA. 
 
x Nivel 3. 
 
x Nivel 1 y 2. 
 
Los sistemas que conformarán la RCS son: sistema DCS (sistema de control distribuido), sistema CCTV, 
sistema SCAMP-V y sistema Megafonía. La red DCS se implementará sobre una infraestructura de red 
independiente, pero debe considerarse parte importante de la estructura de la RCS. El diagrama de 
arquitectura de la RCS se puede observar en el plano “IDMINFUTDIARC01 - MINITBA - DIAGRAMA DE 
BLOQUES RED RCS”. 
 
11.1 NIVEL 3,5 
 
El nivel 3,5 estará compuesto por la plataforma de seguridad perimetral y las redes DMZ. El propósito 
principal de la plataforma de seguridad perimetral será el de actuar como un punto de control, seguridad 
y auditoria de las comunicaciones que fluirán entre la RCS y la RA. En estos equipos se aplicarán todas 
las reglas de seguridad que van a permitir o restringir las comunicaciones formalmente válidas entre 
esas redes, y se controlará la comunicación entre nivel 3,5 y 3 de la RCS.  
En este nivel se ubicarán todos los servidores de gestión y administración de la red: Cisco Prime, Cisco 
ACS y el NTP Server. El ACS tendrá como objetivo controlar, administrar y auditar el acceso a los 
equipos de red por parte de los administradores y operadores de la RCS, el NTP server proveerá de un 
servicio de sincronización de tiempo a los dispositivos del sistema de control y de la RCS, y por último, el 
Cisco Prime tendrá la función de administración y gestionar de forma centralizada todos los equipos.  
 
11.2 NIVEL 3 
 
El nivel 3 de la RCS incluirá a las redes de seguridad industrial (CCTV y SCAMP-V) y Megafonía, entre 
otras. En este nivel se ubicará toda la infraestructura correspondiente a las zonas de acceso, borde y 
backbone adquirida por el proyecto. El rol de cada capa será el siguiente: 
 
x Backbone: conformará el nivel superior de la RCS, siendo el núcleo central de ésta. Su principal 

función consistirá en suministrar una conexión rápida, eficiente y confiable entre los nodos de borde 
y los switches de servidores. 

 
x Borde: Será el nivel encargado de la interconexión entre las capas inferiores (de acceso) y el 

backbone de la red, con responsabilidades de agregación hacia la capa superior. 
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x Acceso: la capa de acceso constituirá el punto de ingreso a la RCS para los dispositivos finales de 
cada sistema, que serán instalados en los diferentes sitios de Mina Futura.  

 
Los equipos de backbone y borde conformarán una red MPLS, con capacidades de crear múltiples redes 
virtuales o VPNS (Virtual Private Network) para cada sistema. Es importante indicar que la interconexión 
entre cada una de las capas de red, y por consecuencia entre cada nodo de comunicación, se realizará 
por medio de una red de fibra óptica extendida por toda la planta, de uso compartido entre todos los 
sistemas de la RCS. 
 
11.3 NIVEL 1 Y 2 

 
Los niveles 1 y 2 de la RCS estarán exclusivamente asociados al sistema de control distribuido (DCS), 
interconectando los controladores y PLC en el nivel 1, y los servidores y estaciones de operación en el 
nivel 2. Toda la solución general del DCS estará diseñada en base a las mejores prácticas del proveedor 
del sistema.  
Los componentes de red del sistema DCS serán cubiertos posteriormente con mayor detalle en este 
documento. 
 
11.4 COMPONENTES DE LA RED RCS 
 
Los principales componentes considerados en el diseño de la RCS son: 
 
x Backbone óptico: recorrerá todas las salas de datos, eléctricas y el resto de los sitios de la planta. 
 
x Gabinetes: cinco tipos de gabinetes se implementarán en el proyecto para la RCS: GRI, GSV, GCE, 

GFO y DCS.  
 
x Elementos de cableado estructurado: Compuestos por una serie de componentes de cableado 

estructurado, tales como patch panel para cableado F/FTP Categoría 6-A, cabeceras ópticas para 
fibra monomodo, faceplates, patch cord F/UTP o S/FTP categoría 6-A, tableros, etc., cuyo propósito 
principal será el de proporcionar la infraestructura necesaria para dar conectividad a los dispositivos 
finales (switches, cámaras de video o PLC por ejemplo) desde los gabinetes que corresponda.  

 
x Equipamiento de red: El equipamiento de red para la RCS variará dependiendo del rol de cada 

dispositivo en la red y, para el caso del DCS, de las plataformas certificadas por el proveedor del 
sistema de control. El detalle de hardware y software asociado al equipamiento de red RCS se 
brindará en el subcapítulo 11.6. 

 
x Firewalls de interconexión RCS/RA: Las comunicaciones entre la RCS y la RA se establecerán a 

través de un único punto de control compuesto por dos firewalls (uno en cada sala de datos), que 
operarán en esquema de alta disponibilidad. 

 
x Plataforma de administración y gestión de la red: Estos componentes se ubicarán en el nivel 3,5 

de la arquitectura de red y se conectarán directamente a los switches de servidores.  
 
x Servidores: Servidores de nivel 3 o 3,5, que conformarán la solución del proveedor del sistema de 

control distribuido (DCS) y de terceros.  
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11.5 TOPOLOGÍA DE LA RED RCS 
 
La topología física de la RCS se detalla en el plano “IDMINFUTDIARC01 - MINITBA - DIAGRAMA DE 
BLOQUES RED RCS”. En ese diagrama de ingeniería se puede observar la distribución física de los 
equipos que se instalarán, y la cantidad de los mismos.  
La tabla 11-2 presenta los diferentes componentes definidos para la RCS, y los anchos de banda de los 
enlaces para conectarse con sus equipos vecinos: 
 
Ítem Componente de 

RCS Conexión uplink Ancho de 
banda Conexión downlink Ancho de 

banda 

1 Switches backbone 
---- ---- Switch núcleo de servidores 10 Gbps. 

---- ---- Switches de borde 10 Gbps. 

2 Núcleo Servidores 
Switches backbone 10 Gbps. Switches de acceso de servidores 10 Gbps. 

Firewall interconex. RCS/RA 1 Gbps. Red DCS 10 Gbps. 

3 Switch de borde Switches de backbone 10 Gbps. Switches de acceso 1 Gbps. 

4 Switches de acceso Switches de borde 1 Gbps. Dispositivos finales RCS 10/100 Mbps. 
Tabla 11-2: Topología de operación de los componentes de la RCS 

 
11.6 EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES DE LA RED RCS 
 
La RCS utilizará equipamiento de marca Cisco Systems como infraestructura de red para el manejo, 
procesamiento y enrutamiento de todas las comunicaciones que fluyen por ella. Se definen ciertas 
plataformas para cumplir un determinado rol dentro del diseño, como se presenta en la tabla 11-3: 
 
Ítem Descripción Rol en el diseño 

1 Switch Cisco Catalyst 6880-X-LE  
Backbone RCS 

Núcleo de servidores RCS 

2 Switch Cisco ME 3600-X Equipos de borde RCS 

3 Switch Cisco Industrial Ethernet 3000 (IE3000) 
Equipos de acceso RCS 

Equipos de acceso DCS (Salas Eléctricas) 

4 Switch Cisco 3850 Equipos de acceso de servidores RCS 

5 Switch Cisco 2960X  Equipos de acceso de servidores DMZ 

6 Switch Cisco 3750 series Equipos de backbone DCS (Salas de datos) 
Tabla 11-3: Plataformas Cisco y su rol en el diseño 

 
La configuración de hardware y software de los equipos de la red RCS será detallada a continuación.  
 
x Configuración de hardware y software de equipos de capa de backbone: 
 
Los equipos de backbone de la RCS serán dos switches Cisco 6880 series, modelo C6880-X-LE. Desde 
el punto de vista de sus capacidades, este tipo de dispositivos posee 32 puertos SFP+ que pueden 
operar a 1 o 10 Gbps., dependiendo del módulo que se utilice (SFP a 1gbps o SFP+ a 10 Gbps.), y 
cuentan con la inteligencia de una tarjeta supervisora 2T de un switch Cisco 6500 o 6807. Las 
características de hardware y software de cada uno de estos dispositivos se presentan en la tabla 11-4: 
 
Ítem Número de parte Descripción Cantidad 

1 C6880-X-LE Cisco Catalyst 6880-X-Chassis (Standard Tables) 1 

1.1 C6800-CAMPUS-CORE Catalyst 6800 Campus Core Deployment; For Tracking Only 1 
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Ítem Número de parte Descripción Cantidad 

1.2 S68XAEK9-15102SY Cisco CAT6880-X IOS  ADV ENT SERVICES FULL ENCRYPT 1 

1.3 C6880-X-LE-16P10G Cisco Catalyst 6880-X Multi Rate Port Card (Standard Tables) 1 

1.4 C6880-X-3KW-AC Cisco Catalyst 6880-X 3KW AC Power Supply 2 

1.5 CAB-7513ACI AC POWER CORD (ITALY) 2 

1.6 C6880-X-FAN Cisco Catalyst 6880-X Fan Tray 1 

1.7 C6880-X-NEBS-PAK Mandatory Air Dam set for 6880-X to meet thermal requirement 1 

1.8 C6880-X-CVR-E Catalyst 6880-X port card enhanced slot cover 1 
Tabla 11-4: Configuración hardware y software de backbone RCS 

 
x Configuración de hardware y software de equipos de zona de servidores (núcleo/acceso): 
 
Los equipos de núcleo de servidores de la RCS serán también dos switches Cisco 6880 series, modelo 
C6880-X-LE, igual que los switches de backbone. Este tipo de equipos posee 32 puertos SFP+ que 
pueden operar a 1 o 10 Gbps, dependiendo del módulo que se utilice (SFP a 1gbps o SFP+ a 10 Gbps.), 
y poseen la inteligencia de una tarjeta supervisora 2T de un switch Cisco 6500 o 6807. 
Las características de hardware y software de cada uno de estos equipos se presenta en la tabla 11-5: 
 
Ítem Número de parte Descripción Cantidad 

1 C6880-X-LE Cisco Catalyst 6880-X-Chassis (Standard Tables) 1 

1.1 C6800-CAMPUS-CORE Catalyst 6800 Campus Core Deployment; For Tracking Only 1 

1.2 S68XAEK9-15102SY Cisco CAT6880-X IOS  ADV ENT SERVICES FULL ENCRYPT 1 

1.3 C6880-X-LE-16P10G Cisco Catalyst 6880-X Multi Rate Port Card (Standard Tables) 1 

1.4 C6880-X-3KW-AC Cisco Catalyst 6880-X 3KW AC Power Supply 2 

1.5 CAB-7513ACI AC POWER CORD (ITALY) 2 

1.6 C6880-X-FAN Cisco Catalyst 6880-X Fan Tray 1 

1.7 C6880-X-NEBS-PAK Mandatory Air Dam set for 6880-X to meet thermal requirement 1 

1.8 C6880-X-CVR-E Catalyst 6880-X port card enhanced slot cover 1 
Tabla 11-5: Configuración hardware y software switches núcleo de servidores RCS 

 
La capa de acceso de servidores estará conformada por 6 switches de 48 puertos (10/100/1000 Base 
TX) modelo WS-C3850-48T-S. La configuración de hardware y software de estos equipos es la siguiente: 
 
Ítem Número de parte Descripción Cantidad 

1 WS-C3850-48T-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base 1 

1.1 CAB-C15-CBN Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Connectors 2 

1.2 PWR-C1-350WAC/2 350W AC Config 1 SecondaryPower Supply 1 

1.3 C3850-NM-2-10G Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module 1 

1.4 S3850ULPEK9-32-0SE CAT3850 UNIVERSAL W/O DTLS 1 

1.5 STACK-T1-50CM 50CM Type 1 Stacking Cable 1 

1.6 CAB-SPWR-30CM Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM 1 

1.7 PWR-C1-350WAC 350W AC Config 1 Power Supply 1 
Tabla 11-6: Características de hardware y software de switches de acceso de servidores de la RCS 

 
La configuración de software y hardware de los switches WS-C2960X-48TD-L para acceso de servidores 
DMZ se presenta en la tabla 11-7:  
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Ítem Número de parte Descripción Cantidad 

1 WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X 48 GigE  2 x 10G SFP+  LAN Base 1 

1.1 CON-PSRT-WSC298DL PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x 10G SFP+ L 1 

1.2 CAB-C15-CBN Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Connectors 1 

1.3 PWR-CLP Power Retainer Clip For Cisco 3560-C and 2960-C Compact Switch 1 

1.4 C2960X-STACK Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module 1 

1.5 CAB-STK-E-0.5M Cisco FlexStack 50cm stacking cable 1 
Tabla 11-7: Características de hardware y software de switches de acceso de servidores DMZ de la RCS 

 
x Configuración de hardware y software de equipos de capa de borde: 
 
Los equipos de capa de borde serán switches Cisco ME 3600-X con capacidades MPLS, como se detalla 
en la tabla 11-8: 
 
Ítem Número de parte Descripción Cantidad 

1 ME-3600X-24FS-M ME3600X Ethernet Access Switch 24 GE SFP + 2 10GE SFP+ 1 

1.1 CON-PSRT-M36X24FS PRTNR SS 8X5XNBD ME3600X Ethernet Access Switch 24 GE SFP 1 

1.2 ME3600X-10G ME3600X 10GE Upgrade License 1 

1.3 CON-PSRT-LME360XG PRTNR SS 8X5XNBD ME3600X 10GE Upgrade Lic w/Ele Delivery 1 

1.4 S360XVT-15403S Cisco ME 360X SERIES IOS UNIVERSAL W/O CRYPTO TAR 1 

1.5 CAB-ME-CON Console Cable for ME Products 1 

1.6 PWR-ME3KX-AC ME3600X /ME3800X AC Power Supply 1 

1.7 PWR-ME3KX-AC ME3600X /ME3800X AC Power Supply 1 

1.8 ME3600X-A ME3600X Advanced Metro IP Access License 1 

1.9 CON-PSRT-ME3600XA PRTNR SS 8X5XNBD ME3600X Advanced Metro IP Access License 1 

1.10 CAB-ACI AC Power Cord (Italy) C13 CEI 23-16 2.5m 2 
Tabla 11-8: Características de hardware y software de switches de borde de la RCS 

 
x Configuración de hardware y software de equipos de capa de acceso: 
 
Los equipos de acceso serán Cisco IE-3000 series con capacidades de enrutamiento. Cada uno de estos 
switches tendrá doble fuente de alimentación AC, 8 puertos base 10/100 Base TX, 2 uplink de 1Gbps 
(cobre o SFP) y un adaptador para ser montado en rack de 19”. En la tabla 11-9 se puede observar el 
detalle de los componentes de software y hardware de los switches de acceso RCS: 
 
Ítem Número de parte Descripción Cantidad 

1 PWR-IE50W-AC-IEC= AC Power Module w/ IEC Plug 2 

1.1 CAB-ACI-RA Power Cord Italian Right Angle 2 

1.2 IE-3000-8TC-E IE 3000 8-Port Base Switch w/ Layer 3 1 

1.3 SIESISK9T-15002EY Cisco IE 3000  IP SERVICES WITH WEB BASED DEV MGR 1 

1.4 STK-RACKMNT-2955= 19 in Rack mount kit for Catalyst 2955 1 

1.5 IEM-3000-8TM= Cisco IE 3000 Expansion Module  8 10/100 1 
Tabla 11-9: Componentes de hardware y software de los switches de acceso de la RCS 

 
x Configuración de hardware y software de equipos del DCS: 
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Los switches de backbone DCS, que se instalarán en las salas de datos, presentan sus características 
de hardware y software en la tabla 11-10: 
 
Ítem Número de parte Descripción Cantidad 

1 WS-C3750X-12S-S Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base 1 

1.1 CON-PSRT-C375X12S PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base 1 

1.2 CAB-C15-CBN Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Connectors 1 

1.3 C3KX-PWR-350WAC/2 Catalyst 3K-X 350W AC Secondary Power Supply 1 

1.4 S375XVK9T-15001SE CAT 3750X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASE DEV MGR 1 

1.5 CAB-STACK-50CM Cisco StackWise 50CM Stacking Cable 1 

1.6 CAB-SPWR-30CM Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM 1 

1.7 C3KX-PWR-350WAC Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply 1 
Tabla 11-10: Características de hardware y software de switches de backbone DCS ubicados en salas de 

datos 
 
Dentro de las salas de datos también se ubicarán equipos de similares características a los anteriores, 
que serán utilizados para brindar conectividad a los servidores y estaciones del DCS: 
 
Ítem Número de parte Descripción Cantidad 

1 WS-C3750X-24T-S Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base 1 

1.1 CON-PSRT-3750X2TS PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base 1 

1.2 CAB-C15-CBN Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Connectors 2 

1.3 C3KX-PWR-350WAC/2 Catalyst 3K-X 350W AC Secondary Power Supply 1 

1.4 C3KX-NM-1G Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID 1 

1.5 S375XVK9T-15202E CAT 3750X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASE DEV MGR 1 

1.6 CAB-STACK-50CM Cisco StackWise 50CM Stacking Cable 1 

1.7 CAB-SPWR-30CM Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM 1 

1.8 C3KX-PWR-350WAC Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply 1 
Tabla 11-11: Características de hardware y software de switches de servidores DCS ubicados en salas de 

datos 
 
En las salas eléctricas y gabinetes de campo (GDC) se incluirán switches de acceso DCS, que brindarán 
conexión a los dispositivos finales del sistema. La configuración de hardware y software de esos equipos 
se presenta en la tabla 11-12: 
 
Ítem Número de parte Descripción Cantidad 

1 IE-3000-8TC Cisco IE 3000 Switch  8 10/100 + 2 T/SFP 1 

1.1 CON-PSRT-IE38TC PRTNR SS 8X5XNBD Cisco IE3000 Switch 8 10/100 + 2 T/SFP 1 

1.2 SIESLBK9T-15002EY Cisco IE 3000  LAN BASE WITH WEB BASED DEV MGR 1 
Tabla 11-12: Características de hardware y software de los switches del DCS ubicados en salas eléctricas y 

GDC 
 
11.7 PLATAFORMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA RCS 
 
Se implementarán tres herramientas de gestión de la red en el presente proyecto, específicamente para 
los roles de servidores de tiempo (NTP), AAA (autenticación, autorización y registro) y gestión de los 
componentes de comunicaciones. Por cada una de ellas se consideran dos elementos, que serán 
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instalados en ambas salas de datos. Los componentes, cantidad, descripción, rol y función de cada una 
de estas plataformas, se presentan en la tabla 11-13: 
 

Herramientas de gestión de la RCS Componentes de hardware y software 

Plataforma Función Cantidad Marca Número de parte Descripción Cantidad 

Servidor de 
tiempo. 

Fuente de 
tiempo vía 
protocolo NTP. 

2 - - 

Reloj GPS dual NTP 
Precisión de ±1μs, rastreo 
simultáneo de hasta 12 
canales con display LCD. 

1 

Servidor AAA 

Autenticación y 
autorización de 
usuarios de la 
RCS para el 
acceso a los 
equipos de la 
RCS con 
diferentes 
niveles de 
privilegios. 

2 Cisco ACS 

SNS-3415-K9 
Small Secure Network 
Server for IACS 
Applications. 

1 

SNS-CPU-2609-E5 
2.4 GHz E5-2609/80W 
4C/10MB Cache/DDR3 
1600MHz. 

1 

SNS-N2XX-ABPCI01 
Broadcom 5709 Dual Port 
10/100/1Gb NIC w/TOE 
iSCSI. 

1 

SNS-RAID-ROM5 Embedded SW RAID 0/1/10 
8 ports SAS/SATA. 1 

SNS-UCS-TPM Trusted Platform Module for 
UCS servers. 1 

CSACS-3415-K9 
ACS application & BASE 
license for SNS-3415-K9 
appliance. 

1 

CSACS-5-BASE-LIC Cisco Secure ACS 5 Base 
License. 1 

CSACS-ACCYKIT 
Accessory Kit for Access 
Control System SW on 
3415-appliance. 

1 

CAB-9K10A-IT Power Cord 250VAC 10A 
CEI 23-16/VII Plug Italy. 1 

SNS-4GBSR-1X041RY 4GB 1600 Mhz Memory 
Module. 4 

SNS-600GB-HDD 600 GB Hard Disk Drive. 1 

SNS-650W-PSU 650W power supply for C-
series rack servers + cord. 1 

Servidor de 
gestión de 
equipos de la 
red. 

Administración y 
gestión de 
archivos de 
configuración, 
gestión de 
alarmas, 
configuración de 
equipos 
centralizada, 
respaldo de 
configuraciones, 
implementación 
de mejores 
prácticas y 
reportes. 

2 
Cisco Prime 
Infrastructure 

2.2 

PRIME-NCS-APL-K9 
(hardware) 

Cisco Prime Network 
Control System Hardware 
Appliance. 

1 

PI-APL-IMAGE-2.2 Cisco Prime Infrastructure 
2.2 Appliance Software. 1 

AIR-PWR-CORD-IT AIR Line Cord Italy. 2 

R-PI2X-K9 (software) Cisco Prime Infrastructure 
2.x. 1 

L-PILMS42-KIT Prime Infrastructure - LMS 
License Kit. 1 

L-PILMS42A-100 Prime Infrastructure LMS 
4.2A - 100 Device Base Lic. 1 

L-PI2X-BASE Prime Infrastructure 2.x 
Base License. 1 

R-PI20-SW-K9 Prime Infrastructure 2.2 
Software. 1 

L-PI2X-LF-100 Prime Infrastructure 2.x - 
Lifecycle - 100 Device Lic. 1 

L-PI2X-AS-100 Prime Infrastructure 2.x - 
Assurance - 100 Device Lic. 1 

L-PI2X-HA Prime Infrastructure 2.x - 
High Availability RTU. 1 

Tabla 11-13: Plataformas de gestión y administración de la RCS 
 
11.8 DISEÑO DE LA RED RCS 
 
La RCS basa sus definiciones de diseño en seis aspectos importantes: 
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x Arquitectura de red DCS basada en mejores prácticas del proveedor del sistema. 
 
x Dos salas de datos para redundancia de equipamiento de red y servidores de mayor importancia en 

el diseño. 
 
x Capas de backbone, borde (3) y acceso. 
 
x Uso de tecnología MPLS entre las capas de backbone y borde. 
 
x Existencia de múltiples sistemas sobre la RCS, tales como CCTV, SCAMP-V, Megafonía, etc. 
 
Cada uno de los puntos listados anteriormente afecta a la arquitectura, topología, alta disponibilidad, 
direccionamiento IP y configuraciones a aplicar en los equipos.  
En esta sección se realizará una descripción del diseño de la RCS, en base a la siguiente estructura: 
 
x Zona de servidores de la RCS. 
 
x Backbone de la RCS. 
 
x Borde de la RCS. 
 
x Acceso de la RCS. 
 
x Integración de la RCS con la RA. 
 
x Direccionamiento IP de la RCS. 
 
11.8.1 ZONA DE SERVIDORES DE LA RCS 
 
La zona de servidores de la RCS se conformará por dos switches Cisco 6880 (núcleo) y seis Cisco 3850 
(acceso) de 48 puertos. Los Cisco 6880 funcionarán como VSS, cumpliendo funciones de equipo PE en 
el diseño MPLS (conectándose en 10 Gbps. a los dispositivos de backbone). Adicionalmente serán punto 
de conectividad con los switches del sistema de control (en la respectiva red virtual) y brindarán servicios 
a los switches 3850 de acceso de servidores. En el presente diseño se considera un switch 6880 y tres 
switches 3850 a ser instalado en cada sala de datos. La función de los equipos 3850 será brindar 
conectividad a los servidores de nivel 3 de la RCS. En cada sala de datos, los tres switches 3850 
conformarán un “stack” entre sí, pudiendo crecer a futuro hasta nueve miembros. Cada switch 3850 de 
acceso de servidores poseerá 48 puertos 10/100/1000 Base TX para conectar servidores, y se conectará 
a 40 Gbps. con los 6880 de núcleo de servidores. El diseño de “stack” posee una mayor escalabilidad 
por sobre considerar un switch del tipo chasis con múltiples tarjetas. Por ejemplo, comparativamente 
hablando, este diseño puede fácilmente crecer desde los 144 puertos (situación actual) hasta un total de 
432 puertos, en caso de completar el “stack” con 9 switches. Si aún se necesitaran más puertos, se 
puede incluir un segundo “stack” y de esa manera ir creciendo en la red.  
Para los servidores DMZ de la RCS se instalarán dos switches Cisco 2960X en modalidad “stack” en 
cada sala de datos, los cuales se conectarán directamente (sólo dos conexiones por cada stack) hacia 
los firewalls de interconexión RCS/RA.  
 
11.8.2 BACKBONE DE LA RCS 
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Los switches de backbone de la RCS serán también dos dispositivos Cisco 6880, uno instalado en sala 
de datos principal y el otro en sala de datos secundaria. Estos equipos tendrán como función ser el nodo 
P en la arquitectura MPLS, a la vez de interconectarse a 10 Gbps. con su par, los switches de núcleo de 
servidores y los equipos de borde.  
 
11.8.3 BORDE DE LA RCS 
 
Los switches de capa de borde (Cisco ME 3600-X) se conectarán a 1Gbps. con los switches de acceso y 
a 10 Gbps. con los equipos de backbone de la RCS. Para el proyecto se definen tres zonas de borde, las 
cuales se presentan en la tabla 11-14: 
 

Zona de borde Switches de borde Zona de acceso 

Nº1 Salas de datos 

Sala de datos principal 

Sala de datos secundaria 

Sala 06111 

Sala 06113 

Sala 06116 

Sala 06112 (Oficinas)  

Nº2 Sala eléctrica Nº1 y Nº5 

Sala 06117-1 

Sala 06117-2 

Sala eléctrica Nº1 

Sala eléctrica Nº5 

Sala 06114-1 

Sala 06360 

Sala 06114-2 

Sala 06115 

GDC 34320-01 

GDC 34310-02  

GDC 06117-02 

Nº3 Sala eléctrica Nº2 y Nº4 

Sala eléctrica Nº2 

Sala eléctrica Nº3 

Sala eléctrica Nº4 

GDC 34100-01 

GDC 34200-01 

GDC 34510-01 

GDC 34800-01 

GDC 34800-02 

GDC 34710-01 

GDC 34330-01 

GDC 34330-02 

GDC 34410-01 

GDC 34420-01 

GDC 34430-02 

GDC 34430-03  
Tabla 11-14: Zonas de borde de la RCS 
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Para efectos de maximizar la continuidad operacional de la RCS, el diseño contempla que cada zona de 
borde tenga dos switches Cisco ME 3600-X (6 switches en total para todas las zonas de borde), los 
cuales se instalarán en diferentes salas para generar una independencia física y de energía. Cada switch 
de acceso se conectará a los dos equipos de borde de la zona correspondiente. De esta forma, ante la 
falla de un equipo de borde o de la energía eléctrica en ese sitio, su par tomará todas las 
comunicaciones hacia la capa de acceso. 
La tabla 11-15 presenta el detalle de los gabinetes de ubicación de cada equipo de borde y los enlaces 
con los switches de capa de backbone:  
 
Ítem Zona Equipo  Gabinete TAG Enlace Interfaz 

1 Salas de datos 

SDP 06700-GRI-1001 06700-GRI-1001-
SW2-001 

SW de backbone SDP Ten 0/1 

SW de backbone SDS Ten 0/2 

SDS 06700-GRI-2001 06700-GRI-2001-
SW2-001 

SW de backbone SDP Ten 0/1 

SW de backbone SDS Ten 0/2 

2 SE Nº1 y Nº5 

SE Nº1 06700-GRI-101 06700-GRI-101-
SW2-001 

SW de backbone SDP Ten 0/1 

SW de backbone SDS Ten 0/2 

SE Nº5 06700-GRI-501 06700-GRI-501-
SW2-001 

SW de backbone SDP Ten 0/1 

SW de backbone SDS Ten 0/2 

3 SE Nº2 y Nº4 

SE Nº2 06700-GRI-201 06700-GRI-201-
SW2-001 

SW de backbone SDP Ten 0/1 

SW de backbone SDS Ten 0/2 

SE Nº4 06700-GRI-401 06700-GRI-401-
SW2-001 

SW de backbone SDP Ten 0/1 

SW de backbone SDS Ten 0/2 
Tabla 11-15: Enlace equipos de borde con equipos de backbone RCS 

 
La tabla 11-16 detalla las conexiones entre los equipos de borde con los equipos de acceso: 
 
Ítem Zona  Borde Acceso TAG acceso Interfaz Medio Módulo  

1 SDP y SDS 

06700-GRI-1001-
SW2-001 

SDP 06700-GRI-1001-
SW3-001 Gi 0/1 Cable S/FTP 

Cat 6A GLC-T 

SDS 06700-GRI-2001-
SW3-001 Gi 0/2 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06112 (Oficinas) 06112-GRI-001-
SW3-001 Gi 0/3 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06116 06116-GRI-001-
SW3-001 Gi 0/6 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06111 N°1 06111-GRI-001-
SW3-001 Gi 0/4 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06111 N°2 06111-GRI-001-
SW3-002 Gi 0/7 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06113 06113-GRI-001-
SW3-001 Gi 0/5 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

06700-GRI-2001-
SW2-001 

SDP 06700-GRI-1001-
SW3-001 Gi 0/1 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

SDS 06700-GRI-2001-
SW3-001 Gi 0/2 Cable S/FTP 

Cat 6A GLC-T 

Sala 06112 (Oficinas) 06112-GRI-001-
SW3-001 Gi 0/3 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06116 06116-GRI-001-
SW3-001 Gi 0/6 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06111 N°1 06111-GRI-001-
SW3-001 Gi 0/4 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06111 N°2 06111-GRI-001-
SW3-002 Gi 0/7 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06113 06113-GRI-001-
SW3-001 Gi 0/5 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 
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2 SE Nº1 y SE 
Nº5 

06700-GRI-101-
SW2-001 

SE Nº1 06700-GRI-101-
SW3-001 G0/1 Cable S/FTP 

Cat 6A GLC-T 

SE Nº5 06700-GRI-501-
SW3-001 G0/2 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06115 06115-GRI-001-
SW3-001 G0/4 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06360 06360-GRI-001-
SW3-001 G0/8 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06114-1 06114-GRI-101-
SW3-001 G0/6 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06114-2 06114-GRI-201-
SW3-001 G0/5 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06117-2 06117-GRI-201-
SW3-001 G0/7 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06117-1 06117-GRI-101-
SW3-001 G0/3 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34320-01 34320-GDC-0001-
SW3-001 G0/12 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34310-02 34310-GDC-0002-
SW3-001 G0/11 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

06700-GRI-501-
SW2-001 

SE Nº1 06700-GRI-101-
SW3-001 G0/2 Cable S/FTP 

Cat 6A 
GLC-BX-

D 

SE Nº5 06700-GRI-501-
SW3-001 G0/1 Fibra Óptica 

SM GLC-T 

Sala 06115 06115-GRI-001-
SW3-001 G0/4 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06360 06360-GRI-001-
SW3-001 G0/8 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06114-1 06114-GRI-101-
SW3-001 G0/6 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06114-2 06114-GRI-201-
SW3-001 G0/5 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06117-2 06117-GRI-201-
SW3-001 G0/7 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Sala 06117-1 06117-GRI-101-
SW3-001 G0/3 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34320-01 34320-GDC-0001-
SW3-001 G0/12 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34310-02 34310-GDC-0002-
SW3-001 G0/11 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

3 SE Nº2 y SE 
Nº4 

06700-GRI-201-
SW2-001 

SE Nº2 06700-GRI-201-
SW3-001 G0/2 Cable S/FTP 

Cat 6A GLC-T 

SE Nº3 06700-GRI-301-
SW3-001 G0/3 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

SE Nº4 06700-GRI-401-
SW3-001 G0/1 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34100-01 34100-GDC-0001-
SW3-001 G0/4 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34200-01 34200-GDC-0001-
SW3-001 G0/5 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34510-01 34510-GDC-0001-
SW3-001 G0/6 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34800-01 34800-GDC-0001-
SW3-001 G0/7 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34800-02 34800-GDC-0002-
SW3-001 G0/8 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34710-01 34710-GDC-0001-
SW3-001 G0/11 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34330-01 34330-GDC-0001-
SW3-001 G0/9 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34330-02 34330-GDC-0002-
SW3-001 G0/10 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34410-01 34410-GDC-0001-
SW3-001 G0/12 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34420-01 34420-GDC-0001-
SW3-001 G0/13 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34430-02 34430-GDC-0002-
SW3-001 G0/14 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 
GDC 34800-02 34800-GDC-0002- G0/8 Fibra Óptica GLC-BX-
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SW3-001 SM D 

06700-GRI-401-
SW2-001 

SE Nº2 06700-GRI-201-
SW3-001 G0/2 Cable S/FTP 

Cat 6A 
GLC-BX-

D 

SE Nº3 06700-GRI-301-
SW3-001 G0/3 Fibra Óptica 

SM GLC-T 

SE Nº4 06700-GRI-401-
SW3-001 G0/1 Fibra Óptica 

SM GLC-T 

GDC 34100-01 34100-GDC-0001-
SW3-001 G0/4 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34200-01 34200-GDC-0001-
SW3-001 G0/5 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34510-01 34510-GDC-0001-
SW3-001 G0/6 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34800-01 34800-GDC-0001-
SW3-001 G0/7 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34800-02 34800-GDC-0002-
SW3-001 G0/8 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34710-01 34710-GDC-0001-
SW3-001 G0/11 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34330-01 34330-GDC-0001-
SW3-001 G0/9 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34330-02 34330-GDC-0002-
SW3-001 G0/10 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34410-01 34410-GDC-0001-
SW3-001 G0/12 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34420-01 34420-GDC-0001-
SW3-001 G0/13 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34430-02 34430-GDC-0002-
SW3-001 G0/14 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

GDC 34800-02 34800-GDC-0002-
SW3-001 G0/8 Fibra Óptica 

SM 
GLC-BX-

D 

Tabla 11-16: Enlaces desde equipos de borde hacia acceso RCS 
 
11.8.4 ACCESO DE LA RCS 
 
Los equipos de acceso considerados para el proyecto Mina Futura serán switches Cisco IE-3000 con 
capacidades de enrutamiento. Estos dispositivos se conectarán a 1 Gbps. a cada uno de los equipos de 
borde de su zona, estableciendo conectividad en capa 3 del modelo OSI. 
La tabla 11-17 presenta los componentes de hardware y disponibilidad de puertos asociados a cada uno 
de los equipos de acceso de la RCS (según ingeniería): 
 

TAG Switch 

Tipo de 
Gabinete 

RCS o 
Tablero 
remoto 

(TR/GDC) 

Componentes de hardware switches 
RCS 

Descripción de cantidad y tipo de 
puertos del switch  

Switches IE-3000 Puertos de acceso 
Puertos 
uplink / 

downlink 

ST
K-

RA
CK

M
NT

-
29

55
= 

PW
R-

IE
50

W
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C-
IE

C=
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E 
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0-
8T

M
= 
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M

-3
00

0-
4P

C-
4T

C 

PW
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IE
65

W
-P

C-
AC

= 

IE
M

-3
00

0-
4P

C=
 

10
/1

00
 B

as
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TX
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e 

TX
 P

oE
 

Du
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 (S
FP

 1
 g
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s 

o 
10

/1
00

/1
00
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e 
TX
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06700-GRI-1001-SW3-001 RCS 1 2 1    2 2 8 8 2 

06700-GRI-2001-SW3-001 RCS 1 2 1    2 2 8 8 2 

06111-GRI-001-SW3-001 RCS 1 2 1  1 1 1  20 4 2 

06111-GRI-001-SW3-002 RCS 1 2 1    1 1 8 4 2 

06112-GRI-1001-SW3-001 RCS 1 2 1   2 2  16 8 2 

06113-GRI-001-SW3-001 RCS 1 2 1    1 1 8 4 2 
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06116-GRI-001-SW3-001 RCS 1 2 1    1 1 8 4 2 

06700-GRI-101-SW3-001 RCS 1 2 1      8  2 

06700-GRI-501-SW3-001 RCS 1 2 1      8  2 

06114-GRI-101-SW3-001 RCS 1 2 1   2 2  16 8 2 

06114-GRI-201-SW3-001 RCS 1 2 1    1 1 8 4 2 

06115-GRI-001-SW3-001 RCS 1 2 1    1 1 8 4 2 

06117-GRI-101-SW3-001 RCS 1 2 1    1 1 8 4 2 

06117-GRI-201-SW3-001 RCS 1 2 1    1 1 8 4 2 

06360-GRI-001-SW3-001 RCS 1 2 1    1 1 8  2 

06117-GDC-002-SW3-001 TR/GDC  1  1   1 1 4 4 2 

34320-GDC-0001-SW3-001 TR/GDC  1  1   1 1 4 4 2 

34310-GDC-0002-SW3-001 TR/GDC  1 1    1 1 8 4 2 

06700-GRI-201-SW3-001 RCS 1 2 1      8  2 

06700-GRI-301-SW3-001 RCS 1 2 1      8  2 

06700-GRI-401-SW3-001 RCS 1 2 1      8  2 

34100-GDC-0001-SW3-001 TR/GDC  1 1    1 1 8 4 2 

34200-GDC-0001-SW3-001 TR/GDC  1 1    1 1 4 4 2 

34510-GDC-0001-SW3-001 TR/GDC  1  1   1 1 4 4 2 

34800-GDC-0001-SW3-001 TR/GDC  1  1   1 1 4 4 2 

34800-GDC-0002-SW3-001 TR/GDC  1  1   1 1 4 4 2 

34710-GDC-0001-SW3-001 TR/GDC  1  1   1 1 4 4 2 

34330-GDC-0001-SW3-001 TR/GDC  1  1   1 1 4 4 2 

34330-GDC-0002-SW3-001 TR/GDC  1  1   1 1 4 4 2 

34410-GDC-0001-SW3-001 TR/GDC  1  1     4  2 

34420-GDC-0001-SW3-001 TR/GDC  1  1   1 1 4 4 2 

34430-GDC-0002-SW3-001 TR/GDC  1  1   1 1 4 4 2 

34430-GDC-0003-SW3-001 TR/GDC  1  1   1 1 4 4 2 

Tabla 11-17: Componentes de hardware y disponibilidad de puertos en switches de acceso de la RCS 
 
Cada switch de acceso se conectará a los dos equipos de su zona de borde a través de enlaces de 1 
Gbps., formando un diseño de conexionado redundante. La tabla 11-18 presenta los enlaces entre cada 
equipo de acceso con su correspondiente zona de borde: 
 
Ítem TAG acceso Interfaz origen Destino TAG destino Módulo Cisco Medio 

1 06700-GRI-1001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SDP 06700-GRI-

1001-SW2-001 GLC-T S/FTP Cat 6A 

Ten 0/2 Borde SDS 06700-GRI-
2001-SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

2 06700-GRI-2001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SDP 06700-GRI-

1001-SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SDS 06700-GRI-
2001-SW2-001 GLC-T S/FTP Cat 6A 

3 06112-GRI-001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SDP 06700-GRI-

1001-SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SDS 06700-GRI-
2001-SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

4 06116-GRI-001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SDP 06700-GRI-

1001-SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SDS 06700-GRI-
2001-SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

5 06111-GRI-001-SW3-001 Ten 0/1 Borde SDP 06700-GRI-
1001-SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 
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Ten 0/2 Borde SDS 06700-GRI-
2001-SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

6 06111-GRI-001-SW3-002 
Ten 0/1 Borde SDP 06700-GRI-

1001-SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SDS 06700-GRI-
2001-SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

7 06113-GRI-001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SDP 06700-GRI-

1001-SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SDS 06700-GRI-
2001-SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

8 06700-GRI-101-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº1 06700-GRI-101-

SW2-001 GLC-T S/FTP Cat 6A 

Ten 0/2 Borde SE Nº5 06700-GRI-501-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

9 06700-GRI-501-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº1 06700-GRI-101-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº5 06700-GRI-501-
SW2-001 GLC-T S/FTP Cat 6A 

10 06115-GRI-001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº1 06700-GRI-101-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº5 06700-GRI-501-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

11 06360-GRI-001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº1 06700-GRI-101-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº5 06700-GRI-501-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

12 06114-GRI-101-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº1 06700-GRI-101-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº5 06700-GRI-501-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

13 06114-GRI-201-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº1 06700-GRI-101-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº5 06700-GRI-501-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

14 06117-GRI-201-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº1 06700-GRI-101-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº5 06700-GRI-501-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

15 06117-GRI-101-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº1 06700-GRI-101-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº5 06700-GRI-501-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

16 34320-GDC-0001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº1 06700-GRI-101-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº5 06700-GRI-501-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

17 34310-GDC-0002-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº1 06700-GRI-101-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº5 06700-GRI-501-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

18 06700-GRI-201-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-T S/FTP Cat 6A 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

19 06700-GRI-301-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

20 06700-GRI-401-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-T S/FTP Cat 6A 

21 34100-GDC-0001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

22 34200-GDC-0001-SW3-001 Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 
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Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

23 34510-GDC-0001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

24 34800-GDC-0001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

25 34800-GDC-0002-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

26 34710-GDC-0001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

27 34330-GDC-0001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

28 34330-GDC-0002-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

29 34410-GDC-0001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

30 34420-GDC-0001-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 

31 34430-GDC-0002-SW3-001 
Ten 0/1 Borde SE Nº2 06700-GRI-201-

SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 
SM 

Ten 0/2 Borde SE Nº4 06700-GRI-401-
SW2-001 GLC-BX-U Fibra Óptica 

SM 
Tabla 11-18: Conexión entre equipos de acceso y borde RCS 

 
En la tabla 11-19 se presentan ejemplos de planos de distribución interna de un gabinete GRI y de 
detalle de conexionado de comunicaciones (desde el correspondiente switch de acceso hacia cada 
dispositivo de terreno, especificando el medio de conexión, el tipo de dispositivo y su TAG): 
 
Ítem Sala Gabinete GRI/GDC Código plano Descripción 

1 Sala 06113 06113-GRI-001 
IDMINFUTDISRC01 Disposición de equipos en rack RCS. 

IDMINFUTCCORC01 Conexionado de comunicaciones RCS. 
Tabla 11-19: Planos asociados a gabinetes de la RCS 

 
En el alcance del presente trabajo de “Tesis de Maestría” sólo se incluyen los planos de la RCS listados 
anteriormente, a modo de ejemplo. 
 
11.8.5 INTEGRACIÓN DE LA RCS CON LA RA 
 
La integración de la RCS con la RA será a través de un punto único de interconexión denominado “zona 
de seguridad perimetral”. Esta zona estará compuesta por dos (2) firewalls, uno instalado en cada sala 
de datos. Ambos equipos conformarán un diseño de alta disponibilidad (física y lógica) entre estas redes, 
de forma tal que ante la falla completa de uno de ellos (ejemplo: firewall de sala de datos principal no 
disponible por algún evento en la red o sala de datos) todo el tráfico entre la RA y la RCS fluirá a través 
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del  firewall alternativo. La conmutación se realizará en forma dinámica y automática, sin intervención 
manual en los equipos de la RA y la RCS.  
 
11.8.6 DIRECCIONAMIENTO IP DE LA RED RCS 
 
El direccionamiento IP de los dispositivos de terreno y servidores de la RCS será IP versión 4, normado y 
ruteable dentro de Minera Minitba. Estos bloques permitirán la integración y comunicación con el resto de 
la red de la minera en forma nativa, y son: IPv4 10.64.128.0/19 y 10.64.160.0/19. El direccionamiento 
asignado facilitará la comunicación de los componentes de la RCS (CCTV, SCAMP-V, Megafonía, DCS) 
con otros sistemas (redes de control de otras divisiones, soporte y mantenimiento remoto, servicios de 
red existentes, etc.). Para las redes punto a punto entre los equipos de red de la RCS (backbone - borde 
y borde - acceso para los subsistemas), se define el bloque 192.168.0.0/16, el cual no será ruteable 
dentro de la red de Minitba (sólo tendrá alcance local en Mina Futura). 
La tabla 11-20 resume las definiciones generales para el uso del direccionamiento IP: 
 
Ítem Descripción Rango Normado Ruteable en Minitba 

1 Sistemas RCS (Nivel 3 y DMZ) 10.64.128.0/19 Minitba Si 

2 Sistemas RCS (Nivel 0, 1 y 2) - DCS 10.64.160.0/19 Minitba Si 

3 Redes punto a punto (P2P) entre dispositivos de red 192.168.0.0/16 - No 
Tabla 11-20: Definición general para el uso del direccionamiento IP en la RCS 

 
En la tabla 11-21 se puede observar el detalle de las redes correspondientes a sistemas RCS nivel 3 y 
DMZ: 
 
Ítem Descripción Red 

1 Red DMZ 10.64.128.0/23 

2 Red SERVIDORES NIVEL 3 10.64.130.0/23 

3 Red NIVEL 3 SISTEMA CCTV 10.64.132.0/21 

4 Red NIVEL 3 SISTEMA SCAMP-V 10.64.140.0/21 

5 Red NIVEL 3 SISTEMA MEGAFONÍA 10.64.148.0/22 

6 Red NIVEL 3 (disponible) 10.64.152.0/22 

7 Red NIVEL 3 (disponible) 10.64.156.0/21 
Tabla 11-21: Definición de redes RCS ISA 99 nivel 3 y DMZ 

 
Para sistemas DCS se asignan las siguientes redes: 
 

Descripción Red VLAN 
Client Server Primary Network (CSN1) 10.64.160.0/24 10 
Client Server Secondary Network (CSN2) 10.64.161.0/24 20 
Control Primary Network (PCN1) 172.16.80.0/22 30 
Control Secondary Network (PCN2) 172.17.80.0/22 40 
Management switches PCN1/CSN1 10.64.162.0/25 70 
Management switches PCN2/CSN2 10.64.162.128/25 80 
IEC Network (SCADA) 192.168.81.0/24 90 
Ethernet/IP (1) 192.168.121.0/24 100 
Ethernet/IP (2) 192.168.122.0/24 100 
Ethernet/IP (3) 192.168.123.0/24 100 
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Ethernet/IP (4) 192.168.124.0/24 100 
Ethernet/IP (5) 192.168.125.0/24 100 
Video Network 10.64.166.0/24 150 
Modbus/TCP Network (1) 192.168.61.0/24 110 
Modbus/TCP Network (2)  192.168.62.0/24 110 
Modbus/TCP Network (3) 192.168.63.0/24 110 
Modbus/TCP Network (4) 192.168.64.0/24 110 
Modbus/TCP Network (5) 192.168.65.0/24 110 

Tabla 11-22: Definición de redes DCS 
 
En la tabla 11-23 se puede observar el rango de direccionamiento IP correspondiente a las conexiones 
entre backbone y zonas de borde (GRT, interno en Mina Futura): 
 
Ítem Descripción Red 

1 Bloque de backbone 192.168.0.0/24 

2 Bloque de borde (Salas de datos) 192.168.1.0/24 

3 Bloque de borde (SE N° 1 y N°5) 192.168.2.0/24 

4 Bloque de borde (SE N° 2 y N°4) 192.168.3.0/24 

Tabla 11-23: Definición de redes P2P backbone/management RCS 
 
El direccionamiento IP definido para la comunicación punto a punto entre borde y acceso (para 
configuración VRF-Lite) del servicio CCTV es el siguiente: 
 
Ítem Descripción Red 

1 Bloque red borde / acceso (Salas de datos) 192.168.8.0/24 

2 Bloque red borde / acceso (SE N° 1 y N°5) 192.168.9.0/24 

3 Bloque red borde / acceso (SE N° 2 y N°4) 192.168.10.0/24 

4 Bloque disponible 192.168.11.0 /24 

Tabla 11-24: Direccionamiento IP comunicación punto a punto CCTV entre borde y acceso  
 
El direccionamiento IP definido para la comunicación punto a punto entre borde y acceso (para 
configuración VRF-Lite) del servicio SCAMP-V se detalla a continuación: 
 
Ítem Descripción Red 

1 Bloque red borde / acceso (Salas de datos) 192.168.12.0/24 

2 Bloque red borde / acceso (SE N° 1 y N°5) 192.168.13.0/24 

3 Bloque red borde / acceso (SE N° 2 y N°4) 192.168.14.0/24 

4 Bloque disponible 192.168.15.0 /24 

Tabla 11-25: Direccionamiento IP comunicación punto a punto SCAMP-V entre borde y acceso 
 
El direccionamiento IP definido para la comunicación punto a punto entre borde y acceso (para 
configuración VRF-Lite) del servicio Megafonía, se puede observar en la tabla 11-26: 
 
Ítem Descripción Red 

1 Bloque red borde / acceso (Salas de datos) 192.168.16.0/24 

2 Bloque red borde / acceso (SE N° 1 y N°5) 192.168.17.0/24 

3 Bloque red borde / acceso (SE N° 2 y N°4) 192.168.18.0/24 
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4 Bloque disponible 192.168.19.0 /24 
Tabla 11-26: Direccionamiento IP comunicación punto a punto Megafonía entre borde y acceso 

 
La tabla 11-27 presenta las direcciones IP asignadas para las interfaces loopback0 (management) de los 
equipos de red: 
 
Ítem Dirección IP Máscara TAG Equipo Ubicación 

1 10.64.129.1 255.255.255.255 
06700-GRI-1002-SS1-001 Sala de datos principal 

06700-GSV-2001-SS1-001 Sala de datos secundaria 

2 10.64.129.2 255.255.255.255 06700-GRI-1001-SW1-001 Sala de datos principal 

3 10.64.129.3 255.255.255.255 06700-GRI-2001-SW1-001 Sala de datos secundaria 

4 10.64.129.4 255.255.255.255 06700-GRI-1001-SW2-001 Sala de datos principal 

5 10.64.129.5 255.255.255.255 06700-GRI-2001-SW2-001 Sala de datos secundaria 

6 10.64.129.6 255.255.255.255 06700-GRI-101-SW2-001 Sala eléctrica Nº1 

7 10.64.129.7 255.255.255.255 06700-GRI-501-SW2-001 Sala eléctrica Nº5 

8 10.64.129.8 255.255.255.255 06700-GRI-201-SW2-001 Sala eléctrica Nº2 

9 10.64.129.9 255.255.255.255 06700-GRI-401-SW2-001 Sala eléctrica Nº4 

10 10.64.129.10 255.255.255.255 06700-GRI-1001-SW3-001 Sala de datos principal 

11 10.64.129.11 255.255.255.255 06700-GRI-2001-SW3-001 Sala de datos secundaria 

12 10.64.129.12 255.255.255.255 06700-GRI-101-SW3-001 Sala eléctrica Nº1 

13 10.64.129.13 255.255.255.255 06700-GRI-501-SW3-001 Sala eléctrica Nº5 

14 10.64.129.14 255.255.255.255 06700-GRI-201-SW3-001 Sala eléctrica Nº2 

15 10.64.129.15 255.255.255.255 06700-GRI-401-SW3-001 Sala eléctrica Nº4 

16 10.64.129.16 255.255.255.255 06112-GRI-001-SW3-001 Sala 06112 (Oficinas) 

17 10.64.129.17 255.255.255.255 06116-GRI-001-SW3-001 Sala 06116 

18 10.64.129.18 255.255.255.255 06111-GRI-001-SW3-001 Sala 06111 

19 10.64.129.19 255.255.255.255 06113-GRI-001-SW3-001 Sala 06113 

20 10.64.129.20 255.255.255.255 06115-GRI-001-SW3-001 Sala 06115 

21 10.64.129.21 255.255.255.255 06360-GRI-001-SW3-001 Sala 06360 

22 10.64.129.22 255.255.255.255 06114-GRI-101-SW3-001 Sala 06114-1 

23 10.64.129.23 255.255.255.255 06114-GRI-201-SW3-001 Sala 06114-2 

24 10.64.129.24 255.255.255.255 06117-GRI-201-SW3-001 Sala 06117-2 

25 10.64.129.25 255.255.255.255 06117-GRI-101-SW3-001 Sala 06117-1 

26 10.64.129.26 255.255.255.255 06700-GRI-301-SW3-001 Sala eléctrica Nº3 

27 10.64.129.27 255.255.255.255 06111-GRI-001-SW3-002 Sala 06111 

28 10.64.129.28 255.255.255.255 34320-GDC-0001-SW3-001 GDC 34320-01 

29 10.64.129.29 255.255.255.255 34310-GDC-0002-SW3-001 GDC 34310-02 

30 10.64.129.30 255.255.255.255 34100-GDC-0001-SW3-001 GDC 34100-01 

31 10.64.129.31 255.255.255.255 34200-GDC-0001-SW3-001 GDC 34200-01 

32 10.64.129.32 255.255.255.255 34510-GDC-0001-SW3-001 GDC 34510-01 

33 10.64.129.33 255.255.255.255 34800-GDC-0001-SW3-001 GDC 34800-01 

34 10.64.129.34 255.255.255.255 34800-GDC-0002-SW3-001 GDC 34800-02 

35 10.64.129.35 255.255.255.255 34710-GDC-0001-SW3-001 GDC 34710-01 

36 10.64.129.36 255.255.255.255 34330-GDC-0001-SW3-001 GDC 34330-01 

37 10.64.129.37 255.255.255.255 34330-GDC-0002-SW3-001 GDC 34330-02 
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38 10.64.129.38 255.255.255.255 34410-GDC-0001-SW3-001 GDC 34410-01 

39 10.64.129.39 255.255.255.255 34420-GDC-0001-SW3-001 GDC 34420-01 

40 10.64.129.40 255.255.255.255 34430-GDC-0002-SW3-001 GDC 34430-02 

Tabla 11-27: Direcciones IP de Loopback de equipos de red 
 
11.9 RED SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO (DCS) 
 
El sistema de control distribuido (DCS) posee todas las definiciones de arquitectura y diseño de la 
empresa responsable del suministro del sistema. La arquitectura de las redes de control asociadas al 
DCS del proyecto se encuentra desarrollada en congruencia con los requerimientos del proveedor del 
sistema.  
La presente sección tiene como objetivo explicar simplificadamente el diseño de red DCS.  
 
11.9.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA 
 
11.9.1.1 TOPOLOGÍAS DE RED 
 
El sistema de comunicaciones está basado en redes Ethernet y TCP/IP, construidas físicamente en 
niveles. La figura 11-1 presenta los diferentes niveles de la red. Las secciones posteriores describirán el 
motivo por el cual las redes deben ser separadas. 
 

 
Figura 11-1: Topología de red: "Plant", "Client/Server" y "Control network" 

 
11.9.1.2 RED DE PLANTA 
 
Esta red puede ser dedicada a propósitos de procesos de automatización o ser parte de la “Intranet 
Plant” existente en el sitio. 
 
11.9.1.3 RED CLIENTE/SERVIDOR 
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La red cliente/servidor es utilizada para la comunicación entre servidores, y entre estaciones de trabajo y 
servidores. Es una zona de confianza que debe ser protegida por “firewalls”.  
Esta red soporta redundancia utilizando protocolo propietario del proveedor y switches redundantes (Los 
servidores y estaciones de usuarios necesitan tarjetas de red adicionales para adaptarse a este 
esquema). Por motivos de seguridad y performance, sólo dispositivos certificados “Industrial IT” deben 
ser conectados a la red cliente/servidor. 
 
11.9.1.4 RED DE CONTROL 
 
La “red de control” se utiliza para la comunicación entre “controladores” y entre “controladores” y 
“servidores de conectividad”. Es una zona de confianza que debe ser protegida por “firewalls”.  
Esta red utiliza protocolos específicos (propietarios) sobre el stack TCP/IP, con servicios adicionales para 
“time distribution”, alta disponibilidad, management, etc. Soporta redundancia de red utilizando protocolo 
propietario del proveedor y switches ethernet redundantes. Los controladores se conectan a la “Control 
network” mediante puertos de red duales.  
La red de control sólo debe ser utilizada para tráfico de los controladores. Otro tipo de tráfico, 
(broadcast/multicast) podría afectar la performance de los controladores. Sólo dispositivos certificados 
“Industrial IT” deben ser conectados en esta red. 
 
11.9.1.5 RED DE CAMPO 
 
El sistema soporta un gran número de “fieldbuses”. En este grupo se incluyen sensores, activadores, IO 
systems, “motor control systems”, “electrical protection relays”, gateways, etc.  
 
11.9.1.6 ÁREAS DE RED 
 
Los términos “red cliente/servidor” y “red de control” son utilizados para describir las funcionalidades 
desarrolladas por esas redes. Desde el punto de vista del direccionamiento IP, se utiliza el concepto de 
“áreas de red”. Un área es lógicamente una red plana que no contiene routers. La “red cliente/servidor” y 
la “red de control” conforman diferentes áreas de red con “servidores de conectividad” siendo utilizados 
potencialmente como routers. Un área de red puede ser redundante o no redundante. Un área sin 
redundancia hace referencia a una sola red IP, un área redundante refiere a dos subredes. 
 
11.9.2 DETALLE DE RED DCS EN PROYECTO MINA FUTURA 
 
11.9.2.1 TOPOLOGÍA DE LA RED DCS  
 
El diseño de la topología de la red DCS para el “Proyecto Mina Futura” se presenta en el plano 
“IDMINFUTDIADC01 - MINITBA - DIAGRAMA DE BLOQUES RED DCS”, en el cual se puede observar 
la distribución física de los dispositivos de la red y la cantidad de los mismos. En la parte central del 
plano se presentan los equipos que se instalarán en las dos salas de datos (principal y secundaria), 
pertenecientes principalmente a la “red cliente/servidor”. Estas salas se interconectarán para brindar 
conectividad entre los dispositivos ubicados en cada una de ellas y también se vincularán con todas las 
salas eléctricas (N°1, N°2, N°3, N°4 y N°5) para proveer servicios a los switches (Cisco IE-3000) de las 
redes PCN 1 y 2 (Process control network) allí presentes. Adicionalmente se muestra en el plano la 
conexión física que se establecerá hacia los sitios con equipamiento DCS (switches PCN) en gabinetes 
GDC. 
 
11.9.2.2 DIRECCIONAMIENTO IP EN RED DCS 
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El detalle del direccionamiento IP asignado para la red DCS de Mina Futura se puede observar en el 
documento “IDMINFUTPIPRC01 - MINITBA - PLAN DIR. IP RED RCS” (Hoja 2, “Redes DCS”). 
 
11.9.2.3 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO 
 
Todo el equipamiento de red definido para el DCS considera modelos Cisco certificados por el proveedor 
del sistema, switches IE-3000 para las salas eléctricas y algunos sitios específicos (en gabinetes GDC), 
y 3750-X en las salas de datos. El diseño es redundante y se basa en las mejores prácticas definidas por 
el proveedor para el DCS, por lo cual considera la instalación del equipamiento más importante de la red 
en ambas salas de datos. 
El listado de equipos que se instalarán, su ubicación y componentes de hardware se presenta en la tabla 
11-28: 
 

Ubicación Rol TAG switch Tipo de 
gabinete  

Componentes de hardware 
switches DCS 
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Sala de datos 
principal 

Switch cliente/servidor A 06700-GSV-1003-SCS-001ª DCS         1 1 1 1 

Switch cliente/servidor B 06700-GSV-1003-SCS-001B DCS         1 1 1 1 

Switch backbone PCN 1 06700-GSV-1003-SPN-101 DCS       1   1 1 1 

Sala de datos 
secundaria 

Switch cliente/servidor A 06700-GSV-2002-SCS-001ª DCS         1 1 1 1 

Switch cliente/servidor B 06700-GSV-2002-SCS-001B DCS         1 1 1 1 

Switch backbone PCN 2 06700-GSV-2002-SPN-201 DCS       1   1 1 1 

Sala eléctrica N°1 Switch PCN 1 06700-DCS-101-SPN-101 DCS 1 1 1           

Sala eléctrica N°1 Switch PCN 2 06700-DCS-101-SPN-201 DCS 1               

Sala eléctrica N°1 Switch IED 06700-DCS-101-IED-101 DCS 1 2             

GDC 34320-01 Switch PCN 1 34320-GDC-0001-SPN-101 TR/GDC 1   1           

GDC 34310-02  Switch PCN 1 34310-GDC-0002-SPN-101 TR/GDC 1   1           

Sala eléctrica N°2 Switch PCN 1 06700-DCS-201-SPN-101 DCS 1   1           

Sala eléctrica N°2 Switch PCN 2 06700-DCS-201-SPN-201 DCS 1               

GDC 34100-01 Switch PCN 1 34100-GDC-0001-SPN-101 TR/GDC 1   1           

GDC 34200-01 Switch PCN 1 34200-GDC-0001-SPN-101 TR/GDC 1   1           

Sala eléctrica N°3 Switch PCN 1 06700-DCS-301-SPN-101 DCS 1   1           

Sala eléctrica N°3 Switch PCN 2 06700-DCS-301-SPN-201 DCS 1               

GDC 34800-01 Switch PCN 1 34800-GDC-0001-SPN-101 TR/GDC 1   1           

GDC 34800-02 Switch PCN 1 34800-GDC-0002-SPN-101 TR/GDC 1   1           

Sala eléctrica N°4 Switch PCN 1 06700-DCS-401-SPN-101 DCS 1 1 1           

Sala eléctrica N°4 Switch PCN 2 06700-DCS-401-SPN-201 DCS 1               

GDC 34710-01 Switch PCN 1 34710-GDC-0001-SPN-101 TR/GDC 1   1           

GDC 34330-01 Switch PCN 1 34330-GDC-0001-SPN-101 TR/GDC 1   1           

GDC 34430-02 Switch PCN 1 34430-GDC-0002-SPN-101 TR/GDC 1   1           

Sala eléctrica N°5 Switch PCN 1 06700-DCS-501-SPN-101 DCS 1               
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Sala eléctrica N°5 Switch PCN 2 06700-DCS-501-SPN-201 DCS 1               

Tabla 11-28: Equipamiento DCS 
 
12 MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DE LA RED RCS 
 
El modelo de funcionamiento de las comunicaciones detalla los aspectos de diseño y configuración 
asociados a cada plataforma de la RCS. En este capítulo se brindan todos los antecedentes que se han 
definido en la ingeniería de detalles y que dan forma a la configuración y arquitectura de la red, tomando 
como base los detalles de infraestructura, topología y direccionamiento IP presentados en los capítulos 
anteriores. 
La estructura que se utilizará en esta sección se presenta a continuación: 
 
x Definiciones generales para la RCS. 
 
x Modelo de funcionamiento de las comunicaciones en equipos de zona de servidores RCS. 
 
x Modelo de funcionamiento de las comunicaciones de equipos de backbone RCS. 
 
x Modelo de funcionamiento de las comunicaciones de equipos de borde RCS. 
 
x Modelo de funcionamiento de las comunicaciones de equipos de acceso RCS. 
 
12.1 DEFINICIONES GENERALES PARA LA RCS 
 
Estas definiciones aplican a todos los equipos de red que conforman la RCS. Se incluyen las 
características de la arquitectura NTP del proyecto, los criterios generales del modelo QoS, las 
definiciones de redes virtuales, las configuraciones de seguridad básicas y los parámetros de red que 
permitirán administrar y gestionar a los equipos desde las plataformas definidas para ello. 
 
12.1.1 ARQUITECTURA NTP 
 
El proyecto Mina Futura considera por ingeniería la inclusión de un NTP server. Este tipo de servidor 
posee un GPS que se sincroniza con una serie de satélites, brindando al equipo la información necesaria 
para establecer el tiempo de referencia que utilizará para la sincronización del resto de la red. El NTP 
server se transformará en el Stratum de nivel superior de la RCS y fuente de tiempo solamente para un 
conjunto de equipos que cumplirán un rol secundario en la jerarquía NTP de la red. Esta jerarquía 
contará con cuatro niveles, y cada uno de ellos será fuente de tiempo de un conjunto de equipos 
predefinidos, a la vez que sincronizará su reloj con el o los dispositivos que conformarán el nivel 
inmediatamente superior. La siguiente tabla presenta la jerarquía NTP definida, la fuente de referencia 
horaria de cada nivel y los equipos que sincronizará: 
 
Ítem Stratum Equipos Fuente horaria Equipos que sincroniza 

1 1 NTP server/GPS Satélites GPS (promedio de 4 
mejores señales) 

Equipos backbone RCS 

Equipo núcleo de servidores RCS 
Equipos DMZ administración y gestión de 
red 

2 3 
Equipos de backbone RCS NTP server/GPS Switches de borde y acceso RCS 

Equipo núcleo de servidores RCS NTP server/GPS Switches de acceso de servidores RCS 
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Tabla 12-1: Jerarquía NTP de la RCS 
 
Es importante tener en cuenta la ausencia del Stratum 2 en la estructura, que se deja reservado para 
una posible referencia de tiempo futura que disponga el proyecto. Para lograr consolidar la jerarquía en 
la RCS, se definieron una serie de configuraciones que, entre otras cosas, establecen los criterios de 
referencia de reloj primario y de respaldo para cada equipo de la red.  
La tabla 12-2 presenta las definiciones de diseño de fuente primaria y secundaria para los diferentes 
equipos de la RCS: 
 
Ítem Equipos IP fuente ppal. TAG fuente ppal. IP fuente sec. TAG fuente sec. 

1 Switches de borde 
RCS. 10.64.129.2 06700-GRI-1001-SW1-001 10.64.129.3 06700-GRI-2001-SW1-001 

2 Switches de acceso 
RCS. 10.64.129.2 06700-GRI-1001-SW1-001 10.64.129.3 06700-GRI-2001-SW1-001 

3 Switches de acceso 
de servidores. 10.64.129.1 06700-RCS-SS1-001   

Tabla 12-2: Referencias NTP primaria y secundaria de los equipos de la RCS 
 
Para el caso de los switches de acceso de servidores no se define una fuente secundaria, porque su 
fuente primaria (el equipo de núcleo de servidores RCS) será un  dispositivo VSS. 
La tabla 12-3 presenta y detalla las configuraciones a aplicar en los diferentes equipos de 
comunicaciones de la RCS: 
 
Ítem Equipos Comandos aplicados Descripción 

1 Switches de backbone 
RCS 

ntp source loopback0 Packetes NTP generados por el equipo usaran la dirección IP de fuente 
definida en la interfaz loopback0. 

ntp master 3 Define al equipo como servidor de fuente NTP Stratum 3. 

ntp server 10.64.128.11 Fuente NTP para el equipo será el servidor NTP/GPS. 

2 Switches de núcleo de 
servidores RCS 

ntp server 10.64.128.11 Fuente NTP para el equipo será el servidor NTP/GPS. 

ntp source loopback0 Packetes NTP generados por el equipo usaran la dirección IP de fuente 
definida en la interfaz loopback0. 

3 Switches de acceso 
de servidores RCS 

ntp server 10.64.128.1 Fuente NTP para el equipo será el switch núcleo de servidores. 

ntp source loopback0 Packetes NTP generados por el equipo usaran la dirección IP de fuente 
definida en la interfaz loopback0. 

4 Switches de borde 

ntp source loopback0 Packetes NTP generados por el equipo usaran la dirección IP de fuente 
definida en la interfaz loopback0. 

ntp server 10.64.129.2 Define la fuente NTP primaria para el equipo (06700-GRI-1001-SW1-
001). 

ntp server 10.64.129.3 Define la fuente NTP secundaria para el equipo (06700-GRI-2001-SW1-
001). 

5 Switches de acceso 
RCS 

ntp source loopback0 Packetes NTP generados por el equipo usaran la dirección IP de fuente 
definida en la interfaz loopback0. 

ntp server 10.64.129.2 
prefer 

Define la fuente NTP primaria para el equipo (06700-GRI-1001-SW1-
001). Esta será la referencia NTP preferida por el equipo. 

ntp server 10.64.129.3 Define la fuente NTP secundaria para el equipo (06700-GRI-2001-SW1-
001). 

6 Switches de DCS 

ntp server 10.64.129.2 
prefer 

Define la fuente NTP primaria para el equipo (06700-GRI-1001-SW1-
001). Esta será la referencia NTP preferida por el equipo. 

ntp server 10.64.129.3 Define la fuente NTP secundaria para el equipo (06700-GRI-2001-SW1-
001). 

Tabla 12-3: Configuración de servicio NTP en equipos de la RCS 
 
12.1.2 CRITERIOS GENERALES PARA EL MODELO DE CALIDAD DE SERVICO (QOS) EN LA RCS 
 
En esta sección se presentan los criterios generales que aplicarán al desarrollo del esquema QoS para la 
RCS. La ingeniería de detalles asociada a este tema está fuera del alcance de este trabajo. 
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x Máximo de 1/3 de ancho de banda de cada interfaz para tráfico de estricta prioridad. 
 
x Máximo 1/4 de ancho de banda deberá ser reservado para tráfico por defecto o “best-effort”. 
 
x QoS deberá ser manejado en hardware por los equipos, en los casos en que sea posible (una de las 

importantes recomendaciones del fabricante). 
 
x Se debe marcar el tráfico en la capa de acceso RCS y en los switches de acceso de servidores RCS. 

El marcado se deberá aplicar en aquellos puertos que interconecten directamente a dispositivos 
finales. 

 
x En el resto de los equipos (capas de borde y backbone) se deberá respetar la prioridad de tráfico 

definida en la capa de acceso. 
 
Los roles definidos en la estructura QoS para cada equipo de la RCS se detallan en la tabla 12-4: 
 
Ítem Equipamiento Rol en el modelo de QoS de la RCS 

1 Switches de acceso RCS (Todos) Marking, Classification, Policing, Queueing and Scheduling 

2 Switches de backbone RCS Queueing and Scheduling 

3 Switches de borde RCS / Núcleo serv. RCS Marking (MPLS), Classification, Policing, Queueing and Scheduling 
Tabla 12-4: Rol en el modelo QoS RCS 

 
El trabajo de marcado y clasificación de las diferentes aplicaciones y sistemas que operarán en la RCS 
(CCTV, SCAMP-V, Megafonía, etc.) es uno de los procesos de QoS más importantes y se deberá 
realizar cuidadosamente para asignar la prioridad adecuada a los correspondientes tipos de tráfico. Cada 
flujo de datos debe obtener el tratamiento definido, de extremo a extremo. 
 
12.1.3 REDES VIRTUALES DEFINIDAS EN LA RCS 
 
Cada sistema de la RCS manejará sus comunicaciones en forma autónoma, independiente y aislada, sin 
contacto alguno con otros servicios, y sin la necesidad de fluir a través de los firewalls para comunicar 
dos dispositivos que formen parte del mismo dominio de administración. La comunicación estrictamente 
necesaria entre diferentes servicios se realizará a través de los firewalls, quienes permitirán o denegarán 
los flujos de datos. Para cumplir ese objetivo se implementarán una serie de redes virtuales del tipo VRF, 
las cuales se detallan en la tabla 12-5: 
 
Ítem Red virtual Descripción Equipos 

1 N3_DCS Red de nivel 3 definida para los servidores N3 de DCS. SW núcleo de servidores: 06700-
RCS-SS1-001. 

2 N3_MEGAF Red de nivel 3 definida para los servidores N3 de sistema 
Megafonía. 

SW núcleo de servidores: 06700-
RCS-SS1-001. 

3 N3_SIGOM Red de nivel 3 definida para los servidores N3 de sistema 
SIGOM. 

SW núcleo de servidores: 06700-
RCS-SS1-001. 

4 N3_SIST_RYR Red de nivel 3 definida para los servidores N3 de sistema Resp. 
y Recuperación. 

SW núcleo de servidores: 06700-
RCS-SS1-001. 

5 N3_LIMS Red de nivel 3 definida para los servidores N3 de sistema LIMS. SW núcleo de servidores: 06700-
RCS-SS1-001 

3 N3_SEG_IND Red de nivel 3 definida para las soluciones centrales de los 
sistemas de seguridad industrial (CCTV, SCAMPV). 

SW núcleo de servidores: 06700-
RCS-SS1-001. 

4 megaf_a Red definida para el sistema Megafonía. Opera en la red MPLS 
plano A. 

Equipos de borde RCS: 

SDP: 06700-GRI-1001-SW2-001 

SE1: 06700-GRI-101-SW2-001 
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SE2: 06700-GRI-201-SW2-001 

5 megaf_b Red definida para el sistema Megafonía. Opera en la red MPLS 
plano B. 

Equipos de borde RCS: 

SDS: 06700-GRI-2001-SW2-001 

SE5: 06700-GRI-501-SW2-001 

SE4: 06700-GRI-401-SW2-001 

6 cctv_a Red definida para el sistema CCTV. Opera en la red MPLS plano 
A. 

Equipos de borde RCS: 

SDP: 06700-GRI-1001-SW2-001 

SE1: 06700-GRI-101-SW2-001 

SE2: 06700-GRI-201-SW2-001 

7 cctv_b Red definida para el sistema CCTV. Opera en la red MPLS plano 
B. 

Equipos de borde RCS: 

SDS: 06700-GRI-2001-SW2-001 

SE5: 06700-GRI-501-SW2-001 

SE4: 06700-GRI-401-SW2-001 

8 scampv_a Red definida para el sistema SCAMPV. Opera en la red MPLS 
plano A. 

Equipos de borde RCS: 

SDP: 06700-GRI-1001-SW2-001 

SE1: 06700-GRI-101-SW2-001 

SE2: 06700-GRI-201-SW2-001 

9 scampv_b Red definida para el sistema SCAMPV. Opera en la red MPLS 
plano B. 

Equipos de borde RCS: 

SDS: 06700-GRI-2001-SW2-001 

SE5: 06700-GRI-501-SW2-001 

SE4: 06700-GRI-401-SW2-001 
Tabla 12-5: Redes virtuales definidas en los equipos de la RCS 

 
Cada una de las redes virtuales del tipo VRF expuestas anteriormente tendrán una asignación de VLANS 
de servicio y VLANS punto a punto asociadas a ellas.  
La tabla 12-6 presenta la información de las VLANS de servicios N3 que se configurarán en el switch 
núcleo de servidores RCS: 
 
Ítem Red virtual VLAN N° Tipo de VLAN Switch Red IP Descripción 

1 N3_SEG_IND 401 Servicio 06700-RCS-SS1-001 10.64.130.0/26 Red N3 Servidores Seguridad Ind.  

2 N3_MEGAF 402 Servicio 06700-RCS-SS1-001 10.64.130.64.0/27 Red N3 Servidores Megafonía. 

3 N3_DCS 403 Servicio 06700-RCS-SS1-001 10.64.130.96/27 Red N3 Servidores DCS. 

4 N3_SIGOM 404 Servicio 06700-RCS-SS1-001 10.64.130.128/27 Red N3 Servidores SIGOM.  

5 N3_SIST_RYR 405 Servicio 06700-RCS-SS1-001 10.64.130.160/27 Red N3 Servidores RYR.  

6 N3_LIMS 406 Servicio 06700-RCS-SS1-001 10.64.130.192/27 Red N3 Servidores LIMS.  
Tabla 12-6: Redes de servicios N3 configuradas en el switch núcleo de servidores RCS 

 
La tabla 12-7 presenta la asignación de VLANS de servicio asociadas al sistema CCTV: 
 
Ítem Zona de borde VLAN N° Tipo de VLAN Red IP TAG switch Ubicación 

1 Zona de borde N°1 

310 Servicio 10.64.132.0/27 06700-GRI-1001-SW3-001 SDP 

310 Servicio 10.64.132.32/27 06700-GRI-2001-SW3-001 SDS 

310 Servicio 10.64.132.64/27 06112-GRI-001-SW3-001 Sala 06112 (Oficinas) 

310 Servicio 10.64.132.96/27 06116-GRI-001-SW3-001 Sala 06116 

310 Servicio 10.64.132.128/27 06111-GRI-001-SW3-001 Sala 06111 N°1 

310 Servicio 10.64.132.160/27 06113-GRI-001-SW3-001 Sala 06113 
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310 Servicio 10.64.132.192/27 06111-GRI-001-SW3-002 Sala 06111 N°2  

2 Zona de borde N°2 

310 Servicio 10.64.134.0/27 06700-GRI-101-SW3-001 Sala eléctrica Nº1 

310 Servicio 10.64.134.32/27 06700-GRI-501-SW3-001 Sala eléctrica Nº5 

310 Servicio 10.64.134.64/27 06115-GRI-001-SW3-001 Sala 06115 

310 Servicio 10.64.134.96/27 06360-GRI-001-SW3-001 Sala 06360 

310 Servicio 10.64.134.128/27 06114-GRI-101-SW3-001 Sala 06114-1 

310 Servicio 10.64.134.160/27 06114-GRI-201-SW3-001 Sala 06114-2 

310 Servicio 10.64.134.192/27 06117-GRI-201-SW3-001 Sala 06117-2 

310 Servicio 10.64.134.224/27 06117-GRI-101-SW3-001 Sala 06117-1 

310 Servicio 10.64.135.0/27 34320-GDC-0001-SW3-001 GDC 34320-01 

310 Servicio 10.64.135.32/27 34310-GDC-0002-SW3-001 GDC 34310-02 

310 Servicio 10.64.135.64/27 06117-GDC-002-SW3-001 GDC 06117-02 

3 Zona de borde N°3 

310 Servicio 10.64.136.0/27 06700-GRI-201-SW3-001 Sala eléctrica Nº2 

310 Servicio 10.64.136.32/27 06700-GRI-401-SW3-001 Sala eléctrica Nº4 

310 Servicio 10.64.136.64/27 06700-GRI-301-SW3-001 Sala eléctrica Nº3 

310 Servicio 10.64.136.96/27 34100-GDC-0001-SW3-001 GDC 34100-01 

310 Servicio 10.64.136.128/27 34200-GDC-0001-SW3-001 GDC 34200-01 

310 Servicio 10.64.136.160/27 34510-GDC-0001-SW3-001 GDC 34510-01 

310 Servicio 10.64.136.192/27 34800-GDC-0001-SW3-001 GDC 34800-01 

310 Servicio 10.64.136.224/27 34800-GDC-0002-SW3-001 GDC 34800-02 

310 Servicio 10.64.137.0/27 34710-GDC-0001-SW3-001 GDC 34710-01 

310 Servicio 10.64.137.32/27 34330-GDC-0001-SW3-001 GDC 34330-01 

310 Servicio 10.64.137.64/27 34330-GDC-0002-SW3-001 GDC 34330-02 

310 Servicio 10.64.137.96/27 34410-GDC-0001-SW3-001 GDC 34410-01 

310 Servicio 10.64.137.128/27 34420-GDC-0001-SW3-001 GDC 34420-01 

310 Servicio 10.64.137.160/27 34430-GDC-0002-SW3-001 GDC 34430-02 

310 Servicio 10.64.137.192/27 34430-GDC-0003-SW3-001 GDC 34430-03 
Tabla 12-7: VLANS de servicios asociadas a sistema CCTV 

 
La tabla 12-8 presenta la asignación de VLANS de servicio asociadas al sistema SCAMP-V: 
 
Ítem Zona de borde VLAN N° Tipo de VLAN Red IP TAG switch Ubicación 

1 Zona de borde N°1 

320 Servicio 10.64.140.0/27 06700-GRI-1001-SW3-001 SDP 

320 Servicio 10.64.140.32/27 06700-GRI-2001-SW3-001 SDS 

320 Servicio 10.64.140.64/27 06112-GRI-001-SW3-001 Sala 06112 (Oficinas) 

320 Servicio 10.64.140.96/27 06116-GRI-001-SW3-001 Sala 06116 

320 Servicio 10.64.140.128/27 06111-GRI-001-SW3-001 Sala 06111 N°1 

320 Servicio 10.64.140.160/27 06113-GRI-001-SW3-001 Sala 06113 

320 Servicio 10.64.140.192/27 06111-GRI-001-SW3-002 Sala 06111 N°2  

2 Zona de borde N°2 

320 Servicio 10.64.142.0/27 06700-GRI-101-SW3-001 Sala eléctrica Nº1 

320 Servicio 10.64.142.32/27 06700-GRI-501-SW3-001 Sala eléctrica Nº5 

320 Servicio 10.64.142.64/27 06115-GRI-001-SW3-001 Sala 06115 

320 Servicio 10.64.142.96/27 06360-GRI-001-SW3-001 Sala 06360 

320 Servicio 10.64.142.128/27 06114-GRI-101-SW3-001 Sala 06114-1 

320 Servicio 10.64.142.160/27 06114-GRI-201-SW3-001 Sala 06114-2 
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320 Servicio 10.64.142.192/27 06117-GRI-201-SW3-001 Sala 06117-2 

320 Servicio 10.64.142.224/27 06117-GRI-101-SW3-001 Sala 06117-1 

320 Servicio 10.64.143.0/27 34320-GDC-0001-SW3-001 GDC 34320-01 

320 Servicio 10.64.143.32/27 34310-GDC-0002-SW3-001 GDC 34310-02 

320 Servicio 10.64.143.64/27 06117-GDC-002-SW3-001 GDC 06117-02 

3 Zona de borde N°3 

320 Servicio 10.64.144.0/27 06700-GRI-201-SW3-001 Sala eléctrica Nº2 

320 Servicio 10.64.144.32/27 06700-GRI-401-SW3-001 Sala eléctrica Nº4 

320 Servicio 10.64.144.64/27 06700-GRI-301-SW3-001 Sala eléctrica Nº3 

320 Servicio 10.64.144.96/27 34100-GDC-0001-SW3-001 GDC 34100-01 

320 Servicio 10.64.144.128/27 34200-GDC-0001-SW3-001 GDC 34200-01 

320 Servicio 10.64.144.160/27 34510-GDC-0001-SW3-001 GDC 34510-01 

320 Servicio 10.64.144.192/27 34800-GDC-0001-SW3-001 GDC 34800-01 

320 Servicio 10.64.144.224/27 34800-GDC-0002-SW3-001 GDC 34800-02 

320 Servicio 10.64.145.0/27 34710-GDC-0001-SW3-001 GDC 34710-01 

320 Servicio 10.64.145.32/27 34330-GDC-0001-SW3-001 GDC 34330-01 

320 Servicio 10.64.145.64/27 34330-GDC-0002-SW3-001 GDC 34330-02 

320 Servicio 10.64.145.96/27 34410-GDC-0001-SW3-001 GDC 34410-01 

320 Servicio 10.64.145.128/27 34420-GDC-0001-SW3-001 GDC 34420-01 

320 Servicio 10.64.145.160/27 34430-GDC-0002-SW3-001 GDC 34430-02 

320 Servicio 10.64.145.192/27 34430-GDC-0003-SW3-001 GDC 34430-03 
Tabla 12-8: VLANS de servicios asociadas a sistema SCAMP-V 

 
La tabla 12-9 presenta la asignación de VLANS de servicio asociadas al sistema Megafonía: 
 
Ítem Zona de borde VLAN N° Tipo de VLAN Red IP TAG switch Ubicación 

1 Zona de borde N°1 

330 Servicio 10.64.148.0/28 06700-GRI-1001-SW3-001 SDP 

330 Servicio 10.64.148.16/28 06700-GRI-2001-SW3-001 SDS 

330 Servicio 10.64.148.32/28 06112-GRI-001-SW3-001 Sala 06112 (Oficinas) 

330 Servicio 10.64.148.48/28 06116-GRI-001-SW3-001 Sala 06116 

330 Servicio 10.64.148.64/28 06111-GRI-001-SW3-001 Sala 06111 N°1 

330 Servicio 10.64.148.80/28 06113-GRI-001-SW3-001 Sala 06113 

330 Servicio 10.64.148.96/28 06111-GRI-001-SW3-002 Sala 06111 N°2  

2 Zona de borde N°2 

330 Servicio 10.64.149.0/28 06700-GRI-101-SW3-001 Sala eléctrica Nº1 

330 Servicio 10.64.149.16/28 06700-GRI-501-SW3-001 Sala eléctrica Nº5 

330 Servicio 10.64.149.32/28 06115-GRI-001-SW3-001 Sala 06115 

330 Servicio 10.64.149.48/28 06360-GRI-001-SW3-001 Sala 06360 

330 Servicio 10.64.149.64/28 06114-GRI-101-SW3-001 Sala 06114-1 

330 Servicio 10.64.149.80/28 06114-GRI-201-SW3-001 Sala 06114-2 

330 Servicio 10.64.149.96/28 06117-GRI-201-SW3-001 Sala 06117-2 

330 Servicio 10.64.149.112/28 06117-GRI-101-SW3-001 Sala 06117-1 

330 Servicio 10.64.149.128/28 34320-GDC-0001-SW3-001 GDC 34320-01 

330 Servicio 10.64.149.144/28 34310-GDC-0002-SW3-001 GDC 34310-02 

330 Servicio 10.64.149.160/28 06117-GDC-002-SW3-001 GDC 06117-02 

3 Zona de borde N°3 
330 Servicio 10.64.150.0/28 06700-GRI-201-SW3-001 Sala eléctrica Nº2 

330 Servicio 10.64.150.16/28 06700-GRI-401-SW3-001 Sala eléctrica Nº4 
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330 Servicio 10.64.150.32/28 06700-GRI-301-SW3-001 Sala eléctrica Nº3 

330 Servicio 10.64.150.48/28 34100-GDC-0001-SW3-001 GDC 34100-01 

330 Servicio 10.64.150.64/28 34200-GDC-0001-SW3-001 GDC 34200-01 

330 Servicio 10.64.150.80/28 34510-GDC-0001-SW3-001 GDC 34510-01 

330 Servicio 10.64.150.96/28 34800-GDC-0001-SW3-001 GDC 34800-01 

330 Servicio 10.64.150.112/28 34800-GDC-0002-SW3-001 GDC 34800-02 

330 Servicio 10.64.150.128/28 34710-GDC-0001-SW3-001 GDC 34710-01 

330 Servicio 10.64.150.144/28 34330-GDC-0001-SW3-001 GDC 34330-01 

330 Servicio 10.64.150.160/28 34330-GDC-0002-SW3-001 GDC 34330-02 

330 Servicio 10.64.150.176/28 34410-GDC-0001-SW3-001 GDC 34410-01 

330 Servicio 10.64.150.192/28 34420-GDC-0001-SW3-001 GDC 34420-01 

330 Servicio 10.64.150.208/28 34430-GDC-0002-SW3-001 GDC 34430-02 

330 Servicio 10.64.150.224/28 34430-GDC-0003-SW3-001 GDC 34430-03 

Tabla 12-9: VLANS de servicios asociadas a sistema Megafonía 
 
La tabla 12-10 presenta la asignación VLANS/redes de interconexión asociadas a la VRF CCTV: 
 
Ítem Zona de borde Origen Destino VLAN Tipo  Nombre Red IP 

1 Zona de borde 
N°1 

06700-GRI-1001-SW3-
001 

06700-GRI-1001-SW2-
001 1301 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.8.0/30 

06700-GRI-2001-SW2-
002 1302 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.8.4/30 

06700-GRI-2001-SW3-
001 

06700-GRI-1001-SW2-
001 1303 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.8.8/30 

06700-GRI-2001-SW2-
002 1304 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.8.12/30 

06112-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-1001-SW2-
001 1305 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.8.16/30 

06700-GRI-2001-SW2-
002 1306 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.8.20/30 

06116-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-1001-SW2-
001 1307 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.8.24/30 

06700-GRI-2001-SW2-
002 1308 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.8.28/30 

06111-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-1001-SW2-
001 1309 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.8.32/30 

06700-GRI-2001-SW2-
002 1310 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.8.36/30 

06113-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-1001-SW2-
001 1311 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.8.40/30 

06700-GRI-2001-SW2-
002 1312 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.8.44/30 

06111-GRI-001-SW3-002 

06700-GRI-1001-SW2-
001 1313 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.8.48/30 

06700-GRI-2001-SW2-
002 1314 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.8.52/30 

2 Zona de borde 
N°2 

06700-GRI-101-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1301 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.9.0/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1302 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.9.4/30 

06700-GRI-501-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1303 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.9.8/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1304 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.9.12/30 

06115-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1305 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.9.16/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1306 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.9.20/30 

06360-GRI-001-SW3-001 06700-GRI-101-SW2-
001 1307 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.9.24/30 
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06700-GRI-501-SW2-
001 1308 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.9.28/30 

06114-GRI-101-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1309 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.9.32/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1310 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.9.36/30 

06114-GRI-201-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1311 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.9.40/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1312 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.9.44/30 

06117-GRI-201-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1313 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.9.48/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1314 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.9.52/30 

06117-GRI-101-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1315 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.9.56/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1316 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.9.60/30 

34320-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1317 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.9.64/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1318 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.9.68/30 

34310-GDC-0002-SW3-
001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1319 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.9.72/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1320 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.9.76/30 

06117-GDC-002-SW3-
001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1321 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.9.80/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1322 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.9.84/30 

3 Zona de borde 
N°3 

06700-GRI-201-SW3-001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1301 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.0/30 

06700-GRI-401-SW2-
001 1302 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.4/30 

06700-GRI-401-SW3-001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1303 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.8/30 

06700-GRI-401-SW2-
001 1304 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.12/3
0 

06700-GRI-301-SW3-001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1305 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.16/3
0 

06700-GRI-401-SW2-
001 1306 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.20/3
0 

34100-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1307 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.24/3
0 

06700-GRI-401-SW2-
001 1308 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.28/3
0 

34200-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1309 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.32/3
0 

06700-GRI-401-SW2-
001 1310 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.36/3
0 

34510-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1311 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.40/3
0 

06700-GRI-401-SW2-
001 1312 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.44/3
0 

34800-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1313 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.48/3
0 

06700-GRI-401-SW2-
001 1314 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.52/3
0 

34800-GDC-0002-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1315 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.56/3
0 

06700-GRI-401-SW2-
001 1316 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.60/3
0 

34710-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1317 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.64/3
0 

06700-GRI-401-SW2-
001 1318 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.68/3
0 

34330-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1319 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.72/3
0 
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06700-GRI-401-SW2-
001 1320 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.76/3
0 

34330-GDC-0002-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1321 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.80/3
0 

06700-GRI-401-SW2-
001 1322 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.84/3
0 

34410-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1323 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.88/3
0 

06700-GRI-401-SW2-
001 1324 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.92/3
0 

34420-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1325 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.96/3
0 

06700-GRI-401-SW2-
001 1326 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.100/
30 

34430-GDC-0002-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1327 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.104/
30 

06700-GRI-401-SW2-
001 1328 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.108/
30 

34430-GDC-0003-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1329 Punto a 

punto CCTV_A 192.168.10.112/
30 

06700-GRI-401-SW2-
001 1330 Punto a 

punto CCTV_B 192.168.10.116/
30 

Tabla 12-10: Redes de interconexión asociadas a VRF CCTV 
 
La tabla 12-11 presenta la asignación VLANS/redes de interconexión asociadas a la VRF SCAMP-V: 
 
Ítem Zona de borde Origen Destino VLAN Tipo Nombre Red IP 

1 Zona de borde 
N°1 

06700-GRI-1001-SW3-
001 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1401 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 192.168.12.0/30 

06700-GRI-2001-
SW2-002 1402 Punto a 

punto 
SCAMPV

_B 192.168.12.4/30 

06700-GRI-2001-SW3-
001 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1403 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 192.168.12.8/30 

06700-GRI-2001-
SW2-002 1404 Punto a 

punto 
SCAMPV

_B 
192.168.12.12/3

0 

06112-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1405 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.12.16/3

0 
06700-GRI-2001-

SW2-002 1406 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.12.20/3
0 

06116-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1407 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.12.24/3

0 
06700-GRI-2001-

SW2-002 1408 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.12.28/3
0 

06111-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1409 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.12.32/3

0 
06700-GRI-2001-

SW2-002 1410 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.12.36/3
0 

06113-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1411 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.12.40/3

0 
06700-GRI-2001-

SW2-002 1412 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.12.44/3
0 

06111-GRI-001-SW3-002 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1413 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.12.48/3

0 
06700-GRI-2001-

SW2-002 1414 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.12.52/3
0 

2 Zona de borde 
N°2 

06700-GRI-101-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1401 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 192.168.13.0/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1402 Punto a 

punto 
SCAMPV

_B 192.168.13.4/30 

06700-GRI-501-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1403 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 192.168.13.8/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1404 Punto a 

punto 
SCAMPV

_B 
192.168.13.12/3

0 

06115-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1405 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.13.16/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1406 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.13.20/3
0 
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06360-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1407 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.13.24/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1408 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.13.28/3
0 

06114-GRI-101-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1409 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.13.32/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1410 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.13.36/3
0 

06114-GRI-201-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1411 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.13.40/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1412 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.13.44/3
0 

06117-GRI-201-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1413 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.13.48/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1414 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.13.52/3
0 

06117-GRI-101-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1415 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.13.56/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1416 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.13.60/3
0 

34320-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1417 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.13.64/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1418 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.13.68/3
0 

34310-GDC-0002-SW3-
001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1419 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.13.72/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1420 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.13.76/3
0 

06117-GDC-002-SW3-
001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1421 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.13.80/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1422 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.13.84/3
0 

3 Zona de borde 
N°3 

06700-GRI-201-SW3-001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1401 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 192.168.14.0/30 

06700-GRI-401-SW2-
001 1402 Punto a 

punto 
SCAMPV

_B 192.168.14.4/30 

06700-GRI-401-SW3-001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1403 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 192.168.14.8/30 

06700-GRI-401-SW2-
001 1404 Punto a 

punto 
SCAMPV

_B 
192.168.14.12/3

0 

06700-GRI-301-SW3-001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1405 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.16/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1406 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.20/3
0 

34100-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1407 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.24/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1408 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.28/3
0 

34200-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1409 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.32/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1410 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.36/3
0 

34510-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1411 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.40/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1412 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.44/3
0 

34800-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1413 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.48/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1414 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.52/3
0 

34800-GDC-0002-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1415 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.56/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1416 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.60/3
0 

34710-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1417 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.64/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1418 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.68/3
0 
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34330-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1419 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.72/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1420 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.76/3
0 

34330-GDC-0002-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1421 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.80/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1422 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.84/3
0 

34410-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1423 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.88/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1424 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.92/3
0 

34420-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1425 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.96/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1426 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.100/
30 

34430-GDC-0002-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1427 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.104/

30 
06700-GRI-401-SW2-

001 1428 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.108/
30 

34430-GDC-0003-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1429 Punto a 

punto 
SCAMPV

_A 
192.168.14.112/

30 
06700-GRI-401-SW2-

001 1430 Punto a 
punto 

SCAMPV
_B 

192.168.14.116/
30 

Tabla 12-11: Redes de interconexión asociadas a VRF SCAMP-V 
 
La tabla 12-12 presenta la asignación VLANS/redes de interconexión asociadas a la VRF Megafonía: 
 
Ítem Zona de borde Origen Destino VLAN Tipo  Nombre Red IP 

1 Zona de borde 
N°1 

06700-GRI-1001-SW3-
001 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1501 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 192.168.16.0/30 

06700-GRI-2001-
SW2-002 1502 Punto a 

punto 
MEGAF_

B 192.168.16.4/30 

06700-GRI-2001-SW3-
001 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1503 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 192.168.16.8/30 

06700-GRI-2001-
SW2-002 1504 Punto a 

punto 
MEGAF_

B 
192.168.16.12/3

0 

06112-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1505 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.16.16/3

0 
06700-GRI-2001-

SW2-002 1506 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.16.20/3
0 

06116-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1507 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.16.24/3

0 
06700-GRI-2001-

SW2-002 1508 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.16.28/3
0 

06111-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1509 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.16.32/3

0 
06700-GRI-2001-

SW2-002 1510 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.16.36/3
0 

06113-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1511 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.16.40/3

0 
06700-GRI-2001-

SW2-002 1512 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.16.44/3
0 

06111-GRI-001-SW3-002 

06700-GRI-1001-
SW2-001 1513 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.16.48/3

0 
06700-GRI-2001-

SW2-002 1514 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.16.52/3
0 

2 Zona de borde 
N°2 

06700-GRI-101-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1501 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 192.168.17.0/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1502 Punto a 

punto 
MEGAF_

B 192.168.17.4/30 

06700-GRI-501-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1503 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 192.168.17.8/30 

06700-GRI-501-SW2-
001 1504 Punto a 

punto 
MEGAF_

B 
192.168.17.12/3

0 

06115-GRI-001-SW3-001 06700-GRI-101-SW2-
001 1505 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.17.16/3

0 
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06700-GRI-501-SW2-
001 1506 Punto a 

punto 
MEGAF_

B 
192.168.17.20/3

0 

06360-GRI-001-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1507 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.17.24/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1508 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.17.28/3
0 

06114-GRI-101-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1509 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.17.32/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1510 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.17.36/3
0 

06114-GRI-201-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1511 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.17.40/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1512 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.17.44/3
0 

06117-GRI-201-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1513 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.17.48/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1514 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.17.52/3
0 

06117-GRI-101-SW3-001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1515 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.17.56/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1516 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.17.60/3
0 

34320-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1517 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.17.64/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1518 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.17.68/3
0 

34310-GDC-0002-SW3-
001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1519 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.17.72/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1520 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.17.76/3
0 

06117-GDC-002-SW3-
001 

06700-GRI-101-SW2-
001 1521 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.17.80/3

0 
06700-GRI-501-SW2-

001 1522 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.17.84/3
0 

3 Zona de borde 
N°3 

06700-GRI-201-SW3-001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1501 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 192.168.18.0/30 

06700-GRI-401-SW2-
001 1502 Punto a 

punto 
MEGAF_

B 192.168.18.4/30 

06700-GRI-401-SW3-001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1503 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 192.168.18.8/30 

06700-GRI-401-SW2-
001 1504 Punto a 

punto 
MEGAF_

B 
192.168.18.12/3

0 

06700-GRI-301-SW3-001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1505 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.16/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1506 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.18.20/3
0 

34100-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1507 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.24/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1508 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.18.28/3
0 

34200-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1509 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.32/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1510 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.18.36/3
0 

34510-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1511 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.40/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1512 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.18.44/3
0 

34800-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1513 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.48/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1514 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.18.52/3
0 

34800-GDC-0002-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1515 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.56/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1516 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.18.60/3
0 

34710-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1517 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.64/3

0 
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06700-GRI-401-SW2-
001 1518 Punto a 

punto 
MEGAF_

B 
192.168.18.68/3

0 

34330-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1519 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.72/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1520 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.18.76/3
0 

34330-GDC-0002-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1521 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.80/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1522 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.18.84/3
0 

34410-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1523 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.88/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1524 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.18.92/3
0 

34420-GDC-0001-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1525 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.96/3

0 
06700-GRI-401-SW2-

001 1526 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.18.100/
30 

34430-GDC-0002-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1527 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.104/

30 
06700-GRI-401-SW2-

001 1528 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.18.108/
30 

34430-GDC-0003-SW3-
001 

06700-GRI-201-SW2-
001 1529 Punto a 

punto 
MEGAF_

A 
192.168.18.112/

30 
06700-GRI-401-SW2-

001 1530 Punto a 
punto 

MEGAF_
B 

192.168.18.116/
30 

Tabla 12-12: Redes de interconexión asociadas a VRF Megafonía 
 
La siguiente tabla presenta la asignación de VLANS/redes de interconexión N3 entre el switch núcleo de 
servidores RCS y el firewall de interconexión RCS/RA: 
 
Ítem Origen Destino VLAN VLAN/VRF name Red IP Descripción 

1 06700-RCS-SS1-
001 

06700-RCS-
FWL-001 1201 N3_SEG_IND 192.168.0.88/30 

Interconexión N3_SEG_IND SW 
núcleo de servidores con FW 
RCS/RA. 

2 06700-RCS-SS1-
001 

06700-RCS-
FWL-001 1202 N3_MEGAF 192.168.0.92/30 

Interconexión N3_MEGAF SW 
núcleo de servidores con FW 
RCS/RA. 

3 06700-RCS-SS1-
001 

06700-RCS-
FWL-001 1203 N3_DCS 192.168.0.96/30 Interconexión N3_DCS SW núcleo 

de servidores con FW RCS/RA. 

4 06700-RCS-SS1-
001 

06700-RCS-
FWL-001 1204 N3_SIGOM 192.168.0.100/30 

Interconexión N3_SIGOM SW 
núcleo de servidores con FW 
RCS/RA. 

5 06700-RCS-SS1-
001 

06700-RCS-
FWL-001 1205 N3_SIST_RYR 192.168.0.104/30 

Interconexión N3_SIST_RYR SW 
núcleo de servidores con FW 
RCS/RA. 

6 06700-RCS-SS1-
001 

06700-RCS-
FWL-001 1206 N3_LIMS 192.168.0.108/30 Interconexión N3_LIMS SW núcleo 

de servidores con FW RCS/RA. 

7 06700-RCS-SS1-
002 

06700-RCS-
FWL-002 1251 GRT (Tabla 

Global) 192.168.0.112/30 
Interconexión (Management) SW 
núcleo de servidores con FW 
RCS/RA. 

Tabla 12-13: Redes de interconexión asociadas a VRFS N3 en switch núcleo de servidores RCS 
 
Los ID de las VLANS en red RCS se han definido en base a la siguiente estructura: 
 
Ítem VLAN Descripción 

1 300 - 309 Reservado para redes de administración de equipos de acceso. 

2 310 - 319 Reservado para redes de acceso sistema CCTV. 

3 320 - 329 Reservado para redes de acceso sistema SCAMP-V. 

4 330 - 339 Reservado para redes de acceso sistema Megafonía. 

5 340 - 399 Reservado para redes DMZ en switch núcleo de servidores. 

6 401-699 Reservado para redes Servidores N3 en switch núcleo de servidores. 
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7 901 - 999 Reservado para túneles pseudowire, solución de respaldo de la red DCS. 

8 1000 VLAN nativa de los enlaces definidos en modalidad troncal. 

9 1001 VLAN de seguridad definida en puertos shutdown. 

10 1101 - 1199 Reservadas para redes punto a punto asociadas a las redes DMZ, comunicaciones entre los 
firewalls y el switch núcleo de servidores. 

11 1201 - 1249 Reservadas para redes punto a punto asociadas a servicios N3, comunicaciones entre los 
firewalls y el switch núcleo de servidores. 

12 1251 - 1299 Reservadas para redes punto a punto asociadas a "management", comunicaciones entre los 
firewalls y el switch núcleo de servidores. 

13 1301 - 1399 Reservadas para redes punto a punto entre equipos de acceso y borde asociadas al servicio 
CCTV. 

14 1401 - 1499 Reservadas para redes punto a punto entre equipos de acceso y borde asociadas al servicio 
SCAMP-V. 

15 1501 - 1599 Reservadas para redes punto a punto entre equipos de acceso y borde asociadas al servicio 
Megafonía. 

16 1601 - 1699 Reservadas para redes punto a punto entre equipos de acceso y borde asociadas a 
"management". 

17 2301 - 2399 Reservadas para redes punto a punto (uso futuro). 

18 2401 - 2499 Reservadas para redes punto a punto (uso futuro). 

19 3001 - 3099 Reservada para redes de servicio (uso futuro). 

20 3501 - 3599 Reservada para redes de servicio (uso futuro). 
Tabla 12-14: Diseño de asignación de VLANS 

 
12.1.4 PROTOCOLOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA RED 
  
Las definiciones que serán expuestas a continuación constituyen los parámetros y configuraciones 
básicas asociadas a los protocolos que se utilizarán para administrar y gestionar los equipos de 
comunicaciones de la RCS. Dichos protocolos son SNMP, telnet, tacacs+ y syslog. La tabla 12-15 
presenta las definiciones realizadas para cada uno de ellos: 
 
Ítem Protocolo Descripción Definición 

1 SNMP 

Versión SNMPv2C 

Comunidad RO  rsnmp_rcs_minfut 

Comunidad RW  wsnmp_rcs_minfut 

Traps SNMP Enable ALL 

SNMP Server 10.64.128.6 (Cisco Prime) 

2 Telnet 

Session Timeout 120 segundos 

Exec Timeout 5 minutos 

Redes permitidas 192.168.0.0/22 / 10.64.0.0/16 

Método control de acceso a redes ACL 

Método control de acceso a usuarios AAA vía Tacacs+ 

3 Tacacs+ 
Tacacs Server 10.64.128.9, 10.64.128.10 (Cisco ACS) 

Inscripción de equipos de red en ACS  Clave Tacacs+ compartida 

4 Syslog 
Facility Local 0 

Logging server 10.64.128.6 (Cisco Prime) 
Tabla 12-15: Definiciones generales de protocolos de gestión y administración de RCS 

 
Las configuraciones asociadas a los protocolos de gestión y administración de la red se presentan en la 
tabla 12-16: 
 
Ítem Equipos Protocolo Configuración Descripción 
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1 Backbone RCS 

SNMP 

snap-server community 
rsnmp_rcs_minfut RO Define comunidad snmp de lectura. 

snmp-server community 
wsnmp_rcs_minfut RW Define comunidad snmp de escritura. 

snmp-server trap link ietf Utiliza el estándar RFC2233 IETF para los eventos de 
link up/link down. 

snmp-server trap-source 
loopback0 

Define interface loopback0 como fuente de los traps 
SNMP originados por el equipo. 

snmp-server source-
interface informs loopback0 

Define interface fuente de los informes SNMP 
originados por el equipo. 

snmp-server ip dscp 16 Define la marca QoS del paquete como DSCP 16. 
snmp-server host 
10.64.128.6  version 2c 
rsnmp_rcs_minfut 

Valida al servidor Cisco Prime como servidor SNMP 
alcanzable. Valida las comunicaciones SNMP 
utilizando la comunidad de lectura rsnmp_rcs_minfut. 

snmp-server host 
10.64.128.6  version 2c 
wsnmp_rcs_minfut 

Valida al servidor Cisco Prime como servidor SNMP 
alcanzable. Valida las comunicaciones SNMP 
utilizando la comunidad de escritura 
wsnmp_rcs_minfut. 

snmp-server enable traps 
all 

Habilita el envió de traps snmp para todos los eventos 
generados por el equipo. 

snmp-server community 
rsnmp_rcs_minfut RO 10 

Permite el acceso de solo lectura a la comunidad  
rsnmp_rcs_minfut exclusivamente a los equipos 
definidos en la lista de acceso 10. 

snmp-server community 
wsnmp_rcs_minfut RW 10 

Permite el acceso de solo escritura a la comunidad  
wsnmp_rcs_minfut exclusivamente a los equipos 
definidos en la lista de acceso 10. 

Access-list 10 permit host 
10.64.128.6   

Lista de acceso 10 que define como permitido al Cisco 
Prime. 

Telnet 

access-class TELNET in 
Restringe el acceso a la línea VTY exclusivamente a 
aquellas redes especificadas en la lista de acceso 
telnet. Se define en las líneas VTY. 

access-class TELNET in 
vrf-also 

Restringe el acceso a la línea VTY exclusivamente a 
aquellas redes especificadas en la lista de acceso 
telnet. Permite el acceso a redes pertenecientes a 
cualquier VRF. Se define en las líneas VTY. 

exec-timeout 5 0 
Define 5 minutos de timeout para aquellas sesiones 
que se encuentren abiertas y que no posean actividad. 
Se define en las líneas VTY. 

transport input telnet ssh Permite el acceso al equipo exclusivamente a través 
de telnet y ssh. 

ip access-list standard 
TELNET Crea la lista de acceso TELNET. 

permit 10.64.129.0 
255.255.255.0 Permite las redes de loopback de los equipos. 

permit 192.168.1.0 
255.255.252.0 Permite las redes de administración y gestión de red. 

ip telnet source-interface 
loopback0 

Define que la fuente en el equipo de los paquetes 
telnet será la interfaz loopback0. 

ip telnet tos 40 Define la marca QoS del paquete  telnet originado por 
el equipos como hex 40 (DSCP 16). 

Tacacs+ 

tacacs-server host 
10.64.128.9 Define el appliance Cisco ACS como servidor tacacs+. 

tacacs-server directed-
request 

Envía una solicitud directa a cualquier servidor 
configurado, enviando solamente el nombre del 
usuario que intenta acceder al equipo. 

tacacs-server key 0 
SharedKeyMinfut 

Define la contraseña de encriptación de autenticación 
que será utilizada entre el servidor tacacs y el equipo 
para todas las comunicaciones entre ellos. 

aaa group server tacacs+ 
TACACS 

Define y agrupa los servidores tacacs+ que 
referenciara el equipo. 

server 10.64.128.9 Define el appliance Cisco ACS como servidor tacacs+. 
ip tacacs source-interface 
loopback0 

Define que la interfaz fuente de los paquetes tacacs+ 
del equipo será la loopback0. 

Syslog 

logging facility local0 Define el syslog facility como los mensajes que 
localmente manejara el equipo. 

logging source-interface 
loopback0 

Define que la fuente en el equipo de los paquetes 
syslogs será la interfaz loopback0. 

logging 10.64.128.6 Define el servidor syslog como el Cisco Prime. 
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2 Borde RCS 

SNMP 

snmp-server community 
rsnmp_rcs_minfut RO Define comunidad snmp de lectura. 

snmp-server community 
wsnmp_rcs_minfut RW Define comunidad snmp de escritura. 

snmp-server trap link ietf Utiliza el estándar RFC2233 IETF para los eventos de 
link up/link down. 

snmp-server trap-source 
loopback0 

Define interface loopback0 como fuente de los traps 
SNMP originados por el equipo. 

snmp-server source-
interface informs loopback0 

Define interface fuente de los informes SNMP 
originados por el equipo. 

snmp-server ip dscp 16 Define la marca QoS del paquete  como DSCP 16. 
snmp-server host 
10.64.128.6 version 2c 
rsnmp_rcs_minfut 

Valida al servidor Cisco Prime como servidor SNMP 
alcanzable. Valida las comunicaciones SNMP 
utilizando la comunidad de lectura rsnmp_rcs_minfut. 

snmp-server host 
10.64.128.6 version 2c 
wsnmp_rcs_minfut 

Valida al servidor Cisco Prime como servidor SNMP 
alcanzable. Valida las comunicaciones SNMP 
utilizando la comunidad de Escritura 
wsnmp_rcs_minfut. 

snmp-server enable traps 
all 

Habilita él envió de traps snmp para todos los eventos 
generados por el equipo. 

snmp-server community 
rsnmp_rcs_minfut RO 10 

Permite el acceso de solo lectura a la comunidad  
rsnmp_rcs_minfut exclusivamente a los equipos 
definidos en la lista de acceso 10. 

snmp-server community 
wsnmp_rcs_minfut RW 10 

Permite el acceso de solo escritura a la comunidad  
wsnmp_rcs_minfut exclusivamente a los equipos 
definidos en la lista de acceso 10. 

access-list 10 permit host 
10.64.128.6 

Lista de acceso 10 que define como permitido al Cisco 
Prime. 

Telnet 

access-class TELNET in 
Restringe el acceso a la línea VTY exclusivamente a 
aquellas redes especificadas en la lista de acceso 
telnet. Se define en las líneas VTY. 

access-class TELNET in 
vrf-also 

Restringe el acceso a la línea VTY exclusivamente a 
aquellas redes especificadas en la lista de acceso 
telnet. Permite el acceso a redes pertenecientes a 
cualquier VRF. Se define en las líneas VTY. 

exec-timeout 5 0 
Define 5 minutos de timeout para aquellas sesiones 
que se encuentren abiertas y que no posean actividad. 
Se define en las líneas VTY. 

transport input telnet ssh Permite el acceso al equipo exclusivamente a través 
de telnet y ssh. 

ip access-list standard 
TELNET Crea la lista de acceso TELNET. 

permit 10.64.129.0 
255.255.255.0 Permite las redes de loopback de los equipos. 

permit 192.168.1.0 
255.255.252.0 Permite las redes de administración y gestión de red. 

ip telnet source-interface 
loopback0 

Define que la fuente en el equipo de los paquetes 
telnet será la interfaz loopback 0. 

ip telnet tos 40 Define la marca QoS del paquete  telnet originado por 
el equipos como hex 40 (DSCP 16). 

Tacacs+ 

tacacs-server host 
10.64.128.9 Define el appliance Cisco ACS como servidor tacacs+. 

tacacs-server directed-
request 

Envía una solicitud directa a cualquier servidor 
configurado, enviando solamente el nombre del 
usuario que intenta acceder al equipo. 

tacacs-server key 0 
SharedKeyMinfut 

Define la contraseña de encriptación de autenticación 
que será utilizada entre el servidor tacacs y el equipo 
para todas las comunicaciones entre ellos. 

aaa group server tacacs+ 
TACACS 

Define y agrupa los servidores tacacs+ que 
referenciara el equipo. 

server 10.64.128.9 Define el appliance Cisco ACS como servidor tacacs+. 
ip tacacs source-interface 
loopback0 

Define que la interfaz fuente de los paquetes tacacs+ 
del equipo será la loopback 0. 

Syslog 

logging facility local0 Define el syslog facility como los mensajes que 
localmente manejara el equipo. 

logging source-interface 
loopback0 

Define que la fuente en el equipo de los paquetes 
syslogs será la interfaz loopback 0. 

logging 10.64.128.6 Define el servidor syslog como el Cisco Prime. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE)  PÁGINA:130 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

3 Acceso RCS 

SNMP 

snmp-server community 
rsnmp_rcs_minfut RO 10 

Permite el acceso de solo lectura a la comunidad  
rsnmp_rcs_minfut exclusivamente a los equipos 
definidos en la lista de acceso 10. 

snmp-server community 
wsnmp_rcs_minfut RW 10 

Permite el acceso de solo escritura a la comunidad  
wsnmp_rcs_minfut exclusivamente a los equipos 
definidos en la lista de acceso 10. 

snmp-server trap-source 
Lo0 

Define interface Lo0 como fuente de los traps SNMP 
originados por el equipo. 

snmp-server ip dscp 16 Define la marca QoS del paquete como DSCP 16. 
snmp-server enable traps 
all 

Habilita el envío de traps snmp para todos los eventos 
generados por el equipo. 

access-list 10 permit 
10.64.128.6 

Lista de acceso 10 que define como permitido al Cisco 
Prime. 

snmp-server host 
10.64.128.6 version 2c 
rsnmp_rcs_minfut 

Valida al servidor Cisco Prime como servidor SNMP. 
Valida las comunicaciones SNMP utilizando la 
comunidad de lectura rsnmp_rcs_minfut. 

snmp-server host 
10.64.128.6 version 2c 
wsnmp_rcs_minfut 

Valida al servidor Cisco Prime como servidor SNMP. 
Valida las comunicaciones SNMP utilizando la 
comunidad de Escritura wsnmp_rcs_minfut. 

Telnet 

access-class 101 in 
Restringe el acceso a la línea VTY exclusivamente a 
aquellas redes especificadas en la lista de acceso 
101. Se define en las líneas VTY. 

exec-timeout 5 0 
Define 5 minutos de timeout para aquellas sesiones 
que se encuentren abiertas y que no posean actividad. 
Se define en las líneas VTY. 

transport input telnet Habilita el acceso al equipo exclusivamente mediante 
telnet. 

access-list 101 remark ACL 
para administración vía 
telnet 

Genera una descripción a la lista de acceso 101. 

permit 10.64.129.0 
255.255.255.0 

Permite las redes de loopback de los equipos para el 
acceso telnet al equipo. 

permit 192.168.1.0 
255.255.252.0 

Permite las redes de administración y gestión de red 
para el acceso telnet al equipo. 

Tacacs+ 

tacacs-server host 
10.64.128.9 Define el appliance Cisco ACS como servidor tacacs+. 

tacacs-server directed-
request 

Envía una solicitud directa a cualquier servidor 
configurado, enviando solamente el nombre del 
usuario que intenta acceder al equipo. 

tacacs-server key 0 
SharedKeyMinfut 

Define la contraseña de encriptación de autenticación 
que será utilizada entre el servidor tacacs y el equipo 
para todas las comunicaciones entre ellos. 

Syslog 

logging facility local0 Define el syslog facility como los mensajes que 
localmente manejara el equipo. 

logging source-interface 
Lo0 

Define que la fuente en el equipo de los paquetes 
syslog será la interfaz Lo0. 

logging 10.64.128.6 Define el servidor syslog como el Cisco Prime. 

4 Núcleo de 
servidores RCS SNMP 

snmp-server community 
rsnmp_rcs_minfut RO Define comunidad snmp de lectura. 

snmp-server community 
wsnmp_rcs_minfut RW Define comunidad snmp de escritura. 

snmp-server trap link ietf Utiliza el estándar RFC2233 IETF para los eventos de 
link up/link down. 

snmp-server trap-source 
loopback0 

Define interface loopback0 como fuente de los traps 
SNMP originados por el equipo. 

snmp-server source-
interface informs loopback0 

Define interface fuente de los informes SNMP 
originados por el equipo. 

snmp-server ip dscp 16 Define la marca QoS del paquete como DSCP 16. 
snmp-server host 
10.64.128.6 version 2c 
rsnmp_rcs_minfut 

Valida al servidor Cisco Prime como servidor SNMP 
alcanzable. Valida las comunicaciones SNMP 
utilizando la comunidad de lectura rsnmp_rcs_minfut. 

snmp-server host 
10.64.128.6  version 2c 
wsnmp_rcs_minfut 

Valida al servidor Cisco Prime como servidor SNMP 
alcanzable. Valida las comunicaciones SNMP 
utilizando la comunidad de escritura 
wsnmp_rcs_minfut. 

snmp-server enable traps 
all 

Habilita él envió de traps snmp para todos los eventos 
generados por el equipo. 
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snmp-server community 
rsnmp_rcs_minfut RO 10 

Permite el acceso de solo lectura a la comunidad  
rsnmp_rcs_minfut exclusivamente a los equipos 
definidos en la lista de acceso 10. 

snmp-server community 
wsnmp_rcs_minfut RW 10 

Permite el acceso de solo escritura a la comunidad  
wsnmp_rcs_minfut exclusivamente a los equipos 
definidos en la lista de acceso 10. 

Access-list 10 permit host 
10.64.128.6 

Lista de acceso 10 que define como permitido al Cisco 
Prime. 

Telnet 

access-class TELNET in 
Restringe el acceso a la línea VTY exclusivamente a 
aquellas redes especificadas en la lista de acceso 
telnet. Se define en las líneas VTY. 

access-class TELNET in 
vrf-also 

Restringe el acceso a la línea VTY exclusivamente a 
aquellas redes especificadas en la lista de acceso 
telnet. Permite el acceso a redes pertenecientes a 
cualquier VRF. Se define en las líneas VTY. 

exec-timeout 5 0 
Define 5 minutos de timeout para aquellas sesiones 
que se encuentren abiertas y que no posean actividad. 
Se define en las líneas VTY. 

transport input telnet ssh Permite el acceso al equipo exclusivamente a través 
de telnet y ssh. 

ip access-list standard 
TELNET Crea la lista de acceso TELNET. 

permit 10.64.129.0 
255.255.255.0 Permite las redes de loopback de los equipos. 

permit 192.168.1.0 
255.255.252.0 Permite las redes de administración y gestión de red 

ip telnet source-interface 
loopback0 

Define que la fuente en el equipo de los paquetes 
telnet será la interfaz loopback0. 

ip telnet tos 40 Define la marca QoS del paquete  telnet originado por 
el equipos como hex 40 (DSCP 16). 

Tacacs+ 

tacacs-server host 
10.64.128.9 Define el appliance Cisco ACS como servidor tacacs+. 

tacacs-server directed-
request 

Envía una solicitud directa a cualquier servidor 
configurado, enviando solamente el nombre del 
usuario que intenta acceder al equipo. 

tacacs-server key 0 
SharedKeyMinfut 

Define la contraseña de encriptación de autenticación 
que será utilizada entre el servidor tacacs y el equipo 
para todas las comunicaciones entre ellos. 

aaa group server tacacs+ 
TACACS 

Define y agrupa los servidores tacacs+ que 
referenciara el equipo. 

server 10.64.128.9 Define el appliance Cisco ACS como servidor tacacs+. 
ip tacacs source-interface 
loopback0 

Define que la interfaz fuente de los paquetes tacacs+ 
del equipo será la loopback 0. 

Syslog 

logging facility local0 Define el syslog facility como los mensajes que 
localmente manejara el equipo. 

logging source-interface 
loopback0 

Define que la fuente en el equipo de los paquetes 
syslogs será la interfaz loopback 0. 

logging 10.64.128.6 Define el servidor syslog como el Cisco Prime. 
Tabla 12-16: Configuración de protocolos de gestión y administración de RCS 

 
12.1.5 CONFIGURACIONES BÁSICAS Y GENERALES A APLICAR EN LOS EQUIPOS DE LA RCS 
 
Se presenta en esta sección una serie de comandos de seguridad básica que serán aplicados a cada 
uno de los equipos de la red RCS. Muchos regulan la forma de administrar los equipos y los aspectos de 
seguridad que permitirán minimizar el impacto en la continuidad operacional ante eventos muy 
específicos. Dentro de estas configuraciones se encuentran comandos que se aplican a las consolas y 
líneas VTY, comandos que actúan sobre las interfaces, comandos de seguridad básica en los equipos, y 
algunas configuraciones que dan formato a los mensajes syslog que generan los equipos. La tabla 12-17 
detalla las características habilitadas y el propósito que tiene cada una de ellas en la red: 
 
Ítem Característica Comandos Descripción 
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1 Comandos globales que actúan sobre 
las interfaces 

errdisable recovery 
cause all 

Proceso automático de recuperación y puesta en 
operación de una interfaz que se encuentre en estado 
err-disabled. Actúa para todas las causas que llevan a 
una interfaz a dicho estado (ej.: port security, loops, 
bpduguard, etc). 

errdisable recovery 
interval 30 

Define que un tiempo de 30 seg para activar la interfaz 
una vez alcance estado err-disabled. 

2 

Comandos de configuración de puertos 
de acceso que conectan dispositivos 

finales tales como servidores, cámaras 
CCTV, Megáfonos, dispositivos SCAMP-

V, etc. 

no cdp enable Deshabilita protocolo cdp en la interfaz. 

switchport access vlan Define la VLAN de la interfaz. 
switchport mode 
access Define el puerto del switch del tipo acceso. 

switchport port-security Habilita la funcionalidad de port-security en el equipo. 

switchport port-security 
aging time 1 

Define un envejecimiento de 1 minuto de la mac-
address aprendida en la interfaz. Es decir, después de 
un minuto la puerta quita la mac-address aprendida 
por ese puerto. 

switchport port-security 
violation restrict 

Define que ante la violación del número de mac-
address permitidas en la interfaz enviara un trap al 
servidor snmp definido en el equipo. 

switchport port-security 
maximum 1 Permite una sola mac-address en la interfaz. 

spanning-tree portfast 
La interface cambia directamente desde el estado 
spanning-tree blocking a forwarding sin pasar por 
estados intermedios. 

spanning-tree 
bpduguard enable 

Lleva a err-disabled la interfaz ante la detección de 
paquetes bpdu 

description 
Coloca una descripción en el equipo. El formato de la 
descripción será RED sistema tag_dispositivo_final 
ip_dispositivo_final 

3 Comandos de seguridad básica del 
equipo 

no service pad deshabilita el servicio de packet 
assembler/disassembler utilizado por X.25. 

service tcp-keepalives-
in 

Habilita al equipo para enviar paquetes keepalive en 
las sesiones tcp. 

service tcp-keepalives-
out 

Habilita al equipo para enviar paquetes keepalive en 
las sesiones tcp. 

no service dhcp Deshabilita el servicio DHCP. 

vtp mode transparent Define el modo VTP en transparent. 

no ip source-route Evita que la fuente del datagrama IP especifique la 
ruta de red que el paquete tome. 

no ip domain-lookup Deshabilita el servicio de resolución de nombres 
(DNS) en el equipo. 

ip dhcp bootp ignore Deshabilita el servicio BOOTP. 

archive 

Permite almacenar log en el equipo con la información 
de los cambios en la configuración del equipo, 
almacenando también la información del usuario que 
realizo los cambios. Define un largo del log de 100 
líneas y la generación de mensajes syslog. 

log config 

logging enable 

logging size 100 
notify syslog 
contenttype plaintext 
hidekeys 
exception memory 
ignore overflow 
processor Detecta y corrige overflow de bloques de memoria y 

mantiene continua la operación del equipo. exception memory 
ignore overflow io 
no ip http server Deshabilita el servicio HTTP en el equipo. 

ip http secure-server Habilita el servicio HTTPS en el equipo. 
service password-
encryption 

Habilita el servicio de encriptación de las contraseñas 
del equipo. 

Banner Motd 

Define un mensaje que será presentado en todas las 
conexiones al equipo. El banner motd definido para el 
equipo es: 
"Advertencia: 
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Ha accedido a un dispositivo con acceso restringido. 
Si no es un usuario autorizado, el acceso a este 
dispositivo será sancionado según la normativa de 
violación de acceso a elementos críticos de la 
empresa Minitba. Si no cuenta con derechos de 
administración sobre este equipo, se recomienda 
finalizar su sesión de acceso de inmediato." 

4 Configuración de línea de consola 

session-timeout 2 Define en 2 minutos el tiempo de finalización de la 
sesión en caso de inactividad. 

exec-timeout 5 0 Define 5 minutos de timeout para aquellas sesiones 
que se encuentren abiertas y que no posean actividad. 

privilege level 15 Permite acceso con privilegio 15 al equipo. 
password 0 
minitba2016 Define la password de acceso a la consola. 

logging synchronous 
level all Sincroniza los mensajes log. 

login authentication 
consola 

Define el método de autenticación que se utilizara en 
la consola (se complementa con comandos AAA). 

5 Configuración de terminales vty 

session-timeout 2 Define en 2 minutos el tiempo de finalización de la 
sesión en caso de inactividad. 

access-class 101 in Restringe el acceso a la línea VTY exclusivamente a 
aquellas redes especificadas en la lista de acceso 101. 

exec-timeout 5 0 Define 5 minutos de timeout para aquellas sesiones 
que se encuentren abiertas y que no posean actividad. 

password 0 
minitba2016 Define la password de acceso a la línea vty. 

logging synchronous Sincroniza los mensajes log. 

transport input telnet Habilita el acceso al equipo exclusivamente mediante 
telnet. 

Tabla 12-17: Configuraciones básicas y generales aplicadas a los equipos de la RCS 
 
12.2 MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EN SWITCHES DE NÚCLEO 

DE SERVIDORES DE LA RCS 
 
El modelo de funcionamiento de las comunicaciones en los switches de núcleo de servidores guarda 
relación con la conectividad que tendrán estos equipos entre ellos y con su entorno (acceso de 
servidores y backbone). La descripción de la presente sección se realizará de acuerdo a la siguiente 
estructura: 
 
x Conectividad entre switches de núcleo de servidores RCS. 
 
x Integración con la plataforma de seguridad RCS/RA. 
 
x Integración con los equipos de backbone RCS. 
 
x Configuraciones generales de OSPF en equipo de núcleo de servidores RCS. 
 
x Funcionamiento y configuración de MPLS en equipos de núcleo de servidores RCS. 
 
x Funcionamiento y configuración de BGP en equipo de núcleo de servidores RCS.  
 
x Integración con los switches de acceso de servidores RCS. 
 
12.2.1 CONECTIVIDAD ENTRE SWITCHES DE NÚCLEO DE SERVIDORES RCS 
 
Los equipos de núcleo de servidores, uno en sala de datos principal y el otro en sala de datos 
secundaria, se interconectarán a través de dos enlaces ópticos de 10 Gbps. Desde la perspectiva física 
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cada enlace tendrá una trayectoria independiente, no habiendo un único punto de falla a lo largo de la 
ruta. Desde el punto de vista del manejo de las comunicaciones y configuraciones del sistema, ambos 
vínculos formarán un VSL, permitiendo que los dos equipos operen como un solo dispositivo lógico. La 
tabla 12-18 presenta las configuraciones globales a aplicar, referentes a la asignación del dominio del 
VSS y la numeración de los switches: 
 
Ítem Equipo Configuración global Descripción 

1 06700-GRI-1001-SS1-001 
switch virtual domain 10 Asignación del dominio VSS 

switch 1 Definición del número de switch 

2 06700-GRI-2001-SS1-001 
switch virtual domain 10 Asignación del dominio VSS 

switch 2 Definición del número de switch 
Tabla 12-18: Configuraciones VSS en núcleo de servidores RCS 

 
En la tabla 12-19 se puede observar la configuración del VSL port-channel y de las interfaces asociadas 
al mismo: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-GRI-1001-SS1-001 

Po 10 

description VSL Link 06700-
GRI-2001-SS1-001 

Po  VSL Link a SW núcleo serv. 
RCS. 

switchport Define la puerta como capa 2 (OSI) 

switch virtual link 1 Define el port-channel como VSL-
Link. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 1/1/24 

description VSL Link 06700-
GRI-2001-SS1-001 - Int 
T1/1/24 

Define una descripción en la 
interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 
(OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 10 mode on Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 10. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 1/5/24 

description VSL Link 06700-
GRI-2001-SS1-001 - Int Ten 
1/5/24 

Define una descripción en la 
interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 
(OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 10 mode on Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 10. 

no shutdown Habilita la puerta. 

2 06700-GRI-2001-SS1-001 

Po 20 

description VSL Link 06700-
GRA-1001-SS1-001 

Po  VSL Link a SW Núcleo Serv. 
RCS 

switchport Define la puerta como capa 2 (OSI) 

switch virtual link 1 Define el port-channel como VSL-
Link. 

no shutdown Habilita la puerta 

Ten 1/1/24 

description VSL Link 06700-
GRI-1001-SS1-001 - Int Ten 
1/1/24 

Define una descripción en la 
interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 
(OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 20 mode on Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 20. 

no shutdown Habilita la puerta. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE)  PÁGINA:135 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

Ten 1/5/24 

description VSL Link 06700-
GRI-1001-SS1-001 - Int Ten 
1/5/24 

Define una descripción en la 
interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 
(OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 20 mode on Define que esta interfaz será 
miembro del port-channel 20. 

no shutdown Habilita la puerta. 
Tabla 12-19: Configuración del VSL port-channel y de las interfaces en núcleo de servidores RCS 

 
El último paso necesario para el funcionamiento del VSS es habilitar los equipos en modo “virtual switch”: 
 
Ítem Equipo Configuración global Descripción 

1 06700-GRI-1001-SS1-001 switch convert mode virtual Habilita el equipo en modo Virtual Switch 

2 06700-GRI-2001-SS1-001 switch convert mode virtual Habilita el equipo en modo Virtual Switch 
Tabla 12-20: Configuración para habilitar núcleo servidores RCS en modo “virtual switch” 

 
La configuración VSS permitirá la conexión de servidores en ambas salas de datos como si estuviesen 
conectados al mismo dispositivo físico (pasando por los switches de acceso de servidores RCS), 
eliminando el funcionamiento del protocolo spanning-tree en la conexión entre los dos switches y 
simplificando la administración.  
El VSS de núcleo de servidores de la RCS tendrá el nombre “06700-RCS-SS1-001” y estará conformado 
por los siguientes equipos: 
 
Ítem Hostname VSS núcleo serv. RCS Switch SDP Switch SDS 

1 06700-RCS-SS1-001 06700-GRI-1001-SS1-001 06700-GRI-2001-SS1-001 
Tabla 12-21: Equipos que conforman el VSS de núcleo de servidores de la RCS 

 
12.2.2 INTEGRACIÓN CON LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD RCS/RA 
 
La integración entre el switch núcleo de servidores RCS y la plataforma de seguridad RCS/RA se 
establecerá en capa 3 del modelo OSI, utilizando el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF. Cada 
VRF enseñará sus redes a los firewalls, recibiendo de éstos una ruta por defecto. La plataforma de 
seguridad auditará y controlará siempre la comunicación entre los sistemas RCS, operando como el 
punto de salida de cada sistema hacia otras redes. 
Las interfaces del VSS de núcleo de servidores RCS que conectarán directamente a los firewalls se 
definirán como troncal, en los cuales las VLANS habilitadas en los enlaces serán aquellas 
correspondientes a las redes punto a punto pertenecientes a las VRF de cada sistema.  
La tabla 12-22 presenta las configuraciones de las interfaces del VSS núcleo de servidores que 
conectarán directamente a los firewalls y de las SVI asociadas a las redes punto a punto: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 
06700-
RCS-

SS1-001 

Ten 
1/1/23 

description Conexion FIREWALL 
SDP 06700-GSV-1008-FWL-001 Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
switchport trunk allowed vlan 
1201 - 1206, 1251 Define las VLANS permitidas en el enlace. 

no shutdown Habilita la puerta. 
Ten 

1/5/23 
description Conexión FIREWALL 
SDS 06700-GSV-2009-FWL-001 Define una descripción en la interfaz. 
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switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 
switchport trunk allowed vlan 
1201 - 1206, 1251 Define las VLANS permitidas en el enlace. 

no shutdown Habilita la puerta. 

VLAN 
1201 

description N3_SEG_IND (P2P 
FW) Define una descripción del rol de la interfaz en el diseño. 

ip vrf forwarding N3_SEG_IND Define a la interfaz como miembro de la VRF. 
ip address 192.16.0.89 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

ip ospf message-digest-key 1 
md5 0 SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

ip ospf network point-to-point Define la interfaz como OSPF "point-to-point". 

no shut Habilita la SVI. 

VLAN 
1202 

description N3_MEGAF (P2P 
FW) Define una descripción del rol de la interfaz en el diseño. 

ip vrf forwarding N3_MEGAF Define a la interfaz como miembro de la VRF. 
ip address 192.16.0.93 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

ip ospf message-digest-key 1 
md5 0 SharedKeyMinfut Configuración de Autenticación OSPF en la interfaz. 

ip ospf network point-to-point Define la interfaz como OSPF "pont-to-point". 

no shut Habilita la SVI. 

VLAN 
1203 

description N3_DCS (P2P FW) Define una descripción del rol de la interfaz en el diseño. 

ip vrf forwarding N3_DCS Define a la interfaz como miembro de la VRF. 
ip address 192.16.0.97 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

ip ospf message-digest-key 1 
md5 0 SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

ip ospf network point-to-point Define la interfaz como OSPF "pont-to-point". 

no shut Habilita la SVI. 

VLAN 
1204 

description N3_SIGOM (P2P 
FW) Define una descripción del rol de la interfaz en el diseño. 

ip vrf forwarding N3_SIGOM Define a la interfaz como miembro de la VRF. 
ip address 192.16.0.101 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

ip ospf message-digest-key 1 
md5 0 SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

ip ospf network point-to-point Define la interfaz como OSPF "pont-to-point". 

no shut Habilita la SVI. 

VLAN 
1205 

description N3_SIST_RYR (P2P 
FW) Define una descripción del rol de la interfaz en el diseño. 

ip vrf forwarding N3_SIST_RYR Define a la interfaz como miembro de la VRF. 
ip address 192.16.0.105 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

ip ospf message-digest-key 1 
md5 0 SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

ip ospf network point-to-point Define la interfaz como OSPF "pont-to-point". 

no shut Habilita la SVI. 

VLAN 
1206 

description N3_LIMS (P2P FW) Define una descripción del rol de la interfaz en el diseño. 

ip vrf forwarding N3_LIMS Define a la interfaz como miembro de la VRF. 
ip address 192.16.0.109 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

ip ospf message-digest-key 1 
md5 0 SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

ip ospf network point-to-point Define la interfaz como OSPF "pont-to-point". 

no shut Habilita la SVI. 
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VLAN 
1251 

description MANAGEMENT 
(P2P FW) Define una descripción del rol de la interfaz en el diseño. 

ip address 192.16.0.117 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

ip ospf message-digest-key 1 
md5 0 SharedKeyMinfut Configuración de Autenticación OSPF en la interfaz. 

ip ospf network point-to-point Define la interfaz como OSPF "pont-to-point". 

no shut Habilita la SVI. 
Tabla 12-22: Configuraciones de interfaces físicas y virtuales asociadas a la comunicación entre el VSS 

núcleo de servidores RCS y firewalls 
 
La tabla 12-23 presenta las configuraciones de OSPF a configurar en el equipo núcleo de servidores de 
la RCS para la comunicación con los firewalls RCS/RA: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-RCS-
SS1-001 

router ospf 65000 Crea en el equipo el proceso OSPF 65000. 

  router-id 10.64.129.1 Define el “router-id” del proceso OSPF como la IP de la interfaz 
loopback0. 

router ospf 101 vrf 
N3_SEG_IND Define la instancia de ruteo OSFP para la VRF. 

  log-adjacency-changes Se habilita el envío de mensajes syslog ante un evento de caída de 
neighbor. 

  capability vrf-lite Habilita capacidad "vrf-lite" en el proceso OSPF VRF. 

  redistribute bgp 65000 subnets Redistribución de las redes de la VRF aprendidas por BGP en el 
proceso OSPF. 

  redistribute connected subnets Redistribución de las redes de la VRF directamente conectadas en el 
proceso OSPF. 

  network 192.168.0.89 0.0.0.0 
area 1 Se define la IP de la interfaz que va a establecer adyacencia OSPF. 

  area 1 authentication 
message-digest Se habilita autenticación OSPF en el área. 

router ospf 102 vrf N3_MEGAF Define la instancia de ruteo OSFP para la VRF. 

  log-adjacency-changes Se habilita el envío de mensajes syslog ante un evento de caída de 
neighbor. 

  capability vrf-lite Habilita capacidad "vrf-lite" en el proceso OSPF VRF. 

  redistribute bgp 65000 subnets Redistribución de las redes de la VRF aprendidas por BGP en el 
proceso OSPF. 

  redistribute connected subnets Redistribución de las redes de la VRF directamente conectadas en el 
proceso OSPF. 

  network 192.168.0.93 0.0.0.0 
area 2 Se define la IP de la interfaz que va a establecer adyacencia OSPF. 

  area 2 authentication 
message-digest Se habilita autenticación OSPF en el área. 

router ospf 103 vrf N3_DCS Define la instancia de ruteo OSFP para la VRF. 

  log-adjacency-changes Se habilita el envío de mensajes syslog ante un evento de caída de 
neighbor. 

  capability vrf-lite Habilita capacidad "vrf-lite" en el proceso OSPF VRF. 

  redistribute bgp 65000 subnets Redistribución de las redes de la VRF aprendidas por BGP en el 
proceso OSPF. 

  redistribute connected subnets Redistribución de las redes de la VRF directamente conectadas en el 
proceso OSPF. 

  network 192.168.0.97 0.0.0.0 
area 3 Se define la IP de la interfaz que va a establecer adyacencia OSPF. 

  area 3 authentication 
message-digest Se habilita autenticación OSPF en el área. 

router ospf 104 vrf N3_SIGOM Define la instancia de ruteo OSFP para la VRF . 

  log-adjacency-changes Se habilita el envío de mensajes syslog ante un evento de caída de 
neighbor. 

  capability vrf-lite Habilita capacidad "vrf-lite" en el proceso OSPF VRF. 

  redistribute bgp 65000 subnets Redistribución de las redes de la VRF aprendidas por BGP en el 
proceso OSPF. 
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  redistribute connected subnets Redistribución de las redes de la VRF directamente conectadas en el 
proceso OSPF. 

  network 192.168.0.101 0.0.0.0 
area 4 Se define la IP de la interfaz que va a establecer adyacencia OSPF. 

  area 4 authentication 
message-digest Se habilita autenticación OSPF en el área. 

router ospf 105 vrf 
N3_SIST_RYR Define la instancia de ruteo OSFP para la VRF. 

  log-adjacency-changes Se habilita el envío de mensajes syslog ante un evento de caída de 
neighbor. 

  capability vrf-lite Habilita capacidad "vrf-lite" en el proceso OSPF VRF. 

  redistribute bgp 65000 subnets Redistribución de las redes de la VRF aprendidas por BGP en el 
proceso OSPF. 

  redistribute connected subnets Redistribución de las redes de la VRF directamente conectadas en el 
proceso OSPF. 

  network 192.168.0.105 0.0.0.0 
area 5 Se define la IP de la interfaz que va a establecer adyacencia OSPF. 

  area 5 authentication 
message-digest Se habilita autenticación OSPF en el área. 

router ospf 106 vrf N3_LIMS Define la instancia de ruteo OSFP para la VRF. 

  log-adjacency-changes Se habilita el envío de mensajes syslog ante un evento de caída de 
neighbor. 

  capability vrf-lite Habilita capacidad "vrf-lite" en el proceso OSPF VRF. 

  redistribute bgp 65000 subnets Redistribución de las redes de la VRF aprendidas por BGP en el 
proceso OSPF. 

  redistribute connected subnets Redistribución de las redes de la VRF directamente conectadas en el 
proceso OSPF. 

  network 192.168.0.109 0.0.0.0 
area 6 Se define la IP de la interfaz que va a establecer adyacencia OSPF. 

  area 6 authentication 
message-digest Se habilita autenticación OSPF en el área. 

Tabla 12-23: Configuraciones de OSPF en el switch núcleo de servidores RCS para su comunicación con los 
firewalls 

 
Para el caso particular de la red de “management” extendida hacia el firewall de interconexión RCS/RA, 
esta comunicación se realizará en el plano global, sin utilizar VRF: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 
06700-

RCS-SS1-
001 

router ospf 65000 Define el proceso de OSPF 65000. 

  router-id 10.64.129.1 Define el “router-id” del proceso OSPF como la IP de la interfaz loopback0. 

log-adjacency-changes Habilita el envío de mensajes syslog cuando se produce un evento en que una 
relación de vecindad OSPF aparece o desaparece. 

network 192.168.0.117 
0.0.0.0 area 7 Se define la IP de la interfaz que va a establecer adyacencia OSPF (management). 

no passive-interface 
vlan 1251 Se habilita OSPF en SVI 1251. 

Tabla 12-24: Configuraciones de OSPF “management” en switch núcleo de servidores RCS para su 
comunicación con los firewalls 

 
12.2.3 INTEGRACIÓN CON LOS EQUIPOS DE BACKBONE DE LA RCS 
 
La integración entre el equipo de núcleo de servidores y los equipos de backbone de la RCS se realizará 
en capa 3 del modelo OSI. Desde el punto de vista físico, existirán cuatro enlaces de 10 Gbps. (dos a 
cada switch de backbone), cada uno con trayectoria independiente. En referencia al manejo de las 
comunicaciones y configuraciones del sistema, el switch núcleo de servidores RCS establecerá dos 
vínculos ruteados con cada dispositivo de backbone RCS. La tabla 12-25 presenta la configuración de 
las interfaces locales que conectarán a los equipos mencionados: 
 
Ítem VSS Equipos Interfaz Configuración Descripción 
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1 
06700-

RCS-SS1-
001 

06700-GRI-
1002-SS1-

001 

Ten 1/1/1 

description A 06700-GRI-1001-
SW1-001  - Int. Ten 1/4 Define una descripción en la interfaz. 

no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 
ip address 192.168.0.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 2/5/1 

description A 06700-GRI-2001-
SW1-001 - Int. Ten 1/4 Define una descripción en la interfaz. 

no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 
ip address 192.168.0.66 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

no shutdown Habilita la puerta. 

06700-
GSV-2001-
SS1-001 

Ten 1/5/1 

description A 06700-GRI-1001-
SW1-001  - Int. Ten5/4 Define una descripción en la interfaz. 

no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 
ip address 192.168.0.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 2/1/1 

description A 06700-GRI-2001-
SW1-001 - Int. Ten5/4 Define una descripción en la interfaz. 

no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 
ip address 192.168.0.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

no shutdown Habilita la puerta. 
Tabla 12-25: Configuraciones de interfaces asociadas a la comunicación entre el switch núcleo de servidores 

con switches de backbone RCS 
 
En la tabla 12-26 se presentan las configuraciones de OSPF a aplicar en el equipo de núcleo de 
servidores RCS para su integración con los dispositivos de backbone:  
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-RCS-SS1-
001 

router ospf 65000 Define el proceso de OSPF 65000. 
network 192.168.0.121 0.0.0.0 area 
0 

Se define la IP de la interfaz que va a establecer adyacencia 
OSPF. 

network 192.168.0.10 0.0.0.0 area 
0 

Se define la IP de la interfaz que va a establecer adyacencia 
OSPF. 

network 192.168.0.66 0.0.0.0 area 
0 

Se define la IP de la interfaz que va a establecer adyacencia 
OSPF. 

network 192.168.0.34 0.0.0.0 area 
0 

Se define la IP de la interfaz que va a establecer adyacencia 
OSPF. 

network 192.168.0.42 0.0.0.0 area 
0 

Se define la IP de la interfaz que va a establecer adyacencia 
OSPF. 

redistribute connected subnets Se redistribuyen en el proceso OSPF 65000 todas las redes 
conectadas en el plano global. 

Tabla 12-26: Configuraciones del protocolo OSPF en equipos de núcleo de servidores 
 
Para dar un ejemplo de comunicaciones en un sistema bajo condiciones normales de operación, el flujo 
de tráfico entre una cámara CCTV (ubicada en la capa de acceso) y el servidor de video (dependiendo 
del núcleo de servidores RCS) se establecerá de la siguiente manera: 
 
x La cámara transmitirá el paquete. 
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x El paquete será recibido por el switch de acceso y entregado a los equipos de borde. 
 
x El equipo de borde lo entregará a la capa de backbone. El paquete podría fluir por cualquiera de los 

equipos de backbone indistintamente. 
 
x El equipo de backbone que procesa el paquete lo transmitirá al switch VSS núcleo de servidores, 

específicamente al equipo ubicado en SDP. Esta elección se realizará en función de aplicar 
ingeniería de tráfico con el IGP (OSPF), modificando los costos de OSPF de las interfaces, para 
influenciar el camino del tráfico. De esta forma, se fuerza que el equipo de backbone siempre 
prefiera al switch individual (parte del VSS) de la SDP para alcanzar las redes de servicio 
compartidas entre ambos switches.  

 
x El switch de núcleo de servidores de la SDP reconocerá que al servidor lo alcanza a través del 

switch de acceso de servidores (conectado físicamente a ambos dispositivos que conforman el VSS) 
y entregará el paquete a dicho switch. 

 
x El switch de acceso de servidores entregará el paquete al servidor (independientemente de su 

ubicación, en SDP o SDS). 
 
x El servidor responderá el paquete y se lo entregará al switch de acceso de servidores. 
 
x El switch de acceso de servidores enviará el tráfico al VSS de núcleo de servidores. 
 
x El switch núcleo de servidores revisará su tabla de enrutamiento y le entregará el paquete al switch 

de backbone de SDP. 
 
x El switch de backbone recibirá el paquete y se lo entregará al switch de borde correspondiente. 
 
x El switch de borde revisará su tabla de enrutamiento y le entregará el paquete al respectivo switch de 

acceso. 
 
x El switch de acceso transmitirá el paquete a la cámara CCTV. 
 
12.2.4 CONFIGURACIONES GENERALES DE OSPF EN EQUIPO DE NÚCLEO DE SERVIDORES 

RCS 
 
Las configuraciones generales de OSPF definidas en los equipos de núcleo de servidores se presentan 
en la tabla 12-27: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-RCS-SS1-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

router-id 10.64.129.1 Define que el “router-id” del equipo será la dirección IP 
configurada en la interfaz loopback0. 

max-metric router-lsa on-
startup wait-for-bgp 

Habilita la característica que permite al equipo advertir sus rutas 
locales con la máxima métrica durante el proceso de partida del 
equipo. Esto permite que no transite el tráfico a través de este 
equipo hasta que haya una notificación por parte de BGP. Una 
vez notificado por BGP, el equipo comienza a enviar sus rutas 
locales con métricas normales. 
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ispf 
Habilita incremental SPF. Permite a OSPF recalcular solamente 
la parte afectada del árbol topológico de la red en un evento de 
convergencia. 

log-adjacency-changes 
Habilita el envío de mensajes syslog cuando se produce un 
evento en que una relación de vecindad OSPF aparece o 
desaparece. 

auto-cost reference-
bandwidth 10000 

Modifica el cálculo de OSPF para enlaces de 10 Gbps. 
quedando estos en un valor de costo 1. 

nsf ietf Habilita gracefull restart en el equipo. 
area 0 authentication 
message-digest 

Autenticación MD5 es habilitada en todas las interfaces 
asociadas al área 0 de OSPF. 

timers throttle spf 1 50 1000 Define los intervalos en milisegundos para el cálculo de la ruta 
más corta. Favorece a la rápida convergencia de la red. 

timers throttle lsa all 0 20 
5000 

Controla la generación de LSA de OSPF y define los intervalos 
en milisegundos asociados al envío de LSA. Favorece a la 
rápida convergencia de la red. 

timers lsa arrival 0 Define el intervalo mínimo intervalo donde será aceptado el 
mismo LSA. Apoya la rápida convergencia de la red. 

timers pacing lsa-group 10 Especifica el tiempo en segundos donde los LSA son 
coleccionados, agrupados y envejecidos. 

timers pacing flood 5 
Define el tiempo en milisegundos con respecto a cuánto 
esperará OSPF por LSA adicionales, para empaquetarlos y 
enviarlos agrupados como actualización. 

timers pacing retransmission 
5 

Define el tiempo en milisegundos para esperar por él envió de 
grupos de LSA que no son reconocidos.  

passive-interface default 
Define como comportamiento por defecto que todas las 
interfaces del equipo serán pasivas para el proceso OSPF. Es 
decir, no habrá intercambio de paquetes OSPF en las interfaces. 

no passive-interface Ten 
1/1/1 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

no passive-interface Ten 
1/5/1 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

no passive-interface Ten 
2/1/1 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

no passive-interface Ten 
2/5/1 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

bfd all-interfaces Habilita BFD en todas las interfaces que forman parte de OSPF. 
Tabla 12-27: Configuraciones generales de OSPF en equipo núcleo de servidores RCS 

 
En las interfaces OSPF se aplicarán los siguientes comandos: 
 
Ítem Configuración Descripción 

1  ip ospf message-digest-key 1 md5 SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

2  ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto dentro de OSPF. 

3  ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

4 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de la interfaz. 

5 bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 4 Habilita BFD en la interfaz y configura los parámetros de sesión de 
BFD en milisegundos. 

Tabla 12-28: Configuración de OSPF y BFD en las interfaces del equipo núcleo de servidores RCS 
 
12.2.5 FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE MPLS EN EQUIPO DE NÚCLEO DE 

SERVIDORES RCS 
 
Definiciones de diseño asociadas a la red MPLS para la RCS: 
 
x Se habilitará Cisco Express Forwarding (CEF) en todos los equipos que conforman la red MPLS. 

CEF es un prerrequisito para el funcionamiento de MPLS. 
 
x Se utilizará LDP para la distribución de las etiquetas asociadas a las rutas proporcionada por OSPF 

(IGP). 
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x Las interfaces loopback 0 serán los “router-id” de LDP. 
 
x Se activará el “logging” de los vecinos LDP de cada equipo. 
 
x LDP se habilitará en todos las interfaces entre los equipos de backbone, y de éstos con cada equipo 

de borde y núcleo de servidores. 
 
x Se definirá una MTU de 4470 entre las interfaces que operaran con MPLS. En la RCS se utilizarán 

dos etiquetas en cada frame, la primera es distribuida por el protocolo LDP y la segunda es generada 
por MP-BGP para la distribución de las VPN L3. 

 
x En la red MPLS RCS se definirán dos VPN por cada sistema (en las zonas de borde), 

nombre_sistema_a y nombre_sistema_b. Las dos redes virtuales correspondientes a un mismo 
sistema intercambiarán sus rutas a través de los procesos de importación y exportación que se 
configurarán dentro de cada VRF. De esta forma se establecerá un diseño de alta disponibilidad.  

 
x Cada VPN MPLS poseerá un route distinguisher (RD) diferente por plano y por VRF, de manera de 

proveer una manera de elegir las rutas del mismo plano por sobre las del plano contrario, para los 
casos en los que la misma red se presenta por ambos. Con este diseño también se logrará una 
convergencia más rápida en caso de falla de algún equipo de borde. 

 
x La nomenclatura que se utilizará para la definición de los RD será: <AS>:<Número Único>. 
 
Las configuraciones asociadas a la definición de las VRF dentro del equipo de núcleo de servidores RCS 
se presentan en la tabla 12-29: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 
06700-

RCS-SS1-
001 

ip vrf N3_SEG_IND Define y crea en el equipo la VRF N3_SEG_IND. 

 description N3_SEG_IND Define la descripción que se asignará a la VRF. 

 rd 65000:40 Define el route distinguisher de la VRF. 

 route-target export 65000:40 Habilita la exportación de rutas a dispositivos remotos que posean la 
configuración de importación de rutas para el mismo RT. 

 route-target import 
65000:101 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos que posea la 
configuración de exportación de rutas para el correspondiente RT (cctv_a). 

 route-target import 
65000:102 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos que posea la 
configuración de exportación de rutas para el correspondiente RT (cctv_b). 

 route-target import 
65000:201 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos que posea la 
configuración de exportación de rutas para el correspondiente RT (scampv_a). 

 route-target import 
65000:202 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos que posea la 
configuración de exportación de rutas para el correspondiente RT (scampv_b). 

 maximum routes 2000 80 Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning cuando las rutas 
lleguen al 80% de esa capacidad. 

ip vrf N3_MEGAF Define y crea en el equipo la VRF N3_MEGAF. 

 description N3_MEGAF Define la descripción que se asignará a la VRF. 

 rd 65000:50 Define el route distinguisher de la VRF. 

 route-target export 65000:50 Habilita la exportación de rutas a dispositivos remotos que posean la 
configuración de importación de rutas para el mismo RD. 

 route-target import 
65000:301 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos que posea la 
configuración de exportación de rutas para el correspondiente RD. 

 route-target import 
65000:302 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos que posea la 
configuración de exportación de rutas para el correspondiente RD. 

 maximum routes 2000 80 Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning cuando las rutas 
lleguen al 80% de esa capacidad. 
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ip vrf N3_DCS Define y crea en el equipo la VRF N3_DCS. 

 description N3_DCS Define la descripción que se asignará a la VRF. 

 rd 65000:60 Define el route distinguisher de la VRF. 

 route-target export 65000:60 Habilita la exportación de rutas a dispositivos remotos que posean la 
configuración de importación de rutas para el mismo RD. 

 route-target import 65000:60 Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos que posea la 
configuración de exportación de rutas para el correspondiente RD. 

 maximum routes 2000 80 Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning cuando las rutas 
lleguen al 80% de esa capacidad. 

ip vrf N3_SIGOM Define y crea en el equipo la VRF N3_SIGOM. 

 description N3_SIGOM Define la descripción que se asignará a la VRF. 

 rd 65000:70 Define el route distinguisher de la VRF. 

 route-target export 65000:70 Habilita la exportación de rutas a dispositivos remotos que posean la 
configuración de importación de rutas para el mismo RD. 

 route-target import 65000:70 Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos que posea la 
configuración de exportación de rutas para el correspondiente RD. 

 maximum routes 2000 80 Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning cuando las rutas 
lleguen al 80% de esa capacidad. 

 maximum routes 2000 80 Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning cuando las rutas 
lleguen al 80% de esa capacidad. 

ip vrf N3_SIST_RYR Define y crea en el equipo la VRF N3_SIST_RYR. 

 description N3_SIST_RYR Define la descripción que se asignará a la VRF. 

 rd 65000:80 Define el route distinguisher de la VRF. 

 route-target export 65000:80 Habilita la exportación de rutas a dispositivos remotos que posean la 
configuración de importación de rutas para el mismo RD. 

 route-target import 65000:80 Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos que posea la 
configuración de exportación de rutas para el correspondiente RD. 

 maximum routes 2000 80 Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning cuando las rutas 
lleguen al 80% de esa capacidad. 

ip vrf N3_LIMS Define y crea en el equipo la VRF N3_LIMS. 

 description N3_LIMS Define la descripción que se asignará a la VRF. 

 rd 65000:90 Define el route distinguisher de la VRF. 

 route-target export 65000:90 Habilita la exportación de rutas a dispositivos remotos que posean la 
configuración de importación de rutas para el mismo RD. 

 route-target import 65000:90 Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos que posea la 
configuración de exportación de rutas para el correspondiente RD. 

 maximum routes 2000 80 Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning cuando las rutas 
lleguen al 80% de esa capacidad. 

Tabla 12-29: Configuración de las VRF en equipo núcleo de servidores RCS 
 
Las configuraciones MPLS LDP definidas para el equipo núcleo de servidores RCS se presentan a 
continuación: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RCS-
SS1-001 

Comandos 
globales 

ip cef Habilita cef en el equipo. 
mpls ldp neighbor 10.64.129.2 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP 
entre el equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.3 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP 
entre el equipo y el peer especificado. 

mpls ldp graceful-restart Habilita “ldp graceful restart” en el equipo para asistir a sus 
vecinos ldp durante una interrupción en su servicio. 

mpls label protocol ldp Habilita el uso de LDP en el equipo. 

Ten 1/1/1 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip 
Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de 
etiquetas para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la 
interfaz. 

Ten 1/5/1  mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
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 mpls ip 
Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de 
etiquetas para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la 
interfaz. 

Ten 2/1/1 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip 
Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de 
etiquetas para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la 
interfaz. 

Ten 2/5/1 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip 
Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de 
etiquetas para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la 
interfaz. 

Tabla 12-30: Configuración de MPLS en equipo de núcleo de servidores RCS 
 
12.2.6 FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE BGP EN EQUIPO DE NÚCLEO DE 

SERVIDORES RCS 
 
Mientras que OSPF está pensado para proveer rápida convergencia como protocolo de ruteo interno 
(IGP) en la red, el propósito principal de BGP será el de proveer escalabilidad a un gran número de 
rutas, y soporte para las MPLS L3 VPN. BGP también brindará facilidades para hacer ingeniería de 
tráfico por prefijo, permitiendo modificar atributos según conveniencia.  
Las definiciones de diseño asociados al protocolo BGP dentro de la RCS, y especialmente en los 
equipos de núcleo de servidores, son las siguientes: 
 
x El sistema autónomo BGP que será utilizado en el dominio MPLS de Mina Futura corresponde al 

rango reservado para redes privadas (la RCS y BGP no tendrán visibilidad desde y hacia Internet) y 
es el AS 65000. (Se utilizará el AS 65001 en los equipos de acceso RCS para su comunicación en 
VRF-Lite a los switches de borde). 

 
x El route reflector (RR) de la RCS será el equipo núcleo de servidores. No se considera necesario 

incluir un segundo RR, porque el dispositivo de núcleo de servidores es un VSS conformado por dos 
equipos, ubicados en diferentes salas (sala de datos principal y secundaria). La posible caída de 
ambos equipos en simultaneo sería consecuencia de una falla masiva en ambas salas de datos, 
generando una indisponibilidad total en la red (no sólo de estos dos switches).  

 
x Se utilizarán BGP peer-groups para ayudar a que la red posea mejores tiempos de convergencia, 

además de facilitar el manejo del protocolo y configuración. De esta forma, los updates de BGP 
eligen un peer-group leader por grupo. La tabla de BGP es recorrida sólo para este líder de grupo, 
los prefijos son filtrados según las políticas configuradas, el update es generado y enviado al líder del 
peer-group y replicado al resto de los peers que están sincronizados con el líder. Esto se traduce una 
mejora en la utilización de memoria y recursos de CPU. 

 
x Se aplicará TCP MSS (maximum-segment-size), con el objetivo de incrementar la cantidad de 

actualizaciones que serán enviadas en un solo paquete (reduciendo el overhead I/O). Esta 
característica se habilitará globalmente con el comando “ip tcp path-mtu-discovery”. Por defecto IOS 
tiene configurado un valor máximo de 536 Bytes. 

 
x Se configurarán las interfaces loopback0 como fuente de todas las sesiones iBGP, de manera de 

proteger las mismas ante una caída de enlaces en la red. 
 
x Se habilitará la autenticación entre peers de BGP/MP-BGP utilizando hashing MD5.  
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x Se aplicará un peso (weight) a las rutas conocidas a través de los equipos de borde principales de 
cada zona. Esto permitirá a los dispositivos de backbone preferir siempre las rutas entregadas por 
dichos equipos, tomando decisión local. 

 
La tabla 12-31 presenta las configuraciones de BGP a aplicar en el equipo de núcleo de servidores RCS: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 
06700-

RCS-SS1-
001 

router bgp 65000 Define la instancia BGP AS 65000 en el equipo. 

bgp router-id 10.64.129.1 Define el “router-id” del proceso BGP como la IP de la interfaz 
loopback0. 

no bgp default ipv4-unicast Deshabilita la configuración por defecto de la familia de direcciones 
ipv4 para establecimiento de las sesiones BGP peering. 

bgp log-neighbor-changes Habilita los logs asociados a los reseteos de las relaciones de 
vecindad de BGP. 

bgp graceful-restart restart-time 120 
Define un tiempo de 120 segundos de espera por graceful-restart 
vecino para que retorne a la operación normal después que un evento 
de reinicio ocurra. 

bgp graceful-restart stalepath-time 
360 

Define un tiempo de 360 segundos para mantener el estado de la 
rutas afectadas por la reinicialización de un peer. 

bgp graceful-restart Habilita graceful-restart. 

neighbor MINFUT-BP peer-group Define el BGP peer group MINFUT-BP a ser utilizado para los equipos 
de borde principales (BP). 

neighbor MINFUT-BP remote-as 
65000 

Especifica que el AS remoto que utilizara el BGP peer group MINFUT-
BP será AS 65000. 

neighbor MINFUT-BP password 
SharedKeyMinfut 

Habilita en la  BGP peer group MINFUT-BP la autenticación MD5 
sobre las conexiones TCP entre dos BGP peers. 

neighbor MINFUT-BP update-source 
loopback0 

Se definen en la  BGP peer group MINFUT-BP la interfaz loopback0 
como fuente de las sesiones BGP. 

neighbor MINFUT-BP fall-over Define en BGP peer group MINFUT-BP el monitoreo de las sesiones 
de peering de BGP. 

neighbor MINFUT-BP weight 35000 Define en BGP peer group MINFUT-BP el peso que se les asignara a 
las rutas provenientes de los equipos de borde principales. 

neighbor MINFUT-BS peer-group Define el BGP peer group MINFUT-BS a ser utilizado para los equipos 
de borde secundarios (BS). 

neighbor MINFUT-BS remote-as 
65000 

Especifica que el AS remoto que utilizara el BGP peer group MINFUT-
BS será AS 65000. 

neighbor MINFUT-BS password 
SharedKeyMinfut 

Habilita en la  BGP peer group MINFUT-BS la autenticación MD5 
sobre las conexiones TCP entre dos BGP peers. 

neighbor MINFUT-BS update-source 
loopback0 

Se definen en la  BGP peer group MINFUT-BS la interfaz loopback0 
como fuente de las sesiones BGP. 

neighbor MINFUT-BS fall-over Define en BGP peer group MINFUT-BS el monitoreo de las sesiones 
de peering de BGP. 

neighbor 10.64.129.4 peer-group 
MINFUT-BP 

Aplica las configuraciones definidas en el BGP peer-group MINFUT-
BP al peer vecino especificado. 

neighbor 10.64.129.5 peer-group 
MINFUT-BS 

Aplica las configuraciones definidas en el BGP peer-group MINFUT-
BS al peer vecino especificado. 

neighbor 10.64.129.6 peer-group 
MINFUT-BP 

Aplica las configuraciones definidas en el BGP peer-group MINFUT-
BP al peer vecino especificado. 

neighbor 10.64.129.7 peer-group 
MINFUT-BS 

Aplica las configuraciones definidas en el BGP peer-group MINFUT-
BS al peer vecino especificado. 

neighbor 10.64.129.8 peer-group 
MINFUT-BP 

Aplica las configuraciones definidas en el BGP peer-group MINFUT-
BP al peer vecino especificado. 

neighbor 10.64.129.9 peer-group 
MINFUT-BS 

Aplica las configuraciones definidas en el BGP peer-group MINFUT-
BS al peer vecino especificado. 

address-family vpnv4 Define  accede a la familia de direcciones vpnv4. 

neighbor 10.64.129.4 activate Activa el intercambio de información BGP con el peer especificado. 
neighbor 10.64.129.4 send-
community extended 

Especifica que  los atributos estándar y extendidos serán enviados al 
peer especificado. 

neighbor 10.64.129.4 route-reflector-
client Define al neighbor como route reflector client. 

neighbor 10.64.129.5 activate Activa el intercambio de información BGP con el peer especificado. 
neighbor 10.64.129.5 send-
community extended 

Especifica que  los atributos estándar y extendidos serán enviados al 
peer especificado. 
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neighbor 10.64.129.5 route-reflector-
client Define al neighbor como route reflector client. 

neighbor 10.64.129.6 activate Activa el intercambio de información BGP con el peer especificado. 
neighbor 10.64.129.6 send-
community extended 

Especifica que  los atributos estándar y extendidos serán enviados al 
peer especificado. 

neighbor 10.64.129.6 route-reflector-
client Define al neighbor como route reflector client. 

neighbor 10.64.129.7 activate Activa el intercambio de información BGP con el peer especificado. 
neighbor 10.64.129.7 send-
community extended 

Especifica que  los atributos estándar y extendidos serán enviados al 
peer especificado. 

neighbor 10.64.129.7 route-reflector-
client Define al neighbor como route reflector client. 

neighbor 10.64.129.8 activate Activa el intercambio de información BGP con el peer especificado. 
neighbor 10.64.129.8 send-
community extended 

Especifica que  los atributos estándar y extendidos serán enviados al 
peer especificado. 

neighbor 10.64.129.8 route-reflector-
client Define al neighbor como route reflector client. 

neighbor 10.64.129.9 activate Activa el intercambio de información BGP con el peer especificado. 
neighbor 10.64.129.9 send-
community extended 

Especifica que  los atributos estándar y extendidos serán enviados al 
peer especificado. 

neighbor 10.64.129.9 route-reflector-
client Define al neighbor como route reflector client. 

bgp scan-time 15 Configura en 15 segundos el tiempo de validación de los next-hop o el 
tiempo en que se decrementan la información de enrutamiento vpnv4. 

address-family ipv4 vrf N3_SEG_IND Define y accede a la familia de direcciones ipv4 asociada a la VRF N3 
RCS. 

redistribute connected Redistribuye dentro de bgp las redes directamente conectadas. 
redistribute ospf 101 vrf 
N3_SEG_IND match internal external 
1 external 2  

Redistribuye el sistema autónomo OSPF asociado a la VRF N3 RCS 
específica. 

no synchronization Deshabilita la sincronización entre BGP y su IGP. 

exit-address-family Sale de la familia de direcciones ipv4. 

address-family ipv4 vrf N3_MEGAF Define y accede a la familia de direcciones ipv4 asociada a la VRF N3 
RCS. 

redistribute connected Redistribuye dentro de bgp las redes directamente conectadas. 
redistribute ospf 102 vrf N3_MEGAF 
match internal external 1 external 2  

Redistribuye el sistema autónomo OSPF asociado a la VRF N3 RCS 
específica. 

no synchronization Deshabilita la sincronización entre BGP y su IGP. 

exit-address-family Sale de la familia de direcciones ipv4. 

address-family ipv4 vrf N3_DCS Define y accede a la familia de direcciones ipv4 asociada a la VRF N3 
RCS. 

redistribute connected Redistribuye dentro de bgp las redes directamente conectadas. 
redistribute ospf 103 vrf N3_DCS 
match internal external 1 external 2  

Redistribuye el sistema autónomo OSPF asociado a la VRF N3 RCS 
específica. 

no synchronization Deshabilita la sincronización entre BGP y su IGP. 

exit-address-family Sale de la familia de direcciones ipv4. 

address-family ipv4 vrf N3_SIGOM Define y accede a la familia de direcciones ipv4 asociada a la VRF N3 
RCS. 

redistribute connected Redistribuye dentro de bgp las redes directamente conectadas. 
redistribute ospf 104 vrf N3_SIGOM 
match internal external 1 external 2  

Redistribuye el sistema autónomo OSPF asociado a la VRF N3 RCS 
específica. 

no synchronization Deshabilita la sincronización entre BGP y su IGP. 

exit-address-family Sale de la familia de direcciones ipv4. 
address-family ipv4 vrf 
N3_SIST_RYR 

Define y accede a la familia de direcciones ipv4 asociada a la VRF N3 
RCS. 

redistribute connected Redistribuye dentro de bgp las redes directamente conectadas. 
redistribute ospf 105 vrf 
N3_SIST_RYR match internal 
external 1 external 2  

Redistribuye el sistema autónomo OSPF asociado a la VRF N3 RCS 
específica. 

no synchronization Deshabilita la sincronización entre BGP y su IGP. 
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exit-address-family Sale de la familia de direcciones ipv4. 

address-family ipv4 vrf N3_LIMS Define y accede a la familia de direcciones ipv4 asociada a la VRF N3 
RCS. 

redistribute connected Redistribuye dentro de bgp las redes directamente conectadas. 
redistribute ospf 106 vrf N3_LIMS 
match internal external 1 external 2  

Redistribuye el sistema autónomo OSPF asociado a la VRF N3 RCS 
específica. 

no synchronization Deshabilita la sincronización entre BGP y su IGP. 

exit-address-family Sale de la familia de direcciones ipv4. 
Tabla 12-31: Configuración de BGP en equipo de núcleo de servidores RCS 

 
12.2.7 INTEGRACIÓN CON LOS SWITCHES DE ACCESO DE SERVIDORES RCS 
 
La comunicación entre el equipo de núcleo de servidores y los switches de acceso de servidores RCS se 
realizará en capa 2 (OSI). Los dispositivos de acceso de servidores RCS serán dos, cada uno 
conformado por un stack de 3 switches Cisco 3850. Uno de ellos estará ubicado en SDP y el otro en 
SDS, conectados por un port-channel capa 2 (OSI) de dos vínculos al equipo VSS núcleo de servidores 
RCS. Estos port-channels se configurarán como troncales, permitiendo el paso de todas las VLANS de 
servicio definidas. Cada sistema podrá instalar los servidores principales en la sala de datos principal 
(SDP) y los servidores redundantes en la sala de datos secundaria (SDS), según lo exige el diseño. En 
complemento con lo especificado anteriormente, para cada VLAN de capa 2 (OSI) se creará una 
“switched virtual interface” (SVI), que será la definición en capa 3 (OSI) de la VLAN del sistema, lugar en 
el que se configurarán los parámetros de red (dirección IP y máscara de red). En las SVI también se 
aplicarán algunas medidas de seguridad disponibles en IOS, para brindar protección ante ataques de 
diferente clase (“no ip proxy-arp”, “no ip redirects” y “no ip unreachables”). 
En la tabla 12-32 se puede observar la configuración de SVIs definida para el switch VSS de núcleo de 
servidores RCS: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 06700-RCS-
SS1-001 

VLAN 401 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip vrf forwarding N3_SEG_IND Define a la interfaz como miembro de la VRF  
N3_SEG_IND. 

ip address 10.64.130.1 
255.255.255.128 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description N3_SEG_IND Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP Redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP Type 3.  

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy ARP. 

VLAN 402 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip vrf forwarding N3_MEGAF Define a la interfaz como miembro de la VRF  
N3_MEGAF. 

ip address 10.64.130.65 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description N3_MEGAF Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP Redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP Type 3.  

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy ARP. 

VLAN 403 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip vrf forwarding N3_DCS Define a la interfaz como miembro de la VRF  
N3_DCS. 

ip address 10.64.130.97 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description N3_DCS Define una descripción en la interfaz. 
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no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP Redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP Type 3.  

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy ARP. 

VLAN 404 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip vrf forwarding N3_SIGOM Define a la interfaz como miembro de la VRF  
N3_SIGOM. 

ip address 10.64.130.129 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description N3_SIGOM Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP Redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP Type 3.  

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy ARP. 

VLAN 405 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip vrf forwarding N3_SIST_RYR Define a la interfaz como miembro de la VRF  
N3_SIST_RYR. 

ip address 10.64.130.161 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description N3_SIST_RYR Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP Redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP Type 3.  

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy ARP. 

VLAN 406 

no shutdown Habilita la interfaz. 

ip vrf forwarding N3_LIMS Define a la interfaz como miembro de la VRF  
N3_LIMS. 

ip address 10.64.130.193 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

description N3_LIMS Define una descripción en la interfaz. 

no ip redirects Deshabilita mensajes ICMP Redirect. 

no ip unreachables Deshabilita mensajes ICMP Type 3.  

no ip proxy-arp Deshabilita la funcionalidad IP proxy ARP. 
Tabla 12-32: Configuración de SVIs aplicada al Switch VSS de núcleo de servidores RCS 

 
Uno de los protocolos importantes que operará en la capa de acceso de servidores, y cuyo rol principal 
se definirá en el equipo núcleo de servidores RCS, es spanning-tree. La tabla 12-33 presenta las 
configuraciones correspondientes a este protocolo a implementar en 06700-RCS-SS1-001: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 
06700-

RCS-SS1-
001 

spanning-tree mode 
rapid-pvst Habilita en el equipo Rapid spanning tree (802.1w) por cada VLAN.  

spanning-tree loopguard 
default 

Habilita loopguard por defecto en el equipo, con el objetivo de prevenir que las 
puertas “root” o “alternate” pasen al estado “designated” por errores en enlaces 
unidireccionales. 

spanning-tree extend 
system-id 

Habilita el manejo de ID extendidos en el equipo para la asignación del bridge ID 
únicos por cada VLAN.  

spanning-tree vlan 
401,402,403,404,405,406 
priority 24576 

Define la prioridad de 24576 para cada una de las VLANS especificadas. Define a 
este equipo como el “root” primario. 

spanning-tree 
etherchannel guard 
misconfig  

Habilita la protección ante errores de configuración de un etherchannel entre el 
switch y un dispositivo directamente conectado. 

Tabla 12-33: Configuraciones de spanning-tree en equipo núcleo de servidores RCS 
 
Definiciones de diseño asociadas al protocolo spanning-tree en el núcleo de servidores RCS: 
 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE) 
 

PÁGINA:149 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

x Se habilitará 802.1w (rapid spanning-tree) por cada VLAN, en switches núcleo de servidores y 
acceso de servidores RCS. 

 
x Se definirá el switch núcleo de servidores RCS como “root” primario de cada una de las VLAN de 

servicios. De esta forma, la definición del “root” spanning-tree para cada red de servicio, en 
condiciones normales de operación, quedará en el equipo “gateway” activo. 

 
x Se habilitará en todos los equipos (switch núcleo de servidores y switches de acceso de servidores 

RCS) la funcionalidad “spanning-tree loopguard” de manera global, con el objetivo de prevenir que 
un enlace en estado “root” o “alternate” se vuelva “designated”, a causa de una condición de enlaces 
unidireccionales. 

 
x Se habilitará en todos los equipos la funcionalidad “spanning-tree etherchannel guard misconfig”, 

para proteger la red de “loops” ante errores de configuración de un port-channel en el equipo. 
 
Las interfaces que brindarán conectividad con los stacks de acceso de servidores se establecerán en 
modalidad troncal, habilitando el paso de todas las VLANS de servicios que operan en la capa de 
acceso. La configuración a utilizar en estas interfaces se presenta en la tabla 12-34: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 
06700-
RCS-

SS1-001 

Ten 1/1/2 

description A SW ACCESO SERV. Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 2 mode active Define la pertenencia de la interfaz al etherchannel 2. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Ten 2/5/2 

description A SW ACCESO SERV.  Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

channel-group 2 mode active Define la pertenencia de la interfaz al etherchannel 2. 

no shutdown Habilita la puerta. 

Po 2 

description A SW ACCESO SERV.  Define una descripción en la interfaz. 

switchport Define la interfaz como capa 2 (OSI). 

switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

switchport trunk native vlan 1000 Define la VLAN nativa del enlace. 
switchport trunk allowed vlan 401,402, 
403, 404, 405, 406 Define las VLANS permitidas en el enlace. 

storm-control broadcast level 10.00 
8.00 

Habilita el monitoreo de tormentas de broadcast y define 
un valor 10% del BW de la interfaz para tomar una acción 
respecto al exceso de broadcast. Una vez detectado una 
tormenta de broadcast se define el valor de 8% del BW de 
la interfaz para la vuelta a normalidad. 

storm-control action trap Habilita el envío de trap snmp cuando una tormenta de 
broadcast es detectada. 

switchport nonegotiate Elimina la negociación de DTP en la interfaz. 
Tabla 12-34: Plantilla de configuración de las interfaces hacia switches de acceso de servidores RCS 

 
12.3 MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EN SWITCHES DE 

BACKBONE DE LA RCS 
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El modelo de funcionamiento de las comunicaciones en los switches de backbone guarda relación con la 
conectividad que tendrán estos equipos entre ellos y con su entorno (núcleo de servidores y borde). El 
desarrollo de la presente sección se realizará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
x Integración entre equipos de backbone, con equipos de borde y con switch núcleo de servidores 

RCS. 
 
x Funcionamiento de OSPF en la RCS y configuración en equipos de backbone. 
 
x Configuración de MPLS en equipos de backbone RCS. 
 
x Funcionamiento y configuración de control plane policing (CoPP) en equipos de backbone RCS. 
 
12.3.1 INTEGRACIÓN ENTRE EQUIPOS DE BACKBONE, CON EQUIPOS DE BORDE Y CON 

SWITCH NÚCLEO DE SERVIDORES RCS 
 
Entre los equipos de backbone, el switch núcleo de servidores y los equipos de borde de la RCS se 
conformará una red IP/MPLS. Anteriormente se especificaron algunas características de la red MPLS, 
asociadas a su integración y definiciones específicas en el switch núcleo de servidores. En el presente 
subcapítulo se tratará más en profundidad este tema, al referirse a los equipos de backbone, la parte 
más importante de la red. A continuación se complementa lo definido anteriormente con algunas 
características de diseño generales de la red MPLS para la RCS: 
 
x Se definirán redes punto a punto (P2P) pertenecientes al rango 192.168.0.0/24 para la interconexión 

de todos los enlaces entre los equipos de backbone, núcleo de servidores y borde RCS.  
 
x Se definirán interfaces loopback0 dedicadas para el rol de “router-id” dentro de los protocolos que 

forman parte de la red MPLS. El segmento reservado para estos propósitos es: 10.64.129.0/24.  
 
x Se utilizarán los protocolos de enrutamiento OSPF (IGP) y MP-BGP (En borde y núcleo de 

servidores).  
 
x OSPF tendrá como objetivo la distribución de la información de las redes loopback0 y las redes 

punto a punto entre los equipos que conformarán la MPLS.  
 
x MP-BGP tendrá la responsabilidad de distribuir las redes de servicio asociada a cada VRF, 

aprendidas a través de los equipos que cumplirán funcionalidad de PE (borde, núcleo de servidores). 
 
x MPLS será utilizado tanto para la configuración MPLS L3 VPNS, MPLS L2 VPNS, como para la 

segmentación de los tráficos de servicio y obtención de rápidos tiempos de convergencia.  
 
x El switch (VSS) núcleo de servidores RCS cumplirá la función BGP route reflector (RR) de la red, 

como se aclaró y fundamentó anteriormente. 
 
x Se definirán en las zonas de borde dos MPLS-VPN por cada sistema. La primera VRF tendrá como 

nomenclatura nombre_sistema_a y la segunda nombre_sistema_b. 
 
x Las rutas pertenecientes al sistema A serán exportadas al B, y viceversa. De esta forma se 

garantizará la redundancia entre ambas MPLS L3 VPN. 
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x El rol de los equipos de backbone en la red MPLS será: P. 
 
x El equipo núcleo de servidores en la red MPLS cumplirá funciones de: PE/CE. No será un PE MPLS 

puro, operará también como CE para las redes de servidores (Las puertas de enlace de las redes de 
servidores N3 se definirán en el núcleo de servidores RCS, los equipos de acceso sólo operarán en 
capa 2). 

 
x El rol de los equipos de borde en la red MPLS será PE, utilizando comunicación VRF-Lite hacia los 

equipos de acceso RCS.  
 
La distribución detallada de las redes punto a punto del rango de direcciones IP 192.168.0.0/24, 
asociada a cada enlace entre equipos que forman parte del diseño MPLS, se presenta en la tabla 12-35: 
 

Ítem 
Equipo origen Equipo destino 

TAG Interfaz Dir. IP/Máscara TAG Interfaz Dir. IP/Máscara 

1 06700-GRI-1001-SW1-001 Ten 1/5 192.168.0.1/30 06700-GRI-2001-SW1-001 Ten 1/5 192.168.0.2/30 

2 06700-GRI-1001-SW1-001 Ten 5/5 192.168.0.5/30 06700-GRI-2001-SW1-001 Ten 5/5 192.168.0.6/30 

3 06700-GRI-1001-SW1-001 Ten 1/4 192.168.0.9/30 06700-GRI-1001-SS1-001 Ten 1/1/1 192.168.0.10/30 

4 06700-GRI-1001-SW1-001 Ten 1/1 192.168.0.13/30 06700-GRI-1001-SW2-001 Ten 0/1 192.168.0.14/30 

5 06700-GRI-1001-SW1-001 Ten 1/2 192.168.0.17/30 06700-GRI-101-SW2-001 Ten 0/1 192.168.0.18/30 

6 06700-GRI-1001-SW1-001 Ten 5/2 192.168.0.21/30 06700-GRI-501-SW2-001 Ten 0/1 192.168.0.22/30 

7 06700-GRI-1001-SW1-001 Ten 1/3 192.168.0.25/30 06700-GRI-201-SW2-001 Ten 0/1 192.168.0.26/30 

8 06700-GRI-1001-SW1-001 Ten 5/3 192.168.0.29/30 06700-GRI-401-SW2-001 Ten 0/1 192.168.0.30/30 

9 06700-GRI-1001-SW1-001 Ten 5/4 192.168.0.33/30 06700-GSV-2001-SS1-001 Ten 1/5/1 192.168.0.34/30 

10 06700-GRI-1001-SW1-001 Ten 5/1 192.168.0.37/30 06700-GRI-2001-SW2-001 Ten 0/1 192.168.0.38/30 

11 06700-GRI-2001-SW1-001 Ten 5/4 192.168.0.41/30 06700-GSV-2001-SS1-001 Ten 2/1/1 192.168.0.42/30 

12 06700-GRI-2001-SW1-001 Ten 5/1 192.168.0.45/30 06700-GRI-2001-SW2-001 Ten 0/2 192.168.0.46/30 

13 06700-GRI-2001-SW1-001 Ten 1/2 192.168.0.49/30 06700-GRI-101-SW2-001 Ten 0/2 192.168.0.50/30 

14 06700-GRI-2001-SW1-001 Ten 5/2 192.168.0.53/30 06700-GRI-501-SW2-001 Ten 0/2 192.168.0.54/30 

15 06700-GRI-2001-SW1-001 Ten 1/3 192.168.0.57/30 06700-GRI-201-SW2-001 Ten 0/2 192.168.0.58/30 

16 06700-GRI-2001-SW1-001 Ten 5/3 192.168.0.61/30 06700-GRI-401-SW2-001 Ten 0/2 192.168.0.62/30 

17 06700-GRI-2001-SW1-001 Ten 1/4 192.168.0.65/30 06700-GRI-1001-SS1-001 Ten 2/5/1 192.168.0.66/30 

18 06700-GRI-2001-SW1-001 Ten 1/1 192.168.0.69/30 06700-GRI-1001-SW2-001 Ten 0/2 192.168.0.70/30 
Tabla 12-35: Redes punto a punto (P2P) definidas para los enlaces MPLS 

 
La tabla 12-36 presenta las direcciones IP de loopback0 de los equipos de backbone, núcleo de 
servidores y borde, que serán utilizadas en los procesos de enrutamiento de la red MPLS (router-ID de 
OSPF, LDP y BGP): 
 
Ítem Dirección IP Máscara TAG equipo Equipo Ubicación 

1 10.64.129.1 255.255.255.255 
06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE Sala de datos principal 

06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE Sala de datos secundaria 

2 10.64.129.2 255.255.255.255 06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE Sala de datos principal 

3 10.64.129.3 255.255.255.255 06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE Sala de datos secundaria 

4 10.64.129.4 255.255.255.255 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X Sala de datos principal 
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5 10.64.129.5 255.255.255.255 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X Sala de datos secundaria 

6 10.64.129.6 255.255.255.255 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X Sala eléctrica Nº1 

7 10.64.129.7 255.255.255.255 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X Sala eléctrica Nº5 

8 10.64.129.8 255.255.255.255 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X Sala eléctrica Nº2 

9 10.64.129.9 255.255.255.255 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X Sala eléctrica Nº4 
Tabla 12-36: Direcciones IP de interfaces loopback0 de equipos de red (MPLS) 

 
12.3.2 FUNCIONAMIENTO DE OSPF EN LA RCS Y CONFIGURACIÓN EN EQUIPOS DE 

BACKBONE 
 
El funcionamiento de OSPF dentro de la red ha sido diseñado para proveer una rápida convergencia 
ante eventos de falla, a través de la modificación de los timers del protocolo (basado en las mejores 
prácticas del fabricante) y aplicando configuraciones de BFD (bidirectional forwarding detection). Se 
decidió mantener una única área 0 en todo el backbone IP/MPLS, debido a la baja cantidad de prefijos 
que se encontrarán en su tabla. En esta área se intercambiarán todas las redes necesarias para permitir, 
entre otras cosas, que las sesiones BGP puedan establecerse entre los equipos PE que conformarán la 
MPLS. 
Las configuraciones OSPF definidas para los equipos de backbone se presentan en la tabla 12-37: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-GRI-1001-SW1-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

 router-id 10.64.129.2 Define que el “router-id” del equipo será la dirección IP 
configurada en la interfaz loopback0. 

max-metric router-lsa on-startup 
wait-for-bgp 

Habilita la característica que permite al equipo advertir 
sus rutas locales con la máxima métrica durante el 
proceso de partida del equipo. Esto permite que no 
transite el tráfico a través de este equipo hasta que haya 
una notificación por parte de BGP. Una vez notificado 
por BGP, el equipo comienza a enviar sus rutas locales 
con métricas normales. 

 ispf 
Habilita incremental SPF. Permite a OSPF recalcular 
solamente la parte afectada del árbol topológico de la 
red en un evento de convergencia. 

 log-adjacency-changes 
Habilita el envío de mensajes syslog cuando se produce 
un evento en que una relación de vecindad OSPF 
aparece o desaparece. 

 auto-cost reference-bandwidth 
10000 

Modifica el cálculo de OSPF para enlaces de 10 Gbps. 
quedando estos en un valor de costo 1. 

 nsf ietf Habilita gracefull restart en el equipo. 
 area 0 authentication message-
digest 

Autenticación MD5 es habilitada en todas las interfaces 
asociadas al área 0 de OSPF. 

 timers throttle spf 1 50 1000 
Define los intervalos en milisegundos para el cálculo de 
la ruta más corta. Favorece a la rápida convergencia de 
la red. 

 timers throttle lsa all 0 20 5000 
Controla la generación de LSA de OSPF y define los 
intervalos en milisegundos asociados al envío de LSA. 
Favorece a la rápida convergencia de la red. 

 timers lsa arrival 0 
Define el intervalo mínimo intervalo donde será 
aceptado el mismo LSA. Apoya la rápida convergencia 
de la red. 

 timers pacing lsa-group 10 Especifica el tiempo en segundos donde los LSA son 
coleccionados, agrupados y envejecidos. 

 timers pacing flood 5 

Define el tiempo en milisegundos con respecto a cuánto 
esperará OSPF por LSA adicionales, para 
empaquetarlos y enviarlos agrupados como 
actualización. 

 timers pacing retransmission 5 Define el tiempo en milisegundos para esperar por él 
envió de grupos de LSA que no son reconocidos. 
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 passive-interface default 

Define como comportamiento por defecto que todas las 
interfaces del equipo serán pasivas para el proceso 
OSPF. Es decir, no habrá intercambio de paquetes 
OSPF en las interfaces. 

 no passive-interface Ten 1/5 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 5/5 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 1/4 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 5/4 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 1/1 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 5/1 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 1/2 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 5/2 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 1/3 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 5/3 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Lo0 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 network 10.64.129.2 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. 
.Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.1 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.5 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.9 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.13 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.17 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.21 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.25 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.29 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.33 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.37 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 bfd all-interfaces Habilita BFD en todas las interfaces que forman parte de 
OSPF. 

2 06700-GRI-2001-SW1-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

 router-id 10.64.129.3 Define que el “router-id” del equipo será la dirección IP 
configurada en la interfaz loopback0. 

 max-metric router-lsa on-startup 
wait-for-bgp 

Habilita la característica que permite al equipo advertir 
sus rutas locales con la máxima métrica durante el 
proceso de partida del equipo. Esto permite que no 
transite el tráfico a través de este equipo hasta que haya 
una notificación por parte de BGP. Una vez notificado 
por BGP, el equipo comienza a enviar sus rutas locales 
con métricas normales. 

 ispf 
Habilita incremental SPF. Permite a OSPF recalcular 
solamente la parte afectada del árbol topológico de la 
red en un evento de convergencia. 

 log-adjacency-changes 
Habilita el envío de mensajes syslog cuando se produce 
un evento en que una relación de vecindad OSPF 
aparece o desaparece. 

 auto-cost reference-bandwidth 
10000 

Modifica el cálculo de OSPF para enlaces de 10 Gbps. 
quedando estos en un valor de costo 1. 

 nsf ietf Habilita gracefull restart en el equipo. 
 area 0 authentication message-
digest 

Autenticación MD5 es habilitada en todas las interfaces 
asociadas al área 0 de OSPF. 

 timers throttle spf 1 50 1000 
Define los intervalos en milisegundos para el cálculo de 
la ruta más corta. Favorece a la rápida convergencia de 
la red. 
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 timers throttle lsa all 0 20 5000 
Controla la generación de LSA de OSPF y define los 
intervalos en milisegundos asociados al envío de LSA. 
Favorece a la rápida convergencia de la red. 

 timers lsa arrival 0 
Define el intervalo mínimo intervalo donde será 
aceptado el mismo LSA. Apoya la rápida convergencia 
de la red. 

 timers pacing lsa-group 10 Especifica el tiempo en segundos donde los LSA son 
coleccionados, agrupados y envejecidos. 

 timers pacing flood 5 

Define el tiempo en milisegundos con respecto a cuánto 
esperará OSPF por LSA adicionales, para 
empaquetarlos y enviarlos agrupados como 
actualización. 

 timers pacing retransmission 5 Define el tiempo en milisegundos para esperar por él 
envió de grupos de LSA que no son reconocidos.  

 passive-interface default 

Define como comportamiento por defecto que todas las 
interfaces del equipo serán pasivas para el proceso 
OSPF. Es decir, no habrá intercambio de paquetes 
OSPF en las interfaces. 

 no passive-interface Ten 1/5 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 5/5 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 1/4 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 5/4 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 1/1 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 5/1 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 1/2 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 5/2 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 1/3 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Ten 5/3 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 no passive-interface Lo0 Habilita el proceso OSPF en la interfaz especificada. 

 network 10.64.129.3 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.2 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.6 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.9 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.41 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.45 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.49 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.53 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.57 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.65 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.0.37 0.0.0.0 area 
0 

Define la red especificada como miembro del área 0. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 bfd all-interfaces Habilita BFD en todas las interfaces que forman parte de 
OSPF 

Tabla 12-37: Configuración de OSPF en equipos de backbone RCS 
 
En las interfaces se aplicarán los siguientes comandos: 
 
Ítem Configuración Descripción 

1 ip ospf message-digest-key 1 md5 
SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

2 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto dentro de OSPF. 
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3 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

4 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de la interfaz. 

5 bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 4 Habilita BFD en la interfaz y configura los parámetros de sesión de BFD en 
milisegundos. 

Tabla 12-38: Configuración de OSPF y BFD en las interfaces de los equipos de backbone RCS 
 
12.3.3 CONFIGURACIÓN MPLS EN EQUIPOS DE BACKBONE RCS 
 
Los switches de backbone funcionarán como equipos P en el modelo MPLS, sin configuración de BGP, 
MP-BGP o VRFS. En la tabla 12-39 se pueden apreciar las configuraciones MPLS/LDP que se aplicarán 
estos dispositivos: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 
06700-GRI-
1001-SW1-

001 

Comandos 
globales 

mpls ldp neighbor 10.64.129.1 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.3 
password  SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.4 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.5 
password  SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.6 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.7 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.8 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.9 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp graceful-restart Habilita “ldp graceful restart” en el equipo para asistir a sus 
vecinos ldp durante una interrupción en su servicio. 

mpls label protocol ldp Habilita el uso de LDP en el equipo. 

Ten 1/5 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten  5/5 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 1/4 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 5/4 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 1/1 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 5/1 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 1/2 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 5/2 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 1/3 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 
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Ten 5/3 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

2 
06700-GRI-
2001-SW1-

001 

Comandos 
globales 

mpls ldp neighbor 10.64.129.1 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.2 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.4 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.5 
password  SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.6 
password  SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.7 
password  SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.8 
password  SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado 

mpls ldp neighbor 10.64.129.9 
password  SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones LDP entre el 
equipo y el peer especificado. 

mpls ldp graceful-restart Habilita “ldp graceful restart” en el equipo para asistir a sus 
vecinos ldp durante una interrupción en su servicio. 

mpls label protocol ldp Habilita el uso de LDP en el equipo. 

Ten 1/5 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 5/5 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 1/4 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 5/4 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 1/1 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 5/1 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 1/2 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 5/2 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 1/3 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Ten 5/3 
 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 

 mpls ip Habilita en la interfaz la conmutación dinámica de etiquetas 
para paquetes IPv4. Habilita MPLS en la interfaz. 

Tabla 12-39: Configuración de MPLS en equipos de backbone RCS 
 
12.3.4 FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE CONTROL PLANE POLICING EN EQUIPOS DE 

BACKBONE 
 
En los switches de backbone de la RCS se definirá la funcionalidad de control plane policing (CoPP), con 
el objetivo de proteger el plano de control de los equipos más importantes en la red. De esta manera se 
asegurará que el CPU de estos dispositivos sea utilizado específicamente a atender los procesos 
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importantes, en lugar de procesar tráfico no crítico o peligroso. CoPP utiliza MQC para definir los criterios 
de clasificación de tráfico y especificar las políticas configurables para cada uno de ellos. En primer lugar 
se deberá identificar el tráfico “interesante” mediante la definición del “class-map”, para luego crear un 
“policy-map” que asociará alguna de las clases (definidas en los class-map) con las políticas de QoS 
definidas.  
En la tabla 12-40 se presentan las categorías y políticas de CoPP definidas para el backbone RCS: 
 
Ítem Categoría Descripción Ancho de banda 

(Bps) Conform action Exceed action 

1 CoPP-BGP-IN Tráfico BGP. 4000000 Transmit Drop 

2 CoPP-OSPF-IN Tráfico OSPF (IGP). 300000 Transmit Drop 

3 CoPP-LDP-IN Tráfico LDP. 4000000 Transmit Drop 

4 CoPP-MANAGEMENT-IN 
Protocolos de administración 
tacacs+, snmp, ntp, telnet y 
ssh. 

1000000 Transmit Drop 

5 CoPP-MONITORING-IN ICMP echo y tracert. 64000 Transmit Drop 

6 CoPP-DEFAULT-IN Todo el resto del tráfico hacia la 
CPU. 64000 Transmit Drop 

Tabla 12-40: Categorías de CoPP definidas en los equipos de backbone RCS 
 
A continuación se presentan las configuraciones a aplicar en los equipos: 
 

Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 

06700-GRI-
1001-SW1-001 & 

06700-GRI-
2001-SW1-001 

ip access-list extended COPP-ACL-
BGP Define crea la ACL referenciada. 

 permit tcp any any eq bgp Permite los paquetes TCP BGP hacia el equipo. 

 permit tcp any eq bgp any Permite los paquetes TCP BGP generados por el equipo. 
ip access-list extended COPP-ACL-
OSPF Define crea la ACL referenciada. 

 permit ospf any host 224.0.0.5 Permite la recepción de las direcciones multicast utilizadas 
por OSPF. 

 permit ospf any host 224.0.0.6 Permite la recepción de las direcciones multicast utilizadas 
por OSPF. 

 permit ospf any any Permite todo el tráfico OSPF. 
ip access-list extended COPP-ACL-
LDP Define crea la ACL referenciada. 

  permit tcp any any eq 646 Permite la recepción por el equipo del tráfico TCP LDP. 

  permit udp any any eq 646 Permite la recepción por el equipo del tráfico UDP LDP. 

  permit tcp any eq 646 any Permite la emisión por el equipo del tráfico TCP LDP. 

  permit udp any eq 646 any Permite la emisión por el equipo del tráfico UDP LDP. 
ip access-list extended COPP-ACL-
MANAGEMENT Define crea la ACL referenciada. 

 permit tcp host 10.64.128.9 host 
10.64.129.2 established Permite la respuesta del equipo al ACS (tacacs). 

 permit tcp 10.64.128.0 0.0.0.63 host 
10.64.129.2 eq 22 Permite SSH desde la red de administración. 

 permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 host 
10.64.129.2 eq 22 

Permite SSH desde las redes punto a punto de los equipos 
de backbone y borde. 

 permit tcp 10.64.129.0 0.0.0.255 host 
10.64.129.2 eq 22 

Permite SSH desde las red Loopback de los equipos 
backbone y borde. 

 permit tcp 10.64.128.0 0.0.0.63 host 
10.64.129.2 eq 23 Permite telnet desde la red de administración. 

 permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 host 
10.64.129.2 eq 23 

Permite telnet desde las redes punto a punto de los equipos 
de backbone y borde. 

 permit tcp 10.64.129.0 0.0.0.255 host 
10.64.129.2 eq 23 

Permite telnet desde las red Loopback de los equipos 
backbone y borde. 

 permit udp host 10.64.128.6 host 
10.64.129.2 eq snmp Permite paquetes SNMP desde el Cisco Prime. 
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 permit udp host 10.64.128.6 host 
10.64.129.2 eq snmp trap Permite paquetes SNMP desde el Cisco Prime. 

 permit udp 10.64.129.0 0.0.0.255 eq 
ntp host 10.64.129.2 

Permite paquetes NTP desde las loopback de los equipos 
de backbone y borde. 

 permit udp 10.64.128.0 0.0.31.255 eq 
ntp host 10.64.129.2 Permite paquetes NTP desde la red RCS. 

ip access-list extended COPP-ACL-
MONITORING Define crea la ACL referenciada. 

 permit icmp any any echo Permite todos los paquetes ICMP echo. 

 permit icmp any any echo-reply Permite todos los paquetes ICMP echo reply. 

 permit icmp any any ttl-exceeded Permite todos los paquetes ICMP utilizados por Tracert. 

 permit icmp any any port-unreachable Permite todos los paquetes ICMP port-unreachable. 
 permit icmp any any parameter-
problem Permite todos los paquetes ICMP parameter-problem. 

 permit icmp any any unreachable Permite todos los paquetes ICMP unreachable. 
ip access-list extended COPP-ACL-
DEFAULT Define crea la ACL referenciada. 

 permit ip any any Permite todo el tráfico. 

class-map match-all CoPP-BGP-IN Crea y accede al modo de configuración del class-map de la 
referencia. 

 match access-group name COPP-
ACL-BGP Invoca la lista de acceso de referencia. 

class-map match-all CoPP-OSPF-IN Crea y accede al modo de configuración del class-map de la 
referencia. 

 match access-group name COPP-
ACL-OSPF Invoca la lista de acceso de referencia. 

class-map match-all CoPP-LDP-IN Crea y accede al modo de configuración del class-map de la 
referencia. 

 match access-group name COPP-
ACL-LDP Invoca la lista de acceso de referencia. 

class-map match-all CoPP-
MANAGEMENT-IN 

Crea y accede al modo de configuración del class-map de la 
referencia. 

 match access-group name COPP-
ACL-MANAGEMENT Invoca la lista de acceso de referencia. 

class-map match-all CoPP-
MONITORING-IN 

Crea y accede al modo de configuración del class-map de la 
referencia. 

 match access-group name COPP-
ACL-MONITORING Invoca la lista de acceso de referencia. 

class-map match-all CoPP-DEFAULT-
IN 

Crea y accede al modo de configuración del class-map de la 
referencia. 

 match access-group name COPP-
ACL-DEFAULT Invoca la lista de acceso de referencia. 

policy-map CONTROL-PLANE-IN 
Define y accede al modo de configuración del policy-map 
que finalmente será aplicado sobre el plano de control del 
equipo. 

  class CoPP-BGP-IN Invoca el class-map de la referencia. 
   police 4000000 400000 400000 
conform-action transmit exceed-action 
drop 

Especifica la política que será tomada sobre el tráfico 
clasificado. 

  class CoPP-OSPF-IN Invoca el class-map de la referencia. 
   police 300000 3000 3000 conform-
action transmit exceed-action drop  

Especifica la política que será tomada sobre el tráfico 
clasificado. 

  class CoPP-LDP-IN Invoca el class-map de la referencia. 
   police 4000000 400000 400000 
conform-action transmit exceed-action 
drop  

Especifica la política que será tomada sobre el tráfico 
clasificado. 

  class CoPP-MANAGEMENT-IN Invoca el class-map de la referencia. 
   police 1000000 1000 1000 conform-
action transmit exceed-action drop  

Especifica la política que será tomada sobre el tráfico 
clasificado. 

  class CoPP-MONITORING-IN Invoca el class-map de la referencia 
   police 64000 1500 1500 conform-
action transmit exceed-action drop  

Especifica la política que será tomada sobre el tráfico 
clasificado. 

  class CoPP-DEFAULT-IN Invoca el class-map de la referencia. 
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   police 64000 1500 1500 conform-
action transmit exceed-action drop  

Especifica la política que será tomada sobre el tráfico 
clasificado. 

mls qos protocol arp police 64000 Define un rate-limiter para el protocolo ARP. Complementa 
la configuración de CoPP. Comando de configuración global. 

control-plane Accede al plano de control del equipo. Comando de 
configuración global. 

 service-policy input CONTROL-
PLANE-IN Aplica el policing definido al plano de control del equipo. 

Tabla 12-41: Configuraciones de CoPP definidas en los equipos de backbone RCS 
 
12.4 MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EN SWITCHES DE BORDE DE 

LA RCS 
 
El modelo de funcionamiento de las comunicaciones en los switches de borde RCS guarda relación con 
la conectividad que tendrán estos equipos entre ellos y con su entorno (backbone y acceso). El 
desarrollo de la presente sección se realizará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
x Integración con equipos de backbone RCS. 

 
x Integración con equipos de acceso RCS. 
 
12.4.1 INTEGRACIÓN CON EQUIPOS DE BACKBONE RCS 
 
Los equipos de borde RCS se conectarán al backbone a través de enlaces de 10 Gbps. (2 enlaces por 
cada equipo de borde, uno a cada switch de backbone). En estos equipos se definirán todas las VRF 
(MPLS VPN) y se aplicarán sobre ellas todas las reglas de exportación e importación de rutas; el borde 
principal operará en la MPLS VPN A y el secundario en la MPLS VPN B para todos los servicios RCS. 
Debido a que los switches de borde operarán en parte estratégica del esquema MPLS de Mina Futura, 
los diseños asociados a BGP y OSPF se extienden hacia estos equipos.  
El tráfico de datos siempre fluirá desde la capa de acceso hacia el equipo de borde principal (por la VRF-
Lite correspondiente), quien entregará el tráfico a los equipos de backbone (a cualquiera de los dos). Por 
otra parte, en el sentido contrario de las comunicaciones, los equipos de backbone podrán entregar el 
tráfico a cualquiera de los equipos de borde (preferentemente al primario, dependiendo de los costos del 
IGP), los cuales procesarán los paquetes con encabezado MPLS, removerán las etiquetas y tomarán 
decisiones de enrutamiento para conmutar el paquete IPv4 hacia el switch de acceso de destino. La 
tabla 12-42 presenta las configuraciones asociadas a la definición de las VRF en los equipos de borde: 
 
Ítem Equipos TAGs Configuración Descripción 

1 
Bordes 

principales 
(A) 

06700-GRI-1001-SW2-001 
06700-GRI-101-SW2-001 
06700-GRI-201-SW2-001 

ip vrf cctv_a Define en el equipo la VRF cctv_a. 
description 
CCTV - Plano A Define la descripción que se asignará a la VRF. 

rd 65000:101 Define el route distinguisher de la VRF. 
maximum 
routes 2000 80 

Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning 
cuando las rutas lleguen al 80% de esa capacidad. 

route-target 
export 
65000:101 

Habilita la exportación de rutas a dispositivos remotos que 
posean la configuración de importación de rutas para el 
mismo RT. 

route-target 
import 
65000:101 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
mismo RT. 

route-target 
import 
65000:102 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
RT 65000:102 (cctv_b). 

route-target 
import 
65000:40 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
RT 65000:40 (N3_SEG_IND). 
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ip vrf scampv_a Define en el equipo la VRF scampv_a. 
description 
SCAMP-V - 
Plano A 

Define la descripción que se asignará a la VRF. 

rd 65000:201 Define el route distinguisher de la VRF. 
maximum 
routes 2000 80 

Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning 
cuando las rutas lleguen al 80% de esa capacidad. 

route-target 
export 
65000:201 

Habilita la exportación de rutas a dispositivos remotos que 
posean la configuración de importación de rutas para el 
mismo RT. 

route-target 
import 
65000:201 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
mismo RT. 

route-target 
import 
65000:202 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
RT 65000:202 (scampv_b). 

route-target 
import 
65000:40 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
RT 65000:40 (N3_SEG_IND). 

ip vrf megaf_a Define en el equipo la VRF megaf_a. 
description 
Megafonía - 
Plano A 

Define la descripción que se asignará a la VRF. 

rd 65000:301 Define el route distinguisher de la VRF. 
maximum 
routes 2000 80 

Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning 
cuando las rutas lleguen al 80% de esa capacidad. 

route-target 
export 
65000:301 

Habilita la exportación de rutas a dispositivos remotos que 
posean la configuración de importación de rutas para el 
mismo RT. 

route-target 
import 
65000:301 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
mismo RT. 

route-target 
import 
65000:302 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
RT 65000:302 (megaf_b). 

route-target 
import 
65000:50 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
RT 65000:50 (N3_MEGAF). 

2 
Bordes 

secundarios 
(B) 

06700-GRI-2001-SW2-001 
06700-GRI-501-SW2-001 
06700-GRI-401-SW2-001 

ip vrf cctv_b Define en el equipo la VRF cctv_b. 
description 
CCTV - Plano B Define la descripción que se asignará a la VRF. 

rd 65000:102 Define el route distinguisher de la VRF. 
maximum 
routes 2000 80 

Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning 
cuando las rutas lleguen al 80% de esa capacidad. 

route-target 
export 
65000:102 

Habilita la exportación de rutas a dispositivos remotos que 
posean la configuración de importación de rutas para el 
mismo RT. 

route-target 
import 
65000:102 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
mismo RT. 

route-target 
import 
65000:101 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
RT 65000:101 (cctv_a). 

route-target 
import 
65000:40 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
RT 65000:40 (N3_SEG_IND). 

ip vrf scampv_b Define en el equipo la VRF scampv_b. 
description 
SCAMP-V - 
Plano B 

Define la descripción que se asignará a la VRF. 

rd 65000:202 Define el route distinguisher de la VRF. 
maximum 
routes 2000 80 

Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning 
cuando las rutas lleguen al 80% de esa capacidad. 
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route-target 
export 
65000:202 

Habilita la exportación de rutas a dispositivos remotos que 
posean la configuración de importación de rutas para el 
mismo RT. 

route-target 
import 
65000:202 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
mismo RT. 

route-target 
import 
65000:201 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
RT 65000:201 (scampv_a). 

route-target 
import 
65000:40 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
RT 65000:40 (N3_SEG_IND). 

ip vrf megaf_b Define en el equipo la VRF megaf_b. 
description 
Megafonía - 
Plano B 

Define la descripción que se asignará a la VRF. 

rd 65000:302 Define el route distinguisher de la VRF. 
maximum 
routes 2000 80 

Define un máximo de 2000 rutas para la VRF y un warning 
cuando las rutas lleguen al 80% de esa capacidad. 

route-target 
export 
65000:302 

Habilita la exportación de rutas a dispositivos remotos que 
posean la configuración de importación de rutas para el 
mismo RT. 

route-target 
import 
65000:302 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
mismo RT. 

route-target 
import 
65000:301 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
RT 65000:301 (megaf_a). 

route-target 
import 
65000:50 

Habilita la importación de rutas desde dispositivos remotos 
que posea la configuración de exportación de rutas para el 
RT 65000:50 (N3_MEGAF). 

Tabla 12-42: Configuraciones de las VRF en equipos de borde RCS 
 
Las configuraciones de OSPF en estos equipos tendrán un diseño optimizado, con el objetivo de proveer 
una rápida convergencia de la red ante eventos de fallas. Los parámetros a modificar son principalmente 
aquellos asociados a los timers del protocolo (basado en las mejores prácticas del fabricante) y BFD 
(bidirectional forwarding detection). La tabla 12-43 presenta las configuraciones de OSPF definidas para 
los equipos de borde: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 
06700-

GRI-1001-
SW2-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

router-id 10.64.129.4 Define que el “router-id” del equipo será la dirección IP configurada en 
la interfaz loopback0. 

max-metric router-lsa on-startup wait-
for-bgp 

Habilita la característica que permite al equipo advertir sus rutas 
locales con la máxima métrica durante el proceso de partida del 
equipo. Esto permite que no transite el tráfico a través de este equipo 
hasta que haya una notificación por parte de BGP. Una vez notificado 
por BGP, el equipo comienza a enviar sus rutas locales con métricas 
normales. 

ispf 
Habilita incremental SPF. Permite a OSPF recalcular solamente la 
parte afectada del árbol topológico de la red en un evento de 
convergencia. 

auto-cost reference-bandwidth 10000 Modifica el cálculo de OSPF para enlaces de 10 Gbps. quedando 
estos en un valor de costo 1. 

nsf ietf helper strict-lsa-checking Favorece a la recuperación “non stop forwarding” de un neighbor 
OSPF, luego de un reinicio. 

area 0 authentication message-digest Autenticación MD5 es habilitada en todas las interfaces asociadas al 
área 0 de OSPF. 

timers throttle spf 1 50 1000 Define los intervalos en milisegundos para el cálculo de la ruta más 
corta. Favorece a la rápida convergencia de la red. 

timers throttle lsa 0 20 5000 
Controla la generación de LSA de OSPF y define los intervalos en 
milisegundos asociados al envío de LSA. Favorece a la rápida 
convergencia de la red. 

timers lsa arrival 0 Define el intervalo mínimo donde será aceptado el mismo LSA. Apoya 
la rápida convergencia de la red. 
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timers pacing lsa-group 10 Especifica el tiempo en segundos para que los LSA seas 
coleccionados, agrupados y envejecidos. 

timers pacing flood 5 
Define el tiempo en milisegundos con respecto a cuánto esperará 
OSPF por LSA adicionales, para empaquetarlos y enviarlos agrupados 
como actualización. 

timers pacing retransmission 5 Define el tiempo en milisegundos para esperar por el envío de grupos 
de LSA que no son reconocidos.  

network 10.64.129.4 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.0.14 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.0.70 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

2 
06700-

GRI-2001-
SW2-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

router-id 10.64.129.5 Define que el “router-id” del equipo será la dirección IP configurada en 
la interfaz loopback0. 

max-metric router-lsa on-startup wait-
for-bgp 

Habilita la característica que permite al equipo advertir sus rutas 
locales con la máxima métrica durante el proceso de partida del 
equipo. Esto permite que no transite el tráfico a través de este equipo 
hasta que haya una notificación por parte de BGP. Una vez notificado 
por BGP, el equipo comienza a enviar sus rutas locales con métricas 
normales. 

ispf 
Habilita incremental SPF. Permite a OSPF recalcular solamente la 
parte afectada del árbol topológico de la red en un evento de 
convergencia. 

auto-cost reference-bandwidth 10000 Modifica el cálculo de OSPF para enlaces de 10 Gbps. quedando 
estos en un valor de costo 1. 

nsf ietf helper strict-lsa-checking Favorece a la recuperación “non stop forwarding” de un neighbor 
OSPF, luego de un reinicio. 

area 0 authentication message-digest Autenticación MD5 es habilitada en todas las interfaces asociadas al 
área 0 de OSPF. 

timers throttle spf 1 50 1000 Define los intervalos en milisegundos para el cálculo de la ruta más 
corta. Favorece a la rápida convergencia de la red. 

timers throttle lsa 0 20 5000 
Controla la generación de LSA de OSPF y define los intervalos en 
milisegundos asociados al envío de LSA. Favorece a la rápida 
convergencia de la red. 

timers lsa arrival 0 Define el intervalo mínimo donde será aceptado el mismo LSA. Apoya 
la rápida convergencia de la red. 

timers pacing lsa-group 10 Especifica el tiempo en segundos para que los LSA seas 
coleccionados, agrupados y envejecidos. 

timers pacing flood 5 
Define el tiempo en milisegundos con respecto a cuánto esperará 
OSPF por LSA adicionales, para empaquetarlos y enviarlos agrupados 
como actualización. 

timers pacing retransmission 5 Define el tiempo en milisegundos para esperar por el envío de grupos 
de LSA que no son reconocidos.  

network 10.64.129.5 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.0.38 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.0.46 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

3 
06700-

GRI-101-
SW2-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

router-id 10.64.129.6 Define que el “router-id” del equipo será la dirección IP configurada en 
la interfaz loopback0. 

max-metric router-lsa on-startup wait-
for-bgp 

Habilita la característica que permite al equipo advertir sus rutas 
locales con la máxima métrica durante el proceso de partida del 
equipo. Esto permite que no transite el tráfico a través de este equipo 
hasta que haya una notificación por parte de BGP. Una vez notificado 
por BGP, el equipo comienza a enviar sus rutas locales con métricas 
normales. 

ispf 
Habilita incremental SPF. Permite a OSPF recalcular solamente la 
parte afectada del árbol topológico de la red en un evento de 
convergencia. 

auto-cost reference-bandwidth 10000 Modifica el cálculo de OSPF para enlaces de 10 Gbps. quedando 
estos en un valor de costo 1. 

nsf ietf helper strict-lsa-checking Favorece a la recuperación “non stop forwarding” de un neighbor 
OSPF, luego de un reinicio. 

area 0 authentication message-digest Autenticación MD5 es habilitada en todas las interfaces asociadas al 
área 0 de OSPF. 
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timers throttle spf 1 50 1000 Define los intervalos en milisegundos para el cálculo de la ruta más 
corta. Favorece a la rápida convergencia de la red. 

timers throttle lsa 0 20 5000 
Controla la generación de LSA de OSPF y define los intervalos en 
milisegundos asociados al envío de LSA. Favorece a la rápida 
convergencia de la red. 

timers lsa arrival 0 Define el intervalo mínimo intervalo donde será aceptado el mismo 
LSA. Apoya la rápida convergencia de la red. 

timers pacing lsa-group 10 Especifica el tiempo en segundos para que los LSA seas 
coleccionados, agrupados y envejecidos. 

timers pacing flood 5 
Define el tiempo en milisegundos con respecto a cuánto esperará 
OSPF por LSA adicionales, para empaquetarlos y enviarlos agrupados 
como actualización. 

timers pacing retransmission 5 Define el tiempo en milisegundos para esperar por el envío de grupos 
de LSA que no son reconocidos.  

network 10.64.129.6 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.0.18 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.0.50 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

4 
06700-

GRI-501-
SW2-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

router-id 10.64.129.7 Define que el “router-id” del equipo será la dirección IP configurada en 
la interfaz loopback0. 

max-metric router-lsa on-startup wait-
for-bgp 

Habilita la característica que permite al equipo advertir sus rutas 
locales con la máxima métrica durante el proceso de partida del 
equipo. Esto permite que no transite el tráfico a través de este equipo 
hasta que haya una notificación por parte de BGP. Una vez notificado 
por BGP, el equipo comienza a enviar sus rutas locales con métricas 
normales. 

ispf 
Habilita incremental SPF. Permite a OSPF recalcular solamente la 
parte afectada del árbol topológico de la red en un evento de 
convergencia. 

auto-cost reference-bandwidth 10000 Modifica el cálculo de OSPF para enlaces de 10 Gbps. quedando 
estos en un valor de costo 1. 

nsf ietf helper strict-lsa-checking Favorece a la recuperación “non stop forwarding” de un neighbor 
OSPF, luego de un reinicio. 

area 0 authentication message-digest Autenticación MD5 es habilitada en todas las interfaces asociadas al 
área 0 de OSPF. 

timers throttle spf 1 50 1000 Define los intervalos en milisegundos para el cálculo de la ruta más 
corta. Favorece a la rápida convergencia de la red. 

timers throttle lsa 0 20 5000 
Controla la generación de LSA de OSPF y define los intervalos en 
milisegundos asociados al envío de LSA. Favorece a la rápida 
convergencia de la red. 

timers lsa arrival 0 Define el intervalo mínimo intervalo donde será aceptado el mismo 
LSA. Apoya la rápida convergencia de la red. 

timers pacing lsa-group 10 Especifica el tiempo en segundos para que los LSA seas 
coleccionados, agrupados y envejecidos. 

timers pacing flood 5 
Define el tiempo en milisegundos con respecto a cuánto esperará 
OSPF por LSA adicionales, para empaquetarlos y enviarlos agrupados 
como actualización. 

timers pacing retransmission 5 Define el tiempo en milisegundos para esperar por el envío de grupos 
de LSA que no son reconocidos.  

network 10.64.129.7 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.0.22 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.0.54 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

5 
06700-

GRI-201-
SW2-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

router-id 10.64.129.8 Define que el “router-id” del equipo será la dirección IP configurada en 
la interfaz loopback0. 

max-metric router-lsa on-startup wait-
for-bgp 

Habilita la característica que permite al equipo advertir sus rutas 
locales con la máxima métrica durante el proceso de partida del 
equipo. Esto permite que no transite el tráfico a través de este equipo 
hasta que haya una notificación por parte de BGP. Una vez notificado 
por BGP, el equipo comienza a enviar sus rutas locales con métricas 
normales. 
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ispf 
Habilita incremental SPF. Permite a OSPF recalcular solamente la 
parte afectada del árbol topológico de la red en un evento de 
convergencia. 

auto-cost reference-bandwidth 10000 Modifica el cálculo de OSPF para enlaces de 10 Gbps. quedando 
estos en un valor de costo 1. 

nsf ietf helper strict-lsa-checking Favorece a la recuperación “non stop forwarding” de un neighbor 
OSPF, luego de un reinicio. 

area 0 authentication message-digest Autenticación MD5 es habilitada en todas las interfaces asociadas al 
área 0 de OSPF. 

timers throttle spf 1 50 1000 Define los intervalos en milisegundos para el cálculo de la ruta más 
corta. Favorece a la rápida convergencia de la red. 

timers throttle lsa 0 20 5000 
Controla la generación de LSA de OSPF y define los intervalos en 
milisegundos asociados al envío de LSA. Favorece a la rápida 
convergencia de la red. 

timers lsa arrival 0 Define el intervalo mínimo intervalo donde será aceptado el mismo 
LSA. Apoya la rápida convergencia de la red. 

timers pacing lsa-group 10 Especifica el tiempo en segundos para que los LSA seas 
coleccionados, agrupados y envejecidos. 

timers pacing flood 5 
Define el tiempo en milisegundos con respecto a cuánto esperará 
OSPF por LSA adicionales, para empaquetarlos y enviarlos agrupados 
como actualización. 

timers pacing retransmission 5 Define el tiempo en milisegundos para esperar por el envío de grupos 
de LSA que no son reconocidos.  

network 10.64.129.8 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.0.26 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.0.58 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

6 
06700-

GRI-401-
SW2-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

router-id 10.64.129.9 Define que el “router-id” del equipo será la dirección IP configurada en 
la interfaz loopback0. 

max-metric router-lsa on-startup wait-
for-bgp 

Habilita la característica que permite al equipo advertir sus rutas 
locales con la máxima métrica durante el proceso de partida del 
equipo. Esto permite que no transite el tráfico a través de este equipo 
hasta que haya una notificación por parte de BGP. Una vez notificado 
por BGP, el equipo comienza a enviar sus rutas locales con métricas 
normales. 

ispf 
Habilita incremental SPF. Permite a OSPF recalcular solamente la 
parte afectada del árbol topológico de la red en un evento de 
convergencia. 

auto-cost reference-bandwidth 10000 Modifica el cálculo de OSPF para enlaces de 10 Gbps. quedando 
estos en un valor de costo 1. 

nsf ietf helper strict-lsa-checking Favorece a la recuperación “non stop forwarding” de un neighbor 
OSPF, luego de un reinicio. 

area 0 authentication message-digest Autenticación MD5 es habilitada en todas las interfaces asociadas al 
área 0 de OSPF. 

timers throttle spf 1 50 1000 Define los intervalos en milisegundos para el cálculo de la ruta más 
corta. Favorece a la rápida convergencia de la red. 

timers throttle lsa 0 20 5000 
Controla la generación de LSA de OSPF y define los intervalos en 
milisegundos asociados al envío de LSA. Favorece a la rápida 
convergencia de la red. 

timers lsa arrival 0 Define el intervalo mínimo intervalo donde será aceptado el mismo 
LSA. Apoya la rápida convergencia de la red. 

timers pacing lsa-group 10 Especifica el tiempo en segundos para que los LSA seas 
coleccionados, agrupados y envejecidos. 

timers pacing flood 5 
Define el tiempo en milisegundos con respecto a cuánto esperará 
OSPF por LSA adicionales, para empaquetarlos y enviarlos agrupados 
como actualización. 

timers pacing retransmission 5 Define el tiempo en milisegundos para esperar por el envío de grupos 
de LSA que no son reconocidos.  

network 10.64.129.9 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.0.30 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.0.62 0.0.0.0 area 0 Define la red especificada como miembro del área 0. Habilita OSPF en 
las interfaces asociadas a dicha red. 

Tabla 12-43: Configuraciones de OSPF en los equipos de borde RCS para su integración con el backbone 
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Las configuraciones BGP en los equipos de borde siguen todas las definiciones de diseño realizadas 
para los equipos de núcleo servidores RCS y que han sido mencionadas con anterioridad en este 
documento. Todos los equipos de borde tendrán idéntica configuración de BGP, con excepción de los 
“router-id”, valor que identificará a cada uno. La tabla 12-44 presenta los “router-id” de BGP de todos los 
switches de borde RCS: 
 
Ítem Equipo Router-ID (BGP) 

1 06700-GRI-1001-SW2-001 10.64.129.4 

2 06700-GRI-2001-SW2-001 10.64.129.5 

3 06700-GRI-101-SW2-001 10.64.129.6 

4 06700-GRI-501-SW2-001 10.64.129.7 

5 06700-GRI-201-SW2-001 10.64.129.8 

6 06700-GRI-401-SW2-001 10.64.129.9 
Tabla 12-44: Router-ID utilizados en el proceso BGP de los equipos de borde RCS 

 
Las configuraciones BGP a aplicar en los equipos de borde se detallan a continuación: 
 
Ítem Configuración Descripción 

1 router bgp 65000 Define la instancia BGP AS 65000 en el equipo. 

2  bgp router-id IP_loopback_0 Define el “router-id” del proceso BGP como la IP de la interfaz loopback0.  

3  bgp log-neighbor-changes Habilita los logs asociados a los reseteos de las relaciones de vecindad de BGP. 

4  bgp graceful-restart restart-time 120 Define un tiempo de 120 segundos de espera por graceful-restart vecino para que 
retorne a la operación normal después que un evento de reinicio ocurra. 

5  bgp graceful-restart stalepath-time 
360 

Define un tiempo de 360 segundos para mantener el estado de la rutas afectadas 
por la reinicialización de un peer. 

6  bgp graceful-restart Habilita graceful-restart. 

7  no bgp default ipv4-unicast Deshabilita la configuración por defecto de la familia de direcciones ipv4 para 
establecimiento de las sesiones BGP peering. 

8  neighbor 10.64.129.1 remote-as 
65000 Especifica que el AS remoto que utilizara el BGP peer será AS 65000. 

9  neighbor 10.64.129.1 description RR 
06700-RCS-SS1-001 

Define una descripción para el BGP peers invocando el switch de backbone de la 
SDS. 

10  neighbor 10.64.129.1 password  
SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación MD5 sobre las conexiones TCP con el BGP peer 
especificado. 

11  neighbor 10.64.129.1 update-source 
loopback0 

Se definen la interfaz loopback0 como fuente de las sesiones BGP con el peer 
especificado. 

12  neighbor 10.64.129.1 fall-over Activa BGP fall-over. 

13  address-family vpnv4 Accede a la familia de direcciones vpnv4. 

14   bgp scan-time 5 Configura en 5 segundos el tiempo de validación de los next-hop o el tiempo en que 
se decrementan la información de enrutamiento vpnv4. 

15   neighbor 10.64.129.1 activate Activa el intercambio de información BGP con el peer especificado. 

16   neighbor 10.64.129.1 send-
community extended 

Especifica que  los atributos estándar y extendidos serán enviados al peer 
especificado. 

17  exit-address-family Sale de la familia de direcciones vpnv4. 

18  address-family ipv4 vrf cctv_x Accede al modo de configuración de la familia de direcciones usando prefijos 
estándar IPv4 para la VRF especificada (Plano A o B según corresponda). 

19   redistribute connected Redistribuye dentro de bgp las redes directamente conectadas. 

20  exit-address-family Sale de la familia de direcciones ipv4. 

21  address-family ipv4 vrf scampv_x Accede al modo de configuración de la familia de direcciones usando prefijos 
estándar IPv4 para la VRF especificada (Plano A o B según corresponda). 

22   redistribute connected Redistribuye dentro de bgp las redes directamente conectadas. 

23  exit-address-family Sale de la familia de direcciones ipv4. 

24  address-family ipv4 vrf megaf_x Accede al modo de configuración de la familia de direcciones usando prefijos 
estándar IPv4 para la VRF especificada (Plano A o B según corresponda). 
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25   redistribute connected Redistribuye dentro de bgp las redes directamente conectadas. 

26  exit-address-family Sale de la familia de direcciones ipv4. 
Tabla 12-45: Configuración de BGP de los equipos de borde RCS 

 
Las configuraciones MPLS y BFD a aplicar en los equipos de borde para su conexión al backbone se 
presentan en la tabla 12-46: 
 
Ítem Equipo Interfaz Configuración Descripción 

1 
Todos los 
equipos de 

borde 
Comandos globales 

mpls ldp neighbor 10.64.129.2 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones 
LDP entre el equipo y el peer especificado. 

mpls ldp neighbor 10.64.129.3 
password SharedKeyMinfut 

Habilita la autenticación en MD5 de las sesiones 
LDP entre el equipo y el peer especificado. 

mpls ldp graceful-restart 
Habilita “ldp graceful restart” en el equipo para 
asistir a sus vecinos ldp durante una interrupción 
en su servicio. 

2 06700-GRI-
1001-SW2-001 

Ten 0/1 

description SWITCH 
BACKBONE 06700-GRI-1001-
SW1-001  

Define una descripción en la interfaz especificando 
el equipo e interface remota. 

 no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
 ip address 192.168.0.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

ip ospf message-digest-key 1 
md5  SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto 
dentro de OSPF. 

 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

 load-interval 30 Especifica el intervalo de cálculo de carga para 
una interfaz, en segundos. 

 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

 mpls ip Habilita LDP en la interfaz. 
 bfd interval 50 min_rx 50 
multiplier 3 

Habilita BFD en la interfaz y configura los 
parámetros de sesión de BFD en milisegundos. 

 Ten 0/2 

description SWITCH 
BACKBONE 06700-GRI-2001-
SW1-001 

Define una descripción en la interfaz especificando 
el equipo e interface remota. 

 no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
 ip address 192.168.0.70 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

ip ospf message-digest-key 1 
md5  SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto 
dentro de OSPF. 

 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

 load-interval 30 Especifica el intervalo de cálculo de carga para 
una interfaz, en segundos. 

 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

 mpls ip Habilita LDP en la interfaz. 
 bfd interval 50 min_rx 50 
multiplier 3 

Habilita BFD en la interfaz y configura los 
parámetros de sesión de BFD en milisegundos. 

3 06700-GRI-
2001-SW2-001 Ten 0/1 

description SWITCH 
BACKBONE 06700-GRI-1001-
SW1-001  

Define una descripción en la interfaz especificando 
el equipo e interface remota. 

 no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
 ip address 192.168.0.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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ip ospf message-digest-key 1 
md5  SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto 
dentro de OSPF. 

 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

 load-interval 30 Especifica el intervalo de cálculo de carga para 
una interfaz, en segundos. 

 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

 mpls ip Habilita LDP en la interfaz. 
 bfd interval 50 min_rx 50 
multiplier 3 

Habilita BFD en la interfaz y configura los 
parámetros de sesión de BFD en milisegundos. 

 Ten 0/2 

description SWITCH 
BACKBONE 06700-GRI-2001-
SW1-001 

Define una descripción en la interfaz especificando 
el equipo e interface remota. 

 no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
 ip address 192.168.0.46  
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

ip ospf message-digest-key 1 
md5  SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto 
dentro de OSPF. 

 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

 load-interval 30 Especifica el intervalo de cálculo de carga para 
una interfaz, en segundos. 

 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

 mpls ip Habilita LDP en la interfaz. 
 bfd interval 50 min_rx 50 
multiplier 3 

Habilita BFD en la interfaz y configura los 
parámetros de sesión de BFD en milisegundos. 

4 06700-GRI-
101-SW2-001 

Ten 0/1 

description SWITCH 
BACKBONE 06700-GRI-1001-
SW1-001 

Define una descripción en la interfaz especificando 
el equipo e interface remota. 

 no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
 ip address 192.168.0.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

 ip ospf message-digest-key 1 
md5  SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto 
dentro de OSPF. 

 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

 load-interval 30 Especifica el intervalo de cálculo de carga para 
una interfaz, en segundos. 

 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

 mpls ip Habilita LDP en la interfaz. 
 bfd interval 50 min_rx 50 
multiplier 3 

Habilita BFD en la interfaz y configura los 
parámetros de sesión de BFD en milisegundos. 

 Ten 0/2 

description SWITCH 
BACKBONE 06700-GRI-2001-
SW1-001  

Define una descripción en la interfaz especificando 
el equipo e interface remota. 

 no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
 ip address 192.168.0.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

 ip ospf message-digest-key 1 
md5  SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto 
dentro de OSPF. 

 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 
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 load-interval 30 Especifica el intervalo de cálculo de carga para 
una interfaz, en segundos. 

 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

 mpls ip Habilita LDP en la interfaz. 
 bfd interval 50 min_rx 50 
multiplier 3 

Habilita BFD en la interfaz y configura los 
parámetros de sesión de BFD en milisegundos. 

5 06700-GRI-
501-SW2-001 

Ten 0/1 

description SWITCH 
BACKBONE 06700-GRI-1001-
SW1-001 

Define una descripción en la interfaz especificando 
el equipo e interface remota. 

 no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
 ip address 192.168.0.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

ip ospf message-digest-key 1 
md5  SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto 
dentro de OSPF. 

 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

 load-interval 30 Especifica el intervalo de cálculo de carga para 
una interfaz, en segundos. 

 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

 mpls ip Habilita LDP en la interfaz. 
 bfd interval 50 min_rx 50 
multiplier 3 

Habilita BFD en la interfaz y configura los 
parámetros de sesión de BFD en milisegundos. 

 Ten 0/2 

description SWITCH 
BACKBONE 06700-GRI-2001-
SW1-001 

Define una descripción en la interfaz especificando 
el equipo e interface remota. 

 no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
 ip address 192.168.0.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

 ip ospf message-digest-key 1 
md5  SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto 
dentro de OSPF. 

 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

 load-interval 30 Especifica el intervalo de cálculo de carga para 
una interfaz, en segundos. 

 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

 mpls ip Habilita LDP en la interfaz. 
 bfd interval 50 min_rx 50 
multiplier 3 

Habilita BFD en la interfaz y configura los 
parámetros de sesión de BFD en milisegundos. 

6 06700-GRI-
201-SW2-001 Ten 0/1 

description SWITCH 
BACKBONE 06700-GRI-1001-
SW1-001  

Define una descripción en la interfaz especificando 
el equipo e interface remota. 

 no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
 ip address 192.168.0.26  
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

 ip ospf message-digest-key 1 
md5  SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto 
dentro de OSPF. 

 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

 load-interval 30 Especifica el intervalo de cálculo de carga para 
una interfaz, en segundos. 

 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

 mpls ip Habilita LDP en la interfaz. 
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 bfd interval 50 min_rx 50 
multiplier 3 

Habilita BFD en la interfaz y configura los 
parámetros de sesión de BFD en milisegundos. 

 Ten 0/2 

description SWITCH 
BACKBONE 06700-GRI-2001-
SW1-001  

Define una descripción en la interfaz especificando 
el equipo e interface remota. 

 no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
 ip address 192.168.0.58  
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

 ip ospf message-digest-key 1 
md5  SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto 
dentro de OSPF. 

 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

 load-interval 30 Especifica el intervalo de cálculo de carga para 
una interfaz, en segundos. 

 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

 mpls ip Habilita LDP en la interfaz. 
 bfd interval 50 min_rx 50 
multiplier 3 

Habilita BFD en la interfaz y configura los 
parámetros de sesión de BFD en milisegundos. 

7 06700-GRI-
401-SW2-001 

Ten 0/1 

description SWITCH 
BACKBONE 06700-GRI-1001-
SW1-001 

Define una descripción en la interfaz especificando 
el equipo e interface remota. 

 no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
 ip address 192.168.0.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

 ip ospf message-digest-key 1 
md5  SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto 
dentro de OSPF. 

 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

 load-interval 30 Especifica el intervalo de cálculo de carga para 
una interfaz, en segundos. 

 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

 mpls ip Habilita LDP en la interfaz. 
 bfd interval 50 min_rx 50 
multiplier 3 

Habilita BFD en la interfaz y configura los 
parámetros de sesión de BFD en milisegundos. 

 Ten 0/2 

description SWITCH 
BACKBONE 06700-GRI-2001-
SW1-001 

Define una descripción en la interfaz especificando 
el equipo e interface remota. 

 no switchport Define la puerta como capa 3 (OSI). 

 mtu 4470 Define la MTU de la interfaz en 4470. 
 ip address 192.168.0.62 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

ip ospf message-digest-key 1 
md5  SharedKeyMinfut Autenticación MD5 OSPF. 

 ip ospf network point-to-point Configura la interfaz como red punto a punto 
dentro de OSPF. 

 ip ospf bfd Habilita BFD en OSPF. 

 load-interval 30 Especifica el intervalo de cálculo de carga para 
una interfaz, en segundos. 

 carrier-delay msec 0 Elimina el retardo en el proceso de UP/DOWN de 
la interfaz. 

 mpls ip Habilita LDP en la interfaz. 
 bfd interval 50 min_rx 50 
multiplier 3 

Habilita BFD en la interfaz y configura los 
parámetros de sesión de BFD en milisegundos. 

Tabla 12-46: Configuración MPLS y BFD en interfaces de equipos de borde RCS 
 
12.4.2 INTEGRACIÓN CON EQUIPOS DE CAPA DE ACCESO RCS 
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La comunicación entre equipos de borde y acceso se establecerá en capa 3 (OSI), utilizando tecnología 
VRF-Lite. Para esto se definirán interfaces VLAN punto a punto para cada subsistema (correspondientes 
a VRF CCTV, SCAMP-V y Megafonía), y también una en el plano global, para gestión de los switches de 
acceso. Las redes de servicio y los gateways de cada una de ellas se habilitarán en los switches IE-3000 
de acceso, a diferencia de la red RA en la que los equipos de acceso operan en capa 2 (OSI).  
En cada zona de borde de la RCS existirá un switch Cisco ME 3600-X principal y otro secundario, 
conectando a cada equipo de acceso. De esta manera cada switch de acceso tendrá dos alternativas o 
rutas para llegar a la capa de borde y hacia el resto de la RCS, a través de cualquiera de los switches 
ME 3600-X de su zona. Los enlaces hacia los equipos de acceso se configurarán como troncales, 
habilitando en cada uno de ellos todas las VLANS punto a punto para la comunicación VRF-Lite de cada 
servicio y la de plano global para management. 
La tabla 12-47 presenta la configuración asociada a las VLANS y redes punto a punto (SVIs) en la zona 
de borde N°1 (SDP y SDS): 
 
Ítem Zona de borde Equipo Configuración Descripción 

1 Salas de datos 
06700-GRI-
1001-SW2-
001 

vlan 1601 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1301 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1401 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1501 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1601 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-1001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.1 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1301 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06700-GRI-
1001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.1 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1401 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06700-
GRI-1001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.1 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1501 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06700-GRI-
1001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.1 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1603 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 
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vlan 1303 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1403 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1503 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1603 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-2001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.9 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1303 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06700-GRI-
2001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.9 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1403 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN 
especificada y accede al modo de configuración 

 description SCAMPV - 06700-
GRI-2001-SW3-001 Define una descripción dentro de la SVI 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.9 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1503 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06700-GRI-
2001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.9 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1605 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_OA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1305 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_OA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1405 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_OA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1505 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_OA Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1605 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06112-GRI-001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.17 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1305 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06112-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.17 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1405 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE) 
 

PÁGINA:172 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

 description SCAMPV - 06112-
GRI-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.17 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1505 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06112-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.17 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1607 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_CC Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1307 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_CC Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1407 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_CC Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1507 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_CC Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1607 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06116-GRI-001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.25 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1307 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06116-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.25 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1407 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06116-
GRI-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.25 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1507 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN 
especificada y accede al modo de configuración 

 description MEGAF - 06116-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.25 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1609 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_ECA1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1309 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ECA1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1409 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_ECA1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1509 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_ECA1 Asigna el nombre a la VLAN. 
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interface vlan1609 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06111-GRI-001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.33 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1309 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06111-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.33 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1409 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06111-
GRI-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.33 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1509 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06111-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.33 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1611 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1311 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1411 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1511 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1611 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06113-GRI-001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.41 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1311 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06113-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.41 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1411 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06113-
GRI-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.41 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1511 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 
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 description MEGAF - 06113-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.41 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1613 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_ECA2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1313 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ECA2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1413 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_ECA2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1513 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_ECA2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1613 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06111-GRI-001-SW3-
002 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.49 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1313 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06111-GRI-
001-SW3-002 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.49 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1413 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06111-
GRI-001-SW3-002 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.49 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1513 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06111-GRI-
001-SW3-002 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.49 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

06700-GRI-
2001-SW2-

001 

vlan 1602 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1302 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1402 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1502 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1602 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-1001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.5 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1302 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06700-GRI-
1001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.5 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1402 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06700-
GRI-1001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.5 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1502 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06700-GRI-
1001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.5 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1604 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1304 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1404 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1504 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1604 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-2001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.13 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1304 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06700-GRI-
2001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.13 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1404 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06700-
GRI-2001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.13 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1504 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06700-GRI-
2001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.13 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1606 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name ADMIN_OA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1306 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_OA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1406 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_OA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1506 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_OA Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1606 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06112-GRI-001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.21 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1306 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06112-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.21 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1406 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06112-
GRI-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.21 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1506 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06112-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.21 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1608 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_CC Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1308 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_CC Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1408 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_CC Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1508 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_CC Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1608 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06116-GRI-001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.29 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1308 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06116-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 1192.168.8.29 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1408 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06116-
GRI-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.29 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1508 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06116-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.29 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1610 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_ECA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ECA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1410 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_ECA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1510 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_ECA Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1610 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06111-GRI-001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.37 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06111-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.37 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1410 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06111-
GRI-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.37 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1510 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06111-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.37 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1612 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1312 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1412 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name SCAMP-V_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1512 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1612 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06113-GRI-001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.45 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1312 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06113-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.45 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1412 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06113-
GRI-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.12.45 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1512 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06113-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.45 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1614 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_ECA2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1314 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ECA2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1414 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_ECA2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1514 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_ECA2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1614 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06111-GRI-001-SW3-
002 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.53 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1314 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06111-GRI-
001-SW3-002 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.8.53 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1414 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06111-
GRI-001-SW3-002 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 
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 ip address 192.168.12.53 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1514 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06111-GRI-
001-SW3-002 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.16.53 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

Tabla 12-47: Configuración de VLANS y redes de punto a punto (SVIs) en equipos de zona de borde N°1 RCS 
 
La tabla 12-48 detalla la configuración asociada a las VLANS y redes punto a punto (SVIs) en la zona de 
borde N°2 (SE1 y SE5): 
 
Ítem Zona de borde Equipo Configuración Descripción 

1 SE1 y SE5 
06700-GRI-
101-SW2-
001 

vlan 1601 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1301 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1401 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1501 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1601 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-101-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.1 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1301 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06700-GRI-
101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.1 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1401 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06700-
GRI-101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.1 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1501 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06700-GRI-
101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.1 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1603 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1303 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1403 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name SCAMP-V_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1503 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1603 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-501-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.9 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1303 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06700-GRI-
501-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.9 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1403 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06700-
GRI-501-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.9 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1503 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06700-GRI-
501-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.9 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1605 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_TE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1305 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_TE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1405 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_TE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1505 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_TE Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1605 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06115-GRI-001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.17 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1305 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06115-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.17 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1405 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06115-
GRI-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 
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 ip address 192.168.13.17 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1505 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06115-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.17 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1607 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_TAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1307 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_TAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1407 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_TAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1507 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_TAS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1607 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06360-GRI-001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.25 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1307 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06360-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.25 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1407 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06360-
GRI-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.25 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1507 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06360-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.25 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1609 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_LQM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1309 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_LQM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1409 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_LQM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1509 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_LQM Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1609 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 
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 description Management (Plano 
Global) - 06114-GRI-101-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.33 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1309 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06114-GRI-
101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.33 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1409 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06114-
GRI-101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.33 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1509 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06114-GRI-
101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.33 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1611 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_LOP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1311 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_LOP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1411 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_LOP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1511 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_LOP Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1611 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06114-GRI-201-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.41 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1311 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06114-GRI-
201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.41 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1411 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06114-
GRI-201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.41 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1511 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06114-GRI-
201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 
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 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.41 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1613 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_BRD Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1313 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_BRD Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1413 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_BRD Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1513 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_BRD Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1613 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06117-GRI-201-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.49 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1313 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06117-GRI-
201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.49 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1413 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06117-
GRI-201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.49 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1513 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06117-GRI-
201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.49 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1615 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_BIR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1315 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_BIR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1415 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_BIR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1515 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_BIR Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1615 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06117-GRI-101-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.57 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1315 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 
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 description CCTV - 06117-GRI-
101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.57 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1415 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06117-
GRI-101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.57 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1515 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06117-GRI-
101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.57 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1617 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_PBR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1317 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI) 

 name CCTV_PBR Asigna el nombre a la VLAN 

vlan 1417 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_PBR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1517 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_PBR Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1617 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 34320-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.65 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1317 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 34320-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.65 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1417 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 34320-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.65 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1517 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 34320-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.65 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1619 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_PTO Asigna el nombre a la VLAN. 
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vlan 1319 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_PTO Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1419 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_PTO Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1519 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_PTO Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1619 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 34310-GDC-0002-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.73 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1319 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 34310-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.73 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1419 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 34310-
GDC-0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.73 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1519 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 34310-
GDC-0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.73 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

06700-GRI-
501-SW2-

001 

vlan 1602 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1302 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1402 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1502 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1602 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-101-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.5 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1302 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06700-GRI-
101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.5 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1402 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 
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 description SCAMPV - 06700-
GRI-101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.5 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1502 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06700-GRI-
101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.5 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1604 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1304 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1404 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1504 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1604 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-501-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.13 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1304 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06700-GRI-
501-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.13 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1404 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06700-
GRI-501-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.13 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1504 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06700-GRI-
501-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.13 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1606 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_TE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1306 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_TE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1406 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_TE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1506 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_TE Asigna el nombre a la VLAN. 
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interface vlan1606 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06115-GRI-001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.21 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1306 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06115-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.21 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1406 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06115-
GRI-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.21 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1506 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06115-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.21 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1608 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_TAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1308 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_TAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1408 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_TAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1508 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_TAS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1608 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06360-GRI-001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.29 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1308 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06360-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.29 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1408 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06360-
GRI-001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.29 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1508 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 
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 description MEGAF - 06360-GRI-
001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.29 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1610 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_LQM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_LQM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1410 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_LQM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1510 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_LQM Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1610 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06114-GRI-101-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.37 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06114-GRI-
101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.37 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1410 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06114-
GRI-101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.37 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1510 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06114-GRI-
101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.37 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1612 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_LOP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1312 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_LOP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1412 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_LOP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1512 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_LOP Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1612 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06114-GRI-201-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.45 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE)  PÁGINA:189 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

interface vlan1312 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06114-GRI-
201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.45 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1412 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06114-
GRI-201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.45 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1512 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06114-GRI-
201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.45 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1614 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_BRD Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1314 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_BRD Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1414 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_BRD Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1514 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_BRD Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1614 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06117-GRI-201-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.53 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1314 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06117-GRI-
201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.53 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1414 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06117-
GRI-201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.53 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1514 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06117-GRI-
201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.53 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1616 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name ADMIN_BIR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1316 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_BIR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1416 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_BIR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1516 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_BIR Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1616 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 06117-GRI-101-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.61 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1316 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 06117-GRI-
101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.61 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1416 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 06117-
GRI-101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.61 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1516 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 06117-GRI-
101-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.61 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1618 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_PBR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1318 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_PBR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1418 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_PBR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1517 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_PBR Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1618 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 34320-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.69 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1318 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 34320-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.69 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1418 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 34320-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.69 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1518 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 34320-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.69 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1620 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_PTO Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_PTO Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1420 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_PTO Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1520 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_PTO Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1620 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description Management (Plano 
Global) - 34310-GDC-0002-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.77 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description CCTV - 34310-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.9.77 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1420 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description SCAMPV - 34310-
GDC-0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.13.77 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1520 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

 description MEGAF - 34310-
GDC-0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

 ip address 192.168.17.77 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

Tabla 12-48: Configuración de VLANS y redes de punto a punto (SVIs) en equipos de zona de borde N°2 RCS 
 
La tabla 12-49 detalla la configuración asociada a las VLANS y redes punto a punto (SVIs) en la zona de 
borde N°3 (SE2 y SE4): 
 
Ítem Zona de borde Equipo Configuración Descripción 

1 SE2 y SE4 06700- vlan 1601 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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GRI-201-
SW2-001 

name ADMIN_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1301 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1401 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1501 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1601 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-201-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.1 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1301 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 06700-GRI-
201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.1 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1401 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 06700-
GRI-201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.1 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1501 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 06700-GRI-
201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.1 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1603 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1303 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1403 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1503 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1603 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-401-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.9 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1303 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 06700-GRI-
401-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.9 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1403 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 06700-
GRI-401-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.9 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1503 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 06700-GRI-
401-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.9 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1605 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SE3 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1305 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SE3 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1405 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SE3 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1505 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SE3 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1605 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-301-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.17 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1305 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 06700-GRI-
301-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.17 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1405 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 06700-
GRI-301-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.17 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1505 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 06700-GRI-
301-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.17 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1607 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_PLM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1307 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_PLM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1407 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_PLM Asigna el nombre a la VLAN. 
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vlan 1507 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_PLM Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1607 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34100-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.25 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1307 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34100-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.25 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1407 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34100-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.25 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1507 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34100-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.25 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1609 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_CEM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1309 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_CEM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1409 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_CEM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1509 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_CEM Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1609 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34200-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.33 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1309 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34200-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.33 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1409 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34200-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.33 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1509 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34200-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.33 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1611 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_PTE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1311 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_PTE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1411 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_PTE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1511 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_PTE Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1611 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34510-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.41 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1311 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34510-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.41 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1411 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34510-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.41 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1511 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34510-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.41 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1613 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_CPE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1313 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_CPE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1413 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_CPE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1513 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_CPE Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1613 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34800-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 
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ip address 192.168.3.49 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1313 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34800-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.49 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1413 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34800-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.49 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1513 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34800-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.49 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1615 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_CAL Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1315 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_CAL Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1415 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_CAL Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1515 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_CAL Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1615 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34800-GDC-0002-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.57 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1315 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34800-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.57 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1415 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34800-
GDC-0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.57 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1515 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34800-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.57 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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vlan 1617 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_AYR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1317 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_AYR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1417 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_AYR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1517 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_AYR Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1617 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34710-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.65 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1317 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34710-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.65 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1417 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34710-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.65 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1517 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34710-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.65 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1619 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_PF1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1319 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_PF1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1419 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_PF1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1519 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_PF1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1619 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34330-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.73 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1319 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34330-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 
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ip address 192.168.10.73 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1419 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34330-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.73 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1519 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34330-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.73 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1621 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_PF2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1321 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_PF2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1421 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_PF2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1521 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_PF2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1621 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34330-GDC-0002-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.81 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1321 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34330-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.81 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1421 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34330-
GDC-0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.81 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1521 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34330-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.81 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1623 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_PDA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1323 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_PDA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1423 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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name SCAMP-V_PDA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1523 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_PDA Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1623 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34410-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.89 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1323 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34410-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.89 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1423 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34410-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.89 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1523 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34410-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.89 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1625 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1325 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1425 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1525 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1625 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34420-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.97 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1325 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34420-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.97 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1425 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34420-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE)  PÁGINA:200 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

ip address 192.168.14.97 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1525 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34420-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.97 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1627 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_PDR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1327 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_PDR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1427 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_PDR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1527 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_PDR Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1627 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34430-GDC-0002-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.105 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1327 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34430-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.105 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1427 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34430-
GDC-0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.105 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1527 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34430-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_a Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.105 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

06700-
GRI-401-
SW2-001 

vlan 1602 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1302 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1402 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1502 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1602 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 
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description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-201-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.5 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1302 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 06700-GRI-
201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.5 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1402 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 06700-
GRI-201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.5 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1502 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 06700-GRI-
201-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.5 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1604 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1304 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1404 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI) 

name SCAMP-V_SE4 Asigna el nombre a la VLAN 

vlan 1504 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1604 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-401-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.13 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1304 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 06700-GRI-
401-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.13 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1404 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 06700-
GRI-401-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.13 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1504 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 06700-GRI-
401-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 
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ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.13 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1606 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SE3 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1306 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SE3 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1406 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SE3 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1506 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SE3 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1606 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 06700-GRI-301-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.21 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1306 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 06700-GRI-
301-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.21 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1406 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 06700-
GRI-301-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.21 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1506 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 06700-GRI-
301-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.21 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1608 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_PLM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1308 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_PLM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1408 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_PLM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1508 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_PLM Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1608 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34100-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.29 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1308 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 
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description CCTV - 34100-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.29 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1408 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34100-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.29 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1508 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34100-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.29 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1610 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_CEM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_CEM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1410 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_CEM Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1510 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_CEM Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1610 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34200-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.37 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34200-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.37 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1410 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34200-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.37 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1510 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34200-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.37 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1612 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_PTE Asigna el nombre a la VLAN. 
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vlan 1312 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_PTE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1412 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_PTE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1512 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_PTE Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1612 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34510-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.45 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1312 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34510-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.45 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1412 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34510-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.45 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1512 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34510-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.45 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1614 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_CPE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1314 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_CPE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1414 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_CPE Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1514 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_CPE Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1614 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34800-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1313 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34800-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1413 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE) 
 

PÁGINA:205 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

description SCAMPV - 34800-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1513 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34800-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1616 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_CAL Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1316 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_CAL Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1416 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_CAL Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1516 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_CAL Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1616 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34800-GDC-0002-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.61 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1316 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34800-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.61 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1416 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34800-
GDC-0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.61 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1516 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34800-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.61 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1618 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_AYR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1318 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_AYR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1418 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_AYR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1518 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_AYR Asigna el nombre a la VLAN. 
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interface vlan1618 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34710-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.69 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1318 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34710-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.69 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1418 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34710-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.69 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1518 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34710-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.69 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1620 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_PF1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_PF1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1420 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_PF1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1520 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_PF1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1620 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34330-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.73 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34330-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.77 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1420 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34330-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.77 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1519 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 
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description MEGAF - 34330-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.77 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1622 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_PF2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1322 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_PF2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1422 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_PF2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1522 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_PF2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1622 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34330-GDC-0002-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.85 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1322 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34330-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.85 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1422 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34330-
GDC-0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.85 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1522 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34330-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.85 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1624 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_PDA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1324 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_PDA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1424 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_PDA Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1524 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_PDA Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1624 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34410-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.93 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1324 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34410-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.93 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1424 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34410-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.93 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1524 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34410-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.93 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1626 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1326 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1426 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1525 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_CAS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1626 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34420-GDC-0001-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.101 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1326 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34420-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.101 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1426 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34420-
GDC-0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.101 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1526 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34420-GDC-
0001-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.101 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1628 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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name ADMIN_PDR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1328 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_PDR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1428 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_PDR Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1528 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_PDR Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1628 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description Management (Plano 
Global) - 34430-GDC-0002-SW3-
001 

Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.109 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1328 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description CCTV - 34430-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.10.109 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1428 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description SCAMPV - 34430-
GDC-0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.14.109 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1528 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede 
al modo de configuración. 

description MEGAF - 34430-GDC-
0002-SW3-001 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf_b Define la pertenencia de la SVI a la VRF 
especificada. 

ip address 192.168.18.109 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

Tabla 12-49: Configuración de VLANS y redes de punto a punto (SVIs) en equipos de zona de borde N°3 
 
El rol principal de spanning-tree para las VLANS compartidas se definirá en los equipos de borde. La 
tabla 12-50 presenta las configuraciones asociadas a este protocolo: 
 
Ítem Zona de borde Equipo Configuración Descripción 

1 SDP y SDS 
06700-GRI-
1001-SW2-

001 

spanning-tree mode rapid-pvst Habilita en el equipo rapid spanning-tree (802.1w) 
por cada VLAN. 

spanning-tree loopguard default 

Habilita loopguard por defecto en el equipo, con el 
objetivo de prevenir que las puertas ““root”” o 
“alternate” pasen al estado “designated” por errores 
en enlaces unidireccionales. 

spanning-tree extend system-id 
Habilita el manejo de ID extendidos en el equipo 
para la asignación del bridge ID únicos por cada 
VLAN. 

spanning-tree vlan 1301, 1303, 
1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 
1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 
1411, 1413, 1501, 1503, 1505, 
1507, 1509, 1511, 1513, 1601, 
1603, 1605, 1607, 1609, 1611, 
1613  priority 24576 

Define la prioridad de 24576 para cada una de las 
VLANS especificadas. Define a este equipo como el 
“root” primario para esas VLANS compartidas con el 
SW acceso. 

spanning-tree etherchannel guard 
misconfig 

Habilita la protección ante errores de configuración 
de un etherchannel entre el switch y un dispositivo 
directamente conectado. 
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06700-GRI-
2001-SW2-

001 

spanning-tree mode rapid-pvst Habilita en el equipo rapid spanning-tree (802.1w) 
por cada VLAN. 

spanning-tree loopguard default 

Habilita loopguard por defecto en el equipo, con el 
objetivo de prevenir que las puertas “root” o 
“alternate” pasen al estado “designated” por errores 
en enlaces unidireccionales. 

spanning-tree extend system-id 
Habilita el manejo de ID extendidos en el equipo 
para la asignación del bridge ID únicos por cada 
VLAN. 

spanning-tree vlan 1302, 1304, 
1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 
1402, 1404, 1406, 1408, 14010, 
1412, 1414, 1502, 1504, 1506, 
1508, 1510, 1512, 1514, 1602, 
1604, 1606, 1608, 1610, 1612, 
1614  priority 24576 

Define la prioridad de 24576 para cada una de las 
VLANS especificadas. Define a este equipo como el 
“root” primario para esas VLANS compartidas con el 
SW acceso. 

spanning-tree etherchannel guard 
misconfig 

Habilita la protección ante errores de configuración 
de un etherchannel entre el switch y un dispositivo 
directamente conectado. 

2 SE1 y SE5 

06700-GRI-
101-SW2-

001 

spanning-tree mode rapid-pvst Habilita en el equipo rapid spanning-tree (802.1w) 
por cada VLAN. 

spanning-tree loopguard default 

Habilita Loopguard por defecto en el equipo, con el 
objetivo de prevenir que las puertas ““root”” o 
“alternate” pasen al estado “designated” por errores 
en enlaces unidireccionales. 

spanning-tree extend system-id 
Habilita el manejo de ID extendidos en el equipo 
para la asignación del bridge ID únicos por cada 
VLAN. 

spanning-tree vlan 1301, 1303, 
1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 
1315, 1317, 1319, 1401, 1403, 
1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 
1415, 1417, 1419, 1501, 1503, 
1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 
1515, 1517, 1519, 1601, 1603, 
1605, 1607, 1609, 1611, 1613, 
1615, 1617, 1619  priority 24576 

Define la prioridad de 24576 para cada una de las 
VLANS especificadas. Define a este equipo como el 
“root” primario para esas VLANS compartidas con el 
SW acceso. 

spanning-tree etherchannel guard 
misconfig 

Habilita la protección ante errores de configuración 
de un etherchannel entre el switch y un dispositivo 
directamente conectado. 

06700-GRI-
501-SW2-

001 

spanning-tree mode rapid-pvst Habilita en el equipo rapid spanning-tree (802.1w) 
por cada VLAN. 

spanning-tree loopguard default 

Habilita loopguard por defecto en el equipo, con el 
objetivo de prevenir que las puertas “root” o 
“alternate” pasen al estado “designated” por errores 
en enlaces unidireccionales. 

spanning-tree extend system-id 
Habilita el manejo de ID extendidos en el equipo 
para la asignación del bridge ID únicos por cada 
VLAN. 

spanning-tree vlan 1302, 1304, 
1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 
1316, 1318, 1320, 1402, 1404, 
1406, 1408, 14010, 1412, 1414, 
1416, 1418, 1420, 1502, 1504, 
1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 
1516, 1518, 1520, 1602, 1604, 
1606, 1608, 16010, 1612, 1614, 
1616, 1618, 1620  priority 24576 

Define la prioridad de 24576 para cada una de las 
VLANS especificadas. Define a este equipo como el 
“root” primario para esas VLANS compartidas con el 
SW acceso. 

spanning-tree etherchannel guard 
misconfig 

Habilita la protección ante errores de configuración 
de un etherchannel entre el switch y un dispositivo 
directamente conectado. 

3 SE2 y SE4 
06700-GRI-
201-SW2-

001 

spanning-tree mode rapid-pvst Habilita en el equipo rapid spanning-tree (802.1w) 
por cada VLAN. 

spanning-tree loopguard default 

Habilita loopguard por defecto en el equipo, con el 
objetivo de prevenir que las puertas “root” o 
“alternate” pasen al estado “designated” por errores 
en enlaces unidireccionales. 

spanning-tree extend system-id 
Habilita el manejo de ID extendidos en el equipo 
para la asignación del bridge ID únicos por cada 
VLAN. 
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spanning-tree vlan 1301, 1303, 
1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 
1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 
1325, 1327, 1401, 1403, 1405, 
1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 
1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 
1427, 1501, 1503, 1505, 1507, 
1509, 1511, 1513, 1515, 1517, 
1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 
1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 
1611, 1613, 1615, 1617,  1619, 
1621, 1623, 1625, 1627  priority 
24576 

Define la prioridad de 24576 para cada una de las 
VLANS especificadas. Define a este equipo como el 
“root” primario para esas VLANS compartidas con el 
SW acceso. 

spanning-tree etherchannel guard 
misconfig 

Habilita la protección ante errores de configuración 
de un etherchannel entre el switch y un dispositivo 
directamente conectado. 

06700-GRI-
401-SW2-

001 

spanning-tree mode rapid-pvst Habilita en el equipo rapid spanning-tree (802.1w) 
por cada VLAN. 

spanning-tree loopguard default 

Habilita loopguard por defecto en el equipo, con el 
objetivo de prevenir que las puertas “root” o 
“alternate” pasen al estado “designated” por errores 
en enlaces unidireccionales. 

spanning-tree extend system-id 
Habilita el manejo de ID extendidos en el equipo 
para la asignación del bridge ID únicos por cada 
VLAN. 

spanning-tree vlan 1302, 1304, 
1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 
1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 
1326, 1328, 1402, 1404, 1406, 
1408, 14010, 1412, 1414, 1416, 
1418, 1420, 1422, 1423, 1424, 
1426, 1428, 1502, 1504, 1506, 
1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 
1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 
1528, 1602, 1604, 1606, 1608, 
16010, 1612, 1614, 1616, 1618, 
1620, 1622, 1624, 1626, 1628  
priority 24576 

Define la prioridad de 24576 para cada una de las 
VLANS especificadas. Define a este equipo como el 
“root” primario para esas VLANS compartidas con el 
SW acceso. 

spanning-tree etherchannel guard 
misconfig 

Habilita la protección ante errores de configuración 
de un etherchannel entre el switch y un dispositivo 
directamente conectado. 

Tabla 12-50: Configuraciones de spanning-tree en equipos de borde RCS 
 
Definiciones de diseño asociadas a spanning-tree en borde RCS: 
 
x En todos los equipos de borde y acceso de la red RCS se habilitará 802.1w (rapid spanning-tree) por 

cada VLAN. 
 
x Se definirá a los switches de borde como “root” primario de las VLANS que comparten con los 

equipos de acceso.  
 
x Se habilitará en todos los equipos de borde y acceso el feature “spanning-tree loopguard” de manera 

global, con el objetivo de prevenir que un enlace en estado “root” o “alternate” pase a “designated” 
por una condición de enlaces unidireccionales. 

 
x Se habilitará en todos los equipos (borde y acceso) la funcionalidad “spanning-tree etherchannel 

guard misconfig”, para proteger la red de “loops” ante errores de configuración de un etherchannel en 
el equipo. 

 
Las interfaces GigabitEthernet (GE) de los equipos de borde que brindarán conectividad con los switches 
de acceso se configurarán en modalidad troncal, habilitando el paso de todas las VLANS punto a punto 
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que operan entre borde y acceso. La plantilla de configuración a utilizar en estas interfaces se presenta 
en la tabla 12-51: 
 
Ítem Configuración Descripción 

1  description A ACCESO TAG_EQUIPO - IP 
IP_EQUIPO 

Define la descripción asignada a la interfaz indicando el TAG y la 
dirección IP del switch de acceso remoto. 

2  switchport trunk native vlan 1000 Define la VLAN nativa del enlace. 

3  switchport trunk allowed vlan A,B,C,D,E Define las VLANS permitidas en el enlace para el switch de acceso 
específico. 

4  switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

5  storm-control broadcast level 10.00 8.00 

Habilita el monitoreo de tormentas de broadcast y define un valor 10% 
del BW de la interfaz para tomar una acción respecto al exceso de 
broadcast. Una vez detectado una tormenta de broadcast se define el 
valor de 8% del BW de la interfaz para la vuelta a normalidad. 

6  storm-control action trap Habilita el envío de trap snmp cuando una tormenta de broadcast es 
detectada. 

7  switchport nonegotiate Elimina la negociación de DTP en la interfaz. 
Tabla 12-51: Plantilla de configuración de las interfaces GE en equipos de borde RCS 

 
BGP es el protocolo de ruteo que se utilizará para la comunicación entre equipos de borde y de acceso 
para cada VRF (CCTV, SCAMP-V, Megafonía). El criterio para tomar esa decisión es la simplicidad para 
la integración de las rutas aprendidas en el PE (borde) por BGP, con la red IP/MPLS RCS. 
En la tabla 12-52 se presentan las configuraciones BGP a aplicar en la zona de borde N°1 (SDP y SDS): 
 
Ítem Zona de borde Equipo  Configuración Descripción 

1 SDP y SDS 
 06700-GRI-
1001-SW2-

001 

router bgp 65000 Define la instancia BGP AS 65000 en el 
equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv_a Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.8.2 remote-as 65001 Define el neighbor BGP y el AS. 
neighbor 192.168.8.2 description SW 
acceso SDP - 06700-GRI-1001-SW3-
001  

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.2 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.2 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.8.10 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.10 description SW 
acceso SDS - 06700-GRI-2001-SW3-
001  

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.10 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.10 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.8.18 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.18 description SW 
acceso Sala 06112 (Oficinas) - 06112-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.18 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.18 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.8.26 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.26 description SW 
acceso Sala 06116 - 06116-GRI-001-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.26 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 
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neighbor 192.168.8.26 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.8.34 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.34 description SW 
acceso Sala 06111 N°1 - 06111-GRI-
001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.34 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.34 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.8.42 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.42 description SW 
acceso Sala 06113 - 06113-GRI-001-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.42 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.42 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.8.50 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.50 description SW 
acceso Sala 06111 N°2 - 06111-GRI-
001-SW3-002 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.50 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.50 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

address-family ipv4 vrf scampv_a Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.12.2 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.2 description SW 
acceso SDP - 06700-GRI-1001-SW3-
001  

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.2 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.2 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.12.10 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.10 description 
SW acceso SDS - 06700-GRI-2001-
SW3-001  

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.10 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.10 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.12.18 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.18 description 
SW acceso Sala 06112 (Oficinas) - 
06112-GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.18 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.18 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.12.26 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.26 description 
SW acceso Sala 06116 - 06116-GRI-
001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.26 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.26 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.12.34 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 
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neighbor 192.168.12.34 description 
SW acceso Sala 06111 Nº1 - 06111-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.34 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.34 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.12.42 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.42 description 
SW acceso Sala 06113 - 06113-GRI-
001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.42 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.42 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.12.50 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.50 description 
SW acceso Sala 06111 N°2 - 06111-
GRI-001-SW3-002 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.50 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.50 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

address-family ipv4 vrf megaf_a Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.16.2 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.2 description SW 
acceso SDP - 06700-GRI-1001-SW3-
001  

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.2 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.2 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.16.10 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.10 description 
SW acceso SDS - 06700-GRI-2001-
SW3-001  

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.10 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.10 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.16.18 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.18 description 
SW acceso Sala 06112 (Oficinas) - 
06112-GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.18 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.18 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.16.26 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.26 description 
SW acceso Sala 06116 - 06116-GRI-
001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.26 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.26 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.16.34 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.34 description 
SW acceso Sala 06111 Nº1 - 06111-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.34 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 
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neighbor 192.168.16.34 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.16.42 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.42 description 
SW acceso Sala 06113 - 06113-GRI-
001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.42 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.42 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.16.50 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.50 description 
SW acceso Sala 06111 N°2 - 06111-
GRI-001-SW3-002 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.50 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.50 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

06700-GRI-
2001-SW2-

001 

router bgp 65000 Define la instancia BGP AS 65000 en el 
equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv_b Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.8.6 remote-as 65001 Define el neighbor BGP y el AS. 
neighbor 192.168.8.6 description SW 
acceso SDP - 06700-GRI-1001-SW3-
001  

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.6 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.6 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.8.14 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.14 description SW 
acceso SDS - 06700-GRI-2001-SW3-
001  

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.14 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.14 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.8.22 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.22 description SW 
acceso Sala 06112 (Oficinas) - 06112-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.22 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.22 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.8.30 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.30 description SW 
acceso Sala 06116 - 06116-GRI-001-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.30 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.30 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.8.38 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.38 description SW 
acceso Sala 06111 Nº1 - 06111-GRI-
001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.38 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.38 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 
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neighbor 192.168.8.46 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.46 description SW 
acceso Sala 06113 - 06113-GRI-001-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.46 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.46 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.8.54 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.54 description SW 
acceso Sala 06111 N°2 - 06111-GRI-
001-SW3-002 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.54 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.8.54 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

address-family ipv4 vrf scampv_b Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.12.6 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.6 description SW 
acceso SDP - 06700-GRI-1001-SW3-
001  

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.6 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.6 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.12.14 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.14 description 
SW acceso SDS - 06700-GRI-2001-
SW3-001  

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.14 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.14 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.12.22 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.22 description 
SW acceso Sala 06112 (Oficinas) - 
06112-GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.22 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.22 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.12.30 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.30 description 
SW acceso Sala 06116 - 06116-GRI-
001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.30 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.30 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.12.38 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.38 description 
SW acceso Sala 06111 Nº1 - 06111-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.38 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.38 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.12.46 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.46 description 
SW acceso Sala 06113 - 06113-GRI-
001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 
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neighbor 192.168.12.46 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.46 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.12.54 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.54 description 
SW acceso Sala 06111 N°2 - 06111-
GRI-001-SW3-002 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.54 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.12.54 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

address-family ipv4 vrf megaf_b Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.16.6 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.6 description SW 
acceso SDP - 06700-GRI-1001-SW3-
001  

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.6 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.6 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.16.14 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.14 description 
SW acceso SDS - 06700-GRI-2001-
SW3-001  

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.14 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.14 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.16.22 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.22 description 
SW acceso Sala 06112 (Oficinas) - 
06112-GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.22 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.22 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.16.30 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.30description SW 
acceso Sala 06116 - 06116-GRI-001-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.30 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.30 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.16.38 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.38 description 
SW acceso Sala 06111 Nº1 - 06111-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.38 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.38 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.16.46 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.46 description 
SW acceso Sala 06113 - 06113-GRI-
001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.46 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.46 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 
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neighbor 192.168.16.54 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.54 description 
SW acceso Sala 06111 N°2 - 06111-
GRI-001-SW3-002 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.54 activate Activa el intercambio de información BGP con 
el peer especificado. 

neighbor 192.168.16.54 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

Tabla 12-52: Configuración BGP para la zona de borde N°1 RCS 
 
Las configuraciones BGP a aplicar en la zona de borde N°2 (SE1 y SE5) para su comunicación con los 
equipos de acceso se presentan en la tabla 12-53: 
 
Ítem Zona de borde Equipo Configuración Descripción 

1 SE1 y SE5 06700-GRI-
101-SW2-001  

router bgp 65000 Define la instancia BGP AS 65000 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv_a Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.2 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.2 description 
SW acceso SE1 - 06700-GRI-101-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.2 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.2 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.10 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.10 description 
SW acceso SE5 - 06700-GRI-101-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.10 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.10 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.18 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.18 description 
SW acceso Sala 06115 - 06115-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.18 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.18 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.26 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.26 description 
SW acceso Sala 06360 - 06360-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.26 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.26 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.34 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.34 description 
SW acceso Sala 06114-1 - 06114-
GRI-101-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.34 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.34 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.42 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 
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neighbor 192.168.9.42 description 
SW acceso Sala 06114-2 - 06114-
GRI-201-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.42 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.42 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.50 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.50 description 
SW acceso Sala 06117-2 - 06117-
GRI-201-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.50 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.50 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.58 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.58 description 
SW acceso Sala 06117-1  - 06117-
GRI-101-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.58 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.58 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.66 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.66 description 
SW acceso GDC 34320-01 - 
34320-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.66 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.66 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.74 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.74 description 
SW acceso GDC 34310-02  - 
34310-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.74 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.74 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

address-family ipv4 vrf scampv_a Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.2 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.2 description 
SW acceso SE1 - 06700-GRI-101-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.2 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.2 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.10 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.10 description 
SW acceso SE5 - 06700-GRI-101-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.10 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.10 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.18 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.18 description 
SW acceso Sala 06115 - 06115-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.18 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 
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neighbor 192.168.13.18 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.26 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.26 description 
SW acceso Sala 06360 - 06360-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.26 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.26 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.34 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.34 description 
SW acceso Sala 06114-1 - 06114-
GRI-101-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.34 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.34 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.42 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.42 description 
SW acceso Sala 06114-2 - 06114-
GRI-201-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.42 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.42 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.50 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.50 description 
SW acceso Sala 06117-2 - 06117-
GRI-201-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.50 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.50 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.58 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.58 description 
SW acceso Sala 06117-1  - 06117-
GRI-101-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.58 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.58 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.66 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.66 description 
SW acceso GDC 34320-01 - 
34320-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.66 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.66 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.74 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.74 description 
SW acceso GDC 34310-02  - 
34310-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.74 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.74 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

address-family ipv4 vrf megaf_a Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.17.2 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 
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neighbor 192.168.17.2 description 
SW acceso SE1 - 06700-GRI-101-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.2 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.2 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.10 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.10 description 
SW acceso SE5 - 06700-GRI-101-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.10 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.10 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.18 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.18 description 
SW acceso Sala 06115 - 06115-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.18 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.18 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.26 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.26 description 
SW acceso Sala 06360 - 06360-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.26 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.26 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.34 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.34 description 
SW acceso Sala 06114-1 - 06114-
GRI-101-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.34 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.34 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.42 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.42 description 
SW acceso Sala 06114-2 - 06114-
GRI-201-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.42 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.42 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.50 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.50 description 
SW acceso Sala 06117-2 - 06117-
GRI-201-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.50 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.50 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.58 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.58 description 
SW acceso Sala 06117-1  - 06117-
GRI-101-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.58 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.58 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 
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neighbor 192.168.17.66 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.66 description 
SW acceso GDC 34320-01 - 
34320-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.66 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.66 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.74 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.74 description 
SW acceso GDC 34310-02  - 
34310-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.74 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.74 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

06700-GRI-
501-SW2-001  

router bgp 65000 Define la instancia BGP AS 65000 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv_b Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.6 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.6 description 
SW acceso SE1 - 06700-GRI-101-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.6 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.6 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.14 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.14 description 
SW acceso SE5 - 06700-GRI-101-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.14 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.14 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.22 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.22 description 
SW acceso Sala 06115 - 06115-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.22 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.22 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.30 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.30 description 
SW acceso Sala 06360 - 06360-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.30 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.30 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.38 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.38 description 
SW acceso Sala 06114-1 - 06114-
GRI-101-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.38 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.38 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.46 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 
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neighbor 192.168.9.46 description 
SW acceso Sala 06114-2 - 06114-
GRI-201-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.46 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.46 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.54 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.54 description 
SW acceso Sala 06117-2 - 06117-
GRI-201-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.54 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.54 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.62 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.62 description 
SW acceso Sala 06117-1  - 06117-
GRI-101-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.62 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.62 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.70 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.70 description 
SW acceso GDC 34320-01 - 
34320-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.70 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.70 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.9.78 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.78 description 
SW acceso GDC 34310-02  - 
34310-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.78 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.9.78  as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

address-family ipv4 vrf scampv_b Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.6 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.6 description 
SW acceso SE1 - 06700-GRI-101-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.6 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.6 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.14 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.14 description 
SW acceso SE5 - 06700-GRI-101-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.14 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.14 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.22 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.22 description 
SW acceso Sala 06115 - 06115-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.22 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 
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neighbor 192.168.13.22 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.30 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.30 description 
SW acceso Sala 06360 - 06360-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.30 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.30 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.38 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.38 description 
SW acceso Sala 06114-1 - 06114-
GRI-101-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.38 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.38 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.46 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.46 description 
SW acceso Sala 06114-2 - 06114-
GRI-201-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.46 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.46 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.54 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.54 description 
SW acceso Sala 06117-2 - 06117-
GRI-201-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.54 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.54 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.62 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.62 description 
SW acceso Sala 06117-1  - 06117-
GRI-101-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.62 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.62 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.70 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.70 description 
SW acceso GDC 34320-01 - 
34320-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.70 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.70 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.13.78 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.78 description 
SW acceso GDC 34310-02  - 
34310-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.78 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.13.78  as-
override 

Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

address-family ipv4 vrf megaf_b Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.17.6 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 
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neighbor 192.168.17.6 description 
SW acceso SE1 - 06700-GRI-101-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.6 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.6 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.14 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.14 description 
SW acceso SE5 - 06700-GRI-101-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.14 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.14 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.22 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.22 description 
SW acceso Sala 06115 - 06115-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.22 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.22 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.30 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.30 description 
SW acceso Sala 06360 - 06360-
GRI-001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.30 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.30 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.38 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.38 description 
SW acceso Sala 06114-1 - 06114-
GRI-101-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.38 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.38 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.46 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.46 description 
SW acceso Sala 06114-2 - 06114-
GRI-201-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.46 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.46 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.54 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.54 description 
SW acceso Sala 06117-2 - 06117-
GRI-201-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.54 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.54 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.62 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.62 description 
SW acceso Sala 06117-1  - 06117-
GRI-101-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.62 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.62 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE)  PÁGINA:226 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

neighbor 192.168.17.70 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.70 description 
SW acceso GDC 34320-01 - 
34320-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.70 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.70 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.17.78 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.78 description 
SW acceso GDC 34310-02  - 
34310-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.78 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.17.78  as-
override 

Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

Tabla 12-53: Configuración BGP para la zona de borde N°2 RCS 
 
Las configuraciones BGP a aplicar en la zona de borde N°3 (SE2 y SE4) para su comunicación con los 
equipos de acceso se presentan en la tabla 12-54: 
 
Ítem Zona de borde Equipo Configuración Descripción 

1 SE2 y SE4 06700-GRI-201-
SW2-001 

router bgp 65000 Define la instancia BGP AS 65000 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv_a Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.2 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.2 description 
SW acceso SE2 - 06700-GRI-201-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.2 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.2 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.10 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.10 description 
SW acceso SE4 - 06700-GRI-401-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.10 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.10 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.18 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.18 description 
SW acceso SE3 - 06700-GRI-301-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.18 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.18 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.26 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.26 description 
SW acceso GDC 34100-01 - 
34100-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.26 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.26 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.34 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 
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neighbor 192.168.10.34 description 
SW acceso GDC 34200-01 - 
34200-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.34 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.34 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.42 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.42 description 
SW acceso GDC 34510-01 - 
34510-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.42 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.42 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.50 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.50 description 
SW acceso GDC 34800-01 - 
34800-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.50 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.50 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.58 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.58 description 
SW acceso GDC 34800-02 - 
34800-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.58 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.58 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.66 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.66 description 
SW acceso GDC 34710-01 - 
34710-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.66 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.66 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.74 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.74 description 
SW acceso GDC 34330-01 - 
34330-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.74 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.74 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.82 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.82 description 
SW acceso GDC 34330-02 - 
34330-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.82 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.82 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.90 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.90 description 
SW acceso GDC 34410-01 - 
34410-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.90 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.90 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 
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neighbor 192.168.10.98 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.98 description 
SW acceso GDC 34420-01 - 
34420-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.98 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado 

neighbor 192.168.10.98 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP 

neighbor 192.168.10.106 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.106 
description SW acceso GDC 
34430-02 - 34430-GDC-0002-SW3-
001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.106 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.106 as-
override 

Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

address-family ipv4 vrf scampv_a Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.2 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.2 description 
SW acceso SE2 - 06700-GRI-201-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.2 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.2 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.10 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.10 description 
SW acceso SE4 - 06700-GRI-401-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.10 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.10 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.18 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.18 description 
SW acceso SE3 - 06700-GRI-301-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.18 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.18 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.26 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.26 description 
SW acceso GDC 34100-01 - 
34100-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.26 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.26 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.34 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.34 description 
SW acceso GDC 34200-01 - 
34200-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.34 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.34 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.42 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE) 
 

PÁGINA:229 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

neighbor 192.168.14.42 description 
SW acceso GDC 34510-01 - 
34510-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.42 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.42 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.50 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.50 description 
SW acceso GDC 34800-01 - 
34800-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.50 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.50 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.58 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.58 description 
SW acceso GDC 34800-02 - 
34800-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.58 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.58 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.66 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.66 description 
SW acceso GDC 34710-01 - 
34710-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.66 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.66 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.74 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.74 description 
SW acceso GDC 34330-01 - 
34330-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.74 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.74 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.82 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.82 description 
SW acceso GDC 34330-02 - 
34330-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.82 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.82 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.90 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.90 description 
SW acceso GDC 34410-01 - 
34410-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.90 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.90 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.98 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.98 description 
SW acceso GDC 34420-01 - 
34420-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.98 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.98 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 
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neighbor 192.168.14.106 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.106 
description SW acceso GDC 
34430-02 - 34430-GDC-0002-SW3-
001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.106 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.106 as-
override 

Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

address-family ipv4 vrf megaf_a Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.2 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.2 description 
SW acceso SE2 - 06700-GRI-201-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.2 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.2 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.10 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.10 description 
SW acceso SE4 - 06700-GRI-401-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.10 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.10 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.18 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.18 description 
SW acceso SE3 - 06700-GRI-301-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.18 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.18 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.26 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.26 description 
SW acceso GDC 34100-01 - 
34100-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.26 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.26 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.34 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.34 description 
SW acceso GDC 34200-01 - 
34200-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.34 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.34 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.42 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.42 description 
SW acceso GDC 34510-01 - 
34510-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.42 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.42 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.50 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 
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neighbor 192.168.18.50 description 
SW acceso GDC 34800-01 - 
34800-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.50 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.50 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.58 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.58 description 
SW acceso GDC 34800-02 - 
34800-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.58 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.58 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP 

neighbor 192.168.18.66 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS 

neighbor 192.168.18.66 description 
SW acceso GDC 34710-01 - 
34710-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP 

neighbor 192.168.18.66 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado 

neighbor 192.168.18.66 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.74 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.74 description 
SW acceso GDC 34330-01 - 
34330-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.74 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.74 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.82 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.82 description 
SW acceso GDC 34330-02 - 
34330-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.82 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.82 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.90 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.90 description 
SW acceso GDC 34410-01 - 
34410-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.90 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.90 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.98 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.98 description 
SW acceso GDC 34420-01 - 
34420-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.98 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.98 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.106 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.106 
description SW acceso GDC 
34430-02 - 34430-GDC-0002-SW3-
001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.106 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 
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neighbor 192.168.18.106 as-
override 

Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

06700-GRI-401-
SW2-001  

router bgp 65000 Define la instancia BGP AS 65000 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv_b Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.6 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.6 description 
SW acceso SE2 - 06700-GRI-201-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.6 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.6 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.14 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.14 description 
SW acceso SE4 - 06700-GRI-401-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.14 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.14 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.22 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.22 description 
SW acceso SE3 - 06700-GRI-301-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.22 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.22 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.30 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.30 description 
SW acceso GDC 34100-01 - 
34100-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.30 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.30 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.38 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.38 description 
SW acceso GDC 34200-01 - 
34200-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.38 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.38 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.46 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.46 description 
SW acceso GDC 34510-01 - 
34510-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.46 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.46 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.54 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.54 description 
SW acceso GDC 34800-01 - 
34800-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.54 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.54 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 
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neighbor 192.168.10.62 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.62 description 
SW acceso GDC 34800-02 - 
34800-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.62 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.62 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.70 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.70 description 
SW acceso GDC 34710-01 - 
34710-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.70 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.70 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.78 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.78 description 
SW acceso GDC 34330-01 - 
34330-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.78 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.78 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.86 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.86 description 
SW acceso GDC 34330-02 - 
34330-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.86 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.86 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.94 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.94 description 
SW acceso GDC 34410-01 - 
34410-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.94 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.94 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.102 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.102 
description SW acceso GDC 
34420-01 - 34420-GDC-0001-SW3-
001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.102 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.102 as-
override 

Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.10.110 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.110 
description SW acceso GDC 
34430-02 - 34430-GDC-0002-SW3-
001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.110 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.10.110 as-
override 

Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

address-family ipv4 vrf scampv_b Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.6 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 
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neighbor 192.168.14.6 description 
SW acceso SE2 - 06700-GRI-201-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.6 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.6 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.14 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.14 description 
SW acceso SE4 - 06700-GRI-401-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.14 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.14 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.22 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.22 description 
SW acceso SE3 - 06700-GRI-301-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.22 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.22 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.30 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.30 description 
SW acceso GDC 34100-01 - 
34100-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.30 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.30 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.38 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.38 description 
SW acceso GDC 34200-01 - 
34200-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.38 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.38 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.46 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.46 description 
SW acceso GDC 34510-01 - 
34510-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.46 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.46 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.54 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.54 description 
SW acceso GDC 34800-01 - 
34800-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.54 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.54 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.62 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.62 description 
SW acceso GDC 34800-02 - 
34800-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.62 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.62 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE)  PÁGINA:235 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

neighbor 192.168.14.70 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.70 description 
SW acceso GDC 34710-01 - 
34710-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.70 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.70 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.78 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.78 description 
SW acceso GDC 34330-01 - 
34330-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.78 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.78 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.86 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.86 description 
SW acceso GDC 34330-02 - 
34330-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.86 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.86 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.94 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.94 description 
SW acceso GDC 34410-01 - 
34410-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.94 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.94 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.102 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.102 
description SW acceso GDC 
34420-01 - 34420-GDC-0001-SW3-
001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.102 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.102 as-
override 

Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.14.110 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.110 
description SW acceso GDC 
34430-02 - 34430-GDC-0002-SW3-
001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.110 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.14.110 as-
override 

Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

address-family ipv4 vrf megaf_b Ingresa en la configuración BGP del address-
family ipv4 VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.6 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.6 description 
SW acceso SE2 - 06700-GRI-201-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.6 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.6 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.14 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 
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neighbor 192.168.18.14 description 
SW acceso SE4 - 06700-GRI-401-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.14 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.14 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.22 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.22 description 
SW acceso SE3 - 06700-GRI-301-
SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.22 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.22 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.30 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.30 description 
SW acceso GDC 34100-01 - 
34100-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.30 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.30 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.38 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.38 description 
SW acceso GDC 34200-01 - 
34200-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.38 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.38 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.46 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.46 description 
SW acceso GDC 34510-01 - 
34510-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.46 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.46 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.54 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.54 description 
SW acceso GDC 34800-01 - 
34800-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.54 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.54 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.62 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.62 description 
SW acceso GDC 34800-02 - 
34800-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.62 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.62 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.70 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.70 description 
SW acceso GDC 34710-01 - 
34710-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.70 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.70 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 
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neighbor 192.168.18.78 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.78 description 
SW acceso GDC 34330-01 - 
34330-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.78 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.78 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.86 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.86 description 
SW acceso GDC 34330-02 - 
34330-GDC-0002-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.86 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.86 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.94 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.94 description 
SW acceso GDC 34410-01 - 
34410-GDC-0001-SW3-001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.94 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.94 as-override Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.102 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.102 
description SW acceso GDC 
34420-01 - 34420-GDC-0001-SW3-
001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.102 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.102 as-
override 

Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

neighbor 192.168.18.110 remote-as 
65001 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.110 
description SW acceso GDC 
34430-02 - 34430-GDC-0002-SW3-
001 

Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.110 activate Activa el intercambio de información BGP con el 
peer especificado. 

neighbor 192.168.18.110 as-
override 

Reemplaza el AS del equipo originador por el 
AS del equipo que envía la información BGP. 

Tabla 12-54: Configuración BGP para la zona de borde N°3 RCS 
 
Las configuraciones OSPF a aplicar en equipos de borde para su comunicación (management) con los 
switches de acceso, se puede observar en la tabla 12-55: 
 
Ítem Equipo Configuración Descripción 

1 06700-GRI-
1001-SW2-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

 network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.9 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.17 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.25 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.33 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.41 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 
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 network 192.168.1.49 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 1 stub no-summary Configura area 1 como stub no-summary.  

2 06700-GRI-
2001-SW2-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

 network 192.168.1.5 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.13 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.21 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.29 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.37 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.45 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.53 0.0.0.0 area 1 Define la red especificada como miembro del area 1. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 1 stub no-summary Configura area 1 como stub no-summary.  

3 06700-GRI-101-
SW2-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

 network 192.168.2.1 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.9 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.17 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.25 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.33 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.41 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.49 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.57 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.65 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.73 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 2 stub no-summary Configura area 2 como stub no-summary.  

4 06700-GRI-501-
SW2-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

 network 192.168.2.5 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.13 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.21 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.29 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.37 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.45 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.53 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.61 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.69 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.77 0.0.0.0 area 2 Define la red especificada como miembro del area 2. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 2 stub no-summary Configura area 2 como stub no-summary.  

5 06700-GRI-201- router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
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SW2-001  network 192.168.3.1 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.9 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.17 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.25 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.33 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.41 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.49 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.57 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.65 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.73 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.81 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.89 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.97 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.105 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub no-summary Configura area 3 como stub no-summary.  

6 06700-GRI-401-
SW2-001 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 

 network 192.168.3.5 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.13 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.21 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.29 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.37 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.45 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.53 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.61 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.69 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.77 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.85 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.93 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.101 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.109 0.0.0.0 area 3 Define la red especificada como miembro del area 3. Habilita 
OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub no-summary Configura area 3 como stub no-summary.  
Tabla 12-55: Configuración OSPF para comunicación borde – acceso RCS 

 
12.5 MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EN SWITCHES DE ACCESO 

DE LA RCS 
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El modelo de funcionamiento de las comunicaciones en los switches de acceso RCS guarda relación con 
la conectividad que tendrán estos equipos con su entorno (borde). El desarrollo de la presente sección 
se realizará de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
x Configuración de las interfaces (acceso) que conectan a los dispositivos de terreno. 
 
x Configuración de interfaces (troncales) que conectan a equipos de borde. 
 
x Integración con equipos de borde RCS. 
 
12.5.1 CONFIGURACIÓN DE INTERFACES DE ACCESO 
 
En la tabla 12-56 se presenta la configuración de los puertos FastEthernet (FE) de los equipos de 
acceso, que brindarán conectividad a los dispositivos de terreno: 
 
Ítem Tipo de interfaz Configuración Descripción 

1 

Posee directamente 
conectado un 

dispositivo de terreno 
RCS (Cámara, 

megáfono, control de 
acceso) 

no cdp enable Deshabilita protocolo cdp en la interfaz. 
switchport access vlan 
vlan_id Define la VLAN de la interfaz. 

switchport mode access Define el puerto del switch en modo acceso. 

switchport port-security Habilita la funcionalidad de port-security en el puerto. 

switchport port-security 
aging time 1 

Define un envejecimiento de 1 minuto de la mac-address aprendida 
en la interfaz. Es decir, después de un minuto la puerta quita la mac-
address aprendida. 

switchport port-security 
violation restrict 

Define que ante la violación del número de mac-address permitidas 
en la interfaz enviara un trap al servidor snmp definido en el equipo. 

switchport port-security 
maximum 1 Permite una sola mac-address en la interfaz. 

spanning-tree portfast La interfaz cambia directamente desde el estado spanning-tree 
“blocking” a “forwarding” sin pasar por estados intermedios. 

spanning-tree bpduguard 
enable Lleva a “err-disabled” la interfaz ante la detección de paquetes bpdu. 

description Coloca una descripción en el equipo. El formato de la descripción 
será RED sistema tag_dispositivo_final ip_dispositivo_final. 

2 Disponible 
switchport access vlan 
1001 

Asigna la interfaz a la VLAN 1001. Esta VLAN no posee dispositivos 
y no es ruteable. 

shutdown Deshabilita la interfaz. 
Tabla 12-56: Plantilla de configuración interfaces que conectarán a dispositivos finales RCS 

 
12.5.2 CONFIGURACIÓN DE INTERFACES TRONCALES 
 
Las interfaces GigabitEthernet (GE) de los equipos de acceso se configurarán en modalidad troncal, 
permitiendo el paso de todas las VLANS punto a punto que van a operar entre borde y acceso. La 
configuración que se utilizará en esas interfaces se presenta en la tabla 12-57: 
 
Ítem Configuración Descripción 

1 description A SW BORDE TAG_EQUIPO - IP 
IP_EQUIPO 

Define la descripción asignada a la interfaz indicando el TAG y la dirección 
IP del switch de acceso remoto. 

2 switchport trunk native vlan 1000 Define la VLAN Nativa del enlace. 

3 switchport trunk allowed vlan A,B,C,D,E Define las VLANS permitidas en el enlace para el switch de acceso 
específico. 

4 switchport mode trunk Define la interfaz como troncal. 

5 storm-control broadcast level 10.00 8.00 

Habilita el monitoreo de tormentas de broadcast y define un valor 10% del 
BW de la interfaz para tomar una acción respecto al exceso de broadcast. 
Una vez detectado una tormenta de broadcast se define el valor de 8% del 
BW de la interfaz para la vuelta a normalidad. 
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6 storm-control action trap Habilita el envío de trap snmp cuando una tormenta de broadcast es 
detectada. 

7 switchport nonegotiate Elimina la negociación de DTP en la interfaz. 
Tabla 12-57: Configuración de las interfaces físicas entre equipo de acceso y borde 

 
12.5.3 INTEGRACIÓN CON EQUIPOS DE BORDE RCS 
 
Los equipos de acceso de la RCS se conectarán con dos enlaces de 1 Gbps. hacia los switches de 
borde de su correspondiente área. Ambos enlaces se configurarán en modalidad troncal, permitiendo 
exclusivamente el paso de las VLANS punto a punto de interconexión entre ambos dispositivos.  
 
12.5.3.1 INTEGRACIÓN CON ZONA DE BORDE Nº1 (SDP, SDS) 
 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de SDP (06700-GRI-101-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 06700-GRI-
1001-SW3-001 

Redes punto 
a punto 

(VLAN y SVI) 

vlan 1601 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1301 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1401 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1501 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1601 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Management 
(Plano Global) - Borde SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.1.2 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1301 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description CCTV - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.8.2 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1401 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description SCAMPV - 
Borde SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.12.2 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1501 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description MEGAF - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.16.2 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1602 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1302 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 
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vlan 1402 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1502 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1602 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Management 
(Plano Global) - Borde SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.1.6 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1302 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description CCTV - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.8.6 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1402 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description SCAMPV - 
Borde SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.12.6 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1502 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description MEGAF - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.16.6 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.8.1 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.1 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.1 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.8.5 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.5 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.5 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.12.1 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.1 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.1 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.12.5 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.5 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.5 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 
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neighbor 192.168.16.1 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.1 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.1 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.16.5 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.5 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.5 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
network 192.168.1.2 0.0.0.0 
area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.1.6 0.0.0.0 
area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

network 10.64.129.2 0.0.0.0 
area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 1 stub Define el área 1 como stub. 

Redes de 
servicios 

(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 10.64.132.1 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 10.64.140.1 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 10.64.148.1 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-58: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de SDP 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de SDS (06700-GRI-2001-SW3-001): 
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Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06700-GRI-
2001-SW3-

001 

Redes punto a 
punto (VLAN y 

SVI) 

vlan 1603 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1303 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1403 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1503 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1603 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SDP Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1303 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.8.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1403 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SDP Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.12.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1503 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.16.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1604 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1304 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1404 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1504 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1604 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SDS Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1304 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.8.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1404 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SDS Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.12.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1504 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.16.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.8.9 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.9 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.9 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.8.13 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.13 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.13 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.12.9 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.9 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.9 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.12.13 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.13 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.13 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.16.9 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.9 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.9 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.16.13 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.13 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.13 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.1.10 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.14 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 
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 network 10.64.129.3 0.0.0.0 
area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 1 stub  Define el área 1 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN especificada y 
accede al modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción dentro de la SVI. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.132.33 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN especificada y 
accede al modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción dentro de la SVI. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.140.33 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN especificada y 
accede al modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción dentro de la SVI. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.148.17 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo . 

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-59: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de SDS 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06112 - Oficinas (06112-GRI-001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06112-GRI-
001-SW3-

001 

Redes punto a 
punto (VLAN y 

SVI) 

vlan 1605 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1305 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1405 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1505 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1605 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Management 
(Plano Global) - Borde SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.1.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1305 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description CCTV - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.8.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1405 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description SCAMPV - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.12.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1505 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description MEGAF - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.16.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1606 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1306 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1406 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1506 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1606 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Management 
(Plano Global) - Borde SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.1.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1306 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description CCTV - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.8.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1406 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description SCAMPV - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.12.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1506 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description MEGAF - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.16.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.8.17 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE)  PÁGINA:248 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

neighbor 192.168.8.17 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.17 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.8.21 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.21 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.21 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.12.17 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.17 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 
192.168.12.17activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.12.21 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.21 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.21 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.16.17 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.17 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.17 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.16.21 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.21 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.21 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF 
network 192.168.1.18 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.1.22 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

network 10.64.129.16 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 1 stub  Define el área 1 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 10.64.132.65 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 10.64.140.65 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 10.64.148.33 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-60: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06112 (Oficinas) 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06116 (06116-GRI-001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06116-

GRI-001-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y 

SVI) 

vlan 1607 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1307 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1407 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1507 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1607 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Management 
(Plano Global) - Borde SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.1.26 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1307 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description CCTV - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.8.26 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1407 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description SCAMPV - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.12.26 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1507 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description MEGAF - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 
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ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.16.26 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1608 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1308 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1408 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1508 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1608 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Management 
(Plano Global) - Borde SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.1.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1308 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description CCTV - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.8.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1408 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description SCAMPV - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.12.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1508 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description MEGAF - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.16.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.8.25 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.25 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.25 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.8.29 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.29 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.29 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.12.25 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.25 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 
192.168.12.25activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 
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neighbor 192.168.12.29 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.29 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.29 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.16.25 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.25 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.25 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.16.29 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.29 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.29 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
network 192.168.1.26 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.1.30 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

network 10.64.129.17 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 1 stub Define el área 1 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 10.64.132.97 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 10.64.140.97 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 10.64.148.49 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 
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ip vrf megaf Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-61: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06116 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06111 Nº1 (06111-GRI-001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06111-

GRI-001-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y 

SVI) 

vlan 1609 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1309 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1409 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1509 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1609 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Management 
(Plano Global) - Borde SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.1.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1309 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description CCTV - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.8.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1409 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description SCAMPV - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.12.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1509 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description MEGAF - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.16.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 16010 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1410 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1510 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1610 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Management 
(Plano Global) - Borde SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.1.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description CCTV - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.8.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1410 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description SCAMPV - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.12.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1510 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description MEGAF - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.16.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.8.33 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.33 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.33 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.8.37 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.37 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.37 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.12.33 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.33 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.33 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.12.37 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.37 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.37 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.16.33 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.33 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.33 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.16.37 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.37 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.37 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 
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redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
network 192.168.1.34 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

network 192.168.1.38 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

network 10.64.129.18 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 1 stub Define el área 1 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 10.64.132.129 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 10.64.140.129 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 10.64.148.65 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-62: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06111 Nº1 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06113 (06113-GRI-001-SW3-001):  
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06113-

GRI-001-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y 

SVI) 

vlan 1611 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1311 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1411 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1511 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name MEGAF_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1611 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SDP Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1311 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.8.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1411 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SDP Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.12.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1511 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.16.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1612 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1312 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1412 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1512 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1612 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SDS Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.46 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1312 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.8.46 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1412 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SDS Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.12.46 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1512 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
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 ip address 192.168.16.46 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.8.41 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.41 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.41 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.8.45 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.45 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.45 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.12.41 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.41 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.41 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.12.45 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.45 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.45 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.16.41 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.41 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.41 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.16.45 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.45 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.45 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.1.42 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.46 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.19 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 1 stub Define el área 1 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 
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interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.132.161 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.140.161 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.148.81 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-63: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06113 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06111 Nº2 (06111-GRI-001-SW3-002): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06111-

GRI-001-
SW3-002 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1613 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1313 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1413 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1513 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SDP Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1613 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SDP Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1313 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.8.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1413 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SDP Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
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 ip address 192.168.12.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1513 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SDP Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.16.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1614 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1314 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1414 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1514 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_SDS Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1614 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SDS Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.1.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1314 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.8.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1414 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SDS Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.12.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1514 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SDS Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.16.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.8.49 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.49 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.49 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.8.53 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.8.53 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.8.53 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 
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neighbor 192.168.12.49 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.49 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.49 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.12.53 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.12.53 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.12.53 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.16.49 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.49 
description SW Borde SDP Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.49 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.16.53 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.16.53 
description SW Borde SDS Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.16.53 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.1.50 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.1.54 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.27 
0.0.0.0 area 1 

Define la red especificada como miembro del área 1. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 1 stub Define el área 1 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.132.193 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.140.193 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.148.97 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-64: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06111 N°2 

 
12.5.3.2 INTEGRACIÓN CON ZONA DE BORDE Nº2 (SE1, SE5) 
 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de SE1 (06700-GRI-101-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06700-

GRI-101-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y 

SVI) 

vlan 1601 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1301 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1401 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1501 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1601 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.2 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1301 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.2 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1401 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.2 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1501 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.2 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1602 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1302 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1402 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1502 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1602 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.6 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1302 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.6 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1402 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.6 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1502 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.6 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.1 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.1 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.1 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.9.5 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.5 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.5 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.1 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.1 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.1 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.13.5 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.5 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.5 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 
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neighbor 192.168.17.1 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.1 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.1 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.17.5 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.5 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.5 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.2.2 0.0.0.0 
area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.6 0.0.0.0 
area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.12 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 2 stub Define el área 2 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.134.1 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.142.1 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.149.1 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

Tabla 12-65: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de SE1 
 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de SE5 (06700-GRI-501-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06700-

GRI-501-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y 

SVI) 

vlan 1603 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1303 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1403 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1503 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_ BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1603 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1303 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1403 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1503 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1604 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1304 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1404 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1504 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1604 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1304 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1404 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1504 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 
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 description MEGAF - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.9 remote-
as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.9 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.9 activate Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.9.13 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.13 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.13 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.9 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.9 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.9 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.13.13 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.13 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.13 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

address-family ipv4 vrf megaf Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.17.9 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.9 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.9 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.17.13 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.13 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.13 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.2.10 0.0.0.0 
area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.14 0.0.0.0 
area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.13 0.0.0.0 
area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 area 2 stub Define el área 2 como stub. 

Redes de 
servicios (VLAN y 

SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 
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vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.134.33 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.142.33 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.149.17 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-66: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de SE5 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06115 (06115-GRI-001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06115-

GRI-001-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1605 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1305 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1405 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1505 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1605 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1305 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1405 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1505 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1606 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1306 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1406 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1506 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1606 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1306 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1406 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1506 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.17 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.17 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.17 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.9.21 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 
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neighbor 192.168.9.21 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.21 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.17 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.17 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.17 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.13.21 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.21 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.21 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.17.17 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.17 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.17 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.17.21 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.21 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.21 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.2.18 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.22 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.20 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 2 stub Define el área 2 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.134.65 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.142.65 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.149.33 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-67: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06115 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06360 (06360-GRI-001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06360-

GRI-001-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1607 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1307 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1407 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1507 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1607 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.26 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1307 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.26 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1407 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.26 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1507 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.26 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1608 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 
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vlan 1308 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1408 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1508 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1608 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1308 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1408 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1508 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.25 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.25 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.25 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.9.29 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.29 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.29 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.25 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.25 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.25 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.13.29 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.29 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 
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neighbor 192.168.13.29 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.17.25 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.25 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.25 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.17.29 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.29 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.29 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.2.26 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.30 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.21 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 2 stub Define el área 2 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.134.97 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.142.97 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.149.49 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-68: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06360 
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Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06114-1 (06114-GRI-101-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06114-

GRI-101-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1609 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1309 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1409 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1509 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1609 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1309 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1409 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1509 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1610 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1410 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1510 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1610 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE)  PÁGINA:272 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

 description CCTV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1410 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1510 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.33 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.33 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.33 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.9.37 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.37 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.37 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.33 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.33 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.33 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.13.37 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.37 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.37 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.17.33 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.33 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.33 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.17.37 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.37 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.37 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
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OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.2.34 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.38 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.22 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 2 stub Define el área 2 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.134.129 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.142.129 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.149.65 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-69: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06114-1 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06114-2 (06114-GRI-201-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06114-

GRI-201-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1611 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1311 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1411 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1511 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name MEGAF_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1611 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1311 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1411 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1511 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1612 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1312 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1412 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1512 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1612 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.46 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1312 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.46 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1412 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.46 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1512 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 
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 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.46 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.41 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.41 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.41 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.9.45 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.45 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.45 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.41 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.41 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.41 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.13.45 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.45 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.45 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.17.41 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.41 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.41 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.17.45 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.45 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.45 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.2.42 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.46 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.23 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 2 stub Define el área 2 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.134.161 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.142.161 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.149.81 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-70: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06114-2 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06117-2 (06117-GRI-201-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06117-

GRI-201-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1613 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1313 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1413 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1513 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1613 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1313 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1413 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 
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 description SCAMPV - 
Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1513 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1614 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1314 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1414 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1514 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1614 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1314 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1414 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1514 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.49 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.49 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.49 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.9.53 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.53 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 
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neighbor 192.168.9.53 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.49 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.49 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.49 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.13.53 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.53 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.53 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.17.49 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.49 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.49 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.17.53 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.53 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.53 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF 
 network 192.168.2.50 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.54 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.24 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 2 stub Define el área 2 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.134.193 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.142.193 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 
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 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.149.97 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-71: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06117-2 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06117-1 (06117-GRI-101-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06117-

GRI-201-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1615 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1315 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1415 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1515 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1615 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.58 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1315 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.58 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1415 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.58 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1515 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.58 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1616 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1316 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name CCTV_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1416 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1516 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1616 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.62 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1316 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.62 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1416 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.62 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1516 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.62 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.57 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.57 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.57 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.9.61 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.61 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 
192.168.9.61activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.57 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.57 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.57 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.13.61 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.61 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.61 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 
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redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

address-family ipv4 vrf megaf Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.17.57 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.57 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.57 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.17.61 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.61 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.61 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.2.58 0.0.0.0 
area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.62 0.0.0.0 
area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.25 0.0.0.0 
area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 2 stub Define el área 2 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.134.225 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.142.225 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.149.113 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-72: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala 06117-1 
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Configuraciones a aplicar a switch de acceso de GDC 34320-01 (34320-GDC-0001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
34320-

GDC-0001-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1617 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1317 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1417 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1517 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1617 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.66 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1317 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.66 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1417 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.66 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1517 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.66 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1618 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1318 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1418 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1518 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1618 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.70 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1318 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 

 ip address 192.168.9.70 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1418 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 

 ip address 192.168.13.70 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1518 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 

 ip address 192.168.17.70 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.65 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.65 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.65 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.9.69 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.69 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.69 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.65 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.65 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.65 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.13.69 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.69 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.69 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.17.65 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.65 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.65 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.17.69 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.69 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 
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neighbor 192.168.17.69 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.2.66 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.70 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.28 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 2 stub Define el área 2 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.135.1 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.143.1 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.149.129 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 

Tabla 12-73: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34320-01 
 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34310-02 (34310-GDC-0002-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
34310-

GDC-0002-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1619 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1319 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 
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vlan 1419 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1519 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1619 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.74 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1319 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.74 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1419 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.74 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1519 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.74 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1620 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1420 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1520 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1620 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.78 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.78 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1420 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
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 ip address 192.168.13.78 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1520 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.78 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.73 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.73 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.73 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.9.77 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.77 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.77 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.73 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.73 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.73 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.13.77 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.77 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.77 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.17.73 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.73 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.73 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.17.77 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.77 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.77 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.2.74 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.78 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.29 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 2 stub Define el área 2 como stub. 

Redes de servicios vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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(VLAN y SVI)  name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.135.33 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.143.33 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.149.145 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-74: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34310-02 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 06117-02 (06117-GDC-002-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06117-

GDC-002-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1621 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1321 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1421 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1521 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE1 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1621 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.82 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1321 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 
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 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.82 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1421 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.82 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1521 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE1 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.82 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1622 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1322 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1422 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1522 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE5 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1622 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.2.86 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1322 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.9.86 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1422 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.13.86 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1522 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE5 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.17.86 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.9.81 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.81 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 
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neighbor 192.168.9.81 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.9.85 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.9.85 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.9.85 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.13.81 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.81 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.81 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.13.85 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.13.85 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.13.85 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.17.81 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.81 
description SW Borde SE1 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.81 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.17.85 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.17.85 
description SW Borde SE5 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.17.85 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.2.82 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.2.86 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.42 
0.0.0.0 area 2 

Define la red especificada como miembro del área 2. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 2 stub Define el área 2 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.135.65 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 
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 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.143.65 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.149.161 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-75: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 06117-02 

 
12.5.3.3 INTEGRACIÓN CON ZONA DE BORDE Nº3 (SE2, SE4) 
 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala eléctrica Nº2 (06700-GRI-201-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06700-

GRI-201-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1601 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1301 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1401 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1501 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1601 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.2 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1301 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.10.2 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1401 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.14.2 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1501 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
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ip address 192.168.18.2 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1602 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1302 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1402 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1502 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1602 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

ip address 192.168.3.6 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1302 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.10.6 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1402 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.14.6 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1502 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
ip address 192.168.18.6 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.1 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.1 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.1 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.5 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.5 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.5 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.1 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.1 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.1 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 
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neighbor 192.168.14.5 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.5 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.5 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.1 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.1 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.1 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.5 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.5 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.5 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.2 0.0.0.0 
area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.6 0.0.0.0 
area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.14 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.136.1 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.144.1 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.1 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 
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ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-76: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de SE Nº2 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala eléctrica Nº4 (06700-GRI-401-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06700-

GRI-401-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1603 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1303 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1403 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1503 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1603 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1303 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1403 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1503 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.10 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1604 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1304 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1404 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1504 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1604 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 
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 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1304 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1404 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1504 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.14 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.9 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.9 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.9 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.13 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.13 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.13 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.9 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.9 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.9 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.13 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.13 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.13 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.9 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.9 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.9 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.13 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE)  PÁGINA:295 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

neighbor 192.168.18.13 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.13 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.10 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.14 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.15 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.136.33 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.144.33 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.17 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo . 

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-77: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de SE Nº4 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de Sala eléctrica Nº3 (06700-GRI-301-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 
06700-

GRI-301-
SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1605 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1305 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 
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vlan 1405 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1505 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1605 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1305 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1405 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1505 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.18 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1606 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1306 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1406 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1506 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1606 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1306 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1406 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 
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 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1506 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.22 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.17 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.17 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.17 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.21 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.21 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.21 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.17 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.17 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.17 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.21 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.21 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.21 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.17 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.17 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.17 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.21 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.21 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.21 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.18 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.22 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.26 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 03. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 
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Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.136.65 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.144.65 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.33 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo. 

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 

Tabla 12-78: Configuraciones a aplicar en switch de acceso de SE Nº3 
 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34100-01 (34100-GDC-0001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 

34100-
GDC-
0001-

SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1607 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1307 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1407 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1507 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1607 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 
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 ip address 192.168.3.26 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1307 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.26 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1407 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.26 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1507 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.26 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1608 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1308 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1408 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1508 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1608 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1308 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1408 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1508 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.30 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 
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address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.25 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.25 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.25 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.29 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.29 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.29 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.25 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.25 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.25 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.29 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.29 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.29 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.25 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.25 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.25 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.29 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.29 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.29 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.26 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.30 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.30 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 
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 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.136.97 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.144.97 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.49 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

Tabla 12-79: Configuraciones a aplicar en switch acceso de GDC 34100-01 
 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34200-01 (34200-GDC-0001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 

34200-
GDC-
0001-

SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1609 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1309 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1409 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1509 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1609 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1309 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1409 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1509 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.34 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1610 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1410 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1510 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1610 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1410 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1510 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.38 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.33 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.33 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.33 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.37 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.37 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.37 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.33 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.33 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.33 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.37 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 
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neighbor 192.168.14.37 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.37 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.33 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.33 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.33 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.37 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.37 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.37 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.34 
0.0.0.0 area 0 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.38 
0.0.0.0 area 0 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.31 
0.0.0.0 area 0 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.136.129 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.144.129 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.65 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  
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rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-80: Configuraciones a aplicar en switch acceso de GDC 34200-01 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34510-01 (34510-GDC-0001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 

34510-
GDC-
0001-

SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1611 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1311 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1411 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1511 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1611 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1311 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1411 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1511 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.42 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1612 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1312 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1412 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1512 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1612 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 
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 ip address 192.168.3.46 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1312 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.46 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1412 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.46 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1512 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.46 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.41 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.41 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.41 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.45 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.45 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.45 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.41 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.41 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.41 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.45 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.45 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.45 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.41 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.41 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.41 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.45 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.45 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 
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neighbor 192.168.18.45 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.42 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.46 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.32 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.136.161 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.144.161 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.81 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-81: Configuraciones a aplicar en switch acceso de GDC 34510-01 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34800-01 (34800-GDC-0001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 

34800-
GDC-
0001-

SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1613 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1313 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1413 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1513 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1613 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1313 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1413 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1513 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.50 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1614 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1314 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1414 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1514 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1614 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1314 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1414 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1514 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.54 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.49 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.49 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.49 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.53 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.53 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.53 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.49 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.49 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.49 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.53 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.53 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.53 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.49 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.49 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.49 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.53 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.53 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.53 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.50 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.54 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.33 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
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 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.136.193 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.144.193 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.97 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-82: Configuraciones a aplicar en switch acceso de GDC 34800-01 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34800-02 (34800-GDC-0002-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 

34800-
GDC-
0002-

SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1615 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1315 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1415 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1515 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1615 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.58 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1315 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.58 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface vlan1415 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.58 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1515 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.58 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1616 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1316 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1416 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1516 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1616 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.62 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1316 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.62 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1416 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.62 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1516 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.62 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.57 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.57 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.57 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.61 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 
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neighbor 192.168.10.61 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.61 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.57 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.57 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.57 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.61 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.61 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.61 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.57 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.57 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.57 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.61 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.61 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.61 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.58 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.62 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.34 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.136.225 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.144.225 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 
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interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.113 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-83: Configuraciones a aplicar en switch acceso de GDC 34800-02 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34710-01 (34710-GDC-0001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 

34710-
GDC-
0001-

SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1617 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1317 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1417 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1517 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1617 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.66 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1317 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.66 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1417 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.66 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1517 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.66 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1618 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE) 
 

PÁGINA:313 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

vlan 1318 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1418 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1518 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1618 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.70 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1318 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.70 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1418 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.70 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1518 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.70 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.65 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.65 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.65 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.69 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.69 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.69 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.65 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.65 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.65 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.69 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.69 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 
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neighbor 192.168.14.69 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.65 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.65 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.65 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.69 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.69 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.69 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.66 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.70 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.35 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.137.1 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.145.1 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.129 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-84: Configuraciones a aplicar en switch acceso de GDC 34710-01 
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Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34330-01 (34330-GDC-0001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 

34330-
GDC-
0001-

SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1619 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1319 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1419 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1519 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1619 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.74 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1319 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.74 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1419 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.74 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1519 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.74 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1620 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1420 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1520 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1620 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.78 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 
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 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.78 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1420 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.78 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1520 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.78 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.73 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.73 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.73 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.77 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.77 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.77 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.73 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.73 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.73 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.77 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.77 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.77 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.73 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.73 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.73 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.77 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.77 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.77 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
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OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.74 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.78 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.36 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.137.33 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.145.33 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.145 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-85: Configuraciones a aplicar en switch acceso de GDC 34330-01 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34330-02 (34330-GDC-0002-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 

34330-
GDC-
0002-

SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y 

SVI) 

vlan 1621 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1321 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1421 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1521 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 
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interface vlan1621 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.82 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1321 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.82 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1421 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.82 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1521 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.82 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1622 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1322 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1422 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1522 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1622 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.86 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1322 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.86 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1422 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.86 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1522 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
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 ip address 192.168.18.86 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.81 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.81 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.81 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.85 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.85 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.85 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.81 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.81 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.81 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.85 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.85 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.85 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.81 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.81 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.81 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.85 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.85 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.85 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.82 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.86 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.37 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 
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interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.137.65 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.145.65 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.161 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-86: Configuraciones a aplicar en switch acceso de GDC 34330-02 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34410-01 (34410-GDC-0001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 

34410-
GDC-
0001-

SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1623 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1323 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1423 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1523 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1623 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.90 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1323 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.90 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1423 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 
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 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.90 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1523 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.90 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1624 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1324 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1424 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1524 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1624 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.94 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1324 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.94 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1424 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.94 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1524 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.94 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.89 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.89 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.89 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.93 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.93 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.93 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 
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redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.89 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.89 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.89 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.93 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.93 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.93 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.89 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.89 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.89 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.93 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.93 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.93 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.90 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.94 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.38 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.137.97 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.145.97 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 
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 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.177 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-87: Configuraciones a aplicar en switch acceso de GDC 34410-01 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34420-01 (34420-GDC-0001-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 

34420-
GDC-
0001-

SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1625 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1325 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1425 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1525 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1625 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.98 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1325 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.98 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1425 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.98 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1525 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.98 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1626 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1326 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 
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vlan 1426 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1526 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1626 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.102 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1326 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.102 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1426 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.102 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1526 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.102 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.97 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.97 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.97 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.101 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.101 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.101 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.97 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.97 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.97 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.101 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.101 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.101 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
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address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.97 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.97 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.97 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.101 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.101 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.101 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.98 
0.0.0.0 area 0 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.102 
0.0.0.0 area 0 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.39 
0.0.0.0 area 0 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.137.129 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.145.129 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.193 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-88: Configuraciones a aplicar en switch acceso de GDC 34420-01 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34430-02 (34430-GDC-0002-SW3-001): 
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Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 

34430-
GDC-
0002-

SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1627 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1327 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1427 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1527 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1627 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.106 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1327 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.106 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1427 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.106 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1527 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.106 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1628 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1328 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1428 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1528 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1628 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.110 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1328 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE)  PÁGINA:327 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.110 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1428 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.110 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1528 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.110 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.105 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.105 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.105 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.109 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.109 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.109 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.14.105 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.105 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.105 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.14.109 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.14.109 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.14.109 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.18.105 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.105 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.105 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.18.109 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.18.109 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.18.109 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
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 network 192.168.3.106 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.110 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.40 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.137.161 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.145.161 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.209 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-89: Configuraciones a aplicar en switch acceso GDC 34430-02 

 
Configuraciones a aplicar en switch de acceso de GDC 34430-03 (34430-GDC-0003-SW3-001): 
 
Ítem Equipo Sección Configuración Descripción 

1 

34430-
GDC-
0003-

SW3-001 

Redes punto a 
punto (VLAN y SVI) 

vlan 1629 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name 
ADMIN_BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1329 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1429 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1529 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE2 Asigna el nombre a la VLAN. 
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interface vlan1629 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.114 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1329 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.114 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1429 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.115 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1529 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE2 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.18.114 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

vlan 1630 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name ADMIN_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_ BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1430 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name SCAMP-V_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 1530 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 
 name MEGAF_ 
BORDE_SE4 Asigna el nombre a la VLAN. 

interface vlan1630 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Management 
(Plano Global) - Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip address 192.168.3.118 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description CCTV - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.10.118 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1430 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description SCAMPV - 
Borde SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 192.168.14.118 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface vlan1530 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description MEGAF - Borde 
SE4 Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 



TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES ING. GASTÓN IGNACIO MORA 

INGENIERÍA DE DETALLES: RED IPV4/MPLS EN INDUSTRIA MINERA (CHILE) 
 

PÁGINA:330 DE 339 

 

 
 

Ing. Gastón Ignacio Mora 
Maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires 

            

 

 

 ip address 192.168.18.118 
255.255.255.252 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

BGP 

router bgp 65001 Define la instancia BGP AS 65001 en el equipo. 

address-family ipv4 vrf cctv Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.113 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.113 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.113 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.117 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.117 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.117 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
scampv 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.113 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.113 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.113 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.117 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.117 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.117 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 
address-family ipv4 vrf 
megaf 

Ingresa en la configuración BGP del address-family ipv4 
VRF especificada. 

neighbor 192.168.10.113 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.113 
description SW Borde SE2 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.113 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

neighbor 192.168.10.117 
remote-as 65000 Define el neighbor BGP y el AS. 

neighbor 192.168.10.117 
description SW Borde SE4 Agrega una descripción al neighbor BGP. 

neighbor 192.168.10.117 
activate 

Activa el intercambio de información BGP con el peer 
especificado. 

redistribute connected Redistribuye las redes conectadas en esa VRF. 

OSPF 

router ospf 65000 Define en el equipo el proceso 65000 de OSPF. 
 network 192.168.3.114 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 192.168.3.118 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

 network 10.64.129.41 
0.0.0.0 area 3 

Define la red especificada como miembro del área 3. 
Habilita OSPF en las interfaces asociadas a dicha red. 

area 3 stub Define el área 3 como stub. 

Redes de servicios 
(VLAN y SVI) 

vlan 310 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name CCTV_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 320 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name SCAMP-V_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 

vlan 330 Define la VLAN en el equipo (capa 2 OSI). 

 name MEGAF_Servicio Asigna el nombre a la VLAN. 
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interface Vlan310 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red CCTV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding cctv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.137.193 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan320 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red SCAMPV Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding scampv Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.145.193 
255.255.255.224 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

interface Vlan330 Define la interfaz SVI asociada a la VLAN  y accede al 
modo de configuración. 

 description Red 
MEGAFONIA Define una descripción en la interfaz. 

 ip vrf forwarding megaf Define la pertenencia de la SVI a la VRF especificada. 
 ip address 10.64.150.225 
255.255.255.240 Asigna la dirección IP a la interfaz. 

VRF 

ip vrf cctv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:310 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf scampv Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:320 Define el route distinguisher de la VRF. 

ip vrf megaf Define la VRF en el equipo.  

rd 65001:330 Define el route distinguisher de la VRF. 
Tabla 12-90: Configuraciones a aplicar en switch acceso GDC 34430-03 

 
13 ETAPA DE PRUEBAS 
 
Se elaboraron varios escenarios de pruebas para evaluar el comportamiento de las configuraciones 
diseñadas en la presente “Ingeniería de detalles”. A continuación en este capítulo se presentan detalles 
sobre los esquemas planteados y las pruebas realizadas sobre cada red.  
 
13.1 PRUEBAS EN RED RA 
 
En primer lugar se ejecutaron las pruebas sobre la red RA, sin presentar inconvenientes y obteniendo los 
resultados esperados.  
La tabla 13-1 presenta una breve descripción de las pruebas realizadas: 
 
Ítem Prueba Descripción Equipos afectados (Fig. 13-1) 

1 PRUEBA-001 Pruebas de comunicaciones entre equipos de acceso, distribución, 
núcleo de servidores y backbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 

2 PRUEBA-002 Validación del funcionamiento del protocolo de enrutamiento (EIGRP) en 
los equipos de backbone, núcleo servidores y distribución de la RA. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3 PRUEBA-003 Falla en enlace entre switch de acceso y distribución de la RA. 3, 11 

4 PRUEBA-004 Falla en enlace entre switch de distribución y backbone de la RA. 3, 1 

5 PRUEBA-005 Falla en equipo de distribución, parte del VSS (Rol activo). 11, 3, 4, 1 

6 PRUEBA-006 Falla de uno de los vínculos del VSL link entre equipos de distribución de 
la RA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 

7 PRUEBA-007 Falla de los 2 vínculos del VSL link entre equipos de distribución de la 
RA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 

8 PRUEBA-008 Falla de un equipo de backbone parte del VSS (Rol activo) de la RA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 

9 PRUEBA-009 Falla de uno de los vínculos del VSL link entre equipos de backbone de la 
RA. 1, 2 

10 PRUEBA-010 Falla de los 2 vínculos del VSL link entre equipos de backbone de la RA. 1, 2 
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11 PRUEBA-011 Prueba de funcionalidad: “DHCP snooping”. 3, 4, 11, 12 

12 PRUEBA-012 Prueba de funcionalidad: “Port-security”. 11, 12 

13 PRUEBA-013 Prueba de funcionalidad: “BPDU guard”. 11, 12 

Tabla 13-1: Pruebas sobre maqueta Red RA 
 
La maqueta de pruebas de la red RA se puede observar en la siguiente figura: 
 

 
Figura 13-1: Maqueta de Red RA 

 
Se evaluó el comportamiento de la red en condiciones normales de operación y ante eventos de falla, 
cumpliendo con las expectativas planteadas para esa red, asumiendo las limitaciones del hardware y las 
necesidades reales del tráfico que por allí se cursa. Claramente, según lo expresado y detallado en el 
presente documento, no es la red que transporta los servicios más críticos para la operación del Mina 
Futura.  
 
13.2 PRUEBAS EN RED RCS 
 
Para el caso de la RCS, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar el comportamiento de la red 
IP/MPLS con soporte de L3 VPNS para el transporte de los servicios críticos (CCTV, Megafonía, 
SCAMP-V). Similar a la evaluación realizada en la red RA, se verificó el correcto funcionamiento del 
sistema en condiciones normales de operación y ante eventos de falla.  
En la tabla 13-2 se presenta un resumen de las pruebas realizadas: 
 
Ítem Prueba Descripción Equipos afectados (Fig. 13-2) 

1 PRUEBA-001 Pruebas de comunicaciones entre equipo de capa de acceso, borde, 
backbone, núcleo de servidores (Plano Global). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12  

2 PRUEBA-002 Prueba de comunicación entre switch de acceso, borde y núcleo de 
servidores en VRF CCTV. 3, 4, 7, 8, 12 
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3 PRUEBA-003 Prueba de comunicación entre switch de acceso, borde y núcleo de 
servidores en VRF SCAMP-V. 3, 4, 7, 8, 12 

4 PRUEBA-004 Prueba de comunicación entre switch de acceso, borde y núcleo de 
servidores en VRF MEGAFONIA. 3, 4, 7, 8, 12 

5 PRUEBA-005 Revisión de tablas de ruteo VRF CCTV en switch de acceso, borde y 
núcleo de servidores. 3, 4, 7, 8, 12 

6 PRUEBA-006 Revisión de tablas de ruteo VRF SCAMP-V en switch de acceso, borde y 
núcleo de servidores. 3, 4, 7, 8, 12 

7 PRUEBA-007 Revisión de tablas de ruteo VRF MEGAFONIA en switch de acceso, 
borde y núcleo de servidores. 3, 4, 7, 8, 12 

8 PRUEBA-008 Prueba de conectividad entre cámara y servidor del sistema CCTV. 7, 8, 12, 13 

9 PRUEBA-009 Prueba de conectividad entre dispositivo SCAMP-V y servidor del sistema 
SCAMP-V. 7, 8, 12, 15 

10 PRUEBA-010 Prueba de conectividad entre megáfono y servidor del subsistema 
MEGAFONIA. 7, 8, 12, 14 

11 PRUEBA-011 Pruebas de conectividad entre  servidor del sistema CCTV y otros 
dispositivos/sistemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

12 PRUEBA-012 Pruebas de conectividad entre  servidor del sistema SCAMP-V y otros 
dispositivos/sistemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

13 PRUEBA-013 Pruebas de conectividad entre  servidor del sistema MEGAFONIA y otros 
dispositivos/sistemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

14 PRUEBA-014 Validación del funcionamiento de los protocolos de enrutamiento (OSPF, 
BGP) y MPLS (LDP) en los equipos de la RCS. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

15 PRUEBA-015 Falla en enlace entre switch de acceso y borde de RCS. (Prueba de 
servicio CCTV). 3, 4, 12, 13 

16 PRUEBA-016 Falla en enlace entre switch de borde y backbone de RCS. (Prueba de 
servicio CCTV). 1, 2, 3, 4, 13 

17 PRUEBA-017 Falla en equipo de borde RCS. (Prueba de servicio CCTV). 3, 4,13 

18 PRUEBA-018 Falla en equipo de backbone RCS. (Prueba de servicio CCTV). 1, 2,13 

19 PRUEBA-019 Falla de enlaces entre equipos de backbone RCS. (Prueba de servicio 
CCTV). 1, 2,13 

20 PRUEBA-020 Falla de un enlace entre equipo de backbone y núcleo de servidores 
RCS. (Prueba de servicio CCTV). 1, 2, 5, 6, 13 

21 PRUEBA-021 Falla en enlace entre switch de acceso y borde de RCS. (Prueba de 
servicio SCAMP-V). 3, 4, 12, 15 

22 PRUEBA-022 Falla en enlace entre switch de borde y backbone de RCS. (Prueba de 
servicio SCAMP-V). 1, 2, 3, 4,15 

23 PRUEBA-023 Falla en equipo de borde RCS. (Prueba de servicio SCAMP-V). 3, 4,15 

24 PRUEBA-024 Falla en equipo de backbone RCS. (Prueba de servicio SCAMP-V). 1, 2,15 

25 PRUEBA-025 Falla de enlaces entre equipos de backbone RCS. (Prueba de servicio 
SCAMP-V). 1, 2,15 

26 PRUEBA-026 Falla de un enlace entre equipo de backbone y núcleo de servidores 
RCS. (Prueba de servicio SCAMP-V). 1, 2, 5, 6, 15 

27 PRUEBA-027 Falla en enlace entre switch de acceso y borde de RCS. (Prueba de 
servicio MEGAFONIA). 3, 4, 12, 14 

28 PRUEBA-028 Falla en enlace entre switch de borde y backbone de RCS. (Prueba de 
servicio MEGAFONIA). 1, 2, 3, 4, 14 

29 PRUEBA-029 Falla en equipo de borde RCS. (Prueba de servicio MEGAFONIA). 3, 4, 14 

30 PRUEBA-030 Falla en equipo de backbone RCS. (Prueba de servicio MEGAFONIA). 1, 2, 14 

31 PRUEBA-031 Falla de enlaces entre equipos de backbone RCS. (Prueba de servicio 
MEGAFONIA). 1, 2, 14 

32 PRUEBA-032 Falla de un enlace entre equipo de backbone y núcleo de servidores 
RCS. (Prueba de servicio MEGAFONIA). 1, 2, 5, 6, 14 

33 PRUEBA-033 Prueba de funcionalidad “Port-Security” en switches de acceso (RCS) 12 
Tabla 13-2: Pruebas sobre maqueta Red RCS 

 
En la figura 13-2 se puede observar la maqueta de pruebas de la red RCS: 
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Figura 13-2: Maqueta de Red RCS 

 
13.3 PRUEBAS DCS: NATIVO/MPLS 
 
El último y más importante paso en la etapa de pruebas fue evaluar el comportamiento de la red DCS. La 
evaluación independiente desde el punto de vista de comunicaciones no tiene complejidad, la red es 
simple y sin configuración de ruteo. Los switches sólo tienen definición de VLANS, y por su esquema 
físico, se evitan las redundancias por el protocolo spanning-tree (La responsabilidad de la redundancia 
es de los controladores, por su conexión a las redes PCN1 y PCN2). Para el caso de las pruebas DCS, 
se contó con equipamiento mínimo de un sistema de control distribuido, para evaluar el comportamiento 
real de controladores y servidores sobre el esquema propuesto por la presente ingeniería. El proveedor 
que facilitó el equipamiento comentó que en general ellos utilizan switches industriales de otras marcas, 
sin configuración ni administración, y arman una red independiente para cada uno de sus sistemas 
críticos (Ej: Controladores, SCADA, etc.). En nuestro caso, a pesar de ser una red de configuraciones 
simples, una misma infraestructura (con switches industriales de Cisco Systems) soporta varios servicios 
asociados al DCS con la configuración de VLANS. Aprovechando la disponibilidad de equipamiento de 
sistema de control para realizar pruebas, se planteó la posibilidad de probar de subir esos servicios a la 
red RCS, utilizando también tecnología MPLS como transporte. A pesar de no ser un diseño tecnológico 
aprobado (por la mayoría de las empresas reconocidas) para redes locales en sistemas de control, se 
buscó evaluar el comportamiento y obtener conclusiones de cara al futuro. Una única red unificada para 
todos los servicios es un gran atractivo, teniendo en cuenta el ahorro en equipamiento de 
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comunicaciones, cableado, ingeniería y trabajos en terreno. A partir de esa idea se origina la siguiente 
pregunta: ¿Cómo transportamos estos servicios sobre una red MPLS sin romper con las necesidades 
básicas que necesita un DCS para funcionar? Como se mencionó anteriormente, las limitaciones del 
DCS se pueden resumir en:  
 
x Los controladores deben compartir red con su o sus servidores de conectividad (no aceptando 

puntos de ruteo intermedios).  
 
x Los switches del DCS deben verse conectados directamente entre ellos (sin tener la percepción de 

que hay equipamiento de comunicaciones entre ellos). 
 
Al evaluar los requerimientos del sistema, se entiende que no se pueden aplicar las tecnologías MPLS 
L3 VPN utilizadas para los servicios RCS (CCTV, SCAMP-V, Megafonía), se deben utilizar tecnologías 
MPLS L2 VPN, para emular cables directos (sobre MPLS) entre el equipamiento DCS o una LAN 
(multipunto) sobre MPLS. Las alternativas para cumplir con esa necesidad serían las siguientes: 
 
x VPWS: Virtual Private Wire Service (point-to-point) 
 
x VPLS: Virtual Private LAN Service (Multipoint) 

 
Para evaluar el comportamiento del DCS sobre MPLS, se decidió por simplicidad y por no modificar tanto 
las arquitecturas de ambas redes, realizar configuraciones VPWS (point-to-point) entre los equipos de 
borde RCS (Ej: en sala eléctrica y sala de datos). Para un esquema ideal, evitando tantas conexiones, 
VPLS sería la solución indicada. Verificando el correcto funcionamiento del DCS sobre una tecnología L2 
sobre MPLS se asume que no debería haber ningún problema para el transporte ideal sobre VPLS. A 
continuación una mínima descripción y ventajas de esta tecnología: 
 
VPLS (Virtual Private LAN Service) permite ofrecer servicios ethernet multipunto sobre redes IP/MPLS. 
Con VPLS, la red de área local o LAN llega hasta cada sede de la empresa a través de la interfaz del 
proveedor del servicio. El proveedor (SP) emula el comportamiento de un switch, creando una LAN 
compartida por todas las sedes con un único dominio de broadcast. Las ventajas son las siguientes: 
 
x La tecnología de red es la misma tanto para LAN como para WAN.  
 
x Se reduce la inversión y el gasto del cliente: no es necesaria la utilización de routers en las diferentes 

sedes, se pueden interconectar con los mismos switches de la LAN. 
 
x Se simplifica el esquema de la red del cliente. 
 
x Es posible extender diferentes redes LAN virtuales. 
 
x Facilita el acceso a los servicios centralizados a todas las sedes de la empresa. 
 
x Mejora la flexibilidad y la recuperación ante fallas.  
 
Descripción de las pruebas realizadas sobre el transporte de la red DCS por la RCS: 
 
Ítem Prueba Descripción Equipos afectados 

1 PRUEBA-001 Verificar correcta comunicación (en PCN 1 y PCN 2) del controlador Nº1 con los 
servidores sobre tecnología “MPLS L2 VPN” definida en la RCS. Todos en figura 13-3. 
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2 PRUEBA-002 Verificar correcta comunicación (en PCN 1) entre los controladores (Nº1 y Nº2) 
sobre tecnología “MPLS L2 VPN” definida en la RCS. Todos en figura 13-3. 

Tabla 13-3: Pruebas sobre maqueta Red DCS (MPLS) 
 
En la figura 13-3 se puede observar un diagrama de la maqueta de pruebas de red DCS sobre MPLS: 
 

 
Figura 13-3: Maqueta de Red DCS (sobre MPLS) 

 
Las pruebas del DCS sobre MPLS fueron realmente exitosos. Se realizaron diferentes tipos de 
mediciones de comunicación entre controladores, y entre controlador y servidor, con comportamientos 
similares a los obtenidos sobre la red independiente. Incluso en la configuración de los bordes RCS 
(origen - destino “pseudowire”) se tunelizaron algunos protocolos como CDP (Cisco Discovery Protocol) 
para que la percepción de los switches del DCS sea que están directamente conectados entre ellos. 
Posiblemente estos resultados permitan plantear a futuro un diferente diseño de red optimizada, con una 
arquitectura única que pueda soportar todos los servicios presentes en una faena minera. 
 
14 CONCLUSIONES 
 
14.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 
Luego de finalizar el diseño y las pruebas para las redes de comunicaciones del proyecto Mina Futura, 
podemos destacar las siguientes conclusiones generales: 
 
x Se realizaron los diseños óptimos para las redes de comunicaciones RA, RCS, DCS, basándose en 

los lineamientos de diseño y seguridad de Minera Minitba.  
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x A pesar de preferir un diseño diferente para la red del Sistema de Control Distribuido DCS (parte de 
la RCS), se realizó un esquema simple para facilitar la operación de la red. Los limitantes para el uso 
de determinado equipamiento o configuraciones complejas para esta red no son sólo de parte de las 
empresas mineras, los proveedores de los sistemas son aún más estrictos.  

 
x La red RA presenta un esquema ruteado hacia la capa de distribución, con redundancia de hardware 

en las capas más importantes de la red. Siguiendo los lineamientos del caso de estudio (Minera 
Minitba), se aplicó el mejor esquema posible.  

 
x La mayor innovación de ingeniería para el mercado de minería se puede apreciar en la red RCS, con 

la implementación de tecnologías MPLS dentro de la red local de una faena minera. En general las 
localidades de una determinada empresa suelen conectarse a través de redes MPLS L3/L2 VPNS de 
proveedores de servicios, en este caso el uso de MPLS es local para optimizar la separación de 
tráficos y de redes. 

 
x En una maqueta se realizaron pruebas sobre el esquema de cada una de las redes, verificando el 

funcionamiento esperado en cada una de ellas. En algunos casos se utilizó simuladores de red 
(GNS3/Cisco VIRL) y en otros se probó sobre equipamiento real de la marca Cisco Systems.  

 
x Las verificaciones realizadas para la red RCS fueron satisfactorias, asegurando correcto 

funcionamiento de los servicios, en condiciones normales y ante eventos de fallas. Se pudo verificar 
la seguridad en la independencia de los servicios, mediante el uso de VRFS para cada uno de ellos. 

 
x El diseño de la red RCS del presente proyecto es el más óptimo, si lo comparamos con las diferentes 

opciones de redes existentes en la actualidad. En la mayoría de los casos estudiados, la limitación 
para realizar un mejor esquema de red era el desconocimiento sobre el uso, configuración y 
operación de tecnologías avanzadas.  

 
x Las pruebas de transporte de los servicios DCS sobre MPLS fueron exitosas y pueden presentarse 

como antecedentes ideales pensando en innovación para el futuro.  
 
14.2 DESAFÍO PARA EL FUTURO 
 
El gran desafío de cara al futuro es el de generar convencimiento en las empresas del sector para el 
posible uso de una sola red IP/MPLS unificada. Con la aprobación respectiva (empresas mineras, 
proveedores de redes DCS) se podría plantear el diseño de una sola infraestructura que pueda soportar 
los servicios RCS, DCS y RA, aplicando tecnologías avanzadas. Por ejemplo, entendiendo las 
necesidades de cada uno de los servicios, podría plantearse el siguiente esquema sobre una sola red: 
 
x SERVICIO MEGAFONÍA (MPLS L3 VPN) 
 
x SERVICIO CCTV (MPLS L3 VPN) 
 
x SERVICIO CONTROL DE ACCESO (MPLS L3 VPN) 
 
x SERVICIOS DE RED ADMINISTRATIVA (MPLS L3 VPN) 
 
x SERVICIOS DEL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO DCS (MPLS L2 VPNS, VPLS) 
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El uso de las MPLS L3 VPNS fue estudiado y desarrollado en detalle en el presente trabajo, la utilización 
de VPLS sería una innovación para el servicio crítico de los sistemas DCS. La combinación de las 
tecnologías mencionadas significará un gran ahorro en suministros (equipamiento de comunicaciones, 
cableado de FO/cobre, SFPs, racks), consumo de energía, etc., sin perder las características necesarias 
en cada uno de los servicios a brindar en la faena minera. El diseño y las pruebas desarrolladas en el 
presente trabajo permitirán avanzar en ese sentido y ser un precedente para la optimización ideal de 
este tipo de redes.  
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16 ANEXOS 
 
Se incluyen como anexos al presente trabajo todos los documentos y planos que fueron referenciados en 
el desarrollo de la “Ingeniería de detalles”: 
 
Ítem Anexo Código Descripción 

1 Nº1 IDMINFUTDIARA01 Diagrama de bloques - Red RA 

2 Nº2 IDMINFUTDIARA01 Diagrama de bloques - Red RCS 

3 Nº3 IDMINFUTDIADC01 Diagrama de bloques - Red DCS 

4 Nº4 IDMINFUTCCORA01 Diagrama de conex. de comunic. - Red RA 

5 Nº5 IDMINFUTCCORC01 Diagrama de conex. de comunic. - Red RCS 

6 Nº6 IDMINFUTDISRA01 Diagrama de disp. de equipos en rack - Red RA 

7 Nº7 IDMINFUTDISRC01 Diagrama de disp. de equipos en rack - Red RCS 

8 Nº8 IDMINFUTPLIRA01 Plan de direccionamiento IP RA 

9 Nº9 IDMINFUTPLIRC01 Plan de direccionamiento IP RCS 

10 Nº10 IDMINFUTMADRA01 Matriz de demanda - Red RA 

11 Nº11 IDMINFUTMADRC01 Matriz de demanda - Red RCS 

12 Nº12 IDMINFUTMADCC01 Matriz de demanda - Red DCS 
Tabla 14-1: Anexos 

 
 
 



 

 

 
INGENIERÍA DE DETALLES 

 
PROYECTO MINA FUTURA 

 
MINITBA 

 
 
 

ANEXO Nº1:  
 

DIAGRAMA DE BLOQUES - RED RA 
 
 
 
 
 
 

IDMINFUTDIARA01  
 
 
 

 



�#�"��$�'�&���"�!�

��������()�#"��

���������()����

!"���%�!������

��������()�!��

��!��� ����!!�����"�

!����������

��!���

����!!�����"

���"����

�#�"�

$�'�����"�!

���"����

�#�"�

$�'�����"�!

���"����

��!���

����!!�����"

���"����

��!���

����!!�����"

���"����

�#�"�

$�'�����"�!

���"����

�#�"�

$�'�����"�!

���"����

��!���

����!!�����"

���"����

!%�����������

������ �������!%�����

�%�������"��

� �

� �����!� $��� �!

������ �������!!�����

%� ���!!

�������" ���� ���

������!$������%�������

 �!

�� �%���

�%�������"��

� �

!%���!" ��#����

������ �������!%�����

��!��� ��!���

!���������"�!�� �������

����!!�����"

���"����

�#�"�

$�'�����"�!

���"����

!%�����!�

������ �������!%	����

�#�"�

$�'�����"�!

���"����

����!!�����"

���"����

����!!�����"

���"����

��!���

�#�"�

$�'�����"�!

���"���


!��������� !������	���

��!���

����!!�����"

���"����

!��������
�� !��������
�� !���������� !����������

!%�����!�

������ ������!%	����

����!!�����"

���"����

��!���

�#�"�

$�'�����"�!

���"����

!��������" �����*� !��������" �����*� !��������" �����*� !��������" �����*


!��������" �����*	

!������������������!�

!���������"�!�!��#��� ��

!��������� !��������� !��������	

!%�����!�

������ ������!%	����

!%�����!�

����
�� ������!%	����

!%�����!�

����
�� ������!%	�����

!%�����!�

����
�� ������!%	�����

!%�����!�

��	���� ������!%	����

!%�����!�

������� ������!%	����

!%�����!�

������� ������!%	����

!%�����!�

������� ������!%	����

!%�����!�

����	�� ������!%	����

!%�����!�

������� ������!%	�����

!%�����!�

������� ������!%	�����

!%�����!�

������� ������!%	�����

!%�����!�

������ ������!%	����

!%���!" ��#����

������ ������!%�����

!%�����!�

������ ������!%	����

!%���!" ��#����

������ ������!%�����

!%�����!�

������ ������!%	����

!%���!" ��#����

������ ������!%�����

!%�����!�

������ ��
���!%	����

!%���!" ��#����

������ ��
���!%�����

!%�����!�

������ ��	���!%	����

!%�����������

������ �������!%�����

������ �������!!�����

!%���!" ��#����

������ �������!%�����

!%�����!�

������ �������!%	����

� �����!� $��� �!

�� �%���

����!!�����"

���"���	

��!���

�#�"�

$�'�����"�!

���"����

����!!�����"

���"���	

��!���

�#�"�

$�'�����"�!

���"����

����!!�����"

���"����

��!���

�#�"�

$�'�����"�!

���"����

����!!�����"

���"����

��!���

�#�"�

$�'�����"�!

���"���

����!!�����"

���"����

��!���

�#�"�

$�'�����"�!

���"����

����!!�����"

���"����

��!���

�#�"�

$�'�����"�!

���"����

����!!�����"

���"����

��!���

�#�"�

$�'�����"�!

���"���


����!!�����"

���"����

��!���

�#�"�

$�'�����"�!

���"���	

%� ���!!

�������" ���� ��

������!$������%�������



 

 

 
INGENIERÍA DE DETALLES 

 
PROYECTO MINA FUTURA 

 
MINITBA 

 
 
 

ANEXO Nº2:  
 

DIAGRAMA DE BLOQUES - RED RCS 
 
 
 
 
 
 

IDMINFUTDIARC01  
 
 
 

 



SALA 06115

SALA 06360 SALA 06114-1 SALA 06114-2 SALA 06117-2 SALA 06117-1

SALA ELECTRICA N°1 SALA ELECTRICA N°5
SALA ELECTRICA N°2 SALA ELECTRICA N°4

SALA 06116 SALA 06111 SALA 06113

SALA DE DATOS PRINCIPAL

 RA

SALA 06112 (OFICINAS)

SISTEMA DE CONTROL

   DCS

 
SALA DE DATOS SECUNDARIA

SW ACCESO SERV. N°4

06700-GCE-1003-SS2-001A 

SALA ELECTRICA N°3

CABLE 1Gbs UTP.

CABLE 10Gbs FO.

STACKWISE-160.

CABLE 1Gbs SM.

SIMBOLOGIA:

SW NUCLEO SERV.

06700-GRI-1002-SS1-001

SW BACKBONE 1

06700-GRI-1001-SW1-001

06700-GCE-1002-SS2-001C

06700-GCE-1002-SS2-001B

06700-GCE-1002-SS2-001A

06700-GCE-1003-SS2-001B

SW ACCESO

06700-GRI-1001-SW3-001

SW BORDE

06700-GRI-1001-SW2-001

06700-GSV-2014-SS2-001A

06700-GSV-2001-SS1-001

06700-GSV-2006-SS2-001C

06700-GSV-2006-SS2-001B

06700-GSV-2006-SS2-001A

06700-GSV-2014-SS2-001B

SW ACCESO

06700-GRI-2001-SW3-001

SW BORDE

06700-GRI-2001-SW2-001

SW BACKBONE 2

06700-GRI-2001-SW1-001

SW ACCESO

06117-GRI-101-SW3-001

SW ACCESO

06117-GRI-201-SW3-001

SW ACCESO

06114-GRI-201-SW3-001

SW ACCESO

06360-GRI-001-SW3-001

SW ACCESO

06115-GRI-001-SW3-001

SW ACCESO

06114-GRI-101-SW3-001

SW ACCESO

06116-GRI-001-SW3-001

SW ACCESO

06111-GRI-001-SW3-001

SW ACCESO

06113-GRI-001-SW3-001

SW ACCESO

06700-GRI-101-SW3-001

SW DE BORDE

06700-GRI-101-SW2-001

SW ACCESO

06700-GRI-501-SW3-001

SW DE BORDE

06700-GRI-501-SW2-001

06700-GRI-101-SW3-001

06700-GRI-101-SW2-001

06700-GRI-501-SW3-001

06700-GRI-501-SW2-001

SW ACCESO

06700-GRI-201-SW3-001

SW DE BORDE

06700-GRI-201-SW2-001

SW ACCESO

06700-GRI-401-SW3-001

SW DE BORDE

06700-GRI-401-SW2-001

SW ACCESO

06700-GRI-301-SW3-001

SW ACCESO

06112-GRI-001-SW3-001

GDC 34320-01

SW ACCESO

34320-GDC-0001-SW3-001

GDC 34310-02

SW ACCESO

34310-GDC-0002-SW3-001

 

SW ACCESO

34100-GDC-0001-SW3-001

GDC 34200-01

SW ACCESO

34200-GDC-0001-SW3-001

GDC 34100-01

 

SW ACCESO

34510-GDC-0001-SW3-001

GDC 34510-01

 

SW ACCESO

34800-GDC-0001-SW3-001

GDC 34800-01

GDC 34800-02

SW ACCESO

34800-GDC-0002-SW3-001

 

SW ACCESO

34710-GDC-0001-SW3-001

GDC 34710-01

GDC 34330-01

SW ACCESO

34330-GDC-0001-SW3-001

GDC 34330-02

SW ACCESO

34330-GDC-0002-SW3-001

GDC 34410-01

SW ACCESO

34410-GDC-0001-SW3-001

 

SW ACCESO

34420-GDC-0001-SW3-001

GDC 34420-01

GDC 34430-02

SW ACCESO

34430-GDC-0002-SW3-001

FIREWALL FIREWALL

SW ACCESO SERV. N°5

SW ACCESO SERV. N°1

SW ACCESO SERV. N°2

SW ACCESO SERV. N°3

SW NUCLEO SERV.

SW ACCESO SERV. N°1

SW ACCESO SERV. N°2

SW ACCESO SERV. N°3SW ACCESO SERV. N°4

SW ACCESO SERV. N°5

SCAMP-V

CANT.:04
CANT.:01

CANT.:02

SCAMP-V

CANT.:05
CANT.:02

CANT.:01

SCAMP-V

CANT.:02
CANT.:03

CANT.:01

SCAMP-V

CANT.:15
CANT.:03

CANT.:01

SCAMP-V

CANT.:03
CANT.:02

CANT.:01

SCAMP-V

CANT.:01
CANT.:01

CANT.:01

SCAMP-V

CANT.:01
CANT.:01

CANT.:01

SCAMP-V

CANT.:01

CANT.:01

CANT.:01

SCAMP-V

CANT.:01

CANT.:01

CANT.:01

SCAMP-V

CANT.:01

CANT.:01

CANT.:01

SCAMP-V

CANT.:01

CANT.:01

CANT.:01

SCAMP-V

CANT.:15
CANT.:07

CANT.:02

SCAMP-V

CANT.:03
CANT.:02

CANT.:02

SCAMP-V

CANT.:03
CANT.:02

CANT.:02

SCAMP-V

CANT.:08
CANT.:06

CANT.:02

SCAMP-V SCAMP-V.

MEGAFONIA.

CCTV.

CANT.:02
CANT.:01

CANT.:05
CANT.:04

CANT.:02

CANT.:02

CANT.:02

CANT.:02

CANT.:01

CANT.:01

CANT.:04

CANT.:01

CANT.:02

CANT.:01

CANT.:01

CANT.:01

CANT.:03 CANT.:03

CANT.:02

CANT.:01

CANT.:01

CANT.:01

CANT.:01

CANT.:05

CANT.:03
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DISPOSICIÓN INTERNA EQUIPOS

 (GABINETE 06113-GRI-001)

ODF 48 HILOS
HACIA SGTE. SALTO BBONE F.O.

ODF 48 HILOS
HACIA SGTE. SALTO BBONE F.O.

06113-GRI-001-ODF-001

321 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

272625 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

321 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

272625 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

06113-GRI-001-ODF-002

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

06113-GRI-001-SW3-001

06113-GRI-001-PPN-001

NOTA 1

NOTA 1

ESQUEMA CONEXIONADO CABECERAS OPTICAS GABINETE 06113-GRI-001
SALA 06113

ESQUEMA CONEXIONADO HACIA DISPOSITIVOS REMOTOS GABINETE 06113-GRI-001
SALA 06113

CONTROL ACCESO Nº1 (SCAMP-V)

CONTROL ACCESO Nº2 (SCAMP-V)

F/FTP (70m)

CONTROL ACCESO Nº3 (SCAMP-V)

F/FTP (70m)

ALTAVOZ/MEGAFONIA Nº1

F/FTP (70m)

CAMARA CCTV Nº1

CAMARA CCTV Nº2

F/FTP (70m)

F/FTP (70m)

F/FTP (70m)

06113-GRI-001-SW3-001

06113-GRI-001-SW3-001

SIMBOLOGIA:

FIBRA OPTICA 48 Fil.

JUMPER FO SM.

CABLE F/FTP CAT. 6A.

FIBRA OPTICA 6 Fil.

NOTAS:
1.- ESTO CORRESPONDE A UN ZOOM DEL GABINETE.
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ANEXO Nº6:  
 

DIAGRAMA DE DISPOSICIÓN DE EQUIPOS 
EN RACK - RED RA 
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ANEXO Nº7:  
 

DIAGRAMA DE DISPOSICIÓN DE EQUIPOS 
EN RACK - RED RCS 
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NOTAS:
1.- TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN MILIMETROS.

2.- ESTE GABINETE CONTEMPLA PUERTA FRONTAL Y TRASERA.

3.- GABINETE NEMA 12 (IP55), COLOR RAL 7035 C/PUERTA VIDRIADA.

10

11

LISTADO DE MATERIALES
ITEM CANT. UNID.
1

4

5

DESCRIPCION
CABECERA OPTICA 19" (2U) (48 FC) 1 C/U

2 C/U

1 C/U

6

3

2

7

8

9

1 C/U

1 C/U

1 C/U

TAGS
06113-GRI-001-ODF-001

CABECERA-

MARCA
AMP

AMP

1406236

1933307-1

MODELO

CABECERA OPTICA 19" (2U) (48 FC)06113-GRI-001-ODF-002

CABECERA

1 C/U AMP 1406236

12

PDU (IP20) CONECTORES C13 (1RU)

GABINETE DK  TS (Rack 42U, 800x2000x800mm Aprox.)

PATCH PANEL 24-PORT CAT. 6a X10D 10GIGA EN COBRE

GUIA DE PUESTA A TIERRA HORIZONTAL DE 450mm 

ZOCALO RITTAL 100mm

06113-GRI-001

06113-GRI-001-SW3-001

06113-GRI-001-PDU-001@002

06113-GRI-001-PPN-001

-

-

-

-

-

RITTAL

RITTAL

RITTAL

RITTAL

7240200

7113000

8601800

5507790

2 C/UREGLETA DE ALIMENTACION 2 x 10A / 120VAC + PLACA DE MONTAJE- --

AC POWER MODULE IEC PLUG 1 C/U CISCO PWR-IE65W-PC-AC

AC POWER MODULE IEC PLUG 2 C/U CISCO PWR-IE50W-AC-IE

SWITCH IE3000 ACCESO RCS 1 C/U CISCO IE-3000-8TC-E 

RACK DE MONTAJE 19" 1 C/U CISCO STK-RACKMNT-2955

SWITCH IE3000 ACCESO RCS 1 C/U CISCO IEM-3000-4PC

-

-

2 C/U U-KBLING 1800383789ORDENADORES DE CABLES 1U, 19"-

13

14

--- -

--- -

PLACA DE IDENTIFICACION

DE 150 x 60mm

VISTA FRONTAL Y POSTERIOR (PUERTA)VISTA LATERAL (DERECHA)DISPOSICIÓN INTERNA EQUIPOS

ESC.: 1/20ESC.: 1/15 ESC.: 1/15

800

10
0

20
00

800

1

3
9

13

11

12

2

10

14

5

4

6

8

7
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ANEXO Nº8:  
 

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP RA 
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1.1 REDES BACKBONE 10.64.64.0/24

1.1.1 RED INTERCONEXIÓN SW VSS BACKBONE 06700-RA-SW1-001 CON  SW VSS NÚCLEO DE SERVIDORES 06700-RA-SS1-001 | 10.64.64.0/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete

1 10.64.64.1 255.255.255.252 300 06700-GRA-1001-SW1-001 / 06700-GRA-2001-SW1-001 Switch Cisco 4500 X 06700-GRA-1001 / 06700-GRA-2001
2 10.64.64.2 255.255.255.252 300 06700-GRA-1001-SS1-001 / 06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco 4500 X 06700-GRA-1001 / 06700-GRA-2001

1.1.2 RED INTERCONEXIÓN SW VSS BACKBONE 06700-RA-SW1-001 CON SW VSS DISTRIBUCION Z1  06700-RA-Z1-SW2-001 | 10.64.64.4/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete

1 10.64.64.5 255.255.255.252 310 06700-GRA-1001-SW1-001 / 06700-GRA-2001-SW1-001 Switch Cisco 4500 X 06700-GRA-1001 / 06700-GRA-2001
2 10.64.64.6 255.255.255.252 310 06700-GRA-1001-SW2-001 / 06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco 4500 X 06700-GRA-1001 / 06700-GRA-2001

1.1.3 RED INTERCONEXIÓN SW VSS BACKBONE 06700-RA-SW1-001 CON SW VSS DISTRIBUCION Z2  06700-RA-Z2-SW2-001 | 10.64.64.8/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete

1 10.64.64.9 255.255.255.252 320 06700-GRA-1001-SW1-001 / 06700-GRA-2001-SW1-001 Switch Cisco 4500 X 06700-GRA-1001 / 06700-GRA-2001
2 10.64.64.10 255.255.255.252 320 06700-GRA-101-SW2-001 / 06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco 4500 X 06700-GRA-101 / 06700-GRA-501

1.1.4 RED INTERCONEXIÓN SW VSS BACKBONE 06700-RA-SW1-001 CON SW VSS DISTRIBUCION Z3  06700-RA-Z3-SW2-001 | 10.64.64.12/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete

1 10.64.64.13 255.255.255.252 330 06700-GRA-1001-SW1-001 / 06700-GRA-2001-SW1-001 Switch Cisco 4500 X 06700-GRA-1001 / 06700-GRA-2001
2 10.64.64.14 255.255.255.252 330 06700-GRA-201-SW2-001 / 06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco 4500 X 06700-GRA-201 / 06700-GRA-401

1.1.5 RED INTERCONEXIÓN 1 SW VSS BACKBONE 06700-RA-SW1-001 CON FW INTERCONEXION RCS/RA | 10.64.64.16/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete

1 10.64.64.17 255.255.255.252 06700-GRA-1001-SW1-001 / 06700-GRA-2001-SW1-001 Switch Cisco 4500 X 06700-GRA-1001 / 06700-GRA-2001
2 10.64.64.18 255.255.255.252

1.1.6 RED INTERCONEXIÓN BBONE LIBRE | 10.64.64.20/30
1.1.7 RED INTERCONEXIÓN 2 SW VSS BACKBONE 06700-RA-SW1-001 CON FW INTERCONEXION RCS/RA | 10.64.64.24/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete

1 10.64.64.25 255.255.255.252 06700-GRA-1001-SW1-001 / 06700-GRA-2001-SW1-001 Switch Cisco 4500 X 06700-GRA-1001 / 06700-GRA-2001
2 10.64.64.26 255.255.255.252

1.1.8 RED INTERCONEXIÓN BBONE LIBRE | 10.64.64.28/30
1.1.9 RED INTERCONEXIÓN BBONE LIBRE | 10.64.64.32/30
1.1.10 RED INTERCONEXIÓN BBONE LIBRE | 10.64.64.36/30
1.1.11 RED INTERCONEXIÓN BBONE LIBRE | 10.64.64.40/30
1.1.12 RED INTERCONEXIÓN BBONE LIBRE | 10.64.64.44/30
1.1.13 RED INTERCONEXIÓN BBONE LIBRE | 10.64.64.48/30
1.1.14 RED INTERCONEXIÓN BBONE LIBRE | 10.64.64.52/30
1.1.15 RED INTERCONEXIÓN BBONE LIBRE | 10.64.64.56/30
1.1.15 RED INTERCONEXIÓN BBONE LIBRE | 10.64.64.60/30
1.1.16 RED PARA ENLACES PUNTO A PUNTO (BBONE) - DISPONIBLE 10.64.64.64/27
1.1.17 RED PARA ENLACES PUNTO A PUNTO (BBONE) - DISPONIBLE 10.64.65.0/24
1.1.18 RED PARA ENLACES PUNTO A PUNTO (BBONE) - DISPONIBLE 10.64.61.0/24

1.2 RED INTERFACES LOOPBACK | 10.64.67.0/24

1.2.1 INTERFACES LOOPBACK MANAGEMENT RA
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Rol Tag Gabinete

1 10.64.67.0 255.255.255.255
06700-GRA-1001-SW1-001 Switch Cisco 4500 X VSS Switch Backbone (SDP) 06700-GRA-1001
06700-GRA-2001-SW1-001 Switch Cisco 4500 X VSS Switch Backbone (SDS) 06700-GRA-2001
06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco 4500 X VSS Switch Núcleo Servidores (SDP) 06700-GRA-1001
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco 4500 X VSS Switch Núcleo Servidores (SDS) 06700-GRA-2001
06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco 4500 X VSS Switch Distribución Zona 1 (SDP) 06700-GRA-1001
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco 4500 X VSS Switch Distribución Zona 1 (SDS) 06700-GRA-2001
06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco 4500 X VSS Switch Distribución Zona 2 (SE1) 06700-GRA-101
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco 4500 X VSS Switch Distribución Zona 2 (SE5) 06700-GRA-501
06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco 4500 X VSS Switch Distribución Zona 3 (SE2) 06700-GRA-201
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco 4500 X VSS Switch Distribución Zona 3 (SE4) 06700-GRA-401

1.2.2 INTERFACES LOOPBACK LIBRES 1 (POSIBLE USO MULTICAST)
1.2.3 INTERFACES LOOPBACK LIBRES 2 (OTRAS NECESIDADES)

INGENIERIA DE DETALLES IDMINFUTPLIRA01
PROYECTO MINA FUTURA

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP RED RA REV. 0

2 10.64.67.1 255.255.255.255

3 10.64.67.2 255.255.255.255

6 10.64.67.5 255.255.255.255

4 10.64.67.3 255.255.255.255

5 10.64.67.4 255.255.255.255



2. REDES ZONA DE SERVIDORES | 10.64.68.0/22

2.1 RED ADMINISTRACIÓN SW ZONA DE SERVIDORES | 10.64.68.0/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 20
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 20

2 10.64.68.2 255.255.255.192
3 10.64.68.3 255.255.255.192
4 10.64.68.4 255.255.255.192
5 10.64.68.5 255.255.255.192
6 10.64.68.6 255.255.255.192 06700-GRA-1001-SS2-001 Switch Cisco Catalyst 2960X 06700-GRA-1001 20

2.2 RED ADMINISTRACIÓN WIRELESS | 10.64.68.64/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 80
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 80

06700-GSV-1001-WLC-001A Wireless Controller Cisco 5760 06700-GSV-1001 80
06700-GSV-1001-WLC-001B Wireless Controller Cisco 5760 06700-GSV-1001 80

2.3 RED SERVICIOS DE IMPRESION | 10.64.68.128/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 50
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 50

2.4 RED SERVICIOS DE MONITOREO | 10.64.68.192/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 51
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 51

2.5 RED SERVICIOS DE CORREO | 10.64.69.0/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 52
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 52

2.6 RED SERVICIOS DE ARCHIVO | 10.64.69.64/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 53
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 53

2.7 RED SERVICIOS DE APLICACIÓN 1 | 10.64.69.128/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 54
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 54

2.8 RED SERVICIOS DE RED | 10.64.69.192/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 55
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 55

2.9 RED SERVICIOS DE RESPALDO | 10.64.70.0/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 56
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 56

2.10 RED NET_ILO | 10.64.70.64/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 64
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 64

2.11 RED SERVICIOS LIBRE | 10.64.70.96/27
2.12 RED SERVICIOS LIBRE | 10.64.70.128/27
2.13 RED SERVICIOS LIBRE | 10.64.70.160/27
2.14 RED WIRELESS GUEST | 10.64.70.192/26

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF
06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 26
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 26

2.15 RED WIRELESS PERFIL 1 | 10.64.71.0/25
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 24
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 24

2.16 RED WIRELESS PERFIL 2 | 10.64.71.128/25
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 25
06700-GRA-2001-SS1-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 25

1 10.64.71.1 255.255.255.128

1 10.64.71.129 255.255.255.128

1 10.64.70.65 255.255.255.192

1 10.64.70.193 255.255.255.192

10.64.69.193 255.255.255.192

1 10.64.69.65 255.255.255.192

1 10.64.70.1 255.255.255.192

1 10.64.69.129 255.255.255.192

1

1 10.64.69.1 255.255.255.192

INGENIERIA DE DETALLES
PROYECTO MINA FUTURA

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP RED RA REV. 0

IDMINFUTPLIRA01

1

1 10.64.68.1 255.255.255.192

1 10.64.68.193 255.255.255.192

10.65.68.66 255.255.255.1922

1 10.64.68.129 255.255.255.192

10.64.68.65 255.255.255.192



3. REDES ZONA 1 (SDP & SDS) | 10.64.72.0/21

3.1 RED AUTENTICACION | 10.64.72.0/24 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 22
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 22

3.2 RED TELEFONIA | 10.64.73.0/24 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 23
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 23

3.3 RED WIRELESS PERFIL 1 | 10.64.74.0/25 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 24
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 24

3.4 RED WIRELESS PERFIL 2 | 10.64.74.128/25 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 25
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 25

3.5 RED WIRELESS PERFIL 3 | 10.64.75.0/25 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 30
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 30

3.6 RED BASIC_2  | 10.64.75.128/25
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 32
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 32

3.7 RED BASIC_1 | 10.64.76.0/24
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 31
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 31

3.8 RED IP ESTATICAS | 10.64.77.0/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 34
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 34

3.9 RED GERENTES | 10.64.77.64/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 36
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 36

3.10 RED CONTROL DE ACCESO | 10.64.77.128/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 35
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 35

3.11 RED GUEST | 10.64.77.192/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 26
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 26

3.12 RED LIBRE | 10.64.73.0/26
3.13 RED LIBRE | 10.64.73.64/26
3.14 RED VIDEOCONFERENCIA | 10.64.73.128/26

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF
06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 27
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 27

3.15 RED WIRELESS TOIP | 10.64.73.192/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 28
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 28

3.16 RED LIBRE | 10.64.79.0/27
3.17 RED NET COLABORADORES | 10.64.79.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF
06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 33
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 33

3.18 RED WIRELESS ADMIN | 10.64.79.64/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 21
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 21

3.19 RED WIRED ADMIN | 10.64.79.96/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 20
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 20

2 10.64.79.98 255.255.255.224
3 10.64.79.99 255.255.255.224
4 10.64.79.100 255.255.255.224
5 10.64.79.101 255.255.255.224
6 10.64.79.102 255.255.255.224 06700-GRA-1001-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06700-GRA-1001 20
7 10.64.79.103 255.255.255.224 06700-GRA-2001-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06700-GRA-2001 20
8 06112-GRA-001-SW3-001A Switch Cisco Catalyst 3650 06112-GRA-001 20
9 06112-GRA-001-SW3-001B Switch Cisco Catalyst 3650 06112-GRA-001 20
11 10.64.79.105 255.255.255.224 06116-GRA-001-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06116-GRA-001 20
12 10.64.79.106 255.255.255.224 06111-GRA-001-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06111-GRA-001 20
13 10.64.79.107 255.255.255.224 06113-GRA-001-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06113-GRA-001 20

3.20 RED WIRELESS ADMIN MA | 10.64.79.128/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-1001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-1001 29
06700-GRA-2001-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-2001 29

3.21 RED LIBRE | 10.64.79.192/27
3.22 RED LIBRE | 10.64.79.224/27

INGENIERIA DE DETALLES
PROYECTO MINA FUTURA

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP RED RA REV. 0

IDMINFUTPLIRA01

1 10.64.72.1 255.255.255.0

1 10.64.73.1 255.255.255.0

1 10.64.74.1 255.255.255.128

1 10.64.74.129 255.255.255.128

1 10.64.76.1 255.255.255.0

1 10.64.75.1 255.255.255.128

1 10.64.75.129 255.255.255.128

1 10.64.77.1 255.255.255.192

1 10.64.77.65 255.255.255.192

1 10.64.77.129 255.255.255.192

1 10.64.77.193 255.255.255.192

1 10.64.78.129 255.255.255.192

1 10.64.78.193 255.255.255.192

10.64.79.104 255.255.255.224

1 10.64.79.129

10.64.79.65 255.255.255.224

255.255.255.192

1 10.64.79.33 255.255.255.224

1

1 10.64.79.97 255.255.255.224



4. REDES ZONA 2 (SE1 & SE5) | 10.64.80.0/21

4.1 RED AUTENTICACION | 10.64.80.0/24 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 22
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 22

4.2 RED TELEFONIA | 10.64.81.0/24 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 23
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 23

4.3 RED WIRELESS PERFIL 1 | 10.64.82.0/25 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 24
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 24

4.4 RED WIRELESS PERFIL 2 | 10.64.82.128/25 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 25
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 25

4.5 RED WIRELESS PERFIL 3 | 10.64.83.0/25 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 30
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 30

4.6 RED BASIC_2 | 10.64.83.128/25
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 32
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 32

4.7 RED BASIC_1 | 10.64.84.0/24
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 31
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 31

4.8 RED IP ESTATICAS | 10.64.85.0/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 34
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 34

4.9 RED GERENTES | 10.64.85.64/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 36
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 36

4.10 RED CONTROL DE ACCESO | 10.64.85.128/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 35
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 35

4.11 RED GUEST | 10.64.85.192/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 26
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 26

4.12 RED LIBRE | 10.64.86.0/26
4.13 RED LIBRE | 10.64.86.64/26
4.14 RED VIDEO CONFERENCIA | 10.64.86.128/26

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF
06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 27
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 27

4.15 RED WIRELESS TOIP | 10.64.86.192/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 28
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 28

4.16 RED LIBRE | 10.64.87.0/27
4.17 RED NET COLABORADORES | 10.64.87.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF
06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 33
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 33

4.18 RED WIRELESS ADMIN | 10.64.87.64/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 21
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 21

4.19 RED WIRED ADMIN | 10.64.87.96/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 20
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 20

2 10.64.87.98 255.255.255.224
3 10.64.87.99 255.255.255.224
4 10.64.87.100 255.255.255.224
5 10.64.87.101 255.255.255.224
6 10.64.87.102 255.255.255.224 06700-GRA-101-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06700-GRA-101 20
7 10.64.87.103 255.255.255.224 06700-GRA-501-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06700-GRA-501 20

06114-GRA-101-SW3-001A Switch Cisco Catalyst 3650 06114-GRA-101 20
06114-GRA-101-SW3-001B Switch Cisco Catalyst 3650 06114-GRA-101 20

9 10.64.87.105 255.255.255.224 06117-GRA-201-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06117-GRA-201 20
10 10.64.87.106 255.255.255.224 06117-GRA-101-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06117-GRA-101 20
11 10.64.87.107 255.255.255.224 06115-GRA-001-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06115-GRA-001 20
12 10.64.87.108 255.255.255.224 06360-GRA-001-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06360-GRA-001 20

4.20 RED WIRELESS ADMIN MA | 10.64.87.128/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-101-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-101 29
06700-GRA-501-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-501 29

4.21 RED LIBRE | 10.64.87.192/27
4.22 RED LIBRE | 10.64.87.224/27

INGENIERIA DE DETALLES
PROYECTO MINA FUTURA

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP RED RA REV. 0

IDMINFUTPLIRA01

1 10.64.80.1 255.255.255.0

1 10.64.81.1 255.255.255.0

10.64.83.129 255.255.255.128

1 10.64.82.1 255.255.255.128

1 10.64.82.129 255.255.255.128

1 10.64.85.1 255.255.255.192

1 10.64.83.1 255.255.255.128

1 10.64.84.1 255.255.255.0

1

1 10.64.85.65 255.255.255.192

1 10.64.85.129 255.255.255.192

1 10.64.85.193 255.255.255.192

1 10.64.86.129 255.255.255.192

255.255.255.224

8

1 10.64.87.33 255.255.255.224

1 10.64.86.193 255.255.255.192

1 10.64.87.129 255.255.255.192

10.64.87.104 255.255.255.224

1 10.64.87.65 255.255.255.224

1 10.64.87.97



 
5. REDES ZONA 3 (SE2 & SE4) | 10.64.88.0/21

5.1 RED AUTENTICACION | 10.64.88.0/24 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 22
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 22

5.2 RED TELEFONIA | 10.64.89.0/24 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 23
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 23

5.3 RED WIRELESS PERFIL 1 | 10.64.90.0/25 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 24
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 24

5.4 RED WIRELESS PERFIL 2 | 10.64.90.128/25 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 25
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 25

5.5 RED WIRELESS PERFIL 3 | 10.64.91.0/25 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 30
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 30

5.6 RED BASIC_2 | 10.64.91.128/25 
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 32
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 32

5.7 RED BASIC_1 | 10.64.92.0/24
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 31
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 31

5.8 RED IP ESTATICAS | 10.64.93.0/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 34
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 34

5.9 RED GERENTES | 10.64.93.64/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 36
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 36

5.10 RED CONTROL DE ACCESO | 10.64.93.128/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 35
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 35

5.11 RED GUEST | 10.64.93.192/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 26
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 26

5.12 RED LIBRE | 10.64.94.0/26
5.13 RED LIBRE | 10.64.94.64/26
5.14 RED VIDEOCONFERENCIA | 10.64.94.128/26

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF
06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 27
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 27

5.15 RED WIRELESS TOIP | 10.64.94.192/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 28
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 28

5.16 RED LIBRE | 10.64.95.0/27
5.17 RED NET COLABORADORES | 10.64.95.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF
06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 33
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 33

5.18 RED WIRELESS ADMIN | 10.64.95.64/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 21
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 21

5.19 RED WIRED ADMIN | 10.64.95.96/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 20
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 20

2 10.64.95.98 255.255.255.224
3 10.64.95.99 255.255.255.224
4 10.64.95.100 255.255.255.224
5 10.64.95.101 255.255.255.224
6 10.64.95.102 255.255.255.224 06700-GRA-201-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06700-GRA-201 20
7 10.64.95.103 255.255.255.224 06700-GRA-401-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06700-GRA-401 20
8 10.64.95.104 255.255.255.224 06700-GRA-301-SW3-001 Switch Cisco Catalyst 3650 06700-GRA-301 20

5.20 RED WIRELESS ADMIN MA | 10.64.95.128/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Vlan VRF

06700-GRA-201-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-201 29
06700-GRA-401-SW2-001 Switch Cisco Catalyst 4500 X 06700-GRA-401 29

5.21 RED LIBRE | 10.64.95.192/27
5.22 RED LIBRE | 10.64.95.224/27

INGENIERIA DE DETALLES
PROYECTO MINA FUTURA

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP RED RA REV. 0

IDMINFUTPLIRA01

1 10.64.88.1 255.255.255.0

1 10.64.89.1 255.255.255.0

1 10.64.90.1 255.255.255.128

1 10.64.90.129 255.255.255.128

1 10.64.93.1 255.255.255.192

1 10.64.91.1 255.255.255.128

1 10.64.92.1 255.255.255.0

1 10.64.93.65 255.255.255.192

1 10.64.93.129 255.255.255.192

1 10.64.93.193 255.255.255.192

1 10.64.94.129 255.255.255.192

10.64.95.33 255.255.255.224

1 10.64.95.65 255.255.255.224

1 10.64.94.193 255.255.255.192

1 10.64.95.129 255.255.255.192

1 10.64.91.129 255.255.255.128

1 10.64.95.97 255.255.255.224

1
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ANEXO Nº9:  
 

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP RCS 
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1.1. REDES DMZ RANGO IP 10.64.128.0/23

1.1.1 RED SERVIDORES DMZ | 10.64.128.0/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

06700-GSV-1008-FWL-001 FIREWALL 06700-GSV-1008
06700-GSV-2009-FWL-001 FIREWALL 06700-GSV-2009

1.1.2 RED DMZ MANAGEMENT SERVIDORES OOB | 10.64.128.64/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

06700-GSV-1008-FWL-001 FIREWALL 06700-GSV-1008 341
06700-GSV-2009-FWL-001 FIREWALL 06700-GSV-2009 341

1.1.3 RED DMZ SISTEMA DCS Y SEG INDUSTRIAL | 10.64.128.128/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

06700-GSV-1008-FWL-001 FIREWALL 06700-GSV-1008
06700-GSV-2009-FWL-001 FIREWALL 06700-GSV-2009

1.1.4 RED MANAGEMENT SWITCHES SERVIDORES | 10.64.128.160/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

06700-GRI-1001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 SVI 20 20
06700-GRI-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001

1.1.5 RED DMZ SISTEMA DE SEGURIDAD | 10.64.128.192/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

06700-GSV-1008-FWL-001 FIREWALL 06700-GSV-1008 343
06700-GSV-2009-FWL-001 FIREWALL 06700-GSV-2009 343

1.1.6 RED DMZ (LIBRE) | 10.64.128.224/27
1.1.7 RED DMZ LOOPBACK SWITCHES RCS | 10.64.129.0/24
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan

06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002
06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001

2 10.64.129.2 255.255.255.255 06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 Lo0
3 10.64.129.3 255.255.255.255 06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001 Lo0
4 10.64.129.4 255.255.255.255 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 Lo0
5 10.64.129.5 255.255.255.255 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 Lo0
6 10.64.129.6 255.255.255.255 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 Lo0
7 10.64.129.7 255.255.255.255 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 Lo0
8 10.64.129.8 255.255.255.255 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 Lo0
9 10.64.129.9 255.255.255.255 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 Lo0
10 10.64.129.10 255.255.255.255 06700-GRI-1001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-1001 Lo0
11 10.64.129.11 255.255.255.255 06700-GRI-2001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-2001 Lo0
12 10.64.129.12 255.255.255.255 06700-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-101 Lo0
13 10.64.129.13 255.255.255.255 06700-GRI-501-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-501 Lo0
14 10.64.129.14 255.255.255.255 06700-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-201 Lo0
15 10.64.129.15 255.255.255.255 06700-GRI-401-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-401 Lo0
16 10.64.129.16 255.255.255.255 06112-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06112-GRI-001 Lo0
17 10.64.129.17 255.255.255.255 06116-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06116-GRI-001 Lo0
18 10.64.129.18 255.255.255.255 06111-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 Lo0
19 10.64.129.19 255.255.255.255 06113-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06113-GRI-001 Lo0
20 10.64.129.20 255.255.255.255 06115-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06115-GRI-001 Lo0
21 10.64.129.21 255.255.255.255 06360-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06360-GRI-001 Lo0
22 10.64.129.22 255.255.255.255 06114-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-101 Lo0
23 10.64.129.23 255.255.255.255 06114-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-201 Lo0
24 10.64.129.24 255.255.255.255 06117-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-201 Lo0
25 10.64.129.25 255.255.255.255 06117-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-101 Lo0
26 10.64.129.26 255.255.255.255 06700-GRI-301-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-301 Lo0
27 10.64.129.27 255.255.255.255 06111-GRI-001-SW3-002 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 Lo0
28 10.64.129.28 255.255.255.255 34320-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34320-GDC-0001 Lo0
29 10.64.129.29 255.255.255.255 34310-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34310-GDC-0002 Lo0
30 10.64.129.30 255.255.255.255 34100-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34100-GDC-0001 Lo0
31 10.64.129.31 255.255.255.255 34200-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34200-GDC-0001 Lo0
32 10.64.129.32 255.255.255.255 34510-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34510-GDC-0001 Lo0
33 10.64.129.33 255.255.255.255 34800-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0001 Lo0
34 10.64.129.34 255.255.255.255 34800-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0002 Lo0
35 10.64.129.35 255.255.255.255 34710-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34710-GDC-0001 Lo0
36 10.64.129.36 255.255.255.255 34330-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0001 Lo0
37 10.64.129.37 255.255.255.255 34330-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0002 Lo0
38 10.64.129.38 255.255.255.255 34410-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34410-GDC-0001 Lo0
39 10.64.129.39 255.255.255.255 34420-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34420-GDC-0001 Lo0
40 10.64.129.40 255.255.255.255 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0002 Lo0
41 10.64.129.41 255.255.255.255 34430-GDC-0003-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0003 Lo0
42 10.64.129.42 255.255.255.255 06117-GDC-002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GDC-002 Lo0

255.255.255.224

340

10.64.128.161

255.255.255.192

255.255.255.224

1

1

1

10.64.128.65

Lo0

255.255.255.224

1

255.255.255.192

10.64.128.193

1 10.64.129.1 255.255.255.255

10.64.128.1
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1.2 REDES SERVIDORES DE NIVEL 3 10.64.130.0/23

1.2.1 RED SERVIDORES N3 SEGURIDAD_INDUSTRIAL | 10.64.130.0/26
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001
06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001

1.2.2 RED SERVIDORES N3 SISTEMA MEGAFONIA | 10.64.130.64.0/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001
06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001

1.2.3 RED SERVIDORES N3 SISTEMA DE CONTROL DIST. | 10.64.130.96/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001
06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001

1.2.4 RED SERVIDORES N3 SIGOM | 10.64.130.128/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001
06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001

1.2.5 RED SERVIDORES N3 SISTEMA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN | 10.64.130.160/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001
06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001

1.2.6 RED SERVIDORES N3 LIMS NSERV. | 10.64.130.192/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001
06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001

1.2.7 RED LIBRE | 10.64.130.224/27
1.2.8 RED LIBRE | 10.64.131.0/24

1 10.64.130.193 255.255.255.224 SVI 406 406 N3_LIMS

SVI 401 401 N3_SEG_IND

SVI 402 402 N3_MEGAF

1 10.64.130.1 255.255.255.192

1 10.64.130.65 255.255.255.224
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1 10.64.130.97 255.255.255.224 SVI 403 403 N3_SCC

1 10.64.130.129 255.255.255.224 SVI 404 404 N3_SIGOM

1 10.64.130.161 255.255.255.224 SVI 405 405 N3_SIST_RYR



1.3. REDES CCTV

1.3.1  REDES CCTV ZONA 1 (SDP & SDS) | 10.64.132.0/23

1.3.1.1 RED SW ACCESO SDP | 10.64.132.0/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.132.1 255.255.255.224 06700-GRI-1001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-1001 SVI 310 310 cctv
1.3.1.2 RED SW ACCESO SDS | 10.64.132.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.132.33 255.255.255.224 06700-GRI-2001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-2001 SVI 310 310 cctv

1.3.1.3 RED SW ACCESO SALA 06112 (OFICINAS) | 10.64.132.64/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.132.65 255.255.255.224 06112-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06112-GRI-001 SVI 310 310 cctv
1.3.1.4 RED SW ACCESO SALA 06116 | 10.64.132.96/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.132.97 255.255.255.224 06116-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06116-GRI-001 SVI 310 310 cctv

1.3.1.5 RED SW ACCESO SALA 06111 N°1 | 10.64.132.128/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.132.129 255.255.255.224 06111-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 SVI 310 310 cctv
1.3.1.6 RED SW ACCESO SALA 06113 | 10.64.132.160/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.132.161 255.255.255.224 06113-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06113-GRI-001 SVI 310 310 cctv

1.3.1.7 RED SW ACCESO SALA 06111 N°2 | 10.64.132.192/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.132.193 255.255.255.224 06111-GRI-001-SW3-002 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 SVI 310 310 cctv
1.3.1.8 RED LIBRE | 10.64.132.224/27
1.3.1.9 RED LIBRE | 10.64.133.0/24

1.3.2  REDES CCTV ZONA 2 (SE1 & SE5) | 10.64.134.0/23

1.3.2.1 RED SW ACCESO SE1 | 10.64.134.0/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.134.1 255.255.255.224 06700-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-101 SVI 310 310 cctv
1.3.2.2 RED SW ACCESO SE5 | 10.64.134.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.134.33 255.255.255.224 06700-GRI-501-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-501 SVI 310 310 cctv

1.3.2.3 RED SW ACCESO SALA 06115 | 10.64.134.64/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.134.65 255.255.255.224 06115-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06115-GRI-001 SVI 310 310 cctv
1.3.2.4 RED SW ACCESO SALA 06360 | 10.64.134.96/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.134.97 255.255.255.224 06360-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06360-GRI-001 SVI 310 310 cctv

1.3.2.5 RED SW ACCESO SALA 06114-1 | 10.64.134.128/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.134.129 255.255.255.224 06114-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-101 SVI 310 310 cctv
1.3.2.6 RED SW ACCESO SALA 06114-2 | 10.64.134.160/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.134.161 255.255.255.224 06114-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-201 SVI 310 310 cctv

1.3.2.7 RED SW ACCESO SALA 06117-2 | 10.64.134.192/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.134.193 255.255.255.224 06117-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-201 SVI 310 310 cctv
1.3.2.8 RED SW ACCESO SALA 06117-1 | 10.64.134.224/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.134.225 255.255.255.224 06117-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-101 SVI 310 310 cctv

1.3.2.9 RED SW ACCESO GDC 34320-01 | 10.64.135.0/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.135.1 255.255.255.224 34320-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34320-GDC-0001 SVI 310 310 cctv
1.3.2.10 RED SW ACCESO GDC 34310-02 | 10.64.131.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.135.33 255.255.255.224 34310-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34310-GDC-0002 SVI 310 310 cctv

1.3.2.11 RED SW ACCESO GDC 06117-02 | 10.64.135.64/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.135.65 255.255.255.224 06117-GDC-002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GDC-002 SVI 310 310 cctv
1.3.2.12 RED LIBRE | 10.64.135.96/27
1.3.2.13 RED LIBRE | 10.64.135.128/25

1.3.3  REDES CCTV ZONA 3 (SE2 & SE4) | 10.64.136.0/23

1.3.3.1 RED SW ACCESO SE2 | 10.64.136.0/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.136.1 255.255.255.224 06700-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-201 SVI 310 310 cctv
1.3.3.2 RED SW ACCESO SE4 | 10.64.136.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.136.33 255.255.255.224 06700-GRI-401-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-401 SVI 310 310 cctv

1.3.3.3 RED SW ACCESO SE3 | 10.64.136.64/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.136.65 255.255.255.224 06700-GRI-301-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-301 SVI 310 310 cctv
1.3.3.4 RED SW ACCESO GDC 34100-01 | 10.64.136.96/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.136.97 255.255.255.224 34100-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34100-GDC-0001 SVI 310 310 cctv

1.3.3.5 RED SW ACCESO GDC 34200-01 | 10.64.136.128/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.136.129 255.255.255.224 34200-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34200-GDC-0001 SVI 310 310 cctv
1.3.3.6 RED SW ACCESO GDC 34510-01 | 10.64.136.160/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.136.161 255.255.255.224 34510-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34510-GDC-0001 SVI 310 310 cctv

1.3.3.7 RED SW ACCESO GDC 34800-01 | 10.64.136.192/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.136.193 255.255.255.224 34800-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0001 SVI 310 310 cctv
1.3.3.8 RED SW ACCESO GDC 34800-02 | 10.64.136.224/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.136.225 255.255.255.224 34800-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0002 SVI 310 310 cctv

1.3.3.9 RED SW ACCESO GDC 34710-01 | 10.64.137.0/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
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1 10.64.137.1 255.255.255.224 34710-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34710-GDC-0001 SVI 310 310 cctv
1.3.3.10 RED SW ACCESO GDC 34330-01 | 10.64.137.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.137.33 255.255.255.224 34330-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0001 SVI 310 310 cctv

1.3.3.11 RED SW ACCESO GDC 34330-02 | 10.64.137.64/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.137.65 255.255.255.224 34330-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0002 SVI 310 310 cctv
1.3.3.12 RED SW ACCESO GDC 34410-01 | 10.64.137.96/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.137.97 255.255.255.224 34410-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34410-GDC-0001 SVI 310 310 cctv

1.3.3.13 RED SW ACCESO GDC 34420-01 | 10.64.137.128/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.137.129 255.255.255.224 34420-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34420-GDC-0001 SVI 310 310 cctv
1.3.3.14 RED SW ACCESO GDC 34430-02 | 10.64.137.160/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.137.161 255.255.255.224 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0002 SVI 310 310 cctv

1.3.3.15 RED SW ACCESO GDC 34430-03 | 10.64.137.192/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.137.193 255.255.255.224 34430-GDC-0003-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0003 SVI 310 310 cctv
1.3.3.16 RED LIBRE | 10.64.137.224/27

1.3.4  REDES LIBRES CCTV

1.3.4.1 RED LIBRE | 10.64.138.0/23



1.4 REDES SCAMP-V

1.4.1  REDES SCAMP-V ZONA 1 (SDP & SDS) | 10.64.140.0/23

1.4.1.1 RED SW ACCESO SDP | 10.64.140.0/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.140.1 255.255.255.224 06700-GRI-1001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-1001 SVI 320 320 scampv
1.4.1.2 RED SW ACCESO SDS | 10.64.140.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.140.33 255.255.255.224 06700-GRI-2001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-2001 SVI 320 320 scampv
1.4.1.3 RED SW ACCESO SALA 06112 (OFICINAS) | 10.64.140.64/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.140.65 255.255.255.224 06112-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06112-GRI-001 SVI 320 320 scampv
1.4.1.4 RED SW ACCESO SALA 06116 | 10.64.140.96/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.140.97 255.255.255.224 06116-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06116-GRI-001 SVI 320 320 scampv
1.4.1.5 RED SW ACCESO SALA 06111 N°1 | 10.64.140.128/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.140.129 255.255.255.224 06111-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 SVI 320 320 scampv
1.4.1.6 RED SW ACCESO SALA 06113 | 10.64.140.160/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.140.161 255.255.255.224 06113-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06113-GRI-001 SVI 320 320 scampv
1.4.1.7 RED SW ACCESO SALA 06111 N°2 | 10.64.140.192/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.140.193 255.255.255.224 06111-GRI-001-SW3-002 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 SVI 320 320 scampv
1.4.1.8 RED LIBRE | 10.64.140.224/27

1.4.1.9 RED LIBRE | 10.64.141.0/24

1.4.2  REDES SCAMP-V ZONA 2 (SE1 & SE5) | 10.64.142.0/23

1.4.2.1 RED SW ACCESO SE1 | 10.64.142.0/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.142.1 255.255.255.224 06700-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-101 SVI 320 320 scampv
1.4.2.2 RED SW ACCESO SE5 | 10.64.142.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.142.33 255.255.255.224 06700-GRI-501-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-501 SVI 320 320 scampv
1.4.2.3 RED SW ACCESO SALA 06115 | 10.64.142.64/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.142.65 255.255.255.224 06115-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06115-GRI-001 SVI 320 320 scampv
1.4.2.4 RED SW ACCESO SALA 06360 | 10.64.142.96/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.142.97 255.255.255.224 06360-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06360-GRI-001 SVI 320 320 scampv
1.4.2.5 RED SW ACCESO SALA 06114-1 | 10.64.142.128/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.142.129 255.255.255.224 06114-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-101 SVI 320 320 scampv
1.4.2.6 RED SW ACCESO SALA 06114-2 | 10.64.142.160/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.142.161 255.255.255.224 06114-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-201 SVI 320 320 scampv
1.4.2.7 RED SW ACCESO SALA 06117-2 | 10.64.142.192/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.142.193 255.255.255.224 06117-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-201 SVI 320 320 scampv
1.4.2.8 RED SW ACCESO SALA 06117-1 | 10.64.142.224/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.142.225 255.255.255.224 06117-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-101 SVI 320 320 scampv
1.4.2.9 RED SW ACCESO GDC 34320-01  | 10.64.143.0/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.143.1 255.255.255.224 34320-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34320-GDC-0001 SVI 320 320 scampv
1.4.2.10 RED SW ACCESO GDC 34310-02  | 10.64.143.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.143.33 255.255.255.224 34310-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34310-GDC-0002 SVI 320 320 scampv
1.4.2.11 RED SW ACCESO GDC 06117-02  | 10.64.143.64/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.143.65 255.255.255.224 06117-GDC-002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GDC-002 SVI 320 320 scampv
1.4.2.12 RED LIBRE | 10.64.143.96/27

1.4.2.13 RED LIBRE | 10.64.143.128/25

1.4.3  REDES SCAMP-V ZONA 3 (SE2 & SE4) | 10.64.144.0/23

1.4.3.1 RED SW ACCESO SE2 | 10.64.144.0/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.144.1 255.255.255.224 06700-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-201 SVI 320 320 scampv
1.4.3.2 RED SW ACCESO SE4 | 10.64.144.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.144.33 255.255.255.224 06700-GRI-401-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-401 SVI 320 320 scampv
1.4.3.3 RED SW ACCESO SE3 | 10.64.144.64/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.144.65 255.255.255.224 06700-GRI-301-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-301 SVI 320 320 scampv
1.4.3.4 RED SW ACCESO GDC 34100-01 | 10.64.144.96/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.144.97 255.255.255.224 34100-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34100-GDC-0001 SVI 320 320 scampv
1.4.3.5 RED SW ACCESO GDC 34200-01 | 10.64.144.128/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.144.129 255.255.255.224 34200-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34200-GDC-0001 SVI 320 320 scampv
1.4.3.6 RED SW ACCESO GDC 34510-01 | 10.64.144.160/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.144.161 255.255.255.224 34510-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34510-GDC-0001 SVI 320 320 scampv
1.4.3.7 RED SW ACCESO GDC 34800-01 | 10.64.144.192/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.144.193 255.255.255.224 34800-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0001 SVI 320 320 scampv
1.4.3.8 RED SW ACCESO GDC 34800-02 | 10.64.144.224/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.144.225 255.255.255.224 34800-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0002 SVI 320 320 scampv
1.4.3.9 RED SW ACCESO GDC 34710-01 | 10.64.145.0/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

,
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1 10.64.145.1 255.255.255.224 34710-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34710-GDC-0001 SVI 320 320 scampv
1.4.3.10 RED SW ACCESO GDC 34330-01 | 10.64.145.32/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.145.33 255.255.255.224 34330-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0001 SVI 320 320 scampv

1.4.3.11 RED SW ACCESO GDC 34330-02 | 10.64.145.64/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.145.65 255.255.255.224 34330-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0002 SVI 320 320 scampv
1.4.3.12 RED SW ACCESO GDC 34410-01 | 10.64.145.96/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.145.97 255.255.255.224 34410-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34410-GDC-0001 SVI 320 320 scampv

1.4.3.13 RED SW ACCESO GDC 34420-01 | 10.64.145.128/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.145.129 255.255.255.224 34420-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34420-GDC-0001 SVI 320 320 scampv
1.4.3.14 RED SW ACCESO GDC 34430-02 | 10.64.145.160/27

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.145.161 255.255.255.224 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0002 SVI 320 320 scampv

1.4.3.15 RED SW ACCESO GDC 34430-03 | 10.64.145.192/27
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.145.193 255.255.255.224 34430-GDC-0003-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0003 SVI 320 320 scampv
1.4.3.16 RED LIBRE | 10.64.145.224/27

1.4.4  REDES LIBRES SCAMP-V

1.4.4.1 RED LIBRE | 10.64.146.0/23



1.5 REDES MEGAFONÍA

1.5.1  MEGAFONÍA - ZONA 1 (SDP & SDS) | 10.64.148.0/24

1.5.1.1 RED SW ACCESO SDP | 10.64.148.0/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.148.1 255.255.255.240 06700-GRI-1001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-1001 SVI 330 330 megaf
1.5.1.2 RED SW ACCESO SDS | 10.64.148.16/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.148.17 255.255.255.240 06700-GRI-2001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-2001 SVI 330 330 megaf

1.5.1.3 RED SW ACCESO SALA 06112 (OFICINAS) | 10.64.148.32/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.148.33 255.255.255.240 06112-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06112-GRI-001 SVI 330 330 megaf
1.5.1.4 RED SW ACCESO SALA 06116 | 10.64.148.48/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.148.49 255.255.255.240 06116-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06116-GRI-001 SVI 330 330 megaf

1.5.1.5 RED SW ACCESO SALA 06111 N°1 | 10.64.148.64/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.148.65 255.255.255.240 06111-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 SVI 330 330 megaf
1.5.1.6 RED SW ACCESO SALA 06113 | 10.64.148.80/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.148.81 255.255.255.240 06113-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06113-GRI-001 SVI 330 330 megaf

1.5.1.7 RED SW ACCESO SALA 06111 N°2 | 10.64.148.96/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.148.97 255.255.255.240 06111-GRI-001-SW3-002 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 SVI 330 330 megaf
1.5.1.8 RED LIBRE | 10.64.148.112/28
1.5.1.9 RED LIBRE | 10.64.148.128/25

1.5.2  MEGAFONÍA - ZONA 2 (SE1 & SE5) | 10.64.149.0/24

1.5.2.1 RED SW ACCESO SE1 | 10.64.149.0/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.149.1 255.255.255.240 06700-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-101 SVI 330 330 megaf
1.5.2.2 RED SW ACCESO SE5 | 10.64.149.16/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.149.17 255.255.255.240 06700-GRI-501-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-501 SVI 330 330 megaf

1.5.2.3 RED SW ACCESO SALA 06115 | 10.64.149.32/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.149.33 255.255.255.240 06115-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06115-GRI-001 SVI 330 330 megaf
1.5.2.4 RED SW ACCESO SALA 06360 | 10.64.149.48/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.149.49 255.255.255.240 06360-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06360-GRI-001 SVI 330 330 megaf

1.5.2.5 RED SW ACCESO SALA 06114-1 | 10.64.149.64/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.149.65 255.255.255.240 06114-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-101 SVI 330 330 megaf
1.5.2.6 RED SW ACCESO SALA 06114-2 | 10.64.149.80/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.149.81 255.255.255.240 06114-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-201 SVI 330 330 megaf

1.5.2.7 RED SW ACCESO SALA 06117-2 | 10.64.149.96/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.149.97 255.255.255.240 06117-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-201 SVI 330 330 megaf
1.5.2.8 RED SW ACCESO SALA 06117-1 | 10.64.149.112/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.149.113 255.255.255.240 06117-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-101 SVI 330 330 megaf

1.5.2.9 RED SW ACCESO GDC 34320-01  | 10.64.149.128/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.149.129 255.255.255.240 34320-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34320-GDC-0001 SVI 330 330 megaf
1.5.2.10 RED SW ACCESO GDC 34310-02  | 10.64.149.144/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.149.145 255.255.255.240 34310-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34310-GDC-0002 SVI 330 330 megaf

1.5.2.11 RED SW ACCESO GDC 06117-02 | 10.64.149.160/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.149.161 255.255.255.240 06117-GDC-002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GDC-002 SVI 330 330 megaf
1.5.2.12 RED LIBRE | 10.64.149.176/27
1.5.2.12 RED LIBRE | 10.64.149.192/26

1.5.3  MEGAFONÍA - ZONA 3 (SE2 & SE4) | 10.64.150.0/24

1.5.3.1 RED SW ACCESO SE2 | 10.64.150.0/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.150.1 255.255.255.240 06700-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-201 SVI 330 330 megaf
1.5.3.2 RED SW ACCESO SE4 | 10.64.150.16/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.150.17 255.255.255.240 06700-GRI-401-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-401 SVI 330 330 megaf

1.5.3.3 RED SW ACCESO SE3 | 10.64.150.32/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.150.33 255.255.255.240 06700-GRI-301-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-301 SVI 330 330 megaf
1.5.3.4 RED SW ACCESO GDC 34100-01 | 10.64.150.48/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.150.49 255.255.255.240 34100-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34100-GDC-0001 SVI 330 330 megaf

1.5.3.5 RED SW ACCESO GDC 34200-01 | 10.64.150.64/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.150.65 255.255.255.240 34200-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34200-GDC-0001 SVI 330 330 megaf
1.5.3.6 RED SW ACCESO GDC 34510-01 | 10.64.150.80/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.150.81 255.255.255.240 34510-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34510-GDC-0001 SVI 330 330 megaf

1.5.3.7 RED SW ACCESO GDC 34800-01 | 10.64.150.96/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.150.97 255.255.255.240 34800-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0001 SVI 330 330 megaf
1.5.3.8 RED SW ACCESO GDC 34800-02 | 10.64.150.112/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.150.113 255.255.255.240 34800-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0002 SVI 330 330 megaf
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1.5.3.9 RED SW ACCESO GDC 34710-01 | 10.64.150.128/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.150.129 255.255.255.240 34710-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34710-GDC-0001 SVI 330 330 megaf
1.5.3.10 RED SW ACCESO GDC 34330-01 | 10.64.150.144/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.150.145 255.255.255.240 34330-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0001 SVI 330 330 megaf

1.5.3.11 RED SW ACCESO GDC 34330-02 | 10.64.150.160/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.150.161 255.255.255.240 34330-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0002 SVI 330 330 megaf
1.5.3.12 RED SW ACCESO GDC 34410-01 | 10.64.150.176/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.150.177 255.255.255.240 34410-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34410-GDC-0001 SVI 330 330 megaf

1.5.3.13 RED SW ACCESO GDC 34420-01 | 10.64.150.192/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.150.193 255.255.255.240 34420-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34420-GDC-0001 SVI 330 330 megaf
1.5.3.14 RED SW ACCESO GDC 34430-02 | 10.64.150.208/28

Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF
1 10.64.150.209 255.255.255.240 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0002 SVI 330 330 megaf

1.5.3.15 RED SW ACCESO GDC 34430-03 | 10.64.150.224/28
Ítem Dirección IP Máscara Tag Equipo Equipo Tag Gabinete Interface Vlan VRF

1 10.64.150.225 255.255.255.240 34430-GDC-0003-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0003 SVI 330 330 megaf
1.5.3.16 RED LIBRE | 10.64.150.240/28

1.5.4  REDES LIBRES MEGAFONÍA

1.5.4.1 RED LIBRE | 10.64.151.0/24



2. REDES SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO (DCS)

2.1 RED 1 DCS | 10.64.160.0/24 Client Server Primary Network
2.2 RED 2 DCS | 10.64.161.0/24 Client Server Secondary Network
2.3 RED 3 DCS | 172.12.80.0/22 Control Primary Network
2.4 RED 4 DCS | 172.17.80.0/22 Control Secondary Network
2.5 RED 5 DCS | 192.168.81.0/24 IEC Network
2.2.1 RED 6 DCS | 192.168.121.0/24 Ethernet/IP
2.2.2 RED 6 DCS | 192.168.122.0/24 Ethernet/IP
2.2.3 RED 6 DCS | 192.168.123.0/24 Ethernet/IP
2.2.4 RED 6 DCS | 192.168.124.0/24 Ethernet/IP
2.2.5 RED 6 DCS | 192.168.125.0/24 Ethernet/IP
2.7 RED 7 DCS | 10.64.162.0/24 Video Network
2.8.1 RED 8 DCS | 192.168.61.0/24 Modbus/TCP Network 
2.8.2 RED 8 DCS | 192.168.62.0/24 Modbus/TCP Network 
2.8.3 RED 8 DCS | 192.168.63.0/24 Modbus/TCP Network 
2.8.4 RED 8 DCS | 192.168.64.0/24 Modbus/TCP Network 
2.8.5 RED 8 DCS | 192.168.65.0/24 Modbus/TCP Network 

REV. 0
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3.1 REDES P2P BACKBONE / MANAGEMENT 

3.1.1 REDES PARA ENLACES PUNTO A PUNTO (BBONE) 192.168.0.0/24

3.1.1.1 RED INTERCONEXIÓN 1 SW BACKBONE SDP 06700-GRI-1001-SW1-001 CON SW BACKBONE SDS 06700-GRI-2001-SW1-001 | 192.168.0.0/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.1 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 1/5
2 192.168.0.2 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001 Tabla Global Ten 1/5

3.1.1.2 RED INTERCONEXIÓN 2 SW BACKBONE SDP 06700-GRI-1001-SW1-001 CON SW BACKBONE SDS 06700-GRI-2001-SW1-001 | 192.168.0.4/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.5 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 5/5
2 192.168.0.6 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001 Tabla Global Ten 5/5

3.1.1.3 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDP 06700-GRI-1001-SW1-001 CON SW NUCLEO DE SERVIDORES SDP 06700-GRI-1002-SS1-001 | 192.168.0.8/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.9 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 1/4
2 192.168.0.10 255.255.255.252 06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002 Tabla Global Ten 1/1/1

3.1.1.4 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDP 06700-GRI-1001-SW1-001 CON SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 | 192.168.0.12/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.13 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 1/1
2 192.168.0.14 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 0/1

3.1.1.5 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDP 06700-GRI-1001-SW1-001 CON SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 | 192.168.0.16/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.17 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 1/2
2 192.168.0.18 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 Tabla Global Ten 0/1

3.1.1.6 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDP 06700-GRI-1001-SW1-001 CON SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 | 192.168.0.20/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.21 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 5/2
2 192.168.0.22 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 Tabla Global Ten 0/2

3.1.1.7 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDP 06700-GRI-1001-SW1-001 CON SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 | 192.168.0.24/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.25 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 1/3
2 192.168.0.26 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 Tabla Global Ten 0/1

3.1.1.8 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDP 06700-GRI-1001-SW1-001 CON SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 | 192.168.0.28/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.29 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 5/3
2 192.168.0.30 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 Tabla Global Ten 0/2

3.1.1.9 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDP 06700-GRI-1001-SW1-001 CON SW NUCLEO DE SERVIDORES SDS 06700-GSV-2001-SS1-001 | 192.168.0.32/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.33 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 5/4
2 192.168.0.34 255.255.255.252 06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001 Tabla Global Ten 1/5/1

3.1.1.10 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDP 06700-GRI-1001-SW1-001 CON SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 | 192.168.0.36/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.37 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 5/1
2 192.168.0.38 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 Tabla Global Ten 0/1

3.1.1.11 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDS 06700-GRI-2001-SW1-001 CON SW NUCLEO DE SERVIDORES SDS 06700-GSV-2001-SS1-001 | 192.168.0.40/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.41 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 5/4
2 192.168.0.42 255.255.255.252 06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001 Tabla Global Ten 2/1/1

3.1.1.12 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDS 06700-GRI-2001-SW1-001 CON SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 | 192.168.0.44/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.45 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001 Tabla Global Ten 5/1
2 192.168.0.46 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 Tabla Global Ten 0/2

3.1.1.13 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDS 06700-GRI-2001-SW1-001 CON SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 | 192.168.0.48/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.49 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001 Tabla Global Ten 1/2
2 192.168.0.50 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 Tabla Global Ten 0/2

3.1.1.14 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDS 06700-GRI-2001-SW1-001 CON SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 | 192.168.0.52/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.53 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001 Tabla Global Ten 5/2
2 192.168.0.54 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 Tabla Global Ten 0/2

3.1.1.15 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDS 06700-GRI-2001-SW1-001 CON SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 | 192.168.0.56/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.57 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001 Tabla Global Ten 1/3
2 192.168.0.58 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 Tabla Global Ten 0/2

3.1.1.16 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDS 06700-GRI-2001-SW1-001 CON SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 | 192.168.0.60/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.61 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001 Tabla Global Ten 5/3
2 192.168.0.62 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 Tabla Global Ten 0/2

3.1.1.17 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDS 06700-GRI-2001-SW1-001 CON SW NUCLEO DE SERVIDORES SDP 06700-GRI-1002-SS1-001 | 192.168.0.64/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.65 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001 Tabla Global Ten 1/4
2 192.168.0.66 255.255.255.252 06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002 Tabla Global Ten 2/5/1

3.1.1.18 RED INTERCONEXIÓN SW BACKBONE SDS 06700-GRI-2001-SW1-001 CON SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 | 192.168.0.68/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete VRF Interface

1 192.168.0.69 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-2001 Tabla Global Ten 1/1
2 192.168.0.70 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 Tabla Global Ten 0/2

3.1.1.19 RED INTERCONEXIÓN N°1 (DMZ 1 - VRF DMZ_ADMIN_RCS) SW VSS NUCLEO DE SERVIDORES CON FW INTERCONEXION RCS/RA  | 192.168.0.72/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002
06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001

2 192.168.0.74 255.255.255.252
3.1.1.20 RED INTERCONEXIÓN N°2 (DMZ 2 - VRF DMZ_MNGMT_OOB) SW VSS NUCLEO DE SERVIDORES CON FW INTERCONEXION RCS/RA  | 192.168.0.76/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002
06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001

2 192.168.0.78 255.255.255.252
3.1.1.21 RED INTERCONEXIÓN N°3 (DMZ 3 - VRF DMZ_SCC_SEG_IND) SW VSS NUCLEO DE SERVIDORES CON FW INTERCONEXION RCS/RA  | 192.168.0.80/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002
06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001

2 192.168.0.82 255.255.255.252

DMZ_SCC_SEG_IND

DMZ_MNGMT_OOB

DMZ_ADMIN_RCS1101

1102

1103

1 192.168.0.77 255.255.255.252

1

1 192.168.0.73 255.255.255.252

192.168.0.81 255.255.255.252
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3.1.1.22 RED INTERCONEXIÓN N°4 (DMZ 4 - VRF DMZ_SIST_SEG) SW VSS NUCLEO DE SERVIDORES CON FW INTERCONEXION RCS/RA  | 192.168.0.84/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002
06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001

2 192.168.0.86 255.255.255.252
3.1.1.23 RED INTERCONEXIÓN N°5 (SERV. N3 1 - VRF N3_SEG_IND) SW VSS NUCLEO DE SERVIDORES CON FW INTERCONEXION RCS/RA  | 192.168.0.88/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002
06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001

2 192.168.0.90 255.255.255.252
3.1.1.24 RED INTERCONEXIÓN N°6 (SERV. N3 2 - VRF N3_MEGAF) SW VSS NUCLEO DE SERVIDORES CON FW INTERCONEXION RCS/RA | 192.168.0.92/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002
06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001

2 192.168.0.94 255.255.255.252
3.1.1.25 RED INTERCONEXIÓN N°7 (SERV. N3 3 - VRF N3_SCC) SW VSS NUCLEO DE SERVIDORES CON FW INTERCONEXION RCS/RA  | 192.168.0.96/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002
06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001

2 192.168.0.98 255.255.255.252
3.1.1.26 RED INTERCONEXIÓN N°8 (SERV. N3 4 - VRF N3_SIGOM) SW VSS NUCLEO DE SERVIDORES CON FW INTERCONEXION RCS/RA  | 192.168.0.100/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002
06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001

2 192.168.0.102 255.255.255.252
3.1.1.27 RED INTERCONEXIÓN N°9 (SERV. N3 5 - VRF N3_SIST_RYR) SW VSS NUCLEO DE SERVIDORES CON FW INTERCONEXION RCS/RA  | 192.168.0.104/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002
06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001

2 192.168.0.106 255.255.255.252
3.1.1.28 RED INTERCONEXIÓN N°10 (SERV. N3 6 - VRF N3_LIMS) SW VSS NUCLEO DE SERVIDORES CON FW INTERCONEXION RCS/RA  | 192.168.0.108/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002
06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001

2 192.168.0.110 255.255.255.252
3.1.1.29 RED INTERCONEXIÓN N°11 (GRT - MANAGEMENT ) SW VSS NUCLEO DE SERVIDORES CON FW INTERCONEXION RCS/RA  | 192.168.0.112/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
06700-GRI-1002-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GRI-1002
06700-GSV-2001-SS1-001 Switch Cisco 6880-X-LE 06700-GSV-2001

2 192.168.0.114 255.255.255.252
3.1.1.30 RED LIBRE | 192.168.0.116/30
3.1.1.31 RED LIBRE | 192.168.0.120/29
3.1.1.32 RED LIBRE | 192.168.0.128/25

3.1.2 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" MNGMT (ZONA 1: SDP & SDS) 192.168.1.0/24

3.1.2.1 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SDP 06700-GRI-1001-SW3-001 | 192.168.1.0/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.1 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1601 Tabla Global SVI 1601
2 192.168.1.2 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-1001 1601 Tabla Global SVI 1601

3.1.2.2 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SDP 06700-GRI-1001-SW3-001 | 192.168.1.4/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.5 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1602 Tabla Global SVI 1602
2 192.168.1.6 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-1001 1602 Tabla Global SVI 1602

3.1.2.3 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SDS 06700-GRI-2001-SW3-001 | 192.168.1.8/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.9 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1603 Tabla Global SVI 1603
2 192.168.1.10 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-2001 1603 Tabla Global SVI 1603

3.1.2.4 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SDS 06700-GRI-2001-SW3-001 | 192.168.1.12/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.13 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1604 Tabla Global SVI 1604
2 192.168.1.14 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-2001 1604 Tabla Global SVI 1604

3.1.2.5 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06112 (OFICINAS) 06112-GRI-001-SW3-001 | 192.168.1.16/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.17 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1605 Tabla Global SVI 1605
2 192.168.1.18 255.255.255.252 06112-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06112-GRI-001 1605 Tabla Global SVI 1605

3.1.2.6 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06112 (OFICINAS) 06112-GRI-001-SW3-001 | 192.168.1.20/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.21 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1606 Tabla Global SVI 1606
2 192.168.1.22 255.255.255.252 06112-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06112-GRI-001 1606 Tabla Global SVI 1606

3.1.2.7 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06116 06116-GRI-001-SW3-001 | 192.168.1.24/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.25 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1607 Tabla Global SVI 1607
2 192.168.1.26 255.255.255.252 06116-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06116-GRI-001 1607 Tabla Global SVI 1607

3.1.2.8 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06116 06116-GRI-001-SW3-001 | 192.168.1.28/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.29 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1608 Tabla Global SVI 1608
2 192.168.1.30 255.255.255.252 06116-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06116-GRI-001 1608 Tabla Global SVI 1608

3.1.2.9 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°1 06111-GRI-001-SW3-001 | 192.168.1.32/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.33 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1609 Tabla Global SVI 1609
2 192.168.1.34 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1609 Tabla Global SVI 1609

3.1.2.10 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°1 06111-GRI-001-SW3-001 | 192.168.1.36/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.37 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1610 Tabla Global SVI 1610
2 192.168.1.38 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1610 Tabla Global SVI 1610

3.1.2.11 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06113 06113-GRI-001-SW3-001 | 192.168.1.40/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.41 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1611 Tabla Global SVI 1611
2 192.168.1.42 255.255.255.252 06113-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06113-GRI-001 1611 Tabla Global SVI 1611

3.1.2.12 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06113 06113-GRI-001-SW3-001 | 192.168.1.44/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.45 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1612 Tabla Global SVI 1612

SVI 1206

SVI 1251

SVI 1104

SVI 1201

SVI 1202

SVI 1203

SVI 1204

SVI 1205

1 192.168.0.113 255.255.255.252 1251

1 192.168.0.105 255.255.255.252 1205 N3_SIST_RYR

1 192.168.0.109 255.255.255.252 1206 N3_LIMS

1 192.168.0.101 255.255.255.252 1204

N3_SCC

N3_SIGOM

DMZ_SIST_SEG

N3_SEG_IND

N3_MEGAF1202

1203

1104

1201

1 192.168.0.97 255.255.255.252

1 192.168.0.93 255.255.255.252

1 192.168.0.89 255.255.255.252

1 192.168.0.85 255.255.255.252
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2 192.168.1.46 255.255.255.252 06113-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06113-GRI-001 1612 Tabla Global SVI 1612
3.1.2.13 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°2 06111-GRI-001-SW3-002 | 192.168.1.48/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.49 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1613 Tabla Global SVI 1613
2 192.168.1.50 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-002 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1613 Tabla Global SVI 1613

3.1.2.14 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°2 06111-GRI-001-SW3-002 | 192.168.1.52/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.1.53 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1614 Tabla Global SVI 1614
2 192.168.1.54 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-002 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1614 Tabla Global SVI 1614

3.1.2.15 RED LIBRE | 192.168.1.56/30

3.1.2.16 RED LIBRE | 192.168.1.60/30

3.1.2.17 RED LIBRE | 192.168.1.64/26

3.1.2.18 RED LIBRE | 192.168.1.128/25

3.1.3 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" MNGMT (ZONA 2: SE1 & SE5) 192.168.2.0/24

3.1.3.1 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SE1 06700-GRI-101-SW3-001 | 192.168.2.0/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.1 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1601 Tabla Global SVI 1601
2 192.168.2.2 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-101 1601 Tabla Global SVI 1601

3.1.3.2 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SE1 06700-GRI-101-SW3-001 | 192.168.2.4/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.5 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1602 Tabla Global SVI 1602
2 192.168.2.6 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-101 1602 Tabla Global SVI 1602

3.1.3.3 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SE5 06700-GRI-501-SW3-001 | 192.168.2.8/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.9 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1603 Tabla Global SVI 1603
2 192.168.2.10 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-501 1603 Tabla Global SVI 1603

3.1.3.4 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SE5 06700-GRI-501-SW3-001 | 192.168.2.12/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.13 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1604 Tabla Global SVI 1604
2 192.168.2.14 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-501 1604 Tabla Global SVI 1604

3.1.3.5 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06115 06115-GRI-001-SW3-001 | 192.168.2.16/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.17 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1605 Tabla Global SVI 1605
2 192.168.2.18 255.255.255.252 06115-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06115-GRI-001 1605 Tabla Global SVI 1605

3.1.3.6 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06115 06115-GRI-001-SW3-001 | 192.168.2.20/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.21 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1606 Tabla Global SVI 1606
2 192.168.2.22 255.255.255.252 06115-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06115-GRI-001 1606 Tabla Global SVI 1606

3.1.3.7 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06360 06360-GRI-001-SW3-001 | 192.168.2.24/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.25 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1607 Tabla Global SVI 1607
2 192.168.2.26 255.255.255.252 06360-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06360-GRI-001 1607 Tabla Global SVI 1607

3.1.3.8 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06360 06360-GRI-001-SW3-001 | 192.168.2.28/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.29 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1608 Tabla Global SVI 1608
2 192.168.2.30 255.255.255.252 06360-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06360-GRI-001 1608 Tabla Global SVI 1608

3.1.3.9 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-1 06114-GRI-101-SW3-001 | 192.168.2.32/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.33 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1609 Tabla Global SVI 1609
2 192.168.2.34 255.255.255.252 06114-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-101 1609 Tabla Global SVI 1609

3.1.3.10 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-1 06114-GRI-101-SW3-001 | 192.168.2.36/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.37 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1610 Tabla Global SVI 1610
2 192.168.2.38 255.255.255.252 06114-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-101 1610 Tabla Global SVI 1610

3.1.3.11 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-2 06114-GRI-201-SW3-001 | 192.168.2.40/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.41 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1611 Tabla Global SVI 1611
2 192.168.2.42 255.255.255.252 06114-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-201 1611 Tabla Global SVI 1611

3.1.3.12 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-2 06114-GRI-201-SW3-001 | 192.168.2.44/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.45 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1612 Tabla Global SVI 1612
2 192.168.2.46 255.255.255.252 06114-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-201 1612 Tabla Global SVI 1612

3.1.3.13 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-2 06117-GRI-201-SW3-001 | 192.168.2.48/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.49 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1613 Tabla Global SVI 1613
2 192.168.2.50 255.255.255.252 06117-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-201 1613 Tabla Global SVI 1613

3.1.3.14 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-2 06117-GRI-201-SW3-001 | 192.168.2.52/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.53 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1614 Tabla Global SVI 1614
2 192.168.2.54 255.255.255.252 06117-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-201 1614 Tabla Global SVI 1614

3.1.3.15 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-1 06117-GRI-101-SW3-001 | 192.168.2.56/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.57 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1615 Tabla Global SVI 1615
2 192.168.2.58 255.255.255.252 06117-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-101 1615 Tabla Global SVI 1615

3.1.3.16 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-1 06117-GRI-101-SW3-001 | 192.168.2.60/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.61 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1616 Tabla Global SVI 1616
2 192.168.2.62 255.255.255.252 06117-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-101 1616 Tabla Global SVI 1616

3.1.3.17 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34320-01 34320-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.2.64/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.65 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1617 Tabla Global SVI 1617
2 192.168.2.66 255.255.255.252 34320-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34320-GDC-0001 1617 Tabla Global SVI 1617

3.1.3.18 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34320-01 34320-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.2.68/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.69 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1618 Tabla Global SVI 1618
2 192.168.2.70 255.255.255.252 34320-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34320-GDC-0001 1618 Tabla Global SVI 1618

3.1.3.19 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34310-02 34310-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.2.72/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.73 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1619 Tabla Global SVI 1619
2 192.168.2.74 255.255.255.252 34310-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34310-GDC-0002 1619 Tabla Global SVI 1619

3.1.3.20 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34310-02 34310-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.2.76/30

Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
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1 192.168.2.77 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1620 Tabla Global SVI 1620
2 192.168.2.78 255.255.255.252 34310-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34310-GDC-0002 1620 Tabla Global SVI 1620

3.1.3.21 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 06117-02 06117-GDC-002-SW3-001 | 192.168.2.80/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.81 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1621 Tabla Global SVI 1621
2 192.168.2.82 255.255.255.252 06117-GDC-002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GDC-002 1621 Tabla Global SVI 1621

3.1.3.22 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 06117-02 06117-GDC-002-SW3-001 | 192.168.2.84/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.2.85 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1622 Tabla Global SVI 1622
2 192.168.2.86 255.255.255.252 06117-GDC-002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GDC-002 1622 Tabla Global SVI 1622

3.1.3.23 RED LIBRE | 192.168.2.88/29
3.1.3.24 RED LIBRE | 192.168.2.96/27
3.1.3.25 RED LIBRE | 192.168.2.128/25

3.1.4 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" MNGMT (ZONA 3: SE2 & SE4) 192.168.3.0/24

3.1.4.1 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO SE2 06700-GRI-201-SW3-001 | 192.168.3.0/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.1 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1601 Tabla Global SVI 1601
2 192.168.3.2 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-201 1601 Tabla Global SVI 1601

3.1.4.2 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO SE2 06700-GRI-201-SW3-001 | 192.168.3.4/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.5 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1602 Tabla Global SVI 1602
2 192.168.3.6 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-201 1602 Tabla Global SVI 1602

3.1.4.3 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO SE4 06700-GRI-401-SW3-001 | 192.168.3.8/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.9 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1603 Tabla Global SVI 1603
2 192.168.3.10 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-401 1603 Tabla Global SVI 1603

3.1.4.4 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO SE4 06700-GRI-401-SW3-001 | 192.168.3.12/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.13 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1604 Tabla Global SVI 1604
2 192.168.3.14 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-401 1604 Tabla Global SVI 1604

3.1.4.5 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO SE3 06700-GRI-301-SW3-001 | 192.168.3.16/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.17 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1605 Tabla Global SVI 1605
2 192.168.3.18 255.255.255.252 06700-GRI-301-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-301 1605 Tabla Global SVI 1605

3.1.4.6 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO SE3 06700-GRI-301-SW3-001 | 192.168.3.20/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.21 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1606 Tabla Global SVI 1606
2 192.168.3.22 255.255.255.252 06700-GRI-301-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-301 1606 Tabla Global SVI 1606

3.1.4.7 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34100-01 34100-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.24/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.25 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1607 Tabla Global SVI 1607
2 192.168.3.26 255.255.255.252 34100-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34100-GDC-0001 1607 Tabla Global SVI 1607

3.1.4.8 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34100-01 34100-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.28/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.29 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1608 Tabla Global SVI 1608
2 192.168.3.30 255.255.255.252 34100-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34100-GDC-0001 1608 Tabla Global SVI 1608

3.1.4.9 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34200-01 34200-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.32/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.33 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1609 Tabla Global SVI 1609
2 192.168.3.34 255.255.255.252 34200-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34200-GDC-0001 1609 Tabla Global SVI 1609

3.1.4.10 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34200-01 34200-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.36/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.37 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1610 Tabla Global SVI 1610
2 192.168.3.38 255.255.255.252 34200-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34200-GDC-0001 1610 Tabla Global SVI 1610

3.1.4.11 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34510-01 34510-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.40/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.41 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1611 Tabla Global SVI 1611
2 192.168.3.42 255.255.255.252 34510-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34510-GDC-0001 1611 Tabla Global SVI 1611

3.1.4.12 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34510-01 34510-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.44/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.45 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1612 Tabla Global SVI 1612
2 192.168.3.46 255.255.255.252 34510-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34510-GDC-0001 1612 Tabla Global SVI 1612

3.1.4.13 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-01 34800-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.48/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.49 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1613 Tabla Global SVI 1613
2 192.168.3.50 255.255.255.252 34800-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0001 1613 Tabla Global SVI 1613

3.1.4.14 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-01 34800-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.52/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.53 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1614 Tabla Global SVI 1614
2 192.168.3.54 255.255.255.252 34800-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0001 1614 Tabla Global SVI 1614

3.1.4.15 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-02 34800-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.3.56/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.57 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1615 Tabla Global SVI 1615
2 192.168.3.58 255.255.255.252 34800-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0002 1615 Tabla Global SVI 1615

3.1.4.16 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-02 34800-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.3.60/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.61 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1616 Tabla Global SVI 1616
2 192.168.3.62 255.255.255.252 34800-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0002 1616 Tabla Global SVI 1616

3.1.4.17 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34710-01 34710-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.64/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.65 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1617 Tabla Global SVI 1617
2 192.168.3.66 255.255.255.252 34710-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34710-GDC-0001 1617 Tabla Global SVI 1617

3.1.4.18 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34710-01 34710-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.68/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.69 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1618 Tabla Global SVI 1618
2 192.168.3.70 255.255.255.252 34710-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34710-GDC-0001 1618 Tabla Global SVI 1618

3.1.4.19 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-01 34330-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.72/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.73 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1619 Tabla Global SVI 1619
2 192.168.3.74 255.255.255.252 34330-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0001 1619 Tabla Global SVI 1619

3.1.4.20 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-01 34330-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.76/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
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1 192.168.3.77 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1620 Tabla Global SVI 1620
2 192.168.3.78 255.255.255.252 34330-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0001 1620 Tabla Global SVI 1620

3.1.4.21 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-02 34330-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.3.80/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.81 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1621 Tabla Global SVI 1621
2 192.168.3.82 255.255.255.252 34330-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0002 1621 Tabla Global SVI 1621

3.1.4.22 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-02 34330-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.3.84/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.85 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1622 Tabla Global SVI 1622
2 192.168.3.86 255.255.255.252 34330-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0002 1622 Tabla Global SVI 1622

3.1.4.23 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34410-01 34410-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.88/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.89 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1623 Tabla Global SVI 1623
2 192.168.3.90 255.255.255.252 34410-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34410-GDC-0001 1623 Tabla Global SVI 1623

3.1.4.24 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34410-01 34410-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.92/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.93 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1624 Tabla Global SVI 1624
2 192.168.3.94 255.255.255.252 34410-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34410-GDC-0001 1624 Tabla Global SVI 1624

3.1.4.25 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34420-01 34420-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.96/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.97 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1625 Tabla Global SVI 1625
2 192.168.3.98 255.255.255.252 34420-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34420-GDC-0001 1625 Tabla Global SVI 1625

3.1.4.26 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34420-01 34420-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.3.100/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.101 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1626 Tabla Global SVI 1626
2 192.168.3.102 255.255.255.252 34420-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34420-GDC-0001 1626 Tabla Global SVI 1626

3.1.4.27 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-02 34430-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.3.104/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.105 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1627 Tabla Global SVI 1627
2 192.168.3.106 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0002 1627 Tabla Global SVI 1627

3.1.4.28 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-02 34430-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.3.108/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.109 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1628 Tabla Global SVI 1628
2 192.168.3.110 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0002 1628 Tabla Global SVI 1628

3.1.4.29 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-03 34430-GDC-0003-SW3-001 | 192.168.3.112/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.113 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1629 Tabla Global SVI 1629
2 192.168.3.114 255.255.255.252 34430-GDC-0003-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0003 1629 Tabla Global SVI 1629

3.1.4.30 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-03 34430-GDC-0003-SW3-001 | 192.168.3.116/30
Ítem Direccion IP Mascara Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.3.117 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1630 Tabla Global SVI 1630
2 192.168.3.118 255.255.255.252 34430-GDC-0003-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0003 1630 Tabla Global SVI 1630

3.1.4.31 RED LIBRE | 192.168.3.120/29
3.1.4.32 RED LIBRE | 192.168.3.128/25



3.2 REDES P2P VRF CCTV

3.2.1 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" VRF CCTV (ZONA 1: SDP & SDS) 192.168.8.0/24

3.2.1.1 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SDP 06700-GRI-1001-SW3-001 | 192.168.8.0/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.1 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1301 cctv SVI 1301
2 192.168.8.2 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-1001 1301 cctv SVI 1301

3.2.1.2 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SDP 06700-GRI-1001-SW3-001 | 192.168.8.4/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.5 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1302 cctv SVI 1302
2 192.168.8.6 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-1001 1302 cctv SVI 1302

3.2.1.3 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SDS 06700-GRI-2001-SW3-001 | 192.168.8.8/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.9 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1303 cctv SVI 1303
2 192.168.8.10 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-2001 1303 cctv SVI 1303

3.2.1.4 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SDS 06700-GRI-2001-SW3-001 | 192.168.8.12/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.13 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1304 cctv SVI 1304
2 192.168.8.14 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-2001 1304 cctv SVI 1304

3.2.1.5 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06112 (OFICINAS) 06112-GRI-001-SW3-001 | 192.168.8.16/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.17 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1305 cctv SVI 1305
2 192.168.8.18 255.255.255.252 06112-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06112-GRI-001 1305 cctv SVI 1305

3.2.1.6 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06112 (OFICINAS) 06112-GRI-001-SW3-001 | 192.168.8.20/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.21 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1306 cctv SVI 1306
2 192.168.8.22 255.255.255.252 06112-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06112-GRI-001 1306 cctv SVI 1306

3.2.1.7 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06116 06116-GRI-001-SW3-001 | 192.168.8.24/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.25 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1307 cctv SVI 1307
2 192.168.8.26 255.255.255.252 06116-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06116-GRI-001 1307 cctv SVI 1307

3.2.1.8 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06116 06116-GRI-001-SW3-001 | 192.168.8.28/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.29 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1308 cctv SVI 1308
2 192.168.8.30 255.255.255.252 06116-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06116-GRI-001 1308 cctv SVI 1308

3.2.1.9 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°1 06111-GRI-001-SW3-001 | 192.168.8.32/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.33 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1309 cctv SVI 1309
2 192.168.8.34 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1309 cctv SVI 1309

3.2.1.10 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°1 06111-GRI-001-SW3-001 | 192.168.8.36/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.37 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1310 cctv SVI 1310
2 192.168.8.38 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1310 cctv SVI 1310

3.2.1.11 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06113 06113-GRI-001-SW3-001 | 192.168.8.40/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.41 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1311 cctv SVI 1311
2 192.168.8.42 255.255.255.252 06113-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06113-GRI-001 1311 cctv SVI 1311

3.2.1.12 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06113 06113-GRI-001-SW3-001 | 192.168.8.44/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.45 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1312 cctv SVI 1312
2 192.168.8.46 255.255.255.252 06113-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06113-GRI-001 1312 cctv SVI 1312

3.2.1.13 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°2 06111-GRI-001-SW3-002 | 192.168.8.48/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.49 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1313 cctv SVI 1313
2 192.168.8.50 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-002 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1313 cctv SVI 1313

3.2.1.14 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°2 06111-GRI-001-SW3-002 | 192.168.8.52/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.8.53 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1314 cctv SVI 1314
2 192.168.8.54 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-002 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1314 cctv SVI 1314

3.2.1.15 RED LIBRE | 192.168.8.56/30
3.2.1.16 RED LIBRE | 192.168.8.60/30
3.2.1.17 RED LIBRE | 192.168.8.64/26
3.2.1.18 RED LIBRE | 192.168.8.128/25

3.2.2 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" VRF CCTV (ZONA 2: SE1 & SE5) 192.168.9.0/24

3.2.2.1 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SE1 06700-GRI-101-SW3-001 | 192.168.9.0/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.1 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1301 cctv SVI 1301
2 192.168.9.2 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-101 1301 cctv SVI 1301

3.2.2.2 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SE1 06700-GRI-101-SW3-001 | 192.168.9.4/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.5 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1302 cctv SVI 1302
2 192.168.9.6 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-101 1302 cctv SVI 1302

3.2.2.3 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SE5 06700-GRI-501-SW3-001 | 192.168.9.8/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.9 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1303 cctv SVI 1303
2 192.168.9.10 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-501 1303 cctv SVI 1303

3.2.2.4 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SE5 06700-GRI-501-SW3-001 | 192.168.9.12/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.13 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1304 cctv SVI 1304
2 192.168.9.14 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-501 1304 cctv SVI 1304

3.2.2.5 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06115 06115-GRI-001-SW3-001 | 192.168.9.16/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.17 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1305 cctv SVI 1305
2 192.168.9.18 255.255.255.252 06115-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06115-GRI-001 1305 cctv SVI 1305

3.2.2.6 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06115 06115-GRI-001-SW3-001 | 192.168.9.20/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.21 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1306 cctv SVI 1306
2 192.168.9.22 255.255.255.252 06115-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06115-GRI-001 1306 cctv SVI 1306

3.2.2.7 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06360 06360-GRI-001-SW3-001 | 192.168.9.24/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.25 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1307 cctv SVI 1307
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2 192.168.9.26 255.255.255.252 06360-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06360-GRI-001 1307 cctv SVI 1307
3.2.2.8 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06360 06360-GRI-001-SW3-001 | 192.168.9.28/30

Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
1 192.168.9.29 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1308 cctv SVI 1308
2 192.168.9.30 255.255.255.252 06360-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06360-GRI-001 1308 cctv SVI 1308

3.2.2.9 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-1 06114-GRI-101-SW3-001 | 192.168.9.32/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.33 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1309 cctv SVI 1309
2 192.168.9.34 255.255.255.252 06114-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-101 1309 cctv SVI 1309

3.2.2.10 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-1 06114-GRI-101-SW3-001 | 192.168.9.36/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.37 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1310 cctv SVI 1310
2 192.168.9.38 255.255.255.252 06114-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-101 1310 cctv SVI 1310

3.2.2.11 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-2 06114-GRI-201-SW3-001 | 192.168.9.40/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.41 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1311 cctv SVI 1311
2 192.168.9.42 255.255.255.252 06114-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-201 1311 cctv SVI 1311

3.2.2.12 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-2 06114-GRI-201-SW3-001 | 192.168.9.44/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.45 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1312 cctv SVI 1312
2 192.168.9.46 255.255.255.252 06114-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-201 1312 cctv SVI 1312

3.2.2.13 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-2 06117-GRI-201-SW3-001 | 192.168.9.48/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.49 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1313 cctv SVI 1313
2 192.168.9.50 255.255.255.252 06117-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-201 1313 cctv SVI 1313

3.2.2.14 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-2 06117-GRI-201-SW3-001 | 192.168.9.52/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.53 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1314 cctv SVI 1314
2 192.168.9.54 255.255.255.252 06117-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-201 1314 cctv SVI 1314

3.2.2.15 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-1 06117-GRI-101-SW3-001 | 192.168.9.56/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.57 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1315 cctv SVI 1315
2 192.168.9.58 255.255.255.252 06117-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-101 1315 cctv SVI 1315

3.2.2.16 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-1 06117-GRI-101-SW3-001 | 192.168.9.60/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.61 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1316 cctv SVI 1316
2 192.168.9.62 255.255.255.252 06117-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-101 1316 cctv SVI 1316

3.2.2.17 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34320-01 34320-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.9.64/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.65 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1317 cctv SVI 1317
2 192.168.9.66 255.255.255.252 34320-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34320-GDC-0001 1317 cctv SVI 1317

3.2.2.18 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34320-01 34320-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.9.68/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.69 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1318 cctv SVI 1318
2 192.168.9.70 255.255.255.252 34320-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34320-GDC-0001 1318 cctv SVI 1318

3.2.2.19 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34310-02 34310-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.9.72/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.73 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1319 cctv SVI 1319
2 192.168.9.74 255.255.255.252 34310-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34310-GDC-0002 1319 cctv SVI 1319

3.2.2.20 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34310-02 34310-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.9.76/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.77 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1320 cctv SVI 1320
2 192.168.9.78 255.255.255.252 34310-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34310-GDC-0002 1320 cctv SVI 1320

3.2.2.21 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 06117-02 06117-GDC-002-SW3-001 | 192.168.9.80/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.81 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1321 cctv SVI 1321
2 192.168.9.82 255.255.255.252 06117-GDC-002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GDC-002 1321 cctv SVI 1321

3.2.2.22 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 06117-02 06117-GDC-002-SW3-001 | 192.168.9.84/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.9.85 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1322 cctv SVI 1322
2 192.168.9.86 255.255.255.252 06117-GDC-002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GDC-002 1322 cctv SVI 1322

3.2.2.23 RED LIBRE | 192.168.9.88/29
3.2.2.24 RED LIBRE | 192.168.9.96/27
3.2.2.25 RED LIBRE | 192.168.9.128/25

3.2.3 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" VRF CCTV (ZONA 3: SE2 & SE4) 192.168.10.0/24

3.2.3.1 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO SE2 06700-GRI-201-SW3-001 | 192.168.10.0/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.1 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1301 cctv SVI 1301
2 192.168.10.2 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-201 1301 cctv SVI 1301

3.2.3.2 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO SE2 06700-GRI-201-SW3-001 | 192.168.10.4/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.5 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1302 cctv SVI 1302
2 192.168.10.6 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-201 1302 cctv SVI 1302

3.2.3.3 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO SE4 06700-GRI-401-SW3-001 | 192.168.10.8/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.9 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1303 cctv SVI 1303
2 192.168.10.10 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-401 1303 cctv SVI 1303

3.2.3.4 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO SE4 06700-GRI-401-SW3-001 | 192.168.10.12/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.13 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1304 cctv SVI 1304
2 192.168.10.14 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-401 1304 cctv SVI 1304

3.2.3.5 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO SE3 06700-GRI-301-SW3-001 | 192.168.10.16/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.17 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1305 cctv SVI 1305
2 192.168.10.18 255.255.255.252 06700-GRI-301-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-301 1305 cctv SVI 1305

3.2.3.6 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO SE3 06700-GRI-301-SW3-001 | 192.168.10.20/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.21 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1306 cctv SVI 1306
2 192.168.10.22 255.255.255.252 06700-GRI-301-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-301 1306 cctv SVI 1306

3.2.3.7 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34100-01 34100-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.24/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.25 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1307 cctv SVI 1307
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2 192.168.10.26 255.255.255.252 34100-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34100-GDC-0001 1307 cctv SVI 1307
3.2.3.8 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34100-01 34100-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.28/30

Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
1 192.168.10.29 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1308 cctv SVI 1308
2 192.168.10.30 255.255.255.252 34100-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34100-GDC-0001 1308 cctv SVI 1308

3.2.3.9 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34200-01 34200-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.32/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.33 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1309 cctv SVI 1309
2 192.168.10.34 255.255.255.252 34200-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34200-GDC-0001 1309 cctv SVI 1309

3.2.3.10 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34200-01 34200-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.36/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.37 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1310 cctv SVI 1310
2 192.168.10.38 255.255.255.252 34200-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34200-GDC-0001 1310 cctv SVI 1310

3.2.3.11 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34510-01 34510-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.40/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.41 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1311 cctv SVI 1311
2 192.168.10.42 255.255.255.252 34510-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34510-GDC-0001 1311 cctv SVI 1311

3.2.3.12 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34510-01 34510-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.44/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.45 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1312 cctv SVI 1312
2 192.168.10.46 255.255.255.252 34510-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34510-GDC-0001 1312 cctv SVI 1312

3.2.3.13 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-01 34800-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.48/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.49 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1313 cctv SVI 1313
2 192.168.10.50 255.255.255.252 34800-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0001 1313 cctv SVI 1313

3.2.3.14 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-01 34800-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.52/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.53 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1314 cctv SVI 1314
2 192.168.10.54 255.255.255.252 34800-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0001 1314 cctv SVI 1314

3.2.3.15 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-02 34800-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.10.56/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.57 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1315 cctv SVI 1315
2 192.168.10.58 255.255.255.252 34800-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0002 1315 cctv SVI 1315

3.2.3.16 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-02 34800-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.10.60/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.61 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1316 cctv SVI 1316
2 192.168.10.62 255.255.255.252 34800-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0002 1316 cctv SVI 1316

3.2.3.17 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34710-01 34710-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.64/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.65 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1317 cctv SVI 1317
2 192.168.10.66 255.255.255.252 34710-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34710-GDC-0001 1317 cctv SVI 1317

3.2.3.18 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34710-01 34710-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.68/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.69 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1318 cctv SVI 1318
2 192.168.10.70 255.255.255.252 34710-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34710-GDC-0001 1318 cctv SVI 1318

3.2.3.19 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-01 34330-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.72/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.73 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1319 cctv SVI 1319
2 192.168.10.74 255.255.255.252 34330-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0001 1319 cctv SVI 1319

3.2.3.20 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-01 34330-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.76/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.77 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1320 cctv SVI 1320
2 192.168.10.78 255.255.255.252 34330-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0001 1320 cctv SVI 1320

3.2.3.21 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-02 34330-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.10.80/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.81 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1321 cctv SVI 1321
2 192.168.10.82 255.255.255.252 34330-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0002 1321 cctv SVI 1321

3.2.3.22 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-02 34330-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.10.84/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.85 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1322 cctv SVI 1322
2 192.168.10.86 255.255.255.252 34330-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0002 1322 cctv SVI 1322

3.2.3.23 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34410-01 34410-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.88/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.89 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1323 cctv SVI 1323
2 192.168.10.90 255.255.255.252 34410-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34410-GDC-0001 1323 cctv SVI 1323

3.2.3.24 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34410-01 34410-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.92/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.93 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1324 cctv SVI 1324
2 192.168.10.94 255.255.255.252 34410-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34410-GDC-0001 1324 cctv SVI 1324

3.2.3.25 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34420-01 34420-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.96/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.97 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1325 cctv SVI 1325
2 192.168.10.98 255.255.255.252 34420-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34420-GDC-0001 1325 cctv SVI 1325

3.2.3.26 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34420-01 34420-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.10.100/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.101 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1326 cctv SVI 1326
2 192.168.10.102 255.255.255.252 34420-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34420-GDC-0001 1326 cctv SVI 1326

3.2.3.27 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-02 34430-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.10.104/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.105 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1327 cctv SVI 1327
2 192.168.10.106 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0002 1327 cctv SVI 1327

3.2.3.28 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-02 34430-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.10.108/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.109 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1328 cctv SVI 1328
2 192.168.10.110 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0002 1328 cctv SVI 1328

3.2.3.29 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-03 34430-GDC-0003-SW3-001 | 192.168.10.112/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.113 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1329 cctv SVI 1329
2 192.168.10.114 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0003 1329 cctv SVI 1329

3.2.3.30 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-03 34430-GDC-0003-SW3-001 | 192.168.10.116/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.10.117 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1330 cctv SVI 1330
2 192.168.10.118 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0003 1330 cctv SVI 1330

3.2.3.31 RED LIBRE | 192.168.10.120/29
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3.2.3.32 RED LIBRE | 192.168.10.128/25

3.2.4 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" VRF CCTV (DISPONIBLE) 192.168.11.0/24



3.3 REDES P2P VRF SCAMP-V

3.3.1 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" VRF SCAMP-V (ZONA 1: SDP & SDS) 192.168.12.0/24

3.3.1.1 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SDP 06700-GRI-1001-SW3-001 | 192.168.12.0/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.1 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1401 scampv SVI 1401
2 192.168.12.2 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-1001 1401 scampv SVI 1401

3.3.1.2 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SDP 06700-GRI-1001-SW3-001 | 192.168.12.4/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.5 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1402 scampv SVI 1402
2 192.168.12.6 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-1001 1402 scampv SVI 1402

3.3.1.3 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SDS 06700-GRI-2001-SW3-001 | 192.168.12.8/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.9 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1403 scampv SVI 1403
2 192.168.12.10 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-2001 1403 scampv SVI 1403

3.3.1.4 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SDS 06700-GRI-2001-SW3-001 | 192.168.12.12/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.13 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1404 scampv SVI 1404
2 192.168.12.14 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-2001 1404 scampv SVI 1404

3.3.1.5 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06112 (OFICINAS) 06112-GRI-001-SW3-001 | 192.168.12.16/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.17 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1405 scampv SVI 1405
2 192.168.12.18 255.255.255.252 06112-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06112-GRI-001 1405 scampv SVI 1405

3.3.1.6 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06112 (OFICINAS) 06112-GRI-001-SW3-001 | 192.168.12.20/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.21 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1406 scampv SVI 1406
2 192.168.12.22 255.255.255.252 06112-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06112-GRI-001 1406 scampv SVI 1406

3.3.1.7 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06116 06116-GRI-001-SW3-001 | 192.168.12.24/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.25 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1407 scampv SVI 1407
2 192.168.12.26 255.255.255.252 06116-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06116-GRI-001 1407 scampv SVI 1407

3.3.1.8 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06116 06116-GRI-001-SW3-001 | 192.168.12.28/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.29 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1408 scampv SVI 1408
2 192.168.12.30 255.255.255.252 06116-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06116-GRI-001 1408 scampv SVI 1408

3.3.1.9 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°1 06111-GRI-001-SW3-001 | 192.168.12.32/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.33 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1409 scampv SVI 1409
2 192.168.12.34 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1409 scampv SVI 1409

3.3.1.10 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°1 06111-GRI-001-SW3-001 | 192.168.12.36/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.37 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1410 scampv SVI 1410
2 192.168.12.38 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1410 scampv SVI 1410

3.3.1.11 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06113 06113-GRI-001-SW3-001 | 192.168.12.40/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.41 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1411 scampv SVI 1411
2 192.168.12.42 255.255.255.252 06113-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06113-GRI-001 1411 scampv SVI 1411

3.3.1.12 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06113 06113-GRI-001-SW3-001 | 192.168.12.44/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.45 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1412 scampv SVI 1412
2 192.168.12.46 255.255.255.252 06113-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06113-GRI-001 1412 scampv SVI 1412

3.3.1.13 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°2 06111-GRI-001-SW3-002 | 192.168.12.48/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.49 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1413 scampv SVI 1413
2 192.168.12.50 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-002 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1413 scampv SVI 1413

3.3.1.14 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°2 06111-GRI-001-SW3-002 | 192.168.12.52/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.12.53 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1414 scampv SVI 1414
2 192.168.12.54 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-002 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1414 scampv SVI 1414

3.3.1.15 RED LIBRE | 192.168.12.56/30
3.3.1.16 RED LIBRE | 192.168.12.60/30
3.3.1.17 RED LIBRE | 192.168.12.64/26
3.3.1.18 RED LIBRE | 192.168.12.128/25

3.3.2 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" VRF SCAMP-V (ZONA 2: SE1 & SE5) 192.168.13.0/24

3.3.2.1 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SE1 06700-GRI-101-SW3-001 | 192.168.13.0/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.1 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1401 scampv SVI 1401
2 192.168.13.2 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-101 1401 scampv SVI 1401

3.3.2.2 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SE1 06700-GRI-101-SW3-001 | 192.168.13.4/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.5 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1402 scampv SVI 1402
2 192.168.13.6 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-101 1402 scampv SVI 1402

3.3.2.3 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SE5 06700-GRI-501-SW3-001 | 192.168.13.8/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.9 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1403 scampv SVI 1403
2 192.168.13.10 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-501 1403 scampv SVI 1403

3.3.2.4 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SE5 06700-GRI-501-SW3-001 | 192.168.13.12/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.13 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1404 scampv SVI 1404
2 192.168.13.14 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-501 1404 scampv SVI 1404

3.3.2.5 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06115 06115-GRI-001-SW3-001 | 192.168.13.16/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.17 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1405 scampv SVI 1405
2 192.168.13.18 255.255.255.252 06115-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06115-GRI-001 1405 scampv SVI 1405

3.3.2.6 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06115 06115-GRI-001-SW3-001 | 192.168.13.20/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.21 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1406 scampv SVI 1406
2 192.168.13.22 255.255.255.252 06115-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06115-GRI-001 1406 scampv SVI 1406

3.3.2.7 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06360 06360-GRI-001-SW3-001 | 192.168.13.24/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.25 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1407 scampv SVI 1407
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2 192.168.13.26 255.255.255.252 06360-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06360-GRI-001 1407 scampv SVI 1407
3.3.2.8 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06360 06360-GRI-001-SW3-001 | 192.168.13.28/30

Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
1 192.168.13.29 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1408 scampv SVI 1408
2 192.168.13.30 255.255.255.252 06360-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06360-GRI-001 1408 scampv SVI 1408

3.3.2.9 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-1 06114-GRI-101-SW3-001 | 192.168.13.32/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.33 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1409 scampv SVI 1409
2 192.168.13.34 255.255.255.252 06114-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-101 1409 scampv SVI 1409

3.3.2.10 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-1 06114-GRI-101-SW3-001 | 192.168.13.36/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.37 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1410 scampv SVI 1410
2 192.168.13.38 255.255.255.252 06114-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-101 1410 scampv SVI 1410

3.3.2.11 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-2 06114-GRI-201-SW3-001 | 192.168.13.40/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.41 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1411 scampv SVI 1411
2 192.168.13.42 255.255.255.252 06114-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-201 1411 scampv SVI 1411

3.3.2.12 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-2 06114-GRI-201-SW3-001 | 192.168.13.44/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.45 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1412 scampv SVI 1412
2 192.168.13.46 255.255.255.252 06114-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-201 1412 scampv SVI 1412

3.3.2.13 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-2 06117-GRI-201-SW3-001 | 192.168.13.48/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.49 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1413 scampv SVI 1413
2 192.168.13.50 255.255.255.252 06117-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-201 1413 scampv SVI 1413

3.3.2.14 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-2 06117-GRI-201-SW3-001 | 192.168.13.52/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.53 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1414 scampv SVI 1414
2 192.168.13.54 255.255.255.252 06117-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-201 1414 scampv SVI 1414

3.3.2.15 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-1 06117-GRI-101-SW3-001 | 192.168.13.56/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.57 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1415 scampv SVI 1415
2 192.168.13.58 255.255.255.252 06117-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-101 1415 scampv SVI 1415

3.3.2.16 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-1 06117-GRI-101-SW3-001 | 192.168.13.60/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.61 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1416 scampv SVI 1416
2 192.168.13.62 255.255.255.252 06117-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-101 1416 scampv SVI 1416

3.3.2.17 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34320-01 34320-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.13.64/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.65 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1417 scampv SVI 1417
2 192.168.13.66 255.255.255.252 34320-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34320-GDC-0001 1417 scampv SVI 1417

3.3.2.18 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34320-01 34320-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.13.68/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.69 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1418 scampv SVI 1418
2 192.168.13.70 255.255.255.252 34320-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34320-GDC-0001 1418 scampv SVI 1418

3.3.2.19 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34310-02 34310-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.13.72/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.73 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1419 scampv SVI 1419
2 192.168.13.74 255.255.255.252 34310-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34310-GDC-0002 1419 scampv SVI 1419

3.3.2.20 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34310-02 34310-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.13.76/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.77 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1420 scampv SVI 1420
2 192.168.13.78 255.255.255.252 34310-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34310-GDC-0002 1420 scampv SVI 1420

3.3.2.21 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 06117-02 06117-GDC-002-SW3-001 | 192.168.13.80/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.81 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1421 scampv SVI 1421
2 192.168.13.82 255.255.255.252 06117-GDC-002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GDC-002 1421 scampv SVI 1421

3.3.2.22 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 06117-02 06117-GDC-002-SW3-001 | 192.168.13.84/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.13.85 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1422 scampv SVI 1422
2 192.168.13.86 255.255.255.252 06117-GDC-002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GDC-002 1422 scampv SVI 1422

3.3.2.23 RED LIBRE | 192.168.13.88/29
3.3.2.24 RED LIBRE | 192.168.13.96/27
3.3.2.25 RED LIBRE | 192.168.13.128/25

3.3.3 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" VRF SCAMP-V (ZONA 3: SE2 & SE4) 192.168.14.0/24

3.3.3.1 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO SE2 06700-GRI-201-SW3-001 | 192.168.14.0/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.1 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1401 scampv SVI 1401
2 192.168.14.2 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-201 1401 scampv SVI 1401

3.3.3.2 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO SE2 06700-GRI-201-SW3-001 | 192.168.14.4/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.5 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1402 scampv SVI 1402
2 192.168.14.6 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-201 1402 scampv SVI 1402

3.3.3.3 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO SE4 06700-GRI-401-SW3-001 | 192.168.14.8/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.9 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1403 scampv SVI 1403
2 192.168.14.10 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-401 1403 scampv SVI 1403

3.3.3.4 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO SE4 06700-GRI-401-SW3-001 | 192.168.14.12/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.13 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1404 scampv SVI 1404
2 192.168.14.14 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-401 1404 scampv SVI 1404

3.3.3.5 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO SE3 06700-GRI-301-SW3-001 | 192.168.14.16/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.17 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1405 scampv SVI 1405
2 192.168.14.18 255.255.255.252 06700-GRI-301-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-301 1405 scampv SVI 1405

3.3.3.6 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO SE3 06700-GRI-301-SW3-001 | 192.168.14.20/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.21 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1406 scampv SVI 1406
2 192.168.14.22 255.255.255.252 06700-GRI-301-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-301 1406 scampv SVI 1406

3.3.3.7 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34100-01 34100-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.24/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.25 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1407 scampv SVI 1407
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2 192.168.14.26 255.255.255.252 34100-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34100-GDC-0001 1407 scampv SVI 1407
3.3.3.8 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34100-01 34100-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.28/30

Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
1 192.168.14.29 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1408 scampv SVI 1408
2 192.168.14.30 255.255.255.252 34100-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34100-GDC-0001 1408 scampv SVI 1408

3.3.3.9 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34200-01 34200-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.32/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.33 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1409 scampv SVI 1409
2 192.168.14.34 255.255.255.252 34200-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34200-GDC-0001 1409 scampv SVI 1409

3.3.3.10 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34200-01 34200-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.36/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.37 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1410 scampv SVI 1410
2 192.168.14.38 255.255.255.252 34200-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34200-GDC-0001 1410 scampv SVI 1410

3.3.3.11 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34510-01 34510-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.40/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.41 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1411 scampv SVI 1411
2 192.168.14.42 255.255.255.252 34510-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34510-GDC-0001 1411 scampv SVI 1411

3.3.3.12 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34510-01 34510-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.44/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.45 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1412 scampv SVI 1412
2 192.168.14.46 255.255.255.252 34510-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34510-GDC-0001 1412 scampv SVI 1412

3.3.3.13 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-01 34800-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.48/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.49 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1413 scampv SVI 1413
2 192.168.14.50 255.255.255.252 34800-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0001 1413 scampv SVI 1413

3.3.3.14 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-01 34800-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.52/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.53 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1414 scampv SVI 1414
2 192.168.14.54 255.255.255.252 34800-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0001 1414 scampv SVI 1414

3.3.3.15 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-02 34800-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.14.56/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.57 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1415 scampv SVI 1415
2 192.168.14.58 255.255.255.252 34800-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0002 1415 scampv SVI 1415

3.3.3.16 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-02 34800-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.14.60/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.61 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1416 scampv SVI 1416
2 192.168.14.62 255.255.255.252 34800-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0002 1416 scampv SVI 1416

3.3.3.17 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34710-01 34710-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.64/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.65 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1417 scampv SVI 1417
2 192.168.14.66 255.255.255.252 34710-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34710-GDC-0001 1417 scampv SVI 1417

3.3.3.18 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34710-01 34710-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.68/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.69 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1418 scampv SVI 1418
2 192.168.14.70 255.255.255.252 34710-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34710-GDC-0001 1418 scampv SVI 1418

3.3.3.19 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-01 34330-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.72/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.73 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1419 scampv SVI 1419
2 192.168.14.74 255.255.255.252 34330-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0001 1419 scampv SVI 1419

3.3.3.20 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-01 34330-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.76/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.77 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1420 scampv SVI 1420
2 192.168.14.78 255.255.255.252 34330-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0001 1420 scampv SVI 1420

3.3.3.21 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-02 34330-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.14.80/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.81 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1421 scampv SVI 1421
2 192.168.14.82 255.255.255.252 34330-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0002 1421 scampv SVI 1421

3.3.3.22 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-02 34330-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.14.84/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.85 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1422 scampv SVI 1422
2 192.168.14.86 255.255.255.252 34330-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0002 1422 scampv SVI 1422

3.3.3.23 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34410-01 34410-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.88/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.89 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1423 scampv SVI 1423
2 192.168.14.90 255.255.255.252 34410-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34410-GDC-0001 1423 scampv SVI 1423

3.3.3.24 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34410-01 34410-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.92/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.93 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1424 scampv SVI 1424
2 192.168.14.94 255.255.255.252 34410-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34410-GDC-0001 1424 scampv SVI 1424

3.3.3.25 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34420-01 34420-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.96/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.97 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1425 scampv SVI 1425
2 192.168.14.98 255.255.255.252 34420-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34420-GDC-0001 1425 scampv SVI 1425

3.3.3.26 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34420-01 34420-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.14.100/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.101 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1426 scampv SVI 1426
2 192.168.14.102 255.255.255.252 34420-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34420-GDC-0001 1426 scampv SVI 1426

3.3.3.27 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-02 34430-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.14.104/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.105 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1427 scampv SVI 1427
2 192.168.14.106 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0002 1427 scampv SVI 1427

3.3.3.28 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-02 34430-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.14.108/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.109 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1428 scampv SVI 1428
2 192.168.14.110 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0002 1428 scampv SVI 1428

3.3.3.29 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-03 34430-GDC-0003-SW3-001 | 192.168.14.112/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.113 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1429 scampv SVI 1429
2 192.168.14.114 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0003 1429 scampv SVI 1429

3.3.3.30 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-03 34430-GDC-0003-SW3-001 | 192.168.14.116/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.14.117 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1430 scampv SVI 1430
2 192.168.14.118 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0003 1430 scampv SVI 1430

3.3.3.31 RED LIBRE | 192.168.14.120/29
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3.3.3.32 RED LIBRE | 192.168.14.128/25

3.3.4 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" VRF SCAMP-V (DISPONIBLE) 192.168.15.0/24



3.4 REDES P2P VRF MEGAFONÍA

3.4.1 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" VRF MEGAFONIA (ZONA 1: SDP & SDS) 192.168.16.0/24

3.4.1.1 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SDP 06700-GRI-1001-SW3-001 | 192.168.16.0/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.1 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1501 megaf SVI 1501
2 192.168.16.2 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-1001 1501 megaf SVI 1501

3.4.1.2 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SDP 06700-GRI-1001-SW3-001 | 192.168.16.4/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.5 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1502 megaf SVI 1502
2 192.168.16.6 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-1001 1502 megaf SVI 1502

3.4.1.3 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SDS 06700-GRI-2001-SW3-001 | 192.168.16.8/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.9 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1503 megaf SVI 1503
2 192.168.16.10 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-2001 1503 megaf SVI 1503

3.4.1.4 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SDS 06700-GRI-2001-SW3-001 | 192.168.16.12/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.13 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1504 megaf SVI 1504
2 192.168.16.14 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-2001 1504 megaf SVI 1504

3.4.1.5 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06112 (OFICINAS) 06112-GRI-001-SW3-001 | 192.168.16.16/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.17 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1505 megaf SVI 1505
2 192.168.16.18 255.255.255.252 06112-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06112-GRI-001 1505 megaf SVI 1505

3.4.1.6 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06112 (OFICINAS) 06112-GRI-001-SW3-001 | 192.168.16.20/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.21 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1506 megaf SVI 1506
2 192.168.16.22 255.255.255.252 06112-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06112-GRI-001 1506 megaf SVI 1506

3.4.1.7 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06116 06116-GRI-001-SW3-001 | 192.168.16.24/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.25 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1507 megaf SVI 1507
2 192.168.16.26 255.255.255.252 06116-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06116-GRI-001 1507 megaf SVI 1507

3.4.1.8 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06116 06116-GRI-001-SW3-001 | 192.168.16.28/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.29 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1508 megaf SVI 1508
2 192.168.16.30 255.255.255.252 06116-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06116-GRI-001 1508 megaf SVI 1508

3.4.1.9 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°1 06111-GRI-001-SW3-001 | 192.168.16.32/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.33 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1509 megaf SVI 1509
2 192.168.16.34 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1509 megaf SVI 1509

3.4.1.10 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°1 06111-GRI-001-SW3-001 | 192.168.16.36/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.37 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1510 megaf SVI 1510
2 192.168.16.38 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1510 megaf SVI 1510

3.4.1.11 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06113 06113-GRI-001-SW3-001 | 192.168.16.40/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.41 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1511 megaf SVI 1511
2 192.168.16.42 255.255.255.252 06113-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06113-GRI-001 1511 megaf SVI 1511

3.4.1.12 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06113 06113-GRI-001-SW3-001 | 192.168.16.44/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.45 255.255.255.252 06700-GRI-2001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-2001 1512 megaf SVI 1512
2 192.168.16.46 255.255.255.252 06113-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06113-GRI-001 1512 megaf SVI 1512

3.4.1.13 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDP 06700-GRI-1001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°2 06111-GRI-001-SW3-002 | 192.168.16.48/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.49 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1513 megaf SVI 1513
2 192.168.16.50 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-002 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1513 megaf SVI 1513

3.4.1.14 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SDS 06700-GRI-2001-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06111 N°2 06111-GRI-001-SW3-002 | 192.168.16.52/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.16.53 255.255.255.252 06700-GRI-1001-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-1001 1514 megaf SVI 1514
2 192.168.16.54 255.255.255.252 06111-GRI-001-SW3-002 Switch Cisco IE 3000 06111-GRI-001 1514 megaf SVI 1514

3.4.1.15 RED LIBRE | 192.168.16.56/30
3.4.1.16 RED LIBRE | 192.168.16.60/30
3.4.1.17 RED LIBRE | 192.168.16.64/26
3.4.1.18 RED LIBRE | 192.168.16.128/25

3.4.2 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" VRF MEGAFONIA (ZONA 2: SE1 & SE5) 192.168.17.0/24

3.4.2.1 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SE1 06700-GRI-101-SW3-001 | 192.168.17.0/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.1 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1501 megaf SVI 1501
2 192.168.17.2 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-101 1501 megaf SVI 1501

3.4.2.2 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SE1 06700-GRI-101-SW3-001 | 192.168.13.4/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.5 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1502 megaf SVI 1502
2 192.168.17.6 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-101 1502 megaf SVI 1502

3.4.2.3 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SE5 06700-GRI-501-SW3-001 | 192.168.17.8/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.9 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1503 megaf SVI 1503
2 192.168.17.10 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-501 1503 megaf SVI 1503

3.4.2.4 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SE5 06700-GRI-501-SW3-001 | 192.168.17.12/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.13 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1504 megaf SVI 1504
2 192.168.17.14 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-501 1504 megaf SVI 1504

3.4.2.5 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06115 06115-GRI-001-SW3-001 | 192.168.17.16/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.17 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1505 megaf SVI 1505
2 192.168.17.18 255.255.255.252 06115-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06115-GRI-001 1505 megaf SVI 1505

3.4.2.6 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06115 06115-GRI-001-SW3-001 | 192.168.17.20/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.21 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1506 megaf SVI 1506
2 192.168.17.22 255.255.255.252 06115-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06115-GRI-001 1506 megaf SVI 1506

3.4.2.7 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06360 06360-GRI-001-SW3-001 | 192.168.17.24/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.25 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1507 megaf SVI 1507
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2 192.168.17.26 255.255.255.252 06360-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06360-GRI-001 1507 megaf SVI 1507
3.4.2.8 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06360 06360-GRI-001-SW3-001 | 192.168.17.28/30

Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
1 192.168.17.29 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1508 megaf SVI 1508
2 192.168.17.30 255.255.255.252 06360-GRI-001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06360-GRI-001 1508 megaf SVI 1508

3.4.2.9 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-1 06114-GRI-101-SW3-001 | 192.168.17.32/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.33 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1509 megaf SVI 1509
2 192.168.17.34 255.255.255.252 06114-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-101 1509 megaf SVI 1509

3.4.2.10 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-1 06114-GRI-101-SW3-001 | 192.168.17.36/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.37 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1510 megaf SVI 1510
2 192.168.17.38 255.255.255.252 06114-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-101 1510 megaf SVI 1510

3.4.2.11 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-2 06114-GRI-201-SW3-001 | 192.168.13.40/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.41 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1511 megaf SVI 1511
2 192.168.17.42 255.255.255.252 06114-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-201 1511 megaf SVI 1511

3.4.2.12 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06114-2 06114-GRI-201-SW3-001 | 192.168.13.44/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.45 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1512 megaf SVI 1512
2 192.168.17.46 255.255.255.252 06114-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06114-GRI-201 1512 megaf SVI 1512

3.4.2.13 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-2 06117-GRI-201-SW3-001 | 192.168.13.48/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.49 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1513 megaf SVI 1513
2 192.168.17.50 255.255.255.252 06117-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-201 1513 megaf SVI 1513

3.4.2.14 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-2 06117-GRI-201-SW3-001 | 192.168.17.52/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.53 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1514 megaf SVI 1514
2 192.168.17.54 255.255.255.252 06117-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-201 1514 megaf SVI 1514

3.4.2.15 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-1 06117-GRI-101-SW3-001 | 192.168.17.56/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.57 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1515 megaf SVI 1515
2 192.168.17.58 255.255.255.252 06117-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-101 1515 megaf SVI 1515

3.4.2.16 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO SALA 06117-1 06117-GRI-101-SW3-001 | 192.168.17.60/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.61 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1516 megaf SVI 1516
2 192.168.17.62 255.255.255.252 06117-GRI-101-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GRI-101 1516 megaf SVI 1516

3.4.2.17 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34320-01 34320-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.17.64/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.65 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1517 megaf SVI 1517
2 192.168.17.66 255.255.255.252 34320-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34320-GDC-0001 1517 megaf SVI 1517

3.4.2.18 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34320-01 34320-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.17.68/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.69 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1518 megaf SVI 1518
2 192.168.17.70 255.255.255.252 34320-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34320-GDC-0001 1518 megaf SVI 1518

3.4.2.19 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34310-02 34310-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.17.72/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.73 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1519 megaf SVI 1519
2 192.168.17.74 255.255.255.252 34310-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34310-GDC-0002 1519 megaf SVI 1519

3.4.2.20 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34310-02 34310-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.17.76/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.77 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1520 megaf SVI 1520
2 192.168.17.78 255.255.255.252 34310-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34310-GDC-0002 1520 megaf SVI 1520

3.4.2.21 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE1 06700-GRI-101-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 06117-02 06117-GDC-002-SW3-001 | 192.168.17.80/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.81 255.255.255.252 06700-GRI-101-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-101 1521 megaf SVI 1521
2 192.168.17.82 255.255.255.252 06117-GDC-002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GDC-002 1521 megaf SVI 1521

3.4.2.22 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE5 06700-GRI-501-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 06117-02 06117-GDC-002-SW3-001 | 192.168.17.84/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.17.85 255.255.255.252 06700-GRI-501-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-501 1522 megaf SVI 1522
2 192.168.17.86 255.255.255.252 06117-GDC-002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06117-GDC-002 1522 megaf SVI 1522

3.4.2.23 RED LIBRE | 192.168.17.88/29
3.4.2.24 RED LIBRE | 192.168.17.96/27
3.4.2.25 RED LIBRE | 192.168.17.128/25

3.4.3 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" VRF MEGAFONIA (ZONA 3: SE2 & SE4) 192.168.18.0/24

3.4.3.1 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO SE2 06700-GRI-201-SW3-001 | 192.168.18.0/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.1 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1501 megaf SVI 1501
2 192.168.18.2 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-201 1501 megaf SVI 1501

3.4.3.2 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO SE2 06700-GRI-201-SW3-001 | 192.168.18.4/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.5 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1502 megaf SVI 1502
2 192.168.18.6 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-201 1502 megaf SVI 1502

3.4.3.3 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO SE4 06700-GRI-401-SW3-001 | 192.168.18.8/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.9 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1503 megaf SVI 1503
2 192.168.18.10 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-401 1503 megaf SVI 1503

3.4.3.4 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO SE4 06700-GRI-401-SW3-001 | 192.168.18.12/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.13 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1504 megaf SVI 1504
2 192.168.18.14 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-401 1504 megaf SVI 1504

3.4.3.5 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO SE3 06700-GRI-301-SW3-001 | 192.168.18.16/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.17 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1505 megaf SVI 1505
2 192.168.18.18 255.255.255.252 06700-GRI-301-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-301 1505 megaf SVI 1505

3.4.3.6 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO SE3 06700-GRI-301-SW3-001 | 192.168.18.20/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.21 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1506 megaf SVI 1506
2 192.168.18.22 255.255.255.252 06700-GRI-301-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 06700-GRI-301 1506 megaf SVI 1506

3.4.3.7 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34100-01 34100-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.24/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.25 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1507 megaf SVI 1507
2 192.168.18.26 255.255.255.252 34100-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34100-GDC-0001 1507 megaf SVI 1507

3.4.3.8 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34100-01 34100-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.28/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.29 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1508 megaf SVI 1508
2 192.168.18.30 255.255.255.252 34100-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34100-GDC-0001 1508 megaf SVI 1508

3.4.3.9 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34200-01 34200-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.32/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.33 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1509 megaf SVI 1509



2 192.168.18.34 255.255.255.252 34200-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34200-GDC-0001 1509 megaf SVI 1509
3.4.3.10 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34200-01 34200-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.36/30

Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface
1 192.168.18.37 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1510 megaf SVI 1510
2 192.168.18.38 255.255.255.252 34200-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34200-GDC-0001 1510 megaf SVI 1510

3.4.3.11 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34510-01 34510-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.40/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.41 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1511 megaf SVI 1511
2 192.168.18.42 255.255.255.252 34510-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34510-GDC-0001 1511 megaf SVI 1511

3.4.3.12 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34510-01 34510-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.44/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.45 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1512 megaf SVI 1512
2 192.168.18.46 255.255.255.252 34510-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34510-GDC-0001 1512 megaf SVI 1512

3.4.3.13 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-01 34800-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.48/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.49 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1513 megaf SVI 1513
2 192.168.18.50 255.255.255.252 34800-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0001 1513 megaf SVI 1513

3.4.3.14 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-01 34800-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.52/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.53 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1514 megaf SVI 1514
2 192.168.18.54 255.255.255.252 34800-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0001 1514 megaf SVI 1514

3.4.3.15 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-02 34800-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.18.56/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.57 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1515 megaf SVI 1515
2 192.168.18.58 255.255.255.252 34800-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0002 1515 megaf SVI 1515

3.4.3.16 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34800-02 34800-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.18.60/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.61 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1516 megaf SVI 1516
2 192.168.18.62 255.255.255.252 34800-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34800-GDC-0002 1516 megaf SVI 1516

3.4.3.17 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34710-01 34710-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.64/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.65 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1517 megaf SVI 1517
2 192.168.18.66 255.255.255.252 34710-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34710-GDC-0001 1517 megaf SVI 1517

3.4.3.18 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34710-01 34710-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.68/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.69 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1518 megaf SVI 1518
2 192.168.18.70 255.255.255.252 34710-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34710-GDC-0001 1518 megaf SVI 1518

3.4.3.19 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-01 34330-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.72/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.73 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1519 megaf SVI 1519
2 192.168.18.74 255.255.255.252 34330-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0001 1519 megaf SVI 1519

3.4.3.20 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-01 34330-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.76/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.77 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1520 megaf SVI 1520
2 192.168.18.78 255.255.255.252 34330-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0001 1520 megaf SVI 1520

3.4.3.21 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-02 34330-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.18.80/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.81 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1521 megaf SVI 1521
2 192.168.18.82 255.255.255.252 34330-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0002 1521 megaf SVI 1521

3.4.3.22 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34330-02 34330-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.18.84/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.85 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1522 megaf SVI 1522
2 192.168.18.86 255.255.255.252 34330-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34330-GDC-0002 1522 megaf SVI 1522

3.4.3.23 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34410-01 34410-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.88/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.89 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1523 megaf SVI 1523
2 192.168.18.90 255.255.255.252 34410-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34410-GDC-0001 1523 megaf SVI 1523

3.4.3.24 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34410-01 34410-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.92/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.93 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1524 megaf SVI 1524
2 192.168.18.94 255.255.255.252 34410-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34410-GDC-0001 1524 megaf SVI 1524

3.4.3.25 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34420-01 34420-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.96/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.97 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1525 megaf SVI 1525
2 192.168.18.98 255.255.255.252 34420-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34420-GDC-0001 1525 megaf SVI 1525

3.4.3.26 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34420-01 34420-GDC-0001-SW3-001 | 192.168.18.100/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.101 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1526 megaf SVI 1526
2 192.168.18.102 255.255.255.252 34420-GDC-0001-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34420-GDC-0001 1526 megaf SVI 1526

3.4.3.27 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-02 34430-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.18.104/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.105 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1527 megaf SVI 1527
2 192.168.18.106 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0002 1527 megaf SVI 1527

3.4.3.28 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-02 34430-GDC-0002-SW3-001 | 192.168.18.108/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.109 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1528 megaf SVI 1528
2 192.168.18.110 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0002 1528 megaf SVI 1528

3.4.3.29 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE2 06700-GRI-201-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-03 34430-GDC-0003-SW3-001 | 192.168.18.112/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.113 255.255.255.252 06700-GRI-201-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-201 1529 megaf SVI 1529
2 192.168.18.114 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0003 1529 megaf SVI 1529

3.4.3.30 RED INTERCONEXIÓN SW BORDE SE4 06700-GRI-401-SW2-001 CON SW ACCESO GDC 34430-03 34430-GDC-0003-SW3-001 | 192.168.18.116/30
Ítem Direccion IP Mascara Vlan ID/R Tag Equipo Tipo de Equipo Tag Gabinete Vlan VRF Interface

1 192.168.18.117 255.255.255.252 06700-GRI-401-SW2-001 Switch Cisco ME-3600X 06700-GRI-401 1530 megaf SVI 1530
2 192.168.18.118 255.255.255.252 34430-GDC-0002-SW3-001 Switch Cisco IE 3000 34430-GDC-0003 1530 megaf SVI 1530

3.4.3.31 RED LIBRE | 192.168.18.120/29
3.4.3.32 RED LIBRE | 192.168.18.128/25

3.4.4 REDES INTERCONEXIÓN "BORDE - ACCESO" VRF MEGAFONIA DISPONIBLE 192.168.19.0/24
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ANEXO Nº10:  
 

MATRIZ DE DEMANDA - RED RA 
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ANEXO Nº11:  
 

MATRIZ DE DEMANDA - RED RCS 
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06700-GRI-1002-SS1-001 1 1 1 2 8 3 7 32 2 11
06700-GCE-1002-SS2-001A 1 1 1 1 1 1 48 2 4 5 11 2
06700-GCE-1002-SS2-001B 1 1 1 1 1 1 48 2 1 2
06700-GCE-1002-SS2-001C 1 1 1 1 48 2
06700-GCE-1003-SS3-001A 1 1 1 48 2 1
06700-GCE-1003-SS3-001B 1 1 1 48 2 2 1
06700-GSV-2001-SS1-001 1 1 1 2 7 3 7 32 2 11
06700-GSV-2009-SS2-001A 1 1 1 1 1 1 48 2 4 1 1 1 7 2
06700-GSV-2009-SS2-001B 1 1 1 1 1 1 48 2 1 2
06700-GSV-2009-SS2-001C 1 1 1 1 48 2
06700-GSV-2018-SS3-001A 1 1 1 48 2 1
06700-GSV-2018-SS3-001B 1 1 1 48 2 2 1
06700-GRI-1001-SW1-001 1 1 1 2 2 8 32 10
06700-GRI-2001-SW1-001 1 1 1 2 2 8 32 10
06700-GRI-1001-SW2-001 1 1 2 1 1 6 1 1 24 2 7 2
06700-GRI-2001-SW2-001 1 1 2 1 1 6 1 1 24 2 7 2
06700-GRI-1001-SW3-001 1 2 1 2 2 1 8 8 2 1 5 1 1
06700-GRI-2001-SW3-001 1 2 1 2 2 1 8 8 2 1 5 1 1
06111-GRI-001-SW3-001 1 2 1 1 1 1 2 20 4 2 14 2 4 2
06111-GRI-001-SW3-002 1 2 1 1 1 2 8 4 2 5 2 2 2
06112-GRI-1001-SW3-001 1 2 1 2 2 2 16 8 2 8 2 1 5 2
06113-GRI-001-SW3-001 1 2 1 1 1 2 8 4 2 3 1 1 1 2
06116-GRI-001-SW3-001 1 2 1 1 1 2 8 4 2 3 2 2 2
06700-GRI-101-SW2-001 1 1 2 1 4 10 2 24 2 10 2
06700-GRI-501-SW2-001 1 1 2 1 3 10 2 * 24 2 10 2
06700-GRI-101-SW3-001 1 2 1 1 8 2 1 1 1 1
06700-GRI-501-SW3-001 1 2 1 1 8 2 1 1 1 1
06114-GRI-101-SW3-001 1 2 1 2 2 2 16 8 2 15 1 3 2
06114-GRI-201-SW3-001 1 2 1 1 1 2 8 4 2 4 1 1 2
06115-GRI-001-SW3-001 1 2 1 1 1 2 8 4 2 1 1 1 2
06117-GRI-101-SW3-001 1 2 1 1 1 2 8 4 2 2 1 3 2
06117-GRI-201-SW3-001 1 2 1 1 1 2 8 4 2 5 1 1 2
06360-GRI-001-SW3-001 1 2 1 1 1 2 8 2 3 1 2 2
06117-GDC-002-SW3-001 1 1 1 1 2 4 4 2 1 3 2
34320-GDC-0001-SW3-001 1 1 1 1 2 4 4 2 1 2 2
34310-GDC-0002-SW3-001 1 1 1 1 2 8 4 2 2 3 4 1 2
06700-GRI-201-SW2-001 1 1 2 1 3 14 2 24 2 14 2
06700-GRI-401-SW2-001 1 1 2 1 3 14 2 24 2 14 2
06700-GRI-201-SW3-001 1 2 1 1 8 2 1 1 1 1
06700-GRI-301-SW3-001 1 2 1 2 8 2 1 2 2
06700-GRI-401-SW3-001 1 2 1 1 8 2 1 2 1 1
34100-GDC-0001-SW3-001 1 1 1 1 2 8 4 2 2 1 2 2
34200-GDC-0001-SW3-001 1 1 1 1 2 4 4 2 2 2 2
34510-GDC-0001-SW3-001 1 1 1 1 2 4 4 2 1 1 2
34800-GDC-0001-SW3-001 1 1 1 1 2 4 4 2 1 1 2
34800-GDC-0002-SW3-001 1 1 1 1 2 4 4 2 1 2 2
34710-GDC-0001-SW3-001 1 1 1 1 2 4 4 2 1 2 2
34330-GDC-0001-SW3-001 1 1 1 1 2 4 4 2 3 2
34330-GDC-0002-SW3-001 1 1 1 1 2 4 4 2 2 3 2
34410-GDC-0001-SW3-001 1 1 2 4 2 2 1 2
34420-GDC-0001-SW3-001 1 1 1 1 2 4 4 2 1 1 2
34430-GDC-0002-SW3-001 1 1 1 1 2 4 4 2 2 1 2 2
34430-GDC-0003-SW3-001 1 1 1 1 2 4 4 2 1 2 2
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06700-GSV-1003-SCS-001A 06700-GSV-1003 1 1 1 1 1 24 4 17 1 1
06700-GSV-1003-SCS-001B 06700-GSV-1003 1 1 1 1 1 24 4 15 1 1 1
06700-GSV-1003-SPN-101 06700-GSV-1003 1 1 1 1 8 6 16 1 2 6
06700-GSV-2002-SCS-001A 06700-GSV-2002 1 1 1 1 1 24 4 10 1 1
06700-GSV-2002-SCS-001B 06700-GSV-2002 1 1 1 1 1 24 4 10 1 1 1
06700-GSV-2002-SPN-201 06700-GSV-2002 1 1 1 1 8 6 16 1 2 6
06700-DCS-101-SPN-101 34000-DCS-101 1 1 1 2 1 16 2 4 10 2 1
06700-DCS-101-SPN-201 34000-DCS-101 1 1 8 2 3 1
06700-DCS-101-IED-101 34000-DCS-101 1 2 2 24 2 17 2
34320-GDC-0001-SPN-101 34320-GDC-0001 1 1 1 1 8 2 4 7 1
34310-GDC-0002-SPN-101 34310-GDC-0002 1 1 1 1 8 2 4 3 1
06700-DCS-201-SPN-101 34000-DCS-201 1 1 2 1 8 2 4 6 2 1
06700-DCS-201-SPN-201 34000-DCS-201 1 1 8 2 3 1
34100-GDC-0001-SPN-101 34100-GDC-0001 1 1 1 1 8 2 4 7 1
34200-GDC-0001-SPN-101 34200-GDC-0001 1 1 1 1 8 2 4 5 1
06700-DCS-301-SPN-101 34000-DCS-301 1 1 2 1 8 2 4 7 2 1
06700-DCS-301-SPN-201 34000-DCS-301 1 1 8 2 2 1
34800-GDC-0001-SPN-101 34800-GDC-0001 1 1 1 1 4 2 4 3 1
34800-GDC-0002-SPN-101 34800-GDC-0002 1 1 1 1 8 2 4 5 1
06700-DCS-401-SPN-101 34000-DCS-401 1 1 1 4 1 16 2 4 7 4
06700-DCS-401-SPN-201 34000-DCS-401 1 1 8 2 3 1
34710-GDC-0001-SPN-101 34710-GDC-0001 1 1 1 1 8 2 4 4 1
34330-GDC-0001-SPN-101 34330-GDC-0001 1 1 1 1 8 2 4 6 1
34330-GDC-0002-SPN-101 34330-GDC-0002 1 1 1 1 8 2 4 3 1
34430-GDC-0002-SPN-101 34430-GDC-0002 1 1 1 1 8 2 4 7 1
06700-DCS-501-SPN-101 34000-DCS-501 1 1 8 2 7 1
06700-DCS-501-SPN-201 34000-DCS-501 1 1 8 2 2 1
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