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Resumen

El mantenimiento de un sistema de informacion inicia al momento de su
puesta en marcha en ambiente productivo. Sobre el mismo se efectuan tareas
de soporte a usuarios, soporte técnico, correccion de errores y evolucién; con
el objetivo de preservar la calidad, integridad y disponibilidad de la aplicacion.

En este marco, el Ingeniero del Software, basado en la aplicacion de una
metodologia para el mantenimiento, orienta su esfuerzo en la gestion de las
solicitudes de servicio para lograr el objetivo final de asegurar el ciclo de vida
esperado del sistema en explotacion. El presente trabajo de tesis ofrece un
enfoque de solucibn a la asistencia en este proceso sobre un sistema
informatico que facilite la tarea, fortalezca el uso de la metodologia y permita al
ingeniero una vision mas experta, dejando los detalles operativos del proceso a
la herramienta.
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Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

Capitulo 1. | NTRODUCCION

1.1 ACERCADE LA TESIS

El presente documento corresponde a la documentacion completa del
desarrollo de la Tesis para la carrera de postgrado Master en Ingenieria de
Software de la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Tecnoldgico de
Buenos Aires para obtener el titulo de Magister.

1.1.1 ¢ A quiénes esta dirigida?

El trabajo se encuentra dirigido principalmente a Ingenieros de Software,
profesionales de la industria y cétedras universitarias vinculadas al software que
apliquen metodologias de desarrollo de sistemas de informacion. Especialmente,
aguellas personas que investigan, evalian y aplican métodos en el proceso de
mantenimiento de sistemas no s6lo de la metodologia sugerida en este trabajo sino
también en otras de equiparable naturaleza.

1.1.2 Objetivo

El objetivo de este trabajo es el de desarrollar una herramienta que permita
aplicar en forma practica métodos, técnicas y elementos de informacién que sirvan
como asistencia en proceso de Mantenimiento de Sistemas de Informacion en el
desarrollo de software en entornos complejos como asistencia. En mas, se referira al
sistema como la Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Siste mas de
Informacioén .
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El objetivo del sistema es el de ayudar al profesional de sistemas en su
actividad con la instrumentacion de lineamientos metodologicos aplicados en la
gestion de peticiones evolutivas o correctivas del proceso de Mantenimiento de
Métrica 3 [MAP, 2001].

1.1.3 Alcance

Dentro del alcance de la presente Tesis, se considera la ejecucion de las

siguientes fases:

Ejecucion de los procesos del ciclo de vida del sistema sobre la
metodologia Métrica 3.

Desarrollo de la aplicacion

Redaccion y edicion de la carpeta de Tesis

Presentacion y defensa

1.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El contenido del presente documento se divide en siete capitulos que agrupan
las diferentes etapas del proceso de desarrollo de la tesis. Ademas, el documento
cuenta con un apartado de Introduccion, Bibliografia y Anexos.

Capitulo 1: Introduccion (el presente) describe el trabajo de
Tesis en general, objetivos y alcance.

Capitulo 2: Marco Metodoldogico que describe los lineamientos
aplicados en la tesis, como se adapta dicha metodologia a la
problematica especifica, enfoque metodoldgico propio del objeto
de tesis, es decir, qué lineamientos toma la herramienta para
instrumentar procesos de la ingenieria de software.

Capitulo 3: Gestibn de proyectos; este capitulo establece la
planificacion de gestién del proyecto de desarrollo objeto de la
tesis, la metodologia aplicada para la gestion de calidad,
seguridad y configuracion.

Capitulo 4: Estudio de Viabilidad del Sistema; describe las
actividades realizadas bajo la metodologia Métrica 3, para el
proceso “Estudio de Viabilidad del Sistema” (EVS) incluyendo dos

Ing. Verdnica Farach
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apartados, uno de introduccidon metodologica y otro con los
productos generados en el mencionada proceso.

Capitulo 5: Andlisis del Sistema de Informacion; continuando con
la metodologia citada, este capitulo presenta la introduccion al
proceso “Analisis del Sistema de Informacion” (ASI) y elaboracion
de los productos generados en la misma.

Capitulo 6: Disefio del Sistema de Informacion; proceso “Disefio
del Sistema de Informacion” (DSI). Similar a la estructura anterior,
incluye dos apartados, uno de introduccion y otro con los
productos resultantes de la ejecucion del proceso.

Capitulo 7: Construccion del Sistema de Informacion; describe
las actividades realizadas bajo el proceso “Construccion del
Sistema de Informacién” (CSIl). Definiciones de introduccion y
productos.

Capitulo 8: Implantacion y Aceptacion del Sistema; describe las
actividades realizadas para el proceso “Implantacion y Aceptacion
del Sistema” (IAS) incluyendo dos apartados, uno de introduccion
metodolégica y otro con los productos generados en la
mencionada etapa.

Capitulo 9: Conclusiones Yy futuras lineas de investigacion
Bibliografia: bibliografia consultada y referenciada

Anexos: Anexos documentales a las tareas de desarrollo de

sistemas
- Anexo I: Entrevista de Generalidades
« Anexo lI: Dossier de Aseguramiento de la Calidad

Ing. Verdnica Farach
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Capitulo 2. M ARCO METODOLOGICO

2.1 INTRODUCCION

El desarrollo del sistema se realiza segun los lineamientos tedrico - practicos
de la metodologia Métrica 3.

Debido a la naturaleza de la Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de
Sistemas de Informacion, también se enunciaran directrices metodoldgicas para la
instrumentacion de los procedimientos recomendados junto al uso del sistema como
parte del objetivo del mismo.

2.1.1 Meétrica 3

Métrica 3 [MAP, 2001] es la metodologia de soporte al desarrollo de software
provista por el Ministerio de Administraciones Publicas de Espafia. La misma cubre
todos los aspectos correspondientes al ciclo de vida de un sistema software a traves
de los siguientes procesos:

* Planificacion de Sistemas de Informacion
» Desarrollo de Sistemas de Informacion
- Estudio de Viabilidad del Sistema
« Analisis del Sistema de Informacion

. Disefio del sistema de Informacién

Ing. Verdnica Farach Marco Metodolégico 5 de 284
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« Construccion del Sistema de Informacion
- Implantacion y Aceptacion del Sistema

Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Como resumen de los objetivos de esta metodologia, se transcriben a
continuacion los mencionados en el documento de introduccion del Ministerio de
Administraciones Publicas de Espafia Métrica 3.

“Proporcionar o definir Sistemas de Informacién que ayuden a
consegquir los fines de la Organizacion mediante la definicién de
un marco estratégico para el desarrollo de los mismos.

Dotar a la Organizacion de productos software que satisfagan las
necesidades de los usuarios dando una mayor importancia al
analisis de requisitos.

Mejorar la productividad de los departamentos de Sistemas y
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, permitiendo
una mayor capacidad de adaptacion a los cambios y teniendo en
cuenta la reutilizacion en la medida de lo posible.

Facilitar la comunicacion y entendimiento entre los distintos
participantes en la produccién de software a lo largo del ciclo de
vida del proyecto, teniendo en cuenta su papel y responsabilidad,
asi como las necesidades de todos y cada uno de ellos.

Facilitar la operacién, mantenimiento y uso de los productos
software obtenidos.”

El siguiente resumen presentado en la tabla 2.1 se describen, etapa a etapa,
los objetivos y productos resultantes de los procesos definidos en la metodologia.
Posteriormente, en el apartado siguiente, se analizara con la misma estructura la
adaptacion de los procesos y resultados segun el enfoque y alcance del presente
proyecto de desarrollo.

Informacion

PROCESOS OBJETIVOS RESULTADOS

Planificacion de Sistemas de | Proporcionar un marco * Catalogo de Requisitos

estratégico de referencia para .
g P ¢ Modelo de Informacién

los sistemas de informacién de

un determinado ambito de la ¢ Modelo del sistema de informacion

Organizacion  Arquitectura Tecnoldgica

Ing. Verdnica Farach
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Herramienta de Asistencia al M

antenimiento de Sistemas de Informacién

PROCESOS

OBJETIVOS

RESULTADOS

Plan de Proyectos

Plan de mantenimiento del PSI

Desarrollo de Sistemas de

Informacién

Proporcionar los lineamientos
metodoldgicos para la ejecucion
de todas las tareas y actividades
necesarias para el desarrollo de
un sistemas, desde el analisis

hasta la instalacién del software

Estudio de Viabilidad

de Sistema

Analizar segun las necesidades
concretas, una solucién a corto
plazo. Toma de decisién
respecto a continuar con la tarea

de desarrollo

Contexto del sistema (con la definicion
de las interfaces en funcion de la

solucién)

Impacto en la organizacién
Coste/beneficio de la solucion
Valoracion de riesgos de la solucion

Enfoque del plan de trabajo de la

solucién

Planificacion de la solucion
Solucién propuesta:
Descripcion de la solucion

Modelo de descomposicién en

subsistemas

Matriz de procesos/localizacion

geografica
Matriz datos/localizacion geogréfica
Entorno tecnolégico y comunicaciones

Estrategia de implantacion global del

sistema
Descripcion de los procesos manuales
Si la alternativa incluye desarrollo:

Modelo abstracto de datos/Modelo de

procesos
Modelo de negocio/Modelo de dominio

Si la alternativa incluye un producto

software estandar de mercado:

Ing. Verdnica Farach
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PROCESOS OBJETIVOS RESULTADOS

* Descripcion del producto

* Evolucién del producto

* Costes ocasionados por el producto
* Estandares del producto

* Descripcion de adaptacion si es

necesaria
Analisis del Sistema Elaborar la especificacion * Descripcion general del entorno
de Informacién detallada de los requisitos del tecnologico

sistema de informacion . L
e Glosario de términos

e Catalogo de normas

* Catalogo de requisitos

* Especificacion de interfaz de usuario
e Ademas, en Andlisis Estructurado:

* Plan de migracion y carga inicial de

datos.
e Contexto del sistema

* Matriz de procesos/localizacion

geografica

* Descripcion de interfaz con otros

sistemas
* Modelo de procesos
* Modelo légico de datos normalizado

e Ademas, en Andlisis Orientado a

Objetos:
* Descripcion de subsistemas de analisis

* Descripcion de interfaces entre

subsistemas
¢ Modelo de clases de andlisis
e Comportamiento de clases de analisis

e Analisis de la realizacién de los casos de

uso

Disefio del Sistema Elaborar la definicion detallada * Catalogo de requisitos (se completa)

de los componentes de sistema,
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PROCESOS OBJETIVOS RESULTADOS

de Informacion estableciendo arquitectura y « Catalogo de excepciones

entorno tecnolégico de soporte
* Catalogo de normas para el disefio y

construccion
* Disefio de la arquitectura del sistema
* Entorno tecnoldgico del sistema

* Procedimientos de operacion y

administracién del sistema

* Procedimientos de seguridad y control

de acceso

¢ Disefio detallado de los subsistemas de

soporte
* Modelo fisico de datos optimizado

* Asignacion de esquemas fisicos de

datos a nodos
* Ademas, en Disefio Estructurado:
* Disefio de la arquitectura modular
* Disefio de interfaz de usuario

e Ademas, en Disefio Orientado a
Objetos:

e Disefio de la realizacion de casos de uso
¢ Modelo de clases de disefio
e Comportamiento de clases de disefio

e Disefio de interfaz de usuario

Construccion del Construir, probar el software y * Resultado de las pruebas unitarias

Sistema de elaborar directivas de i
* Evaluacion del resultado de las pruebas

Informacion explotacion . L
de integracion

* Evaluacion del resultado de las pruebas

del sistema
* Producto software
* Cadigo fuente de los componentes

* Procedimientos de operacion y

administracién del sistema

* Procedimientos de seguridad y control
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PROCESOS OBJETIVOS RESULTADOS

de acceso
* Manuales de usuario

* Especificacion de la formacion a

usuarios finales

* Cddigo fuente de los componentes de

migracion y carga inicial de datos

* Procedimientos de migracion y carga

inicial de datos

* Evaluacion del resultado de las pruebas

de migracién y carga inicial de datos

Implantacién y Entregar el sistema, pasar la * Plan de implantacién del sistema en su
Aceptacion del prueba de aceptacion y ejecutar totalidad
Sistema las tareas de puesta en marcha

* Equipo de implantacion que realizara la

implantacion

* Plan de formacién del equipo de
implantacion (esquema, materiales,
recursos necesarios, planificacion y
especificacion de la formacion de

usuarios finales)

* Evaluacion de las pruebas de
implantacion del sistema por parte del

usuario de operacién

* Evaluacion de las pruebas de
aceptacion del sistema por parte del

usuario final

* Plan de mantenimiento previo al paso a

produccion
e Acuerdo de nivel de servicio del sistema

* Sistema en produccién

Mantenimiento de Sistemas | Obtener una nueva version de * Catalogo de peticiones de cambio

de Informacion un sistema desarrollado en la . _
* Resultado del estudio de la peticion

metodologia por mantenimiento

correctivo o evolutivo * Propuesta de solucién

* Andlisis de impacto de los cambios

* Plan de accién para la modificacion
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PROCESOS OBJETIVOS RESULTADOS

* Plan de pruebas de regresion
* Evaluacién del cambio

* Evaluacion del resultado de las pruebas

de regresion

Tabla 2.1: Resumen de objetivos y productos de los procesos de Métrica 3

2.2 ADAPTACION DE LA METODOLOGIA

Toda metodologia provee un marco teorico y directrices practicas para la
consecuciéon de una actividad, no obstante, el mayor aporte de una metodologia se
logra al adaptar la misma a las necesidades especificas de cada proyecto segun los
siguientes criterios:

» Tamarfo del proyecto. El tamafio del proyecto permite determinar
si se realizaran todas las actividades y productos de un proceso,
de acuerdo al nivel de detalle que requiere.

* Naturaleza del proyecto. Segun el tipo de proyecto y el dominio
del problema, es necesario identificar qué actividades y productos
son los mas adecuados para desarrollar el sistema y representar
la solucién correcta.

» Objetivos del proyecto. Si la necesidad del cliente requiere un
desarrollo a medida, la implementacion de un paquete o la mejora
de sistemas existentes; ciertas actividades y productos se
ejecutaran y otros no.

» Paradigma tecnolégico. En el caso de Métrica 3 y en el de
muchas otras metodologias es posible que los productos o
técnicas a aplicar varien segun el paradigma de desarrollo y la
tecnologia que el cliente y el arquitecto del sistema definan.

Con respecto al tamafio del proyecto, la herramienta a desarrollar puede
considerarse de envergadura pequefia. En términos generales, las actividades
asociadas a productos directamente relacionados al software tendrdn un mayor nivel
de detalle y las actividades asociadas al contexto, interfaces, pruebas vy
documentacion de soporte, llevaran menor detalle.
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El paradigma de desarrollo a aplicar serd el “Orientado a Objetos” en un
entorno tecnoldgico J2EE, por lo que se aboradaran los métodos, técnicas y
elementos de la metodologia especificos de Orientacién a Objetos.

En cuanto a la naturaleza y objetivo del proyecto, la tabla 2.2 resume en
funcién de los productos; considerando que toda actividad se realiza para producir o
completar un producto; la manera en la que Métrica 3 se aplicaré en el desarrollo de
la Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistema de Informacion.

PROCESOS RESULTADOS

Planificacion de Sistemas de Informacion | Debido a que la aplicacién no se encuadra dentro de la
planificacion estratégica o tactica de sistemas de una

organizacion en particular, este proceso no se ejecuta.

Desarrollo de Sistemas de Informacion

Estudio de Viabilidad de Sistema * Contexto del sistema (con la definicion de las interfaces en
funcién de la solucioén)

* Valoracién de riesgos de la solucion

* Enfoque del plan de trabajo de la solucion

* Planificacion de la solucion

* Solucion propuesta:

* Descripcion de la soluciéon

* Modelo de descomposicion en subsistemas

* Entorno tecnol6gico y comunicaciones

* Estrategia de implantacién global del sistema

* Descripcion de los procesos manuales

* Modelo abstracto de datos/Modelo de procesos

* Modelo de negocio/Modelo de dominio

Andlisis del Sistema de » Descripcion general del entorno tecnolégico
Informacion * Glosario de términos

* Catalogo de normas

* Catalogo de requisitos

* Especificacion de interfaz de usuario

* Descripcion de subsistemas de analisis

* Descripcion de interfaces entre subsistemas
* Modelo de clases de analisis

e Comportamiento de clases de analisis

e Analisis de la realizaciéon de los casos de uso

Disefio del Sistema de Informacién | * Catélogo de requisitos (se completa)
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PROCESOS RESULTADOS

* Catalogo de excepciones

* Catalogo de normas para el disefio y construccion
* Disefio de la arquitectura del sistema

* Entorno tecnoldgico del sistema

* Procedimientos de operacion y administracion del sistema
* Procedimientos de seguridad y control de acceso
* Disefio detallado de los subsistemas de soporte

* Modelo fisico de datos optimizado

* Asignacion de esquemas fisicos de datos a nodos
* Disefio de la realizacion de casos de uso

* Modelo de clases de disefio

e Comportamiento de clases de disefio

¢ Disefio de interfaz de usuario

Construccion del Sistema de * Resultado de las pruebas unitarias

Informacion * Evaluacion del resultado de las pruebas de integracién

* Evaluacion del resultado de las pruebas del sistema

* Producto software

* Cadigo fuente de los componentes

* Procedimientos de operacion y administracion del sistema
* Manuales de usuario

* Cddigo fuente de los componentes de migracién y carga
inicial de datos

* Procedimientos de migracion y carga inicial de datos

* Evaluacion del resultado de las pruebas de migraciéon y
carga inicial de datos

Implantacién y Aceptacion del * Plan de implantacion del sistema en su totalidad

Sistema * Evaluacion de las pruebas de aceptacion del sistema por
parte del usuario final

* Sistema en produccién

Mantenimiento de Sistemas de Debido al alcance de esta tesis, este proceso no se ejecuta.

Informacién

Tabla 2.2: Detalle de adaptacion de la metodologia
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2.3 ENFOQUE METODOLOGICO DE LA
HERRAMIENTA

Uno de los pilares fundamentales de la tesis es el aporte practico de la
misma, en el siguiente sentido: servir de ayuda y guia metodoldgica al gestor de
proyectos en la tarea de gestion de peticiones a través de una herramienta de
software en el proceso de Mantenimiento de Sistemas de Informacion.

El uso de una herramienta como elemento de soporte en la aplicacion de una
metodologia, o parte de ella, no sélo sirve a la tarea propia del profesional de
sistemas sino también a la documentacion y eventual repeticion de practicas o casos
de éxito dentro de la organizacion.

El soporte metodolégico va a estar dado por los requisitos de la metodologia,
introduciendo en la herramienta elementos de informacion propios de la misma.

Basicamente, la metodologia propuesta sera la definida por Métrica 3, con la
aplicacion de otros conceptos generales referidos a requerimientos comunes, en un
intento de lograr un soporte completo de acuerdo a las necesidades del usuario.

2.3.1 Proceso de Mantenimiento en Métrica 3

El objetivo del proceso de Mantenimiento es el de obtener una nueva versiéon
de un sistema desarrollado en la metodologia por correcciones o mejoras.

Se consideran dos instancias en el ciclo de vida del sistema de informacion,
una es el mantenimiento correctivo (incidencias) y la otra es el mantenimiento
evolutivo (cambios). Las definiciones presentes en el documento de Métrica 3 [MPA,
2001] son los siguientes:

» Correctivo: son aquellos cambios precisos para corregir errores
del producto software

» Evolutivo: son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones
necesarias en un producto software para cubrir la expansiéon o
cambio en las necesidades del usuario

Estos conceptos coinciden con el estandar IEEE 729-1983 en nombre y
definicion:
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» Correctivo: Mantenimiento correctivo; consiste en corregir
rapidamente un programa para mantener el software operativo.
Este tipo de mantenimiento se considera reactivo.

» Evolutivo: Mantenimiento perfectivo; esto consiste en hacer
agregados o modificaciones a funcionalidades del software para
adaptarlo a las necesidades de cambio de la organizacion.

El proceso se inicia con el registro de la peticion de cambio o incidencia.
Luego, se analiza y evalia el mismo en términos de su naturaleza, prioridad e
impacto. Se planifica la modificacion de los componentes necesarios en el software y
se realiza el seguimiento de la misma hasta su aceptacion.

Finalmente, los productos que se generan a través de este proceso son los
siguientes:
» Catalogo de peticiones de cambio

* Resultado del estudio de la peticion
* Propuesta de solucion

» Analisis de impacto de los cambios
» Plan de accién para la modificaciéon
* Plan de pruebas de regresion

» Evaluacion del cambio

» Evaluacion del resultado de las pruebas de regresion
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Capitulo 3. G ESTION DE PROYECTO

3.1 MODELO DE GESTION DE PROYECTO

3.1.1 Introducciéon

De acuerdo a la interfaz propuesta para la Gestion de Proyecto en Métrica 3,
la gestibn del proyecto de desarrollo de la Herramienta de Asistencia al
Mantenimiento de Sistemas de Informacion estard compuesta por el siguiente
proceso en fases:

Inicio Seguimiento y Control Finalizacion

Figura 3.1: Plan Director de Gestién de Proyectos

El inicio del proyecto se compone de dos actividades principales: la
estimacion y la planificacion.

La estimacion es la primera actividad de la gestion de proyectos. La misma
permite conocer en términos globales y en el marco metodolégico propuesto el
esfuerzo estimado que se debera considerar para la consecucion de las actividades
de desarrollo del proyecto.
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Las actividades de planificacion tienen como objetivo determinar la prevision
del uso de los recursos para el desarrollo completo del mismo.

El seguimiento y control del trabajo diario de las actividades planificadas
implica desde la primera tarea de desarrollo hasta la aplicacion de acciones
correctivas y de contingencia cuando ocurren eventos que impiden el cumplimiento o
normal desenvolvimiento de las tareas.

En la dltima fase se efectla la ejecucion de actividades asociadas al cierre del
proyecto, la eventual transferencia de la responsabilidad sobre el producto y la
finalizacion en la disponibilidad de los recursos.

3.1.2 Estimacion

La estimacion de esfuerzo se realiza sobre los requisitos relevados durante el
proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema.

A continuacion se utiliza para elaborar la estimacion la técnica de Puntos de
Funcién, método Mark Il; sobre el catalogo de casos de uso a desarrollar.

Para la elaboracién de dicha estimacion se llevan a cabo las siguientes
tareas:

* Identificacién de casos de uso y cantidades de entidades, tipos de
datos de entrada y tipos de datos de salida.

» Célculo de los Puntos Funcion no ajustados.

» Valoracion de grados de influencia.

» Ajuste de complejidad técnica.

» Calculo del tamafio total del Sistema.

Célculo de la productividad estimada.

Calculo del esfuerzo en horas.

3.1.3 Planificacion

Con el objetivo de crear la base de planificacion de las tareas y productos
necesarios a desarrollar y para proveer la guia del seguimiento de la ejecucion del
mismo, se realizan las tareas mencionadas en los siguientes apartados.
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3.1.3.1 Elaboracion del plan de proyecto

La primera tarea de la planificacion es elaborar la guia global de actividades a
desarrollar. Esta guia comprende la descripcion del proyecto en términos del
dominio de la solucién, la estimacion de esfuerzo y el cronograma de desarrollo de
los productos que componen la solucién.

Una vez que se inicia con la ejecucion del proyecto pueden presentarse
eventos que impliquen la revision del plan realizado. En estos casos es necesario
modificar el plan a través de mecanismos establecidos y formales que permitan la
actualizacion del mismo de una manera ordenada y en concordancia con los
acuerdos pactados con el usuario.

Cualquier modificacién del plan debe ser correctamente comunicada a los
interesados para el ajuste necesario de fechas de finalizacion, recursos humanos y
materiales.

3.1.3.2 Elaboracion del plan detallado de trabajo

Luego de la obtencion de un plan global que marque los lineamientos
generales del proyecto, es necesario generar uno 0 mas planes operativos que
reflejen la utilizacion, distribucion y orden de ejecucion de las tareas, recursos, hitos,
productos, responsables y estimacion detallada de esfuerzo.

Una planificacibn de esta naturaleza determina explicitamente los
requerimientos de recursos para la ejecucion de las tareas. Al igual que el plan
general, este plan puede verse modificado en el tiempo frente a factores internos y
externos. Estos cambios deben comunicados y gestionados por los canales pre-
establecidos con el usuario.

3.1.4 Ejecucion

3.1.4.1 Procesos de Desarrollo

La ejecucion del proyecto se lleva a cabo mediante los procesos de desarrollo
pertenecientes a las fases de andlisis, disefio, codificacion, pruebas e
implementacion.
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Segun el enfoque metodolégico planteado, el Desarrollo de Sistemas de
Informacién se compone de los siguientes procesos de ejecucion:

» Estudio de Viabilidad del Sistema

* Analisis del Sistema de Informacion

» Disefo del sistema de Informacion

» Construccion del Sistema de Informacion
* Implantacion y Aceptacion del Sistema

En los siguientes capitulos se elaboran y documentan dichos procesos.

Durante el ciclo de vida del proyecto y hasta su finalizacién se realizan las
actividades de Seguimiento y Control que se listan a continuacion:

* Asignacion Detallada de Tareas

» Comunicacion al Equipo del Proyecto

* Seguimiento de Tareas

* Analisis y Registro de la Incidencia

» Peticion de Cambio de Requisitos

* Analisis de la Peticion de Cambio de Requisitos
» Aprobacion de la Solucién

» Estimacion del Esfuerzo y Planificacion de la Solucion
* Registro del Cambio de Requisitos

* Finalizacion de la Tarea

» Actualizacion de la Planificacion

* Reuniones de Seguimiento

» Aceptacion

En este caso, para la Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de
Sistemas de Informacién, la asignacion de tareas se realiza sobre perfiles que,
segun corresponda, se aplicaran sobre los recursos humanos disponibles, en este
caso, la Tesista y la Directora de Tesis.

Adicionalmente, a los fines de la gestion y seguimiento de cambios, los
requerimientos funcionales de la aplicacion no sufren modificaciones.

Ing. Verdnica Farach Gestion de Proyecto 20 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

3.1.4.2 Interfaz de Gestion de la Configuracion

El diccionario de términos de IEEE [IEEE, 1990] define la gestion de
configuracion de software como “el proceso de identificar y definir los elementos de
configuracion de un sistema, controlando la entrega y el cambio de esos elementos
a través del ciclo de vida del sistema, almacenando el estado de los elementos de
configuracion y de las peticiones de cambio, verificando la complecion con respecto
a los requisitos especificados”.

Las funciones que se realizan en la gestion de configuracion del software son

las siguientes:

Identificacion: es el proceso por el cual se identifican los
elementos de configuracion. Estos elementos representan partes
integrantes de la estructura del software identificables
univocamente.

Control: el objetivo de esta funcion es registrar los cambios y
proporcionar una foto del sistema a un momento determinado
como punto de referencia para el equipo de desarrollo.
Contabilidad de estado: procedimientos que permiten gestionar la
informacion generada durante el desarrollo del software para
proveer visibilidad y trazabilidad del estado de los elementos de
configuracion a lo largo del proyecto.

Auditoria: la tarea se basa en el control que permita garantizar
gue el producto corresponde a la descripcion de sus elementos y
a la documentacion.

3.1.4.3 Interfaz de Aseguramiento de la Calidad

La interfaz de Aseguramiento de la Calidad de Métrica 3 tiene por objetivo
delinear el marco de referencia respecto a las acciones especificas de calidad dentro
del proyecto de desarrollo del software.

El estandar IEEE STd.610-1990 define la calidad del software como el grado
con el que un sistema, componente o proceso cumple los requisitos especificados,
las necesidades y expectativas del usuario.
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Para asegurar la calidad del desarrollo de la Herramienta, se plantean,
proceso a proceso, ciertas actividades a ser ejecutadas y productos a ser
elaborados.

3.1.4.3.1 Plan de Accidn

En el marco de la ejecuciéon de las primeras actividades del Estudio de
Viabilidad del Sistema, se define un equipo de aseguramiento de la calidad en la
figura del Tesista y la Directora de Tesis.

El plan de accion para la esta etapa estd dado por la ejecucion de las
siguientes tareas:
» Identificacién del Sistema de Informacién objeto de Aseguramiento de
la Calidad
» Identificacién de las propiedades de calidad.

3.1.4.4 Interfaz de Seguridad

El objetivo de la interfaz de Seguridad de la metodologia es, segun su
definicion, incorporar en el software mecanismos de seguridad adicionales.

La Herramienta de Asistencia, objeto de la tesis no incluye en su alcance los
requisitos de seguridad definidos en Requisitos Especificos de la ERS en al capitulo
de Analisis del Sistema de Informacion.

3.1.5 Finalizacion

El cierre del proyecto es una parte del ciclo de vida del proyecto, y como tal,
se incluye en el plan de actividades. El cierre del proyecto confirma su finalizacion
proporcionando una conclusion clara y formal.

Durante el cierre del proyecto se procede a:

* Recolectar y almacenar toda la documentacion relevante del
proyecto, resumen de hitos, entregables, documentos de estado y
seguimiento de avance.

* Finalizar los aspectos formales administrativos y financieros.

* Evaluar la forma en que se ha gestionado el proyecto para
aprender de los resultados.

» Obtener la aceptacion final del cliente.
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3.2 PRoODUCTOS DE LA GESTION DE PROYECTO
3.2.1 Estimacion de esfuerzo

3.2.1.1 Componentes

Los componentes identificados para la presente estimacion se definen en
términos de Casos de Uso, considerando dentro de su estructura los siguientes:

» Tipos de Datos de entrada (IN)
» Tipos de Datos de salida (OUT)
» Entidades (ENT)

El siguiente listado de casos de uso corresponde al Catalogo de Casos de
Uso de las especificaciones de requisitos funcionales a tratar mas adelante; en el
capitulo de Analisis del Sistema de Informacion.

Icobico Wcasopeuso . [JIent _JIn__Jlour |
RP_CPO0O1 | Registro de la Peticion [MSI 1.1] 2 4 1
RP_CP02 | Asignacion de la Peticion [MSI 1.2] 3 5 3
AP_CPO03 | Verificacion y Estudio de la Peticion [MSI 2.1] 3 3 1
AP_PS01 | Estudio de la Propuesta de Solucién [MSI 2.2] 7 3 4
AP_PS02 | Alta de Grupo de Solucion 1 3 0
AP_PS03 | Modificacién de Grupo de Solucion 2 3 2
P1_CP04 Identificaciéon de Elementos Afectados [MSI 3.1] 4 2 2
PI_AIO1 Identificacién de Elementos Afectados [MSI 3.1] 2 3 3
PI_AIO2 Catalogo de Elementos 3 3 1
PI_PAO1 Establecimiento del Plan de Accién [MSI 3.2] 5 2 2
Pl_PRO1 Especificacion del Plan de Pruebas de Regresién [MSI 3.3] | 3 2 3
SE_EVO01 | Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1] 2 3 2
SE_EV02 | Registro por Elementos 4 1 2
SE_PRO02 | Realizacion de las pruebas de Regresion [MSI14.2] 2 2 2
SE_CPO5 | Aprobacién y Cierre de la Peticion [MSI 4.3] 3 1 1
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Jcobico JJcaso bE Uso fient JINn  JlouT |

GN_CPO06 | Buscar Peticion 1 2 1

Tabla 3.1: Componentes para le estimacion

3.2.1.2 Calculo de los Puntos Funcién no ajustados

En la siguiente tabla se realiza el célculo de los PF sin ajustar.

Iconico fllcasooeuso ____JIent Jin__flout P |

RP_CPO1 | Registro de la Peticion [MSI 1.1] 2*1,66 4*0,58 1*0,26 59

RP_CPO02 | Asignacion de la Peticion [MSI 1.2] 3*1,66 5 *0,58 | 3*0,26 8,66

AP_CPO03 | Verificacion y Estudio de la Peticion [MSI 2.1] 3*1,66 3 *0,58 1 *0,26 6,98

AP_PS01 | Estudio de la Propuesta de Solucién [MSI 2.2] 7 *1,66 3*0,58 | 4*0,26 14,4

AP_PS02 | Alta de Grupo de Solucion 1*1,66 3 *0,58 0 *0,26 3,4

AP_PS03 Modificaciéon de Grupo de Solucién 2 *1,66 3*0,58 2 *0,26 5,58

PI_CP04 Identificacion de Elementos Afectados [MSI 3.1] | 4 *1,66 2 *0,58 2 *0,26 8,32

PI_AIO1 Identificacién de Elementos Afectados [MSI 3.1] | 2 *1,66 3 *0,58 3*0,26 5,84

P1_AIO2 Catélogo de Elementos 3*1,66 3 *0,58 1*0,26 6,98

PI_PAO1 Establecimiento del Plan de Accién [MSI 3.2] 5*1,66 2 *0,58 2 *0,26 9,98

PI_PRO1 Especificacion Plan Pruebas Regresion [MSI 3.3] | 3 *1,66 2*0,58 3*0,26 6,92

SE_EVO01 | Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1] 2*1,66 3 *0,58 2*0,26 5,58
SE_EV02 | Registro por Elementos 4 *1,66 1*0,58 2*0,26 7,74
Realizacion de las pruebas de Regresion 2 *1,66 2 *0,58 2 *0,26 5
SE_PR02
[MSI14.2]
SE_CPO05 | Aprobacién y Cierre de la Peticion [MSI 4.3] 3*1,66 1*0,58 1*0,26 5,82
GN_CPO06 | Buscar Peticion 1*1,66 2 *0,58 1*0,26 3,08
110,18

Tabla 3.2: Puntos de Funcion sin Ajustar

El valor para el indicador PFNA es 110,18.
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3.2.1.3 Valoracion de grados de influencia

A continuacién se presenta la evaluacion realizada para determinar la
valoracion de grados de influencia segun la definicion de los siguientes valores:

* Sininfluencia (0). El sistema no contempla este atributo.

* Influencia minima (1). La influencia de este atributo es muy poco
significativa.

» Influencia moderada (2). El sistema contempla este atributo y su
influencia, aunque pequenia, ha de ser considerada.

 Influencia apreciable (3). La importancia de este atributo debe ser
tenida en cuenta, aunque no es fundamental.

 Influencia significativa (4). Este atributo tiene una gran importancia
para el Sistema.

» Influencia muy fuerte (5). Este atributo es esencial para el Sistema
y ha de ser tenido en cuenta a la hora del disefio.

1 Comunicacién de datos 4
2 Funciones distribuidas 4
3 Prestaciones 0
4 Gran uso de la configuracion 0
5 Velocidad de las transacciones 0
6 Entrada de datos En linea 5
7 Disefio para la eficiencia del usuario final 0
8 Actualizacion de datos En linea 3
9 Complejidad del proceso ldgico interno de la aplicacion 0
10 Reusabilidad del codigo 1
11 Facilidad de instalacién 0
12 Facilidad de operacién 0
13 Localizaciones multiples 0
14 Facilidad de cambios 0
15 Requerimientos de otras aplicaciones 2
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16 Seguridad, privacidad, auditabilidad 1
17 Necesidades de formacion 0
18 Uso por terceras partes 0
19 Documentacion 3

Total |23

Tabla 3.3: Valoracion de grados de influencia

La suma de valores de influencia es 23.

3.2.1.4 Ajuste de complejidad técnica

A continuacion se calcula el factor de ajuste.
ACT =0,65 + 0,005 * 23
ACT =0,765

Siendo,
» ACT: Ajuste por Complejidad Técnica

3.2.1.5 Calculo del tamano del sistema

PFA = PFNA * ACT
PFA = 110,18 * 0,765
PFA= 84,29

Siendo,
* PFA= Puntos de Funcion Ajustados
* PFNA = Puntos de Funcion No Ajustados

3.2.1.6 Calculo de la productividad estimada.

Para calcular la productividad estimada se toma como media de la industria
informatica la calificacion de lenguaje de 3°® generacion.

Si bien J2EE es considerado un leguaje de 5% generacion, para este analisis
se equipara en términos de esfuerzo a 3°® generacion.
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P=A*[0,11*e (PFA=280)/5792 4 (g 01 * PFAMY) /522 ]

Siendo,
* P: Productividad
* A: Media de la Industria informatica: A = 1,0 para 3GL

P=1*[0,11*e (%% 4+ (0,01 *131,33)/522]
P=0,11*092 + 0,0025
P = 0,1012 + 0,0025

P = 0,1037 productividad en Puntos de Funcién por hora de trabajo

3.2.1.7 Calculo del esfuerzo en horas

El esfuerzo en horas es entonces;

W = (B * PFA) / P
W = (1 * 84,29) / 0,1037

W = 812,83 horas

Siendo,
* W: Esfuerzo en horas de trabajo
» B: Factor de complejidad : B = 1,0 si es en linea

3.2.2 Plan General

El siguiente diagrama de Gantt muestra el plan director o plan general del
proyecto de desarrollo de la herramienta.

e E2 e Duracidn | | Th [Mz2 [M3 [ [M5 [ [M7 [M5 [Ms [mio 4
sS4 [ 52 [ 54 [s6 [ 55 [S10[512 [S14 [ 516 [ 5158520 [ S22 [ 524 [S26 [ 528 [ 530 | 532 [ 534 [ 536 [S368 sS40 [ |
= Proyecto HAMSI 205 dias [ y
Gestion de Proyecto: Planificacion 10 dias
[l Gestién de Proyecto: Ejecucid 190 dias
Ejecucidn: Estudio de viabilidad 15 diaz
Ejecucidn: Andlisis 40 dias
Ejecucidn: Dizefio 40 diaz
Ejecucidn: Construccion 25 diaz
Ejecucidn: Implartacian 10 diaz
io6n de Proyecto: Finalizacid 5 dizs

Figura 3.2: Plan General
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Las fases del proyecto corresponden a los procesos propuestos por la
metodologia y la escala temporal utilizada es en semanas y meses.

El tiempo total estimado de desarrollo desde el momento de inicio de las
actividades de Planificacion es de 41 semanas considerando una carga horaria
semanal de 20 horas. Esto arroja un total de 820 horas hombre que cubre la
estimacion efectuada en el apartado anterior.

Para la distribucion de las horas estimadas en las fases del proyecto de
desarrollo de la herramienta, se utilizan los siguientes parametros comunes. A saber;
la planificacion, viabilidad y analisis ocupan generalmente el 30% del tiempo, el
disefio el 20% y la construccion e implementacion el 50%.

3.2.3 Plan Detallado

A consecuencia de la definicién del marco metodoldgico, el enfoque orientado
a objetos y las actividades de gestibn de proyectos se define el siguiente plan
detallado presentado en fases.

Para la estimacién del recurso en horas hombre se utilizan los valores que

arroja la Estimacion de Esfuerzo en el apartado anterior mas las horas de gestion de
proyecto necesarias.

3.2.3.1 Gestidn de Proyecto: Inicio

Mombre de tares = 52
D2 [ M | b3 | D5 o7 | b3 [ Dl | M
[l Proyecto Herramienta de Gestion de Cambios e Incidencias —
[l Gestidn de Proyecto: Planificacion —

Tareasz de planificacion

Hita de finglizacion

Figura 3.3: Diagrama de Gantt de la etapa de Planificacion

3.2.3.2 Gestion de Proyecto: Seguimiento y Control

3.2.3.2.1 Ejecucion: Estudio de Viabilidad
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|Mombre de tarea

[53

=4

[55

D11 [ D13

[ o5 | o7

[ D19

D21 | D23 |

D25 | D27

| D29

| D31 | D33

= Proyecto Herrami de Gestin de Cambios e Incid

=] Gestion de Proyecto: Planificacion
Tareas de planificacion
Hito de finalizacion
= Gestion de Proyecto: Ejecucion
[=] Ejecucion: Estudio de Viabilidad
Establecimizrto del alcance del sistema
Estudio de ls situacion actusl
Definicidn de requisitos del sistema
Estudio de atternativas de solucidn
Yaloracion de las aternativas
Seleccion de la solucion

Hito de Finalizacion

—

Figura 3.4: Diagrama de Gantt del proceso Estudio de Viabilidad del Sistema

3.2.3.2.2 Ejecucion: Analisis

Mombre de tarea

=5

6

=1

=5

=8

=10

=11

oL [ M[J [ [z o[ MM[J v 5

DL MM [ [ [Z D)L W] V]S

oL MM J[v]5

= Ejecucion: Analisis
Definicidn del Sistema
Establecimiento de Requisitos
ldentificacion de Subsistemas de Andlisis
Andlisiz de Casos de Uso
Andlisiz de Clases
Definicidn de Interfaces de usuatio
Andlisis de Consistencia
E=zpecificacion del plan de pruehas
Prezentacidn y Aprobacion de Anélisiz

Hita de finalizacion

DL MM J [v]5
;

S12
O [L [t [ [ [ | DL MM e

Figura 3.5: Diagrama de Gantt del proceso Analisis del Sistema de Informacion

3.2.3.2.3 Ejecucion: Disefio

Fombre de tares BE =14 BE B =17 EE BE] =20
5|0 [L MM []5 [D[L MM]d [ ]= D] W[ S D WML ]S (D] MM [ S (DL e[S [D]C [ e[S DL [ ]
[=] Ejecucion: Disefio § Yy

Definicion de la Arquitectura del Sistema
Dizefio de la Arquitectura de soporte

Dizefio de Casos de Uso reales

Dizefio de Clases

Dizefio fisico de datos

werificacion y aceptacion de la arquitectura
Generacion de especificacion de construccion
Dizefio de migracion v carga inicial
E=zpecificacion técnica de Plan de Pruehas
Establecimiento de requisitos de implantacion
Aprobacidn del Dizefio

Hito de Finalizacian

Figura 3.6: Diagrama de Gantt del proceso Disefio del Sistema de Informacion
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3.2.3.2.4 Ejecucion: Construccion

Mombre de tarea [ [521 S22 [S23 [524 [S25 [S26 [S27 [S28 [S29 [S30 [S31 [S532 [S33 [S34 [S35 [S36

A0 N o o = e A e = N e ) L
Aprobacion del Disefio :
Hito oe Finalizacion

= Ejecucion: Construccion
Preparacion de entorno de construccion
Generacion del codigo de componentes v procedimientos
Ejecucion de prusbas unitariaz
Ejecucidn de pruehas de integracion
Ejecucion de prusbas del sistema
Elaborscion de manuales de usuario
Definicidn de la formacidn de usuarios finales

Construccion de componentes de migracion v carga inicial

Hita de finalizacian

Figura 3.7: Diagrama de Gantt del proceso Construccion del Sistema de Informacién

3.2.3.2.5 Ejecucion: Implantacion

Motmbre de tarea =37 538 539
DL mMmm[uo[v sl [m[m[alvw][s DL [M]

[= Ejecucion: Implantacion
Establecimienta del plan de implantacion
Formacian para implantacion
Incorporacion del sistema al entarno de operacion
Carga de datos al entorno de operacion
Prushas de implantacion del sistema
Pruskas de sceptacion del sistema
Preparacion del martenimiento del sistema

Establecimiento del acuerdo de nivel de servicio

Presentacidn v sprobacion del sistema

Paso a produccion

Hito de finalizacion

Figura 3.8: Diagrama de Gantt del proceso Implantacién del Sistema de Informacion

3.2.3.3 Gestion de Proyecto: Finalizacion

Mombre de tarea

[=] Gestion de Proyecto: Finalizacion
Tareas de finalizacion

Clgrre Formal

Figura 3.9: Diagrama de Gantt de la fase de Finalizacion
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3.2.3.4 Recursos Humanos

Los recursos humanos disponibles para ejecutar el proyecto son:

e Perfiles de Analisis, Disefio y Construccion: Tesista con
dedicacion full time (20 horas semanales)

» Auditor y Aprobador: Directora de Tesis con dedicacion parcial
segun requerimientos de auditoria y aprobacion

El mapeo correspondiente a los roles de participacion segun la metodologia
en uso se muestra en la siguiente tabla.

Administrador de B/D Tesista
Analistas Tesista
Comité de Direccion Directora de Tesis
Comité de Seguimiento Directora de Tesis
Consultores Tesista
Consultores Informéaticos Tesista
Directores Usuarios Directora de Tesis
Equipo de Arquitectura Tesista
Equipo de Formacion Tesista
Equipo de Operacion Tesista
Equipo de Proyecto Tesista
Equipo de Seguridad Tesista
Equipo de Soporte Técnico Tesista
Especialistas en Comunicaciones Tesista
Jefe de Proyecto Tesista
Programadores Tesista
Responsable de Implantacion Tesista
Responsable de Mantenimiento Tesista
Responsable de Operacion Tesista
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Responsables de Seguridad Tesista
Técnico de Comunicaciones Tesista
Técnicos de sistemas Tesista
Usuarios expertos Tesista

Tabla 3.4: Roles Participantes

3.2.4 Plan de Configuracion de Software

Durante la ejecucion de los procesos de desarrollo de la herramienta se
realizan tareas y actividades asociadas a la Gestion de Configuracion del Software.

Estas tareas se distribuyen en los procesos de desarrollo del sistema segun la
naturaleza de cada uno de ellos. En la etapa de Estudio de Viabilidad se realiza la
definicion de requisitos de gestion de configuracion y su planificacion. En el resto de
los procesos se ejecuta la identificacion y registro de los productos permitiendo asi el
seguimiento y control de la configuracion del software.

La planificacion de dichas tareas puede verse en el siguiente diagrama de
Gantt.

Nomre det [12 [3 i 5 & W7 15 [
OMAre e tares 51 [ 54 [ &7 [ 510 | 513 | 516 | 519 | 522 [ S25 | 528 | A

[=] Plan de Gestién de la Configuracion del Software

[ Estudio de Viabilidad del Sistema
=l Definicion de los Requisitos de Gestion de Configuracion
Definicion de los Requisitos de Gestion de Configuracian
[l Establecimiento del Plan de Gestion de Configuracion
Definicion del Plan de Gestion de la Configuracian
Especificacidn del Entarna Tecnoldgico para la Gestion de Configuraci:

[l Andlisis, Diseiio, Construccion & Implantacion del Sistema

[l Identificacion v Registro de los Productos
Identificacion v Registro en el Sistema de Gestion de la Configuracion

[l Identificacion v Registro del Producto Global

Regiztro en el Sistema de Gestion de |a Configuracian del Producto Glo

Figura 3.10: Plan de Gestidn de Configuracién del Software
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3.2.5 Plan de Aseguramiento de la Calidad

El plan de Aseguramiendo de la Calidad organiza las tareas para su
ejecucion, identifica los recursos a utilizar y propone un cronograma.

3.25.1 Alcance y Coste
El alcance del plan de aseguramiento de la calidad viene dado por la
aplicacion objeto del plan y de las caracteristicas identificadas en el apartado
anterior. En cuanto al coste de la aplicacion de las actividades del plan se debe
considerar que, al igual que la construccion del aplicativo, no implica costos.

3.25.1.1 Propiedades de Calidad

El sistema objeto del Aseguramiento de la Calidad es la Herramienta de
Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion.

Las propiedades de calidad que se corresponden al Catalogo de requisitos
generales contenido en el apartado de productos del Estudio de Viabilidad del
Sistema, Capitulo 4.

3.2.5.2 Actividades

* Revisidn de los Requisitos

* Revision del Analisis de Consistencia

* Revision del Plan de Pruebas

* Registro de la Aprobacion del Andlisis del Sistema

* Revisidn de la Verificacién de la arquitectura del sistema
* Revisién de la especificacion técnic del plan de pruebas
* Revisidn de los requisitos de implantacion

* Registro de la Aprobacion del Disefio del sistema de informacion
* Revisiéon del codigo de componentes y procedimientos

» Revision de los manuales de usuario

* Registro de la aprobacion del sistema de informacion

* Revision del Plan de Implantacion del sistema

» Revision de las pruebas de implantacion del sistema

» Revisidn de las pruebas de aceptacion

» Registro de la aprobacion de la implantacion del sistema
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3.2.5.3 Cronograma

El siguiente diagrama de Gantt refleja la ejecucion programada de las
actividades mencionadas arriba.

Mombre de tarea | T4 i 12
M1 [ M1 | M2 [ M3 [ M4 | WS | WE | M7 | M8 | M3 | WD

1 | = Proyecto Herramienta de tion de Cambios e Incidenci > v
2 Gestion de Proyecto: Planificacion w
5 = tion de Proyecto: Ej i L v
g Ejecucion: Estudio de Viabilidad =y
14 Actividad EVS-CaL 1: identificacidn de las Propiedades de calidad para el sistema &
13 Actividad EYS—CaL 2: establecimiento del Plan de aseguramiento de calidad @
16 Actividad EVS—-CAL 3 adecuacion del plan De aseguramiento de calidad a la Solucidn E3
17 Ejecucion: Andlisis P
28 Actividad AS-CAL 1: especificacion inicial Del plan de aseguramiento de calidad &
29 Actividad ASI-CAL 2 especificacion Detallada del plan de aseguramiento de Calidad E-3
30 Actividad ASI-CAL 3 revizion del andlizis De consistencia E-3
ki Actividad ASI-CAL 4: revizion del plan de Pruebaz E-3
32 Ejecucion: Disefio e
45 Actividad DECAL 1 revision de la Verificacion de la arguitectura del Sistema E-3
46 Actividad DSl —CAL 2: revizion de la Especificacion técnica del plan de Pruehas E-3
47 Actividad DSl —CaL 3 revizion de los Requizitos de implantacion E-3
48 Actividad DSl -CAL 4: registro de la Aprobacion del dizefio del sistema de Informacidn E-3
43 Ejecucion: Construccion —
29 Actividad CSHCAL 1: revision del codigo De componentes v procedimientos 3
B0 Actividad CSI—CAL 2 revizion de las Pruebas unitarias, de integracion v del Sistema &
B1 Actividad CSI—CAL 3 revisidn de los Manuales de usuario E-3
B2 Actividad CSl—CAL 4 revizion de la Formacion a usuarios finales &
B3 Actividad CSI -CAL 5 registro de la Aprobacion del sistema de informacion E-3
64 Ejecucidn: Implantacion =
TG Actividad 1A5-CAL 1: revigion del plan de Implantacion del sistema &
77 Actividad |25 —ZAL 20 revizion de las Pruebas de implantacion del sistema E-3
78 Actividad |25 —CAL 3 revizion de laz Prushas de aceptacion del sistema E-3
749 Actividad |25 —CAL 4: revizion del plan de Mantenimiento del sistema E-3
a0 Actividad |25 —CAL 5 registro de la Aprobacion de la implantacion del Sistema E-3
a1 tion de Proyecto: Finalizacion W

Figura 3.11: Plan de Aseguramiento de Calidad

3.2.5.4 Aprobacion del Plan de Aseguramiento de Cal idad
El grupo de Aseguramiento de la Calidad aprueba el plan definido.

[ProDUCTO HlELABORADO POR llAProBADO POR | [Fe
Plan de Aseguramiento | Equipo de Proyecto Aseguramiento de la Calidad Agosto/2007
de la Calidad

Tabla 3.5: Aprobacion del Plan de Aseguramiento de la Calidad

3.2.6 Aprobacion del Plan de Sistemas

En una reunién mantenida entre la tesista y la directora, esta Ultima aprobo el
presente Plan de Sistemas y habilitd al tesista para que inicie la siguiente fase del
desarrollo del proyecto.

[ProDUCTO W ELABORADO POR llAProBADO POR

Plan de Sistemas Equipo de Proyecto Comité de Direccion Agosto/2007

Tabla 3.6: Aprobacion del Plan de Sistemas
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Capitulo 4. E STUDIO DE VIABILIDAD
DEL SISTEMA

4.1 INTRODUCCION

La etapa de Estudio de Viabilidad tiene como objetivo el andlisis de un
conjunto concreto de necesidades para proponer una solucion a corto plazo, que
tenga en cuenta restricciones econémicas, técnicas, legales y operativas.

En este caso, el Estudio de Viabilidad del sistema no apunta a la definicion del
o los proyectos que den soporte a una problematica particular en el marco de un
Plan de Sistemas, sino a la identificacion de los requisitos generales del sistema, su
alcance y la valoracion de la situacion actual que sirven de punto de partida al
Analisis del Sistema de Informacion.

En esta etapa, se realizan las siguientes actividades:

» Establecimiento del alcance del sistema (EVS 1)
» Estudio de la situacion actual (EVS 2)

» Definicion de requisitos del sistema (EVS 3)

» Estudio de alternativas de solucion (EVS 4)

» Valoracion de las alternativas (EVS 5)
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4.2 ACTIVIDADES DEL PROCESO

4.2.1 Establecimiento del alcance del sistema (EVS 1)

Para el establecimiento del alcance se tiene en cuenta la necesidad funcional
del usuario tanto como los requerimientos asociados al uso de la herramienta y su
disponibilidad. En este sentido se estudia la intencion del usuario plasmada en la
primer entrevista (ver Anexo 1) identificando las funcionalidades esperadas, las
necesarias para asegurar la completitud del sistema y su coherencia.

En resumen, en esta actividad se ejecutan las siguientes tareas:

« Estudio de la solicitud
» |dentificaciéon del alcance del sistema
» Especificacion del alcance del sistema

En el siguiente apartado de productos del Estudio de Viabilidad se representa
el alcance del sistema segun esta primera aproximacion global.

4.2.2 Estudio de la situacion actual (EVS 2)

El desarrollo del sistema no contempla la existencia de una herramienta
previa que cubra total o parcialmente los requerimientos del usuario, por lo que no
existe un sistema sobre el cudl realizar una descripcion de funciones y alcance.

Tampoco se esta considerando la existencia de interfaces preestablecidas
conociendo de antemano el requerimiento implicito de minimo acoplamiento
necesario en una herramienta que se supone sea de uso extensivo, distribuido e
independiente de la plataforma de desarrollo del proyecto del software en el que se
aplique.

4.2.3 Definicion de requisitos del sistema (EVS 3)

Para realizar esta tarea se determinan los requisitos generales del sistema
desde las siguientes perspectivas:

» Del usuario del software que se desarrolla
» Del equipo de desarrollo del software
» Del equipo de gestion del proyecto
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Por otra parte, se deben considerar aquellos requerimientos de calidad,
gestion, técnicos y metodoldgicos que sirvan de directrices para la implementacion
de la herramienta correcta.

En el este mismo capitulo se presenta un Catalogo de Requisitos Generales
que servira de base al andlisis exhaustivo de los mismos.

4.2.4 Estudio de alternativas de solucion (EVS 4)

La actividad de estudio de las alternativas considera dos tareas:
* Preseleccién de alternativas de solucion
» Descripcion de alternativas de solucion.

En este caso, se plantea un solo modelo de solucion por las siguientes dos
razones; en términos funcionales, los conceptos del dominio no son complejos.
Tampoco lo son los procesos de negocio a modelar.

En términos tecnoldgicos, la seleccion de la arquitectura se realiza en funcion
de los requerimientos propios de la herramienta y el objetivo de tesis.

4.2.5 Valoracion de las alternativas (EVS 5)

Analisis de diagndéstico que permite evaluar el impacto de aplicacion de cada
alternativa. Las tareas propuestas por la metodologia son las siguientes:

+ Estudio de la inversion
» Estudio de los riesgos.
« Planificacion de las alternativas.

Tanto el estudio de inversibn como de riesgos se analiza en el Diagndstico de
Valoracion. Se define la planificacion del modelo de solucién en el Plan General y el
Plan Detallado de la Gestién de Proyecto.
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4.3 PRODUCTOS DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD

4.3.1 Descripcion General del Sistema

Descripcion General del Sistema 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

La necesidad planteada por el usuario del sistema es la de poder aplicar de
una manera practica y repetitiva, mejores practicas y métodos en el soporte de las
tareas de gestion de peticiones de mantenimiento evolutivo y correctivo.

Esta gestion esta enmarcada en el proceso que se inicia con el hallazgo de la
necesidad de modificacion del software (sea por cambio o incidencias) hasta el
registro e informe de la finalizacion de la misma.

En el siguiente apartado se presentara el contexto general del sistema.

4.3.1.1 Contexto del Sistema

La gestién de cambios e incidencias consta de actividades de registro, control
y seguimiento. Dichas actividades son iniciadas a través de requerimientos expresos
de usuarios y clientes o del propio equipo de desarrollo segun la etapa del ciclo de
vida en el que se encuentre el software.

La informacion que genera la gestion de cambios e incidencias representa
basicamente, el universo de peticiones de cambio o incidencias, la caracterizacion
de los mismos, y el status quo del conjunto.

En el siguiente grafico se puede observar un esquema del contexto del
sistema en términos de sus interfaces.
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Figura 4.1: Diagrama de Contexto

4.3.1.2 Estructura Organizativa

La herramienta se desarrolla en un ambito organizacional genérico en el que
la estructura organizativa del usuario/cliente varia y para el cual se define un rol que
representa a la organizacion como la fuente de requerimientos de cambios y/o
incidencias, aceptacion de los costos y de la resolucion de los desarrollos.

4.3.2 Catélogo de objetivos del EVS

PRODUCTO

Catéalogo de objetivos del EVS 1 Agosto 2007 Revisado

CREADO POR Tesista
REVISADO POR Directora de Tesis
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Como ya se mencion6 con anterioridad, el Estudio de Viabilidad tiene como
objetivo el analisis de necesidades para proponer una solucion. La misma estara
regida por restricciones econdmicas, técnicas, legales y operativas.

En este sentido, los objetivos del Estudio de Viabilidad son:

NRO. OBJETIVOS

1 Analizar la necesidad de crear software de codigo abierto para la resolucién de
problemas de gestién de proyectos que usualmente no se costean en el presupuesto

general del mismo

2 Analizar la necesidad real de reflejar en una herramienta automatizada, directrices

metodoldgicas que faciliten la gestién de peticiones de mantenimiento

3 Analizar los fundamentos metodolégicos en relacién al incremento de la productividad

en la gestion de proyectos de software

Tabla 4.1: Objetivos del Estudio de Viabilidad

4.3.3 Catélogo de requisitos generales

Catélogo de requisitos generales 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

En la siguiente enumeracion se puede apreciar el listado inicial que sirve de
base para el Catalogo de Requisitos elaborado en detalle en posteriores actividades
y etapas del proceso de desarrollo en la ERS correspondiente.

Para la identificacion de los requisitos generales del sistema se realiza la
sintesis de las funciones principales a partir de la primer entrevista (Anexo I:
Entrevista 1: Generalidades).

Este listado inicial representa en términos globales los principales
requerimientos a los cuales responde el sistema en cuanto a lo funcional (RF), lo
académico (RA), lo operativo (RO), lo metodolégico (RM) y de implantacion (RI).
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RF1

Io____lIrecouso |

Registro de peticiones de

mantenimiento

DESCRIPCION

Es requisito del sistema la capacidad de
registro de peticiones de mantenimiento, tanto
por evolucién por cambios del sistema como

por correccion de incidencias

RF2

Analisis de peticiones para su

aceptacion

Es requisito funcional la capacidad de registrar
la aceptacion de la peticién, el andlisis y su

propuesta de solucion

RF3

Planificacion de la implementacién

de resolucion de peticiones

Es requisito poder crear planes de accion,
pruebas y analizar el impacto de los cambios

que surjan de la resolucion de peticiones

RF4

Seguimiento de peticiones

Es requisito del sistema permitir la ejecucion
de puntos de control, su registro y cierre de

peticiones

RA1

Metodologia

Es requisito la aplicacion de lineamientos
metodolégicos como base guia en la definiciéon
de los elementos de informacién que
manipulara el sistema y el flujo de trabajo
soportado, basado en Métrica 3; proceso de

Mantenimiento de Sistemas de Informacion.

RO1

Costo, disponibilidad y

distribucién

El software debe ser de facil instalacion sin
costo y con posibilidades técnicas de extensién

y de cliente liviano.

RO2

Facilidad de uso

El software debe posee caracteristicas basicas
de facilidad de uso y ser amigable al usuario
para permitir una rapida induccién del personal

del equipo de desarrollo.

RO3

Seguridad

Como se define en los Objetivos y Alcance del
Sistema, las funciones de Seguridad de la
aplicacion no se encuentran dentro del alcance

del desarrollo.

RM1

Gestién de Configuracion de
Software

A partir de la primer entrega del codigo para su
implementacion en productivo se numeraran las
versiones desde 1.0 en adelante, seguln
cambios solicitados posteriores al hito

mencionado
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Io___ NReousro . [lDescrecion |

RM2 Gestion de Configuracion de Cada producto generado en el marco del

productos presente trabajo debe ser registrado con el
control de versiones correspondiente para el
seguimiento de las mismas.

RI1 Documentacién de Usuario La herramienta debera proveer informacién de
la metodologia en aplicacién y un manual de
usuario.

RI2 Implantacion La documentacion del sistema debera proveer
indicaciones de instalacién y requerimientos
minimos de infraestructura tecnoldgica.

Tabla 4.2: Requerimientos Generales

4.3.4 Catélogo de usuarios

Catéalogo de usuarios 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

Los usuarios del sistema no pertenecen a una organizacion en particular. En
términos genéricos, se denominara usuario del sistema a aquel que utiliza el
aplicativo en el marco de proyectos de desarrollo de software como responsable del
mantenimiento, o coordinador de equipos de desarrollo. La jerarquia o nivel de
mando del usuario dependera de la naturaleza del proyecto, estilo de gestion y

envergadura.

De esta forma, un usuario puede podria ser un Gerente de Proyecto de
Software, un jefe de programadores o un lider. La definicibn de esta tipologia de

usuario se refleja

en la siguiente tabla.
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NRO |JJUSUARIO DESCRIPCION

1 Coordinador Gestor encargado de la coordinacién de un equipo sobre el que recae
la responsabilidad del desarrollo 0 mantenimiento del sistema:
1. Jefes de equipo
Jefes de proyecto
Gerente de proyecto
Equipo de QA

Analistas

I T S

Disefiadores

2 Responsable Personal del equipo de desarrollo dedicado a la construccion del
software en roles funcionales y técnicos o analistas responsables del
analisis y solucion de peticiones:

1. Analistas

2. Programadores

3. Administradores de BBDD
4. Arquitectos
5

Disefiadores

Tabla 4.3: Catalogo de Usuarios

Las responsabilidades de cada uno de los usuarios mencionados corresponde
al desarrollo de las actividades del mantenimiento como se define a continuacion.

4.3.4.1 Coordinador

» Brindar el soporte operacional y funcional ante las inquietudes o
inconvenientes planteadas por el usuario.

» Realizar reuniones de relevamiento con las areas usuarias, para
determinar soluciones funcionales y operativas ante peticiones de
mantenimiento.

* Registrar, documentar y realizar el seguimiento de las peticiones
de usuario.

* Llevar a cabo las pruebas de regresion de las soluciones
implementadas.

* Realizar la revision del alcance de las soluciones propuestas en
relacion a las necesidades planteadas.
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4.3.4.2 Responsable

Realizar el andlisis de las peticiones registradas teniendo en
cuenta el impacto técnico y funcional de los mismos dentro de los
circuitos operacionales soportados por la aplicacion.

Plantear, disefiar y proponer la solucion funcional mas adecuada
segun el problema planteado.

Disefar técnicamente los circuitos correspondientes a los nuevos
requerimientos y eventos, adaptando adecuadamente dichos
cambios a la plataforma existente.

Planificacion y seguimiento del desarrollo de los cambios a
realizar.

Realizar las pruebas integrales del cambio en el ambiente de
testing, teniendo en cuenta los impactos en los circuitos
existentes.

Desarrollar la solucién propuesta.

4.3.5 Catélogo de Normas

Catélogo de objetivos del EVS 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

Las normas, estandares y recomendaciones a seguir a lo largo del ciclo de
vida del sistema estan asociadas principalmente a la metodologia aplicada y a la
tecnologia con la que se implementa la herramienta.

En este sentido, se pueden identificar basicamente dos grupos de estandares
y recomendaciones:

Métrica 3, como metodologia de trabajo y técnicas recomendadas
de desarrollo.

Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE), como estandar de
programacion y patrones de disefio.

Ing. Verdnica Farach
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En el apartado 6.3.3 correspondiente al Catalogo de Normas del capitulo del
Disefio del Sistema se encuentra en forma detallada el listado de normas a aplicar
para el desarrollo del software.

4.3.6 Plan de Trabajo

Plan de Trabajo 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

Para el logro de los objetivos del Estudio de Viabilidad, es necesario elaborar
un plan de trabajo. Este plan de trabajo contiene la totalidad de actividades a llevar a
cabo en el Estudio, incluyendo las presentes actividades como ya ejecutadas.

Segun la metodologia en aplicacion, corresponderia realizar la actividad
Estudio de la Situacion Actual (EV2) que permite realizar un diagnéstico sobre el
software disponible en la organizacién para planificar su adaptacion, correccién o
ampliacion. Para el este caso particular no aplica tal tarea. En su lugar, se plantea la
situacion actual de mercado como parte del diagnéstico final del Estudio de
Viabilidad.

Las actividades de Estudio y Valoracion de las Alternativas de Solucion
tampoco se realizaran debido a que la propuesta de la tesis implicitamente impone
un modelo se solucion concreto y este es el desarrollo de la aplicacion para la
gestion de Cambios e Incidencias, segun los lineamientos del proceso de
Mantenimiento de Métrica 3. Por esto, en su lugar, se realizara en la actividad de
Seleccion de la Solucién, la descripcion de la misma.

ORDEN JJACTIVIDAD PARTICIPANTES AVANCE
1 Establecimiento del alcance del sistema Tesista Listo
2 Definicion de requisitos del sistema Tesista Listo
3 Seleccidn de la solucion Tesista Listo
4 Aprobacion de la fase Directora de Tesis Listo

Tabla 4.4: Plan de Trabajo

Ing. Verdnica Farach Estudio de Viabilidad del Sistema 45 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

4.3.7 Modelo de soluciéon

PRODUCTO

Modelo de Solucién 1 Agosto 2007 Revisado

CREADO POR Tesista
REVISADO POR Directora de Tesis

El siguiente diagrama ilustra el modelo de solucion en términos funcionales y
de arquitectura de aplicacion.
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Registro de la peticion

. Seguimiento de cambios
| Implementacion de la modificacion

Servidor de Aplicaciones

BBDD - HAMSI

Figura 4.2: Modelo Global de Solucién

Por un lado, los mdédulos de Gestién de Peticiones y Gestion de Tareas se
centran en el analisis, registro y seguimiento de las peticiones de mantenimiento. La
implementacion de las modificaciones se encuentra en el ambito de la Gestion de

Tareas.

Por otro lado, las variables parametrizables del sistema se actualizan desde el
modulo de Soporte.

Con respecto a la arquitectura del sistema se mantendra el esquema genérico
de J2EE para la ejecucion del mismo sobre un servidor de aplicaciones impactando
en la BBDD nativa accedido por el cliente TCP/IP desde un explorador estandar.
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4.3.7.1 Modelo de Negocio Global

En el siguiente diagrama de casos de uso se representa el nivel mas
abstracto de la jerarquia orientado a definir procesos de negocio.

HAMSI

Registro de la
Peticion [MSI1]

Andlisis de la <
Peticion [MSI2]

Coordinador Responsable

Preparacion de la
Implementacién
[MSI3]

Seguimiento y
valuacion [MSl4

Figura 4.3: Diagrama de Casos de Uso de negocios

En el Analisis del sistema se realizara el modelado detallado de casos de uso
de negocio.

4.3.7.2 Modelo de Dominio Global

En el siguiente diagrama de clases se representa el nivel mas abstracto de la
jerarquia orientado a definir los conceptos del dominio a través de las clases
principales o clave.
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Grupos Usuarios
0.1 1
0..* 0..*
Pruebas Peticiones Responsables
0..* 1 0..* 1
1 1 0.
Actividades 0.* Elementos
0 *
. 0%
Controles

Figura 4.4: Modelo del Dominio (Global)

En el Analisis del sistema se realizard el modelado detallado conceptos del
dominio.

4.3.8 Diagnostico de valoracion

Diagnéstico de valoracion 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

Con respecto al estudio de la situacion actual, es necesario tener en cuenta el
software disponible hoy en el ambito tecnolégico y comercial; y los problemas o
inconvenientes que se presentan en la utilizacion de los mismos. A esto se suman
todas aquellas cuestiones que representan factores de riesgo en el desarrollo de
software y que estan ligados potencialmente a la gestion de peticiones de cambios e
incidencias.

Una vez elegida e implementada, la herramienta pasa por un periodo inicial
de configuracién donde es adaptada a las necesidades relevadas. Una herramienta
de gestion de cambios e incidencias no solo debe ser parametrizable, debido a que
no podria ser de otra forma si se quiere contemplar su uso en mas de un proyecto
de desarrollo de software; sino también, responder a ciertos criterios tedricos
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metodolégicos que validen su aplicacion. Asi mismo, la configuracion
extremadamente flexible lleva a mayores costos de implementacion.

Desarrollar software especifico para un proyecto en particular no seria una
opcion plausible, dado que en todo proyecto los recursos de desarrollo siempre son
escasos, por definicién, lo que impide imputar los mismos a desarrollos “fuera” del
alcance del propio proyecto. Si aun asi esto fuera posible, s6lo se estaria
construyendo una aplicacion util sélo por una oportunidad.

Finalmente y como cierre al estudio de viabilidad, se realiza el diagnostico
técnico, legal, econébmico y operativo que justifica y da marco a un modelo de
solucién para el problema presentado. El siguiente diagndstico se realiza con foco a
la implementacion de la herramienta en cualquier escenario de proyectos de
software llave en mano, con gestiéon mixta o no y en plataformas sobre redes de PC
y principalmente; dentro de procesos llevados a cabo en el marco metodolégico
provisto por Métrica 3.

El impacto operativo de la solucion es menor si se compara con los beneficios
a corto plazo que implican la formalizacién de la gestion a través de una herramienta
de este tipo de tareas dentro de un proyecto de desarrollo de software. Un punto a
favor en este sentido es que en cualquier caso sera preciso durante etapas de
construccion y mantenimiento el registro de seguimiento de incidencias ya sea con
una simple planilla de calculo o una aplicacidon de escritorio similar, con lo que la
carga operativa ya existe. En lo técnico, el modelo de solucion no presenta aspectos
de arquitectura o tecnologia que no sean atendibles con una infraestructura
informatica estandar.

Por lo antes dicho, cualquier instalacion pensada para el desarrollo de
software tiene ya montados los requerimientos basicos para una aplicacion de esta
naturaleza, con lo que la viabilidad econdmica est4 asegurada. Ademas se debe
considerar gque la construccion del aplicativo no implica costos.

En conclusidn, el objeto y alcance de la tesis se considera viable.
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Capitulo 5. A NALISIS DEL SISTEMA
DE INFORMACION

5.1 INTRODUCCION

En el presente capitulo se documentara el andlisis de detallado de los
requisitos del software para su posterior disefio.

Métrica 3 define de la siguiente manera el objetivo de esta etapa:

“El objetivo de este proceso es la obtencion de una especificacion detallada
del sistema de informacion que satisfaga las necesidades de informacion de los
usuarios y sirva de base para el posterior disefio del sistema.”

Debido a que el paradigma a aplicar es el Orientado a Objetos, se realiza la
correspondiente adaptacion a las directrices de la metodologia para la aplicaciéon de
las técnicas adecuadas. Las actividades en este proceso son:

» Definicion del Sistema (ASI 1)

» Establecimiento de Requisitos (ASI 2)

* Analisis de Casos de Uso (ASI 4)

* Analisis de Clases (ASI 5)

» Definicion de Interfaces de usuario (ASI 8)
* Analisis de Consistencia (ASI 9)

» Especificacion del plan de pruebas (ASI 10)
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5.2 ACTIVIDADES DEL PROCESO
5.2.1 Definicion del Sistema (ASI 1)

La definicién del sistema se enfoca a la especificacion de las interfaces de la
misma, su representacion global de contexto y la identificacion de usuarios finales.
En este sentido se utiliza la nomenclatura de UML [Larman, 2003] para el modelado
de diagrama de secuencia del sistema.

Para poder clasificar y conocer los conceptos objeto del sistema, se
representan los conceptos, asociaciones y atributos del mismo, mediante el modelo
de dominio, también con nomenclatura UML.

Esta actividad se realiza a través de la ejecucion de las siguientes tareas:
» Determinacion del alcance del sistema
« Identificacién del entorno tecnolégico
» Especificacion de estandares y normas
 Identificacién de usuarios participantes y finales

5.2.2 Establecimiento de Requisitos (ASI 2)

El objetivo principal de esta actividad es la definicibn detallada de los
requisitos de usuario acerca del sistema. Para cumplir este objetivo, la metodologia
propone la realizacion de las siguientes tareas:

* Obtencién de requisitos

» Especificaciones de Casos de Uso
* Analisis de requisitos

» Validacion de requisitos

5.2.3 Andlisis de Casos de Uso (ASI 4)

Por cada caso de uso definido en el andlisis de requisitos del sistema, se
obtienen las clases de los objetos que participan en el mismo.

Las tareas propuestas para este analisis son:
* Identificacion de Clases Asociadas a un Caso de Uso
» Descripcién de la Interaccion de Objetos
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5.2.4 Andlisis de Clases (ASI 5)

En este andlisis se identifican las responsabilidades, atributos, y relaciones
entre las clases definidas en la actividad Andlisis de Casos de Uso.

Para llevar a cabo dicha actividad se debera:
* Identificar responsabilidades y atributos
* Identificar asociaciones y agregaciones
 Identificar generalizaciones

Todas estas tareas se reflejan en el refinamiento del Modelo de Clases de
Andlisis.

5.2.5 Definicion de Interfaces de usuario (ASI 8)

El objetivo de esta actividad es el de conseguir el modelo que satisfaga los
requerimientos establecidos en cuanto a la interfaz entre el sistema y el usuario.
Esta interfaz incluye basicamente pantallas y reportes.

Las tareas correspondientes a esta actividad son:
» Especificacion de principios generales de Interfaz
» Especificacion de formatos individuales de la Interfaz de Pantalla
» Especificacion del comportamiento dinamico de la Interfaz
» Especificacion de formatos de impresion

5.2.6  Andlisis de Consistencia (ASI 9)

El analisis de consistencia tiene como objetivo la validacién de los modelos
generados para la elaboracioén final de la documentacién que el usuario referencia
para su aprobacion.

Las tareas del andlisis son:
» Verificacion de los modelos
» Analisis de consistencia entre modelos
» Validacion de los modelos
» Elaboracién de la Especificacion de Requisitos de Software (ERS)
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5.2.7 Especificacion del plan de pruebas (ASI 10)

Se delinean las premisas que constituyen el plan de pruebas de verificacion
de calidad del software:

» Definicion del alcance de las pruebas
» Definicion de los requisitos del entorno de pruebas
» Definicidon de las pruebas de aceptacion del sistema

5.2.8 Aprobacion del Analisis del Sistema de
Informacion (ASI 11)

Se presentan los productos del Andlisis al Comité de Direccion para su
aprobacion.

5.3 PRODUCTOS DEL ANALISIS
5.3.1 Catalogo de Requisitos: ERS

Catéalogo de Requisitos: ERS 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

Este apartado contiene la Especificacion de Requisitos del Software
redactado en base al estandar de la IE+EE [ANSI/IEEE 830 — 1984] para la
definicion de requisitos. La misma estd basada en los lineamientos bésicos
expresados en el Estudio de Viabilidad en el Catalogo de Requisitos Generales.

El objetivo de esta especificacion es lograr un listado detallado de los
requisitos que debe cumplimentar el sistema una vez finalizada su construccion.
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5.3.1.1 Objetivos y Alcance del Sistema

El objetivo del sistema es asistir en la instrumentacion de una metodologia de
mantenimiento de sistemas de informacién para la gestion de los cambios sobre las
especificaciones del software o las incidencias sobre la calidad del mismo en el
marco de un proyecto de software complejo.

El alcance del sistema es el comprendido por lo siguientes maédulos
funcionales:

Registro de la Peticion
Andlisis de la Peticion
Preparacion para la implantacion

Seguimiento y Evaluacion

Las funcionalidades correspondientes a seguridad, mantenimiento de
maestros y otros procedimientos de soporte quedan fuera del alcance de desarrollo
del presente trabajo.

5.3.1.2 Descripcion General

El objetivo de la herramienta es, en términos generales, instrumentar el
proceso de Mantenimiento de Sistemas de Informacion (MSI) de Meétrica 3,
introduciendo requerimientos del usuario segun su experiencia y necesidades en el
contexto de proyectos complejos de desarrollo de software.

El perfil del usuario es el de un responsable de proyecto que puede llevarse a
la figura de lider de proyecto o jefe de equipo. Las necesidades del usuario en
cuanto a gestion del mantenimiento en el proceso de desarrollo de software subyace
en las siguientes premisas:

» Aplicacibn de metodologias de gestion de mantenimiento en
proyectos de diversa naturaleza y envergadura.

» Aplicacién de mejores practicas basadas en un fuerte componente
metodoldgico.

» Lineamientos conocidos y ordenados respecto a las actividades
operativas a desarrollar durante el mantenimiento.

* Independencia y adaptacion a proyectos en diferentes plataformas
tecnoldgicas.
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» Extension de la metodologia basica de gestion de peticiones al
concepto mas completo de Mantenimiento de Sistemas de
Informacion.

En resumen, la herramienta debe responder y representar la instrumentacion
del proceso MSI de Métrica 3 y ademas, adaptarse a las premisas expresadas mas
arriba.

En el siguiente apartado se definen globalmente las funciones del sistema.

5.3.1.3 Funciones del sistema

A continuacién se listan y describen las funciones a desempefiar por el
sistema segun el Modelo de Solucion presentado durante el estudio de viabilidad.

5.3.1.3.1.1  Registro de la peticién de mantenimient o

El evento disparador del registro de una peticibn de mantenimiento no solo se
presenta en etapas de operacion productiva del software sino también en etapas de
prueba; desde pruebas unitarias hasta pruebas de aceptacion); etapas de revision
de otros productos del software tales como disefios técnicos.

Cuando esto ocurre, el encargado de recibir estas inquietudes debe registrar
la peticiéon catalogandola, de tal manera de definir el camino de analisis, evaluacion,
resolucién y seguimiento por los que pasara en su ciclo de vida.

En el siguiente diagrama se representa esta interaccioén entre la fuente de la
peticion, el punto en el tiempo en el que puede producirse y los perfiles de recepcion
de estas peticiones.
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Figura 5.1: Relacion entre el evento de peticion y los roles de la aplicacion

Como puede verse en la figura, las etapas de proyecto estan representadas
por un ciclo tipico de construccion, sin detallar paradigmas de desarrollo iterativo o
evolutivo.

En etapas de disefio, pueden presentarse solicitudes del usuario del sistema
en desarrollo respecto a cambios en funciones ya aprobadas en instancias previas
de andlisis y educcién de requisitos. ElI impacto econdmico y operativo de estos
cambios son menores a los que se presentan en la construccion del software o
pruebas, pero significa costos de redefinicion y disefio de tales funcionalidades, su
correcta documentacién y nueva aprobacion del usuario (ver figura 5.4).

Cuando se esta codificando el sistema se realizan distintas pruebas sobre la
aplicaciéon en funcionamiento. En tales pruebas, el equipo encargado de las mismas
genera peticiones de correccidon ante la presencia de errores respecto a la ejecucion
y respecto a los disefios. El costo de la resolucion de estas incidencias incluye ahora
horas de programacion y la repeticion de las pruebas.

Cuando las incidencias son detectadas por el usuario final del sistema en
pruebas de aceptacién, el costo es similar a las detectadas en las pruebas internas
al equipo de desarrollo, pero se suman otros costos intangibles asociados a la
percepcion del usuario respecto a la nueva herramienta. En este caso, el costo
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operativo apunta a un mayor esfuerzo en tareas de gestion del cambio,
comunicacion y re-pruebas.

Finalmente, en la etapa de operacion productiva del sistema suelen
presentarse peticiones de cambio que tiene que ver con la evolucion propia del uso
de la aplicacibn y la mejora de procesos. El usuario final encuentra nuevas
oportunidades de mejora en su tarea a través de la nueva herramienta y solicita la
aplicacion de las mismas. En este caso, a pesar de que el costo es mayor, la
ejecucion de este tipo de cambios implica pactar nuevamente términos de
construccion del nuevo cdédigo y el ciclo de vida del sistema avanza a un nuevo
release.

Analisis
Anélisis Anélisis Disefio

s Disefio Disefio Desarrollo
Analisis Desarrollo Desarrollo Test integral
Disefio Pruebas Test Integral Deploy

Analisis Disefio Desarrollo Test Integral Despliegue Operacion

Figura 5.2: Impacto de la ocurrencia de peticiones de cambio

El proceso de registro de una peticion de mantenimiento, segun la
metodologia, deberia contener las dos siguientes actividades:

* Registro de la peticion de mantenimiento : El registro de la
peticion implica una catalogacion estandar de la misma que
permita identificar en primera instancia su naturaleza, origen,
prioridad y otras caracteristicas que la definen ademas de su
descripcion. En el caso que aplique, se debe indicar informacion
asociada a politicas y normas de la compafia e informacion de
soporte al analisis en el caos de una peticion de cambio y/o
informacion del evento ocurrido en caso de una peticion de
correccion de errores. Este registro es realizado por el
responsable correspondiente segun el punto en el ciclo de vida
del sistema en desarrollo, como se observa en la figura tal. La
funcidn especifica debe permitir la carga de la informacion
necesaria para la catalogacion de la peticion y su persistencia en
la base, de manera que otros usuarios del sistema puedan contar
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con este registro a los fines de control, operacion y seguimiento
de la misma.

e Asignacion de la Peticion : Una vez que la peticién ingresé al
sistema, inicia su ciclo de gestién. Para poder avanzar en la
resolucién de la solicitud se debe agregar cierta informacion a la
misma que permita derivarla al programador o analista
responsable de iniciar las tareas correspondientes para
implementar la modificacion. El responsable del ingreso de la
peticion debe adicionar datos acerca de los sistemas de
informacion afectados, tipo de mantenimiento
(evolutivo/correctivo) y segun los lineamientos servicio de
mantenimiento convenidos con el usuario, realizar la asignacion
de la tarea o tareas puntuales derivadas de la solicitud.

5.3.1.3.1.2 Andlisis de la Peticidn

Como es establece en el apartado anterior, una peticion de mantenimiento
puede requerir la ejecucion de actividades del ciclo de vida del sistema en cualquiera
de sus puntos, desde el analisis hasta el despliegue del cddigo; inclusive, el estudio
de viabilidad de aplicacion del cambio. Es por esto que se hace necesario realizar un
estudio de la solicitud para evaluar el impacto que tiene y el alcance en términos de
tareas de sistemas a ejecutar.

El estudio o analisis de la peticion puede requerir el ingreso de mas
informacion al sistema por lo que la aplicacion debe permitir el almacenamiento y el
acceso adecuado a la misma por el equipo responsable de la resolucion. Es comun
la elaboracién de documentos que den soporte al andlisis y disefio, por lo que
también se debe permitir adjuntar informacién en otros formatos diferentes al de
persistencia del sistema.

De este analisis surge informacion adicional que condiciona los siguientes
pasos del ciclo, la urgencia, viabilidad, esfuerzo requerido, costos, etc. En este
sentido, cuando la propuesta de modificacion se encuentra elaborada, el usuario
debe expresar el acuerdo de aceptacion de la resoluciéon. El analisis de la peticién se
compone de las siguientes actividades:

» Verificacion y Estudio de la Peticion
» Estudio de la propuesta de solucion
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En la primera actividad se realiza el andlisis del problema y la viabilidad de la
misma. En la segunda, se formula la propuesta a ser aceptada por el usuario
incluyendo la estimacién de ejecucion de la solucién indicada.

5.3.1.3.1.3  Preparacion de la Implementacion de la  modificacion

Una vez propuesta, estimada y aceptada la implementacion del cambio se
avanza sobre el plan de accion indicando puntualmente qué componentes software y
hardware del sistema se veran afectados, como, segun qué documentacion, quién y
como se probaran los mismos.

En este punto del ciclo de vida de la peticibn de mantenimiento se crean las
tareas de resolucion que son asignables al equipo de desarrollo segun la propuesta
de solucion.

En este proceso se ejecutan las siguientes actividades:

» Identificacion de los elementos afectados : Se identifican y
registran qué programas Yy equipos se veran afectados por los
cambios planificados. Estos elementos poseen documentacion de
disefio 0 especificaciones, segun la aplicacion de la metodologia
en etapas de desarrollo del sistema, que deben ser modificados.
La aplicacion debe permitir también el registro de referencia a los
mismos.

» Establecimiento del plan de accion : Se determinan las tareas,
su asignacion y punto de control para la resolucion de la peticion
en términos de un plan de accién. La aplicacion debe reflejar las
tareas y responsables; el estado en el que se encuentra cada una,
la asignacion de recursos y las fechas de inicio y fin de las
mismas.

» Especificacion del plan de pruebas : Cuando se implementa un
cambio que modifica codigo existente es necesario realizar
pruebas de regresion que aseguren la consistencia y estabilidad
del sistema completo considerando la inter-relacion del
componente modificado y los restantes elementos del software y
hardware involucrados. En este sentido se contara con el registro
previo de los mismos para la preparacion del plan de pruebas de
regresion correspondiente.
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5.3.1.3.1.4  Seguimiento y evaluacién de los cambio s hasta la aceptacion

Una vez iniciadas las pruebas de regresion, la peticion puede considerarse en
periodo de aceptacion del usuario. El equipo de desarrollo debe asegurar la
correccion del cambio y el impacto del mismo, evaluando en cada prueba que los
componentes asociados no hayan sufrido dafios y que la aplicacion de una
modificacion sea implementada luego en produccion en conjunto con los restantes
cambios asociados si los hay; que aseguren la integridad del mismao.

La aplicacion debe permitir el seguimiento en conjunto de estas solicitudes de
cambio asociadas, como asi también el registro de los cambios de estado del grupo
completo. Una vez aceptados los cambios por el usuario, se debe registrar el estado
final de la misma.

Las actividades que componen este proceso son:
» Seguimiento de los cambios
* Realizacion de las pruebas de regresion
» Aprobacion y Cierre de la peticion

5.3.1.4 Diagrama de Contexto

En siguiente diagrama se refleja el contexto del proceso que contiene, entre
sus componentes, a la herramienta; desde el punto de vista de las interfaces con los
actores participantes:

Gestion de
Proyecto

Mantenimiento

Equipo de

de Sistemas de Usuario Final
Desarrollo

Informacion

Equipo de Test Equipo de
Interno Andlisis

Figura 5.3: Diagrama de Contexto
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Gestion de Proyecto : el equipo de gestion del proyecto tendra a
cargo la responsabilidad de recepcion de las solicitudes de
mantenimiento y su posterior registro y seguimiento. Es el
encargado de ingresar la informacién de la peticion, realizar el
analisis de catalogacion de la misma, comunicar y realizar reporte
de estado.

Usuario Final : es el usuario del software en desarrollo. Genera
peticiones de mantenimiento ante eventos de error y cambios en
las necesidades operativas, funcionales, normativas y de politicas
de la compafia cliente. En muchos casos los cambios también
son generados por la propia evolucion de la herramienta
informatica que pone a disposicidon del usuario informaciéon en
formato y oportunidad diferente a la acostumbrada, promoviendo
nuevas inquietudes del area de negocios.

Equipo de Analisis : en etapas tempranas del analisis, el
responsable de captar las necesidades del usuario es el equipo
de analisis. En estos casos tendra la responsabilidad de realizar la
valoracion de peticiones de cambio sobre funciones del sistema
gue ya hayan sido aprobadas y pactadas con el usuario final en la
medida que estas modificaciones signifiqguen un cambio de
alcance y el impacto o costo de realizarlas sea significativo en el
marco del proyecto. El equipo de analisis es ademas asignable a
las tareas puntuales que surjan del plan de accion para la
resolucién de las peticiones.

Equipo Test Interno : en el proyecto de desarrollo de software
una vez que el codigo unitario (funciones unitarias) ha sido
desarrollado y probado por el programador, se inician las tareas
de aseguramiento de la calidad del mismo realizando pruebas de
integracion y de sistemas. En este punto el equipo encargado de
las mismas reporta errores al equipo de desarrollo.

Equipo Desarrollo : el equipo de desarrollo recibe asignaciones
de tareas del plan de accién para la resolucion de las peticiones.
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5.3.1.5 Requisitos Especificos

A continuacién se mencionan los requisitos especificos de la herramienta,
incluyendo los mencionados en el Catalogo de Requisitos Generales del capitulo de
Estudio de Viabilidad del Sistema.

5.3.1.5.1 Requisitos de Sequridad

Como se define en los Objetivos y Alcance del Sistema, las funciones de
Seguridad de la aplicaciébn no se encuentran dentro del alcance del desarrollo. A
pesar de esto, se listan a continuacion los requerimientos de seguridad esperados a
desarrollarse a futuro, en una segunda entrega de la herramienta como parte del
mantenimiento evolutivo de la misma. Este requisito corresponde al codificado como
RO3: Seguridad en el Catalogo de Requisitos Generales del Estudio de Viabilidad
del Sistema

* Acceso a la aplicacion: el acceso debe solicitar el ingreso de
usuario y clave para la identificacion univoca del usuario de la
herramienta.

» Perfil de usuario: las funcionalidades, segun se definen en los
Requisitos Funcionales, son accedidos por diferentes perfiles de
usuario. La aplicacion debe considerar la disponibilidad de las
opciones de menu correspondientes a esta especificacion.

* Administracion de usuarios: la aplicacion debe contar con una
funcién de creacion, baja y modificacion de usuarios considerando
nombre de usuario, asignacion de perfil y creacion de clave de
acceso.

» Acceso a la Base de Datos: la gestion de usuario y clave para
acceder al esquema de datos de la aplicacion debe realizarse
desde herramientas de gestion de la base de datos y la
persistencia de dicha informacion debe estar disponible para la
aplicacion desde archivos encriptados de configuracion.

5.3.1.5.2 Requisitos de Facilidad de uso

El software debe poseer caracteristicas basicas de facilidad de uso y ser
amigable al usuario para permitir una rapida induccion del personal del equipo de
desarrollo.

Este requisito corresponde al codificado como RO2: Facilidad de uso, en el
Catalogo de Requisitos Generales del Estudio de Viabilidad del Sistema.
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5.3.1.5.3 Requisitos de Costo, disponibilidad y dis tribucion

El software debe ser de facil instalacion sin costo y con posibilidades técnicas
de extension y de cliente liviano.

Este requisito corresponde al codificado como RO1: Costo, disponibilidad y
distribucion, en el Catalogo de Requisitos Generales del Estudio de Viabilidad del
Sistema.

5.3.1.5.4 Requisitos de Metodologia

Es requisito la aplicacion de lineamientos metodolégicos como base guia en
la definicién de los elementos de informacion que manipulara el sistema y el flujo de
trabajo soportado, basado en Métrica 3; proceso de Mantenimiento de Sistemas de
Informacion.

Este requisito corresponde al codificado como RALl: Metodologia, en el
Catalogo de Requisitos Generales del Estudio de Viabilidad del Sistema.

5.3.1.5.5 Requisitos de Gestidn de Configuracion de Software

A partir de la primer entrega del codigo para su implementacion en productivo
se numeraran las versiones desde 1.0 en adelante, segun cambios solicitados
posteriores al hito mencionado.

Este requisito corresponde al codificado como RO3: Gestion de Configuracion
de Software en el Catalogo de Requisitos Generales del Estudio de Viabilidad del
Sistema.

5.3.1.5.6 Requisitos de Gestidn de Configuracion de productos

Cada producto generado en el marco del presente trabajo debe ser registrado
con el control de versiones correspondiente para el seguimiento de las mismas.

Este requisito corresponde al codificado como RM2: Gestion de Configuracion
de productos en el Catalogo de Requisitos Generales del Estudio de Viabilidad del
Sistema.

5.3.1.5.7 Requisitos de Documentacioén de Usuario

A continuacién se listan los requisitos de documentacién. Este requisito
corresponde al codificado como RI1: Documentacion de Usuario en el Catalogo de
Requisitos Generales del Estudio de Viabilidad del Sistema.
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* La herramienta debera contar con acceso a documentacion de la
mtodologia para el Mantenimiento de Sistemas de Informacion.

e La herramienta debera contar con un Manual de Usuario a los
fines de autocapacitacion y consulta.

5.3.1.5.8 Requisitos de Implantacion

La documentacion del sistema debera proveer indicaciones de instalacion y
requerimientos minimos de infraestructura tecnoldgica. Para esto, se consideran los
siguientes productos en cada modelo:

* Andlisis del Sistema de Informacion
» Descripcion del entorno tecnolégico
» Disefio del Sistema de Informacion
* Arquitectura del Sistema
o Entorno Tecnoldgico del Sistema
o Procedimientos de Operacion y Administracion del
Sistema
* Implantacion del Sistema de Informacion
* Plan de Implantacion

Este requisito corresponde al codificado como RI2: Implantacion en el
Catalogo de Requisitos Generales del Estudio de Viabilidad del Sistema.

5.3.1.5.9 Reaquisitos funcionales

Los requisitos funcionales de la aplicacion se describiran a continuacion
mediante el recurso de modelado de “Casos de Uso”. La utilizacidon de casos de uso
para la especificacion de requisitos funcionales fue introducida por Ivar Jacobson en
1986 [Jacobson, 1992; uno de los principales contribuidores al Lenguaje Unificado
de Modelado (UML).

“Ante todo, los casos de uso son requisitos funcionales que indican qué hara
el sistema” [Larman, 2003].

El desarrollo de los casos de uso como definicién de requisitos funcionales de
usuario corresponden a los mencionados en el Catalgo de Requisitos Generales en
el capitulo de Estudio de Viabilidad del Sistema:

* RF1 Registro de peticiones de mantenimiento
« RF2 Analisis de peticiones para su aceptacion
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5.3.1.5.9.1

* RF3 Planificacion de la implementacion de resolucion de
peticiones
* RF4  Seguimiento de peticiones

Catalogo de Casos de Uso

En la siguiente tabla se presenta el listado completo de casos de uso que
cubren el alcance funcional de la herramienta.

El cuadro se estructura de la siguiente manera:

En la primer columna se indica la actividad del proceso de
Mantenimiento de Sistemas de Informacion de Métrica 3 sobre la cual el
caso de uso aplica.

En la segunda columna se indica el producto objeto del caso de uso.

En la tercer columna se introduce la codificacion con la que de ahora en
mas se identificaran los casos de uso. Esta codificacion posee el
siguiente formato: aa_xxnn; donde aa hace referencia a la actividad del
proceso de mantenimiento; xx corresponde a las iniciales del producto
gue el caso de uso tiene como objeto y, nn lleva la numeracion
correlativa de los mismos.

Finalmente, en la cuarta columna se definen los hombres asignados a
cada uno de los casos; que, adicionalmente, coinciden con las opciones
de menu de la aplicacion.

ACTIVIDAD PRODUCTO CODIGO CASO DE UsO
Registro de la Catélogo de ] o
. o RP_CPO1 Registro de la Peticion [MSI 1.1]
Peticion [MSI1] Peticiones
Registro de la Catélogo de ] y L
o o RP_CP02 Asignacion de la Peticion [MSI 1.2]
Peticion [MSI1] Peticiones
Andlisis de la Catélogo de o ) o
o o AP_CPO3 Verificacion y Estudio de la Peticion [MSI 2.1]
Peticion [MSI2] Peticiones
Andlisis de la Propuesta de ] ]
o ) AP_PS01 Estudio de la Propuesta de Solucion [MSI 2.2]
Peticion [MSI2] Solucion
Andlisis de la Propuesta de ]
o ] AP_PS02 Alta de Grupo de Solucién
Peticién [MSI2] Solucién
Andlisis de la Propuesta de o ]
o ) AP_PS03 Modificacion de Grupo de Solucion
Peticion [MSI2] Solucién
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ACTIVIDAD PRODUCTO CoODIGO CAsO DE Uso

Preparacion de la

] Catélogo de o
Implementacion o P1_CP04 Identificacion de Elementos Afectados [MSI 3.1]
Peticiones
[MSI3]
Preparacion de la
Implementacién Andlisis de Impacto | PI_AIO1 Identificacion de Elementos Afectados [MSI 3.1]
[MSI3]
Preparacion de la
Implementacién Andlisis de Impacto | PI_AI02 Catélogo de Elementos
[MSI3]
Preparacion de la
Implementacién Plan de Accion PI_PAO1 Establecimiento del Plan de Accién [MSI 3.2]
[MSI3]
Preparacion de la o »
) Pruebas de Especificacion del Plan de Pruebas de Regresién
Implementacién ) PI_PRO1
Regresion [MSI 3.3]
[MSI3]
Seguimiento y Evaluacién del

y ] SE_EV01 Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1]
Evaluacién [MSI4] Cambio

Seguimiento y Evaluacion del

) ) SE_EV02 Registro por Elementos
Evaluacién [MSI4] Cambio

Seguimiento y Pruebas de o .
y . SE_PRO02 Realizacion de las pruebas de Regresion [MS14.2]
Evaluacién [MSI4] Regresion

Seguimiento y Catélogo de y ) o
) o SE_CPO05 Aprobacion y Cierre de la Peticion [MSI 4.3]
Evaluacién [MSI4] Peticiones

Catalogo de
General o GN_CPO06 Buscar Peticion
Peticiones

Tabla 5.1: Catalogo de Casos de Uso

En los siguiente apartados se presenta un modelo de casos de uso por cada
una de las actividades del proceso de Mantenimiento del Sistema de Informacion vy;
la definicion detallada de casos de uso, indicando actores, pre-post condiciones,
escenarios principal y alternativos. Adicionalmente, en cada caso de uso se
presentan tablas que contienen el detalle de los datos de ingreso por pantalla y
datos de salida, conformando de esta manera una visibn mas cercana de la
funcionalidad requerida.
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5.3.1.5.9.2 Modelo de Casos de Uso del Negocio (Det allado)

En los siguientes diagramas, se representan los casos de uso y su interaccion
con los diferentes actores dentro del contexto de la aplicacion segun la catalogacion
de usuarios realizada en el catalogo correspondiente.

El registro de peticibn se realiza a través de la ejecucion de dos escenarios,
uno corresponde al primer ingreso de la peticion al sistema y el segundo, a su
aceptaciéon y asignacion a un responsable. En este caso, el coordinador; en la
persona del Gerente, Jefe de proyecto o Responsable a cargo, realiza ambas tareas.
Los casos de uso no se relacionan en forma de extension o inclusion; sino, a traves
del estado de la peticidn, persistido a través de la base de datos.

Registro de la Peticiéon [MSI1]

Registro de
la Peticion
[MSI 1.1]

“

Coordinador

Asignacioén de
la Peticién
[MSI 1.2]

Figura 5.4: Modelo de Casos de Uso Registro de la Peticion

Los casos de uso de las tareas asociadas al analisis de la peticion tienen
como objetivo verificar, en el caso de una incidencia, la existencia y definicion del
problema; en el caso de un cambio, la racionabilidad del mismo. Esta verificacion
gueda registrada en la herramienta con el primer caso de uso del grupo, mientras los
restantes tres se ocupan de la definicibn de grupos de solucion que aglutinan
peticiones de similar naturaleza; asociadas o bien por que afectan un mismo
componente de software, o bien por que funcionalmente corresponden a un mismo
requerimiento de cambio. Otra razdn puede ser, por gue a criterio de prioridades se
decida su analisis y desarrollo en conjunto. Al igual que en el modelo anterior, estos
casos de uso no se encuentran vinculados por inclusién o extension y pertenecen; el
primero al Catalogo de Peticiones y los restantes tres al Analisis de la Peticion.
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Anadlisis de la Peticion [MSI2]

Estudio de la
Peticion

la Propuesta
de Solucién

Responsable

de Grupo
de Solucion

7

Modificacion Coordinador
de Grupo
de Solucion

Figura 5.5: Modelo de Casos de Andlisis de la Peticion

Preparar la implementacion de la solucién a la peticion realizada implica
tareas de andlisis de impacto, planificacion de las acciones a tomar y de las pruebas
de regresidén que aseguren mantener un sistema estable.

La herramienta permite a través del caso de uso de identificacion de los
elementos afectados, indicar que sistemas y elementos de estos sistemas se ven
afectados en la solucidon de la peticion. Adicionalmente ofrece casos de uso que
permiten administrar el catalogo de elementos de software.

Una vez analizado el impacto, se establece qué actividades del ciclo de vida
de un sistemas deben ser aplicados en la implantacion generando asi un plan de
accion. La herramienta permite realiza este registro, pero no provee funcionalidades
de planificacion.

Al igual que se listan las acciones, también se listan las pruebas de regresion
gue son necesarias, segun el impacto sobre los sistemas.
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Preparacion de la Implementacion [MSI3]

Identificacién de
Elementos
Afectados (Peticion

Elementos

Responsable

Afectados (Impacto),
[MSI 3.1]

Catélogo de
Elementos

Establecimiento
del Plan de Accién
[MSI 3.2]

Especificacion
del Plan de Pruebas
de Regresiéon
[MSI 3.3]

Coordinador

Figura 5.6: Modelo de Casos de Preparacion de la Implementacion

El caso de uso de seguimiento de los cambios permite indicar los resultados
de la ejecucion de las tareas del plan de accion. También se registran los resultados

de las pruebas de
informacion de aprobacion y cierre de la incidencia o cambio.

regresion. Finalmente,

la herramienta permite

registrar

Este modelo tampoco presenta dependencias de extension o inclusién entre

los casos de uso.
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Seguimiento y Evaluacién [MSI4]

Seguimiento
de los Cambios
[MSI 4.1]

Registro por
Elementos

Coordinador Coordinador
de las pruebas
de Regresion

Aprobacion
Cierre de
la Peticion

Figura 5.7: Modelo de Casos de Seguimiento y Evaluacion

5.3.1.5.9.3 RP_CPO01 - Registro de la Peticién [MSI 1.1]

Breve descripcién

Es el punto inicial de la elaboracion del Catalogo de Peticiones. En este caso
de uso se realiza el primer registro de la peticion con la informacion basica que
corresponde.

Actores
Usuario = Coordinador.

Pre-Condiciones

El Usuario cuenta con informacion de la ocurrencia del problema o la solicitud
del usuario, tipo de peticion y prioridad inicial.

Escenario principal

1) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

2) El sistema muestra una pantalla para el ingreso de los datos requeridos
indicando un namero nuevo de peticion.

3) El Usuario ingresa la informacion solicitada en pantalla.
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4) El Usuario presiona “Aceptar”.
5) El sistema registra la nueva peticién otorgandole estado de “Nuevo”.
6) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Post-Condiciones

Existe en el sistema una nueva peticion identificada con un nimero vy tipo, en
estado “Nuevo”.

Datos de Registro de Peticion

CAMPO DESCRIPCION

Nimero NUmero correlativo automatico de peticion.

Tipo de Peticion Indica si la peticién es por incidencia y cambio Correctivo o Evolutivo.

Nombre Denominacion representativa de la peticion.

Prioridad Inicial Prioridad identificada en forma temprana, consensuada por el usuario y/o el

analista funcional y/o el responsable de equipo de proyecto.

Descripcion Descripcion detalla del problema.

Documentacion Referencia a documentacion técnica del sistema, documentacion formal de la
de Soporte organizacion, normas, documentacion informal de solicitud, mail; que haga

referencia, contenga informacion o respalde la peticion de cambio o incidencia.

Usuario Usuario del sistema que realiza la peticién en cuestion, por razones de incidencia o

Solicitante solicitudes de cambio.

Tabla 5.2: Datos de Registro de Peticion

5.3.1.5.9.4 RP_CPO02 — Asignacion de la Peticion [MS | 1.2]

Breve descripcion

Una vez que la peticidn fue registrada en el Catalogo de Peticiones, se realiza
la tarea de asignacion de la misma a un responsable y la aceptacion del cambio o
incidencia.

Actores
Usuario = Coordinador.
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Pre-Condiciones

La peticion debe encontrarse en estado Nueva o Aceptada. El Usuario evaluo
la peticion con el objeto de aceptarla asignandole un responsable; o rechazarla.

Escenario principal

1) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

2) El sistema muestra una pantalla donde el usuario puede ingresar los datos
solicitados sobre la peticion mostrada o; seleccionar otra ejecutando el
escenario alternativo 1.

3) El usuario modifica los datos ingresados para la peticion y presiona
“Aceptar”.

4) El sistema registra las modificaciones de la peticion y la deja en estado
“Aceptada” o “Nueva” segun se haya indicado en pantalla.

5) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 1

1) El Usuario ingresa el numero de la peticion que desea modificar y presiona
“Mostrar”.

2) El sistema muestra en pantalla la informacion de la peticion solicitada, si la
misma cumple con el requisito de estar en estados “Nueva” o “Aceptada”.
En caso que esto Ultimo no se cumpla, el sistema mostrara el mensaje
correspondiente. Si el usuario lo desea, puede iniciar nuevamente el
escenario_alternativo 1. Si el usuario ingresa un valor no numeérico, se
ejecuta el escenario alternativo 2.

3) El usuario modifica los datos ingresados para la peticion y presiona
“Aceptar”.

4) El sistema registra las modificaciones de la peticion y la deja en estado
“Aceptada” o “Nueva” segun se haya indicado en pantalla.

5) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 2

1) El sistema muestra un didlogo indicando el error.
2) El usuario ejecuta nuevamente el escenario alternativo 1.

Post-Condiciones
- Se han actualizado valores de la peticion.
- Si se indico la aceptacion de la peticion, la misma queda en estado
“Aceptada”. En caso contrario continda en estado “Nueva”.
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Datos de Asignacién de Peticion

DESCRIPCION

Nimero NUmero correlativo automatico de peticion.

Tipo de Peticion Indica si la peticion es por incidencia y cambio Correctivo o Evolutivo.
Nombre Denominacion representativa de la peticion.

Prioridad Inicial Prioridad identificada en forma temprana, consensuada por el usuario y/o el

analista funcional y/o el responsable de equipo de proyecto.

Descripcion Descripcion detalla del problema.

Documentacién Referencia a documentacién técnica del sistema, documentacion formal de la
de Soporte organizacion, normas, documentacion informal de solicitud, mail; que haga

referencia, contenga informacioén o respalde la peticion de cambio o incidencia.

Usuario Usuario del sistema que realiza la peticién en cuestion, por razones de incidencia o

Solicitante solicitudes de cambio.

Peticion Aceptada | Cuando este valor se encuentra seleccionado, el Coordinador esta indicando la

aceptacion de la peticion como tal y determina avanzar con el analisis de la misma.

Responsable Una vez que la peticidn es aceptada, debe ser asignada a un responsable que

continda con la evaluacién y resolucion de la misma.

Tabla 5.3: Datos de Asignacion de Peticion

5.3.1.5.9.5 AP_CPO02 - Verificacion y Estudio de la  Peticion [MSI 2.1]

Breve descripcién

Una vez que la peticion es aceptada y asignada; el responsable de su estudio
analiza y verifica la correccion en la definicion de la misma determinando a su vez el
grado de criticidad de la peticion correctiva, o la clasificacion de la peticion evolutiva.

Actores
Usuario = Responsable

Pre-Condiciones
La peticion debe encontrarse en estado “Aceptada” o “Verificada”.
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Escenario principal

1) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

2) El sistema muestra una pantalla donde el usuario puede ingresar los datos
solicitados sobre la peticion mostrada o; seleccionar otra ejecutando el
escenario alternativo 1. Si la peticion es Correctiva, se solicita el grado de
criticidad de la misma; de otra forma, se solicita la clasificacion de la
peticion Evolutiva.

3) El usuario modifica los datos ingresados para la peticion y presiona
“Aceptar”.

4) El sistema registra las modificaciones de la peticion y la deja en estado
“Aceptada” o “Verificada” segun se haya indicado en pantalla.

5) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 1

1) El Usuario ingresa el numero de la peticion que desea modificar y presiona
“Mostrar”.

2) El sistema muestra en pantalla la informacion de la peticidn solicitada, si la
misma cumple con el requisito de estar en estados “Verificada” o
“Aceptada”. En caso que esto Ultimo no se cumpla, el sistema mostraré el
mensaje correspondiente. Si el usuario lo desea, puede iniciar nuevamente
el escenario alternativo 1. Si el usuario ingresa un valor no numérico, se
ejecuta el escenario alternativo 2.

3) El usuario modifica los datos ingresados para la peticion y presiona
“Aceptar”.

4) El sistema registra las modificaciones de la peticion y la deja en estado
“Aceptada” o “Verificada” segun se haya indicado en pantalla.

5) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 2

1) El sistema muestra un dialogo indicando el error.
2) El usuario ejecuta nuevamente el escenario alternativo 1.

Post-Condiciones

- Se han actualizado valores de la peticion.
- Si se indico que la peticidon ya se encuentra verificada, la misma queda en
estado “Verificada”. En caso contrario continda en estado “Aceptada”.

Datos de Asignacion de Peticion

|Ccampo lIDEScRIPCION
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CAMPO DESCRIPCION

Nimero NUmero correlativo automatico de peticion.

Tipo de Peticion Indica si la peticion es por incidencia y cambio Correctivo o Evolutivo.
Nombre Denominacion representativa de la peticion.

Prioridad Inicial Prioridad identificada en forma temprana, consensuada por el usuario y/o el

analista funcional y/o el responsable de equipo de proyecto.

Descripcion Descripcion detalla del problema.

Documentacién Referencia a documentacioén técnica del sistema, documentacion formal de la
de Soporte organizacion, normas, documentacion informal de solicitud, mail; que haga

referencia, contenga informacién o respalde la peticion de cambio o incidencia.

Clasificacion Este valor indica el tipo de peticidn evolutiva que se analiza, si corresponde a una
nueva funcionalidad, si afecta a mejoras en las funcionalidades existentes o si la

misma no es razonable/factible en absoluto.

Criticidad Indica el grado de criticidad detectado para la peticion correctiva en analisis.
Peticién Esta marca indica que la peticién ya se encuentra verificada y se puede proseguir
Verificada con el proceso de analisis y resolucion de la misma.

Conclusion de Contiene comentarios respecto a conclusiones de la verificacion

Verificacion

Usuario Usuario del sistema que realiza la peticion en cuestion, por razones de incidencia o
Solicitante solicitudes de cambio.

Responsable Una vez que la peticidn es aceptada, debe ser asignada a un responsable que

continda con la evaluacion y resolucion de la misma.

Tabla 5.4: Datos de Verificacién de Peticién

5.3.1.5.9.6 AP_PSO01 — Estudio de la Propuesta de S olucién [MSI 2.2]

Breve descripcién

Para las peticiones ya verificadas se requiere realizar el estudio de la
propuesta de solucion, analizando los cambios y correcciones necesarias y las
peticiones que pueden estar asociadas a la misma. Esto se registra como propuesta
de solucion.

Actores
Usuario = Responsable
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Pre-Condiciones
La peticion debe encontrarse “Verificada” o “Propuesta”.

Escenario principal

1) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

2) El sistema muestra una pantalla con informacién de la peticion “Verificada”.
Se muestran también los campos de ingreso de informacién de la
Propuesta de Solucién. El Usuario puede ingresar los datos solicitados o
puede seleccionar otra peticion ejecutando el escenario alternativo 1.

3) El Usuario ingresa los datos solicitados y presiona “Aceptar”.

4) El sistema registra las modificaciones y deja la peticion tratada en estado
“Propuesta” o “Verificada” segun se haya indicado en pantalla.

5) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 1

1) El Usuario ingresa el nimero de la peticion que desea estudiar y presiona
“Mostrar”.

2) El sistema muestra en pantalla la informacion de la peticidn solicitada, si la
misma cumple con el requisito de estar en estados “Verificada”. En caso
gue esto Ultimo no se cumpla, el sistema mostrard el mensaje
correspondiente. Si el usuario lo desea, puede iniciar nuevamente el
escenario_alternativo 1. Si el usuario ingresa un valor no numeérico, se
ejecuta el escenario alternativo 2.

3) El usuario ingresa los datos solicitados y presiona “Aceptar”.

4) El sistema registra las modificaciones y deja la peticion en estado
“Propuesta” o “Verificada” segun se haya indicado en pantalla.

5) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 2

1) El sistema muestra un didlogo indicando el error.
2) El usuario ejecuta nuevamente el escenario alternativo 1.

Post-Condiciones

- Se haregistrado la informacion de Propuesta de Solucion para la peticion.

- Si se indicé que la propuesta de solucidon ya se encuentra definida, la
peticion queda en estado “Propuesta”. En caso contrario continla en
estado “Verificada”.

Datos de la Peticiéon Verificada

|Ccampo lIDEScRIPCION |
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CAMPO

NuUmero

DESCRIPCION

NUmero correlativo automatico de peticion.

Tipo de Peticion

Indica si la peticion es por incidencia y cambio Correctivo o Evolutivo.

Nombre

Denominacion representativa de la peticion.

Prioridad Inicial

Prioridad identificada en forma temprana, consensuada por el usuario y/o el

analista funcional y/o el responsable de equipo de proyecto.

Descripcion

Descripcion detalla del problema.

Documentacién

Referencia a documentacioén técnica del sistema, documentacion formal de la

de Soporte organizacion, normas, documentacion informal de solicitud, mail; que haga
referencia, contenga informacioén o respalde la peticion de cambio o incidencia.

Clasificacion Este valor indica el tipo de peticidn evolutiva que se analiza, si corresponde a una
nueva funcionalidad, si afecta a mejoras en las funcionalidades existentes o si la
misma no es razonable/factible en absoluto.

Criticidad Indica el grado de criticidad detectado para la peticion correctiva en analisis.

Peticién Esta marca indica que la peticién ya se encuentra verificada y se puede proseguir

Verificada con el proceso de analisis y resolucion de la misma.

Conclusioén de

Contiene comentarios respecto a conclusiones de la verificacion

Verificacion
Usuario Usuario del sistema que realiza la peticion en cuestion, por razones de incidencia o
Solicitante solicitudes de cambio.

Responsable

Una vez que la peticidn es aceptada, debe ser asignada a un responsable que

continda con la evaluacion y resolucion de la misma.

Datos de la Propuesta d

CAMPO

Estimacioén

Preliminar HH

Tabla 5.5: Datos de la Peticion Verificada

e Solucién

DESCRIPCION

Numero de horas hombre que, se estima, representa el volumen estimado de

esfuerzo, en dicha medida; requerido para solucionar la peticion.

Descripcion de la

Breve descripcion del modelo de solucién propuesto. Referencia a documentacién

Solucion o0 proyectos de desarrollo de estos modelos.
Grupo de Grupo de solucién a la que pertenece la peticién, si la misma esta incluida dentro
Solucién de un grupo de peticiones que se asocien por su naturaleza o por que modifican los

mismos componentes.
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CAMPO DESCRIPCION

Prioridad Inicial Prioridad identificada en forma temprana, consensuada por el usuario y/o el

analista funcional y/o el responsable de equipo de proyecto.

Prioridad dentro Nivel de prioridad de la peticion dentro del grupo de peticiones a la que pertenece

del grupo

Peticiones Cuadro que lista las peticiones del grupo de solucién.

asociadas

Peticién con Marca que indica que la propuesta posee una Propuesta de Solucion y se
Propuesta de encuentra en el estado “Propuesta”

Solucion

Tabla 5.6: Datos de la Propuesta de Solucién

5.3.1.5.9.7 AP_PSO02 — Alta de Grupos de Solucion

Breve descripcion

Para poder registrar grupos de peticiones que se tratan en conjunto, a la hora
de especificar una Propuesta de Solucién, es necesario crear estos conjuntos
otorgandoles un nombre significativo, una prioridad y una descripcion. Este caso de
uso permite crear dichos grupos.

Actores
Usuario = Responsable / Coordinador

Pre-Condiciones

No hay pre-condiciones. Existe en forma previa, como carga inicial del
sistema, un grupo genérico al que pertenecen todas las peticiones recién registradas
y aquellas que no pertenecen a un grupo especifico de solucion.

Escenario principal

3) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

4) El sistema muestra una pantalla con los datos de carga para crear un
nuevo grupo.

5) El Usuario ingresa los datos solicitados y presiona “Aceptar”.

6) El sistema registra el nuevo grupo y muestra nuevamente la pantalla de
creacion de un nuevo grupo.

7) El Usuario presiona “Menu0” para retornar.
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Post-Condiciones
Se ha registrado un nuevo grupo de solucion.

Datos Grupos de Solucién

Nimero Indica el nimero que identifica el grupo

Nombre Nombre descriptivo del grupo

Prioridad Nivel de prioridad del grupo sobre el universo de grupos
Descripcion Descripcion del grupo

Tabla 5.7: Datos Grupo de Solucién

5.3.1.5.9.8 AP_PSO03 — Modificacién de Grupos de Sol ucion

Breve descripcién
Este caso de uso permite modificar los grupos de solucién o eliminarlos.

Actores
Usuario = Responsable / Coordinador

Pre-Condiciones

No es posible eliminar el grupo genérico. Para poder eliminar un grupo, este
no debe poseer peticiones asociadas.

Escenario principal

1) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

2) El sistema muestra una pantalla con los datos del ultimo grupo existente.

3) El Usuario modifica los datos del grupo y presiona “Aceptar”. Si el usuario
desea eliminar el grupo, ejecuta el escenario alternativo 1.

4) Si el usuario desea modificar o eliminar otro grupo diferente al que presenta
el sistema, ejecuta el escenario alternativo 2.

5) El sistema registra los cambios.

6) El Usuario presiona “Menu0” para retornar.
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Escenario alternativo 1

1) El usuario ingresa la marca de Eliminar Grupo en pantalla y presiona
“Aceptar”.

2) El sistema verifica que el grupo no posee peticiones asociadas.

3) Si el grupo se encuentra vacio, el sistema elimina el grupo de la base de
datos.

4) Si el grupo no se encuentra vacio, el sistema muestra un mensaje en
pantalla que lo indica.

5) Si el usuario desea modificar o eliminar otro grupo diferente al que presenta
el sistema, ejecuta el escenario alternativo 2.

6) El Usuario presiona “Men0” para retornar.

Escenario alternativo 2

1) El Usuario ingresa el niumero del grupo que desea visualizar y presiona
“Mostrar”.

2) Si el sistema detecta el ingreso de un valor no numérico, se ejecuta el
escenario alternativo 3, si no, el sistema muestra los datos del grupo.

3) El Usuario modifica los datos del grupo y presiona “Aceptar”. Si el usuario
desea eliminar el grupo ejecuta el escenario alternativo 1.

4) Si el usuario desea modificar o eliminar otro grupo diferente al que presenta
el sistema, ejecuta nuevamente el escenario alternativo 2.

5) El sistema registra los cambios.

6) El Usuario presiona “Menu0” para retornar.

Escenario Alternativo 3

1) El sistema muestra un dialogo indicando el error.
2) El usuario ejecuta nuevamente el escenario alternativo 2.

Datos Grupos de Solucién

Numero Indica el nimero que identifica el grupo

Nombre Nombre descriptivo del grupo

Prioridad Nivel de prioridad del grupo sobre el universo de grupos
Descripcion Descripcion del grupo

Tabla 5.8: Datos Grupo de Solucién

Datos Peticiones Asociadas
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Nimero NUmero de Peticion

Nombre Nombre descriptivo de la peticion

Estado Estado en el que se encuentra la peticion dentro del flujo de mantenimiento
Prioridad Prioridad de la peticién dentro del grupo de solucién

Tabla 5.9: Datos de Peticiones Asociadas

5.3.1.5.9.9 PI_CP04 - Identificacién de los elemen tos afectados [MSI 3.1]

Breve descripcién

Cuando las peticiones poseen una propuesta de solucion o cuando se
encuentran en proceso de analisis de impacto, es necesario registrar cuales son los
sistemas y elementos del software que se ven afectados por el desarrollo e
implementacion de la correccidn o evolucion solicitada.

Actores
Usuario = Responsable

Pre-Condiciones

La peticion debe encontrarse en estado “Propuesta”, que indica que posee
una propuesta de solucion. En su defecto, la peticibn debe encontrarse en estado
“Analizada”, que significa que se efectud el analisis de impacto de la misma.

Escenario principal

1) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

2) El sistema muestra una pantalla con informacién de la peticion “Propuesta”
0 en su defecto “Analizada”. Se muestran los campos de ingreso de los
sistemas y elementos afectados. El Usuario puede registrar los datos
solicitados o puede seleccionar otra peticion ejecutando el escenario
alternativo 1.

3) El Usuario ingresa los datos solicitados y presiona “Aceptar”. Si el usuario
desea eliminar la afectacion del sistema/elemento, ejecuta el escenario
alternativo 2.

4) El sistema registra las modificaciones y deja la peticion tratada en estado
“Analizada” si se ingres6 al menos una asociacién a un sistema/elemento
de software.

5) El Usuario presiona “Menu0” para retornar.
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Escenario Alternativo 1

1) El Usuario ingresa el numero de la peticion que desea estudiar y presiona
“Mostrar”.

2) El sistema muestra en pantalla la informacion de la peticion solicitada, si la
misma cumple con el requisito de estar en estados “Propuesta” o
“Analizada”. En caso que esto ultimo no se cumpla, el sistema mostrara el
mensaje correspondiente. Si el usuario lo desea, puede iniciar nuevamente
el escenario alternativo 1. Si el usuario ingresa un valor no numérico, se
ejecuta el escenario alternativo 3.

3) El usuario ingresa los datos solicitados y presiona “Aceptar”.

4) El sistema registra las modificaciones y deja la peticion en estado
“Propuesta” o “Analizada” si se ingres0 al menos una asociacion a un
sistema/elemento de software.

5) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario alternativo 2

1) El usuario ingresa la marca de Eliminar Sistema/Elemento afectado en
pantalla y presiona “Aceptar”.

2) El sistema elimina el sistema/elemento de la tabla de elementos afectados.

3) Si el usuario desea modificar otra peticion diferente a la que presenta el
sistema, ejecuta el escenario alternativo 1.

4) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 3

1) El sistema muestra un didlogo indicando el error.
2) El usuario ejecuta nuevamente el escenario alternativo 1.

Post-Condiciones
- Se ha registrado la informacién de sistemas/elementos afectados por la
peticion.
« Si se indic6 al menos una asociacién, la peticibn gueda en estado
“Analizada”. En caso contrario continda en estado “Propuesta”.

Datos de la Peticion

CAMPO DESCRIPCION

Nimero NUmero correlativo automatico de peticion.

Tipo de Peticion Indica si la peticidn es por incidencia y cambio Correctivo o Evolutivo.

Nombre Denominacion representativa de la peticion.
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CAMPO DESCRIPCION

Prioridad Inicial Prioridad identificada en forma temprana, consensuada por el usuario y/o el

analista funcional y/o el responsable de equipo de proyecto.

Descripcion Descripcion detalla del problema.

Documentacion Referencia a documentacion técnica del sistema, documentaciéon formal de la
de Soporte organizacion, normas, documentacion informal de solicitud, mail; que haga

referencia, contenga informacion o respalde la peticion de cambio o incidencia.

Criticidad Indica el grado de criticidad detectado para la peticion correctiva en analisis.
Usuario Usuario del sistema que realiza la peticion en cuestion, por razones de incidencia o
Solicitante solicitudes de cambio.

Responsable Una vez que la peticidn es aceptada, debe ser asignada a un responsable que

continda con la evaluacién y resolucion de la misma.

Tabla 5.10: Datos de la Peticién Verificada

Datos de Elementos Afectados

Sistema Nombre del sistema de informacion afectado

Elemento Nombre del elementos o componente de software del sistema afectado
Sistemas / Conjunto de identificacion de Sistema y Elemento del conjunto total
Elementos

Tabla 5.11: Datos de Elementos Afectados

5.3.1.5.9.10 PI_AIO1 — Identificacion de los eleme ntos afectados [MSI 3.1]

Breve descripcion

La modificacion de un componente de software afecta en menor o mayor
medida al sistema en todos o algunos de sus elementos. Este caso de uso permite
identificar la asociacidén entre elementos para el andlisis del impacto de los cambios.

Actores
Usuario = Responsable

Pre-Condiciones
Deben existir sistemas con sus elementos registrados.

Ing. Verdnica Farach Disefio del Sistema de Informacion 84 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

Escenario principal

1) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

2) El sistema permite seleccionar los sistemas y elementos a asociar.

3) Si el Usuario desea eliminar una asociacion, se ejecuta el escenario
alternativo 1.

4) El Usuario selecciona un par de sistemas/elementos y presiona Aceptar.

5) El sistema registra la nueva asociacion.

6) El Usuario presiona “Menu0” para retornar.

Escenario Alternativo 1

1) El Usuario selecciona el sistema / elemento que desea eliminar.
2) El sistema registra la eliminacion.
3) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Post-Condiciones

Se ha registrado el alta o eliminacion de una relaciébn de asociacién en
impacto por modificacion entre dos elementos de software correspondientes a uno o
dos sistemas.

Datos de Sistemas / Elementos Asociados

CAMPO DESCRIPCION

Sistemas / Conjunto de identificacién de Sistema y Elemento del conjunto total
Elementos

Elementos Conjunto de pares de Sistema/Elemento asociados

Asociados

Tabla 5.12: Datos de Sistemas/Elementos Asociados

5.3.1.5.9.11 PI_AI02 — Catélogo de Elementos

Breve descripcion

Para efectuar el analisis de impacto de implantacion de cada peticion es
necesario tener identificados y catalogados los sistemas y los elementos o
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componentes de software sobre los que se realiza el proceso de mantenimiento.
Este caso de uso permite elaborar dicho catalogo.

Actores
Usuario = Responsable / Coordinador

Pre-Condiciones
No existen pre-condiciones.

Escenario principal

1) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

2) El sistema muestra una pantalla con campos de ingreso para la creacion de
sistemas y de elementos.

3) Si el usuario desea eliminar un sistema, ejecuta el escenario alternativo 1.

4) Si el usuario desea eliminar un elemento, ejecuta el escenario alternativo 2.

5) Si el usuario desea crear un elemento, ejecuta el escenario alternativo 3.

6) El usuario ingresa un nuevo nombre para identificar un sistema y presiona
Aceptar.

7) El sistema registra los cambios.

1

8) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario alternativo 1

1) El Usuario selecciona el sistema que desea eliminar e indica en pantalla
“Eliminar Sistema seleccionado”. Presiona Aceptar.

2) El sistema verifica que el sistema no posea elementos asociados. En este
caso, el sistema registra la eliminacion.

3) Si el usuario desea eliminar un sistema, ejecuta nuevamente el escenario
alternativo 1.

4) Si el usuario desea eliminar un elemento, ejecuta el escenario alternativo 2.

5) Si el usuario desea crear un elemento, ejecuta el escenario alternativo 3.

1

6) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario alternativo 2

1) El Usuario selecciona el Sistema / Elemento que desea eliminar e indica en
pantalla “Eliminar Elemento seleccionado”. Presiona Aceptar.

2) El sistema verifica que el elemento no se encuentre afectado a una
peticion. En este caso, el sistema registra la eliminacion.

3) Si el usuario desea eliminar un sistema, ejecuta nuevamente el escenario
alternativo 1.

4) Si el usuario desea eliminar un elemento, ejecuta el escenario alternativo 2.

5) Si el usuario desea crear un elemento, ejecuta el escenario alternativo 3.
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6) El Usuario presiona “Menu0” para retornar.

Escenario alternativo 3

1) El usuario ingresa selecciona un sistema e ingresa un nuevo nombre para
identificar el elemento. Presiona Aceptar.

2) El sistema registra los cambios.

3) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Post-Condiciones
Se ha registrado el alta o eliminacion de un sistema o elemento.

Datos de Sistemas / Elementos

DESCRIPCION

Nuevo Sistema Nombre del nuevo sistema en creacion

Sistemas Sistemas en mantenimiento

Nuevo Elemento | Nombre del nuevo elemento en creacion

Sistemas / Pares de Sistema/Elementos registrados en el catalogo

Elementos

Tabla 5.13: Datos de Sistemas/Elementos
5.3.1.5.9.12 PI_PAO1 - Establecimiento del Plan de  Accién [MSI 3.2]

Breve descripcion

El caso de uso permite el registro de las actividades asociadas a la
metodologia en uso para el desarrollo de la solucion de una peticién. Se indica la
estimacion de tiempos, costos y recursos humanos general para cada una de ellas.
Adicionalmente, las actividades pueden llevar un indicador de punto de control para
ejecutar posteriormente el seguimiento de la misma.

Actores
Usuario = Responsable
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Pre-Condiciones

La peticibn buscada debe encontrarse registrada en estado Analizado
(cuando la peticion fue objeto de Analisis de Impacto) o ya posee planificacion de
acciones.

Escenario principal

1) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

2) El sistema muestra la informaciéon de una peticion valida y solicita el
ingreso de los datos del plan de accion.

3) El Usuario puede seleccionar otra peticion ejecutando el escenario
alternativo 1.

4) El Usuario puede eliminar una actividad planificada ejecutando el escenario
alternativo 2.

5) El Usuario ingresa la informacion requerida y presiona “Aceptar”.

6) El sistema registra los cambios y muestra la actividad agregada. Permite
continuar agregando.

7) El Usuario “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 1

1) El Usuario ingresa el numero de la peticion que desea modificar y presiona
“Mostrar”.

2) El sistema muestra en pantalla la informacion de la peticion solicitada, si la
misma cumple con el requisito de estar en estados “Analizada” o
“Planificada Accion”. En caso que esto Ultimo no se cumpla, el sistema
mostrara el mensaje correspondiente. Si el usuario lo desea, puede iniciar
nuevamente el escenario alternativo 1. Si el usuario ingresa un valor no
numerico, se ejecuta el escenario alternativo 3.

3) El usuario ingresa los datos solicitados y presiona “Aceptar”.

4) El sistema registra las modificaciones y deja la peticion en estado
“Propuesta” o “Analizada” si se ingres6 al menos una asociacién a un
sistema/elemento de software.

5) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 2
1) El Usuario indica la opcién de “Eliminar Actividad Seleccionada” y presiona
“‘Aceptar”.
2) El sistema registra el cambio.
3) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 3

1) El sistema muestra un didlogo indicando el error.
2) El usuario ejecuta nuevamente el escenario alternativo 1.
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Post-Condiciones
La peticion modificada quedé en estado “Planificada Accién”.

Datos de la Peticion

CAMPO DESCRIPCION

Numero

NUmero correlativo automatico de peticion.

Tipo de Peticion

Indica si la peticidn es por incidencia y cambio Correctivo o Evolutivo.

Nombre

Denominacion representativa de la peticion.

Prioridad Inicial

Prioridad identificada en forma temprana, consensuada por el usuario y/o el

analista funcional y/o el responsable de equipo de proyecto.

Descripcion

Descripcion detalla del problema.

Documentacién

Referencia a documentacion técnica del sistema, documentacion formal de la

de Soporte organizacion, normas, documentacién informal de solicitud, mail; que haga

referencia, contenga informacion o respalde la peticiéon de cambio o incidencia.
Criticidad Indica el grado de criticidad detectado para la peticion correctiva en andlisis.
Usuario Usuario del sistema que realiza la peticion en cuestion, por razones de incidencia o
Solicitante solicitudes de cambio.

Responsable

Una vez que la peticidn es aceptada, debe ser asignada a un responsable que

continda con la evaluacién y resolucion de la misma.

Datos Plan de Acciéon

CAMPO

Tabla 5.14: Datos de la Peticién

DESCRIPCION

Actividad Nombre de la actividad
Detalle Plazo en HH, Cantidad de RRHH y Coste estimados
Actividades Listado de actividades posibles

Punto de Control

Indicar de Punto de Control

Plazo en HH Plazo estimado en horas hombre requeridos para ejecutar la actividad
Cantidad de Personas necesarias para realizar la actividad

RRHH

Coste Coste monetario estimado para la ejecucion de la actividad
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|Campo lIDESCRIPCION

Eliminar Actividad | Marca para indicar al sistema que la prueba seleccionada debe ser eliminada.

Seleccionada

Tabla 5.15: Datos Plan de Accion

5.3.1.5.9.13 PI_PRO01 - Especificacion del Plan de P ruebas de Regresion [MSI 3.3]

Breve descripcion

Una vez que una peticibn se encuentra Analizada, es posible iniciar la
planificacion de las pruebas de regresion correspondientes a los diferentes
elementos afectados por la misma y aquellos componentes y sistemas asociadas a
los mismos. Este caso de uso permite crear y registrar los casos de uso y sus
resultados esperados.

Actores
Usuario = Responsable

Pre-Condiciones

La peticion debe encontrarse registrada en estado Analizado (cuando la
peticion fue objeto de Andlisis de Impacto) o ya posee planificacion de pruebas de
regresion.

Escenario principal

3) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

4) El sistema muestra la informacion de una peticién vélida y solicita el
ingreso de los datos del plan de pruebas.

5) El Usuario puede seleccionar otra peticion ejecutando el escenario
alternativo 1.

6) El Usuario puede eliminar una prueba planificada ejecutando el escenario
alternativo 2.

7) El Usuario ingresa la informacion requerida y presiona “Aceptar”.

8) El sistema registra los cambios y muestra la prueba agregada. Permite
continuar agregando.

9) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 1

1) El Usuario ingresa el numero de la peticion que desea modificar y presiona
“Mostrar”.
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2) El sistema muestra en pantalla la informacion de la peticidn solicitada, si la
misma cumple con el requisito de estar en estados “Analizada” o
“Planificada Regresién”. En caso que esto ultimo no se cumpla, el sistema
mostrara el mensaje correspondiente. Si el usuario lo desea, puede iniciar
nuevamente el escenario alternativo 1. Si el usuario ingresa un valor no
numerico, se ejecuta el escenario alternativo 3.

3) El usuario ingresa los datos solicitados y presiona “Aceptar”.

4) El sistema registra las modificaciones y deja la peticion en estado
“Propuesta” o “Analizada” si se ingres6 al menos una asociacién a un
sistema/elemento de software.

5) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 2
1) El Usuario indica la opcion de “Eliminar Actividad Seleccionada” y presiona
“‘Aceptar”.
2) El sistema registra el cambio.
3) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 3

4) El sistema muestra un didlogo indicando el error.
5) El usuario ejecuta nuevamente el escenario alternativo 1.

Post-Condiciones

La peticion modificada quedo en estado “Planificada Regresion” si la misma
registro alguna prueba planificada.

Datos de la Peticion

Nimero NUmero correlativo automatico de peticion.
Tipo de Peticion Indica si la peticion es por incidencia y cambio Correctivo o Evolutivo.
Nombre Denominacion representativa de la peticion.

Tabla 5.16: Datos de la Peticién

Datos Elementos Afectados e Impacto

|Campo lIDEScRrIPCION
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Elemento Sistemas y elementos afectados por la peticion

Afectado

Elemento Sistemas y elementos asociados a los sistemas y elementos afectados por la
Asociado peticién

Tabla 5.17: Datos Elementos Afectados e Impacto

Datos Pruebas de Regresion

CAMPO DESCRIPCION

Nombre de la Nombre descriptivo de la prueba

prueba

Caso de Prueba Definicion breve de la prueba

Resultado Breve descripcion de los resultados esperados de la prueba
esperado

Pruebas Listado de pruebas registradas para la peticion

Planificadas

Eliminar Prueba Marca para indicar al sistema que la prueba seleccionada debe ser eliminada.

Seleccionada

Tabla 5.18: Datos Pruebas de Regresion

5.3.1.5.9.14 SE_EVO01 - Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1]

Breve descripcién

Este caso de uso permite registrar el seguimiento de los cambios a través de
los puntos de control establecidos en la actividad anterior y la especificacion de la
modificacion de los elementos afectados por la peticion.

Actores
Usuario = Responsable / Coordinador

Pre-Condiciones

La peticibn debe encontrarse en estado “Planificada Accion” o “Planificada
Regresion” para que la misma posea ya definidos puntos de control.
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Escenario principal

1) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

2) El sistema muestra los datos de la peticion junto con los puntos de control y
los sistemas y elementos afectados.

3) El Usuario puede seleccionar otra peticion ejecutando el escenario
alternativo 1.

4) El Usuario ingresa los datos del registro de seguimiento y presiona
“Aceptar”.

5) El sistema registra los datos.

6) El Usuario presiona “Menu0” para retornar.

Escenario Alternativo 1

1) El Usuario ingresa el numero de la peticion que desea modificar y presiona
“Mostrar”.

2) El sistema muestra en pantalla la informacion de la peticion solicitada, si la
misma cumple con el requisito de estar en estados “Planificada Accion” o
“Planificada Regresiéon”. En caso que esto ultimo no se cumpla, el sistema
mostrara el mensaje correspondiente. Si el usuario lo desea, puede iniciar
nuevamente el escenario alternativo 1. Si el usuario ingresa un valor no
numerico, se ejecuta el escenario alternativo 2.

3) El usuario ingresa los datos a registrar y presiona “Aceptar”.

4) El sistema registra los datos.

5) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 2

1) El sistema muestra un dialogo indicando el error.
2) El usuario ejecuta nuevamente el escenario alternativo 1.

Post-Condiciones

La peticion posee ahora un registro mas del seguimiento de los cambios
generados por el desarrollo de su solucién.

Datos de la Peticion

CAMPO DESCRIPCION

Numero NUmero correlativo automatico de peticion.

Tipo de Peticion Indica si la peticidn es por incidencia y cambio Correctivo o Evolutivo.

Nombre Denominacion representativa de la peticion.

Estado Estado en el que se encuentra la peticion
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Tabla 5.19: Datos de la Peticién

Datos Control y Seguimiento

CAMPO DESCRIPCION

Registro de Listado de registros de seguimientos ya ingresados

Controles

Puntos de Control | Actividades definidas como puntos de control en el Plan de Accién

Comentario Comentario respecto al punto de control

Sistema/Elemento | Listado de sistemas/elementos afectados por la peticiéon en forma directa o por

asociacion
Modificado Indica si el elemento fue modificado
Comentario Comentario respecto a la modificacion del elemento

Tabla 5.20: Datos Elementos Afectados e Impacto

5.3.1.5.9.15 SE_EVO02 — Registro por Elementos

Breve descripcion

Este caso de uso se utiliza para consultar el registro de cambios efectuado
por diferentes peticiones en diferentes puntos de control para un mismo elemento.
Permite consultar la traza de cambios sobre el elemento.

Actores
Usuario = Coordinador / Responsable

Pre-Condiciones
No posee.

Escenario principal

1) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

2) El sistema muestra una pantalla con un selector de los elementos
registrados.

3) El Usuario elige un elemento y presiona “Mostrar”.
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4) El sistema muestra en pantalla todos los registros de control efectuados
para el mismo elemento.
5) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Post-Condiciones
No existen post condiciones del sistema.

Datos de busqueda de Elemento

|Campo lIDESCRIPCION
Sistema / Listado de pares de sistemas / elementos disponibles
Elemento

Tabla 5.21: Datos de busqueda de Elemento

Datos Registro de Controles

|Ccampo lIDESCRIPCION

Registro Fecha, indicador de modificaciéon, comentario del cambio y peticidon de cada registro

Tabla 5.22: Datos Registro de Controles

5.3.1.5.9.16 SE_EVO02 — Realizacion de las Pruebas d e Regresion [MSI 4.2]

Breve descripcién

Al finalizar cada prueba del Plan de Pruebas de Regresién es necesario
registrar el resultado de la misma. Este caso de uso permite al usuario indicar lo
obtenido por cada prueba y agregar o modificar la conclusion general para la
peticion.

Actores
Usuario = Coordinador / Responsable

Pre-Condiciones

La peticion debe poseer planificacion de pruebas de regresion y no
encontrarse “Cerrada”.
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Escenario principal

1) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

2) El sistema muestra la informacién de una peticion valida.

3) El Usuario puede seleccionar otra peticion ejecutando el escenario
alternativo 1.

4) El Usuario selecciona una prueba y presiona “Seleccionar”.

5) El sistema muestra en pantalla los datos requeridos.

6) El Usuario ingresa la informacion requerida y presiona “Aceptar”.

7) El sistema registra los cambios.

8) El Usuario presiona “Menu” para retornar.

Escenario Alternativo 1

1) El Usuario ingresa el numero de la peticion que desea modificar y presiona
“Mostrar”.

2) El sistema muestra en pantalla la informacion de la peticidn solicitada, si la
misma cumple con el requisito de estar en estado “Planificada Regresion”.
En caso que esto ultimo no se cumpla, el sistema mostrara el mensaje
correspondiente. Si el usuario lo desea, puede iniciar nuevamente el
escenario_alternativo 1. Si el usuario ingresa un valor no numérico, se
ejecuta el escenario alternativo 2.

3) El Usuario selecciona una prueba y presiona “Seleccionar”.

4) El sistema muestra en pantalla los datos requeridos.

5) El Usuario ingresa la informacion requerida y presiona “Aceptar”.

6) El sistema registra los cambios.

7) El Usuario presiona “Menu0” para retornar.

Escenario Alternativo 3

1) El sistema muestra un dialogo indicando el error.
2) El usuario ejecuta nuevamente el escenario alternativo 1.

Post-Condiciones
Se registro el resultado de la prueba.

Datos de la Peticion

Numero NUmero correlativo automatico de peticion.
Tipo de Peticion Indica si la peticion es por incidencia y cambio Correctivo o Evolutivo.
Nombre Denominacion representativa de la peticién.
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Tabla 5.23: Datos de la Peticién

Datos Pruebas de Regresion

DESCRIPCION

Prueba Selector de pruebas planificadas para la peticién

Nombre Nombre descriptivo de la prueba

Caso de Prueba Definicion breve de la prueba

Resultado Breve descripcion de los resultados obtenidos en la prueba
obtenido
Evaluacion final Comentario general de las pruebas para la peticion en estudio

de la Peticion

Tabla 5.24: Datos Pruebas de Regresion

5.3.1.5.9.17 SE_EVO03 — Aprobacion y Cierre de la Pe ticiébn [MSI 4.3]

Breve descripcién

Finalmente, una vez que se han realizado todas las acciones necesarias para
la resolucién de la peticion, la misma debe ser aprobada y formalmente, cerrada.
Este caso de uso permite registrar la aprobacion y cierre de la peticién indicando
informacion del esfuerzo realizado.

Actores
Usuario = Coordinador

Pre-Condiciones

Una peticion puede ser cerrada en cualquier estado. También se puede
acceder a la peticion en este caso de uso estando en estado “Cerrada”.

Escenario principal

3) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

4) El sistema muestra informacion de la peticion.

5) El Usuario ejecuta el escenario alternativo 1 si desea modificar otra peticion
diferente.

6) El Usuario ingresa la informacion solicitada y presiona “Aceptar”.

7) El sistema registra los cambios.
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Escenario alternativo 1
1) El Usuario in

gresa el numero de peticion deseado y presiona “Mostrar”.

2) Si el usuario ingresa un valor no numeérico o peticion no existente, se

ejecuta el es

cenario alternativo 2.

3) El sistema m

uestra la peticion solicitada.

4) El usuario ingresa los datos a modificar y presiona “Aceptar”.

5) El sistema registra las modificaciones y deja la peticion en estado “Cerrada”
si se indico tal cosa. En otro caso, queda con el estado previo.

6) El Usuario presiona “Menu0” para retornar.

Escenario Alternativo 2
1) El sistema m

uestra un dialogo indicando el error.

2) El usuario ejecuta nuevamente el escenario alternativo 1.

Post-Condiciones

La peticion queda con estado “Cerrada” si asi lo indica el usuario. En otro
caso, queda en el estado sobre el que se realiz6 el cierre.

Datos de la Peticion

Numero

DESCRIPCION

NUmero correlativo automatico de peticion.

Tipo de Peticion

Indica si la peticion es por incidencia y cambio Correctivo o Evolutivo.

Nombre

Denominacion representativa de la peticién.

Prioridad Inicial

Prioridad identificada en forma temprana, consensuada por el usuario y/o el

analista funcional y/o el responsable de equipo de proyecto.

Descripcion

Descripcion detalla del problema.

Documentacién

Referencia a documentacién técnica del sistema, documentacion formal de la

de Soporte organizacion, normas, documentacién informal de solicitud, mail; que haga

referencia, contenga informacioén o respalde la peticion de cambio o incidencia.
Criticidad Indica el grado de criticidad detectado para la peticion correctiva en andlisis.
Usuario Usuario del sistema que realiza la peticién en cuestion, por razones de incidencia o
Solicitante solicitudes de cambio.

Responsable

Una vez que la peticion es aceptada, debe ser asignada a un responsable que

continda con la evaluacion y resolucion de la misma.

Tabla 5.25: Datos de la Peticién
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Datos de Registro y Cierre

CAMPO DESCRIPCION

HH y RRHH de Informacion de recursos humanos y horas hombre afectados a la actividad para el

Actividad MSI 1 desarrollo de la solucién de la peticion en la actividad MSI 1

HH y RRHH de Informacion de recursos humanos y horas hombre afectados a la actividad para el

Actividad MSI 2 desarrollo de la solucién de la peticion en la actividad MSI 2

HH y RRHH de Informacion de recursos humanos y horas hombre afectados a la actividad para el

Actividad MSI 3 desarrollo de la solucién de la peticion en la actividad MSI 3

HH y RRHH de Informacion de recursos humanos y horas hombre afectados a la actividad para el

Actividad MSI 4 desarrollo de la solucién de la peticion en la actividad MSI 4

Cierre Formal Indica si la peticion debe ser finalizada persistiendo su estado como “Cerrada”.

Tabla 5.26: Datos de Registro y Cierre

5.3.1.5.9.18 GN_CPO06 — Buscar Peticion

Breve descripcién

Este caso de uso se utiliza para buscar e identificar las peticiones ingresadas
a la herramienta.

Actores
Usuario = Responsable / Coordinador

Pre-Condiciones
La peticién buscada debe encontrarse registrada.

Escenario principal

3) El Usuario inicia la ejecucion del caso de uso.

4) El sistema muestra una pantalla con los datos necesarios para la
basqueda.

5) El Usuario ingresa los datos solicitados y presiona “Buscar”.

6) El sistema obtiene las peticiones registradas segun el criterio de busqueda
ingresado y muestra los resultados en una lista en pantalla.

7) El Usuario presiona “Menu0” para retornar.
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Post-Condiciones
No existen post condiciones del sistema.

Datos de busqueda de Peticion

CAMPO DESCRIPCION

Numero NUmero que identifica la peticion

Nombre Nombre descriptivo de la peticion o parte de él.

Tabla 5.27: Datos de busqueda de Peticidon

Datos Lista de Peticiones

Nimero NUmero que identifica la peticion
Nombre Nombre descriptivo de la peticion
Estado Estado en el que se encuentra la peticion dentro del sistema

Tabla 5.28: Datos Lista de Peticiones

5.3.2 Modelo de Clases de Analisis

PRODUCTO

Modelo de Clases de Analisis 1 Agosto 2007 Revisado

CREADO POR Tesista
REVISADO POR Directora de Tesis

5.3.2.1 Analisis de Caso de Uso

En la siguiente enumeracion se presentan las clases identificadas en el
analisis de cada caso de uso. Dichas clases corresponden a Objetos de Entidad.

» Peticiones
* Grupos
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» Sistemas

* Elementos

* Elementos de Peticidon
* Elementos Asociados
» Actividades

» Actividades de Peticion
» Controles

» Estados de Peticion
* Pruebas de Peticidon
* Recursos

» Usuarios

5.3.2.2 Modelo de Dominio

Para el estudio de las clases de analisis se utiliza el siguiente modelo que
refleja el dominio de conceptos del sistema.

Este modelo se representa a través de un diagrama de clases, estructura
estatica de UML, [Larman, 2003], indicando:

* objetos de entidad,

* sus atributos,

* asociaciones semanticas,
* multiplicidad

Ing. Verdnica Farach Disefio del Sistema de Informacion 101 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

Grupos Usuarios
-idGrupo : Intege_r -Puede pertenecer a un o _Puede contener muchas -idUsuario : Integ_er
-chrNombre : String -chrNombre : String
-intPrioriodad : Integer |
-chrDescripcion : String| 0.1 Peticiones
-nroPeticion : Integer -Es solicitada por | 1
-bitTipo : Integer
-chrNombre : String Recursos
-Se encuentra en un -idEstado : Integer - -
— i -idRecurso : Integer
EstadosPeticion -Puede estaren una | gatFechaEstado : Date -Puede realizar nuchas ~chrNombre - Strigng
dEstado - Integer 1 —fjatFechaC?reado : Date
_chrNombre : String| 0. -idUsuario : Integer 0.*
" -idRecurso : Integer N |
-nroGrupo : Integer .
-intPrioridadGrupo : Integer Es asignado a !
Pruebas -Puede requerir muchas -intCriticidad : Integer
Prosba T -?ie?grenua auna |-intPrioridadinicial : Integer -Puede se responsable de muchas
-iaFrueba - Integer -intPreliminar : Integer —
icion ° L - ElementosPeticion
-nroPeticion : Integer 0.* -chrDescripcion : String 0.* i
-chrNombrev : String - 1 |-chrDocSoporte : String 0.* -idElemento : Integer
-chrCaso : Strl.ng ) -chrSolucion : String -nroPeticion : Integer
-chrEsperado ..Strl_ng _chrVerificado : String {Puede afectar muchos
-chrResultado : String -chrConclusion : String
1 -intHH1 : Integer 1
-intRRHH1 : Integer -Puede afectarse en muchos 0..*
-intHH2 : Integer
Controles -Se registra para un —?ntRRHHZ . Integer -Esté afectado por
-nroPeticion : Integer -intHH3 : Integer Sistemas

-intRRHH3 : Integer — -
0.1 LintHH4 : Integer -idSistema : Integer

-ididActividad : Integer
-idElemento : Integer oy
-chrComentarioControl : String -intRRHH4 : Integer ~chrNombre : String

-chrComentarioCambio : String

-Puede tener registro|del

-datFecha : String
-bitModificado : Integer 1 -Forma parte de un
-Esté asociada a una 1
— — ) 0..* -Puede componerse de muchos
ActividadesPeticion -Puede requerir muchas
-idActividad : Integer

i Elementos
—proPetlmon . Integer 0. i _Corresponde a un
-intHH : Integer " -idElemento : Integer|
-intRRHH : Integer 0.1 -idSistema : Integer
-intCoste : Integer -chrNombre : String 1

-bitConreol : Integer

Puede planificarse para muchas

-Esun 1 1 -Corresgonde a un

Actividades ElementosAsociados

-Corresponde a una 0.* 0.*
h -idElementoAsociado : Intege -
-idElemento : Integer

-idAsociado : Integer

-idActividad : Integer|
-chrNombre : String

-Puede ser un -Puede tener muchos

Figura 5.8: Modelo de Dominio

5.3.3 Comportamiento de Clases de Analisis

PRODUCTO

Comportamiento de Clases de
Andlisis

CREADO POR Tesista
REVISADO POR Directora de Tesis

1 Agosto 2007 Revisado
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5.3.3.1 Diagramas de secuencia

En los apartados siguientes se presenta, para cada caso de uso, un diagrama
de secuencia segun la notacibn UML para representar la interacciéon entre los
actores y los eventos que generan [Larman, 2003].

Un diagrama de secuencia muestra los eventos que genera cada actor
externo, su secuencia temporal y los mensajes generados entre los sistemas.

Se presentan diagramas de secuencia para los siguientes casos de uso:

RP_CPO1 - Registro de la Peticion [MSI 1.1]

RP_CPO02 Asignacion de la Peticion [MSI 1.2]

AP_CPO03 - Verificacion y Estudio de la Peticion [MSI 2.1]
AP_PSO01 - Estudio de la Propuesta de Solucién [MSI 2.2]
P1_CPO04 - Identificacion de Elementos Afectados [MSI 3.1]
P1_AIO1 - Identificacion de Elementos Afectados [MSI 3.1]
P1_PAO1 - Establecimiento del Plan de Accion [MSI 3.2]
P1_PRO1 - Especificacion del Plan de Pruebas de Regresion [MSI
3.3]

SE_EVO01 - Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1]

SE_PRO2 - Realizacion de las pruebas de Regresion [MSI14.2]
SE_CPO5 - Aprobacion y Cierre de la Peticion [MSI 4.3]

Los casos de uso de administracion de alta, baja y modificacién de catalogos
no seran analizados dado que la secuencia de eventos no presenta particularidades

especiales.
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5.3.3.1.1 RP CPO1 - Reqistro de la Peticiéon [MSI 1. 1]

nuevaPeticion
(datosPeticion)
|

) . Pantalla MSI1_1
: Sistema CRegistrar . Peticién : Usuario
. Coordinador
| | [ I I
| | | | |
A - | |
Iniciar Iniciar() > I !
consultarCataiIogo() ‘D
T Lad
T H |

| I I |
s o | |
| |
| |
|
|
|
|
|
|

|
|
nuevaPeticipn(datosPeticion)
|
|
|
|
|
|
1

Figura 5.9: DS de Registro de la Peticion [MSI 1.1]

5.3.3.1.2 RP CP02 Asignacion de la Peticion [MSI 1. 2]

: Pantalla MSI1_2

sl CAsignar ‘  Petici6n ‘ ‘ - Usuario ‘ - Recurso
I I |

: Coordinador
: I | |
| | puscarPeticion I

I
|
|
(peticion) | |
Iniciar Iniciar() . :
consultarCatdlogo() _D :
| , - >
| | consgjltarCatango() I .
: ' | |
N : L | | |
buscarPgticion(peticion) — b“?;:tri%:f)'on ! : :
< [ i ﬂ | |
L érror() L I |
| : | | | |
I | | |
. e
| | | |
modificarPetil:ic’m(datosPeticion) I I |
| modificarPeticion | [ [
| (datosPeticion) : :
| | |
| | |
| I |
| | |
| | |

Figura 5.10: DS de Asignacion de la Peticion [MSI 1.2]
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5.3.3.1.3 AP CPO03 - Verificacion y Estudio de la Pe ticion [MSI| 2.1]

. : Pantalla MSI2_1
Sistema CVerificar  Peticion - Usuario
: Responsable
| ] I I I I
| | | |
| | buscarPeticion |
(peticion) R

Iniciar Iniciar() N
consultarCatq{logo()
1 Ll
|
| cons!pltarCatango() N
| [
| L
I ..
buscarPgticion(peticion) 4 bu?;:trizie;t:qc)lon

4 ! g

- &rror()
|

| ——1

modificarPeticion
(datosPeticion)

{
{

e B ST S S

|

|
modificarPetiI:ién(datosPeticion)

|

|

|

| T

| [

| |

| |
Figura 5.11: DS de Verificacion y Estudio de la Peticion [MSI 2.1]

5.3.3.1.4 AP PSO01 - Estudio de la Propuesta de Solu cion [MSI 2.2]

i ) :Pantalla MSI2_2

 Sistema CSolucion 2 Peticién ‘ ‘ 2 Usuario ‘ : Recurso . Grupo

- Responsable I ] ]
| |
I |
|

L buscarPeticion I I
(peticion)

Iniciar Iniciar()

\ 4
]

buscaqulticion(peticion) | bu?;gilzi%t:%ion
< I
- grror() L
|
s

F______

+___

modificarPetition(datosPeticion)

modificarPeticion
(datosPeticion)

|
|
consultarCatalo!go()
T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
| I
I I
| |
| I

| I
| |
| |
| |
| |
|
getRespohsable() . 1
I g |
| |
| |
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Figura 5.12: DS de Estudio de la Propuesta de Solucion [MSI 2.2]
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5.3.3.1.5 PI CPO04 - Identificacion de Elementos Afe ctados [MSI 3.1]

si : Pantalla MSI3_1
Slstema CAfectados ‘ . Peticién ‘ ‘ : Usuario ‘ ‘ : Recurso
I I

: Responsable 0

: Elemento
Peticion
I

‘ : Elemento

!
[ ' I
l | buscarPeticion ! I |
|
|

| |
| |
(peticion) etUsuario() | :
Iniciar Iniciar() | |
getRespohsable() _D | |
I g | |
| | | | | |
| : | | | | |
| | ! consultarCatan!go() ! _D :
t I 1 >
: [ I | I |
I | T | | 1 | |
0 | | b Petici | | | | |
. - 0 uscarPeticion | | | |
buscarP%ﬂcnon(pencnon) o (peticion) | I I |
i | | | | |
| ¢rror() . | | | |
0 | 1 | | 1 | |
| | | 1 | |
eliminarElemento(Elemento) | | | 1 |
I | | | |
: | eliminarEletento(Elemento)! | ‘j
e | | I I |
: I L | I | ]
n | - L | | | | |
| —  modificarPeticion | | | |
agregarElelnento(Elemento) &ﬁ : : : :
T
: agregarEIerhento(EIemento)! ! :
T 1
| I
| ]
1

Figura 5.13: DS de Identificacion de Elementos Afectados [MSI 3.1]

5.3.3.1.6 PI AIO1 - Identificacibn de Elementos Afe ctados [MSI 3.1]

Sish . Pantalla MSI3_1
: Sistema IRelacion . : Elemento
ekl : Elemento .
- Responsable I I : ASD&@QQI
: I | | |
| ! I ] |
] | |
. . | |
Iniciar Iniciar() |
consultarCatalogo() |
|
I I
: | consultarCatalpgo() ‘D
| | i
: l | [
| | [ [
| I T | |
0 | I | |
asociarElen{entos(elementos) - | |
.
! |
i I LI

asociarElementos(elementos)
I Lad
. |
|
|
|
|

1
|
| I
| I
I I
eIiminarAsodiacion(eIementos) |
| |

eliminarAsociacion(élementos) ||
I |

Figura 5.14: DS de Identificacion de Elementos Afectados [MSI 3.1]
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5.3.3.1.7 PI PAQ1 - Establecimiento del Plan de Acc i6n [MSI 3.2]

- Pantalla MSI3_2

L

: Responsable

+Sistema Accion ‘ : Peticion ‘ ‘ 2 Usuario ‘ ‘ : Recurso ‘ ‘ : Actividad H %g{%%%d

Iniciar

Iniciar()

buscarPeticion

q

(peticion) getUsuario()
getRespohsable()
1

|
|
consultarCatanbo()
t
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
buscarPéticion(peticion)

|
buscarPeticion
I r‘ (peticion)
¢rror()
| |
| i
eIiminarAciIividad(actividad)
|

A

I

|
eIiminarActlvidad(actividad)
I

|

odificarPeticion
(estado)

agregarActvidad(actividad)

»

——

|

|

' |

! I
agregarAc{ividad(actividad) :

|

I I

! I

|

! |

1 '

;

Figura 5.15: DS de Establecimiento del Plan de Accion [MSI 3.2]

5.3.3.1.8 PI PRO1 - Especificacion Plan de Pruebas de Regresion [MSI 3.3]

: Pantalla MSI3_3

- Responsable

Iniciar

Regresion

: Peticién

: Elemento

Peticion

: Elemento

Asociado

Iniciar()

buscarPeticlon(peticion)

A

errpr()
|
|

-

eliminarPrukba(prueba)
f

— modificarPeticion

|
|
|
|
|
agregarPruebLJ;l(datosPrueba)
T
|
|
|
|
l

buscarPeticion !
(peticion)

]
|
|
|
|
|
|
|
|
consultarPruel%as(peticion) o
consultlfirEIementos(peti )

T |

I buscarPeticion
» (peticion)
T

(estado)

eliminarPrueba(prueba)
I

agregarPrueba(datosPrueba)

getAsociados
» (elemento),

Figura 5.16: DS Especificacién del Plan de Pruebas de Regresion [MSI 3.3]
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5.3.3.1.9 SE EVO01 - Seqguimiento de los Cambios [MS 14.1]

: Pantalla MSI4_1
. Sistema ECambio i : Elemento : Elemento
) . £Lambio . Peticion : Control T * .
- Responsible Peticion Asociado
Coordinador I I [
|

|
|
I | puscarPeticion |
(peticion)

|
|
|
|
|
|
|
|
consultarRegidtro(peticion) ﬁ
I
|

|

|

|

|

: consulthrElementos(peticibn)
I |

|

|

|

|

|

Iniciar Iniciar()

| [
consuItarPuntosd,ontrol(peticion) _D
Ll

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

' | .
( buscarPeticlon(peticion) - buscarPeticion

I

» (peticion)

]

< errIPr()
|

I modificarPeticion !

|
D registrarControl(datosRegistro) wﬂ
I

registrarControI(batosRegistro) o

Figura 5.17: DS de Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1]
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5.3.3.1.10 SE PRO02 - Realizacion de las pruebas de Regresion [MSI4.2]

Sist : Pantalla MSI4_2
. : Sistema EPruebas - Peticion ~Prueba
: Respgn3|ble | * Peticion
QQQI’_G'LD.QQQ_[ I |

|

| |
|
l L buscarPeticion |
(peticion)

Iniciar Iniciar()

consultarPruetlpas(peticion) R
|

I
T I

| | I
i

; - buscarPeticion
buscarPeticjon(peticion .
! ® ) > (peticion)
h errpr() LA
|
|

I

|

| |

i | i
|

modificarPrueba(datosPrueba)

|

|

|

|
| |
I modificarPruebakdatosPrueba) > |
| |
| | |
| I I
| 1 '

Figura 5.18: DS de Realizacion de las pruebas de Regresion [MSI4.2]

5.3.3.1.11 SE CPO05 - Aprobacion vy Cierre de la Peti cion [MSI 4.3]

) : Pantalla MSI4_3
Sistema CCierre

. Peticién : Usuario Recurso
> Coordinador
| I I I I I
I | | | | |
| | L buscarPeticion ! ' I
(peticion) '
- - |
Iniciar Iniciar()
getRespohsable() >D
I
| | |
: ! | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| I T I I I
| | . | | |
r buscarPe,lticion(DEticion) = bu?g:tril;e(‘)t:]c)lon : :
[ | > [ [
| ¢rror() 4 | |
| I | I [ I
! 1 | [ |
| I [ I
modificarPetitién(datosPeticion) | | |
! modificarPeticion I | I
: (datosPeticion) ﬂ : |
|
' ! L] I I
| | | |

Figura 5.19: DS de Aprobacion y Cierre de la Peticion [MSI 4.3]
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5.3.3.2 Diagramas de transicion de estados

De la definicion de conceptos que trata el sistema, surge una entidad del
dominio que sufre cambios de estado segun se van ejecutando las funciones
principales de la herramienta. Esta entidad corresponde a la representacion de la
Peticion.

El siguiente diagrama responde al estdndar UML “Diagramas de Estado”,
aplicados a las transiciones entre estados de un objeto de la clase por eventos que
representan la ejecucién de un caso de uso.

’

RP_CPO01 Registro de la Peticién [MSI 1.1]

RP_CP02 Asignacion de la Peticion [MSK1.2]

T

AP_CPO03 Verificacion y Estudio de la Peticion [MSI 2.1]

SE_CPO05
Verificada Aprobacién
y Cierre de

la Peticién

. i Cerrada
AP_PS01 Estudio de la Propuesta de Solucion [MSI 2.2]

PI_CPO04 Identificacion de Elementos Afectados [MSI 3.1 /

PI_PAO1 Establecimiento
del Plan de Accién [MSI 3.2]

PI_PRO1 Especificacion de Plan de
Pruebas de Regresion [MSI 3.3

Planificada
Accién

Planificada
Regresioén

Figura 5.20: Diagrama de Transicion de Estados de Peticion
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5.3.4 Descripcion del entorno tecnologico

Descripcion del entorno tecnolégico 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

A continuacion se definen los requisitos tecnolégicos para los entornos de
Desarrollo, de Pruebas y Produccion.

5.3.4.1 Entorno de Desarrollo

Constituye el ambito principal de trabajo de los equipos de desarrollo y
arquitectura. Ademas de la estacion de trabajo se debera contar con un servidor
local de base de datos.

Las herramientas de software con las que cuenta el equipo de desarrollo son
las siguientes:

» Java™ Platform, Standard Edition 6 Development Kit (jdk1.6.0)

» Java™ Platform, Standard Edition Runtime Environment Version 6
* Tomcat 4.1 Servlet/JSP Container (Servlet 2.3 y JSP 1.2)

» Sysdeo/SQLI Eclipse Tomcat Launcher Plugin

» MySQL Server 5.0 (Base de Datos)

* Eclipse 3.1.0 (IDE)

* Adobe Reader 6.0

* Internet Explorer

5.3.4.2 Entorno de Pruebas

Debido a la envergadura del proyecto, el ambiente de pruebas se implementa
en la misma estacion de desarrollo para la realizacibn de pruebas unitarias,
integradas y de sistema.

Las herramientas necesarias para este entorno se encuentran incluidas en las
correspondientes al desarrollo y son las siguientes:

» Java™ Platform, Standard Edition 6 Development Kit (jdk1.6.0)

Ing. Verdnica Farach Disefio del Sistema de Informacion 111 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

« Java™ Platform, Standard Edition Runtime Environment Version 6
* Tomcat 4.1 Servlet/JSP Container (Servlet 2.3 y JSP 1.2)

* MySQL Server 5.0

* Adobe Reader 6.0

* Internet Explorer

5.3.4.3 Entorno Productivo

Entorno productivo de la aplicacion. La instalacion se realiza en un esquema
de servidor de aplicacion y datos en un equipo que es accedido via red local por las
estaciones livianas de cliente.

El servidor de la aplicacion y datos tiene como requerimientos de software los
siguientes:

» Java™ Platform, Standard Edition 6 Development Kit (jdk1.6.0)

» Java™ Platform, Standard Edition Runtime Environment Version 6
* Tomcat 4.1 Servlet/JSP Container (Servlet 2.3 y JSP 1.2)
 MySQL Server 5.0

* Adobe Reader 6.0

* Internet Explorer

Las estaciones cliente son livianas, no requiriendo instalacion alguna de
software dado que cualquier estacion de trabajo cuenta con un browser:

* Internet Explorer
* Adobe Reader 6.0 (para leer el material anexado, opcional)

5.3.5 Interfaces de Usuario

Interfaces de Usuario 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis
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5.3.5.1 Principios Generales de interfaz

La interfaz de usuario es la parte visible del sistema con la cual el usuario
mantiene la interaccion. Es el medio para solicitar y recibir informacién, navegar,
localizar contenidos, ingresar y obtener informacion asociada a la operacion
requerida; y en general, todos aquellos elementos que componen la relacion del
usuario con el sistema. Debe incorporar el acceso a toda la funcionalidad e
informacion del sistema

Los principales criterios ergonémicos que se toman en cuenta en el disefio de
las interfases del sistema son, entre otros, los siguientes:

Funcionalidad : Capacidad de realizar tareas y transacciones de
la forma mas eficiente. Cuando sea posible, la interfaz de usuario
debe dejar la iniciativa al usuario y proveerle la mayor libertad y
control sobre la aplicacion.

Tiempo de Aprendizaje Minimo : Grado de rapidez en la que el
usuario alcanza a utlizar de forma experta el sistema. Las
acciones contempladas para ello podrian ser:
* Proporcionar la lista de acciones y opciones con sentido
en el contexto de aplicacion.
» Proporcionar informacién util del resultado de acciones
previas.

Estética : Disefo grafico de pantallas del sistema y distribucion de
imagenes, textos y controles. La apariencia de la interfaz de
usuario debera ser consistente y uniforme. La interfaz debe ser
tan simple como sea posible.

5.3.5.2 Catalogo de Perfiles de Usuario

La definicion de perfiles de usuario aplicable a la herramienta debe permitir
las siguientes funcionalidades:

Implementaciéon de los niveles de seguridad requeridos para la
aplicacion:

+ Nivel de loguin: autenticacion

+ Nivel de menu: autenticacién de usuario

Ing. Verdnica Farach
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- Nivel de aplicacién: autenticacion para la ejecucion del caso
de uso.

» Configuracion del flujo de trabajo basado en los permisos de
ejecucion por perfiles. Cada perfil de aplicacion corresponde a un
actor identificado en los casos de uso:

» Coordinador
* Responsable

En el presente trabajo, se efectia la definicion de los requerimientos de
perfiles de usuario, pero se deja para evoluciones posteriores de la herramienta, la
generacion del codigo e implementacion del modulo de seguridad por no pertenecer
al alcance objetivo del mismo y con el fin de acotar el analisis de requisitos. Este y
otros temas de similar naturaleza se tratan en el capitulo 9.

5.3.5.3 Formatos individuales de Interfaz de pantal las

Los siguientes prototipos ilustran en forma esquemética el contenido de las
pantallas a visualizar en la aplicacion en términos de:

* Los controles de interfaz de usuario.

* Los campos requeridos para cumplimentar los requisitos
funcionales.

* La navegacion asociada al flujo funcional dirigido por casos de
uso.

» Los requisitos de interfaz de usuario.

En la siguiente tabla se listan los casos de uso con sus correspondientes
pantallas. Estos nombres de pantalla se mantienen a lo largo del presente trabajo
como referencia de las mismas.

RP_CPO1 Registro de la Peticion [MSI 1.1] MSI1_1CRegistrar
RP_CP02 Asignacion de la Peticion [MSI 1.2] MSI1_2CAsignar
AP_CPO03 Verificacion y Estudio de la Peticion [MSI 2.1] MSI2_1CVerificar
AP_PS01 Estudio de la Propuesta de Solucion [MSI 2.2] MSI2_2CSolucion
AP_PS02 Alta de Grupo de Solucién MSI2_2PAltaG

Ing. Verdnica Farach Disefio del Sistema de Informacion 114 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

AP_PS03 Modificaciéon de Grupo de Solucion MSI2_2PModifG
PI_CP04 Identificacion de Elementos Afectados [MSI 3.1] MSI3_1CAfectados
PI_AIO1 Identificacién de Elementos Afectados [MSI 3.1] MSI3_1IRelacion
P1_AIO2 Catélogo de Elementos MSI3_1ICatalogo
PI_PAO1 Establecimiento del Plan de Accion [MSI 3.2] MSI3_2Accion
PI_PRO1 Especificacion del Plan de Pruebas de Regresion [MSI 3.3] MSI3_3Regresion
SE_EV01 Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1] MSI4_1ECambio
SE_EV02 Registro por Elementos MSI4_1EElementos
SE_PRO02 Realizacién de las pruebas de Regresion [MS14.2] MSI4_2EPruebas
SE_CPO05 Aprobacion y Cierre de la Peticion [MSI 4.3] MSI4_3CCierre
GN_CPO06 Buscar Peticion GEN_buscarPeticion

Tabla 5.29: Pantallas por Caso de Uso

RP_CPOL1 - Registro de la Peticién [MSI 1.1]

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacitn

Registro de Peticion [MSI 1]

Registro de la Peticion
[MSI 1.1]

Hidmero:

Catdlogo de Peticiones

ICDrrec’(ivo v|
Alta 'I

Tipo de Peticion:

Nombre de la Peticidn:

Prioridad Inicial:

Descripcidn:

Documentacion de
soporte:

K01 11| K

Usuario Solicitante:

Aceptar Cancelar

keni |

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion - Ing. Werdnica Farach

Figura 5.21: Pantalla MSI1_1CRegistrar
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RP_CPO02 - Asignacion de la Peticién [MSI 1.2]

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Registro de Peticion [MSI 1]

Seleccionar Peticion

Nimero: Mostrar |

Catalogo de Peticiones

Asignacion de la
Peticion [MSI 1.2]
Niamero:

Tipo de Peticion:

Nombre de la Peticidn: I

Prioridad Inicial:

-
Descripcion: LI
=l
Documentacidn de LI
soporte:
Usuario Solicitante:
Peticion Aceptada: [
Responsable:
Aceptar Cancelar
keni |
Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion - Ing. Werdnica Farach

Figura 5.22: Pantalla MSI1_2CAsignar
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AP_CPO03 - Verificacion y Estudio de la Peticion [M Sl 2.1]

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Analisis de la Peticion [MSI 2]

Seleccionar Peticion
Nilmero: Mostrar |

d:l';rg;?;';: \[rMESSItl;dE Catdlogo de Peticiones
Nimero:
Tipo de Peticidn:
Nombre de la Peticidn:
Prioridad Inicial:

Descripcidon:

Documentacidn de
soporte:

Peticidn Yerificada: [

Kl

Conclusidn de |
Yerificacidn:

Usuario Solicitante:
Responsable:
Aceptar Cancelar

kend |

Ing. Verdnica Farach

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacian -

Figura 5.23: Pantalla MSI2_1CVerificar
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AP_PSO01 - Estudio de la Propuesta de Solucién [MSI  2.2]

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Analisis de la Peticion [MSI 2]

Seleccionar Peticion

Nimero: kMostrar |

Estudio de la Propuesta
de Solucion [MSI 2.2]

Nimero:

Propuesta de Solucion

Tipo de Peticidn:
Nombre de la Peticidn:

Prioridad Inicial:

Descripcion:

Documentacion de soporte:

Conclusidn de Yerificacion:

Usuario Solicitante:

Responsable:

Estimacion preliminar HH: I

|

Descripcion de la solucidn:

Grupo de Solucidn:
Prioridad del Grupo:

Prioridad dentro del Grupo:

Peticidn con Propuesta de r
Solucidn:

MNro | Nombre

Peticiones Asociadas:

Aceptar I Cancelar

kenu |

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion - Ing. Verdnica Farach

Figura 5.24: Pantalla MSI2_2CSolucion
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AP_PSO02 - Alta de Grupo de Solucién

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Analisis de la Peticion [MSI 2]

Estudio de la Propuesta Propuesta de Solucion
de Solucion [MSI 2.2] p
Grupo de Solucidn:

Nombre del Grupo: I

Prioridad: IAIta 'l

Bl
[~

Descripcion:

Aceptar | Cancelar

kenil |

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sisternas de Informacion - Ing. V'erdnica Farach

AP_PSO03 - Modificacién de Grupo de Solucion

Analisis de la Peticion [MSI 2]

Figura 5.25: Pantalla MSI2_2PAltaG

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Seleccionar Grupo
MNimero: hostrar |

Estudio dE.I.a Propuesta Propuesta de Solucidn
de Solucion [MSI 2.2]
Grupo de Solucion:
Nombre del Grupo:
Prioridad:

K0l

Descripcion:

Peticiones de la Solucian

| Nombre | Estado Prioridad

Peticidn
Eliminar Grupo: [

Aceptar | Cancelar |

kdenu |

Ing. Yerdnica Farach

Herrarmienta de Asistencia al Mantenimienta de Sisternas de Informacidn -

Figura 5.26: Pantalla MSI2_2PModifG
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P1_CPO04 - Identificacién de Elementos Afectados [M Sl 3.1]

Preparacion de la implementacion de la modificacion [MSI 3]

Seleccionar Peticion

Nimero: hostrar |

Identificacion de
Elementos Afectados Catalogo de Peticiones
[MSI 3.1]

Niamero:
Tipo de Peticidn:
Mombre de la Peticidn:

Prioridad Inicial:

Descripcion:

Documentacion de soporte:

Criticidad:
Usuario Solicitante:

Responsable:

Elementos Afectados

Sistemas f Elementos:

Eliminar Sistema/Elemento r
afectado:

Peticion Analizada: [

Aceptar Cancelar
keni |
Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion - Ing. Verdnica Farach

Figura 5.27: Pantalla MSI3_1CAfectados
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P1_AIO1 - Identificacion de Elementos Afectados [MS  13.1]

Preparacion de la implementacion de la modificacion [MSI 3]

Identificacion de Elementos Afectados
[MSI 3.1] Andlisis de Impacto

Sistema J Elemento:

Sistema f Elemento a Asociar:

Aceptar Cancelar

Eliminar Asociacion de Elementos
Elementos Asociado:

Aceptar Cancelar

keni |

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién - Ing. Werdnica Farach

Figura 5.28: Pantalla MSI3_1IRelacion

Pl1_AIO2 - Catélogo de Elementos

Preparacion de la implementacion de la modificacion [MSI 3]

Catdlogo de Elementos Analisis de Impacto

Nuevo Sistema: I

[T crear Nuevo Sistema

Sistemas:

[ Eliminar Sistema Seleccionado

Aceptar Cancelar

Sistemas:

Nuevo Elemento: I

[ Crear Nuevo Elemento del Sistema Seleccionado

Sistemas / Elementos:

[ Eliminar Elemento Seleccionado

Aceptar Cancelar
henl |
Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion - Ing. Yerdnica Farach

Figura 5.29: Pantalla MSI3_1ICatalogo
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P1_PAOQ1 - Establecimiento del Plan de Accién [MSI 3 .2]

Preparacion de la implementacion de la modificacion [MSI 3]

Seleccionar Peticidon

Niamero: hostrar |

Catalogo de Peticiones

Establecimiento del Plan
de Accion [MSI 3.2]

Nimero:
Tipo de Peticidn:
Mombre de la Peticidn:

Prioridad Inicial:

Descripcidn:

Documentacidn de soporte:

Criticidad:
Usuario Solicitante:

Responsable:

Plan de Accion

Actividades:

Punto de control:
Plazo en HH:
Cantidad de RRHH:

Coste:

Eliminar Actividad
Seleccionada:

-
|
|
|

-

Aceptar | Cancelar

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sisternas de Informacion -

kdend |

Ing. VYerdnica Farach

Figura 5.30: Pantalla MSI3_2Accion

Ing. Verdnica Farach
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P1_PRO1 - Especificacion del Plan de Pruebas de Reg resion [MSI 3.3]

Preparacion de la implementacion de la modificacion [MSI 3]

Seleccionar Peticion

Nimero: Mostrar |

Especificacion del Plan
de Pruebas de Regresion Plan de Pruebas de Regresion
[MSI 3.3]

Ndmero:
Tipo de Peticidn:

Mombre de la Peticidn:

Elementos Afectados e
Impacto

Pruebas de Regresion

Nombre de la Prueba:

Caso de Prueba:

Resultado Esperado:

K001 | K I3

Pruebas planificadas:

Eliminar Prueba r
Seleccionada:

Aceptar Cancelar
b |
Herramienta de Gestion de Cambios e Incidencias - Ing. Verdnica Farach

Figura 5.31: Pantalla MSI3_3Regresion
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SE_EVO0L1 - Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1]

Herramienta de Gestion de Cambios e Incidencias

Seguimiento y Evaluacion de los Cambios hasta la Aceptacion [MSI 4]

Seleccionar Peticion

Nimero: I hostrar |

Sequimiento de los Cambios [MSI 4.1] Evaluacion del Cambio

Tipo de Peticidn:
Niamero:
Nombre de la Peticidn:

Estado :

Control y Seguimiento

Registro de Controles

Puntos de Control:

Comentario:
[ |

SistemafElemento:
Modificado: [*

Comentario:

|

Aceptar Cancelar

Meni |

Herramienta de Gestidn de Carmbios e Incidencias - Ing. Yerdnica Farach

Figura 5.32: Pantalla MSI4_1ECambio

SE_EVO02 - Registro por Elementos

Herramienta de Gestion de Cambios e Incidencias

Sequimiento y Evaluacion de los Cambios hasta la Aceptacion [MSI 4]

Seleccionar Elemento

Sistema f Elemento: hdostrar |

Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1] Evaluacion del Cambio

Registro de Controles

kent |

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemnas de Informacidn - Ing. Verdnica Farach

Figura 5.33: Pantalla MSI4_1EElementos
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SE_PRO02 - Realizacion de las pruebas de Regresion[ MSI4.2]

Sequimiento y Evaluacion de los Cambios hasta la Aceptacion [MSI 4]

Seleccionar Peticion

Nimero: I Mostrar |

Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1] Ewvaluacion del Cambio
Tipo de Peticion:
Namero:
Nombre de la Peticidn:

Pruebas de Regresion

Prueba: Seleccionar |

Nombre:
Caso de Prueba:
Resultado Esperado:

=
Resultado Obtenido: LI
Pruebas de la Peticion:
=
Evaluacidn final de la Peticidn: LI

Aceptar Cancelar
hend |
Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion - Ing. Werdnica Farach

Figura 5.34: Pantalla MS14_2EPruebas
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SE_CPO5 - Aprobacién y Cierre de la Peticion [MSI  4.3]

Herramienta de Gestion de Cambios e Incidencias

Seguimiento y Evaluacion de los Cambios hasta la Aceptacion [MSI 4]

Seleccionar Peticion

Nimero: I hostrar |

Aprobacion y Cierre de la Petician [MSI
4.1] Catdlogo de Peticiones

Tipo de Peticion:

Ndmero:
Nombre de la Peticidn:
Estado de la Peticidn:

Prioridad Inicial:
Descripcion:
Documentacion de soporte:
Criticidad:

Usuario Solicitante:

Responsable:

Registro y Cierre

MSI 1 Registro de la Peticidn: HH: I RRHH: I
MSI 2 Analisis de la Peticidn: HH: I RRHH: I
MSI 3 Preparacion de la Implementacion: HH: I RRHH: I
MSI 4 Seguimiento ¥ Evaluacion de los . I . I
Cambios: HH: RRHH:
Cierre Formal: [~

Aceptar I Cancelar |

kenil |

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién - Ing. Werdnica Farach

Figura 5.35: Pantalla MSI4_3CCierre
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GN_CPO06 - Buscar Peticion

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion
Basqueda de Peticiones
Criterios de Basqueda
Mimero: I
Mombre: I
Buscar |
Listado
Mro | Noambre | Estado
kdent |
Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacian - Ing. Werdnica Farach

Figura 5.36: Pantalla GEN_buscarPeticion

5.3.5.4 Mapa de navegacion de Interfaz de Pantalla

El siguiente mapa de navegacion relaciona, dentro de la capa de presentacion
de la aplicacion, los objetos de pantalla de origen y destino segun los eventos que
realiza el usuario. Cada una de las pantallas mencionadas se encuentra
representada esquematicamente en el apartado anterior.

Se incluyen como punto de entrada de interfaz con el usuario, las siguientes
pantallas de menu.

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Productos del Mantenimiento de Sistemas de Informacion

\ '? Registro de la Peticion [MSI1]

Analisis de la Peticion [MS12] Buscar Peticion

Preparacion de la Implementacion [MSI3]

“ Seguimiento y Evaluacion [MSI4

Referencia Metodologica [METRICA 3 - Ministerio de Administraciones Piblicas]

Metricad MSI.pdf

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sisternas de Informacion - Ing. Yerdnica Farach

Figura 5.37: Pantalla Menu Principal
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Menid Registro de la Peticion [MSI1]

Registro de la Peticion [MSI1.1]

Catdlogo de Peticiones

Asignacion de la Peticion [MSI 1.2]

henid Principal

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sisternas de Informacidn - Ing. VYerdnica Farach

Figura 5.38: Pantalla Menu Registro de la Peticion

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Mend Analisis de la Peticion [MS12]

Catalogo de Peticiones | Yerificacion y Estudio de la Peticion [MS12.11]

Alta de Grupo
Estudio de la Propuesta de Solucion
[MSI12.2]

Propuesta de Solucidn

Modificacion de grupo

kdeni Principal

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemnas de Informacion - Ing. Verdnica Farach

Figura 5.39: Pantalla Menu Analisis de la Peticion
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Mend Preparacion de la Implementacion de la Modificacion [MSI132]

Catalogo de Peticiones | Identificacidon de Elementos Afectados [MS13.1]

Identificacidn de Elementos Afectados Catalogo de Elementos
[MSI13.1]

Anadlisis de Impacto

Plan de Accion | Establecimiento de Plan de Accidn [MSI 3.2]

Pruebas de Regresion | Especificacion de Plan de Pruebas de Regresion [MSI 3.3]

hend Principal

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistermnas de Informacidn - Ing. Werdnica Farach

Figura 5.39: Pantalla Preparacion de la Implementacion de la Modificacion

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Menid Sequimiento y Evaluacion de los Cambios hasta la Aceptacion [MSI4]

Evaluacion del Cambio | Seguimiento de los Cambios [MS14.1] Registro por Elementos

Pruebas de Regresion | Realizacion de las pruebas de Regresion [MS14.2]

Catalogo de Peticiones | Aprobacion y Cierre de la Petician [MSI4.3]

tdend Frincipal

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistermas de Inforracidén - Ing. VYerdnica Farach

Figura 5.40: Pantalla Seguimiento y Evaluacién de los Cambios hasta la Aceptacién
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GEN_buscar
Peticion

< Men Principal
< Menl MSI 3

MSI3_1
CAfectados

|
i

Mena MSI 2

Menu MSI 1
MSI1_1 i
CRegistrar

N

C

N

b

L :
@
=}
=
<

%)
N

MSI2_1
CVerificar

MSI4_1
ECambio

v

MSI2_2 MSI3_1 MSl4_1

v

MSI1_2
CAsignar

5.3.5.5

CSolucion

MSI2_2
PAltaG

MSI2_2
PModifG

Figura 5.41: Mapa de Navegacion de Pantallas

Formatos de Impresion

el

IRelacion

MSI3_1
ICatalogo

MSI3 2
Accion

MSI3_3
Regresion

EElementos

MSI4_2
EPruebas

v

MSI4_3
CCierre

No se prevén formatos de impresion para esta version de la herramienta, por
no considerarse foco del alcance del presente trabajo.

5.3.6 Plan de Pruebas
Plan de Pruebas 1 Agosto 2007 Revisado
CREADO POR Tesista

REVISADO POR

Directora de Tesis

El objetivo del Plan de Pruebas es el de verificar y validar la funcionalidad de
la herramienta segun las especificaciones de los requisitos y disefios técnicos.
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5.3.6.1 Especificacion de los Niveles de Pruebas

Las pruebas se definen en los niveles que se listan a continuacion con el
objeto de asegurar la calidad esperada.

* Pruebas unitarias: Estas pruebas se realizan una vez finalizada
una unidad de tarea o caso de uso con el objeto de encontrar
falencias o inconsistencias que afectan a los objetos asociados al
mismo.

* Pruebas de integracion: Las pruebas de integracion se realizan
en forma progresiva y por grupos de casos de uso, a saber:
* Registro de Peticiones [MSI 1]
* Analisis de Peticiones [MSI 2]
* Preparacion de la Implementacion [MSI 3]
* Seguimiento y Evaluacion [MSI 4]

* Pruebas de sistema: Estas pruebas se efectian con el objeto de
probar la estabilidad, coherencia, performance y comportamiento
general de la herramienta.

5.3.6.2 Ciclos de Prueba

Los ciclos de prueba se definen en el siguiente diagrama segun los niveles de
pruebas establecidos. Los mismos se repiten hasta lograr el nivel de calidad
esperado.

En el primer ciclo de pruebas se estima un menor costo en la correccion de
codigo; en la medida que se avanza en las pruebas los costos son mayores.
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Desarrollo

costo ++

Pruebas
Unitarias

costo +++

Pruebas
Integradas

Pruebas de
Sistema

Figura 5.42: Ciclos de Prueba

5.3.6.3 Equipo de Prueba

En el marco del desarrollo de la herramienta, el equipo de prueba se
conforma con la colaboracion, en la aplicacibn de los casos de prueba, de la
Directora de Tesis.

5.3.6.4 Funcionalidades a Probar

5.3.6.4.1 Pruebas Generales

1. Ingreso a la aplicacion; verificacion de navegacion.

2. Pruebas de tipos de datos; ingresar valores correctos e
incorrectos a través de la interfaz, verificando la validacion de los
campos de entrada.

3. Verificar a través del Modelo de Datos la consistencia de la
estructura de datos.
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4. Estandar de disefo; verificar que el sistema cumple los
estandares de disefo definidos para la herramienta (nombres de
pantallas, navegacion, opciones del mendu, etc.).

5.3.6.4.2 Pruebas de Funcionalidad

En la siguiente tabla se presenta el juego de Casos de Prueba que se utilizan
en las pruebas unitarias, integradas y de sistemas.

Los casos se definen con la siguiente estructura:

Numero de caso de prueba (enumeracion)

» Casos de uso del que se prueba la funcionalidad

» Descripcion breve de la prueba a realiza, datos a ingresar o
cualquier otra informacién que define la ejecucion de la misma

* Resultados Esperados, segun los datos ingresados o los eventos
ejecutados

* Resultados Obtenidos tras la ejecucion

La siguiente tabla contiene pruebas correspondientes a la funcionalidad
comun de busqueda de peticiones presente en la mayoria de los casos de uso y en
el punto de menu especifico de busqueda:

Incoflcu __JlDescripcion

1 Se ingresa un valor no numérico Se muestra una dialogo solicita Sl
(incluyendo espacios o vacio) gue se ingresen solo valores
numeéricos
2 Se ingresa una peticiéon que no Se muestra en mensaje en Sl

cumple con los requisitos de estado | pantalla que indica “La peticién

General correspondientes al caso de uso solicitada no es valida”
3 Se ingresa un valor numérico de una | Se muestra en mensaje en Sl
peticion que no existe pantalla que indica “La peticién

solicitada no existe”

4 Se ingresa un valor numérico de una | Se muestra la informacion de la Sl
peticién valida peticién solicitada
5 Se ingresa un valor no numérico Se muestra una dialogo solicita Sl
GN_CPO06 | (incluyendo espacios o vacio) gue se ingresen solo valores
numeéricos
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INroIcU  JIDescripcioN ESPERADO OBTENIDO

6 No se ingresan criterios de No se muestran peticiones en Sl
busqueda pantalla

7 Se ingresan valores no coincidentes | No se muestran peticiones en Sl
con ninguna peticiones pantalla

8 Se ingresa el nimero de cualquier Se listan las peticiones que Sl
peticién corresponden al criterio de

blasqueda

9 Se ingresa una cadena de texto que | Se listan las peticiones que Sl
coincide con el nombre de alguna corresponden al criterio de
peticién busqueda

Tabla 5.30: Casos de Prueba de Buscar Peticién

A continuacion se presenta el listado completo de casos de prueba segun la
estructura definida mas arriba.

INrolcu  HIDescripcion ESPERADO OBTENIDO
1 Registro de una peticion sin ingresar | Nueva peticion sin descripcion Sl
datos
RP_CPO1
2 Registro de una peticién con datos Nueva peticién Sl
correctos
3 Modificacién de una peticion Nueva Peticién en estado Nueva sin Sl
sin ingresar datos datos modificados
4 Modificacién de una peticion Nueva Peticion en estado Nueva con Sl
sin indicar Aceptacion datos modificados
5 Modificacién de una peticion Nueva Peticion en estado Aceptada con | SI
RP_CPO02 | indicando Aceptacion datos modificados
6 Ingreso al caso de uso cuando no No debe permitir ingresar Sl
existen peticiones Nuevas o mostrando el mensaje de error
Aceptadas en la BBDD en el menl
7 Modificacién de una peticién Peticién en estado Nueva con Sl
Aceptada sin indicar Aceptacion datos modificados
8 Modificacién de una peticion Peticion en estado Aceptada sin | SI
AP_CPO03 o -
Aceptada sin ingresar datos datos modificados
9 Modificacién de una peticién Peticién en estado Aceptada con | SlI
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Aceptada sin indicar Verificacion

DESCRIPCION

ESPERADO

datos modificados

OBTENIDO

10 Modificacién de una peticién Peticién en estado Aceptada con | SlI
Verificada indicando Verificacion datos modificados
11 Ingreso al caso de uso cuando no No debe permitir ingresar Sl
existen peticiones Verificadas o mostrando el mensaje de error
Aceptadas en la BBDD en el menl
12 Modificacién de una peticion Peticion en estado Aceptada con | SI
Verificada sin indicar Verificacion datos modificados
13 Modificacién de una peticion Peticion en estado Verificada sin | SI
Verificada sin ingresar datos datos modificados
14 Modificacién de una peticién Peticién en estado Verificada Sl
Verificada sin indicar Propuesta de con datos modificados
Solucién
15 Modificacién de una peticién Peticién en estado Propuesta Sl
AP_PSO01 | Propuesta indicando Propuesta de con datos modificados
Solucién
16 Ingreso al caso de uso cuando no No debe permitir ingresar Sl
existen peticiones Verificadas o mostrando el mensaje de error
Propuestas en la BBDD en el menl
17 Modificacién de una peticion Peticion en estado Verificada Sl
Propuesta sin indicar Verificacion con datos modificados
18 Creacién de un grupo sin ingresar Nuevo grupo sin informacién Sl
datos
AP_PS02
19 Creacién de un grupo con datos Nuevo grupo Sl
correctos
20 Modificacién de un grupo sin El grupo no es modificado Sl
AP_PSO03 |
ingresar datos
21 Modificacién de un grupo ingresando | El grupo es modificado Sl
datos
22 Se ingresa un valor no numérico Se muestra una dialogo solicita Sl
(incluyendo espacios o vacio) en la que se ingresen solo valores
busqueda de grupo numeéricos
23 Se ingresa un valor numérico de un Se muestra en mensaje en Sl
grupo que no existe en la busqueda | pantalla que indica “El grupo
de grupo solicitado no existe”
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DESCRIPCION

ESPERADO

OBTENIDO

24 Se ingresa un valor numérico de un Se muestra la informacion del Sl
grupo que existe grupo solicitado
25 Se indica Eliminar y se presiona El grupo no es eliminado Sl
Aceptar en un grupo que posee
peticiones asociadas
26 Se indica Eliminar y se presiona El grupo es eliminado Sl
Aceptar en un grupo que no posee
peticiones asociadas
27 Grabar una peticién Propuesta sin Peticién en estado Analizada con | Sl
ingresar datos un nuevo Sistema Elemento
asociado (el primero en la lista
de seleccion)
28 Grabar una peticién Analizada Peticién en estado Analizada con | SI
seleccionando un Sistema / Peticion | un nuevo Sistema Elemento
asociado (el seleccionado
Pl_CP04 ( )
29 Se indica Eliminar y se presiona Se elimina el Sistema Elemento Sl
Aceptar indicado en la lista de seleccion
30 Se indica Peticion Analizada Peticion Analizada Sl
31 Ingreso al caso de uso cuando no No debe permitir ingresar Sl
existen peticiones Analizadas o mostrando el mensaje de error
Propuestas en la BBDD en el menl
32 Se acepta la asociacion de Sistemas | Se asocian los Sistemas Sl
Elementos sin seleccionar ningan Elementos que se encuentren
valor seleccionados en sendas listas
33 Se acepta la asociacion de Sistemas | Se asocian los Sistemas Sl
Elementos previa seleccién de un Elementos que se encuentren
par de valores seleccionados en sendas listas
PI_AlO1
34 Se acepta la eliminacion de Se eliminan los Sistemas Sl
Sistemas Elementos sin seleccionar | Elementos que se encuentren
ningun valor seleccionados en sendas listas
35 Se acepta la eliminacion de Se eliminan los Sistemas Sl
Sistemas Elementos previa Elementos que se encuentren
seleccion de un par de valores seleccionados en sendas listas
36 Se acepta un nuevo sistema sin No se crea ningun sistema Sl
PI_AIO2 )
ingresar datos
37 Se acepta un nuevo sistema sélo No se crea ningln sistema Sl
Ing. Veronica Farach Disefio del Sistema de Informacion 136 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

DESCRIPCION

agregando un nombre

ESPERADO

OBTENIDO

38 Se acepta un nuevo sistema Se crea un nuevo sistema Sl
agregando un nombre e indicando
Crear
39 Se indica Eliminar un sistema sin Se elimina el sistema que figura | Sl
seleccionar ninguno seleccionado en la lista
correspondiente
40 Se indica Eliminar un sistema Se elimina el sistema que figura | Sl
seleccionando uno seleccionado en la lista
correspondiente
41 Se acepta un nuevo Sistema No se crea ningln Sistema Sl
Elemento sin ingresar datos Elemento
42 Se acepta un nuevo elemento sélo No se crea ningun elemento Sl
agregando un nombre
43 Se acepta un nuevo elemento Se crea un nuevo Sistema Sl
agregando un nombre e indicando Elemento
Crear
44 Se indica Eliminar un Sistema Se elimina el Sistema Elemento Sl
Elemento sin seleccionar ninguno que figura seleccionado en la
lista correspondiente
45 Se indica Eliminar un Sistema Se elimina el Sistema Elemento Sl
Elemento seleccionando uno que figura seleccionado en la
lista correspondiente
46 Modificacién de una peticién sin Peticién en estado Propuesta o Sl
PI_PAO1 ingresar datos Planificada Accion sin
actividades agregadas
47 Modificacién de una peticién Peticién en estado Planificada Sl
ingresando datos de la actividad Accién con una nueva actividad
48 Modificacién de una peticion Peticion en estado Planificada Sl
ingresando datos no numeéricos de la | Accion sin actividades
actividad agregadas
49 Ingreso al caso de uso cuando no No debe permitir ingresar Sl
existen peticiones Propuesta o mostrando el mensaje de error
estado Planificada Accién en la en el menu
BBDD
50 Indicar la eliminacion de una Actividad eliminada del plan de Sl
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DESCRIPCION

actividad y presionar Aceptar

ESPERADO

accion de la peticiéon

OBTENIDO

51 Indicar la eliminacion de la dltima Actividad eliminada del plan de Sl
actividad existente y presionar accion de la peticion. Peticion en
Aceptar estado Propuesta
52 Modificacién de una peticién sin Peticién en estado Planificada Sl
ingresar datos Regresion o Planificada Accion
sin actividades agregadas
53 Modificacién de una peticién Peticién en estado Planificada Sl
ingresando datos de la prueba Regresion con una nueva prueba
54 Ingreso al caso de uso cuando no No debe permitir ingresar Sl
existen peticiones Planificada mostrando el mensaje de error
Regresion o estado Planificada en el menl
PI_PRO1 i
Accion en la BBDD
55 Indicar la eliminacion de una prueba | Prueba eliminada del plan de la Sl
y presionar Aceptar peticién
56 Indicar la eliminacion de la Gltima Actividad eliminada del plan de Sl
prueba existente y presionar Aceptar | accién de la peticion. Peticion en
estado Planificada Accion si la
misma posee Actividades, en
caso contrario, Propuesta
57 Aceptar sin ingresar datos Se graba un registro de control Sl
con la actividad y elementos que
SE EVO1 muestran los selectores sin
datos
58 Ingresar datos y aceptar Se graba un registro de control Sl
59 Se solicita Mostrar informacion del El sistema muestra los registros Sl
control del Sistema / Elemento sin existentes para el Sistema —
seleccionar Elemento que se muestra en el
selector
SE_EV02
60 Se solicita Mostrar informacion del El sistema muestra los registros Sl
control del Sistema / Elemento existentes para el Sistema —
seleccionado Elemento que se muestra en el
selector
61 Se solicita Seleccionar una prueba El sistema muestra informacion Sl
SE_PRO2 | sin elegir ninguna de la prueba que se muestra en
el selector
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INroIcU  JIDescripcioN ESPERADO OBTENIDO
62 Se solicita Seleccionar una prueba El sistema muestra informacion Sl
eligiendo una de la prueba que se muestra en
el selector
63 Modificacion sin ingresar datos No se genera registro Sl
64 Modificacién ingresando datos Se registran los resultados de la | Sl
prueba seleccionada y se
actualiza el resultado global para
la peticion
65 Modificacién de una peticién sin Peticién en el mismo estado sin | Sl
ingresar datos datos modificados
66 Modificaciéon de una peticion sin Peticion en el mismo estado con | SI
indicar Cierre Formal datos modificados
67 Modificacién de una peticién Peticién en estado Cerrada con | Sl
indicando Cierre Formal datos modificados
68 SE_CPO5 Modificacion de una peticién Peticion en estado Cerrada con | Sli
Cerrada sin quitar el indicador de datos modificados
Cierre
69 Modificacién de una peticion Peticion en el estado previo Sl
Cerrada quitando el indicador de histérico anterior a su Cierre
Cierre Formal con datos modificados
70 Modificacién de una peticion Peticion en el mismo estado con | SI
ingresando valores no numéricos datos modificados

Tabla 5.31: Casos de Prueba

5.3.7 Aprobacion del Analisis del Sistema de
Informacion

PRODUCTO

Aprobacion del Analisis del Sistema
de Informacion

CREADO POR Tesista
REVISADO POR Directora de Tesis

1 Agosto 2007 Revisado

Los productos del Andlisis son presentados al Comité de Direccion y
aprobados por el mismo.
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JProDUCTO I ELABORADO POR llAProBADO POR
Andlisis del Sistema de | Equipo de Proyecto Comité de Direccion Agosto/2007
Informacion

Tabla 5.32: Aprobacion del Analisis del Sistema de Informacion
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Capitulo 6. D ISENO DEL SISTEMA DE
INFORMACION

6.1 INTRODUCCION

El principal objetivo de toda actividad de disefio arquitectonico es el modelar
el esquema que represente el sistema en términos de sus componentes modulares y
las relaciones de control y datos entre ellos.

El proceso de Disefio del Sistema de informacion se completa tras la
definicion de dicha arquitectura y su entorno tecnoldgico.

Para el desarrollo del disefio de la Herramienta de Gestion de Cambios e
Incidencias y segun la metodologia, se realizan las siguientes actividades:

» Definicion de la Arquitectura del Sistema (DSI 1)

» Disefio de Casos de Uso reales (DSI 3)

» Disefio de Clases (DSI 4)

» Disenio fisico de datos (DSI 6)

» Verificacion y aceptacion de la arquitectura (DSI 7)

» Generacion de especificacion de construcciéon (DSI 8)
» Especificacion técnica de Plan de Pruebas (DSl 10)

» Establecimiento de requisitos de implantacion (DSI 11)

Ing. Verdnica Farach Disefio del Sistema de Informacion 141 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

6.2 ACTIVIDADES DEL PROCESO
6.2.1 Definicion de la Arquitectura del Sistema (DS 11)

Dentro de la presente actividad se identifican los componentes de disefio de
la arquitectura de los subsistemas especificos y los de soporte; en términos fisicos y
l6gicos; junto a la descripcion de la infraestructura tecnologica.

Las tareas que se desarrollan son:
» Definicién de Niveles de Arquitectura
* Identificacion de Requisitos de Disefio y Construccion
» Especificacion de Excepciones
» Especificacién de Estandares y Normas de Disefio y Construccion
* Identificacion de Subsistemas de Disefio
» Especificacion del Entorno Tecnoldgico
» Especificacién de Requisitos de Operacién y Seguridad

6.2.2 Disefio de Casos de Uso reales (DSI 3)

En este proceso se busca diseiiar de manera detallada el comportamiento de
las clases de disefio en el sistema, para cada caso de uso, sus objetos, subsistemas
e interaccion entre ellos.

Para lograr este objetivo se realizan las siguientes tareas:
* Identificacion de Clases asociadas a un caso de uso
» Disefio de la realizacién de un caso de uso
» Revision de la interfaz de usuario
* Revision de subsistemas de disefio e interfaces.

6.2.3 Disefio de Clases (DSl 4)

El objetivo de este proceso es el de llevar el modelo I6gico obtenido en la fase
de analisis del sistema a un modelo de clases de analisis que represente con
precision los componentes a ser desarrollados finalmente en la construccion del
aplicativo.

» Para realizar esta fase se ejecutan las siguientes tareas:
* Identificacion de clases adicionales
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» Disefo de asociaciones y agregaciones

* Identificacion de atributos de las clases

 Identificacién de operaciones de las clases

» Disefo de la jerarquia

» Descripcion de métodos de las operaciones

» Especificacion de las necesidades de migracion y carga de datos

6.2.4 Disefio fisico de datos (DSI 6)

El presente proceso tiene como fin disefiar el modelo fisico final que utilizara
el sistema. Se realizan las siguientes tareas:

» Disefio del modelo fisico de datos

» Especificacion de los caminos de acceso a los datos
* Optimizacion del modelo fisico de datos

» Especificacion de la distribucién de datos

6.2.5 Verificacion y aceptacion de la arquitectura  (DSI7)

El objetivo de este proceso es el de corroborar la correccion del modelo de
disefio formulado para avanzar en la especificacion necesaria para la construccion
del la aplicacion. Se realizan las siguientes tareas:

» Verificacion de la calidad técnica de cada modelo o especificacion
* Aseguramiento de la coherencia entre los distintos modelos
» Aceptacion del disefio de la arquitectura

6.2.6 Generacion de especificacion de construccion
(DSI 8)

Finalmente, en esta etapa se realiza la especificacion detallada de cada
componente software a ser desarrollado. Para ejecutar este proceso se realizan las
siguientes tareas:

» Especificacion del entorno de construccion
» Definicibn de componentes y subsistemas de construccion
» Elaboracién de especificaciones de construccion
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» Elaboracién de especificaciones del Modelo de Datos

6.2.7 Especificacion técnica Plan de Pruebas (DSI1 0)

El objetivo de esta actividad es el de definir en forma detallada el plan de
pruebas a ejecutar. Para tal fin se realizan las siguientes actividades:

» Especificacion del entorno de pruebas
» Especificacion de técnica de niveles de prueba
* Revision de la planificacion de pruebas

6.2.8 Establecimiento de requisitos de implantacion
(DSI 11)

Esta actividad tiene como objetivo completar el Catadlogo de Requisitos con
aquellos que permitan al equipo de desarrollo implementar el sistema y al usuario
final, utilizarlo satisfactoriamente.

Se realizan las siguientes tareas:
» Especificacion de Requisitos de Documentacioén de Usuario
» Especificacion de Requisitos de Implantacion

6.2.9 Aprobacion del Disefio del Sistema de
Informacion (DSI 12)

Se presentan los productos del Disefio al Comité de Direccidon para su
aprobacion.
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6.3 PRODUCTOS DEL DISENO
6.3.1 Arquitectura del Sistema

Aerquitectura del Sistema 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

6.3.1.1 Arquitectura del Sistema

En el siguiente diagrama se muestra una representacion esquematica de la
aplicacion en funcion de:

* la estructura légica de componentes de software v;
* la infraestructura tecnoldgica que le ofrece soporte

La arquitectura de aplicacion planteada consta de las clasicas 3 capas donde
se agrupan los elementos de Presentacion, de Logica de Negocios y de Datos. En
esta forma de organizacion los componentes del sistema permiten la ejecucion del

mismo siguiendo lineamientos de patrones de disefio probados en la tecnologia
propuesta.

Mas adelante se describe, para las tres capas, la participacion de los nodos
fisicos que soportan la estructura légica.
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APLICACION
CAPA DE «system»
PRESENTACION pantallas
«system»
CAPA DE I6gica
LOGICA DE
NEGoOCIOS
«system»
datos
CAPA DE «system»
DATOS Esquema de
Datos

TECNOLOGIA

(X

Servidor Web
Apache 2.0

Servidor de Aplicaciones
Tomcat 5.0

S

Q
S8

Servidor de Datos
MySQL Server 5.0

Figura 6.1: Arquitectura del sistema

6.3.1.1.1 Capa de presentacion

Dentro de la capa de presentacion se encuentran componentes asociados a
la interfaz de usuario. Estos componentes corresponden al conjunto de pantallas que
el usuario utiliza para dialogar con el sistema, enviar y recibir informacion del

aplicativo.

Las pantallas o ventanas de la aplicacion son componentes dinamicos de
especificacion JSP (archivos .jsp), correspondiente a la tecnologia Java y son
interpretados por el browser presente en las estaciones cliente una vez que el
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Servidor de Aplicaciones los convierte en codigo HTML (archivos .html) y el Servidor
Web los envia. Este browser es la Unica herramienta que debe poseer la estacion,
con lo cual la misma es considerada liviana, al no requerir instalacion de software de
base adicional.

El servidor WEB utilizado es Apache, que interpreta tanto las pantallas de
ingreso como las de salida por respuesta del servidor de aplicaciones.

6.3.1.1.2 Capa de Logica de Negocios

La capa de Légica de Negocios interactia con la capa de Presentacion para
la generacion de la informacion de aplicacién y los componentes de presentacion
que la misma requiere.

En esta capa se encuentran los elementos del software que aplican las reglas
de negocio, el comportamiento de los objetos, rutinas y métodos que significan un
impacto en el estado persistente del sistema o de interrelacion entre las capas. A
estos elementos se suman los componentes l6gicos de acceso a datos y logica de
negocios implementados en clases java (archivos .class) que componen el codigo
fuente de la aplicacion junto con las pantallas.

La logica de negocios se ejecuta en el Servidor de Aplicacion Tomcat que
provee contenedores para las especificaciones JSP y Servlets de J2EE.

6.3.1.1.3 Capa de Datos

Por dltimo, la capa de datos se encarga de la persistencia de la informacion
contemplando tanto el motor de base de datos como el propio repositorio. En esta
capa se encuentra el almacenamiento fisico de datos y los elementos del motor que
permiten su acceso e interpretan las secuencias de SQL de manipulacion y consulta.

El motor seleccionado para la aplicacion es MySQL Server y puede alojarse
fisicamente en el mismo servidor que Apache y Tomcat o por separado.

6.3.1.2 Subsistemas de Disefio

Se identifican en la etapa de analisis cuatro subsistemas funcionales:
* Registro de la Peticion
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» Andlisis de la Peticion
* Preparacion de la Implementacion
* Seguimiento y Evaluacion

Dentro de cada uno de estos subsistemas, el disefio de la aplicacion separa,
por un lado, las clases que dan soporte al acceso de datos persistidos en la base de
datos; y por otra parte, la clase que da soporte al comportamiento de la navegacion
y las reglas de l6gica de negocios.

A continuacién se describen los subsistemas de disefio, cuyas clases pueden
verse mas adelante en el Modelo de Clases de Disefio.

Subsistema Subsistema ngizin;a Subsistema
Pantallas Légica Datos BBDD

Figura 6.2: Subsistemas de Disefio

6.3.1.2.1 Subsistema BBDD

Este subsistema representa al repositorio fisico de datos resuelto en un
esquema de base de datos correspondiente al motor MySQL. Es una base de datos
relacional que contiene una tabla por cada una de las entidades planteadas en el
Modelo de Dominio.

6.3.1.2.2 Subsistema Acceso a Datos

Lo componen un conjunto de clases que ofrecen soporte a la conexién con la
base de datos y el acceso a las tablas del esquema; organizados en un package
dentro de la aplicacion denominado datos.

El disefio de las clases se implementa siguiendo los lineamientos basicos
indicados en el popular patron de J2EE denominado Data Access Object (DAO).
Este patron permite abstraer y encapsular el acceso a la fuente de datos. Consta de
una estructura sencilla que se puede ver en la siguiente figura (extraido del catalogo
de patrones de J2EE BluePrints [Sun Microsystems 2001-2002]) .
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Figura 6.3: Patron DAO

El disefio final para la aplicacion utiliza objetos que referencian las tablas de
datos del modelo de entidad, una por cada tabla, mas clases auxiliares conformado
asi los TransferObject del patron. Los DataAccessObject se implementan a través de
clases denominadas managers que contienen los métodos de acceso a los datos. El
componente DataSource corresponde a la instancia de datos en MySQL a la que se
conecta la aplicacion y los BusinessObject se despliegan en una unica clase servlet
gue domina la l6gica, segun se explica en el apartado siguiente.

6.3.1.2.3 Subsistema Lo6gica

La l6gica de la aplicacion se encuentra encapsulada en un Unico componente,
segun las directrices del patron de disefio J2EE Dispatcher que responde a las
necesidades de generacién dindmica de contenido y el encapsulamiento de las
reglas de negocio en un contenedor diferente al de la capa de presentacion [Sun
Microsystems 2001-2002].

El dispatcher en este caso se implementa en un servlet, una clase Java de la
especificacion Servlet de J2EE y permite gestionar el flujo de requerimiento y de
respuesta entre el browser y el servidor web de manera de trasladar la l6gica de
negocios al servidor dejando un cliente liviano abstraido totalmente de detalles de
implementacion de acceso a datos, calculos o logica de navegacion.

Esta clase se ocupa de recibir las solicitudes desde el navegador,
interpretando la informacién recibida y generando nuevas pantallas o impactando en
la base de datos a través del subsistema de Datos. Una vez que la clase cumple su
cometido, envia al cliente el resultado esperado.

Ing. Verdnica Farach Disefio del Sistema de Informacion 149 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

6.3.1.2.4 Subsistemas Pantallas

Finalmente, el conjunto de pantallas de la aplicacibn se modela en péaginas
JSP que contienen codigo HTML, cdodigo Java y JavaScript para dar forma a
ventanas dinamicas que realizan llamadas al subsitema de Loégica y reciben
respuesta del mismo. Se agrupan bajo el paquete org.apache.jsp.

6.3.1.3 Entorno Tecnoldgico del Sistema

Los subsistemas consecuentes a las capas de la arquitectura de aplicacion se
encuentran soportados en los elementos tecnoldgicos ya mencionados.

Cliente|Liviano
Internet Explorer 7

( Red local

Impresora de Red

S
Q
Servidor Web Servidor de Aplicaciones Servidor de Datos
Apache 2.0 Tomcat 5.0 MySQL Server 5.0

Figura 6.4: Entorno Tecnoldgico del Sistema

6.3.1.3.1 Especificacion del Entorno Tecnoldgico

El equipamiento necesario para la operacion del sistema es suficientemente
estandar y tanto servidores como tecnologia de desarrollo corresponden a
distribuciones sin cargo en internet, pertenecen a comunidades de desarrollo
ampliamente probadas como proveedores de tecnologia y aceptadas en todas las
compainias.
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PC con Intel/ AMD DX 233 Mhz, minimo. Windows Internet Explorer 5.x 0
RAM 64 MB minimo. Tarjeta de video: superior

Cliente Liviano )
SVGA, 800x600 pixeles, 256 colores,

minimo. Ethernet 100 Mbps

Servidor Web Plataformas Windows soportadas Apache version 2 HTTP/1.1
Windows NT/2000:X86; Windows
XP:X86;X86_64 Windows 2003
Server:X86;X86_64

Minimo 50 MB de espacio libre en disco MySQL Server 5.0
Servidor de Ethernet 100 Mbps MySQL GUI Tools

Servidor de Tomcat 5.x

Aplicaciones

datos Free Software Foundation, Inc.
MySQL Connector/J

Tabla 6.1: Especificacion de Entorno Tecnoldgico

6.3.1.3.2 Restricciones Técnicas

No se identifican otras restricciones técnicas ademéas de las identificadas
como requerimientos de entorno tecnoldgico y la estimacion de capacidad.

6.3.1.3.3 Estimacion de Planificacion de Capacidade s

La estimacién de requerimientos de memoria cobra relevancia cuando se
analiza el nodo de arquitectura correspondiente al servidor de aplicaciones, web y
datos. En este sentido, se toma el requerimiento de memoria asociado a la norma
tecnoldgica J2EE y sus mejores practicas.

El minimo de memoria requerido para la ejecucion de la herramienta en todo
su ciclo de explotacion es de 10MB para Apache y 25MB para Tomcat.

Con respecto a la base de datos, en el siguiente cuadro se especifican las
capacidades de disco necesarias en tres hitos del ciclo de vida de explotacion de la
herramienta:

HiTo DESCRIPCION CAPACIDAD REQUERIDA

Se considera un volumen de
Instalacion almacenamiento suficiente para la carga

inicial de datos y tablas de catalogos. Minima 30MB
Estabilizacion Se considera un volumen de datos que Media 50MB
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HiTto DESCRIPCION CAPACIDAD REQUERIDA

incluye tablas iniciales y de catalogo junto
a la carga diaria de 20 peticiones diarias y
un histérico de 200 en 10 dias. Este
escenario se equipara a la atencién de
incidencias de implementacion de un
sistema mediano con una cantidad de
usuarios concurrentes cercana a las 10
personas.

Se considera en este caso, un pico de
actividad de pruebas con 40 peticiones
Intensivo diarias generadas por un equipo de QA
de 20 personas, con un histérico de 500
peticiones en 10 dias. Alta 100MB

Tabla 6.2: Capacidad Requerida en Disco

Los requerimientos minimos para dar soporte a la aplicacion respecto al
esquema de comunicaciéon entre componentes es el indicado en la especificaciéon del
entorno tecnoldgico para cada uno de los nodos de la arquitectura.

6.3.1.4 Catalogo de Excepciones

En el presente catalogo se registra todo evento de funcionamiento fuera de lo
esperado gue requiera ser controlado y por ende deba ser considerado en el disefio
de la aplicacion. Se distinguen en el mismo los siguientes tipos de excepciones:

* EA: Eventos de error de aplicacion
» EV: Eventos de error por validaciones de datos
* ER: Eventos de error por validaciones de reglas de negocio

En la siguiente tabla se enumeran las excepciones encontradas a lo largo de
la fase de Disefio ordenadas por tipo.

iD__JlTieo J[Nowsre ________JIDESCRIPCION

EA01 |EA Respuesta HTML 404 Al ejecutar el request HTML de un Servidor web
recurso web, el mismo no se

encuentra disponible

EA02 |EA Respuesta HTML 401 Al ejecutar el request HTML de un Servidor web
resurso web, el mismo requiere

autenticacion

Ing. Verdnica Farach Disefio del Sistema de Informacion 152 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

ID  |JITro |INomerE DESCRIPCION OBJETO

EA03 |EA Respuesta HTML 500 Al ejecutar el request HTML se ha Servidor web
producido un error dentro del servidor

que impide su cumplimiento

EA04 |EA Respuesta HTML 503 Al ejecutar el request HTML se ha Servidor web
detectado que el servidor se
encuentra sobrecargado e inhabilitado

para generar una respuesta

EV0Ol1 |EV Campo Numérico Ingrese so6lo valores numéricos Péagina JSP
ERO1 |ER Peticién No Valida La peticion solicitada no es valida Dispatcher
ERO2 |ER Peticién Inexistente La peticion solicitada no existe Dispatcher
ERO3 |ER Grupo Inexistente El grupo solicitado no existe Dispatcher
ERO4 |ER Elemento Inexistente El elemento solicitado no existe Dispatcher
ERO5 |ER Elemento Inexistente El elemento solicitado no existe Dispatcher
EAO5 |EA Connection Fallo en cierre de Connection DAOException
EA06 |EA PreparedStatement Fallo en cierre de PreparedStatement | DAOException
EA07 |EA ResultSet Fallo en cierre de ResultSet DAOEXxception
EA08 |EA Error Conexién Fallo al Conectar DAOEXxception
EA09 |EA Error SQL Errores retornados por MySQL Server | DAOException

al intentar ejecutar sentecias SELECT,
UPDTE, DELETE

Tabla 6.3: Catalogo de Excepciones

6.3.1.5 Catalogo de Normas

En este apartado se completa el detalle del catdlogo de normas identificadas
en funcién de la metodologia de trabajo y al entorno tecnoldgico elegido para el
desarrollo de la herramienta.

En el cuadro de detalle a continuacion se presenta el catalogo haciendo
referencia al tipo de norma segun la siguiente clasificacion. No se analizan las
normas asociadas a un tipo especifico de organizacion dado el caracter genérico de
aplicacién de la herramienta en desarrollo.

« NM: Norma asociada a la aplicaciéon de Métrica 3
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* NJ: Norma asociada a la aplicacion de J2EE

iD__JITPo fINowsre ______|IDescripcion

NMO1 |NM Métrica 3 Aplicacion de la metodologia Métrica 3 en el Marco
desarrollo integral de la aplicacion Metodoldégico
NJO1 | NJ Navegador IE 5.5 No se debe utilizar ninguna funcionalidad que HTML

no se ajuste al estandar HTML 4.0y a las
paginas de estilo en cascada CSS 1.0. Hay que
tener en cuenta el conjunto de tags HTML y

CSS soportados por el navegador IE 5.5.

NJO2 | NJ Separacion de capas La division entre ldgica de presentacion y HTML
formato de presentacion, permite modificar la

presentacién de las aplicaciones sin necesidad
de alterar la légica de las mismas, por lo que es

aconsejable preservar al maximo dicha

division.

NJO3 | NJ URLSs relativas Utilizar URLSs relativas para asegurar la HTML
portabilidad del cédigo y sus recursos
asociados.

NJO4 | NJ Clientes livianos Crear clientes ligeros, evitando incluir légica de | HTML
negocio.

NJO5 | NJ JSP 11 No se debe utilizar ninguna funcionalidad que | JSP

no se ajuste al estandar JSP 1.1.

NJO6 | NJ JSP en presentacion La funcionalidad de las JSPs utilizada sélo JSP
incluira la capa de presentacion de la

aplicacion, no la légica de negocio.

NJO7 | NJ Java Servlet 2.2 No se debe utilizar ninguna funcionalidad que | Servlets

no se ajuste al estandar Java Servlet 2.2.

NJO8 | NJ APIs Java estandar Es de obligado cumplimiento la utilizacion de Servlets
APIs Java estandar, para garantizar la

portabilidad de los servlets.
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ID  |JITro |INomerE DESCRIPCION OBJETO

NJO9 | NJ Servlets livianos Para aumentar la reutilizacion de codigo es Servlets
conveniente crear librerias de servlets no muy
pesados, que gestionen funciones individuales
y que puedan trabajar en conjuncién con otros
servlets para resolver problemas mas
complejos, utilizando los métodos forward(),

sendRedirect() o include().

NJ10 | NJ Servlets HTTP Se deben utilizar servlets derivados de la clase | Servlets
HttpServlet (servlets HTTP) en lugar de los
derivados de la clase GenericServlet (servlets

genéricos) para aprovechar el soporte HTTP y

sus capacidades asociadas.

Tabla 6.4: Catalogo de Normas

6.3.1.6 Procedimientos de Seguridad y Control de Ac  ceso

En el presente trabajo, se efectia la definicibn de los requerimientos de
perfiles de usuario (ver Analisis de Sistemas, Catalogo de Perfiles de Usuario), pero
se deja para evoluciones posteriores de la herramienta la generacion del cédigo e
implementacion del médulo de seguridad por no pertenecer al alcance objetivo del
mismo y con el fin de acotar la envergadura del disefio y desarrollo. Este y otros
temas de similar naturaleza se tratan en el capitulo 9.

6.3.1.7 Procedimientos de Operacion y Administraci6  n del Sistema

Los procedimientos de operacion determinan la secuencia de pasos a seguir
para asegurar que la aplicaciébn permanezca productiva. En este contexto, dichas
tareas se asocian a la instalacion, arranque de la aplicacion, ejecucion y puesta
fuera de funcionamiento.

6.3.1.7.1 Instalacion de Entorno

La instalacion de la aplicaciébn no requiere ninguna tarea particular en los
equipos cliente excepto agregar el nombre del servidor en el archivo HOST del
sistema si no se utiliza la direccién IP del mismo.

Con respecto al equipo servidor que contiene el Web Serv, App Server y base
de datos, se debe seguir el siguiente orden de instalacion:

Ing. Verdnica Farach Disefio del Sistema de Informacion 155 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

1) Instalar JDK 6

2) Crear la variable JAVA_HOME con la carpeta raiz de la instalaciéon del JDK
3) Instalar Tomcat

4) Crear la variable CATALINA_HOME en la carpeta raiz de Tomcat

5) Instalar MySQL Server

6) Configurar nueva conexion al esquema hgci, pass root.

7) Instalar herramientas de consulta grafica para MySQL (recomendado)

8) Instalar Connector/J de MySQL

9) Crear la variable CLASSPATH en la carpeta raiz del Connector/J

10) Copiar .jar del Connector/J en common/lib de Tomcat

6.3.1.7.2 Instalacion de la Aplicacion

Los siguientes pasos deben ejecutarse una vez que el entorno se encuentra
configurado y estable.

1) Creacion de esquema de base de datos. Ver Especificaciones de
Construccion y Carga Inicial de Datos en el capitulo de Disefio de Sistemas
de Informacion.

2) Despliegue del codigo compilado y el contenido estatico web en el
contenedor de aplicaciones a través de la funcionalidad de Manager de
Tomcat en http://localhost:8080/manager.

Wpache Jakarta Project %
<% http:// jakarta.apache.org/
V4 &\

Gestor de Aplicaciones Web de Tomcat

QK

Mensaje:

Gestor
Listar Aplicaciones Ayuda HTML de Gestor | Ayuda de Gestor Estado de Servidor

Figura 6.5: Gestor de Aplicaciones Web de Tomcat

Es posible efectuar el despliegue a través del directorio de aplicacion o el
archivo .war creado a tal fin en tiempo de compilacion.
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Dasplegar

Despleyar directorio o archive WAR localizado en servidor

Trayectoria de Contexto (opcional):
URL de archivo de Configuracidn XML

URL de WAR o Directoria; |

Desplegar |

Archivo WAR a desplegar

Seleccione archivo WAR a cargar I Exarninar...
Desplegar |

Figura 6.6: Pantalla de Despliegue en Manager de Tomcat
Ingresar la informacion solicitada y presionar Desplegar. La aplicacion figura

ahora en la lista de aplicaciones disponibles. Para probar la disponibilidad de la
misma ingrese proceda como se indica en el siguiente apartado.

6.3.1.7.3 Puesta en Marcha

Una vez que la aplicacion se encuentra instalada y el entorno configurado, el
sistema se pone en produccion con la ejecucién de los siguientes pasos:
1) Ejecutar el archivo startup.bat para iniciar el servidor Tomcat.
2) Abrir  un navegador de internet y escribir lo siguiente:
http://localhost:8080/hgci

3) Desde un equipo conectado en red al servidor:
hitp://<<hostname=>>:8080/hgci donde “hostname” es el nombre del equipo
osulP.

6.3.1.7.4 Fuera de Funcionamiento

Para salir de la aplicacion es suficiente con cerrar la aplicacion de
navegacion. Para dejar fuera de funcionamiento la aplicacion se da de baja al
servicio de Tomcat con la ejecucion del archivo de lotes shutdown.bat.

La base de datos en MySQL se instala como un servicio que puede ser
iniciado y detenido desde el Panel de Control del sistema.

6.3.1.7.5 Recuperacion

En el caso que alguno de los componentes del conjunto no funciones
correctamente es posible que la aplicacion no se encuentre disponible.
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En este caso, ejecutar los procedimientos de Fuera de Funcionamiento y
Puesta en Marcha para reinicializar la aplicacion.

Es recomendable realizar, desde la herramienta grafica o desde linea de
comando, una copia de resguardo de datos periddico del esquema en formato script
de carga. Para la aplicar este script se debe realizar la siguiente secuencia:

1) Realizar un nuevo backup de la base de datos dafiada

2) Ejecutar el script de creacion de base de datos
3) Ejecutar el script de resguardo

6.3.2 Modelo de Clases de Disefio

Modelo de Clases de Disefio 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

En los siguientes diagramas se representan la totalidad de clases de disefio
de la aplicacion. Para cada clase se especifican atributos y métodos.

6.3.2.1 Paquete “logica”

La clase hgciDispatcher extiende a la clase javax.servlet.HttpServiet y
contiene toda la l6gica de navegacion y de reglas de negocio de la aplicacion. Es la
Unica clase del paquete, no posee atributos, pero si implementa los métodos propios
de la API para atender los requerimientos GET y POST del servidor Web.

hgciDispatcher

«extends» HttpServiet

+doGet()
+doPost()

Figura 6.7: Clase hgciDispatcher
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6.3.2.2 Paquete “datos”

Las clases del paquete datos contienen la légica de conexién a la base de
datos, la representacion de los objetos de entidad y las clases que manipulan el
acceso. Estas clases, como se mencioné en la Arquitectura de la aplicacion, siguen
los lineamientos del patrén de disefio Java DAO.

Las clases que se ocupan de la conexion a la base de datos y la definicion del
tipo de excepcién que generan las clases del paquete son las siguientes:
* Conexion
* DAOException

«extends»
DAOException |> Exception

+DAOException()

Conexion

-conn
-error

-message
-Conexion()
-getConn()
-getConexion()
+closeConnection()
+closePrep()
+closeResult()

Figura 6.8: Clases Conexion y DAOEXxception

Las clases que representan a las entidades poseen atributos asociados a los
campos en las tablas del esquema; y métodos privados de GET y SET para obtener
y actualizar, respectivamente, los valores de los atributos. Las clases que utilizan
estos objetos para la manipulacion de datos se denominan managers y existe uno

por cada entidad.

Las siguientes representan y manejan las entidades de datos Actividades,
Actividades Peticion y Controles.
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«uses» ActividadManager Actividad
-error «usesx-idActividad
-message -chrNombre Control
Conexion +ActividadManager() u>+Actividad() —
+getAll() +getld() -_nroP_et!mon
+setld() -!dActhad
«uses +geombre() -E’hErlc??r:é];?ar'oControl
+setNombre() - !
A A -chrComentarioCambio
«uses» -datFecha
«uses» -chrNombrePeticion
-chrNombreActividad
-chrNombreElemento
ControlManager -bitModificado
-error ActividadPeticion +Control()
-message “idActividad +getsro§et_|c‘|on()
DAOException +crearControl() -nroPeticion zsetmr,: ?t_'g'od”()
+getAllPeticion() -intHH +getIdACt'W'|dad()
+getAllPeticion() intRRHH +ZzttldE|°;'r:/1'e§to(())
N\ :g}:ggztt?ol +setldElemento()
«USESs» — — +getChrComentarioControl()
«uses» +ActividadPeticion() +setChrComentarioControl()
+getIdAct‘|v_|dad() +getChrComentarioCambio()
+setldActividad() +setChrComentarioCambio()
«uses» *getNroPeticion() +getDatFecha()
ActividadPeticionManager | «usesy*SetNroPeticion() +setDatFecha()
orror *+getintHH() +getChrNombrePeticion()
-message *setintHH() +setChrNombrePeticion()
— — *+getintRRHH() +getChrNombreActividad()
+ActividadPeticionManager() +setIntRRHH() +setChrNombreActividad()
*getAll() +getintCoste() +getChrNombreElemento()
*getPuntosControl() +setIntCoste() +setChrNombreElemento()
+crearActividad() +getBitControl() +getBitModificado()
+borrarActividad() +setBitControl() +setBitModificado()

Figura 6.9: Clases de Actividades y Controles

A continuacion se diagrama el modelo de clases correspondientes a las
entidades que manejan los conceptos de Elementos del sistema y Sistemas que
afectan las peticiones.
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ElementoPeticionManager «uses» Elemento
_error -idElemento
-message -chrNombre
+ElementoPeticionManager () +Elemento() Q—
+getAll() +getldElemento() .
[ |+crearElemento() +setldElemento() ElementoAsociado
+eliminarElemento() +getchrNombre() “idElemento
+setchrNombre() «uses» _idAsociado
«uses» -idElementoAsociado
-chrSistema
«uskesy ElementoManager {>—ChrE!emento .
«uses» -error -chrSistemaAsociado
4[> DAOException -message —chrEIementoAs'ociado
Q_’7+ElementoManager() «usesstElementoAsociado()
+getAll() +getldElemento()
+getAllAsociadas() +setldElemento()
+getAllAsociadasPeticionLista() +getldAsociado()

_[> Conexion «uses» +getAllAsociadasPeticion() +setldAsociado()
+crearElemento() +getldElementoAsociado()
+crearElementoAsociado() +setldElementoAsociado()
+borrarElemento() +getSistema()

«uses» +borrarElementoAsociado() +setSistemal()

«uses» +getSistemaAsociado()
+setSistemaAsociado()
+getElemento()

- +setElemento()

SistemaManager Sistema ElementoPeticion +getAsociado()

orror -idSistema -nroPeticion +setAsociado()
-message «uses» |-chrNombre -idElemento
N +Sistema() +ElementoPeticion()
:S;i'cAel%aManager() +getIdestema() +getldElemento()
+crearSistema() +setldSistema() +setldElemento()
+borrarSistema() +getchrNombre() *getNroPeticion()
+setchrNombre() +setNroPeticion()

Figura 6.10: Clases de Sistemas Elementos

Las clases que contiene a las entidades de peticiones y sus conceptos de
atributo se muestran a continuacion.
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Peticion
-nroPeticion
-bitTipo
-chrNombre
-idEstado Recurso «uses» PruebaPeticionManager
-datFechaEstado :
-idRecurso K |7 _error «uses»

-%ﬁl;zg?iz&eado -chrNombre -message
idRecurso +Recurso() +PruebaPeticionManager()
-nroGrupo +getld() RecursoManager +crearPrueba()
-intPrioridadGrupo +setld() -error +getNewld()
_intCriticidad +getNombre() -message +actualizarResultado()
-intPrioridadinicial +setNombre() | 1o ciRecurso() +getAll()
-intPreliminar +getAll() +getPrueba() PruebaPeticion
-chrDescripcion +borrarPrueba() roPeticion
-chrDocSoporte dPrueba
-chrSolucion chrNombre
—chrVenﬁcadp «uses» -chrCaso
-chrConclusion PeticionManager -chrEsperado
-ll:!tocg?ta%a -error 1 - -chrResultado
e -message v - +PruebaPeticion()
ehrRRHH1 PeticonManager) ﬁD DAOException Conexion +getNroPeticion()
-chrHH2 +createPeticion() +setNroPeticion()
-chrRRHH2 +getPeticionByld() +getldPrueba()
-chrHH3 +getBuscados() +setldPrueba()
-chrRRHH3 +updatePeticion() +getChrNombre()
-chrHH4 +cerrarPeticion() «uses» +setChrNombre()
-chrRRHH4 +getNewld() +getChrCaso()
+Peticion() +getEstado() +setChrCaso()

+obtenerPeticion +getChrEsperado()
retters.() 0 +setChrEsperado()
tgetters.) w - +getChrResultado()

GrupoManager UsuarioManager +setChrResultado()
Asociadas -error -error
-nroPeticion Grupo message rmessage Usuario
_chrNombre -nroGrupo +GrupoManager() +getUsuario() - -
-chrEstado :] -chrNombre +consultarAsociadas() +getAll() -idUsuario
_chrPrioridadGrupo -intPrioridad +consultarPeticiones() -chrNombre
+getNroPeticion() -chrDescripcion +crearGrupo() +Usuario()
+getNroPeticion() +Grupo() «uses» [+getNewld() «uses» +getld()
+getchrNombre() +getNro() @*9‘3""\"() +setld()
+getchrNombre() +setNro() +getGrupoByld() +getNombre()
+getchrEstado() +getNombre() +updateGrupo() +setNombre()
+setchrEstado() +setNombre() +eliminarGrupo()
+getchrPrioridad() :g::g:g:g:gg
+setPrioridad
setPrioridadd +getDescripcion()
+setDescripcion()
«uses»

Figura 6.11: Clases de Peticiones

6.3.2.3 Paquete “org.apache.jsp”

El conjunto de pantallas que componen la capa de presentacion corresponden
a clases java definidas en tiempo de disefio en archivos .jsp. organizadas para el
package org.apache.jsp. Estas clases se representan en forma genérica en el
siguiente diagrama; dado que todas comprenden los mismos atributos y métodos.

pantalla «extends» org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase

-_jspx_dependants

+_jspService()
+getDependants()

Figura 6.12: Clases de pantallas
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Las clases correspondientes a las pantallas son las siguientes:
* menu
* menuMSI1
* menuMSI2
* menuMSI3
* menuMSli4
* MSI1_1CRegistrar
* MSI1_2CAsignar
e MSI2_1CVerificar
e MSI2_2CSolucion
* MSI2_2PAltaG
* MSI2_2PModifG
 MSI3_1CAfectados
e MSI3 _1IRelacion
* MSI3_1liCatalogo
 MSI3_2Accion
* MSI3_3Regresion
 MSI4 _1ECambio
 MSI4 _1EElementos
 MSI4 2EPruebas
e MSI4_3CCierre
 GEN_buscarPeticion

6.3.3 Disefio de Casos de Uso

Disefio de Casos de Uso 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

A continuacién se presentan los diagramas de interaccion de objetos que
permiten disefiar el comportamiento de las clases, la interaccion de mensajes y
llamados, los objetos que participan en cada caso de uso y de qué forma lo hacen.

Esta representacion tiene como objetivo servir de disefio técnico base para,
finalmente, llegar a la codificacion de la aplicacion.
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menu menuMSI1 haciDispatcher PeticionManager UsuarioManager MSI1_1CReqistrar
] ] ]
| | |
| | |
: doGet() : getNewld() :
| I |

|

I
I
I

ﬂ_jspService()
T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

:

|
| :
| |
| |
| |
: : _jspService()
| i i
: ! ! doPost
: createPeticion() | !
: i |
| |
| |
| | _jspService() :
| | |
| T
: _jspService()
|
|

Figura 6.13: RP_CPO01 - Registro de la Peticion [MSI 1.1]

menu menuMSI1 hgciDispatcher PeticionManager Peticion UsuarioManager || RecursoManager MSI1_2CAsignar
T T [ [ T [ [ T
| | [} I | I I |
| | | | | | | |
ﬂjspService() : doGet : : : : : :
I | I I |
i /u getPeticionByld() : : : : :
1 R 1 1 | |
i i Peticion() : i i i
: : getEstaHo() : : :
| | [ 1 |
: : obtenerPeticion() Peticion ' ' :
| | I I |
| | | ogetal) T i i |
| | 1 L 1 1 |
I I : getAll() /U : I
| | ] | ] |
i i i i _jspService() i /u i
| | T T T T T
| | | | | copost)_| | 1]
| |
: : updatePeticion() i i i i i
| | | I I |
: : : _jspService : : :
| | T - t t t L
: : : : JspIService : : W ‘
| 1 H H ; H H
I u\ | i i i i i
| 1 I | | 1 |
| 1 1 | I [ |
| | [} I | I I |

Figura 6.14: RP_CPO02 - Asignacion de la Peticion [MSI 1.2]
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menu

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
!

C
I
I
I
T
I
I
T
I
I
I
!

Jsp'Serwce
!
I
I

getUsuario()

1]
1]

Peticion
Peticion

getEstado
i
1
1
I
I
1
[
1
1
T
I
|
T
1
I
0
1
I
I
I
I

getPeticionByld
obtenerPeticion
updatePeticion

T
I
|
ﬂjspService()

Figura 6.15: AP_CPO03 - Verificacion y Estudio de la Peticion [MSI 2.1]
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Figura 6.16: AP_PSO01 - Estudio de la Propuesta de Solucién [MSI 2.2]
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menu menuMSI2 hgciDispatcher || GrupoManager MSI2_2PAltaG

doGet

T
[}
I
getNewld() :

i

_ispService
1

1
! doPost

crearGrupo() :

:
:

_jspService

_jspService

T
|
|
ﬂ navegar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Figura 6.17: AP_PSO02 - Alta de Grupo de Solucién

menu menuMSI2 hgciDispatcher || GrupoManager Grupo MSI2_2PModifG

T
|
|
ﬂ navegar

doGet getGrupoByld()

:
|
|
(

T A
consultarPeticiones()
N|

_jspService

I
I
|
! : doPost
updateGrupo() :

Lij

_jspService

I
:
JspSe rvice

Figura 6.18: AP_PSO03 - Modificacion de Grupo de Solucion
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‘ menu menuMSI3 || hgciDispatcher | PeticionManager Peticion UsuarioManager | RecursoManager | ElementoManager | ElementoPeticionManager || MSI3_1CAfectados
i i
! :
ﬂ _jspService doGet :
1
/|J getPeticionByld |
Peticion
getEstédo
(|
obtenerPetlclor\J ‘ Peticion
getUsuario :
1
getRecurso /‘ ‘
]
T T
! ! : T 1] ! ! !
1 1 T t T T 1 1
getAll) 1 ‘ :
_ispService !
i i i W ‘
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 dOP?St 1 1
! ! updatePeticion : ! : ! ! ! !
1 1
crearElemento()
1
T A1
eliminarElemento() {0 Iégico}
N
_jspService
_jspService /‘ ‘
1
1

Figura 6.19: PI_CPO04 - Identificacién de Elementos Afectados [MSI 3.1]

menu menuMSI3 hgciDispatcher ElementoManager MSI3_1IRelacion

doGet

getAll()

JspSérvice
|

] |
! doPost

crearEIementoAsociadof)
I i

borrarElementoAsociado()
N
T

I
_jspService

U getAllAsociadas()
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

_jspService

T
|
|

H navegar
|
|
|
|
l
l
l
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Figura 6.20: PI_AIO1 - Identificacion de Elementos Afectados [MSI 3.1]
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menu menuMSI3 || hgciDispatcher || ElementoManager || SistemaManager || MSI3_1ICatalogo
T T T T T T
| I I I I I
| I I I I I
I I I I I
H navegar : doGet : getAll | : :
1 1 S | |
: U etAll() ! !
] [ 1 |
| I ] U I
I I I I
I I I I
: : : _jspService : :
| | : | | |
i i | | doPost :
: : crearSistemay() : :
] |
| | T ATT1 :
: : borrarSistema() {O l6gico} :
: N
| | t t |
: : : _jspService : :
| | i R |
: ! ! _jspService !
I U I I | I
I I I I I
I I I I I
I ] I I I I
I I I I I I
I I I I I l

Figura 6.21: PI_AIO2 - Catalogo de Elementos

‘ menu menuMSI3 H hgciDispatcher || PeticionMan Peticion ‘ rsoMan ActividadManager || ActividadPeticionMan MSI3_2PAccion
T T T T T T T T T T
] 1 1 1 1 1 ] 1 1 ]
| 1 1 | 1 1 1 1 1 1

. o 1 1 1 1 1 1 1 1

ﬂJspSerwce ! doGet ! ! ! ! ! H H |

T 1 1 1 ] 1 1 ]

i .

! getPeticionByld | ! ! ! ! | |

| i i | | | i i |

| i Peticion | | I 1 | '

1 1 | 1 1 1 1 1 1

| | getEstado | | | | |

1 1 | | 1 1 | | |

l : obtenerPeticiorj ‘ Peticion : : : : :

1 1 1 1 1 1 ]

: : getUsuario : : : : : :

1 1 I 1 1 1 1 1

1 1 T 1 1 1 |

I I getRecurso /‘ ‘ I | | |

1 1 1 ] ] 1 1 |

i i | i etal) | i i |

: : ' S — 11 ! : |

: : : | EX | 1] | :

1 1 ]

1 i | 1 1 1 1 I

1 1 1 1 ] 1 1 ]

1 1 1 1 1 . . 1 |

| | i | | _spService i i |

I I 1 1 1 1 1 1 1

! ! ! ! ! ! ' ! ! 1]

1 1 1 1 1 doPost 1 1

l I updatePeticion : : : : : :

1 1 1 ! 1 1 1 ]

l : /‘ ‘ : crearActividad() : : : :

I 1 I 1

i i bo'rrarActividad() {Ong‘ico)

N

1 1

: : _jspService

: :

I | _jspService /‘ ‘

H :

i u

]

1

1 i

1 1

Figura 6.22: PI_PAO0L1 - Establecimiento del Plan de Accion [MSI 3.2]
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getAIIAslociadasPeticion() /u

menu menuMSI3 hgciDispatcher | PeticionManager Peticion PruebaPeticionManager || ElementoManager || MSI3_3Regresion
| | 1 | 1 1 1
| | 1 | [ 1 1
| 1 | 1 1 1
mjspService | doGet | ! H ! !
1 L | 1 [ |
getPeticionByld : : : :
| 1 1 1
Peticion : : :
1 1 1
;
getEstado E i
1 1
obtenerPeticion Peticion : :
T 1 1
getAll ! : :
i
1
1
1
[
1
[
1
1

1
1
| i
| I
1 1
1 1
1 1
1 1
| 1
1 1
| 1
1 1 T
| 1 1
1 1 1
1 1 t
1 1 1
1 1 1
[ | |
1 1 1 1 1
| 1 1 1 1
1 1 1 1 1
| | | ' _ispService|
| | : | | i T]
| ! | ! | doPost |
: : updatePeticion : : : :
1 1 1 1 1 1
i i crearPrueba() i E E
| | | borrarPrueba)i i |
| | I borrarPrueba()! {O\I‘o:g‘|co} :
i i : : J'spService; :
; ! a | | _pooee | T]
1 N 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 ! 1 | ! |
1 1 1 1 1 1 1
Figura 6.23: PI_PROL1 - Especificacion del Plan de Pruebas de Regresién [MSI 3.3]
menu menuMSI4 || hgciDispatcher | PeticionManager Peticion ActividadPeticionManager || ElementoManager || ControlManager || MSI4_1ECambio
I I 1 I 1 1 1 1 I
1 1 1 1 | 1 1 1 1
1 1 I | 1 1 1 1
HjspService : doGet : : : : : : :
] 0 [ | 1 1 1 1
i getPeticionByld i i i i i |
1 1 | 1 1 1 1
| - | | | | 1
1 1 Peticion 1 1 1 1 1
I I 1 1 1 1 I
1 1 t 1 1 1 1
| 1 getEstado | | ! 1
| | H ! : : |
: : obtenerPeticiorﬂ ‘ Peticion : : : :
1 1 . . 1 1 | 1
! ! | getPuntosControl() ! ! ! !
I I 4 + 1 1 1 I
! ! ! getAIIAsqciadasPeticionLista(ﬂ ‘ ! ! !
1 1 1 i I 1 1
i i i | getAllElemento() 1 i ‘ | i
i 1 1 I L I 1
| i | i _ispService i W ‘ i
1 1 1 | 1 1
I I 1 I 1 1 1 I
o = i i = a e i
1 1 1 1 crearControl() ! 1 1
I I I 1 1 1 1 I
| | T T T T T |
I I I 1 1 1 1 I
I I I 1 1 1 1 I
1 1 1 | R . 1 u |
i i i i IgpService i i I
| i i | 1 ) 1 1 1 1 | ‘
! ! ! ! ! _ispService ! ! !
I 1 I 1 1 1 1 I
1 1 I | 1 1 1 1
I 1 I 1 1 1 1 I
I I 1 I 1 1 1 1 I
1 1 1 1 | 1 1 1 1

Figura 6.24: SE_EVO01 - Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1]
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menu menuMSI4 | hgciDispatcher || ElementoManager || ControlManager || MSI4_1EElementos
T T T T T T
I | 1 I I I
I | 1 I I I
| 1 I I I
H navegar | doGet ! getAll : : !
1
I I I
I I I
! : getAllPeticion() : !
: : : i :
I | I I
I | doGet b 5 I
| | | _jspService | I
I
l | i i i :
! : ' : doPost :
I | T T
I | I I I
I | I I I
I | I i ] I I
: : : _jspService() : :
| : : ! !
I | 1 _jspService I
| 1 ! } }
| U ] I I i
I 1 I I I
I 1 I I I
I ] 1 I I I
I | 1 I I I
I | 1 I I I

Figura 6.25: SE_EVO02 - Registro por Elementos

menu menuMSI3 hgciDispatcher || PeticionManager Peticion PruebaPeticionManager MSI4_2EPruebas
| ] ] ] ] ] ]
| | | | | | I
| I I I I I
ﬂ_jspService : doGet : : : : :
I I I I I I
: getPeticionByld | | i i
| | | I I
| I I
: I Peticion I | |
| | ! | |
: : getEstado : :
! | I |
: : obtenerPeticion Peticion : :
! | . . | |
! | | | | |
: | | getAll | I I
| | } 1 |
: I i I 7 I
| | I | I
\ | I I I
: i i IJspSeerce i i
: | i I I I
I : : : | doPost :
! | i T T T
: | updatePeticion | | I I
| | | | I I
I ﬁ ! I I
: : actualizarResultado() : :
1
: | e T I
| | I | I
f | | | |
! l i lispServi . i
: | | lispService | |
| | . : H : 1
| | I I ] I
| ! : : _JspSeerlce !
: ) | | I I i
| I I 1 1 1
! I I | I I
| ] I I | I I
. I I I I I I

Figura 6.26: SE_PRO02 - Realizacion de las pruebas de Regresion [MS14.2]
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menu menuMSI4 hgciDispatcher PeticionManager Peticion UsuarioManager || RecursoManager MSI|4_3CCierre

ﬂ _jspService doGet

1 1 T
1 1 |
I I |
I I |
1 1 |
I I |
T .. | 1 1
: getPeticionByld : : :
I 1 1 |
I [ Peticion [ ! !
1 1 1 1 |
I I , I I |
: : getEstado : : :
I I I I |
! ! obtenerPeticion Peticion | | :
[ l l 1 |
i i | getUsuario | i i |
I 1 I I 1 1 |
: : l getRecurso : l
| | | |
I I | | . . I ! :
: : : : _jspService : :
I I T T T T T
i i | | | dopost | | 1]
I I T T T T T
: : updatePeticion : : : : :
I I | I I |
! ! ! _jspService ! ! !
! ! ! ! ! !
I I . . i i
: ! Jsp{Serwce ! ! W ‘
I I I
I [} I
| u 1 1
1 1 1 1

T t
|
|
'
|
|
|
|

Figura 6.27: SE_CPO5 - Aprobacion y Cierre de la Peticion [MSI 4.3]

menu GEN_buscarPeticion hgciDispatcher || PeticionManager

ﬂ _jspService

doPost()

T
I
I
I
I
I
I
;
getBuscados() :

_jspService()

_jspService()

:

Figura 6.28: GN_CPO06 - Buscar Peticion

6.3.4 Disefo Fisico de Datos

PRODUCTO

Disefio Fisico de Datos 1 Agosto 2007 Revisado

CREADO POR Tesista
REVISADO POR Directora de Tesis
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6.3.4.1 Modelo fisico de datos

Para la definicion fisica de las tablas que componen el modelo de datos de la
aplicacion, se analiza y extractan las caracteristicas principales del motor a utilizar:

Nombre: MySQL Server

Tipo: Sistema de Gestion de Base de Datos Relacional (con las
siglas en inglés RDMBS)

Implementacion: Completamente en Java'™

Estandares: ANSI/ISO SQL - ODBC levels 0-3.51

Licencia: Apache Licence, Version 2.0

Como se menciona mas arriba, se respeta el estandar ANSI/ISO SQL,
incluyendo los siguientes tipos de datos:

INTEGER

INT

SMALLINT

REAL

DOUBLE

DOUBLE PRECISSION
FLOAT(b)

DECIMAL(m,d)
NUMERIC(m,d)
CHARACTER(n) - CHAR(n)
CHARACTER VARYING(n) - CHAR VARYING(n)
DATE

TIMESTAMP

INTERVAL

BIT

A continuacion, se listan las tablas del modelo junto a su estructura fisica.

TABLA CAMPO Tiro DATOS JlLong JlcLaves N |
idActividad INT 11 NOT
Actividades
chrNombre VARCHAR 75 PRIMARY KEY NOT
actividades idActividad INT 11 NOT
Peticion -
nroPeticion INT 11 NOT
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TABLA CAMPO Tiro DATOS [lLong JlcLaves N |
chrHH INT 11
chrRRHH INT 11
intCoste INT 11
bitControl INT 11
nroPeticion INT 11 NOT
idActividad INT 11 NOT
idElemento INT 11 NOT
Controles
chrComentarioControl VARCHAR 255
chrComentarioCambio VARCHAR 255
datFecha DATE NOT
idElemento INT 11 PRIMARY KEY NOT
elementos chrNombre VARCHAR 45 NOT
idSistema INT 11 FOREIGN KEY NOT
idElementoAsociado INT 11 PRIMARY KEY NOT
elementos
) idElemento INT 11 NOT
Asociados
idAsociado INT 11 NOT
elementos nroPeticion INT 11 NOT
Peticion idElemento INT 11 FOREIGN KEY NOT
idEstado INT 11 PRIMARY KEY NOT
estadosPeticion
chrNombre VARCHAR 45 NOT
nroGrupo INT 11 PRIMARY KEY NOT
chrNombre VARCHAR 45 NOT
grupos
intPrioridad INT 11 NOT
chrDescripcion VARCHAR 255 NOT
peticiones nroPeticion INT 11 PRIMARY KEY NOT
bitTipo INT 11
chrNombre VARCHAR 60 NOT
idEstado INT 11 FOREIGN KEY NOT
datFechaEstado DATE NOT
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ITreia  icaveo  [lTeoDatos llLong fetaves  Jinu |
datFechaCreado DATE NOT
idUsuario INT 11 FOREIGN KEY NOT
idRecurso INT 11 FOREIGN KEY NOT
nroGrupo INT 11 FOREIGN KEY
intPrioridadGrupo INT 11
intCriticidad INT 11
intPrioridadInicial INT 11
intPreliminar INT 11
chrDescripcion VARCHAR 255 NOT
chrDocSoporte VARCHAR 255 NOT
chrSolucion VARCHAR 255 NOT
chrVerificado VARCHAR 255 NOT
chrConclusion VARCHAR 255 NOT
bitAceptada SMALLINT 6 NOT
bitVerificado SMALLINT 6 NOT
chrHH1 VARCHAR 10
chrRRHH1 VARCHAR 10
chrHH2 VARCHAR 10
chrRRHH2 VARCHAR 10
chrHH3 VARCHAR 10
chrRRHH3 VARCHAR 10
chrHH4 VARCHAR 10
chrRRHH4 VARCHAR 10
idPrueba INT 11 NOT
nroPeticion INT 11 NOT
chrNombre VARCHAR 60 NOT

pruebasPeticion
chrCaso VARCHAR 100
chrEsperado VARCHAR 100
chrResultado VARCHAR 100
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TABLA CAMPO Tiro DATOS [lLong JlcLaves N |
idRecurso INT 11 PRIMARY KEY NOT
recursos
chrNombre VARCHAR 45 NOT
idSistema INT 11 PRIMARY KEY NOT
sistemas
chrNombre VARCHAR 45 NOT
nroPeticion INT 11 PRIMARY KEY NOT
ultimoEstado idEstado INT 11 NOT
datFechaEstado DATE NOT
idUsuario INT 11 PRIMARY KEY NOT
usuarios
chrNombre VARCHAR 45 NOT

Tabla 6.5: Tablas Fisicas de datos

6.3.4.2 Accesos Fisicos

No se identifican necesidades de creacién de campos, funciones de acceso,
des-normalizaciones o cualquier otra instrumentacion que se requiera para la mejora
de performance o seguridad en el acceso fisico a datos.

6.3.5 Especificaciones de Construccion

Especificaciones de Construccion 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

6.3.5.1 Especificacion del entorno de construccion

El equipamiento necesario para la construccion del sistema es simple, sado el
caracter estandar del software necesario para el desarrollo. Tanto servidores como
la tecnologia de codificacion corresponden a distribuciones sin cargo en internet,
pertenecen a comunidades de desarrollo ampliamente probadas como proveedores
de tecnologia y aceptadas en todas las compafiias, como se menciond
anteriormente en la descripcidon del entorno de explotacion.
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A continuacion se listan las especificaciones minimas requeridas.

Aplicaciones

Servidor de
datos

XP:X86;X86_64 Windows 2003
Server:X86;X86_64

Minimo 50 MB de espacio libre en disco
Ethernet 100 Mbps

PC con Intel/ AMD DX 233 Mhz, minimo. Windows Internet Explorer 5.x 0
» RAM 64 MB minimo. Tarjeta de video: superior
Estacion de ) : .
b I SVGA, 800x600 pixeles, 256 colores, Plataforma Eclipse Version 3.1.0
esarrollo
minimo. Ethernet 100 Mbps Sysdeo/SQLI Eclipse Tomcat
Launcher Plugin
Servidor Web Plataformas Windows soportadas Apache version 2 HTTP/1.1
Servidor de Windows NT/2000:X86; Windows Tomcat 5.x

MySQL Server 5.0

MySQL GUI Tools

Free Software Foundation, Inc.
MySQL Connector/J

Tabla 6.6: Especificacion de Entorno Tecnoldgico de Construccion

6.3.5.2 Subsistemas de construccion

Los subsistemas de disefio mencionados mas arriba se definen en el proximo
apartado en términos mas detallados, con el fin de presentar una descripcién que
permita la posterior codificacién de cada uno de los componentes de software de la

aplicacion.

6.3.5.3 Componentes

6.3.5.3.1 Paquete “datos”

Las siguientes corresponden a las clases que permiten gestionar la conexion
con la base de datos y el manejo de los errores generados en este entorno.

CLASE METODO

DESCRIPCION

Conexién |getConn

Devuelve el valor privado del atributo conn

getConexion

resguarda en el atributo con

Obtiene la conexidn con la base de datos, del tipo Connection y la
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DESCRIPCION

closeConnection |Cierra la conexién pasada por parametros

closePrep Cierra el objeto PreparedStatement pasado por parametros
CloseResult Cierra el objeto ResultSet pasado por parametros
DAO DAOException |Extiende a Exception

Exception

Tabla 6.7: Clases de Construcciéon Conexion

Todas las clases que, en el modelo DAO, representan un TransferObject,
contienen los atributos correspondientes a las columnas de las tablas de datos y los
métodos GET y SET para cada una de ellas. A continuacion se listan en una Unica
descripcion.

CLASE METODO DESCRIPCION
Actividad Get Retorna el valor contenido en el atributo privado al
ActividadPeticion que referencia.
Control : . . .

Set Escribe en el atributo privado al que referencia, el
Elemento

_ valor pasado como parametro.
ElementoAsociado

ElementoPeticion
Sistema

Recurso

Usuario

Peticion
PruebaPeticion
Grupo

Asociada

Tabla 6.8: Clases de Construccién TransferObjects

Las clases DAO que efectian la manipulaciéon de datos y contienen las
sentencias SLQ para operar sobre la base de datos se describen a continuacion.
Cada una de ellas posee ademas el método de creacion del objeto manager.

ActividadManager getAll Retorna la coleccidn de registros segun SELECT *
FROM Actividades
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DESCRIPCION

ActividadPeticion getAll Retorna la coleccioén de registros segun
Manager SELECT ap.*, a.chrNombre FROM
ActividadesPeticion ap, Actividades a
WHERE ap.idActividad = a.idActividad and
nroPeticion = <<valor de peticidon pasado por
parametro>>

getPuntosControl | Retorna la coleccion de registros segun
SELECT ap.*, a.chrNombre FROM
ActividadesPeticion ap,

actividades a WHERE nroPeticion = <<valor de
peticion pasado por parametro>>

bitControl = 1 and ap.idActividad = a.idActividad

crearActividad Ejecuta

INSERT INTO actividadesPeticion VALUES(?, ?,
?,?,?, ?) con los valores correspondientes pasados
por parametros

borrarActividad Ejecuta

DELETE FROM actividadesPeticion WHERE
idActividad = <<valor de actividad pasado por
parametro>>

ControlManager crearControl Ejecuta

INSERT INTO controles VALUES(?,?,?,?,?,?,?) con
los valores correspondientes pasados por
parametros

getAllPeticion Retorna la coleccién de registros segun
select c.*, p.chrNombre Peticion, a.chrNombre
Actividad, e.chrNombre Elemento

from controles ¢

inner join peticiones p on c.nroPeticion =
p.nroPeticion

inner join actividades a on c.idActividad =
a.idActividad

inner join elementos e on c.idElemento =
e.idElemento

where c.nroPeticion = <<valor de peticion pasado
por parametro>>

getAllElemento Retorna la coleccién de registros segun
select c.*, p.chrNombre Peticion, a.chrNombre
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DESCRIPCION

Actividad, e.chrNombre Elemento from controles ¢
inner join peticiones p on c.nroPeticion =
p.nroPeticion

inner join actividades a on c.idActividad =
a.idActividad

inner join elementos e on c.idElemento =
e.idElemento

where c.idElemento = <<valor de elemento pasado
por parametro>>

ElementoManager getAll Retorna la coleccién de registros segun

SELECT e.idElemento, s.chrNombre Estado,
e.chrNombre Sistema

FROM Elementos e, Sistemas s

WHERE e.idSistema = s.idSistema

O, en el caso de recibir el parametro Sistema
SELECT e.idElemento, s.chrNombre, e.chrNombre
FROM Elementos e, Sistemas s

WHERE e.idSistema =7?

getAllAsociadas Retorna la coleccién de registros segun

SELECT ea.*, e.chrnombre chrElemento,
f.chrnombre chrElementoAsociado,

s.chrNombre chrSistema, t.chrNombre
chrSistemaAsociado FROM elementosasociados ea,
elementos e, elementos f, sistemas s, sistemas t
WHERE ea.idElemento = e.idelemento AND
ea.idasociado = f.idelemento

AND e.idsistema = s.idsistema AND f.idsistema =
t.idsistema

O, en el caso de recibir el parametro Elemento por
parametro,

SELECT ea.*, e.chrnombre chrElemento,
f.chrnombre chrElementoAsociado,

s.chrNombre chrSistema, t.chrNombre
chrSistemaAsociado

FROM elementosasociados ea, elementos e,
elementos f,

sistemas s, sistemas t

WHERE ea.idElemento = ? AND e.idElemento = ?
AND ea.idasociado = f.idelemento

AND e.idsistema = s.idsistema AND f.idsistema =
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DESCRIPCION

t.idsistema

getAllAsociadas
PeticionLista

Retorna la coleccién de registros segun

select ea.idAsociado Id, e.chrNombre Ele,
s.chrNombre Sis from elementosasociados ea
inner join elementos e on e.idelemento =
ea.idAsociado

inner join sistemas s on e.idsistema = s.idsistema
where ea.idelemento in (select ep.idElemento from
elementospeticion ep where ep.nroPeticion = ?)
union select ep.idElemento Id, e.chrNombre Ele,
s.chrNombre Sis from elementospeticion ep

inner join elementos e on e.idelemento =
ep.idelemento

inner join sistemas s on e.idsistema = s.idsistema
where ep.nroPeticion = ? con los valores de peticion
pasados por parametro

getAllAsociadas
Peticion

Retorna la coleccién de registros segun

SELECT e.chrnombre chrElemento, s.chrNombre
chrSistema, f.chrnombre chrElementoAsociado
t.chrNombre chrSistemaAsociado FROM
elementospeticion ep inner join elementos e on
ep.idElemento = e.idElemento inner join sistemas s
on e.idSistema = s.idSistema left join
elementosAsociados ea on ep.idElemento =
ea.idElemento left join elementos f on ea.idAsociado
= f.idElemento left join sistemas t on f.idSistema =
t.idSistema where ep.nroPeticion = <<valor de
peticion pasado por parametro>>

crearElemento

Ejecuta

INSERT INTO elementos VALUES(?, ?, ?)
con los valores correspondientes pasados por
parametros

crearElemento
Asociado

Ejecuta

INSERT INTO elementosAsociados VALUES(?, ?, ?)
con los valores correspondientes pasados por
parametros

borrarElemento

Ejecuta
DELETE FROM elementos WHERE idElemento =
<<valor de elemento pasado por parametro>>
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DESCRIPCION

borrarElemento Ejecuta

Asociado DELETE FROM elementosAsociados WHERE
idElementoAsociado = <<valor de elemento
asociado pasado por parametro>>

ElementoPeticion getAll Retorna la coleccién de registros segun

Manager SELECT e.idElemento, s.chrNombre chrSistema,
e.chrNombre chrElemento FROM ElementosPeticion
ep, Elementos e, Sistemas s WHERE ep.idElemento
= e.idElemento e.idSistema = s.idSistema

AND ep.nroPeticion =<<valor de peticién pasado por

parametro>>

crearElemento Ejecuta

INSERT INTO elementosPeticion VALUES(?, ?)
con los valores correspondientes pasados por
parametros

eliminarElemento | Ejecuta

DELETE FROM elementosPeticion WHERE
nroPeticion = ? and idElemento = ?

con los valores correspondientes pasados por
parametros

SistemaManager getAll Retorna la coleccién de registros segun
SELECT * FROM Sistemas

crearSistema Ejecuta

INSERT INTO sistemas VALUES(?, ?)

con los valores correspondientes pasados por
parametros

borrarSistema Ejecuta
DELETE FROM sistemas WHERE idSistema
=<<valor de sistema pasado por parametro>>

RecursoManager getAll Retorna la coleccién de registros segun
SELECT * FROM Recursos

UsuarioManager getAll Retorna la coleccién de registros segun
SELECT * FROM Usuarios

PeticionManager createPeticion Ejecuta

INSERT INTO Peticiones (nroPeticion,
bitTipo,

chrNombre,
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DESCRIPCION

idEstado,
datFechaEstado,
datFechaCreado,
idUsuario,
idRecurso,
nroGrupo,
intPrioridadGrupo,
intCriticidad,
intPrioridadinicial,
intPreliminar,
chrDescripcion,
chrDocSoporte,
chrSolucion,
chrVerificado,
chrConclusion,
bitAceptada,
bitVerificado,
chrHH1,
chrRRHHL1,
chrHH2,
chrRRHH2,
chrHH3,
chrRRHHS3,
chrHH4,

chrRRHH4)
VALUES(?,?,?,2,?,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,null,n
ull,null,null,null,null,null,null)

con los valores correspondientes pasados por

parametros

getPeticionByld Retorna una Peticion segun
SELECT * FROM peticiones WHERE nroPeticion
=<<valor de Peticion pasado por parametro>>

getBuscados Retorna la coleccién de registros segun

SELECT p.nroPeticion, p.chrNombre, e.chrNombre
chrEstado FROM Peticiones p LEFT JOIN
estadosPeticion e ON p.idEstado = e.idEstado
WHERE p.nroPeticion =? OR p.chrNombre like ?;
con los valores correspondientes pasados por
parametros

updatePeticion Ejecuta
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DESCRIPCION

UPDATE Peticiones SET ..
Solo con los valores correspondientes pasados por
parametros

cerrarPeticion

Ejecuta

SELECT IFNULL(u.idEstado, 0) Ultimo, p.idEstado
Actual FROM peticiones p LEFT JOIN ultimoEstado
u ON u.nroPeticion = p.nroPeticion WHERE
p.nroPeticion = <<valor de Peticion pasado por

parametro>>

getNewld Retorna un Id segun
SELECT IFNULL(MAX(nroPeticion)+1 , 1) Nro
FROM peticiones

getEstado Retorna el Estado de una Peticion segin

SELECT e.chrNombre FROM peticiones p,
estadosPeticion e WHERE p.nroPeticion = ? and
p.idEstado = e.idEstado

Con el valor de Peticién pasado por parametro

obtenerPeticion

Retorna una Peticion segun

SELECT IFNULL(MAX(nroPeticion), 0) Nro FROM
peticiones WHERE idEstado =<<valor de estado
pasado por parametro>>

PruebaPeticionManager |crearPrueba Ejecuta
INSERT INTO pruebasPeticion VALUES(?,?,?,?,?,?
con los valores correspondientes pasados por
parametros
getNewld Retorna un Id segun
SELECT IFNULL(MAX(idPrueba)+1 , 1) Nro FROM
pruebasPeticion
Actualizar Ejecuta
Resultado UPDATE pruebasPeticion SET chrResultado = ?
WHERE idPrueba = ?
con los valores correspondientes pasados por
parametros
getAll Retorna la coleccién de registros segun
SELECT * FROM pruebasPeticion where nroPeticion
=<<valor de peticion pasado por parametro>>
getPrueba Retorna una Prueba segun
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DESCRIPCION

SELECT * FROM pruebasPeticion where idPrueba
=<<valor de prueba pasado por parametro>>

borrarPrueba

Ejecuta
DELETE FROM pruebasPeticion WHERE idPrueba
=<<valor de prueba pasado por parametro>>

GrupoManager

Consultar
Asociadas

Retorna la coleccién de registros segun

SELECT p.nroPeticion, p.chrNombre, e.chrNombre
chrEstado , p.intPrioridadGrupo

FROM Peticiones p, estadosPeticion e

WHERE p.idEstado = e.idEstado AND p.nroGrupo =
(SELECT nroGrupo

"FROM Peticiones WHERE nroPeticion =<<valor de
peticion pasado por parametro>>

Consultar
Peticiones

Retorna la coleccién de registros segun

SELECT p.nroPeticion, p.chrNombre, e.chrNombre
chrEstado, p.intPrioridadGrupo FROM Peticiones p,
estadosPeticion e

WHERE p.idEstado = e.idEstado AND p.nroGrupo
=<<valor de grupo pasado por parametro>>

crearGrupo

Ejecuta

INSERT INTO grupos (nroGrupo, chrNombre,
intPrioridad, chrDescripcion) VALUES(?,?,?,?
con los valores correspondientes pasados por
parametros

getNewld

Retorna un Id segin
SELECT IFNULL(MAX(nroGrupo)+1 , 1) Nro FROM
grupos

getAll

Retorna la coleccién de registros segun
SELECT * FROM Grupos

getGrupoByld

Retorna un Grupo segun
SELECT * FROM grupos WHERE nroGrupo
=<<valor de grupo pasado por parametro>>

updateGrupo

Ejecuta

UPDATE grupos SET

Solo con los valores correspondientes pasados por
parametros

eliminarGrupo

Ejecuta
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DESCRIPCION

DELETE FROM grupos WHERE nroGrupo =<<valor
de grupo pasado por parametro>>

Tabla 6.9: Clases de Construccién Data Access Object

6.3.5.3.2 Paquete “l6gica”

El paquete l6gica, contiene una uUnica clase que se ocupa de la funcion de
dispatcher correspondiente al patron Java homénimo.

CLASE METODO DESCRIPCION

doGet Por cada una de las pantallas del sistema, el método doGet

debe interpretar el destino del llamado; es decir; debe
reconocer a qué pantalla se esta intentando invocar.

Una vez que el método reconoce a quién se llama, obtiene, a
través del uso de objetos instanciados del package datos, los
valores que deben ser presentados en pantalla segun la

L especificacion de campos de cada una de ellas.
hgciDispatcher
Los valores, colecciones y objetos a ser presentados en la capa
de presentacion, se agregan como atributos del objeto session
con el fin de ser accedidos desde las pantallas jsp.

Finalmente, el método invoca a la pantalla a través de
getRequestDispatcher del objeto request correspondiente a la
implementacion de HttpServlet.

doPost Por cada una de las pantallas del sistema, el método doPost
debe interpretar el origen del llamado; es decir; debe reconocer
qué objeto <Form> de qué pantalla lo esta invocando.

Una vez que el método reconoce quién lo llama, obtiene a
través de los atributos del objeto request, los valores
ingresados por el usuario en la interfaz de pantalla.

Los valores obtenidos son utilizados para persistir informacion
en la base de datos, o para consultar informacién de la base de
datos a través del uso de objetos instanciados del package
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DESCRIPCION
datos.

Finalmente, el método invoca a la pantalla llamadora a través
de su propio método doGet con la instancia de un nuevo objeto
de la clase.

Tabla 6.10: Clase de Construccion Dispatcher

6.3.5.3.3 Paquete “org.apache.jsp”

El paquete de pantallas estd compuesto por un conjunto de archivos JSP.
Cada uno de estos archivos genera codigo java creando las clases
correspondientes.

La definicion del requerimiento de construccion de cada pantalla se describe a
continuacion.

6.3.5.4 Plan de integracion

La construccion del cédigo de aplicacion requiere la implementacion ordenada
de los componentes, teniendo en cuenta las relaciones entre objetos y sus
dependencias.

A continuacion se muestra la secuencia de codificacion de los componentes.

e Creacion de la base de datos
» Carga inicial de la base de datos
» Caodificacion de los componentes:

¢ Clase Conexion

* Clase DAO Exception

» Clases TransferObject

o Actividad

ActividadPeticion
Control
Elemento
ElementoAsociado
ElementoPeticion
Sistema

O O O 0O o o
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Recurso
Usuario
Peticion
PruebaPeticion
Grupo
0 Asociada
* Clases DAO
o ActividadManager
ActividadPeticion Manager
ControlManager
ElementoManager
ElementoPeticion Manager
SistemaManager
RecursoManager
UsuarioManager
PeticionManager
PruebaPeticionManager
o GrupoManager
* Clase hgciDispatcher

O O O o O

O O O 0O 0O o o oo

6.3.5.5 Especificacion de Estructura Fisica de Dato s

A partir del disefio de las tablas de datos requeridas, se especifica a
continuacion las sentencias necesarias para la creacién del esquema de base de
datos junto a todas las tablas que dan soporte al modelo de entidad disefiado. Dicho
esquema de crea con la denominacion hgci.

En primera instancia, se crean las tablas que luego son referenciadas por
otras en foreing keys y luego las restantes. Es importante tener en cuenta que en la
implementacion de las siguientes sentencias es necesario incluir sentencias de
DROP de las tablas previo a su creacion con el objetivo de no generar errores por la
presencia de tablas de prueba. El archivo que se genera posee la extension sql.

CREATE TABLE hgci.usuarios
(  idUsuario int NOT NULL,
chrNombre varchar(45) NOT NULL,
PRIMARY KEY (idUsuario));

CREATE TABLE hgci.recursos
( idRecurso int NOT NULL,
chrNombre varchar(45) NOT NULL,
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PRIMARY KEY (idRecurso));

CREATE TABLE hgci.grupos
( nroGrupo int NOT NULL,
chrNombre varchar(45) NOT NULL,
intPrioridad int NOT NULL,
chrDescripcion varchar(255),
PRIMARY KEY ( nroGrupo ));

CREATE TABLE hgci.sistemas
( idSistema int NOT NULL,
chrNombre varchar(45) NOT NULL,
PRIMARY KEY ( idSistema)));

CREATE TABLE hgci.elementosAsociados
( idElementoAsociado int NOT NULL,
idElemento int NOT NULL,
idAsociado int NOT NULL,
PRIMARY KEY ( idElementoAsociado ));

CREATE TABLE hgci.actividades
( idActividad int NOT NULL,
chrNombre varchar(75) NOT NULL,
PRIMARY KEY ( idActividad ));

CREATE TABLE hgci.estadosPeticion
( idEstado int NOT NULL,
chrNombre varchar(45) NOT NULL,
PRIMARY KEY ( idEstado ));

CREATE TABLE hgci.elementos
(  idElemento int NOT NULL,
chrNombre varchar(45) NOT NULL,
idSistema int NOT NULL,
PRIMARY KEY ( idElemento ),
FOREIGN KEY ( idSistema ) REFERENCES sistemas( idSistema ));

CREATE TABLE hgci.elementosPeticion
( nroPeticion int NOT NULL,
idElemento int NOT NULL,
FOREIGN KEY (idElemento) REFERENCES elementos( idElemento));
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CREATE TABLE hgci.actividadesPeticion
( idActividad int NOT NULL,
nroPeticion int NOT NULL,
chrHH int,
chrRRHH int,
intCoste int,
bitControl int);

CREATE TABLE hgci.pruebasPeticion
( idPrueba int NOT NULL,
nroPeticion int NOT NULL,
chrNombre varchar(60) NOT NULL,
chrCaso varchar(100) NOT NULL,
chrEsperado varchar(100),
chrResultado varchar(100));

CREATE TABLE hgci.ultimoEstado
( nroPeticion int NOT NULL,
idEstado int NOT NULL,
datFechaEstado date NOT NULL,
PRIMARY KEY ( nroPeticion ));

CREATE TABLE hgci.controles
( nroPeticion int NOT NULL,
idActividad int NOT NULL,
idElemento int NOT NULL,
chrComentarioControl varchar(255),
chrComentarioCambio varchar(255),
datFecha date NOT NULL);

CREATE TABLE hgci.peticiones
( nroPeticion int NOT NULL,

bitTipo int NOT NULL,
chrNombre varchar(60),
idEstado int NOT NULL,
datFechaEstado date NOT NULL,
datFechaCreado date NOT NULL,
idUsuario int NOT NULL,
idRecurso int NOT NULL,
nroGrupo int,
intPrioridadGrupo int,
intCriticidad int,
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intPrioridadlInicial int,

intPreliminar int,

chrDescripcion varchar(255) NOT NULL,

chrDocSoporte varchar(255) NOT NULL,

chrSolucion varchar(255) NOT NULL,

chrVerificado varchar(255) NOT NULL,

chrConclusion varchar(255) NOT NULL,

bitAceptada smallint NOT NULL,

bitVerificado smallint NOT NULL,

chrHH1 varchar(10) default NULL,

chrRRHH1 varchar(10) default NULL,

chrHH2 varchar(10) default NULL,

chrRRHH2 varchar(10) default NULL,

chrHH3 varchar(10) default NULL,

chrRRHH3 varchar(10) default NULL,

chrHH4 varchar(10) default NULL,

chrRRHH4 varchar(10) default NULL,

PRIMARY KEY ( nroPeticion ),

FOREIGN KEY ( idEstado ) REFERENCES estadosPeticion( idEstado),
FOREIGN KEY ( idUsuario ) REFERENCES usuarios( idUsuario ),
FOREIGN KEY ( idRecurso ) REFERENCES recursos( idRecurso ),
FOREIGN KEY ( nroGrupo ) REFERENCES grupos( nroGrupo ));

6.3.5.5.1 Valores Constantes

Se toman como valores constantes los siguientes grupos, que se utilizan en
las pantallas de interfaz y el cédigo de hgciDispatcher.

* Prioridades (para los campos intPrioridad, IntPrioridadlInicial)

= 1-Alta

= 2 - Medio-Alta
= 3 - Media

» 4 - Medio-Baja
= 5-Baja
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6.3.6 Carga Inicial de Datos

Carga Inicial de Datos 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

6.3.6.1 Entorno de Carga Inicial de Datos

El equipamiento necesario para alojar la base de datos y permitir su acceso y
Carga Inicial no requiere gran potencia o capacidad de almacenamiento. El software
de servidor de base de datos corresponde a una distribucion sin cargo en internet y
pertenece una comunidad de desarrollo ampliamente probada.

A continuacion se listan las especificaciones minimas requeridas.

Plataformas Windows soportadas MySQL Server 5.0
Windows NT/2000:X86; Windows MySQL GUI Tools
Servidor de XP:X86;X86_ 64 Windows 2003
datos Server:X86;X86 64
Minimo 50 MB de espacio libre en disco
Ethernet 100 Mbps

Tabla 6.11: Especificacion de Entorno Tecnoldgico de Carga Inicial

6.3.6.2 Definicion de procedimiento de Carga Inicia |

El procedimiento de carga de datos inicial se realiza con la ejecucion de un
script de carga (archivo .sqgl) que contiene las sentencias necesarias para insertar
registros en las tablas que a continuacion se especifican. Es importante incluir antes
de las mismas, las sentencias de DELETE correspondientes, para evitar errores.

6.3.6.2.1 Tabla EstadosPeticion

Los estados de las peticiones residen en la tabla EstadosPeticion y

representan todos los posibles estados en los que una peticion puede estar desde
Su creacion hasta su cierre.
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IDESTADO CHRNOMBRE

Nueva

Aceptada

Verificada

Propuesta

Analizada

Planificada Accién

Planificada Regresion

0 | N[ o |~ W DN |

Cerrada

Tabla 6.12: Carga de EstadosPeticion

6.3.6.2.2 Tabla Grupos

Los grupos son creados en la aplicacion, a pesar de esto, es necesario tener
un grupo inicial que permita crear soluciones en un grupo geneérico con la prioridad
mas baja (corresponde a la prioridad 5).

IDGRUPO CHRNOMBRE INTPRIORIDAD [|CHRDESCRIPCION

1 Grupo General 5 Grupo General

Tabla 6.13: Carga de Grupos

6.3.6.2.3 Tabla Usuarios y Recursos

Es requisito indispensable para que la aplicacién funcione correctamente que
las tablas Usuarios y Recursos se encuentre correctamente completas con id y
nombre de los usuarios de las aplicaciones para la primer tabla y de los
responsables de los diferentes equipos de desarrollo para la segunda. Para esto se
generan sentencias de insercion de registros para ambas tablas con el listado de
personas correspondiente a cada una de ellas.

6.3.6.2.4 Tabla Actividades

La carga de datos de la tabla Actividades responde al listado propuesto por
Métrica 3 y se expone a continuacion.

Ing. Verdnica Farach Disefio del Sistema de Informacion 192 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

ID CHRNOMBRE

ACTIVIDAD

1 PSI 1: INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION

2 PSI 2: DEFINICION Y ORGANIZACION DEL PSI

3 PSI 3: ESTUDIO DE LA INFORMACION RELEVANTE

4 PSI 4: IDENTIFICACION DE REQUISITOS

5 PSI 5: ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ACTUALES
6 PSI 6: DISENO DEL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACION

7 PSI 7: DEFINICION DE LA ARQUITECTURA TECNOLOGICA

8 PSI 8: DEFINICION DEL PLAN DE ACCION

9 PSI 9: REVISION Y APROBACION DEL PSI

10 EVS 1: ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA

11 EVS 2: ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL

12 EVS 3: DEFINICION DE REQUISITOS DEL SISTEMA

13 EVS 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

14 EVS 5: VALORACION DE LAS ALTERNATIVAS

15 EVS 6: SELECCION DE LA SOLUCION

16 ASI 1: DEFINICION DEL SISTEMA

17 ASI 2: ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS

18 ASI 3: IDENTIFICACION DE SUBSISTEMAS DE ANALISIS

19 ASI 4: ANALISIS DE LOS CASOS DE USO

20 ASI 5: ANALISIS DE CLASES

21 ASI 6: ELABORACION DEL MODELO DE DATOS

22 ASI 7: ELABORACION DEL MODELO DE PROCESOS

23 ASI 8: DEFINICION DE INTERFACES DE USUARIO

24 ASI 9: ANALISIS DE CONSISTENCIA Y ESPECIFICACION DE REQUISITOS
25 ASI 10: ESPECIFICACION DEL PLAN DE PRUEBAS

26 ASI 11: APROBACION DEL ANALISIS DEL SISTEMA DE INFORMACION
27 DSI 1: DEFINICION DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA

28 DSI 2: DISENO DE LA ARQUITECTURA DE SOPORTE

29 DSI 3: DISENO DE CASOS DE USO REALES

30 DSI 4: DISENO DE CLASES

31 DSI 5: DISENO DE LA ARQUITECTURA DE MODULOS DEL SISTEMA
32 DSl 6: DISENO FiSICO DE DATOS

33 DSI 7: VERIFICACION Y ACEPTACION DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA
34 DSI 8: GENERACION DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
35 DSI 9: DISENO DE LA MIGRACION Y CARGA INICIAL DE DATOS
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ID

ACTIVIDAD

CHRNOMBRE

36

DSI 10: ESPECIFICACION TECNICA DEL PLAN DE PRUEBAS

37

DSI 11: ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE IMPLANTACION

38

DSl 12: APROBACION DEL DISENO DEL SISTEMA DE INFORMACION

39

CSI 1: PREPARACION DEL ENTORNO DE GENERACION Y CONSTRUCCION

40

CSI 2: GENERACION DEL CODIGO DE LOS COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS

41

CSI 3: EJECUCION DE LAS PRUEBAS UNITARIAS

42

CSlI 4: EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE INTEGRACION

43

CSI 5: EJECUCION DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA

44

CSI 6: ELABORACION DE LOS MANUALES DE USUARIO

45

CSI 7: DEFINICION DE LA FORMACION DE USUARIOS FINALES

46

CSI 8: CONSTRUCCION COMPONENTES/PROCED - MIGRACION Y CARGA

a7

CSI 9: APROBACION DEL SISTEMA DE INFORMACION

48

IAS 1: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACION

49

IAS 2: FORMACION NECESARIA PARA LA IMPLANTACION

50

IAS 3: INCORPORACION DEL SISTEMA AL ENTORNO DE OPERACION

51

IAS 4: CARGA DE DATOS AL ENTORNO DE OPERACION

52

IAS 5: PRUEBAS DE IMPLANTACION DEL SISTEMA

53

IAS 6: PRUEBAS DE ACEPTACION DEL SISTEMA

54

IAS 7: PREPARACION DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

55

IAS 8: ESTABLECIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

56

IAS 9: PRESENTACION Y APROBACION DEL SISTEMA

57

IAS 10: PASO A PRODUCCION

58

MSI 1: REGISTRO DE LA PETICION

59

MSI 2: ANALISIS DE LA PETICION

60

MSI 3: PREPARACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION

61

MSI 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS CAMBIOS HASTA LA ACEPTACION

62

PLANIFICACION DE SISTEMAS DE INFORMACION (PSI)

63

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA (EVS)

64

ANALISIS DEL SISTEMA DE INFORMACION (ASI)

65

DISENO DEL SISTEMA DE INFORMACION (DSI)

66

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION (CSI)

67

IMPLANTACION Y ACEPTACION DEL SISTEMA (IAS)

68

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION (MSI)

Tabla 6.14: Carga de Actividades
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6.3.6.3 Planificacion de Carga Inicial

Dado el caracter simple de la carga de datos inicial requerida; no se realizan
especificaciones de planificaciébn para la misma. El Unico requisito previo es la
existencia del esquema de base de datos.

6.3.7 Especificacion Técnica de Pruebas

Especificacion Técnica de Pruebas 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

6.3.7.1 Entorno de Pruebas

El entorno de Pruebas cuenta con las mismas especificaciones del entorno de
Construccion.

A continuacion se listan las especificaciones minimas requeridas.

\[e]n]e] HARDWARE SOFTWARE
PC con Intel/ AMD DX 233 Mhz, minimo. Windows Internet Explorer 5.x 0
» RAM 64 MB minimo. Tarjeta de video: superior
Estacion de ) ) .
Prueb SVGA, 800x600 pixeles, 256 colores, Plataforma Eclipse Version 3.1.0
rueba
minimo. Ethernet 100 Mbps Sysdeo/SQLI Eclipse Tomcat

Launcher Plugin

Servidor Web Plataformas Windows soportadas Apache version 2 HTTP/1.1

Windows NT/2000:X86; Windows
XP:X86;X86_64 Windows 2003

Servidor de Tomcat 5.x

Aplicaciones

Server:X86;X86_64

Minimo 50 MB de espacio libre en disco MySQL Server 5.0
Servidor de Ethernet 100 Mbps MySQL GUI Tools

datos Free Software Foundation, Inc.
MySQL Connector/J

Tabla 6.15: Especificacion de Entorno Tecnolégico de Pruebas
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Para la comprobacién de resultados de insercion de registros y cambios en la
informacion de la base de datos es posible que sea necesario el uso de la
herramienta MySQL Query Browser de MySQL GUI Tools.

Las pruebas unitarias se realizan en el entorno de construccion; una vez que
un moédulo se completa, se realizan las pruebas de integracién en el mismo entorno.
Una vez finalizada la codificacién de todos los modulos, se realiza la prueba del
sistema. No existen procesos de pasaje a entorno de Test puesto que el desarrollo
no se encuentra distribuido y lo realizan una sola persona en forma secuencial.

6.3.7.2 Especificacion Técnica de Pruebas

Las pruebas unitarias se ejecutan para cada una de las siguientes
secuencias. Las pruebas integrales se ejecutan para el conjunto de secuencias de
cada uno de los médulos por mend. Las pruebas de sistema se ejecutan
completando la totalidad de las secuencias en el orden establecido.

SEC [|[AMBITO SSEEEADE PRECONDICION PROCEDIMIENTO
Unitaria Desde el menu de Registro de
a Integral A |1, 2 Sin precondiciones | Peticién, se prueban los casos sobre
Sistema el CU RP_CPO1
Unitaria ) Desde el menu de Registro de
Generales: 1, 2, 3, |Secuencia a al L
b Integral A Peticion, se prueban los casos sobre
. 4 menos una vez
Sistema el CU RP_CP02
Unitaria ) Desde el menl de Registro de
Secuencia a al L
c Integral A |3,4,5,6,7 Peticion, se prueban los casos sobre
) menos una vez
Sistema el CU RP_CP02
Unitaria ) Desde el menu de Andlisis de la
Secuencia ¢ al L
d Integral B |8, 9, 10, 11, 12 Peticion, se prueban los casos sobre
) menos una vez
Sistema el CU AP_CPO03
Unitaria ) Desde el menu de Andlisis de la
Secuencia d al L
e Integral B |13, 14, 15, 16, 17 Peticion, se prueban los casos sobre
. menos una vez
Sistema el CU AP_PS01
Unitaria Desde el menu de Andlisis de la
f Integral B |18, 19 Sin precondiciones | Peticion, se prueban los casos sobre
Sistema el CU AP_PS02
Unitaria 20, 21, 22, 23, 24, ) o Desde el menu de Analisis de la
g Sin precondiciones L
Integral B |25, 26 Peticion, se prueban los casos sobre
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SEC [|AMBITO (P::‘LSJ::ADE PRECONDICION PROCEDIMIENTO
Sistema el CU AP_PS03
Unitaria ) Desde el menu de Analisis de la
Secuencia e al L
h Integral B |27, 28, 29, 30, 31 Peticion, se prueban los casos sobre
) menos una vez
Sistema el CU PI_CP04
Unitaria o Desde el menu de Preparacién de
. Secuencia j al 3
[ Integral C |32, 33, 34, 35 Implementacion, se prueban los casos
) menos una vez
Sistema sobre el CU PI_AIO1
Unitaria Desde el menl de Preparacion de
, 36, 37, 38, 39, 40, , L .
] Integral C Sin precondiciones |Implementacion, se prueban los casos
) 41, 42, 43, 44, 45
Sistema sobre el CU PI_AI02
Unitaria Desde el menl de Preparacion de
46, 47, 48, 49, 50, L,
k Integral C 51 Integral A Implementacion, se prueban los casos
Sistema sobre el CU PI_PAO01
Unitaria ) Desde el menl de Preparacion de
Secuencia k al .
Integral C |52, 53, 54, 55, 56 Implementacion, se prueban los casos
) menos una vez
Sistema sobre el CU PI_PRO1
Unitaria Desde el menu de Seguimiento y
m Integral D |57, 58 Integral B Control, se prueban los casos sobre el
Sistema CU SE_EVO01
Unitaria . Desde el menu de Seguimiento y
Secuencia m al
n Integral D |59, 60 Control, se prueban los casos sobre el
) menos una vez
Sistema CU SE_EV02
Unitaria . Desde el menu de Seguimiento y
. Secuencia | al
f Integral D |61, 62, 63, 64 Control, se prueban los casos sobre el
) menos una vez
Sistema CU SE_PRO02
Unitar Secuencia a al Desde el menl de Seguimiento y
nitaria
65, 66, 67, 68, 69, |menos una vez Control, se prueban los casos sobre el
o] Integral D ..
. 70 Optimo Integral Ay | CU SE_CPO05
Sistema i L
B mas secuencia fi
Haber ejecutado al | Desde el mena principal se llama al
menos 8 veces la |caso de uso GN_CPO06 y se ejecutan
secuencia a para la | las pruebas sin interaccion con otros
o Generales: 5, 6, 7, .
p Unitarias 8 9 creacion de componentes.
' peticiones y su
posterior
modificacién con
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CASOS DE :
E AMBIT PRECONDICION PROCEDIMIENT
SEC () PRUEBA CONDICIO ocC o)

las siguientes

secuencias

Tabla 6.16: Especificacién Técnica de Pruebas

6.3.7.3 Planificacion de Pruebas

El siguiente planificacion considera las tareas y recursos a aplicar para la
prueba del sistema, en los distintos niveles establecidos.

Los recursos humanos para las pruebas poseen los siguientes dos perfiles:
» Desarrollador. En este caso, el propio desarrollador de las
aplicaciones debe probar las funcionalidades una por una.
e Tester. Para las pruebas de integraciéon y sistemas se debe apelar
a la participacion de un tercero. En este caso, se participa a la
Directora de Tesis.

La primer fase de pruebas corresponde a las pruebas unitarias y se
representa en el diagrama de Gantt siguiente.

Mombre de tarea Duracian (Pred | Mombres de = =7 =5
oz recursos DL [M[¥[d]w SO [M¥[J]w S0 M ¥][J]v ]S
= Proceso de Pruebas 15 dias _—
= Pruebas Unitarias & dias ﬁ
Secuencia a 1 dia Deszarrollador - I]esarrullad;o
Secuencia b 2 dis Dezarrallacdor — I]esarruII:adur
Secuencia o 2 diss Desarrollador I]esarrull:adur
Secuencia d 2diaz 5 Desarrallador I]eséarrnlladur
Secuencia e 2diaz 5 Dezarralladar Deséarrulladnr
Secuencia 2disz 5 Desarrallador Deséarrnlladur
SECUENCA g 2disz 5 Deszarralladar I]eséarrnlladur
Secuencia h 2diss 5 Desarrallador Deaéarrulladur
Secuencia i 2diaz 10 Desarrolador : Desarrollador
Secuencia | Zdiaz 10 Desarrollador Desarrollador
Secuencia k 2dizgs 10 Desarrollador Desarrollador
Secuencia | 2diaz 10 Deszarrollador Desarrollador
SecuUencia m 2diaz 14  Deszarrollador Desarfollador
Secuencia n 2dizz 14 Desarrollador Desarfollador
Secuencia i 2diaz 14  Deszarrollador Desarrollador
Secuencia o 2diaz 14  Deszarrollador : Desarrollador
SECUenCia p 1dia 14  Desarrollador Desarrollador

Figura 6.29: Diagrama de Gantt de Pruebas Unitarias
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La segunda fase de corresponde a las pruebas de integracién de ejecuciéon
inmediata posterior a la anterior.

Mombre de tarea Curacion |Pred [Mombres de = =] =3
oz recursos | In T M [x[J[v[S DL M= [v[S DL M[X]J]v]3
=l Pruebas de Integracion 1 dias
[=] Integral A 1 dia
Secuencia a 1dia|19  Tester
Secuencia b 1dia/ 19  Tester
SEecUencia ¢ 1dia|19  Tester
[=] Integral B 1 dia
Secuencia d 1dia|24  Tester
Secuencia e 1dia|24  Tester
Secuencia f 1dia 24 Tester
Secuencia g 1dia 24 Tester
Secuencia h 1dia|24  Tester
=l Integral C 1 dia
Secuencia i 1dia|30  Tester
SEcUEnCia j 1dia 30 Tester
Secuencia k 1dia| 30 Tester
Secuencia | 1dia|30  Tester
[=] Integral D 1 dia
Secuencia m 1dia| 35 Tester Tester
SEecUEncia n 1dia|35  Tester Tester
Secuencia i 1dia|35  Tester Tester
Secuencia o 1dia| 35 Tester Tester
Secuencia p 1dia| 35 Tester ﬁ-]TES’tET

Figura 6.30: Diagrama de Gantt de Pruebas de Integracion

La dltima fase de corresponde a las pruebas de sistemas. Las mismas se
realizan al finalizar las de integracion.
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Mombre de tarea Duracion |Pred |Mombres de =] = ] o4
los recursos | G L (M [ [J W[5 DL M [J V]S [DIL M][J¥ S DL M]
El Pruebas de Sistema 1 dias

Secuencia a 1dia 41 Tester
Secuencia b 1dia 41 Tester
Secuencia ¢ 1dia 41 Tester
Secuencia o 1dia 45  Tester Tester
Secuencia e 1dia 45  Tester Tester
Secuencis f 1dia 45 | Tester Tester
SecuUencia g 1dia 45 | Tester Tester
Secuencia h 1da 43 | Tester Tesgter
SECUBNCIE i 1da 43 | Tester Tesgter
Secusncia j 1dia 43 | Tester Tes;ter
Secuencia k 1dia 43 Tester Tesgter
Secuencia | 1dia 49  Tester Tes:ter
Secuencia m 1dia 54  Tester Tées’ter
SeCUencian 1dia 54  Tester 'I‘ées’ter
SecuUencia fi 1dia 54 Tester Tées’ter
SECUEnCia o 1dia 54 Tester 'I‘ées’ter
SecUencia p 1dia 54 | Tester Téester

Figura 6.31: Diagrama de Gantt de Pruebas de Sistema

6.3.8 Aprobacion del Disefio del Sistema de
Informacion

PRODUCTO

Aprobacion del Disefio del Sistema
de Informacion

CREADO POR Tesista
REVISADO POR Directora de Tesis

1 Agosto 2007 Revisado

Los productos del Disefio son presentados al Comité de Direccion y
aprobados por el mismo.

IProDUCTO W ELABORADO POR llAProBADO POR
Disefio del Sistema de | Equipo de Proyecto Comité de Direccion Agosto/2007
Informacion

Tabla 6.17: Aprobacidn del Disefio del Sistema de Informacion
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Capitulo 7. C ONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE INFORMACION

7.1 INTRODUCCION

En el presente apartado se tratan las actividades asociadas al proceso de
construccion del software.

En el mismo se explicaran y desarrollaran tanto las tareas como los productos
propuestos por Métrica 3 para llevar a cabo el proceso CSI Construccion del Sistema
de Informacion.

El objetivo en esta instancia no es sélo generar el cédigo fuente del software
sino también la ejecucién de pruebas de aceptacion y la elaboracion de manuales
operativos que aseguren el éxito del sistema.

Para la construccion de la herramienta, segun la metodologia, se realizan las
siguientes actividades:

» Preparacion del entorno de generacion y construccion (CSI 1)

» Generacion del cédigo de los componentes y procedimientos (CSI 2)
» Ejecucion de las Pruebas Unitarias (CSI 3)

* Ejecucidn de las Pruebas de Integraciéon (CSl 4)

* Ejecucidn de las Pruebas del Sistema (CSI 5)

» Elaboracion de los Manuales de Usuario (CSI 6)

» Definicién de la formacién de Usuarios Finales (CSI 7)
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» Construccion de componentes y procedimientos de Migracion y Carga
Inicial (CSI 8)
» Aprobacién del Sistema de Informacion (CSI 1)

A continuacion se extractan las caracteristicas principales y productos de
cada una de ellas.

7.2 ACTIVIDADES DEL PROCESO

7.2.1 Preparacion del entorno de generacion vy
construcciéon (CSI 1)

Para poder embarcarse en la tarea de construccion, es necesario instalar,
configurar y procurar todas las herramientas de software y hardware necesarias.

Se realizan los siguientes pasos:
* Implantacion de la Base de Datos Fisica
* Preparacion del Entorno de Construccion

7.2.2 Generacion del codigo de los componentes vy
procedimientos (CSI 2)

A partir de los disefios definidos en la etapa de Diseiio del Sistema de
Informacién se procede al desarrollo del codigo fuente de la aplicacion y los
procedimientos de seguridad y operacion. Para llevar a cabo esta actividad, se
completan las siguientes tareas:

* Generacion del codigo de componentes
» Generacion del codigo de los procedimientos de operacion y seguridad.

7.2.3 Ejecucion de las Pruebas Unitarias (CSI 3)

La ejecucion de Pruebas Unitarias es una actividad que se realiza en forma
continua y paralela al desarrollo de los componentes de software. Se compone de
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dos tareas: la de la preparacion del entorno de pruebas por una parte; y la
realizacion y evaluacion de las mismas por otro.

7.2.4 Ejecucion de las Pruebas de Integracion (CSI  4)

El Plan de Pruebas determinara la estrategia de pruebas para esta evaluacion
tanto de la funcionalidad de los componentes en conjunto como las interfaces entre
ellos e interfaces externas.

Las tareas que se ejecutan son:
* Preparacion del entorno de pruebas de integracion
» Realizacion de las pruebas de integracion
» Evaluacion del resultado de las pruebas de integracion

7.2.5 Ejecucion de las Pruebas del Sistema (CSI 5)

Al igual que las anteriores actividades de prueba, las pruebas del Sistema
implican una preparacion del entorno de pruebas, su realizacidén y evaluacion.

Las pruebas del Sistema tienen como objetivo no solo verificar el
funcionamiento global del sistema sino también comprobar la cobertura funcional del
mismo.

Las tareas que se ejecutan son:
» Preparacion del entorno de pruebas del Sistema
» Realizacion de las pruebas del Sistema
» Evaluacion del resultado de las pruebas del Sistema

7.2.6 Elaboracion de los Manuales de Usuario (CSI6 )

En esta actividad se genera la documentacion, en el formato o medio
adecuado para el usuario, de los Manuales que le permitirAn no solo capacitarse en
el uso de la herramienta sino también para su referencia continua.
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7.2.7 Definicion de la Formacion de usuarios Finale s
(CSI7)

Para la presente Tesis no se considerara la actividad de referencia, dado que
no aplica a los fines de la misma.

Se mencionan a efectos ilustrativos que, la actividad se compone de las
siguientes tareas:

» Definicién del esquema de Formaciéon
» Especificacion de Recursos y Entornos de Formacion

7.2.8 Construccion componentes de migracion carga
inicial de datos (CSI 8)

A partir de la planificacion de la migracién de datos y carga inicial, se ejecutan
las tareas que se mencionan a continuacion:

* Preparacion del entorno de migracién y carga inicial de datos

* Generacion del cédigo de los componentes y procedimientos de
migracion y carga inicial de datos

* Realizacién y evaluacién de pruebas de migracion y carga inicial de
datos

7.2.9 Aprobacion del Sistema de Informacion (CSI 9)

Esta actividad se representa por una Unica tarea que es la Presentacion del
Sistema y todos sus productos al Comité de Seguimiento para su Aprobacion.
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7.3 PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION

7.3.1 Base de Datos Fisica

Base de Datos Fisica 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

El entorno de desarrollo se configura con la instalacion del software descripto
en el apartado correspondiente a las Especificaciones de Construccién de la etapa
de Disefio.

Es preciso crear en MySQL un esquema de datos denominado hgci, con la
sentencia:

CREATE DATABASE "hgci® /¥140100 DEFAULT CHARACTER SET latinl */;

Tras la creacidon del esquema hgci, se crea la conexién y password para el
usuario root como figura en la siguiente imagen.

MySQL Query Browser 1.2.10 x|
T,
b Q
MysaL V

Query Browser

—Connect to MySOL Server Instance

Stored Connechion: Ihgci j J
Server Host: IIocthost Part: IBBDB
Username: l@—
Pazzword: l"’""‘—
Default Schema: Ihgci

Details > | ok I Clear | Cancel

Figura 7.1: Imagen de Conexién a hgci

El esquema vacio requiere la ejecucion del script de creacion de base de
datos segun la Especificacion de Estructura Fisica de Datos del modelo de disefio.
La instancia generada tras la ejecuciéon del script de creacién, se muestra a
continuacion.
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« | hgci
T actividades

actividadezpeticion

cohtroles

elementos

elementosazociados

elementozpeticion

eztadospeticion
qrupos

peticiones

pruebaspeticion

recursos

ziztemas

ulkimoestado

v v v v ¥ ¥ ¥ wv v vy v wvw wvuwywrs

LEUanios
¥ | information_schema

k=] mysgl

Figura 7.2: Imagen de Esquema de Base de Datos hgci

Una vez que todas las tablas han sido creadas, se ejecuta el script de carga
inicial tal como se describe en el apartado Carga Inicial de Datos del disefio.

7.3.1.1 Entorno de Construccion

Siguiendo las Especificaciones de Construccion del disefio, se instala y
configura el entorno de construccion. EI mismo incluye:

Windows Internet Explorer 5.x o superior
Plataforma Eclipse Version 3.1.0
Sysdeo/SQLI Eclipse Tomcat Launcher Plugin
Apache versiéon 2 HTTP/1.1

Tomcat 5.X

MySQL Server 5.0

MySQL GUI Tools

Free Software Foundation, Inc.

MySQL Connector/J
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7.3.2 Construccion

Construccion 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

7.3.2.1 Codigo Fuente de los componentes

Segun la definicion de analisis y disefio de cada uno de los componentes, se
construye el cédigo fuente de la aplicacion.

En primera instancia, se avanza sobre la creacion de las paginas .jsp con la
ayuda de un editor de HTML. Una vez creadas, se modifican en el IDE Eclipse,
completandose a medida que se dinamiza la pantalla; las clases DAO y los métodos
de dispatcher necesarios para navegar desde y hacia la pagina, procesar los datos
de entrada, impactar la base de datos o tomar datos desde ella.

El codigo fuente se anexa a la tesis.

7.3.2.2 Procedimientos de operacion y administracié  n del sistema

En referencia a lo indicado durante el Disefio, para el desarrollo de la

operacion y administracion de sistema; no se elaboran componentes de software
para las mismas.

7.3.3 Pruebas

Pruebas 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

7.3.3.1 Entorno de pruebas
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Se prepara el entorno de pruebas segun las especificaciones de andlisis y
técnicas. Este entorno se utiliza tanto para las pruebas unitaras, como las integrales
y las de sistema.

7.3.3.2 Resultado de las pruebas unitarias

En la siguiente tabla se presenta el resultados de las pruebas unitarias
ordenadas por Casos de Prueba.

Los casos se definen con la siguiente estructura:
» Secuencia de prueba
* Numeros de caso de prueba
* Resultado Esperado
» Si el resultado fue obtenido

SECUENCIAINRO CP ESPERADO OBTENIDO
b 1 Se muestra una dialogo solicita que se Sl
ingresen sdlo valores numéricos
2 Se muestra en mensaje en pantalla que Sl
indica “La peticion solicitada no es valida”
3 Se muestra en mensaje en pantalla que Sl
indica “La peticion solicitada no existe”
4 Se muestra la informacion de la peticion Sl
solicitada
D 5 Se muestra una dialogo solicita que se Sl
ingresen sélo valores numéricos
6 No se muestran peticiones en pantalla Sl
7 No se muestran peticiones en pantalla Sl
8 Se listan las peticiones que corresponden al Sl
criterio de busqueda
9 Se listan las peticiones que corresponden al Sl
criterio de busqueda
a 1 Nueva peticién sin descripcion Sl
2 Nueva peticion Sl
c 3 Peticiéon en estado Nueva sin datos Sl
modificados
4 Peticién en estado Nueva con datos Sl
modificados
5 Peticién en estado Aceptada con datos Sl
modificados
6 No debe permitir ingresar mostrando el Sl
mensaje de error en el menu
7 Peticién en estado Nueva con datos Sl
modificados
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SECUENCIAJ§NRO CP ESPERADO OBTENIDO

d 8 Peticion en estado Aceptada sin datos SI
modificados
9 Peticion en estado Aceptada con datos Sl
modificados
10 Peticion en estado Aceptada con datos Sl
modificados
11 No debe permitir ingresar mostrando el Sl
mensaje de error en el menu
12 Peticion en estado Aceptada con datos Sl
modificados
e 13 Peticién en estado Verificada sin datos Sl
modificados
14 Peticion en estado Verificada con datos Sl
modificados
15 Peticion en estado Propuesta con datos Sl
modificados
16 No debe permitir ingresar mostrando el Sl
mensaje de error en el menu
17 Peticion en estado Verificada con datos Sl
modificados
f 18 Nuevo grupo sin informacion Sl
19 Nuevo grupo Sl
9 20 El grupo no es modificado Sl
21 El grupo es modificado Sl
22 Se muestra una dialogo solicita que se Sl
ingresen sélo valores numéricos
23 Se muestra en mensaje en pantalla que Sl
indica “El grupo solicitado no existe”
24 Se muestra la informacion del grupo Sl
solicitado
25 El grupo no es eliminado Sl
h 26 El grupo es eliminado Sl
27 Peticién en estado Analizada con un nuevo Sl

Sistema Elemento asociado (el primero en la
lista de seleccidn)

28 Peticién en estado Analizada con un nuevo Sl
Sistema Elemento asociado (el seleccionado)

29 Se elimina el Sistema Elemento indicado en Sl
la lista de seleccién

30 Peticion Analizada Sl

31 No debe permitir ingresar mostrando el Sl
mensaje de error en el menu

| 32 Se asocian los Sistemas Elementos que se Sl
encuentren seleccionados en sendas listas

33 Se asocian los Sistemas Elementos que se Sl
encuentren seleccionados en sendas listas

34 Se eliminan los Sistemas Elementos que se Sl
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SECUENCIAJ§NRO CP ESPERADO OBTENIDO

encuentren seleccionados en sendas listas

35 Se eliminan los Sistemas Elementos que se Sl
encuentren seleccionados en sendas listas
j 36 No se crea ningun sistema Sl
37 No se crea ningun sistema Sl
38 Se crea un nuevo sistema Sl
39 Se elimina el sistema que figura seleccionado | Sl
en la lista correspondiente
40 Se elimina el sistema que figura seleccionado | SI
en la lista correspondiente
41 No se crea ningun Sistema Elemento Sl
42 No se crea ningun elemento Sl
43 Se crea un nuevo Sistema Elemento Sl
44 Se elimina el Sistema Elemento que figura Sl

seleccionado en la lista correspondiente

45 Se elimina el Sistema Elemento que figura Sl
seleccionado en la lista correspondiente

K 46 Peticion en estado Propuesta o Planificada Sl
Accion sin actividades agregadas

47 Peticién en estado Planificada Accion con Sl
una nueva actividad

48 Peticion en estado Planificada Accién sin Sl
actividades agregadas

49 No debe permitir ingresar mostrando el Sl
mensaje de error en el menu

50 Actividad eliminada del plan de accién de la Sl
peticién

51 Actividad eliminada del plan de accién de la Sl
peticion. Peticién en estado Propuesta

52 Peticion en estado Planificada Regresion o Sl
Planificada Accién sin actividades agregadas

53 Peticién en estado Planificada Regresion con | Sl
una nueva prueba

54 No debe permitir ingresar mostrando el Sl
mensaje de error en el menu

55 Prueba eliminada del plan de la peticion Sl

56 Actividad eliminada del plan de accion de la Sl

peticion. Peticion en estado Planificada
Accién si la misma posee Actividades, en
caso contrario, Propuesta

m 57 Se graba un registro de control con la Sl
actividad y elementos que muestran los
selectores sin datos
58 Se graba un registro de control Sl
n 59 El sistema muestra los registros existentes Sl

para el Sistema — Elemento que se muestra
en el selector

60 El sistema muestra los registros existentes Sl
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SECUENCIAINRO CP ESPERADO OBTENIDO
para el Sistema — Elemento que se muestra
en el selector
n 61 El sistema muestra informacion de la prueba Sl
gue se muestra en el selector
62 El sistema muestra informacion de la prueba Sl
gue se muestra en el selector
63 No se genera registro Sl
64 Se registran los resultados de la prueba Sl
seleccionada y se actualiza el resultado
global para la peticién
o 65 Peticion en el mismo estado sin datos Sl
modificados
66 Peticién en el mismo estado con datos Sl
modificados
67 Peticion en estado Cerrada con datos Sl
modificados
68 Peticion en estado Cerrada con datos Sl
modificados
69 Peticion en el estado previo histérico anterior | Sl
a su Cierre Formal con datos modificados
70 Peticion en el mismo estado con datos Sl
modificados

Tabla 7.1: Resultados de Casos de Pruebas Unitarias

7.3.3.3 Resultado de las Pruebas de Integracion

Se ejecutan las pruebas en grupos de secuencia conformando los lotes:

b 1 A OK
b 2 A OK
a 1 B OK
a 2 B OK
c 3 B OK
c 4 B OK
c 5 B OK
c 6 B OK
c 7 B OK
d 8 B OK
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d 9 B oK
d 10 B oK
d 11 B oK
d 12 B oK
e 13 B oK
e 14 B oK
e 15 B oK
e 16 B oK
e 17 B oK
f 18 B oK
f 19 B oK
9 20 B oK
9 21 B oK
9 22 B oK
9 23 B oK
9 24 B oK
9 25 B oK
h 26 B oK
h 27 B oK
h 28 B oK
h 29 B oK
h 30 B oK
h 31 B oK
i 32 C oK
i 33 c oK
i 34 c oK
i 35 C oK
i 36 C oK
i 37 c oK
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j 38 C OK
j 39 C OK
j 40 C OK
i 41 C OK
j 42 C OK
j 43 C OK
j 44 C OK
i 45 C OK
k 46 C OK
k 47 C OK
k 48 C OK
k 49 C OK
k 50 C OK
k 51 C OK
| 52 C OK
| 53 C OK
| 54 C OK
| 55 C OK
| 56 C OK
m 57 D OK
m 58 D OK
n 59 D OK
n 60 D OK
i 61 D OK
f 62 D OK
f 63 D OK
i 64 D OK
o] 65 D OK
o] 66 D OK
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o] 67 D OK
o] 68 D OK
o] 69 D OK
o] 70 D OK

Tabla 7.2: Resultados de Casos de Pruebas Integrales

7.3.3.4 Resultado de las Pruebas de Sistema

Los resultados de las pruebas de sistema coinciden con las pruebas unitarias,
qgue no se dividen en lotes e incluyen las pruebas generales de casos de pruebas 3,
4,5,6,7,8y09.

7.3.3.5 Evaluacién del resultado de las pruebas

Del resultado de las pruebas se desprende que el proceso de construccion de
los componentes de las diferentes capas de la aplicacién se encuentra concluido de
manera satisfactorio.

7.3.4 Manual de Usuario

Manual de Usuario 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

A continuacion se presenta el manual del usuario. EI mismo incluye secciones
gue orientan al usuario en el uso y aprovechamiento de la herramienta.

Debido a la naturaleza de la aplicacion, esta es que consiste en una
herramienta de asistencia en la aplicacion del proceso de Mantenimiento de
Sistemas de Informacion, en el marco del uso de Métrica 3; el propio método
complementa al manual de usuario en cuanto a la definicion del flujo de
procedimientos y el objetivo de cada una de las tareas que informatiza.
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7.3.4.1 Introduccion

Las funcionalidades que provee la Herramienta de Asistencia al
Mantenimiento de Sistemas de Informaciébn se encuentran definidas bajo la
aplicacion del proceso de Mantenimiento de la metodologia Métrica 3.

La aplicacion se divide en las siguientes bloques de funcion:
» Registro de la Peticion
e Analisis de la Peticion
» Preparacion de la Implementacién
» Seguimiento y Evaluacion

En cada uno de ellos se accede a un conjunto de opciones de menu que
cumplen las tareas correspondientes a la gestidbn y operacién del proceso de
mantenimiento.

El usuario de la aplicacién posee un unico perfil de acceso, por lo tanto la
aplicacion se encuentra, al menos en la actual version, sin restricciones para su uso.
Los roles de usuario corresponden:

» Coordinador
* Responsable

Para cada punto del menu se mencionan los posibles roles de uso de la
funcionalidad.

7.3.4.2 Uso de componentes de interfaz

7.3.4.2.1 Links

Las opciones de menu y acceso a funciones se encuentran implementadas
como links de paginas. El aspecto de un link corresponde a un texto de etiqueta
subrayado. Si es la primera vez que se accede al menu o funcién, el mismo aparece
usualmente en color azul, como muestra la figura 7.3.

Metricald MSI.pdf

Figura 7.3: Link de acceso a la referencia de Métrica 3.

Este, como todo objeto link, se utiliza con el uso del mouse, haciendo click
sobre él; o con la ayuda del tabulador, posicinandose sobre él para luego presionar
Enter.
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7.3.4.2.2 Campos de ingreso de datos

Los campos de ingreso que ofrece la herramienta se dividen principalmente
en los siguientes tipos:

* Los campos de texto corresponden a objetos de interfaz comunes
gue permiten el ingreso de informacioén a la herramienta. Dicho
ingreso se realiza a través del teclado, una vez que el cursor se
encuentra posicionado sobre el control. Tienen el siguiente
aspecto.

« Areas de Texto. Pemiten ingresar descripciones o textos mas
extensos que un simple nombre o comentario.

* Los combos de seleccion ofrencen la posibilidad de elegir desde
una lista desplegable, una opcion entre todas las mostradas. Este
control conserva la identificacion interna del elemento
seleccionado para ser usado como datos de ingreso.

* La opcidén Check se utiliza a través del mouse, marcando su
seleccion o con ayuda del teclado. Permite ingresar un dato de
valor binario, por Sl o por NO.

Estimacion preliminar HH: IEI

Descripcidn de la solucidn: Tl

Grupo de Solucidn: IGrupD Generfﬂj

Peticidn con Propuesta de Solucion: [

Figura 7.4: Controles de ingreso de datos.

7.3.4.2.3 Botones Aceptar_y Cancelar

El botdn Aceptar dispara en todo los casos, una accion de persistencia de
datos en la base de datos acerca de la modificacion o ingreso de una peticion. Toda
la informacién asociada en pantalla que se haya ingresado o modificado, se
conserva en el repositorio correspondiente a través de dicho botén.

El Botébn Cancelar posee una funcion simple y es la de borrar los datos
escritos en pantalla que aun no fueron aceptados. Es util para mantener un ingreo
de datos claro y ordenado.
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Aceptar Cancelar

Figura 7.5: Botones Aceptar y Cancelar

7.3.4.2.4 Boton Buscar / Mostrar

El boton Buscar o Mostrar permite realizar consultas sobre la entidad de
informacion que se esta analizando. Esta funcionalidad actda segun la definicion de
un namero definido de parametros de criterio de busqueda. Al presionar el botén la
aplicaciéon obtendré la informacién solicitada.

Criterios de Blsqueda

Miamero: I

Mombre: I

Buscar |

Figura 7.6: Criterios de Busqueda y botdn Buscar.

7.3.4.2.5 Botones de Menu

Para la navegacion entre menus, se ofrecen los botones de menu. Los
mismos permiten acceder a las pantallas correspondientes segun los siguientes dos
tipos:

» Boton de Menu Principal: dicho boton permite regresar al Menu
Principal desde las pantallas de moédulo.

kdend Principal

Herrarmienta de Gestian de Carmbios & Incidencias - Ing. Verdnica Farach

Figura 7.7: Botén de Menu Principal

» Boton de Menu: permite regresar desde la pantalla de funcion
hacia la pantalla de menu del modulo.

kdeni

Herramienta de Gestidn de Cambios & Incidencias - Ing. Verdnica Farach

Figura 7.8: Botén de Menu
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7.3.4.3 Menu Principal

A continuacién se muestra la pantalla de menud. La misma se accede a través
de la direccion http://<servidor>:8080/hgci/menu.jsp donde <servidor> corresponde
al servidor que aloja la aplicacion web.

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Productos del Mantenimiento de Sistemas de Informacion

" i Reqgistro de la Peticion [MS11]

Andlisis de la Peticion [MSI2] Buscar Peticion

Preparacion de la Implementacion [MSI3]

Q Seguimiento y Evaluacion [MSI4]

Referencia Metodologica [METRICA 3 - Ministerio de Administraciones Piablicas]

Metricad MSI.pdf

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sisternas de Infarmacidn - Ing. Yerdnica Farach

Figura 7.9: Pantalla Menu Principal

7.3.4.4 Mobdulo Registro de la Peticion

A este mddulo se ingresa desde el menu principal seleccionando la primera
opcion del mismo correspondiente a “Registro de la Peticion”.

Una vez en la pantalla mend del médulo, se encuentran dos funcionalidades;
la del registro de la peticion y su asignacion.

Menid Registro de la Peticion [MSI1]

Registro de la Peticion [MSI1.1]

Catdlogo de Peticiones

Asignacion de la Peticion [MSI 1.2]

henid Principal

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sisternas de Informacidn - Ing. VYerdnica Farach
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Figura 7.10: Pantalla MenU Registro de la Peticién

7.3.4.4.1 Reqgistro de la Peticion

Es el punto inicial de la elaboracion del Catalogo de Peticiones. Permite
realizar el primer registro de la peticion con la informacion basica de la ocurrencia
del problema o la solicitud del usuario de la aplicacibn en mantenimiento, tipo de
peticion y prioridad inicial. Al finalizar, existira en el sistema una nueva peticion
identificada con un numero y tipo, en estado “Nueva”.

734411 Usuario

Coordinador

7.3.4.4.1.2 Pantalla

A continuacién se presenta la pantalla que el sistema ofrece para la carga de
la peticion.

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Registro de Peticion [MSI 1]

Registro de la Peticion
[MSI 1.1]
Nidmero:

Tipo de Peticién: | Correctivo Vl

Nombre de la Peticidn:
Prioridad Inicial: |Alta VI

Descripcion:

Catalogo de Peticiones

Documentacidn de
soporte:

K1 | K I3

Usuario Solicitante:

Aceptar Cancelar
hdend |
Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacian - Ing. Werdnica Farach

Figura 7.11 Pantalla MSI1_1CRegistrar

7.3.4.4.1.3 Ingresar nueva peticion

El sistema mostrara, al momento de presentar la pantalla, una peticion nueva
en blanco con un nimero ya asignado.

» Seleccione desde el control de seleccidon “Tipo de Peticion”, el tipo
correspondiente a “Correctivo ol Evoultivo”.
* Ingrese Nombre de la Peticion.
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» Seleccione la prioridad asignada en forma inicial como “Alta”,
“Medio-Alta”, “Medio-Baja”’ y “Baja”.

* Ingrese un texto descriptivo del problema, que permita verificar el
mismo Yy luego analizarlo.

* Ingrese informacién asociada a referencias de documentacion de
soporte de la peticion, tales como documentos internos, imagenes
de pantalla, notas, etc.

» Seleccione el usuario solitante. Debe identificar al originante de la
peticion.

Si los datos ingresados son correctos, presione Aceptar para grabar la
informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara un nuevo namero de peticion
listo a ser completado para una nueva peticiébn. Para salir presione el botén de
Mena.

7.3.4.4.2 Asignacion de la Peticion

Una vez que la peticidn fue registrada en el Catalogo de Peticiones, se realiza
la tarea de asignacion de la misma a un responsable y la aceptacién del cambio o
incidencia. La peticion debe encontrarse en estado “Nueva” o “Aceptada”. El usuario
evalué la peticion con el objeto de aceptarla asignandole un responsable; o
rechazarla.

7.3.442.1 Usuario

Coordinador

7.3.44.2.2 Pantalla

A continuaciéon se presenta la pantalla que el sistema ofrece para la
modificacion de la peticion.
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Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Registro de Peticion [MSI 1]

Seleccionar Peticion

Nimero: Mostrar |

Catalogo de Peticiones

Asignacion de la
Peticion [MSI 1.2]
Niamero:

Tipo de Peticion:

Nombre de la Peticidn: I

Prioridad Inicial:

K0l

Descripcion:

=l
Documentacidn de LI
soporte:
Usuario Solicitante:
Peticion Aceptada: [
Responsable:
Aceptar Cancelar
keni |
Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion - Ing. Werdnica Farach

Figura 7.12: Pantalla MSI1_2CAsignar

7.3.4.4.2.3  Asignar peticion

El sistema mostrara, al momento de presentar la pantalla, la tltima peticion en
estado “Nueva” o “Aceptada” en el sistema.

» Si define tras el analisis realizar una re-tipificacion de la peticion,
seleccione del combo lista desplegable el tipo de peticion.

* En caso de desear cambiar el nombre de la peticion, ingrese un
nuevo nombre.

» Puede modificar la prioridad inicial seleccionando del combo
correspondiente.

» En caso de agregar una descripcion adicional, ingrese el nuevo
texto en el &rea Descripcion.

* Puede incluir nuevas referencias de documentacién ingresando
dicha informacién en el area texto de Documentacién de soporte.

» Para confirmar el datos de Usuario Solicitante, seleccione del
combo selector la opcién correspondiente.

 Indique en el check Peticion Aceptada si el andlisis y la asignacion
han finalizado y la peticiébn se encuentra lista para su verificacion.
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» Seleccione del combo Responsable, el recurso del equipo de
mantenimiento responsable de la resolucion de la peticion.

Si los datos ingresados son correctos, presione Aceptar para grabar la
informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara la Ultima peticion que se
encuentre en los estados “Nueva” o “Aceptada”. La peticion modificada conservara
los nuevos datos. Si se indico la aceptacion de la peticién, la misma queda en
estado “Aceptada”. En caso contrario continla en estado “Nueva”. Para salir
presione el botén de Mend.

7.3.4.4.2.4  Buscar peticion

En el caso que desee analizar y asignar otra peticion:

* Ingrese un valor nimérico correspondiente al nimero de peticion
gue requerie seleccionar y presione Mostrar.

» Sila peticion existe y cumple la condicion de que se encuentra en
los estados “Nueva” o “Aceptada”, el sistema mostrard la
informacion registrada de la misma.

* Proceda posteriormente como se indica en el apartado anterior.

7.3.4.5 Modulo Analisis de la Peticion

A este moédulo se ingresa desde el menu principal seleccionando la segunda
opcion del mismo correspondiente a “Analisis de la Peticion”.

Una vez en la pantalla menu del médulo se puede acceder a las opciones que
se representan en la siguiente figura.
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Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Meni Andlisis de la Peticion [M512]

Catalogo de Peticiones | Yerificacion y Estudio de la Peticion [MSI2.1]

Alta de Grupo
Estudio de la Propuesta de Solucién

[MS12.2]

Propuesta de Solucion

Modificacion de grupo

kenu Principal

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion - Ing. Veronica Farach

Figura 7.13: Pantalla Menu Analisis de la Peticion

7.3.4.5.1 Verificacion y Estudio de la Peticion

Una vez que la peticion es aceptada y asignada; el responsable de su estudio
analiza y verifica la correccion en la definicion de la misma determinando a su vez el
grado de criticidad de la peticion correctiva, o la clasificacion de la peticion evolutiva.
La peticiébn debe encontrarse en estado “Aceptada” o “Verificada”

7.3.45.1.1 Usuario

Responsable

7.3.45.1.2 Pantalla

A continuaciéon se presenta la pantalla que el sistema ofrece para la
modificacion de la peticion.
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Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Analisis de la Peticion [MSI 2]

Seleccionar Peticion

Nimero: tostrar |

Yerificacion y Estudio
de la Petician [MSI 2.1]
Mamero:

Catdlogo de Peticiones

Tipo de Peticidn:
Mombre de la Petician:

Prioridad Inicial:

Descripcidon:

Documentacidn de
soporte:

Peticidn Yerificada: [

Kl

Conclusidn de |
Yerificacidn:

Usuario Solicitante:

Responsable:

Aceptar Cancelar
kend |
Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sisternas de Informacion - Ing. Verdnica Farach

Figura 7.14: Pantalla MSI2_1CVerificar

7.3.45.1.3 Registrar verificacion de la peticion

El sistema mostrara, al momento de presentar la pantalla, la ultima peticién en
estado “Aceptada” o “Verificada” en el sistema.

» Si la peticién es “Correctiva”, seleccione el grado de criticidad de
la misma; de otra forma, seleccione la clasificacion de la peticion
Evolutiva.

* Indique en el check Peticion Verificada si el analisis y la
verificacion han finalizado y la peticion se encuentra lista para su
propuesta de solucion.

* Ingrese la Conclusion de Verificacion para registrar detalle del
analisis.

Si los datos ingresados son correctos, presione Aceptar para grabar la
informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara la Ultima peticion que se
encuentre en los estados “Aceptada’” o “Verificada”. La peticion modificada
conservara los nuevos datos. Si se indicé la verificacion de la peticion, la misma
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queda en estado “Verificado”. En caso contrario contindia en estado “Aceptada”. Para
salir presione el boton de Mend.

7.3.4.5.1.4  Buscar peticion

En el caso que desee verificar otra peticion:

* Ingrese un valor nimeérico correspondiente al nimero de peticion
gue requerie seleccionar y presione Mostrar.

» Sila peticion existe y cumple la condicion de que se encuentra en
los estados “Aceptada” o “Verificada”, el sistema mostrara la
informacion registrada de la misma.

» Proceda posteriormente como se indica en el apartado anterior.

7.3.4.5.2 Estudio de la propuesta de solucion

Para las peticiones ya verificadas se requiere realizar el estudio de la
propuesta de solucion, analizando los cambios y correcciones necesarias y las
peticiones que pueden estar asociadas a la misma. Esto se registra como propuesta
de solucion. La peticion debe encontrarse “Verificada” o “Propuesta”.

7.3.45.2.1 Usuario

Responsable

7.3.45.2.2 Pantalla

A continuaciéon se presenta la pantalla que el sistema ofrece para la
modificacion de la peticion.
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Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Analisis de la Peticion [MSI 2]

Seleccionar Peticion

Nimero: kMostrar |

Estudio de la Propuesta
de Solucion [MSI 2.2]

Nimero:

Propuesta de Solucion

Tipo de Peticidn:
Nombre de la Peticidn:

Prioridad Inicial:

Descripcion:

Documentacion de soporte:

Conclusidn de Yerificacion:

Usuario Solicitante:

Responsable:

Estimacion preliminar HH: I

|

Descripcion de la solucidn:

Grupo de Solucidn:
Prioridad del Grupo:

Prioridad dentro del Grupo:

Peticidn con Propuesta de r
Solucidn:

MNro | Nombre

Peticiones Asociadas:

Aceptar I Cancelar

kenu |

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion - Ing. Verdnica Farach

Figura 7.15: Pantalla MSI2_2CSolucion

7.3.4.5.2.3  Registrar la propuesta de solucién

El sistema mostrara, al momento de presentar la pantalla, la Ultima peticion en
estado “Verificada” o "Propuesta” en el sistema. Al final de los campos de ingreso
se podra observar el conjunto de peticiones que se encuentran asociadas a la actual
a traveés de la pertencencia a un grupo de solucion.

* Ingrese la cantidad de horas hombre estimadas para la resolucion
de la peticion en el campo Estimacion HH.

» Describa en el campo Descripcion de la Solucion la propuesta
analizada.
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» Seleccione de Grupo de Solucién, el grupo al que pertenece la
peticion por su naturaleza o impacto. Si la misma es una peticion
aislada, no modifique el Grupo Genérico.

* Indique con el selector la prioridad de la peticion dentro del grupo.

* Indique en el check Peticion con Propuesta de Solucién si la
definicion de la misma han finalizado y la peticibn se encuentra
lista para preparar su implementacion.

Si los datos ingresados son correctos, presione Aceptar para grabar la
informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara la Ultima peticion que se
encuentre en los estados “Verificada” o “Propuesta”. La peticibn modificada
conservara los nuevos datos. Si se indico la verificacion de la peticion, la misma
gueda en estado “Propuesta”. En caso contrario contina en estado “Verificado”.
Para salir presione el boton de Mend.

7.3.4.5.2.4  Buscar peticion

En el caso que desee registrar la propuesta de solucion para otra peticion:

* Ingrese un valor numeérico correspondiente al nimero de peticion
gue requerie seleccionar y presione Mostrar.

» Sila peticion existe y cumple la condicion de que se encuentra en
los estados “Verificada” o “Propuesta”, el sistema mostrara la
informacion registrada de la misma.

» Proceda posteriormente como se indica en el apartado anterior.

7.3.4.5.3 Alta de Grupos de soluciéon

Para poder registrar grupos de peticiones que se tratan en conjunto, a la hora
de especificar una Propuesta de Solucién, es necesario crear estos conjuntos
otorgandoles un nombre significativo, una prioridad y una descripcion. Esta funcion
permite crear dichos grupos. Existe en forma previa, como carga inicial del sistema,
un grupo genérico al que pertenecen todas las peticiones recién registradas y
aguellas que no pertenecen a un grupo especifico de solucién

7.3.45.3.1 Usuario

Responsable / Coordinador
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7.3.4.5.3.2 Pantalla

A continuacion se presenta la pantalla que el sistema ofrece para la creacion
del grupo de solucién

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Analisis de la Peticion [MSI 2]

Estudio de la Propuesta
de Solucion [MSI 2.2]

Grupo de Solucidn:

Propuesta de Solucidn

Nombre del Grupo: I

Prioridad: IAIta 'l

Bl
[~

Descripcion: I

Aceptar | Cancelar
hend |
Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sisternas de Informacion - Ing. V'erdnica Farach

Figura 7.16: Pantalla MSI2_2PAltaG

7.3.4.5.3.3  Crear un nuevo grupo

El sistema mostrara, al momento de presentar la pantalla, un grupo nuevo en
blanco con un nimero ya asignado.
* Ingrese el nombre del nuevo grupo.
» Seleccione la prioridad del grupo entre “Alta”, “Media-Alta”,
“Media-Baja” y “Baja”.
* Resefie brevemente el grupo de solucién en el area de texto
Descripcion.

Si los datos ingresados son correctos, presione Aceptar para grabar la

informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara un nuevo grupo en blanco con
un nimero ya asignado. Para salir presione el boton de Menu.

7.3.4.5.4 Modificar Grupos de solucion

Esta funcion permite modificar los grupos de solucion o eliminarlos. No es
posible eliminar el grupo genérico. Para poder eliminar un grupo, este no debe
poseer peticiones asociadas.

7.3.454.1 Usuario

Responsable / Coordinador
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7.3.45.4.2 Pantalla

A continuaciéon se presenta la pantalla que el sistema ofrece para la
modificacién del grupo de solucion.

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Analisis de la Peticion [MSI 2]

Seleccionar Grupo

Nimero: hostrar |

Propuesta de Solucidn

Estudio de la Propuesta
de Solucion [MSI 2.2]

Grupo de Solucion:

Nombre del Grupo:
Prioridad:

Descripcion:

K0l

Peticiones de la Solucian

Peticidn | Nombre | Estado Prioridad

Eliminar Grupo: [

Aceptar | Cancelar |
Meni |
Herrarmienta de Asistencia al Mantenirienta de Sistemas de Informacidn - Ing. Verdnica Farach

Figura 7.17: Pantalla MSI12_2PModifG

7.3.4.5.4.3  Modificar datos del grupo de solucién
El sistema mostrara, al momento de presentar la pantalla, el altimo grupo de
solucion creado.
* Modifique la prioridad del grupo entre “Alta”, “Media-Alta”, “Media-
Baja” y “Baja”.
* Modifique el texto de Descripcién del grupo de solucion.
Si los datos ingresados son correctos, presione Aceptar para grabar la

informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara un ultimo grupo en el sistema.
Para salir presione el botén de Menu.
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7.3.4.5.4.4  Eliminar grupo de solucion

El sistema mostrara, al momento de presentar la pantalla, el altimo grupo de
solucién creado. Si en la lista de peticiones del grupo presentada en pantalla
contiene al menos una de ellas, el grupo no puede ser eliminado. En caso contrario:

* Marque el check Eliminar Grupo para indicar al sistema la opcion

elegida.

Si estd seguro de eliminar, presione Aceptar para grabar la informacion.
Cuando esto ocurra, el sistema mostrara un ultimo grupo en el sistema. Para salir
presione el botén de Mend.

7.3.4.5.45  Buscar grupo de solucién

En el caso que desee madificar otro grupo de solucion:
* Ingrese un valor niamérico correspondiente al nimero de grupo
gue requerie seleccionar y presione Mostrar.
* Si el grupo existe, el sistema mostrara la informacion registrada
del mismo.
* Proceda posteriormente como se indica en los apartados
anteriores segun la funcion que desee ejecutar.

7.3.4.6 Modulo Preparacion de la Implementacion

A este modulo se ingresa desde el menu principal seleccionando la tercera
opcién del mismo correspondiente a “Preparacién de la Implementacion”.

Una vez en la pantalla mena del médulo, se encuentran las opciones de menu
gue se muestran en pantalla.
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Mend Preparacion de la Implementacion de la Modificacion [MSI132]

Catalogo de Peticiones | Identificacidon de Elementos Afectados [MS13.1]

Identificacidn de Elementos Afectados
[MSI13.1]

Anadlisis de Impacto Catdlogo de Elementos

Plan de Accion | Establecimiento de Plan de Accidn [MSI 3.2]

Pruebas de Regresion | Especificacion de Plan de Pruebas de Regresion [MSI 3.3]

hend Principal

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistermnas de Informacidn - Ing. Werdnica Farach

Figura 7.18: Pantalla Preparacion de la Implementacion de la Modificacion

7.3.4.6.1 Identificacion de los elementos afectados

Cuando las peticiones poseen una propuesta de solucion o cuando se
encuentran en proceso de analisis de impacto, es necesario registrar cuales son los
sistemas y elementos del software que se ven afectados por el desarrollo e
implementacion de la correccion o evolucion solicitada. La peticion debe encontrarse
en estado “Propuesta”, que indica que posee una propuesta de solucion. En su
defecto, la peticion debe encontrarse en estado “Analizada”, que significa que se
efectud el andlisis de impacto de la misma.

7.3.4.6.1.1 Usuario

Responsable

7.3.4.6.1.2 Pantalla

A continuaciéon se presenta la pantalla que el sistema ofrece para la
modificacion de la peticion.
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Preparacion de la implementacion de la modificacion [MSI 3]

Seleccionar Peticion

Nimero: hostrar |

Identificacion de
Elementos Afectados Catalogo de Peticiones
[MSI 3.1]

Niamero:
Tipo de Peticidn:
Mombre de la Peticidn:

Prioridad Inicial:

Descripcion:

Documentacion de soporte:

Criticidad:
Usuario Solicitante:

Responsable:

Elementos Afectados

Sistemas f Elementos:

Eliminar Sistema/Elemento r
afectado:

Peticion Analizada: [

Aceptar Cancelar
keni |
Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion - Ing. Verdnica Farach

Figura 7.19: Pantalla MSI3_1CAfectados

7.3.4.6.1.3  Agregar elementos afectados

El sistema muestra una pantalla con informacién de la peticiéon “Propuesta” o
en su defecto “Analizada”.
» Seleccione el par de valores Sistema / Elemento que desea
afectar a la solucién de la peticion.
 Marque el Check Peticion Analizada si desea registrar que el
analisis de impacto ha sido finalizado.
Si los datos ingresados son correctos, presione Aceptar para grabar la
informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara la Gltima peticiébn Propuesta” o
en su defecto “Analizada”. Para salir presione el botén de Mend.
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7.3.46.1.4 Eliminar elemento afectado

El sistema muestra una pantalla con informacion de la peticion “Propuesta’ o
en su defecto “Analizada”.

» Seleccione el par de valores Sistema / Elemento que desea
eliminar de la lista presentada de elementos afectados.

» Marque el Check Eliminar Sistema / Elemento A
Si esta seguro de realizar la eliminacion, presione Aceptar para grabar la
informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara la dltima peticion Propuesta” o
en su defecto “Analizada”. Para salir presione el botén de Mend.

7.3.4.6.1.5 Buscar peticidon

En el caso que desee analizar los elementos afectados para otra peticion:

* Ingrese un valor numeérico correspondiente al nimero de peticion
gue requerie seleccionar y presione Mostrar.

» Sila peticion existe y cumple la condicion de que se encuentra en
los estados “Analizada” o “Propuesta”, el sistema mostrara la
informacion registrada de la misma.

» Proceda posteriormente como se indica en el apartado anterior.

7.3.4.6.2 Identificacion de los elementos afectados (Relaciones)

La modificacion de un componente de software afecta en menor o mayor
medida al sistema en todos o algunos de sus elementos. Esta funcién permite
identificar la asociacién entre elementos para el analisis del impacto de los cambios.
Deben existir sistemas con sus elementos registrados

7.3.46.2.1 Usuario

Responsable

7.3.4.6.2.2 Pantalla

A continuaciéon se presenta la pantalla que el sistema ofrece para la
modificacion de la peticion.

Ing. Verdnica Farach Construccion del Sistema de Informacién 233 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

Preparacion de la implementacion de la modificacion [MSI 3]

Identificacion de Elementos Afectados
[MSI 3.1] Andlisis de Impacto

Sistema J Elemento:

Sistema f Elemento a Asociar:

Aceptar Cancelar

Eliminar Asociacion de Elementos
Elementos Asociado:

Aceptar Cancelar

keni |

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién - Ing. Werdnica Farach

Figura 7.20: Pantalla MSI3_1IRelacion

7.3.4.6.2.3 Asociar Sistemas / Elementos

El sistema muestra una pantalla para el ingreso de las selecciones
correspondientes.
» Seleccione el par de valores Sistema / Elemento que desea
relacionar con un segundo par.
» Seleccione el par de valores Sistema / Elemento que desea
relacionar con el primer par.
Si los datos elegidos son correctos, presione Aceptar para grabar la
informacion. Para salir presione el boton de Menu.

7.3.4.6.2.4 Eliminar asociacion entre Sistemas / El ementos

El sistema muestra una pantalla para el ingreso de la seleccién
correspondiente.
» Seleccione el par de valores Sistema / Elemento que desea
eliminar de la lista presentada.
Si esta seguro de realizar la eliminacion, presione Aceptar para grabar la
informacion. Para salir presione el boton de Menu.
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7.3.4.6.3 Establecimiento del Plan de Accién

Esta opcion permite el registro de las actividades asociadas a la metodologia
en uso para el desarrollo de la solucién de una peticion. Se indica la estimacion de
tiempos, costos y recursos humanos general para cada una de ellas.
Adicionalmente, las actividades pueden llevar un indicador de punto de control para
ejecutar posteriormente el seguimiento de la misma. La peticion buscada debe
encontrarse registrada en estado Analizado (cuando la peticion fue objeto de
Andlisis de Impacto) o ya posee planificacion de acciones.

7.3.4.6.3.1 Usuario

Responsable

7.3.4.6.3.2 Pantalla

A continuacion se presenta la pantalla que el sistema ofrece para la
modificacion de la peticion.
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Preparacion de la implementacion de la modificacion [MSI 3]

Seleccionar Peticidon

Niamero: hostrar |

Catalogo de Peticiones

Establecimiento del Plan
de Accion [MSI 3.2]

Nimero:
Tipo de Peticidn:
Mombre de la Peticidn:

Prioridad Inicial:

Descripcidn:

Documentacidn de soporte:

Criticidad:
Usuario Solicitante:

Responsable:

Plan de Accion

Actividades:
Punto de contral: [

Plazo en HH: I

Cantidad de RRHH: |

Coste: I

Eliminar Actividad r
Seleccionada:

Aceptar | Cancelar
hend |
Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion - Ing. Werdnica Farach

Figura 7.21: Pantalla MSI3_2Accion

7.3.4.6.3.3  Agregrar Acciones en el Plan

El sistema muestra la Ultima peticibn en estado “Analizada” o “Planificada
Accién”.

» Seleccione del combo Actividades la accion a planificar.

* Indique en el Check Punto de Control si esta actividad determina
un punto de control.

* Ingrese un valor numérico para las horas hombres estimadas en
Plazo en HH.

e Ingrese un valor numérico para la cantidad de personas que
participan de la actividad y que cubren las HH especificadas.
Utilice el campo Cantidad de RRHH.

* Indique en importe el Coste estimado de la actividad.
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Si los datos ingresados son correctos, presione Aceptar para grabar la
informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara la Ultima peticion que se
encuentre en los estados “Analizada” o “Planificada Accidn”. La peticion modificada
conservara los nuevos datos. Si se agregd al menos una accién al plan, la peticion
queda en estado “Planificada Accion”. En caso contrario continla en estado
“Analizada”. Para salir presione el boton de Menu.

7.3.4.6.3.4  Eliminar accion planificada

El sistema muestra la Ultima peticibn en estado “Analizada” o “Planificada
Accién”.
» Seleccione del combo Actividades la accién a eliminar del plan.
* Marque en el Check Eliminar Actividad Seleccionada para indicar

su eleccion.

Si esta seguro de la eliminacion presione Aceptar. El sistema registrara la
eliminacion correspondiente y mostrara la ultima peticibn que se encuentre en los
estados “Analizada” o “Planificada Accidn”. Si se quitd la ultima accion del plan, la
peticion queda en estado “Analizada”.

7.3.4.6.3.5  Buscar peticion

En el caso que desee planificar otra peticion:

* Ingrese un valor numeérico correspondiente al nimero de peticion
gue requerie seleccionar y presione Mostrar.

» Sila peticion existe y cumple la condicion de que se encuentra en
los estados “Analizada” o “Planificada Accion”, el sistema
mostrara la informacion registrada de la misma.

* Proceda posteriormente como se indica en los apartados
anteriores.

7.3.4.6.4 Establecimiento del Plan de Accién

Una vez que la peticibn se encuentra Analizada, es posible iniciar la
planificacion de las pruebas de regresion correspondientes a los diferentes
elementos afectados por la misma y aquellos componentes y sistemas asociadas a
los mismos. Esta funcion permite crear y registrar los casos de prueba y sus
resultados esperados. La peticién debe encontrarse registrada en estado Analizado
(cuando la peticién fue objeto de Analisis de Impacto) o ya posee planificacion de
pruebas de regresion.

7.3.46.4.1 Usuario

Responsable

Ing. Verdnica Farach Construccion del Sistema de Informacién 237 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

7.3.4.6.4.2 Pantalla

A continuacion se presenta la pantalla que el sistema ofrece para la
modificacion de la peticion.

Preparacion de la implementacion de la modificacion [MSI 3]

Seleccionar Peticion

Nimero: hostrar |

Especificacion del Plan
de Pruebas de Regresion Plan de Pruebas de Regresion
[MSI 3.3]

Mlamero:
Tipo de Peticidn:

Nombre de la Peticidn:

Elementos Afectados e
Impacto

Pruebas de Regresion

Mombre de la Prueba:

Caso de Prueba:

Resultado Esperado:

S

Pruebas planificadas:

Eliminar Prueba r
Seleccionada:

Aceptar Cancelar
keni |
Herramienta de Gestion de Cambios e Incidencias - Ing. Verdnica Farach

Figura 7.22: Pantalla MSI3_3Regresion

7.3.4.6.4.3  Crear plan de pruebas

El sistema muestra la Ultima peticion en estado “Analizada”, “Planificada
Accion” o “Planificada Regresion”.
* Ingrese el nombre de la prueba de regresion a planificar en
Nombre de la Prueba.
* Ingrese la descripcion de caso de prueba.
» Especifique en el area de texto correspondiente el Resultado
Esperado.

Si los datos ingresados son correctos, presione Aceptar para grabar la
informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara la Ultima peticion que se
encuentre en los estados  “Analizada”, “Planificada Accion” o “Planificada
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Regresion”. La peticion modificada conservara los nuevos datos. Si se agreg6 al
menos una prueba al plan, la peticion queda en estado “Planificada Regresion”. En
caso contrario continta en el estado en el que se encontraba. Para salir presione el
boton de Mendu.

7.3.4.6.4.4  Eliminar prueba planificada

El sistema muestra la ultima peticion en estado “Analizada”, “Planificada
Accion” o “Planificada Regresion”.

» Seleccione del combo Pruebas Planificadas, la prueba a eliminar
del plan.

* Marque en el Check Eliminar Prueba Seleccionada para indicar su
eleccion.

Si estad seguro de la eliminacion presione Aceptar. El sistema registrara la
eliminacion correspondiente y mostrara la ultima peticibn que se encuentre en los
estados “Analizada”, “Planificada Accion” o “Planificada Regresion”. Si se quito la
Gltima prueba del plan, la peticion queda en estado anterior.

7.3.4.6.45  Buscar peticidon

En el caso que desee planificar otra peticidn:

* Ingrese un valor numeérico correspondiente al nimero de peticion
gue requerie seleccionar y presione Mostrar.

» Sila peticion existe y cumple la condicion de que se encuentra en
los estados “Analizada”, “Planificada Regresion” o “Planificada
Accion”, el sistema mostrara la informacion registrada de la
misma.

* Proceda posteriormente como se indica en los apartados
anteriores.

7.3.4.7 Modulo Seguimiento y Evaluacion

A este médulo se ingresa desde el menu principal seleccionando la cuarta
opcién del mismo correspondiente a “Seguimiento y Evaluacion”.

Una vez en la pantalla menu del médulo, se encuentran las opciones de menu
gue se muestran en pantalla.
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Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Menid Sequimiento y Evaluacion de los Cambios hasta la Aceptacion [MSI4]

Evaluacion del Cambio | Seguimiento de los Gambios [MS14.1] Registro por Elementos

Pruebas de Regresion | Realizacion de las pruebas de Regresion [MSI14.2]

Catdlogo de Peticiones | Aprobacion y Cierre de la Petician [MS14.31]

tend Frincipal

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacidn - Ing. WYerdnica Farach

Figura 7.23: Pantalla Seguimiento y Evaluacién de los Cambios hasta la Aceptacién

7.3.4.7.1 Sequimiento de los cambios

Esta funcion permite registrar el seguimiento de los cambios a través de los
puntos de control establecidos en la actividad anterior y la especificacion de la
modificacion de los elementos afectados por la peticion. La peticion debe
encontrarse en estado “Planificada Accién” o “Planificada Regresion” para que la
misma posea ya definidos puntos de control.

7.3.4.7.1.1 Usuario

Responsable / Coordinador

7.3.4.7.1.2 Pantalla

A continuacion se presenta la pantalla que el sistema ofrece para la
modificacion de la peticion.
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Herramienta de Gestion de Cambios e Incidencias

Seguimiento y Evaluacion de los Cambios hasta la Aceptacion [MSI 4]

Seleccionar Peticion

Nimero: I hostrar |

Sequimiento de los Cambios [MSI 4.1] Evaluacion del Cambio

Tipo de Peticidn:
Niamero:
Nombre de la Peticidn:

Estado :

Control y Seguimiento

Registro de Controles

Puntos de Control:

|
Comentario: | _I
-
SistemafElemento:
Modificado: [*
I =
Comentario:
=

Aceptar | Cancelar

Meni |

Herramienta de Gestidn de Carmbios e Incidencias - Ing. Yerdnica Farach

Figura 7.24: Pantalla MSI4_1ECambio

7.3.4.7.1.3  Registrar Seguimiento

El sistema muestra la Ultima peticion en estado “Planificada Accion” o
“Planificada Regresion”.

» Seleccione el punto de control sobre el que desea registrar
informacion de seguimiento.

* Ingrese su comentario de seguimiento.

» Seleccione el Sistema / Elemento al que hace referencia el punto
de control.

* Incique en el Check Modificado si el mismo fue objeto de cambios.

* Ingrese el Cometario pertinente respecto a los cambios, si los
hubo.

Si los datos ingresados son correctos, presione Aceptar para grabar la
informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara la Ultima peticion que se
encuentre en los estados “Planificada Accion” o “Planificada Regresion”. La peticion
modificada conservaréd los nuevos datos. Para salir presione el botén de Mendu.

Ing. Verdnica Farach Construccion del Sistema de Informacion 241 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

7.3.4.7.1.4  Buscar peticion

En el caso que desee registrar el seguimiento de otra peticion:

* Ingrese un valor numeérico correspondiente al nimero de peticion
gue requerie seleccionar y presione Mostrar.

» Sila peticion existe y cumple la condicion de que se encuentra en
los estados “Planificada Regresion” o “Planificada Accion”, el
sistema mostrara la informacién registrada de la misma.

* Proceda posteriormente como se indica en los apartados
anteriores.

7.3.4.7.2 Registro por Elementos

Esta funcién se utiliza para consultar el registro de cambios efectuado por
diferentes peticiones en diferentes puntos de control para un mismo elemento.
Permite consultar la traza de cambios sobre el elemento.
7.3.4.7.2.1  Usuario

Responsable / Coordinador

7.3.4.7.2.2 Pantalla

A continuacion se presenta la pantalla de consulta.

Herramienta de Gestion de Cambios e Incidencias

Sequimiento y Evaluacion de los Cambios hasta la Aceptacion [MSI 4]

Seleccionar Elemento

Sistema f Elemento: hdostrar |

Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1] Evaluacion del Cambio

Registro de Controles

kent |

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemnas de Informacidn - Ing. Verdnica Farach

Figura 7.25: Pantalla MSI4_1EElementos

7.3.4.7.2.3  Consultar registro de seguimiento

El sistema muestra el listado de Sistemas /Elementos para consultar sdus
registro de seguimiento.
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* Seleccione desde el combo Sistema / Elemento.

* Presione el boton Mostrar.
El sistema mostrara el listado de registros de puntos de control solicitado.
Para salir presione el botén de Mend.

7.3.4.7.3 Realizacion de las Pruebas de Regresion

Al finalizar cada prueba del Plan de Pruebas de Regresién es necesario
registrar el resultado de la misma. Esta opcidén permite al usuario indicar lo obtenido
por cada prueba y agregar o modificar la conclusion general para la peticion. La
peticion debe poseer planificacion de pruebas de regresion y no encontrarse
“Cerrada”.

7.3.4.7.3.1 Usuario

Responsable / Coordinador

7.3.4.7.3.2 Pantalla

El sistema muestra la Gltima peticion “Planificada Regresion”.

Herramienta de Gestion de Cambios e Incidencias

Sequimiento y Evaluacion de los Cambios hasta la Aceptacion [MSI 4]

Seleccionar Peticion

Nimero: I hostrar |

Seguimiento de los Cambios [MSI 4.1] Evaluacion del Cambio
Tipo de Peticidn:
Mdmero:
Mombre de la Peticidn:

Pruebas de Regresion

Prueba: Seleccionar |

Nombre:
Caso de Prueba:
Resultado Esperado:

=
Resultado Obtenido: ’ LI
Pruebas de la Peticidn:
=
Evaluacion final de la Peticidn: LI

Aceptar | Cancelar
keni |
Herrarmienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistermas de Informacidan - Ing. Werdnica Farach
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Figura 7.26: Pantalla MS14_2EPruebas

7.3.4.7.3.3  Registrar resultado de pruebas de regre sion

El sistema muestra la Gltima peticion “Planificada Regresion”.

e Seleccione la prueba de regresiéon planificada para la cual desea
registrar el resultado.

* Ingrese los resultados obtenidos.

* Ingrese o modifique la Evaluacion final de la Peticion.

Si los datos ingresados son correctos, presione Aceptar para grabar la
informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara la Ultima peticion que se
encuentre en los estados . La peticibn modificada conservara los nuevos datos. Para
salir presione el boton de Mend.

7.3.4.7.3.4  Buscar peticion

En el caso que desee registrar el seguimiento de otra peticion:

* Ingrese un valor numeérico correspondiente al nimero de peticion
gue requerie seleccionar y presione Mostrar.

» Sila peticion existe y cumple la condicion de que se encuentra en
los estados “Planificada Regresion”, el sistema mostrara la
informacion registrada de la misma.

» Proceda posteriormente como se indica en el apartado anterior.

7.3.4.7.4 Aprobacion vy Cierre de la Peticion

Finalmente, una vez que se han realizado todas las acciones necesarias para
la resolucién de la peticion, la misma debe ser aprobada y formalmente, cerrada.
Esta funcidbn permite registrar la aprobacion y cierre de la peticién indicando
informacion del esfuerzo realizado. Una peticion puede ser cerrada en cualquier
estado. También se puede acceder a la peticion en este caso de uso estando en
estado “Cerrada’.

7.3.4.7.4.1 Usuario

Coordinador

7.3.4.7.4.2 Pantalla

El sistema muestra la pantalla correspondiente para modificar la peticion.
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Herramienta de Gestion de Cambios e Incidencias

Seguimiento y Evaluacion de los Cambios hasta la Aceptacion [MSI 4]

Seleccionar Peticion

Nimero: I hostrar |

Aprobacion y Cierre de la Petician [MSI
4.1] Catdlogo de Peticiones

Tipo de Peticion:

Ndmero:
Nombre de la Peticidn:
Estado de la Peticidn:

Prioridad Inicial:
Descripcion:
Documentacion de soporte:
Criticidad:

Usuario Solicitante:

Responsable:

Registro y Cierre

MSI 1 Registro de la Peticidn: HH: I RRHH: I
MSI 2 Analisis de la Peticidn: HH: I RRHH: I
MSI 3 Preparacion de la Implementacion: HH: I RRHH: I
MSI 4 Seguimiento ¥ Evaluacion de los . I . I
Cambios: HH: RRHH:
Cierre Formal: [~

Aceptar I Cancelar |

kenil |

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién - Ing. Werdnica Farach

Figura 7.27: Pantalla MSI4_3CCierre

7.3.4.7.4.3  Aprobar y cerrar peticion

El sistema muestra la dltima peticion.

* Ingrese, para cada uno de las cuatro actividades del proceso de
mantenimiento, la cantidad de horas hombres totales incurridas y
la cantidad de personas que aprticiparon en las mismas.

 Indicar en el Check Cierre Formal el cierre de la peticion.

Si los datos ingresados son correctos, presione Aceptar para grabar la
informacion. Cuando esto ocurra, el sistema mostrara la Gltima peticién. La peticion
modificada conservara los nuevos datos y quedara con estado “Cerrada” en caso
que lo haya indicado, de no ser asi, conservara el ultimo estado anterior. Para salir
presione el botén de Mend.

7.3.4.7.4.4  Buscar peticion

En el caso que desee registrar el cierre de otra peticion:
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* Ingrese un valor numeérico correspondiente al nimero de peticion
gue requerie seleccionar y presione Mostrar.

» Si la peticidon existe el sistema mostrara la informacién registrada
de la misma.

» Proceda posteriormente como se indica en el apartado anterior.

7.3.4.7.5 Buscar Peticion

Para identificar las peticiones a lo largo de la herramienta, esta funcion
permite encontrar a taravés del uso de un criterio de busqueda, las peticiones y sus
nameros.

7.3.4.75.1 Pantalla

El sistema muestra la siguiente pantalla.

Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

Basqueda de Peticiones

Criterios de Basqueda

Nimero: I
Nombre: I
Buscar |
Listado
Mro | Noambre | Estado
hdend |
Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacian - Ing. Werdnica Farach

Figura 7.28: Pantalla GEN_buscarPeticion

7.3.4.7.5.2  Buscar peticion

* Ingrese el numero de la peticiéon que busca.
» En caso de no conocer el numero, ingrese parte o todo el nombre
de la peticion.
El sistema mostrara el listado de peticiones que coinciden con el criterio de
busqueda ingresado.
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7.3.5 Carga Inicial

Carga Inicial 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

7.3.5.1 Entorno de prueba de Carga Inicial

Se prepara el entorno de migraciéon segun las especificaciones definidas en el
disefio.

7.3.5.2 Codigo Fuente de componentes de migraciony  carga inicial
de datos

Se preparan y ejecutan los script en lenguaje SQL para la creacion de la base
de datos, y el poblado de las tablas segun se define en el disefio.

Las tablas que llevan carga inicial son:
» Usuarios
* Recursos
» Estados de Peticiones
» Actividades

7.3.5.3 Evaluacién del resultado de las pruebas de  carga inicial

Dada la sencillez del esquema de la base de datos y de las tablas a ser
pobladas, el resultados de las pruebas indica que el proceso de carga inicial se
realiza sin inconvenientes.

7.3.6  Aprobacion del Sistema de Informacion

Aprobacién del Sistema de 1 Agosto 2007 Revisado
Informacion

Tesista

Directora de Tesis
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Los productos de la Construccion son presentados al Comité de Direccion y
aprobados por el mismo.

JProDUCTO I ELABORADO POR llAProBADO POR
Construccion del Equipo de Proyecto Comité de Direccion Agosto/2007
Sistema de
Informacion

Tabla 7.3: Aprobacién del Sistema de Informacién
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Capitulo 8. | MPLANTACION Y
ACEPTACION DEL SISTEMA

8.1 INTRODUCCION

En esta etapa del ciclo de vida del sistema, el software es entregado,
aceptado y puesto en produccion. Para poder realizar estos hitos, la metodologia
plantea una serie de actividades que aseguren el correcto delivery de la herramienta.

Las actividades sobre las que se apoya el proceso de Implantacion y
Aceptacion del Sistema son:

» Establecimiento del Plan de Implantacion

» Formacién necesaria para la Implantacion

» Incorporacion del sistema al entorno de operacién
* Pruebas de implantacion del sistema

* Pruebas de aceptacién del sistema

» Preparacion del mantenimiento del sistema

* Presentaciéon y aprobacion del sistema

e Paso a produccién

Los siguientes apartados explican objetivos y tareas de cada una de las
actividades mencionadas.
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8.1.1 Establecimiento del Plan de Implantacion (IAS 1)

Esta actividad tiene como objetivo definir las particularidades a considerar en
la estrategia de implantacion del sistema y subsistemas asociados. Esta estrategia
se plasma en un plan de implantacion.

Como parte de este plan se definen los recursos humanos que requieren las
acciones del mismo, con sus perfiles y responsabilidades.

Las tareas que se realizan son:

» Definicion del Plan de Implantacion
» Especificacion del Equipo de Implantacién

8.1.2 Formacién necesaria para la Implantacion (IAS  2)
Formar al equipo de implantacién es objeto de planficiacion, preparacion e
ejecucion. En esta actividad se realizan las siguientes tareas:
» Preparacion de la formacién del equipo de implantacion
» Formacién del equipo de implantacion
* Preparacion de la formacion a Usuarios finales
e Seguimiento de la formacion a Usuarios finales

En este caso, dada la generalidad del sistema y la aplicacion como
herramienta de asistencia a profesionales con amplio conocimiento del proceso y del
uso de este tipo de asistencias, no se abocaran las tareas de formacion a usuarios
finales.

Para la formacion del equipo de implantacion se hace referencia a las
especificaciones correspondientes a los descriptos en el disefio del sistema y a los
productos de la presente actividad.

8.1.3 Incorporacion del sistema al entorno de
operacion (IAS 3)
Esta actividad prevé la ejecucion de las tareas que permitan instalar el

sistema en el entorno de operacion para las pruebas finales de aceptacion del
usuario.

» Preparacion de la instalacion
» Realizacion de la instalacion
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8.1.4 Pruebas de implantacion del sistema (IAS 5)

La finalidad de las pruebas de implantacién del sistema es la de lograr la
aceptacion de usuario técnico respecto a la operacion del mismo, adicionalmente a
la comprobacion final del funcionamiento correcto del sistema.

Las tareas que entonces se efectdan son:

* Preparacion de las pruebas de implantacion
» Realizacion de las pruebas de implantacién
» Evaluacion del resultado de las pruebas

8.1.5 Pruebas de aceptacion del sistema (I1AS 6)
La prueba de aceptacion del usuario final se ejecuta en esta actividad segun
las tareas que se detallan:
» Preparacion de las pruebas de aceptacion
* Realizacion de las pruebas de aceptacion
» Evaluacion del resultado de las aceptaciéon

8.1.6 Preparacion mantenimiento del sistema (IAS7 )

Para permitir una transmision del conocimiento sobre la aplicacion al equipo
que posteriormente realiza el mantenimiento de la misma, se plantea la presente
actividad con el objetivo de facilitar la devolucion.

Las tareas correspondientes son:

» Establecimiento de la Infraestructura para el mantenimiento
» Formalizacion del Plan de Mantenimiento

8.1.7 Presentacion y aprobacion del sistema (IAS 9)
Esta actividad tiene como objetivo formalizar la aprobacién del sistema. Se
realizan las siguientes dos tareas:
» Convocatoria de la Presentacion del Sistema
» Aprobacion del sistema

8.1.8 Paso a produccion (IAS 10)

El sistema inicia su fase productiva, la responsabilidad de la ejecucion y
mantenimiento pasa del equipo de desarrollo al equipo de mantenimiento que
ejecuta los establecido en el acuerdo de nivel de servicio.

Se ejecutan las tareas:

* Preparacion del entorno de produccion y activacion
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8.2 PRODUCTOS DE LA IMPLANTACION

8.2.1 Plan de implantacion

Plan de Implantacion 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

8.2.1.1 Alcance de la implantacion

El sistema a instalar se circunscribe exlusivamente al correspondiente a la
herramienta desarrollada. Esta herramienta posee los componentes comunes 0
particulares de los siguientes cuatro médulos:

* Registro de la Peticion

» Andlisis de la Peticion

» Preparacion de la Implementacién
» Seguimiento y Evaluacion

Los elementos de software que completan el conjunto corresponden a los
servidores de datos, web y de aplicaciones necesarios para habilitar los servicios
que soportan a la aplicacion.

8.2.1.2 Tareas del plan

Las tareas que se listan a continuacion corresponden al plan de accion para la
implantacion de la herramienta.

TAREA DESCRIPCION

Formacion para la implantacion: formacion necesaria para la instalacion del aplicactivo,

herramientas, entorno y carga inicial de datos

Instalacién en el entorno de Operacion instalacion de servidores de datos, web y aplicacion.

Instalacién del aplicativo

Carga de datos inicial ejecucion de scripts de carga inicial de datos

Pruebas de Implantacion pruebas sobre el entorno operativo con el objetivo de
validar la disponibilidad funcional de la herramienta y

su correccién
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TAREA

Pruebas de Aceptacion

DESCRIPCION

Pruebas de aceptacion final de la solucion

Preparacion del Mantenimiento

Preparacion de la transferencia al equipo de

mantenimiento

Establecimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio

Definicién del servicio y acuerdo de prestacion

Presentacion y Aprobacion

Presentacion de la solucién y su aprobacion final

Paso a Produccion

Hito de explotacién de la aplicacién, inicio de su ciclo

de mantenimiento

Tabla 8.1: Tareas de la Implantacion

8.2.1.3 Recursos Humanos necesarios

A continuacion se definen los recursos humanos necesarios para cada una de
las tareas mencionadas en el apartado anterior.

Formacion para la implantacion: Tesista / Maestrando
Instalacion en el entorno de Operacion: Tesista
Carga de datos inicial: Tesista

Pruebas de Implantacion: Tesista
Pruebas de Aceptacion: Maestrando
Preparacion del Mantenimiento: Tesista
Establecimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio: Tesista /
Maestrando

Presentacion y Aprobacion: Tesista / Maestrando

Paso a Produccion: Tesista

En el caso de la figura del Tesista, la naturaleza de desarrollo de la
herramienta deviene en la asignaciéon de los diferentes roles requeridos para cada
una de las tareas en la misma persona:

Administrador de BBDD
Equipo de Formacion

Equipo de Implantacién
Equipo de Mantenimiento
Equipo de Operacion

Equipo de Soporte Técnico
Jefe de Proyecto
Responsable de Implantacion
Responsable de Operacién
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* Responsable de Sistemas

La figura de Maestrando se reserva para los roles de:
» Comité de Direccion
* Comité de Seguimiento
» Directores Usuarios
» Usuarios Expertos

8.2.1.4 Cronograma

El cronograma del plan de encuentra reflejado en el capitulo de Gestion de
Proyectos; Plan Detallado.

8.2.2 Plan de Formacioén

Plan de Formacion 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

8.2.2.1 Esquema de Formacion
La formacion requerida por el equipo de implantacién esta asociada al manejo
de las siguientes habilidades:
* Instalacion de software de servidores de Base de Datos MySQL
* Instalacion de software de servidores Web y Aplicacion Apache
Tomcat
» Configuracion de la conexion JDBC de MySQL y la aplicacion
J2EE
* Instalacion de la aplicacion J2EE en el contenedor del servidor
Web y de aplicacion.

Todos estos temas son facilmente resueltos con conocimientos basicos de
informatica y del entorno de desarrollo de la herramienta. No se prevén actividades
adicionales de formacion dado que la figura de Equipo de Implantacién coincide, en
este caso, con la del Equipo de Desarrollo.
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8.2.2.2 Materiales de Formacion

Los materiales de formacion fueron se citan a continuacion, apoyados en la
documentacion de referencia del presente trabajo.

» Especificacion de Requisitos de Implantacion, Capitulo de Disefio
del Sistema de Informacion.

» Descripcion del Entorno Tecnoldgico, Capitulo de Analisis del
Sistema de Informacion.

e The Tomcat 5 Servlet/JSP Container [Apache Software
Foundation, 1999-2003]

* MySQL 5.0 Reference Manual [MySQL AB, 1997-2007]

« The J2EE™ 1.4 Tutorial [Sun Microsystems, 2006]

8.2.2.3 Recursos de Formacion

Para la ejecucion de la formacion existen recursos necesarios a considerar.
Por un lado, los recursos humanos y por el otro, el que permita acceder a la misma,
COMO equipos, acceso a internet, etc.

* Equipo de Formacion. Tesista

» Materiales de Formacion. Segun se describe en el apartado
anterior.

» Equipos. Los utilizados para el desarrollo del sistema

e Acceso a Internet, para el acceso al material de formacion
publicado

8.2.2.4 Planificacion de Formacion

El esquema que se plantea como 6ptimo es el de autoformacion, en el orden
establecido por los materiales de formacion presentados y de acuerdo al nivel de
conocimientos y aptitudes del equipo de implantacion.

8.2.3 Producto Software instalado

Producto Software instalado 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis
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El producto de software instalado se logra como hito una vez ercorrido los
siguientes pasos con éxito:

* Se instala la base de datos correspondiente a MySQL segun la
especificacion de entornos correspondientes.

* Se configura el nuevo esquema de base de datos, se ejecutan los
scripts correspondientes para la creacion de las tablas que
componen el esquema y la carga inicial de datos.

o NuevoEsquema.sql
o Cargalnicial.sql

* Se instala Tomcat como servidor web y servidor de aplicaciones

* Se prueba la disponibilidad de los servidores y servicios (MySQL se
instala como servicio del sistema)

* Implementacion del codigo en la estructura de los correspondientes
contendores de web y aplicacion.

* Se comprueba la disponibilidad de la aplicacion.

8.2.4 Pruebas de implantacion

Prueba de implantacion 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

8.2.4.1 Plan de pruebas

Se realizan las pruebas con el esquema secuencial definido para las pruebas
integrales en la fase de Analisis.

8.2.4.2 Resultado de las pruebas

El resultado de las pruebas coincide con los valores y situaciones esperadas.
Corresponde al mismo resultado obtenido en las pruebas ejecutadas en la actividad
de Construccién del Sistema de Informacion.

8.2.4.3 Evaluacion

Se considera que las pruebas demuestran un grado de cumplimiento de las
especificaciones y de funcionamiento suficiente para su paso a produccion.
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8.2.5 Pruebas de aceptacion

Pruebas de aceptacion 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

8.2.5.1 Plan de pruebas

Se realizan las pruebas con el esquema secuencial definido para las pruebas
de sistema en la fase de Analisis.

8.2.5.2 Resultado de las pruebas

El resultado de las pruebas coincide con los valores y situaciones esperadas.
Corresponde al mismo resultado obtenido en las pruebas ejecutadas en la actividad
de Construccién del Sistema de Informacion.

8.2.5.3 Evaluacion

Se considera que las pruebas demuestran un grado de cumplimiento de las
especificaciones y de funcionamiento suficiente para su aceptacion.

8.2.6 Plan de Mantenimiento

Plan de Mantenimiento 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

8.2.6.1 Objeto del Mantenimiento
Se identifica y define como objeto del mantenimiento, a la Herramienta de
Asistencia al mantenimiento de Sistemas de Informacion.

El conjunto de productos a mantener se compone segun se explicita en la
siguiente tabla.

Ing. Verdnica Farach Implantacion y Aceptacion del Sistema de Informacion 257 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacién

GRUPO COMPONENTE

Herramienta Maddulo de Resgistro de la Peticion

Médulo de Analisis de la Peticion

Maodulo de Preparacion de la Implementacion

Modulo de Evaluacion y Seguimiento

Entorno Servidor Tomcat

Servidor MySQL

Tabla 8.2: Objeto del Mantenimiento

8.2.6.2 Conocimiento

La documentacién disponible para el correcto mantenimiento de la aplicacion
se encuentra contenida en los productos elaborados en las diferentes actividades del
desarrollo de la misma.

DOCUMENTO

Andlisis del Sistema de Informacion Catéalogo de Requisitos

Descripcion del Entorno Tecnolégico

Maodulo de Preparacion de la Implementacion

Disefio del Sistema de Informacion Arquitectura del Sistema

Disefio de Casos de Uso

Modelo de Clases de Disefio

Disefio Fisico de Datos

Especificaciones de Construccion

Carga Inicial de Datos

Especificacion Técnica de Pruebas

Construccion del Sistema de Informaciéon | Manual del Usuario

Tabla 8.3: Documentacién Disponible
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8.2.6.3

Entorno de Mantenimiento

A continuacion se listan las especificaciones minimas requeridas para el
entorno de mantenimiento y se corresponden con las requeridas previamente para el
desarrollo de la herramienta.

HARDWARE

SOFTWARE

PC con Intel/AMD DX 233 Mhz, minimo.

Windows Internet Explorer 5.x 0

Aplicaciones

Servidor de
datos

XP:X86;X86_64 Windows 2003
Server:X86;X86_64

Minimo 50 MB de espacio libre en disco
Ethernet 100 Mbps

» RAM 64 MB minimo. Tarjeta de video: superior
Estacion de ) ) .
b I SVGA, 800x600 pixeles, 256 colores, Plataforma Eclipse Version 3.1.0
esarrollo
minimo. Ethernet 100 Mbps Sysdeo/SQLI Eclipse Tomcat
Launcher Plugin
Servidor Web Plataformas Windows soportadas Apache version 2 HTTP/1.1
Servidor de Windows NT/2000:X86; Windows Tomcat 5.x

MySQL Server 5.0

MySQL GUI Tools

Free Software Foundation, Inc.
MySQL Connector/J

Tabla 8.4: Especificacion de Entorno Tecnoldgico de Mantenimiento

8.2.7 Aprobacion del sistema

Aprobacion del sistema 1 Agosto 2007 Revisado
Tesista
Directora de Tesis

El Comité de Direccion aprueba el sistema productivo.

JProDUCTO HELABORADO POR llAProBADO POR
Sistema Productivo Equipo de Proyecto Comité de Direccion Agosto/2007
Tabla 8.5: Aprobacion del sistema
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Capitulo 9. C ONCLUSIONES Y
FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION

9.1 INTRODUCCION

En el presente Capitulo se presentan las conclusiones derivadas del trabajo
de tesis y se analizan las futuras lineas de investigacion derivadas del presente
analisis respecto a su proyeccion desde el punto de vista de la metodologia aplicada
y de las implicancias asociadas al mantenimiento de sistemas de informacion en el
ambito de la organizacion.

9.2 CONCLUSIONES

El mantenimiento de un sistema de informacion inicia al momento de su
puesta en marcha en ambiente productivo. Sobre el mismo se efectlan tareas de
soporte a usuarios, soporte técnico, correccion de errores y evolucion con el objetivo
de preservar la calidad, integridad y disponibilidad de la aplicacion; y corresponden
finalmente a un conjunto de servicios de mantenimiento brindados por un equipo de
personas abocadas a tales tareas.

En base a estas definiciones, caben los siguientes cuestionamientos; ¢ cual es
el valor aportado en todo el proceso y para las partes involucradas, del uso de una
Herramienta de Asistencia al Mantenimieno de Sistemas de Informacion?. ¢Nos
encontramos s0lo frente al analisis de un simple utensillo de trabajo para responder
al objetivo final de preservar la calidad, integridad y disponibilidad de la aplicacion?
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¢ Esta aplicacion representa de alguna manera una inversion alineada al negocio del
propietario del sistema?

9.2.1 Aporte de Valor

La informatizacion de las actividades de mantenimiento propuestas por la
metodologia permite contar con el catadlogo de peticiones actualizado ofreciendo una
herramienta que acelera y simplifica el proceso de documentacion, registro y acceso
a la informacion. La implementacion de este tipo de aplicaciones permite evolucionar
desde la adopcion de una metodologia de trabajo hacia aprovechamiento de la
informacion generada como elemento de retroalimentacion y evolucién en la gestion
de los servicios o proyectos de tecnologias de informacion.

9.2.2 Herramienta para la estrategia

De esta manera, al contar con informacién de soporte a la gestion, permite
tomar un paso mas en el control de las actividades para llegar a la evaluacion de las
mismas y aplicar acciones de correccidon o mejora de la gestion del mantenimiento y
por lo tanto, alinear los objetivos de servicios 0 proyectos a las estrategias propias
del area de sistemas de la organizacion, del &rea de servicios o del proveedor del
mismo, segun el caso.

9.2.3 Alineacion con el negocio

Partiendo del concepto de la herramienta como un componente de asistencia
para objetivos de estrategia, es posible avanzar a un estadio asociado al costo,
entendiendo que la informatizacion de procesos de gestion en general, y de gestion
de tecnologias de informacion en particular es una inversion que debe
corresponderse con las politicas de inversién del negocio. Resulta poco adecuado
pensar que los recursos afectados a la gestion de servicios de mantenimiento del
software de la organizacion, sobre todo del software core de la misma no sea parte
constituyente del presupuesto total destinado al negocio, sus politicas y objetivos.

9.3 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION

La sOla instrumentacion de la metodologia no es suficiente en si misma para
lograr un modelo de gestién evolucionado sino que requiere de la aplicacion de otros
conceptos que permitan avanzar sobre otro nivel de monitorizacion y gestion de los
servicios a través de indicadores. Avance que se proyecta hacia el crecimiento
interno de la organizacion a partir de sinergias basadas en el alineamiento de las
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politicas de inversién de negocio con las politicas de inversiébn en tecnologias de
informacion.

El siguiente paso natural de este trabajo seria el analisis y evolucion de la
herramienta en la asistencia de actividades asociadas no sélo a la gestion de
peticiones sino también a la gestidén de servicios y su alineacion a la estrategia de la
organizacion.

Los tres conceptos propuestos para esta evolucion serian, en orden:
» Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)
» Tablero de Control
* Modelos de Gestion de Tecnologias de Informacion (IT)

9.3.1 Acuerdos de Nivel de Servicio

El ANS aglutina las normas, compromisos, organizacion y procedimientos
entre el propietario del sistema y el proveedor de los servicios. Este acuerdo
contiene la defincidén de los servicios a proveer junto con las medidas que permitiran
efectuar el seguimiento del cumplimiento del mismo. Siguiendo los lineamientos
indicados en Metrica 3, en su actividad IAS 8 Establecimiento del Acuerdo de Nivel
de Servicio, se realizan tres tareas;

* Identificacion de los servicios
» Descripcion de las propiedades de cada servicio
» Determinacion del Acuerdo de Nivel de Servicio

En este contexto, el proceso MSI Mantenimiento de Sistemas de Informacién
ofrece las actividades requeridas para la gestion de peticiones asociadas a los
servicios definidos en el ANS.

9.3.2 Tablero de Control

El tablero de control es un modelo de gestién basado en herramientas que
permite, a través del indicadores de gestion, realizar el seguimiento del cumplimiento
de los objetivos estratégicos de la organizacion.

Este modelo se fundamenta en el analisis bajo cuatro perspectivas,
Financiera, Del Cliente, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento. El conjunto
de indicadores definidos para monitorizar el cumplimiento de las ANSs enmarcados
en un Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard brinda una herramienta de
medicion de las actividades de la compafiia en términos de su vision y estrategia.

Ing. Verdnica Farach Conclusiones y Futuras Lineas de Investigacion 263 de 284



Herramienta de Asistencia al Mantenimiento de Sistemas de Informacion

9.3.3 Modelos de Gestion IT

Inicialmente, los modelos de gestién de IT apuntaban a la provision y soporte
de la infraestructura tecnolégica. Con el paso del tiempo y la maduracién tanto de las
organizaciones en cuanto al aprovechamiento de la tecnologia como de la industria
en cuanto a la inclusion de disciplinas de gestion; se llegé a un modelo basado en la
provision de servicios de IT. Este modelo apunta a la identificacion, planificacion y
entrega de estos servicios; negociacion y firma de acuerdos de nivel de servicio
basados en la gestion de indicadores de calidad, operacion, etc.

Luego, el nuevo modelo de gestién de IT esta focalizado en el alineamiento
de las estrategias del negocio a las estrategias de las tecnologias de informacion
sobre las que la organizacién soporta sus operaciones. Este modelo, denominado
Gobierno IT, contempla conceptos como gestion de recursos IT; optimizacion de
costes y beneficios; gestion del riesgo y control de resultados a través de la medida
y seguimiento de proyectos y servicios IT.

Figura 9.1: Conceptos de Gobierno IT
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ANEXO |

Entrevista 1: Generalidades

La siguiente trascripcion corresponde a la primera entrevista realizada a un
colega que ha participado en diversas oportunidades como jefe de proyecto y se ha
enfrentado a la necesidad de implementacion de mecanismos de gestiéon de
incidencias y cambios.

La técnica aplicada es la de entrevista abierta.
¢, Como inicia el proceso de gestién de incidencias?

El proceso inicia cuando alguien detecta un problema tanto en el codigo del
software como en los disefios técnicos y funcionales.

¢, Quiénes detectan los problemas?

Un problema o error en el cédigo puede ser detectado por el equipo de
prueba durante las pruebas de moédulo o por el usuario en las pruebas integrales y
de aceptacion.

Un error de disefio usualmente es detectado por el programador cuando al
implementar el modelo formal encuentra inconsistencias; luego el equipo de pruebas
y finalmente, el usuario, cuando realiza las pruebas integrales o aceptacion.
Légicamente no se espera encontrar este tipo de errores en las pruebas de
aceptacion.

Un error de cédigo y un error en el disefio, ¢se ges  tionan de forma diferente?

La diferencia entre uno y el otro radica en que la resolucion de un error
funcional o de disefio en etapas de desarrollo y pruebas generalmente implica la
revision de las definiciones y en algunas oportunidades, de los requerimientos del
usuario. Esto puede llevar a categorizar el problema como cambio y no como
incidencia.

¢ Es decir que un error funcional requiere revision de las funcionalidades con el
usuario?

Si, cuando es un problema funcional. Esto se presenta si en el relevamiento
no se ha llegado al nivel de detalle necesario, o cuando el usuario omite algan tema.
También puede deberse a errores de interpretacion por parte del analista funcional o
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ambos. Cuando hablamos de errores de disefio, es mas facil corregir directamente la
documentacion de disefio.

Esto significa que el codigo también debe modificar se. ¢ Como se gestiona?

Si, la mayor parte de las veces tanto el codigo como el disefio se cambian en
paralelo. Esto trae a veces problemas de inconsistencia entre el codigo y el
documento de disefio y en muchas ocasiones llega ha significar una des-
actualizacion importante del mismo.

¢ Este cambio del software, se considera una inciden cia?

No, no se considera una incidencia, pero tiene impacto en tiempos y otros
recursos que pueden encarecer el desarrollo.

¢, Qué ocurre con las incidencias de codigo unavez ¢ onstruido?

Las incidencias deben asignarse preferentemente a los desarrolladores
autores del codigo. Si existe mucha rotacion simplemente la asignaciéon del equipo
de desarrollo no lo permite, se asigna al recurso disponible.

Las incidencias tienen diferente criticidad y complejidad. ¢Como afectan
dichos atributos en la gestion de la incidencia?

En todo equipo existen grados de expertise en la herramienta de desarrollo,
con lo cual, el grado de complejidad inclina la balanza hacia los desarrolladores mas
experimentados. La criticidad determina el orden de resolucion de las incidencias, e
inclusive, de la propia asignacion a desarrolladores con menor 0 mayor carga de
trabajo.
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ANEXO I

Dossier de Aseqguramiento de la Calidad

PROCESO

PRODUCTO

ESTADO

Analisis del Requisitos Los requisitos responden a la | Revisado
Sistema de estructura propuesta por la
Informacion metodologia
Consistencia del Andlisi Se analiz6 la consistencia del modelo Revisado
Plan de Pruebas El plan de pruebas responde a los | Revisado
lineamientos de la metodologia
Disefio del Consistencia del Disefio Se analizé la consistencia del disefio Revisado
Sistema de . . . .
Arquitectura del Sistema de Se aprueba la arquitectura del sistema | Aprobado
Informacién .,
Informacion
Disefio de Pruebas El disefio de pruebas responde a los | Revisado
lineamientos de la metodologia
Plan de Pruebas El plan de pruebas responde a los | Revisado
lineamientos de la metodologia
Requisitos de Documentacioén La documentacion responde a la | Revisado
de Usuario estructura propuesta por la
metodologia
Requisitos de Implantacion Los requisitos responden a la | Revisado
estructura propuesta por la
metodologia
Construccion del | Cédigo de componentes y El cbédigo desarrollado sigue las | Revisado
Sistema de procedimientos normas indicadas en el Catalogo de
Informacion Normas; las excepciones del Catalogo
de Excepciones y el disefio de
arquitectura propuesto
Realizacién de Pruebas La ejecucion de pruebas responde a | Revisado
unitarias los lineamientos de la metodologia
Realizacién de Pruebas de La ejecucion de pruebas responde a | Revisado
Integracion los lineamientos de la metodologia
Realizacién de Pruebas del La ejecucion de pruebas responde a | Revisado
Sistema los lineamientos de la metodologia
Manual del Usuario Se comprueba la correccion del Manual | Revisado
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Proceso _JlIProbucTo 1 HEso
de Usuario
Plan de Implantacion del El plan de implantacion responde a los | Revisado
Sistema lineamientos de la metodologia
Implantacion y Pruebas de Implantacion La ejecucion de pruebas responde a
Aceptacion del los lineamientos de la metodologia
Sistema de ., . L
Pruebas de Implantacion Se aprueban la implantacién Aprobado
Informacion
Pruebas de Aceptacion La ejecucion de pruebas responde a
los lineamientos de la metodologia
Pruebas de Aceptacién Se acepta el sistema en pruebas Aprobado

Fin del documento
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